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RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

SOSTEGNO APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE, ESECUZIONE IN DOPPIO
ISOLAMENTO, PALO CONICO DIRITTO CON SBRACCIO, IN ACCIAIO ZINCATO

(disegno non in scala)

RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
GIUNZIONE IN LINEA E/O IN DERIVAZIONE PER POSA INTERRATA SOMMERGIBILE CON
ISOLAMENTO PRIMARIO IN GEL POLIMERICO ESECUZIONE IN DOPPIO ISOLAMENTO

(disegno non in scala)

Vista interna: giunto o derivazione a "T" aperta Vista esterna: giunto o derivazione a "T" chiusa

Cavo passante Cavo passante

Isolante primario
in gel polimerico
o - — Connetore ad "U" con vit Chiusure a scatto
e »_260mm. oppure a "C" a crimpare
~ Cavo passante
Vista esterna: giunto o derivazione "dritta" chiusa
Contenitore esterno a guscio Cavo passante
| in materiale isolante Cavo passante
Cavo derivato &
iCavo derivato
\ Cavo derivato
Il giunto o la derivazione "dritta" € utilizzabile con cavi fino alla sezione:
8 8 »,276mm. - cavo passante unip_olare 1x120 mmaq.
Q w - cavo passante multipolare  4x10 mmaq.
- cavo derivato unipolare 1x50 mmgq.
- cavo derivato multipolare 4x6 mmgq.
il | RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
SCHEMA PLINTO DI FONDAZIONE PER PALI DI SOSTEGNO
§ (misure indicative, disegno non in scala)
Morsettiera esecuzione in classe Il
Pianta Sezione
> Bz 4 ¥
o Collare di base in cls sp. 5 cm. @
S E @ :
Pozzetto in cls dim. 400x400 mm. E o
con chiusino carrabile in ghisa o :I @ @ =4
B 4
Profondita di infissione palo 500 mm. . S
8 N
| Tubazioni 264110 mm. L, 800mm. . 1150 mm. .
Riempimento con sabbia profondita minima 500 mm.
fine ben costipata e @ @ I: Assonometria Assonometria
Plinto in cls dim. 800x1150x1100 (H) mm. @ %-\;
L .l Strato di magrone per livellamento
@89mm.

Pozzetto in cls dim. 400x400 mm. a fondo
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CORDONATE IN CALCESTRUZZO
Scala 1:25
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TERMINALI PASSAGGIO PEDONALE

BOCCA DI LUPO

g g

CORDONATA RIBASSATA PLINTO E COLLEGAMENTI
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COLLEGAMENTO DIRETTO

(disegno non in scala)

Cavo alimentazione
lampada

COLLEGAMENTO MORSETTIERA

(disegno non in scala)

Cavo alimentazione

lampada

Moresettiera in
classe Il d'isolamento

Cavo di arrivo

- -

PORTELLA CON COPERCHIO A FILO

(disegno non in scala)

Foro filetto - M8 Piatto - 30x4 19.130

aperto con chiusino carrabile in ghisa con ' ) ]
scritta "ILLUMINAZIONE PUBBLICA" @ @ 3 Coperchio a filo
£
(S J
B 4 o
CANALETTA IN CLS CON GRIGLIA IN GHISA .
Pianta e sezioni £
Scala 1:10 ©
PIANTA SEZIONE A-A v
© nd— )
145 U
2 3
10,55 A0 20
=] Piastra di terra 40x40x40
=7 con foro @ 14
N == °d— 500
I.%\ ‘gl""
£ -l SEZIONE B-B
7 1K Bulloni MA10
o « Zéi% n°8aml 04—
o [T9) ==
B == g1 —1g CADITOIA A BOCCA DI LUPO CADITOIA AD ASOLE
B ‘ ) la 1:25 scala 1:25
& Profilo scala 1:
T & T in ghisa
- Z S o Z N s);
N % ooj el PIANTA SEZIONE TEL.
~ ‘ : aks PIANTA SEZIONE A-A 484
04— To) + 1
< 3 84 L—L
158
33. 92 33 B B A A =
158 , 85 450 5
£ 33| 00000 |13 "
m
< 00000
CHIUSINO E TELAIO CIRCOLARE g
, IN GHISA SFEROIDALE
S scala 1:25
/7 SEZIONE A-A PIANTA CADITOIA IN GHISA
. @ 650 CLASSE D400 CONFORME NORMA
) _© UNI EN-124 PESO INDICATIVO Kg 50
‘ PROSPETTO SEZIONE B-B
- :
, 2600 | 2,5’\”\’,0 _ SEZIONE A-A E B-B
q» @850 A
CHIUSINO LUCE | LUCE PESO(Kg)
ESTERNA e
CLASSE NETTA ESTERNAALTEZZA o | o @ —
Per ca(;reggl;iatg strar\]dali (compr%sle — “ 48
; iy oo tranokabil
o6 ores i sacta, por ! fptdi @160 PVC T S
D400 veicoli stradali. 610 650 100 28 | 39 | 67 \ »
Con ventilazione 5 155 40 Q
UNIEN 124 ¢ -

DIMENSIONI ASOLA PER MORSETTERIA
ED ASOLA PER ENTRATA CAVI

(disegno non in scala)

v

132 mm.

»

TIPICO MORSETTIERA

(disegno non in scala)
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TUBO CORRUGATO PER LINEE

PARTICOLARE POSA TUBO SU MARCIAPIEDE

scala 1:10

MANTO D'USURA

MASSETTO IN C.L.S.

ARIDO E/O TERRENO DI RIPORTO

NASTRO DI SEGNALAZIONE IN P.V.C.

RICOPRIMENTO IN SABBIA

TUBO P.V.C. FLESSIBILE A DOPPIA PARETE 1-2 & 110 mm.

LETTO DI POSA IN SABBIA

PARTICOLARE POSA TUBO SU SEDE STRADALE

scala 1:10

MANTO D'USURA

oL

BINDER

MISTO GRANULARE
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SOTTOFONDO IN TOUT VENANT
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NASTRO DI SEGNALAZIONE IN P.V.C.

RICOPRIMENTO IN SABBIA

TUBO P.V.C. FLESSIBILE A DOPPIA PARETE 1-2 & 110 mm.

LETTO DI POSA IN SABBIA

ELETTRICHE INTERRATE

NASTRO DI SEGNALAZIONE PER LINEE
ELETTRICHE INTERRATE
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PROGETTO PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Progettisti

Assistenti al Rup

Rup - Capo Servizio

Capo Settore

arch. Alberto Marescotti

geom. Daniele Pettenello
geom. Alessandra Agosti
ing. Benedetta Cameran

ing. Silvia Cavestro

geom. Massimiliano Maulu

arch. Daria Marchi
arch. Zineb Bouhadi

ing. Massimo Benvenuti

ing. Matteo Banfi
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