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Num.Ord. , unid | pREZZ0
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura

Nr. 1 POZZETTO PER CADITOIA Pozzetto prefabbricato in cls precompresso delle dimensioni di cm 55x55x110, sifonato
B.09.022.00 |completo di caditoia, imbuto di raccordo, portacestello, cestello, piastrine portasifone e elemento di fondo con sifone a sezione

quadrata

POZZETTO PER CADITOIA Pozzetto prefabbricato in cls precompresso delle dimensioni di cm 55x55x110, sifonato completo di

caditoia, imbuto di raccordo, portacestello, cestello, piastrine portasifone e elemento di fondo con sifone a sezione quadrata

euro (duecentocinque/19) n 205,19
Nr. 2 AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15 con operatore
D.01.001.b |AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15 con operatore

euro (cinquantauno/20) h 51,20
Nr. 3 NOLO MINIESCAVATORE Nolo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio olama NOLO
D.01.014.c |MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW con operatore

NOLO MINIESCAVATORE Nolo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio olama NOLO MINIESCAVATORE

con potenza oltre i 20 KW con operatore

euro (quarantaquattro/61) h 44,61
Nr. 4 NOLO DI ESCAVATORE ESCAVATORE CINGOLATO con operatore
D.01.015.b |[NOLO DI ESCAVATORE ESCAVATORE CINGOLATO con operatore

euro (cinquantaquattro/36) h 54,36
Nr. 5 MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di /min. 1200 e del peso di Kg 20
D.04.001.b |MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di I/min. 1200 e del peso di Kg 20

euro (venti/98) h 20,98
Nr. 6 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A CM 20 Demolizione di strutture verticali con spessore
E.05.010.c |superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia, compresi gli intonaci e gli event ... scarica e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte. Strutture in conglomerato cementizio armato

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A CM 20 Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20

cm, eseguita anche in breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e

compensati gli oneri per le necessarie opere di provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, I'accatastamento del materiale giudicato

recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta dell' Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il

conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, I'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte. Strutture in conglomerato cementizio armato

euro (duecentoottantauno/53) m? 281,53
Nr. 7 SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici
E.05.025.a |normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le ... scarica e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte (parapetti e similari). parapetti o similari

SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento,

l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta dell'’Amm.ne appaltante, lo sgombero, la

raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta in eccedenza,

l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (parapetti e similari). parapetti o similari

euro (undici/34) m? 11,34
Nr. 8 TRASPORTO IN CANTIERE Trasporto con qualunque mezzo nell'ambito del cantiere oltre i m 100 del materiale da rilevato
E.06.001.00 |e rinterro o di risulta, anche se bagnato. TRASPORTO IN CANTIERE OLTRE m 100

TRASPORTO IN CANTIERE Trasporto con qualunque mezzo nell'ambito del cantiere oltre i m 100 del materiale da rilevato e rinterro

o di risulta, anche se bagnato. TRASPORTO IN CANTIERE OLTRE m 100

euro (uno/04) m? 1,04
Nr. 9 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi
E.06.005.00 |distanza stradale (da considerarsi la sola andata).

COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza

stradale (da considerarsi la sola andata).

euro (zero/15) t*km 0,15
Nr. 10 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Taglio di pavimentazione in conglomerato
F.02.008.a |bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per ... ra la pavimentazione stessa ed il

ripristino TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8,00 di spessore

TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso

eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della

Direzione Lavori sara computato solamente il primo taglio della pavimentazione esistente, ancorche risulti necessaria una parziale

riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN

CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8,00 di spessore

euro (tre/52) m 3,52
Nr. 11 SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a
F.03.002.00 |campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, a ... diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro

onere. SCAVO DI SBANCAMENTO CON MECCANICISCAVO DI SBANCAMENTO CON MECCANICI
SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la
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Nr. 12
F.03.025.a

Nr. 13
F.03.025.b

Nr. 14
F.03.025.c

Nr. 15
F.03.025.d

Nr. 16
F.04.001.c

demolizione di massicciate stradali (escluse le sole sovrastrutture), le rocce tenere da piccone con esclusione dell'onere della eventuale
preventiva sconnessione, escluso inoltre la roccia dura da mina ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1,000 m* e la sovrastruttura
stradale, per:- apertura di sede stradale, piazzole, opere accessorie e relativo cassonetto;- la bonifica del piano di posa dei rilevati se
maggiore a 20 cm di profondita;- per apertura di gallerie artificiali nonche' degli imbocchi delle gallerie naturali;- la formazione o I
approfondimento di cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale;- l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano
orizzontale indicato nei disegni di progetto per I' inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a pozzo, a sez. ristretta etc).Nel presente
magistero sono pure compensati:- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni
in genere rimanendo escluse le opere di rimozione /o protezione che saranno compensate con apposito prezzo;- la rimozione
preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego sulle
rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde;- la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea, il
taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa la
lavorazione del legname recuperabile;- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla a rilevato o riempimento nell'
ambito del cantiere con qualsiasi mezzo compreso 'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e
spese dellTmpresa;- il carico ed allontanamento dal cantiere del materiale idoneo in eccedenza rimanendo quest'ultimo di proprieta
dell'Appaltatore;- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. fino ad una distanza stradale di 10 km dalla
zona dei lavori su aree individuate nel progetto esclusi gli oneri di discarica che saranno compensati a parte;-l'esaurimento a gravita
dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere simili; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere.
SCAVO DI SBANCAMENTO CON MECCANICISCAVO DI SBANCAMENTO CON MECCANICI

euro (sette/06)

INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALI DA DEMOLIZIONE Compenso per smaltimento o
recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle s ... mc scavato e quantificato nel DDT Per
rifiuti misti non pericolosi provenienti da attivita di demolizione e costruzione

INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALI DA DEMOLIZIONE Compenso per smaltimento o recupero
in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione
"non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e
rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potra essere seguita la procedura d reimpiego in
sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a
seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME
RIFIUTO Nel prezzo ¢ compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area
in disponibilita dell'Appaltatore, 'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione
ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla
normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta "
Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in
funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in
progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto
autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle
analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato
nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME “TERRE E ROCCE DA SCAVO”
secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo ¢ compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale
proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilita dell'Appaltatore, I'emissione per ogni trasporto dall'area
di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il
mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro
adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del
materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento
del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il
trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il
conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualita di "produttore". Prezzo per mc scavato e
quantificato nel DDT Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attivita di demolizione e costruzione

euro (dodici/00)

INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALI DA DEMOLIZIONE Compenso per smaltimento o
recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle s ... "produttore". Prezzo per mc scavato e
quantificato nel DDT Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso)

idem c.s. ...DDT Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso)

euro (dodici/00)

INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALI DA DEMOLIZIONE Compenso per smaltimento o
recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle s ... produttore'. Prezzo per mc scavato e
quantificato nel DDT Per conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso)

idem c.s. ...DDT Per conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso)

euro (venticinque/78)

INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALI DA DEMOLIZIONE Compenso per smaltimento o
recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle s ... in qualita di "produttore". Prezzo per
mc scavato e quantificato nel DDT Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO

idem c.s. ...DDT Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO

euro (venti/24)

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI Preparazione dei piani di posa dei rilevati, compreso lo scavo di
scoticamento per una profondita® media di cm 20 e/o della necessaria g ... ote del terreno preesistente PREPARAZIONE DEL
PIANO DI POSA DEI RILEVATI con materiali reciclati provenienti da impianti

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI Preparazione dei piani di posa dei rilevati, compreso lo scavo di
scoticamento per una profondita’ media di cm 20 e/o della necessaria gradonatura come indicato nei particolari, previo taglio degli

m3

7,06

12,00

12,00

25,78

20,24
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Nr. 17
F.05.010.a

Nr. 18
F.05.017.a

Nr. 19
F.05.027.00

Nr. 20
F.08.003.b

Nr. 21
F.10.014.a

Nr. 22
F.11.001.a

alberi e dei cespugli esclusa la lavorazione del legname recuperabile, estirpazione ceppaie, carico, trasporto a rifiuto o a reimpiego
come alla voce "Scavo di sbancamento" delle materie di risulta anche con eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa,
compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densita’ prescritta, il riempimento dello scavo ed il compattamento dei
materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, provenienza come specificata nei tipi, all'uopo impiegati, fino a raggiungere le
quote del terreno preesistente PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI con materiali reciclati provenienti da impianti
euro (sei/98)

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 Conglomerato cementizio per opere in cemento armato
normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per galleri ... OPERE IN C.A. TIPO 325 classe di
lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale
o precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato
in conformita alle vigenti Norme di Legge, con cemento tipo 325, acqua ed inerti aventi le caratteristiche indicate nelle Norme
Tecniche, sia per strutture eseguite in opera che prefabbricate, dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondita, escluso fornitura e
posa in opera dell'acciaio nonché l'onere delle casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC1,
C 25/30, rapporto max e/c 0,6

euro (centotrentacinque/23)

CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato
cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad e ... a superficie bagnata CASSERATURA IN
LEGNOCASSERATURA IN LEGNO C.A. per altezza fino a m. C.A. per altezza fino a m. 2,00

CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di
cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie
naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con R > 10 m, nonché quello delle centinature e delle armature di sostegno,
eseguite con tavole non piallate o con elementi in legno compensato, con superficie non perfettamente piana e liscia; i giunti tra i
singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e quindi saranno accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature; nel
prezzo sono pure compresi la formazione ed il disfacimento dei necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali
nonché la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di sostegno, il tutto misurato per la sola superficie bagnata
CASSERATURA IN LEGNOCASSERATURA IN LEGNO C.A. per altezza fino a m. C.A. per altezza fino a m. 2,00

euro (trentatre/69)

RETE D’ACCIAIO ELETTROSALDATA Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio tipo B450C a maglie elettrosaldate, dei
tipi e delle dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce " ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA ". RETE D'ACCIAIOELETTROSALDATA

RETE D’ACCIAIO ELETTROSALDATA Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio tipo B450C a maglie elettrosaldate, dei tipi e
delle dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce " ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA ". RETE D'ACCIAIOELETTROSALDATA

euro (uno/80)

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini, caditoie
etc. da porre su manufatti gia predisposti di fori o di passo d'uomo ... il peso nominale dell'elemento risultante dagli elaborati
di progetto. FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA - CLASSE B

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini, caditoie etc. da
porre su manufatti gia predisposti di fori o di passo d'uomo. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per il peso nominale dell'elemento risultante dagli elaborati di progetto. FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN
GHISA - CLASSE B

euro (tre/70)

POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di
fondo. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizion ... zioni del traffico durante le operazioni lavorative.
POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 40x40x40 (h) cm

POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per
lo scavo, l'intercettazione ed il raccordo di tubazioni interrate esistenti o di nuova formazione, il reinterro. Le misure del pozzetto si
intendono nette interne. Nel prezzo risulta inoltre compreso l'onere della formazione di un letto di calcestruzzo magrone Rck 15 MPa,
dello spessore minimo di 10 cm, armato con rete elettrosaldata del diametro di 8 mm maglia 20x20 cm; lo strato di magrone dovra
sbordare dallimpronta esterna del pozzetto per almeno 10 cm per lato. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del
materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee
individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del
traffico durante le operazioni lavorative. POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 40x40x40 (h) cm
euro (centoventinove/38)

CORDONATE Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
calcestruzzo avente Rck 30 MPa, in elementi della lunghezz ... lamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. CORDONATE - SEZIONE 8/10 CON ALTEZZA 25 cm

CORDONATE Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo
avente Rck 30 MPa, in elementi della lunghezza di 100 cm, allettati con malta cementizia. La lavorazione dovra essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per la formazione della fondazione delle

mZ

mZ

kg

kg

cad
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Nr. 23
F.11.002.b

Nr. 24
F.11.013.b

Nr. 25
F.13.016.c

Nr. 26
F.15.001.a

dimensioni minime di 35 x 15 cm eseguita in calcestruzzo Rck 25 MPa, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti.Rimane esclusa
l'eventuale armatura in acciaio B450C o in barre o con rete elettrosaldata che sara remunerata a parte con il relativo prezzo d'elenco.
Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. CORDONATE - SEZIONE 8/10 CON
ALTEZZA 25 cm

euro (ventinove/16)

CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO Fornitura e posa in opera di cordoni in pietra da taglio calcarea o basaltica di
lunghezza a correre, aventi la larghezza di 12-18 cm ed altezza fuori d ... ioni del traffico durante le operazioni lavorative.
CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO - DI ALTEZZA COMPLESSIVA DI ALMENO 25 cm

CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO Fomitura e posa in opera di cordoni in pietra da taglio calcarea o basaltica di lunghezza a
correre, aventi la larghezza di 12-18 cm ed altezza fuori del piano stradale di 5-20 cm, sulle facce viste piano cava o segati e lavorati a
scalpello sottile sugli assetti e sullo spigolo posteriore con uno o piu spigoli eventualmente smussati od arrotondati. La lavorazione
dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per lo scavo,
l'allettamento con malta cementizia, la formazione della fondazione delle dimensioni minime di 35 x 15 cm eseguita in calcestruzzo
Rck 25 MPa, la stuccatura dei giunti. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per la fornitura e posa dell'armatura della fondazione in acciaio
B450C o in barre o con rete elettrosaldata fino ad un peso massimo di 15 kg/ml. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per il trasporto a
rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee
individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del
traffico durante le operazioni lavorative. CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO - DI ALTEZZA COMPLESSIVA DI ALMENO 25 cm
euro (sessantasei/80)

PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di
illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un pozzetto adia ... del traffico durante le operazioni lavorative. PLINTI
PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - CON ALTEZZA PARI A 95 cm

PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione,
completi di alloggiamento del palo e di un pozzetto adiacente delle dimensioni interne di circa 40x40 cm, per il passaggio delle
tubazioni e dei cavi elettrici, posti in opera secondo le modalita ed i particolari costruttivi previsti nei disegni esecutivi di progetto e
secondo le indicazioni fornite all'atto esecutivo della Direzione Lavori. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per lo scavo, il successivo reinterro, il massetto di
sottofondazione dello spessore minimo di 15 cm realizzato in calcestruzzo avente Rck 20 MPa. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere
derivante dalla presenza dalle tubazioni in PVC e per la loro sigillatura. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del
materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee
individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.Risulta escluso il chiusino di copertura che sara remunerato con il
relativo prezzo d'elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. PLINTI
PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - CON ALTEZZA PARI A 95 cm

euro (trecentocinque/22)

STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato
bituminoso per STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, seco ... arsi con le apposite
voci. STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI con strato di usura 0/12-14 e spessore 3 cm

STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per
STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di
mm 0/12-14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Capitolato. Il conglomerato, proveniente
da impianti posti fino a 25 km dal cantiere, sara confezionato a caldo e composto da aggregati calcarei (costituito da una miscela di
pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione, opportunamente
miscelati con bitume standard, penetrazione B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale), tenore del 5,4-5,8% in peso riferito al peso
della miscela di aggregati, steso con mini-vibrofinitrice e a mano e rullato con idonei rulli vibranti (4 ton), compresa la perfetta
profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con esclusione
della eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le apposite voci. STRATO DI USURA PER
MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI con strato di usura 0/12-14 e spessore 3 cm

euro (undici/27)

DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA - Demolizione o smontaggio di barriera di sicurezza, di qualsiasi tipologia
e classe, su rilevato, compresi eventuali parapetto metallico o cor ... ione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA - SU RILEVATO

DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA - Demolizione o smontaggio di barriera di sicurezza, di qualsiasi tipologia e classe,
su rilevato, compresi eventuali parapetto metallico o corrimano esistenti, e relativi elementi di sostegno, compreso carico, trasporto e
scarico di tutto il materiale recuperato, in magazzini od in altri siti indicati dalla Stazione Appaltante. E' compreso ogni onere per il
trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile, fuori delle pertinenze del cantiere fino ad una distanza stradale di 10 km, sia di quello
relativo alla barriera che quello proveniente dalle operazioni di rimozione dei montanti. E' inoltre compreso ogni onere per il ripristino
delle banchine in terra o altro, sede dei montanti estratti o rimossi. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA - SU RILEVATO

euro (tre/44)
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Nr. 27
F.16.001.a

Nr. 28
F.16.003.a

Nr. 29
F.16.014.a

Nr. 30
F.16.017.a

Nr. 31
F.16.017.b

Nr. 32
F.16.029.a

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12
cm Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per for ... orativee. SEGNALETICA
ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12 ¢cm - SUNUOVO
IMPIANTO

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm
Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue,
discontinue e doppie, della larghezza di 12 cm. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali
richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture
materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresi la pulizia delle zone di impianto dal materiale
grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST
SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12 ¢cm - SUNUOVO IMPIANTO

euro (zero/46)

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI
Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su su ... vorative. ATTRAVERSAMENTI
PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU NUOVO
IMPIANTO

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI Fornitura
e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su superfici stradali, costituita da qualsiasi figura diversa dalle
strisce longitudinali. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella
normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme
Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo € compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche
in presenza di traffico, misurazioni compresa altresi la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione
prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E
SIMBOLI VARI - SU NUOVO IMPIANTO

euro (cinque/43)

FRECCE E SCRITTE Realizzazione di frecce e scritte, su superfici stradali, eseguite con vernice di qualsiasi colore. La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescri ... le operazioni lavorative.Per ogni metro quadro di superficie
effettivamente ricoperta. FRECCE E SCRITTE - NUOVO IMPIANTO

FRECCE E SCRITTE Realizzazione di frecce e scritte, su superfici stradali, eseguite con vernice di qualsiasi colore. La lavorazione
dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti utilizzati
dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel
prezzo ¢ compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa altresi la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di
posa della vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.Per ogni metro quadro
di superficie effettivamente ricoperta. FRECCE E SCRITTE - NUOVO IMPIANTO

euro (cinque/63)

CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo mediante
applicazione di vernice nera (asfaltante). La lavorazione dovra essere ... er ogni metro quadro di superficie effettivamente
ricoperta. CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE - MEDIANTE VERNICE

CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo mediante
applicazione di vernice nera (asfaltante). La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti
dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale,
tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresi la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla
pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree
di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del
traffico durante le operazioni lavorative.Per ogni metro quadro di superficie effettivamente ricoperta. CANCELLAZIONE DI
SEGNALETICA ORIZZONTALE - MEDIANTE VERNICE

euro (quattro/48)

CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo mediante
applicazione di vernice nera (asfaltante). La lavorazione dovra essere .. ogni metro quadro di superficie effettivamente
ricoperta. CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE - MEDIANTE FRESATURA

idem c.s. ...- MEDIANTE FRESATURA

euro (dieci/10)

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 25
cm Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per for ... orativee. SEGNALETICA
ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 25 cm - SUNUOVO
IMPIANTO

mZ

0,46
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4,48

10,10
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Nr. 33
F.17.002.d

Nr. 34
F.17.003.b

Nr. 35
F.19.056.b

Nr. 36
PD-LP-SOI-
001

Nr. 37
PD-LP-SOI-
002

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 25 cm
Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue,
discontinue e doppie, della larghezza di 25 cm. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali
richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture
materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresi la pulizia delle zone di impianto dal materiale
grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST
SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 25 cm - SU NUOVO IMPIANTO

euro (zero/68)

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, delle
dimensioni di 90 cm di diametro con costruzione scatolata e rinforzata, atta ... , dadi e bulloni in acciaio. SEGNALE
CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=60 cm CLASSE RAZ2 (livello prestazionale base)

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di
90 cm di diametro con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il
segnale, la pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi al vigente Codice della Strada ed al
relativo Regolamento di Attuazione. La lamiera di alluminio dovra essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme
Tecniche. La parte anteriore del segnale dovra essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe RA1 (livello
prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico.
Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di
prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire
l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. L'insieme delle predette annotazioni non puo superare la superficie di 200 cmq
e devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale. Il segnale ¢ da
intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=60
cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

euro (trentanove/49)

SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO Fornitura di segnale quadrato in lamiera di alluminio, delle
dimensioni di 60x60 cm con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantir ... dadi e bulloni in acciaio. SEGNALE
QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 60 cm CLASSE RAZ2 (livello prestazionale base)

SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO Fornitura di segnale quadrato in lamiera di alluminio, delle dimensioni di
60x60 cm con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la
pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo
Regolamento di Attuazione. La lamiera di alluminio dovra essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche.
La parte anteriore del segnale dovra essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe RA1 (livello prestazionale
inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. Deve inoltre
essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad
eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli
estremi dell'ordinanza di apposizione. L'insieme delle predette annotazioni non puo superare la superficie di 200 cmq e devono essere
realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale. Il segnale ¢ da intendersi
completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 60 cm
CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

euro (cinquantauno/22)

ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA ESPANSA Abbattimento di alberi adulti in adiacenza alla sede
stradale o in area prospiciente a questa. La lavorazione dovra essere ese ... zza h, o non superiore ad h/2. ABBATTIMENTO
DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA ESPANSA PER ALTEZZE OLTRE 6 ml FINO A 12 ml

ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA ESPANSA Abbattimento di alberi adulti in adiacenza alla sede stradale
o in area prospiciente a questa. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo € compreso ogni onere per l'attrezzatura ed i mezzi meccanici necessari, la raccolta ed il conferimento del materiale di
risulta.Rimane escluso il solo onere di smaltimento del rifiuto legnoso e della rimozione del ceppo. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione
o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. La lavorazione sara contabilizzata per intero, senza alcuna deduzione se la
pianta risulta essere ad una distanza dal ciglio stradale bitumato non superiore a 2.00 ml, indipendentemente dalla sua altezza h, o non
superiore ad h/2. ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA ESPANSA PER ALTEZZE OLTRE 6 ml FINO A 12
ml

euro (duecentoventi/98)

Demolizione di pavimentazione pedonale o stradale esistente sia in conglomerato bituminoso che in cls. con scarifica fino ad
uno spessore di cm. 20 in presenza di chiusini, caditoi ... del fondo, nonché il carico, lo scarico ed il trasporto dei materiali di
risulta a discarica compresi i relativi oneri.

Demolizione di pavimentazione pedonale o stradale esistente sia in conglomerato bituminoso che in cls. con scarifica fino ad uno
spessore di cm. 20 in presenza di chiusini, caditoie, prese e tubazioni di sottoservizi, taglio della pavimentazione con mezzi idonei per
una precisa profilatura della linea di scavo, compresa la sagomatura e la rullatura del fondo, nonche il carico, lo scarico ed il trasporto
dei materiali di risulta a discarica compresi i relativi oneri.

euro (ventiotto/50)

Rimozione di cordonata e carriere in pietra da taglio calcarea o basaltica, con recupero e accatastamento su pallet dei pezzi e
trasporto nei cantieri indicati dalla D.L. o alle pubbliche discariche (per max 10 Km) compresi i relativi oneri. Con il riutilizzo
almeno del 50% del materiale rimosso.

cad

cad

cad

m2

0,68

39,49

51,22

220,98

28,50
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unita

Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura
Rimozione di cordonata e carriere in pietra da taglio calcarea o basaltica, con recupero e accatastamento su pallet dei pezzi e trasporto
nei cantieri indicati dalla D.L. o alle pubbliche discariche (per max 10 Km) compresi i relativi oneri. Con il riutilizzo almeno del 50%
del materiale rimosso.
euro (diciotto/19) m 18,19
Nr. 38 Rimozione di cordonata e carriere di qualsiasi materiale, con recupero e accatastamento su pallet dei pezzi e trasporto nei
PD-LP-SOI- |cantieri indicati dalla D.L. o alle pubbliche discariche (per max 10 Km) compresi i relativi oneri.
003 Rimozione di cordonata e carriere di qualsiasi materiale, con recupero e accatastamento su pallet dei pezzi e trasporto nei cantieri
indicati dalla D.L. o alle pubbliche discariche (per max 10 Km) compresi i relativi oneri.
euro (diciotto/64) m 18,64
Nr. 39 CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO SOLO posa in opera di cordoni in pietra da taglio calcarea o basaltica di lunghezza a
PD-LP-SOI- |correre, aventi la larghezza di 12-18 cm ed altezza fuori del pian ... oni del traffico durante le operazioni lavorative.
004 CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO - DI ALTEZZA COMPLESSIVA DI ALMENO 25 cm
CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO SOLO posa in opera di cordoni in pietra da taglio calcarea o basaltica di lunghezza a correre,
aventi la larghezza di 12-18 cm ed altezza fuori del piano stradale di 5-20 cm, sulle facce viste piano cava o segati e lavorati a scalpello
sottile sugli assetti e sullo spigolo posteriore con uno o piu spigoli eventualmente smussati od arrotondati. La lavorazione dovra essere
eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per l'allettamento con malta
cementizia, la formazione della fondazione delle dimensioni minime di 35 x 15 cm eseguita in calcestruzzo Rck 25 MPa, la stuccatura
dei giunti. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per la fornitura e posa dell'armatura della fondazione in acciaio B450C o in barre o con
rete elettrosaldata fino ad un peso massimo di 15 kg/ml. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di
risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel
progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta
la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO - DI ALTEZZA COMPLESSIVA DI ALMENO 25 cm
euro (ventisei/80) m 26,80
Nr. 40 Smontaggio di strutture e manufatti in tubolari metallici quali sostegni per segnaletica stradale e paletti. Nel prezzo si
PD-LP-SOI- |intendono compresi e compensati gli oneri per le necessar ... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
005 interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Smontaggio di strutture e manufatti in tubolari metallici quali sostegni per segnaletica stradale e paletti. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, I'abbassamento, 'accatastamento del materiale
giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta dell'’ Amm.ne appaltante. E' compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del
materiale inutilizzabile, fuori delle pertinenze del cantiere fino ad una distanza stradale di 10 km, sia di quello relativo ai manufatti
metallici che quello proveniente dalle operazioni di rimozione dei montanti ed le relative indennita di discarica. E' inoltre compreso
ogni onere per il ripristino delle banchine in terra o altro, sede dei montanti estratti o rimossi. La lavorazione dovra essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.
euro (sette/23) m 7,23
Nr. 41 OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.
PD-LP-SOI- |Costo orario operaio comune compreso spese generali e utile d’impresa
006 OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.
Costo orario operaio comune compreso spese generali e utile d’ impresa
euro (trentatre/39) h 33,39
Nr. 42 OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.
PD-LP-SOI- |Costo orario qualificato compreso spese generali e utile d’impresa
007 OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.
Costo orario qualificato compreso spese generali e utile d’impresa
euro (trentasette/18) h 37,18
Nr. 43 OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
PD-LP-SOI- |Costo orario operaio specializzato compreso spese generali e utile d’impresa
008 OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
Costo orario operaio specializzato compreso spese generali e utile d’impresa
euro (quaranta/07) h 40,07
Nr. 44 Fresatura di manti di usura in conglomerato bituminoso su strade e marciapiedi, con sistema a freddo o a caldo, fino ad una
PD-LP-SOI- |profondita' di cm. 3 (tre), compreso altresi la fresatur ... profondita', della superficie fresata per dar pronto il piano di posa al
009 trattamento per la stesa del manto bituminoso.
Fresatura di manti di usura in conglomerato bituminoso su strade e marciapiedi, con sistema a freddo o a caldo, fino ad una profondita'
di cm. 3 (tre), compreso altresi la fresatura lungo i cigli stradali, a ridosso di cordonate o muretti di recinzione da effettuarsi con frese
di minori dimensioni (es. fresa applicata su minipala), ’onere per I’esecuzione della fresatura in piu fasi, secondo il progressivo
avanzamento dei lavori, compreso I’onere per la fresatura attorno ai chiusini e manufatti in ghisa esistenti, nonche l'onere della perfetta
pulizia effettuata con spazzatrici aspiranti meccaniche e successiva innaffiatura, compreso il carico del materiale di risulta e il trasporto
in discarica con relativi oneri di scarico. Sono compresi tutti gli oneri derivanti dalla perfetta rifilatura con fresa dei chiusini, caditoie e
ogni altro ostacolo presente sulla carreggiata e la pulizia in profondita’, della superficie fresata per dar pronto il piano di posa al
trattamento per la stesa del manto bituminoso.
euro (cinque/60) m2 5,60
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Nr. 45
PD-LP-SOI-
010

Nr. 46
PD-LP-SOI-
011

Nr. 47
PD-LP-SOI-
012

Nr. 48
PD-LP-SOI-
013

Nr. 49
PD-LP-SOI-
014

Nr. 50
PD-LP-SOI-
016

Nr. 51
PD-LP-SOI-
018

Nr. 52
PD-LP-SOI-
021

Nr. 53
PD-LP-SOI-
022

Fresatura di manti di usura in conglomerato bituminoso su strade e marciapiedi, con sistema a freddo o a caldo, fino ad una
profondita' di cm. 3 (tre), compreso altresi la fresatur ... ronto il piano di posa al trattamento per la stesa del manto
bituminoso. Per ogni centimetro in piul rispetto ai primi 3

idem c.s. ...del manto bituminoso. Per ogni centimetro in piu rispetto ai primi 3

euro (uno/19)

Scavo a sezione obbligata per posa di cordonate di materiale di qualsiasi natura e consistenza escluse le rocce eseguito con
escavatore meccanico per profondita' massima di mt. 1.0 ... . Il trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle pubbliche
discariche e relativi oneri a spese dell'appaltatore.

Scavo a sezione obbligata per posa di cordonate di materiale di qualsiasi natura e consistenza escluse le rocce eseguito con escavatore
meccanico per profondita’ massima di mt. 1.00 sotto il piano di sbancamento anche in presenza di acqua, per posa condotte, manufatti
e fondazioni. Compresi l'eventuale aggottamento, armature in legname o casserature in ferro a recupero, demolizioni di muri, di
vecchie tombinature. Il trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle pubbliche discariche e relativi oneri a spese dell'appaltatore.

euro (trentatre/80)

Costruzione di piano pedonale, compresa la fornitura dei materiali, eseguita mediante stesa di cm.20 di tout-venant e
stabilizzato, soletta in calcestruzzo armata con rete diemetro ... ecessario a dare la livelletta di progetto, il trasporto dei
materiali di risulta a discarica a spese dell'appaltatore.

Costruzione di piano pedonale, compresa la fornitura dei materiali, eseguita mediante stesa di cm.20 di tout-venant e stabilizzato,
soletta in calcestruzzo armata con rete diemetro 6 mm. maglia 20x20 cm. dello spessore di cm. 10, con sovrastante tappeto in
conglomerato bituminoso dello spessore di cm. 2 in soffice, ancorato con kg. 0,5 di emulsione per mq., sigillato con kg. 4 di polvere di
asfalto e kg. 1 di emulsione. Compreso l'eventuale riporto di terra necessario a dare la livelletta di progetto, il trasporto dei materiali di
risulta a discarica a spese dell'appaltatore.

euro (trentacinque/84)

Fornitura e stesa anche a mano di conglomerato bituminoso chiuso, granulometria 0/12-14, per la formazione di tappeti di
usura, per uno spessore compresso e finito di cm. 3, impast ... a dei materiali di risulta eccedenti e la stesa di ancoraggio di
emulsione bituminosa. (Pesato sul mezzo di trasporto).

Fornitura e stesa anche a mano di conglomerato bituminoso chiuso, granulometria 0/12-14, per la formazione di tappeti di usura, per
uno spessore compresso e finito di cm. 3, impastato con una percentuale di bitume pari al 6,7% riferito al peso degli inerti, compresa la
rullatura e la pulizia della sede da trattare, l'eventuale trasporto a discarica dei materiali di risulta eccedenti e la stesa di ancoraggio di
emulsione bituminosa. (Pesato sul mezzo di trasporto).

euro (dodici/88)

Fornitura e stesa anche a mano di conglomerato bituminoso chiuso, granulometria 0/12-14, per la formazione di tappeti di
usura, per uno spessore compresso e finito di cm. 3, impast ... a dei materiali di risulta eccedenti e la stesa di ancoraggio di
emulsione bituminosa. (Pesato sul mezzo di trasporto).

idem c.s. ...mezzo di trasporto).

euro (centoventidue/20)

Rialzo pozzetti sifonati, di ispezione o di altro tipo fino ad una altezza non superiore a cm. 25, aventi superficie lorda
superiore a 0.1 mq. ed inferiore a 0.5 mq, la pulizia int ... one adiacente in conglomerato bituminoso materiali e la manodopera
necessari per dare 'opera compiuta a regola d'arte.

Rialzo pozzetti sifonati, di ispezione o di altro tipo fino ad una altezza non superiore a cm. 25, aventi superficie lorda superiore a 0.1
mgq. ed inferiore a 0.5 mq, la pulizia interna il controllo della tenuta e l'eventuale ripristino con intonacatura con malta di cemento delle
parti deteriorate, il riposizionamento delle caditoie e dei sigilli, la sistemazione della pavimentazione adiacente in conglomerato
bituminoso materiali e la manodopera necessari per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

euro (centocinque/79)

Rialzo pozzetti sifonati, di ispezione o di altro tipo fino ad una altezza non superiore a cm. 15, aventi superficie lorda
superiore a 0.1 mq. ed inferiore a 0.5 mq, la pulizia int ... elementi inutlizzati presso deposito indicato dalla DDLL e ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d’arte.

Rialzo pozzetti sifonati, di ispezione o di altro tipo fino ad una altezza non superiore a cm. 15, aventi superficie lorda superiore a 0.1
mgq. ed inferiore a 0.5 mq, la pulizia interna il controllo della tenuta e l'eventuale ripristino con intonacatura con malta di cemento delle
parti deteriorate, il riposizionamento delle caditoie e dei sigilli, il collegamento a tenuta tra il pozzetto esistente e la bocca di lupo
stradale, compreso lo scavo ¢ la fornitura e posa del tubo in PVC, la fornitura e posa del cordolo in trachite con bocca di lupo realizzata
in opera, compreso I’onere per il trasporto dei materiali di risulta a pubblica discarica e i relativi oneri di smaltimento. Compreso il
trasporto degli elementi inutlizzati presso deposito indicato dalla DDLL e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte.

euro (duecentonovantacinque/56)

Rialzo pozzetti sifonati, di ispezione o di altro tipo fino ad una altezza non superiore a cm. 25, aventi superficie lorda
superiore a 0.1 mq. ed inferiore a 0.5 mq, la pulizia int ... compiuta a regola d'arte, compreso il trasporto a discarica del
materiale di risulta e i relativi oneri di smaltimento

Rialzo pozzetti sifonati, di ispezione o di altro tipo fino ad una altezza non superiore a cm. 25, aventi superficie lorda superiore a 0.1
mq. ed inferiore a 0.5 mq, la pulizia interna il controllo della tenuta e l'eventuale ripristino con intonacatura con malta di cemento delle
parti deteriorate, la fornitura e posa del nuovo pozzetto per il riposizionamento della caditoia e del sigillo, il collegamento con tubi in
PVC diam 160 tra la nuova caditoia e il pozzetto esistente, compreso lo scavo e il reinterro con materiali idonei e successiva
compattazione, la sistemazione della pavimentazione adiacente in conglomerato bituminoso materiali e la manodopera necessari per
dare l'opera compiuta a regola d'arte, compreso il trasporto a discarica del materiale di risulta e i relativi oneri di smaltimento

euro (duecentosessantaquattro/84)

Formazione di cavidotto, compreso lo scavo, la fornitura e posa in opera di due tubi corrugati (tubazioni corrugate in HDPE a
doppia parete per passaggio cavi elettrici e telefonic ... ni altro lavoro per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono compresi gli
oneri per la formazione del cantiere mobile.

m2

m3

m2

m2

cadauno

cadauno

cadauno

1,19

33,80

35,84

12,88

122,20

105,79

295,56

264,84
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Nr. 54
PD-LP-SOI-
023

Nr. 55
PD-LP-SOI-
024

Nr. 56
PD-LP-SOI-
025

Nr. 57
PD-LP-SOI-
026

Nr. 58
PD-LP-SOI-
027

Formazione di cavidotto, compreso lo scavo, la fornitura e posa in opera di due tubi corrugati (tubazioni corrugate in HDPE a doppia
parete per passaggio cavi elettrici e telefonici, conformi alla norma CElI EN 61386-24, marchiati CE e con resistenza allo
schiacciamento di 450 N) da diam esterno 110 mm, posti ad una profondita di cm. 60 compresa la fornitura e posa di filo pilota di
ferro per la trazione dei cavi elettrici. Compreso lo scavo a sezione obbligata per la profondita non inferiore di 60 cm.ed una larghezza
non inferiore a cm. 40, il letto di posa ed il ricoprimento con calcestruzzo per uno spessore di cm. 20, compreso ogni onere per
puntellazione, scavo, aggottamenti, sigillature. Nel prezzo ¢ compresa la posa di nastro indistruttibile con la scrittura "cavi elettrici". A
carico della ditta € pure il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico fino alla quota stradale. Sara inoltre a carico dell'impresa
il trasporto a discarica con relativi oneri del materiale di risulta a spese dell'appaltatore ed ogni altro lavoro per dare l'opera finita a
regola d'arte. Sono compresi gli oneri per la formazione del cantiere mobile.

euro (trentadue/75)

Formazione di cavidotto, compreso lo scavo, la fornitura e posa in opera di due tubi corrugati (tubazioni corrugate in HDPE a
doppia parete per passaggio cavi elettrici e telefonic ... ni altro lavoro per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono compresi gli
oneri per la formazione del cantiere mobile.

Formazione di cavidotto, compreso lo scavo, la fornitura e posa in opera di due tubi corrugati (tubazioni corrugate in HDPE a doppia
parete per passaggio cavi elettrici e telefonici, conformi alla norma CEI EN 61386-24, marchiati CE e con resistenza allo
schiacciamento di 450 N) da diam esterno 110 mm, posti ad una profondita di cm. 60 compresa la fornitura e posa di filo pilota di
ferro per la trazione dei cavi elettrici. Compreso il taglio della pavimentazione, l'eventuale fresatura, lo scavo a sezione obbligata per la
profondita non inferiore di 60 cm.ed una larghezza non inferiore a cm. 40, il letto di posa ed il ricoprimento con calcestruzzo per uno
spessore di cm. 20, compreso ogni onere per puntellazione, scavo, aggottamenti, sigillature. Nel prezzo ¢ compresa la posa di nastro
indistruttibile con la scrittura "cavi elettrici". A carico della ditta ¢ pure il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico fino alla
quota stradale, compreso il ripristino degli strati bitumati esistenti, l'eventuale massetto in cls. se lo scavo viene effettuato su
marciapiede.ll tappettino d'usura sara steso per almeno 30 cm. oltre il profilo dello scavo. Sara inoltre a carico dell'impresa il trasporto
a discarica con relativi oneri del materiale di risulta a sepse dell'appaltatore ed ogni altro lavoro per dare l'opera finita a regola d'arte.
Sono compresi gli oneri per la formazione del cantiere mobile.

euro (sessantacinque/87)

Formazione di cavidotto, compreso lo scavo, la fornitura e posa in opera di due tubi corrugati (tubazioni corrugate in HDPE a
doppia parete per passaggio cavi elettrici e telefonic ... ni altro lavoro per dare I'opera finita a regola d'arte. Sono compresi gli
oneri per la formazione del cantiere mobile.

idem c.s. ...del cantiere mobile.

euro (settantacinque/89)

Attraversamento ciclo-pedonale rialzato, realizzato in conglomerato bituminoso 0\8 ben chiuso dello spessore medio di 10 cm.,
previa la spruzzatura di emulsione bituminosa per mano ... ghezza proporzionale alla rampa stessa.

Compreso ogni altro onere per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte.

Attraversamento ciclo-pedonale rialzato, realizzato in conglomerato bituminoso 0\8 ben chiuso dello spessore medio di 10 cm., previa
la spruzzatura di emulsione bituminosa per mano d'ancoraggio, colore e dimensioni in larghezza, profondita e altezza secondo le
indicazioni fornite dalla D.L., composto da:

- rampe a raccordo tra la livelletta stradale esistente e il piano dell'attraversamento ancorate mediante scarifica di 40cm su tutta la
larghezza della carreggiata;

- piano rialzato per attraversamento ciclo-pedonale realizzato con riporto d'asfalto ben compattato sulla carreggiata stradale esistente.

La superficie del piano sara trattata con procedimento di stampaggio con sistema tipo Street Print e colorato vernici tipo Street Bond.
La zebratura per l'attraversamento ciclo-pedonale sara in termoplastico di colore bianco rifrangente ad alta resistenza e le rampe
saranno evidenziate in modo trasversale alla strada ogni 50 cm con fasce in termoplastico di colore giallo rifrangente ad alta resistenza
della larghezza minima di 50cm e di lunghezza proporzionale alla rampa stessa.

Compreso ogni altro onere per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte.

euro (novanta/86)

Sagomatura dei cordoli in trachite rimossi e riutilizzabili tramite pulizia e riprofilatura dei bordi per dare il cordolo pronto
per la successiva posa, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d’arte.

Sagomatura dei cordoli in trachite rimossi e riutilizzabili tramite pulizia e riprofilatura dei bordi per dare il cordolo pronto per la
successiva posa, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d’arte.

euro (quattordici/05)

L’opera compiuta si compone delle seguenti lavorazioni:

- Fornitura di sostegno tubolare in acciaio zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in ...
¢gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

L’opera compiuta si compone delle seguenti lavorazioni:

- Fornitura di sostegno tubolare in acciaio zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale
plastico e sistema antirotazione. Il sostegno dovra avere caratteristiche tali da garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente
normativa. Il materiale fornito dovra essere conforme alle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e completo marcatura CE
conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche stesse. Computato a metro lineare di lunghezza effettiva ordinata, senza alcun
limite sull'altezza richiesta.

- Posa in opera di sostegno ad U o tubolare, eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio classe Rck 25 MPa di dimensioni
idonee a garantire la perfetta stabilita in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo d'impianto (secondo le normative vigenti).
La posa in opera si intende eseguita per qualsiasi forma e dimensione del segnale e per qualsiasi altezza rispetto al piano viabile dello
stesso. Nel prezzo si intendono compresi e compensati le necessarie staffe e bulloneria ed in generale ogni altro onere per 'esecuzione
del lavoro a perfetta regola d'arte, tra i quali si ricordano a titolo esemplificativo lo scavo, il trasporto del materiale di risulta a discarica
debitamente autorizzata, la sistemazione finale del terreno. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

- Montaggio o smontaggio di segnali su sostegni preesistenti sia tubolari che ad "U" compreso l'eventuale onere per il prelievo o il

m2

cadauno

32,75

65,87

75,89

90,86

14,05
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di
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Nr. 59
PD-LP-SOI-
029

Nr. 60
PD-LP-SOI-
031

Nr. 61
PD-LP-SOI-
032

Nr. 62
_ PD-LP-SOI-
021

trasporto dei cartelli e segnali di superficie fino a 1.00 mq. Nel caso di smontaggio nel prezzo ¢ compreso ogni onere per lo
smaltimento del materiale di risulta dichiarato non piu utilizzabile dalla Stazione Appaltante. Nel caso di montaggio nel prezzo ¢
compreso ogni onere per la fornitura della necessaria bulloneria. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ottantacinque/93)

Fornitura e posa di carriere in trachite per passi carrai (largh. 50 cm). La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel p ... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni lavorative.

Fornitura e posa di carriere in trachite per passi carrai (largh. 50 cm). La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo € compreso ogni onere per l'allettamento con malta cementizia, la formazione
della fondazione delle dimensioni minime di 50 x 50 cm x 10 cm eseguita in calcestruzzo Rck 25 MPa, la stuccatura dei giunti. Nel
prezzo € compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino
ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

euro (centotrentaotto/29)

Fornitura e posa di voltatesta in trachite per passi carrai. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo ¢ compr ... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni lavorative.

Fornitura e posa di voltatesta in trachite per passi carrai. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute
nelle Norme Tecniche. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per l'allettamento con malta cementizia, la formazione della fondazione delle
dimensioni minime di 50 x 50 cm x 10 cm eseguita in calcestruzzo Rck 25 MPa, la stuccatura dei giunti. Nel prezzo ¢ compreso ogni
onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale
di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

euro (duecento/64)

Fornitura e posa di canale stradale in CAV prefabbricate per passi carrai o accessi (20 x 20 x 100 cm). La lavorazione dovra
essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenu ... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni lavorative.

Fornitura e posa di canale stradale in CAV prefabbricate per passi carrai o accessi (20 x 20 x 100 cm). La lavorazione dovra essere
eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per 'allettamento con malta
cementizia, la formazione della fondazione delle dimensioni minime di 30 x 100 cm x 10 cm eseguita in calcestruzzo Rck 25 MPa, la
stuccatura dei giunti. Nel prezzo ¢ compresa la fornitura e posa della griglia in ghisa carrabile C250, ogni onere per il trasporto a rifiuto
del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee
individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del
traffico durante le operazioni lavorative.

euro (centoquarantadue/11)

Rialzo pozzetti sifonati, di ispezione o di altro tipo fino ad una altezza non superiore a cm. 25, aventi superficie lorda
superiore a 0.1 mq. ed inferiore a 0.5 mgq, la pulizia int ... compiuta a regola d'arte, compreso il trasporto a discarica del
materiale di risulta e i relativi oneri di smaltimento

Rialzo pozzetti sifonati, di ispezione o di altro tipo fino ad una altezza non superiore a cm. 25, aventi superficie lorda superiore a 0.1
mgq. ed inferiore a 0.5 mq, la pulizia interna il controllo della tenuta e l'eventuale ripristino con intonacatura con malta di cemento delle
parti deteriorate, la fornitura e posa del nuovo pozzetto per il riposizionamento della caditoia e del sigillo, compreso lo scavo e il
reinterro con materiali idonei e successiva compattazione, la sistemazione della pavimentazione adiacente in conglomerato bituminoso
materiali ¢ la manodopera necessari per dare l'opera compiuta a regola d'arte, compreso il trasporto a discarica del materiale di risulta e
i relativi oneri di smaltimento

euro (duecentoquarantasette/80)

Data, 24/03/2023

11 Tecnico

cadauno

cadauno

cadauno

85,93

138,29

200,64

142,11

247,80
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