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1 PREMESSA 

 

La curva Fattori dello stadio Euganeo di Padova sarà oggetto di una importante modifica: si prevede 

infatti la realizzazione di una nuova tribuna sud, più vicina al campo di calcio, in corrispondenza 

dell’attuale area occupata dalla pista di atletica. L’esistente tribuna non verrà demolita, ma verrà 

utilizzata per accogliere gli spettatori di due nuovi palazzetti coperti che saranno costruiti sfruttando 

la volumetria compresa tra la vecchia e la nuova tribuna. 

 

Il presente documento riguarda le scelte operate per la progettazione degli impianti meccanici; tali 

scelte sono state fatte considerando i seguenti aspetti: 

 

• Garanzia di benessere termoigrometrico per i vari ambienti e le relative destinazioni d’uso; 

• Contenimento dei costi energetici, di realizzazione, di gestione e manutenzione degli impianti. 
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2 PRINCIPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

 

Le normative di riferimento sono quelle riguardanti la salute e la sicurezza dei degli utilizzatori 

dell’opera, il superamento delle barriere architettoniche, il risparmio energetico nonché quelle 

relative alla qualità dell’opera. Le norme di seguito riportate sono da intendersi comprese le 

eventuali modificazioni. 

Le principali norme sono le seguenti: 

 

 

• (Ex Legge n. 373 del 30.04.1976 e relativi decreti di attuazione D.P.R. n. 1052 del 28.06.1977 e 

D.M. 10.03.1977); 

 

• D.P.R. n. 412 del 26.08.1993 – “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, 

l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumo 

di energia”; 

 

• D.P.R. n. 551 del 21.12.1999 – “Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della 

Repubblica n. 412 del 26.07.1993, in materia di progettazione, installazione, esercizio e 

manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia”. • 

Dlgs n. 192 del 19.08.2005 – “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento 

energetico nell’edilizia”; 

 

• Dlgs n. 311 del 29.12.2006 – “Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo n. 192 

del 19.08.2005, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico 

nell’edilizia.” Le metodologie di calcolo adottate dovranno garantire risultati conformi alle migliori 

regole tecniche, a tale requisito rispondono le normative UNI e CEN vigenti in tale settore che sono 

indicate sull’allegato L del decreto; 

 

• D.P.R. n. 59 del 02.04.2009 – “Regolamento di attuazione (…) del D.lgs. 19.08.2005 (…) sul 

rendimento energetico in edilizia” • Disposizioni e regolamenti emanati dagli Enti locali in materia di 

risparmio energetico ed in particolare D.G.R. Lombardia n. 8745 del 22.12.2008 – “(…) disposizioni 

per l’efficienza energetica in edilizia (…)”; 

 

• Dlgs n. 28 del 03.03.2011 – “(…) promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (…)”; 

 

• DECRETO PRESIDENZIALE 16 aprile 2013, n. 74 Regolamento recante definizione dei criteri 

generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti 

termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda 

per usi igienici sanitari; 

 

• DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63 Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 

2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione 
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energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione 

europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale; 

 

• DM 26/06/2015 come decreti attuativi della Legge 90/2013; 

 

• UNI/TS 11300-1:2014 - Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del 

fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale; 

 

• UNI/TS 11300-2:2019 - Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del 

fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione 

di acqua calda sanitaria per la ventilazione e per l'illuminazione in edifici non residenziali; 

 

• UNI/TS 11300-3:2010 - Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del 

fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva; 

 

• UNI/TS 11300-4:2016 - Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili 

e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda 

sanitaria; 

 

• UNI/TS 11300-5:2016 - Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 5: Calcolo dell’energia primaria 

e della quota di energia da fonti rinnovabili; 

 

• UNI/TS 11300-6:2016 - Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 6: Determinazione del 

fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili; 

 

• Norma UNI 10339:1995 (sostituisce la UNI 5104) - Impianti aeraulici al fini di benessere. 

Generalità, classificazione e requisiti. Regole per la richiesta d'offerta, l'offerta, l'ordine e la fornitura; 

 

• Norma UNI EN 15251:2008 – Criteri per la progettazione dell’ambiente interno e per la valutazione 

della prestazione energetica degli edifici, in relazione alla qualità dell’aria interna, dell’ambiente 

termico, all’illuminazione e all’acustica; 

 

• Norme CONI per l’impiantistica sportiva - 2008 

 

• Norma UNI 5364:1976 - "Impianti di riscaldamento ad acqua calda: norme per l'ordinazione, 

l'offerta ed il collaudo"; 

 

• Norma UNI EN 12237:2004 (sostituisce la UNI 10381-1 e la UNI 10381-2) relativa alla 

classificazione, progettazione, dimensionamento, posa e caratteristiche costruttive di condotte e 

componenti relative agli impianti aeraulici; 

 

• Norma UNI EN 12056-2:2001 – “Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici – 

Impianti per acque reflue, progettazione e calcolo”; 
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• Norma DIN 1988-300:2012 – “Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen- Teil 300: 

Ermittlung der Rohrdurchmesser; Technische Regel des DVGW” 

 

• D.M. 7.2.2012, n. 25 – “Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al 

trattamento dell'acqua destinata al consumo umano”; 

 

• D.M. 6.4.2004, n. 174 – “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere 

utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque 

destinate al consumo umano”; 

 

• D.L.vo 2.2.2001, n. 31 - Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque 

destinate al consumo umano; 

 

• D.M. 18 marzo 1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”; 

 

• D.M. 6 giugno 2005 “Modifiche ed integrazioni al D.M. 18 marzo 1996 recante norme di sicurezza 

per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”; 

 

• D.M. 20 dicembre 2012 “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva 

contro l’incendio installati in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”; 

 

• D.M. 30/11/1983 “Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi”; 

 

• D.M. n°37 del 28/1/2008 “Norme per la sicurezza degli impianti”; 

 

• Norma UNI 10779:2014 "Impianti di estinzione incendi: Reti di Idranti"; 

 

• Norma UNI EN 12845:2020 “Installazioni fisse antincendio - sistemi automatici a sprinkler - 

progettazione, installazione e manutenzione”; 

 

• Norma UNI 14540:2014 “Tubazioni antincendio - Tubazioni appiattibili ed impermeabili per impianti 

fissi”; 

 

• Norma UNI EN 14384 “Idranti antincendio a colonna soprasuolo”; 

 

• Norma UNI 804 “Apparecchiature per estinzione incendi - Raccordi per tubazioni flessibili”; 

 

• Norma UNI 810 “Apparecchiature per estinzione incendi – Attacchi a vite”; 

 

• Norma UNI 814 “Apparecchiature per estinzione incendi - Chiavi per la manovra dei raccordi, 

attacchi e tappi per tubazioni flessibili”; 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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• Norma UNI 7421 “Apparecchiature per estinzione incendi - Tappi per valvole e raccordi per 

tubazioni flessibili”; 

 

• Norma UNI 7422 “Apparecchiature per estinzione incendi - Requisiti delle legature per tubazioni 

flessibili”; 

 

• Norma UNI 9487 “Apparecchiature per estinzione incendi - Tubazioni flessibili antincendio di DN 

70 per pressioni di esercizio fino a 1.2 MPa”; 

 

• Norma UNI EN 671-1 “Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - 

Naspi antincendio con tubazioni semirigide”; 

 

• Norma UNI EN 671-2 “Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - 

Idranti a muro con tubazioni flessibili”; 

 

• Norma UNI EN 671-3 “Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - 

Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide ed idranti a muro con tubazioni 

flessibili”; 

 

• Norma UNI EN 694 “Tubazioni semirigide per sistemi fissi antincendio”. 
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3 DATI DI PROGETTO 

Nella presente relazione tecnica saranno evidenziate le necessarie informazioni che hanno 

condotto alla valutazione del carico termico estivo ed invernale per ogni ambiente, punto di partenza 

per discriminare una scelta in termini tecnici ed economici dell’impianto più idoneo, in base anche 

alla destinazione d’uso dei locali, all’occupazione degli stessi ed alla disponibilità degli spazi per 

collocare le macchine e gli impianti di servizio. 

3.1 Dati geoclimatici 

Caratteristiche geografiche 
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3.2 Caratteristiche termiche delle strutture di progetto 

Le strutture di progetto, con le relative trasmittanze e verifiche termoigrometriche sono descritte 

approfonditamente all’interno della relazione di ex legge 10-91. 

 

3.3 Condizioni termoigrometriche interne 

Le condizioni termiche da raggiungere e mantenere nei locali climatizzati durante il funzionamento 

invernale sono dettate dall’art. 3 del D.P.R.  n.74/13, e sono pari a 20°C + 2°C di tolleranza. 

Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione estiva la temperatura non dovrà essere 

minore di 26°C – 2°C di tolleranza. 

In accordo con le prescrizioni delle “Norme Coni per l’impiantistica sportiva” si prevedono 22°C 

all’interno degli spogliatoi e docce, 18°C all’interno dei campi di gioco. 

 

3.4 Aria esterna di rinnovo 

Le norme Coni per l’impiantistica sportiva prevedono: 

 

Ambienti Ricambi 

Docce 8,0 

Spogliatoi 5,0 

WC 8,0 

Infermeria/primo soccorso 2,5 

WC 8,0 

 

Nelle zone atleti si è previsto un ricambio di 30 m3/h persona, mentre nelle tribune un ricambio di 

20 m3/h per spettatore.  
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Tutti i ricambi d’aria avranno luogo mediante funzionamento di UTA, e saranno quindi meccanizzati, 

ad eccezione dei bar e delle sale stampa, in cui la ventilazione è demandata all’apertura delle 

finestre. 

 

3.5 Temperatura e velocità dei fluidi termovettori 

Le temperature di mandata e ritorno relative a ventilconvettori, radiatori e circuiti radianti sono 

elencate alla tabella seguente: 

 

Terminali Temp. Mandata Temp. Ritorno 

 [°C] [°C] 

Ventilconvettori (caldo) 55 45 

Ventilconvettori (freddo) 7 12 

Circuiti radianti palestra 40 33 

Circuiti radianti spogliatoi 35 28 

Radiatori 40 30 

 

I termosifoni, presenti solamente al piano terra, sono stati dimensionati cautelativamente con 

Tm=20: c’è la possibilità che alcuni ambienti del piano terra vengano terminati e utilizzati prima 

degli altri ambienti del piano terra stesso. In quel caso sarà possibile alimentare il circuito dei 

radiatori con la pompa di calore che serve il piano palestra, (si veda la descrizione degli impianti al 

capitolo successivo) ma le temperature del fluido termovettore non supereranno i 40°C.  

 

Le velocità di progetto nelle tubazioni, espressa in m/s, saranno pari a: 

 

Tipo di tubazione Acciaio Rame Plastica 

Tubazioni principali 1,5-2,5 0,9-1,2 1,5-2,5 

Tubazioni secondarie 0,5-1,5 0,5-0,9 0,5-1,5 

Derivazioni alle unità terminali 0,2-0,7 0,2-0,5 0,2-0,7 

 

3.6 Principali risultati dei carichi termici e frigoriferi 

Il modello energetico creato per il calcolo delle dispersioni è stato diviso in 6 zone: 

 

- Piano terra Ovest; 

- Piano terra Est; 

- Palestra Est; 

- Palestra Ovest; 

- Spogliatoi palestra Est; 

- Spogliatoi palestra Ovest. 
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Si riportano di seguito le potenze totali di riscaldamento e raffrescamento del nuovo edificio. Dati 

più approfonditi e precisi sono riportati nella relazione tecnica di legge 10-91: 

 

 

Figura 3-1 – Potenze riscaldamento zona piano terra ovest 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

Figura 3-2 - Potenze riscaldamento zona piano terra est 
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Figura 3-3 - Potenze riscaldamento zona palestra ovest 
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Figura 3-4 - Potenze riscaldamento zona palestra est 
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Figura 3-5 - Potenze riscaldamento zona spogliatoi palestra ovest 
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Figura 3-6 - Potenze riscaldamento zona spogliatoi palestra est 
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Figura 3-7 – Potenze in raffrescamento di tutti gli ambienti 

 

3.7 Azioni adottate per il contenimento dei consumi energetici 

Al fine di operare nell’ottica del contenimento dei consumi energetici sono state assunte le seguenti 

caratteristiche progettuali: 

 

- I generatori di calore sono tutte da pompe di calore reversibili alimentate elettricamente: 

non si produce energia utilizzando combustibili fossili, nemmeno per produrre l’acqua 

calda sanitaria; 

- In copertura dell’edificio si prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico con potenza di 

picco pari a 100 kW; tale impianto permette ai generatori di calore in centrale termica di 

soddisfare le verifiche delle percentuali di fabbisogno di energia rinnovabile richieste dal 

decreto 28/2011; 

- Le pompe di circolazione sono dotate tutte di inverter; 

- Lo schema di centrale è stato impostato facendo lavorare le pompe di calore non per 

porzioni est/ovest ma per piani, in modo tale da impostare la temperatura più bassa 

possibile per la pompa di calore che dovrà alimentare l’impianto radiante di entrambe le 

palestre; 

- Le batterie delle UTA sono state dimensionate con temperature di mandata compatibili con 

quelle dei relativi corpi scaldanti: 35°C per le UTA degli spogliatoi palestre, alimentate dalla 

stessa acqua del radiante, 45°C per le UTA del piano terra, alimentate dalla stessa acqua 

dei fan-coil. 
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4 PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO DI 

RISCALDAMENTO-RAFFRESCAMENTO 

4.1 Centrale termica e distribuzione idronica 

 

L’impianto di riscaldamento/raffrescamento sarà idronico. 

Al piano palestra (+4.15) gli impianti forniranno solamente risaldamento invernale, mediante una 

pompa di calore che accumulerà energia termica in un serbatoio inerziale da 2500 litri, posizionato 

in un locale tecnico al piano terra. Da questo serbatoio partiranno 6 circuiti: i primi quattro, miscelati 

con valvola a tre vie, alimenteranno rispettivamente le spire radianti delle palestre e degli spogliatoi; 

il quarto e il quinto, diretti, alimenteranno le batterie delle 2 UTA che ricambiano l’aria agli spogliatoi 

zona est e zona ovest. 

Una seconda pompa di calore sarà dedicata al piano terra, accumulerà energia in un secondo 

serbatoio inerziale, sempre da 2500 litri e sempre posizionato nel medesimo locale tecnico; da qui 

partiranno altri 6 circuiti, tutti diretti: 2 dedicati ai radiatori tubolari in acciaio della zona est e della 

zona ovest, 2 dedicati ai fancoil della zona est e zona ovest, e 2 per l’alimentazione delle batterie 

delle 2 UTA che ricambiano l’aria degli ambienti del piano terra. 

I fancoil potranno funzionare anche in regime estivo per mantenere una adeguata temperatura negli 

ambienti che saranno adibiti a sala fitness, riscaldamento, etc. Allo stesso modo anche le UTA del 

piano terra hanno la predisposizione per funzionare in regime estivo. 

Lo schema di impianto è stato pensato per permettere la realizzazione per stralci successivi delle 

varie zone dell’edificio: sarà possibile alimentare eventuali circuiti di alimentazione al piano terra 

con la prima pompa di calore, per poi intercettare il collettore di mandata e alimentare il medesimo 

circuito con la seconda pompa di calore una volta installata. 

La distribuzione del fluido termovettore acqua sarà realizzata in centrale termica con tubazioni in 

ferro S.S., nero a norma UNI 8863, compresi i raccordi e i pezzi speciali. Sempre in ferro nero è 

prevista la distribuzione dal locale tecnico ai vari collettori. La distribuzione avverrà a controsoffitto 

al piano terra, a pavimento al piano palestra, dove le tubazioni alimenteranno i collettori dei circuiti 

radianti. 

Negli ambienti invece (distribuzione dai collettori ai corpi scaldanti, radiatori o fancoil) sarà utilizzata 

tubazione in multistrato metallo-polimero, composta da polietilene reticolato Pe-X, barriera 

antiossigeno, conforme alla norma UNI EN ISO 15875, e strato esterno in polietilene, impiegabile 

nelle installazioni per riscaldamento e raffrescamento secondo la norma DIN 4726 / UNI EN ISO 

15875. 

 

Le tubazioni e i relativi accessori dovranno essere coibentati, sia in C.T che negli ambienti, con 

spessori conformi alla normativa vigente. La tabella seguente mostra ad esempio gli spessori minimi 

di isolamento di diversi diametri di tubazione in funzione di un materiale isolante avente conduttività 

termica utile pari a 0.04 W/m2K: 
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Figura 4-1 - Tabella 1 Allegato B DPR 412/93 

 

La rete dovrà essere installata, dove necessario, con le dovute pendenze per assicurare lo scarico 

nei punti bassi e lo sfiato nei punti più alti, in tutto il circuito. 

 

4.2 Distribuzione aeraulica 

 

Le varie zone dell’edificio saranno soggette a ricambio di aria forzato, garantito da 5 Unità di 

Trattamento Aria. 

Le prime due, aventi portata massima pari a 7000 m3/h, saranno posizionate nelle due sottocentrali 

del piano terra, e ricambieranno l’aria agli ambienti del piano terra zona est e zona ovest. La 

distribuzione dei canali è prevista a controsoffitto, mentre per la presa aria esterna e l’espulsione 

dell’aria la distribuzione sfrutterà l’interno del cavedio creato tra le due palestre per salire ed uscire 

attraverso le pareti nord e sud. Per definire la portata massima delle due UTA al piano terra è stato 

stabilito, in accordo con la Committenza, un numero massimo di utilizzatori degli ambienti adibiti ad 

attività fisica, e più precisamente: 

 

- Riscaldamento: 25 persone; 

- Fitness: 30 persone; 

- Spazio a disposizione grande: 45 persone; 

- Spazio a disposizione piccolo: 15 persone. 

Per quanto riguarda invece gli spogliatoi del piano palestra, le due UTA (spogliatoi est e ovest) 

saranno posizionate nei vani tecnici sotto la galleria, ed avranno una portata massima di 3500 m3/h. 

La distribuzione dei canali avverrà sui lati est-ovest sul solaio dei vani tecnici, per poi scendere negli 

ambienti degli spogliatoi arbitri, mentre sul lato nord correrà nel sottotribuna, sopra il solaio gli 

spogliatoi stessi. Questo solaio, in parte rigido e in parte soltanto un controsoffitto pendinato, impone 

la pendinatura del canale di ripresa. 

 



21 

 

La distribuzione aeraulica delle palestre invece è stata pensata per far funzionare l’UTA, posizionata 

sul solaio esistente a quota +14,65, sia sulla palestra est che in quella ovest, a seconda delle 

necessità. La scelta è stata fatta dal momento che, per motivi di sicurezza, non sarà possibile 

organizzare partite ufficiali con spettatori su entrambe le palestre contemporaneamente. 

I canali quindi sono stati pensati per far convogliare l’aria di mandata e di ripresa su una o l’altra 

palestra mediante l’utilizzo di apposite serrande. 

Il canale di mandata si sdoppia all’esterno, ed entrambe i rami di mandata entrano all’interno della 

palestra, si abbassano leggermente, curvano e alimentano un canale microforato in lamiera zincata 

ad alta induzione, posizionato in corrispondenza degli ultimi scalini delle tribune esistenti ad una 

quota di intradosso di +14,45. Tale canale si svilupperà per tutta la lunghezza delle tribune. 

La portata massima di rinnovo sarà pari a 25000 m3/h, compatibilmente al numero massimo di 

spettatori presenti: una sonda di CO2 sul canale di ripresa monitorerà la qualità dell’aria agendo 

sulla parzializzazione della serranda di ricircolo.  

I fori sul canale microforato realizzati per gestire la direzione del flusso d’aria permetteranno il lancio 

di 3-4000 m3/h verso il lato opposto della palestra, in maniera tale da rinnovare anche l’aria del 

campo da gioco, riprendendola sempre dalle due griglie ai piedi delle tribune. 

Si riporta di seguito una simulazione di lancio sopra alle tribune in regime invernale (condizione per 

cui la configurazione è stata ottimizzata). Si riporterà anche l’andamento della temperatura 

all’interno del canale, ipotizzando, a favore di sicurezza, una temperatura di mandata iniziale di 

33°C (più alta è l’aria di immissione, più facilmente si manifesta il fenomeno della stratificazione). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-3 

Figura 4-2 – Andamento della temperatura nel canale 
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I canali di mandata e di ripresa di tutte le UTA sono stati previsti in piral, eccezion fatta per i canali 

di espulsione aria esterna delle UTA del piano terra, previsti in lamiera zincata. 

 

 

4.3 Terminali di erogazione 

 

Per il piano terra, negli ambienti fitness si prevede di impiegare fan coils per installazione a parete, 

con ventilatori centrifughi accoppiati al motore elettrico a inverter. Il filtro sarà rigenerabile. La 

batteria di scambio sarà in rame e le alette in alluminio. 

Particolare attenzione si dovrà avere nella installazione della bacinella di raccolta condensa al fine 

di evitare assolutamente che ci possa essere formazione di acqua stagnante. La tubazione di 

Figura 4-3 – Velocità dell’aria di immissione in regime di riscaldamento – Sezione di 
riferimento 
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scarico condensa sarà in PVC DN30 e 40 e dovrà convergere, opportunamente sifonata, sulla rete 

di scarico generale. 

La scelta delle taglie dei fancoil è stata effettuata per garantire minimi livelli sonori in ambiente ed 

elevati livelli di comfort. 

Sempre al piano terra, negli ambienti afferenti alle zone comuni, corridoi o spogliatoi si prevede 

l’installazione di radiatori tubolari in acciaio; gli elementi, a tre colonne, avranno un’altezza di 1500 

mm.  

Prevedendo di far lavorare i terminali con un Tm pari a 20, si calcola una resa termica di 42 W per 

ogni elemento. 

Tutti i termosifoni dovranno essere dotati di detentore e valvola termostatizzabile per il controllo 

della temperatura negli ambienti. 

Il piano palestre è riscaldato invece da pannelli radianti annegati a pavimento: nel campo da gioco 

le tubazioni, di diametro 20 mm, sono posate su binari, mentre per gli spogliatoi si è prevista una 

tubazione di diametro 16 mm.  

 

4.4 Regolazione 

 

La regolazione sarà centralizzata: un sistema di supervisione basato su cloud permetterà la 

gestione e il monitoraggio dell’impianto HVAC primario, dell’impianto HVAC degli ambienti ed 

eventualmente delle applicazioni elettriche. 

La stessa regolazione avrà anche una predisposizione per l’installazione di eventuali 

contabilizzazioni, nel caso in cui si manifestasse, in futuro, la necessità di contabilizzare specifiche 

zone dell’edificio. In centrale termica, in tutti i circuiti primari e secondari verranno installati dei 

tronchetti flangiati e dei pozzetti per poter installare facilmente in un secondo momento i dispositivi 

di contabilizzazione necessari. 

La regolazione centralizzata gestirà l’impianto radiante, mediante sonde cieche di temperatura in 

ambiente, l’azionamento delle testine sui collettori degli spogliatoi e apposite valvole a tre vie in 

centrale termica. 

La regolazione gestirà direttamente anche le Unità di Trattamento Aria: serrande, ventilatori, valvola 

a tre vie a bordo macchina, etc. 

Al piano terra si prevede di installare in ogni ventilconvettore una sonda di temperatura a bordo 

macchina e una valvola a due vie motorizzata per il mantenimento della temperatura di progetto in 

ciascun ambiente Una valvola termostatica avrà il medesimo scopo nei terminali a radiatori. 

Poiché i due palazzetti non conterranno mai contemporaneamente spettatori nelle rispettive tribune, 

si è previsto di installare una unica UTA per il ricambio d’aria e il riscaldamento. La regolazione 

presente gestirà un sistema di serrande nei canali di distribuzione aria, che permetterà l’immissione 

dell’aria stessa nel palazzetto est piuttosto che nel palazzetto ovest. Il sistema potrà inoltre 

registrare per quanto tempo l’UTA lavora su una o sull’altra palestra. La portata d’aria immessa sarà 

in funzione del rilevamento della percentuale di CO2 rilevata nei canali di ripresa, mentre la serranda 

di ricircolo sarà gestita da una sonda di temperatura sempre a canale. 
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4.5 Riscaldamento e raffrescamento nei bar e nelle sale stampa 

 

Negli ambienti bar e sale stampa si è previsto di installare due pompe di calore multisplit con 

terminali interni ad espansione diretta, dal momento che la gestione e l’utilizzo di questi ambienti è 

indipendente dalle altre zone dell’edificio. 

È prevista una macchina per ogni coppia di bar-sala stampa: all’interno di ciascuno dei due ambienti 

saranno installate due unità interne, comprensive di telecomando e scarico condensa. 
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5 CRITERI DI DIMENSIONAMENTO DEI COMPONENTI DI IMPIANTO 

 

5.1 Reti idroniche 

I 

n questo paragrafo sono riportati criteri di dimensionamento delle reti idroniche di alimentazione dei 

circuiti primari e secondari (ventilconvettori batterie delle UTA, radiatori, radiante) al fine di 

determinare le caratteristiche delle pompe di circolazione. 

Verranno utilizzate, su tutti i circuiti di acqua refrigerata e riscaldata, valvole a sfera o saracinesche 

a passaggio totale con corpo in bronzo, flangiate con diametri uguali o maggiori del DN 65, filettate 

per diametri uguali o minori DN 50. 

Le tubazioni saranno dimensionate assumendo per esse valori di perdite di carico da 10 ÷ 30 mm 

c.a. per metro lineare di tubazione rettilinea; per quanto riguarda la velocità dell'acqua nelle stesse 

si assumono indicativamente i seguenti valori: 

 

- tubazioni aventi Ø < = 2" da 0,6 a 1,2 m/sec. 

- tubazioni maggiori Ø 2" da 1,2 a 1,7 m/sec. 

 

Le perdite di carico in un circuito idraulico sono date dalla somma di due fattori: le perdite di carico 

distribuite e quelle concentrate. 

Per tubi di media rugosità (0,020<<0,090), le perdite di carico continue unitarie sono state calcolate 

attraverso la seguente formula di Darcy: 

 

𝑟 = 3,3 ∙  𝜈0,13 ∙  𝜌 ∙
𝐺1,87

𝐷5,01
 

 

dove: 

 

r = perdita di carico continua unitaria, mm c.a./m; 

 = densità dell’acqua, kg/m3; 

 = viscosità cinematica dell’acqua, m2/s; 

G = portata, l/h 

D = diametro interno, mm 

 

Le perdite di carico distribuite sono proporzionali alla lunghezza reale del circuito (L) ed alla perdita 

di carico specifica (r) secondo la relazione: 

R = L r 

 

dove L è la lunghezza della tubazione in m, mentre le perdite di carico concentrate sono state 

calcolate attraverso la relazione: 
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dove: 

 

𝑧 = 𝜉 ∙  𝜌 ∙
𝜈2

2 ∙ 9,81
 

 

z = perdite di carico localizzate, mm c.a.; 

 = coefficiente di perdita localizzata, adimensionale; 

 = densità dell’acqua, kg/m3; 

v = velocità, m/s. 

 

Applicando i concetti e la metodologia sopra descritti sono stati ricavati, per i singoli rami del circuito, 

il valore della perdita di carico; sommando le perdite di carico dei vari rami che compongono i circuiti 

di alimentazione dei singoli ventilconvettori o dei radiatori tubolari, è stata individuata la perdita di 

carico totale di ciascun circuito inteso come l'insieme di tratti di tubazione che, partendo dalle pompe 

di circolazione e tornando alla centrale, raggiungono i singoli terminali. 

Per il calcolo delle perdite localizzate si è tenuto conto anche delle perdite dei ventilconvettori e dei 

radiatori e altri organi di emissione: 

Perdita di carico del ventilconvettore idraulicamente più sfavorito: 30 kPa; 

Perdita di carico del radiatore idraulicamente più sfavorito: 5 kPa. 

Perdita di carico della batteria idronica dell’UTA idraulicamente più sfavorita: 40 kPa. 

 

Il calcolo del dimensionamento è stato condotto tramite un foglio di calcolo interno, in cui sono state 

implementate le formule sopra descritte, e di cui si riportano i risultati nell’ Allegato 1. Il calcolo 

dell’impianto radiante è riportato integralmente nell’Allegato 2. 

 

5.2 Vasi di espansione a membrana 

 

Per il calcolo dei vasi di espansione con diaframma è stata utilizzata la seguente formula riportata 

nelle norme ISPESL: 

 

𝑉𝑉 ≥
𝑉𝑎 ∙ 𝑒

𝑃𝑓𝑎 − 𝑃𝑖𝑎

𝑃𝑓𝑎

 

con: 

 

dove: 

VV = volume del vaso di espansione; 

e= coefficiente di dilatazione dell’acqua, riportato nella tabella seguente in funzione della differenza 

massima di temperatura dell’acqua di impianto: 
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VA = contenuto di acqua dell'impianto; 

Pia = pressione assoluta di precarica del vaso di espansione, la somma del valore di precarica 

relativa del vaso (determinata dall' impianto) e della pressione atmosferica; 

Pfa = Pressione assoluta di taratura della valvola di sicurezza, ottenuta sommando il valore di 

pressione relativa della valvola e il valore della pressione atmosferica. 

 

5.3 Reti aerauliche 

 

Per la progettazione delle reti di distribuzione dell’aria sono stati considerati alcuni dati fondamentali: 

portata e velocità dell’aria, disponibilità di spazio, sistemi di immissione dell’aria in ambiente, perdite 

di carico, livello sonoro ammissibile, perdite o guadagni di energia termica attraverso le pareti dei 

condotti, sistemi di coibentazione, sistemi di staffaggio, propagazione di fumo e/o fuoco, costi di 

intervento e costi di gestione. 

Le reti sono state dimensionate con il metodo della perdita di carico costante considerando una 

velocità massima in partenza dall’UTA pari a 6m/s. 

Tale metodo consiste nel calcolare le dimensioni dei canali partendo dal ramo principale, con una 

velocità prefissata che tenga conto per esempio delle esigenze di rumorosità, e proseguendo 

nell’assegnare a tutti i diversi tronchi successive dimensioni tali che, per la portata convogliata, la 

perdita di carico sia sempre costante ed uguale al valore iniziale. Tale metodo comporta di 

equilibrare poi le diverse diramazioni con particolari artifici, in modo di garantire a monte di tutti i 

terminali la pressione statica occorrente alla diffusione della portata d’aria di progetto. 

Per ogni metro di condotto circolare, le perdite di carico continue dell’aria possono essere calcolate 

con la formula seguente: 

𝑟 = 0,6376 ∙ 107 ∙ 𝐹𝑎 ∙ 𝜌 ∙
𝐺2

𝐷2
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dove: 

r = perdita di carico continua unitaria, [Pa/m] 

Fa = fattore di attrito, adimensionale 

G = portata dell’aria, [m3/h] 

D = diametro interno del condotto circolare, [mm] 

 

La densità dell’aria può essere calcolata con la seguente relazione: 

 

𝜌 = 1,293 ∙
𝑃𝑏

1013
∙

273

273 + 𝑡
 

 

Dove: 

t = temperatura aria, [°C] 

Pb = pressione barometrica, [mbar] 

H = altitudine, [m] 

Il fattore di attrito Fa può essere espresso con le grandezze e le unità normalmente utilizzate in 

termotecnica attraverso la seguente relazione: 

 

𝐹𝑎∗ = 0,11 ∙ (
𝜀

𝐷
+ 192,3 ∙

𝐷 ∙ 𝜈

𝐺
)

0,25

 

 

se Fa* ≥ 0.018 allora Fa=Fa* 

se Fa* < 0.018 allora Fa = 0.85 Fa*+0.0028 

dove:  

Fa* = fattore di attrito convenzionale, adimensionale 

Fa = fattore di attrito, adimensionale 

ε = rugosità, [mm] 

ν= viscosità cinematica dell'aria, [m2/s] 

G = portata [m3/h] 

D = diametro interno, [mm] 

La viscosità cinematica dell’aria può essere determinata con la relazione: 

 

𝜈 =
1,53

𝜌
∙ 10−6 ∙

(273 + 𝑡)1,5

413 + 𝑡
 

 

 

Dove: 

ρ= densità dell’aria, [Kg/m3] 

ν= viscosità cinematica dell'aria, [m2/s] 

t = temperatura aria, [°C] 
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Per i condotti che convogliano aria si possono considerare le classi di rugosità riportate nella tabella 

seguente: 

  

 

 

Le formule sopra considerate sono valide per condotti circolari. Tuttavia, la loro validità può essere 

estesa anche ai condotti rettangolari. Per ottenere ciò si deve trasformare la sezione rettangolare 

del canale in una sezione circolare equivalente: cioè in una sezione che, con le stesse portate, dà 

le stesse perdite di carico. Una simile trasformazione è ottenibile con la formula di Huebscher: 

 

𝐷𝑒 = 1,30 ∙
(𝑎 ∙ 𝑏)0,625

(𝑎 + 𝑏)0,25
 

 

dove:  

De = diametro di un canale circolare equivalente ad un canale rettangolare, mm 

a, b = lati della sezione rettangolare, mm 

 

Il metodo utilizzato per la determinazione delle perdite di carico localizzate è quello diretto, che 

consente di calcolare le perdite di carico localizzate con la formula: 

 

𝑧 = 𝜉 ∙ 𝜌 ∙
𝑣2

2 ∙ 9,81
 

 

dove:  

z = perdita di carico localizzata, [mm c.a.] 

v = velocità media dell’aria, [m/s] 

 

La velocità media dell’aria può essere calcolata mediante la seguente formula: 

 

𝑣 = 278 ∙
4 ∙ 𝐺

𝜋 ∙ 𝐷2
 

 

dove:  

G = portata, [m3/h] 
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D = diametro interno, mm 

 

A completamento si precisa che il dimensionamento del bocchettame è stato fatto nel rispetto delle 

seguenti perdite di carico alla portata di progetto indicata sui grafici: 

 

 

Un calcolo delle perdite di carico dei tratti di canale principali è riportato nell’Allegato 3 

 

5.4 Taglia PDC UTA palestre 

 

Mentre le pompe di calore par il riscaldamento e raffrescamento sono state dimensionate in funzione 

delle dispersioni esterne, a pompa di calore della UTA delle palestre è stata dimensionata, al fine 

di contenerne la taglia, tenendo conto anche del carico sensibile degli spettatori; per fare ciò è stato 

implementato con un foglio di calcolo interno un grafico utilizzando una formula polinomiale presente 

nella normativa americana ASHRAE, che restituisce il carico sensibile in funzione del tasso 

metabolico e della temperatura dell’aria, considerando un fattore di “clothing” pari a 1: 

 

S=6.461927+0.946892M+0.0000255737M2+7.139322T−0.0627909TM+0.0000589172TM2+ 

-0.198550T2+0.000940018T2M−0.00000149532T2M2 

 

dove: 

 

M=Tasso metabolico, o Metabolic rate [W]; 

T=Temperatura ambiente [°C] 

S=Carico sensibile, o Sensible gain [W] 
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L’attività degli spettatori che assistono alla partita è stata cautelativamente considerata associata 

ad un tasso metabolico pari a 100W/persona. 

Con una temperatura ambiente di 18°C il carico sensibile si riduce a 89W/persona; se si considera 

poi che normalmente nella stagione invernale il fattore di clothing è pari a 1,5, si determina una 

resistenza termica dei vestiti maggiore di circa il 30%. 

Si conclude che un maschio adulto, nelle condizioni di spettatore in regime invernale emetta un 

carico sensibile di 60W. 

È stato inoltre ipotizzato che gli spettatori siano composti per il 50% da maschi adulti, da un 25% 

da femmine adulte, (tasso metabolico minore del 15%) e un rimanente 25% da bambini (tasso 

metabolico minore del 25%). 

In conclusione, a favore di sicurezza, il carico sensibile di circa 1000 persone, in queste condizioni, 

è stato stimato pari a 54kW. 

Considerando una temperatura di immissione aria sulle tribune di 32°C, e una temperatura dell’aria 

a valle del recuperatore di calore di 14°C, il fabbisogno di potenza dell’UTA in rinnovo è pari a: 

 

P=Q x 0,34 x T = 25000 x 0,34 x 18 =153 kW. 

Considerando il carico sensibile degli spettatori, la potenza della PDC potrà essere pari a 99 kW, 

alle condizioni di progetto. 

  

Figura 5-1 – Carico sensibile in funzione di tasso metabolico e temperatura ambiente, clo=1 
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6 IMPIANTO IDRICO SANITARIO 

L'impianto idraulico di distribuzione dell'acqua fredda e calda è stato progettato in base ai criteri 

indicati dalla norma tedesca DIN 1988-300:2012. 

Le caratteristiche dell'acqua potabile di alimentazione dell’Acquedotto esterno dovranno essere 

conformi alle prescrizioni del D.P.C. 8 febbraio 1985 (G.U. n° 108 9 maggio 1985) ed alle indicazioni 

dell'Appendice A delle Norme UNI 9182 sopra citate. 

Il dimensionamento dell’impianto di raccolta e smaltimento acque nere degli edifici è stato effettuato 

secondo la UNI EN 12056 parte 2. 

 

L’acqua sanitaria, in arrivo dalla rete pubblica, verrà filtrata e sottoposta a trattamenti chimici nel 

locale tecnico, trattamenti quali addolcimento e dosatura di polifosfati. 

 

6.1 Caratteristiche dell’impianto 

L’acqua potabile calda verrà prodotta da due pompe di calore (una per la porzione est e una per la 

porzione ovest, gli input progettuali prevedono che gli spogliatoi del piano terra e del piano primo 

non vengano utilizzati contemporaneamente) che lavorano su un accumulo da 3000 l ciascuna. 

Tali accumuli, da mantenere ad una temperatura di 60°C, saranno da considerarsi “tecnici”, ovvero 

l’acqua in essi contenuta servirà a scaldare istantaneamente l’acqua che poi raggiungerà gli 

utilizzatori, per mezzo di opportuni scambiatori di calore. 

Gli scambiatori sono stati dimensionati in base al numero di docce degli spogliatoi del piano 

palestra, 22, e al periodo di punta istantaneo previsto, stimato in 15 minuti. 

Si riportano i risultati ottenuti implementando un foglio di calcolo interno: 
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Figura 6-1 - Dimensionamento produttori istantanei di APC 

 

Dal foglio si deduce che per ogni porzione (est e ovest) dell’edificio sono necessari n.2 produttori 

istantanei IVAR SAP 100 o equivalenti in cascata, e una pompa di calore che garantisca una 

potenza di almeno 49 kW con temperatura esterna di progetto. 

 

La rete idraulica di distribuzione principale acqua potabile fredda e calda, all’interno dell’edificio per 

usi igienici e sanitari a partire dalla centrale di produzione sarà realizzata con tubazioni in acciaio 

inox AISI 316 a controsoffitto, corredate di isolamento termico in accordo con la tabella 1 

dell’Allegato B del DPR 412/93. I materiali isolanti avranno classe di resistenza al fuoco conformi 

alle prescrizioni di sicurezza e prevenzione incendi vigenti. 

Tutti i sistemi di supporto e sostegno delle tubazioni saranno realizzati con sistemi prefabbricati con 

profilati, collari ed accessori in acciaio zincato. 

Le tubazioni di distribuzione saranno installate a pavimento ed alimenteranno i singoli erogatori di 

bagni e docce e saranno intercettati mediante valvole a sfera poste sulle due tubazioni di 
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alimentazione. Nei collettori dei vari ambienti sarà installata una valvola termostatica al fine di 

impedire che l’acqua calda venga erogata dai terminali ad una temperatura superiore ai 39°C. 

La distribuzione interna ai singoli gruppi di servizi igienici sarà realizzata con sistema “ad anello”, in 

maniera tale da mettere in movimento l’acqua dell’intero circuito utilizzando un terminale idrico 

qualsiasi. 

 

La rete interna di raccolta delle acque fecali, quella che nei diversi servizi igienici provvederà alla 

raccolta delle acque fecali, fino all’immissione nella rete esterna, sarà realizzate con tubazioni in 

materiale plastico in polietilene alta densità' (PE-HD) a saldare. 

Tutta la rete sarà continua, dall’allaccio agli apparecchi fino al recapito finale, in modo da evitare 

ogni contatto diretto o indiretto con l’ambiente. 

La rete di raccolta interna delle acque di scarico sarà dotata di ventilazione primaria e secondaria 

laddove necessario e dove richiesto dalla normativa vigente. 

 

6.2 Criteri di dimensionamento impianto idrico sanitario 

Gli impianti idrici sanitari a servizio del complesso sono stati dimensionati utilizzando la norma DIN 

1988-300:2012. In particolare per il dimensionamento sono state utilizzate le tabelle e i diagrammi 

stralciati dalla suddetta normativa e riportate ai paragrafi seguenti. 

Il dimensionamento delle tubazioni e degli altri componenti è stato fatto sulla base della conoscenza 

dei seguenti dati: 

 

• Portata massima contemporanea per ogni tronco e per l’intera rete; 

• Pressione utilizzabile; 

• Massime velocità ammissibili. 

 

Il calcolo delle portate massime contemporanee consiste nel sommare le singole portate di ciascun 

tratto calcolando la portata totale nel tratto stesso; in funzione della destinazione d’uso della struttura 

poi, si calcola la portata di progetto applicando la seguente formula: 

 

𝑉𝑠 = 𝑎 (∑ 𝑉𝑟)
𝑏

− 𝑐 

 

dove: 

Vs = portata di progetto [l/s]; 

Vr = portata totale [l/s]; 

a,b,c sono coefficienti in funzione della destinazione d’uso dell’edificio. 
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Figura 6-2 - Flusso di picco in funzione del Flusso totale 

. 

6.2.1 Portate idriche e pressioni nominali di erogazione 

Le portate e le pressioni minime di progetto da garantire ai rubinetti di erogazione per gli apparecchi 

sanitari ed a tutte le utenze d’acqua, anche nelle più gravose condizioni di esercizio, sono quelle 

riportate di seguito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le velocità massime ammesse nei circuiti sono le seguenti: 

Figura 6-3 - Portate e pressioni dei punti di erogazione 
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• Distribuzione primaria, colonne montanti, tubazioni di distribuzione al piano = max 2.0 m/s; 

• Linea di adduzione alla singola utenza = max 4.0 m/s. 

 

6.2.2 Dimensionamento della rete di ricircolo 

Le reti di ricircolo sono state dimensionate in modo da poter compensare le dispersioni termiche 

delle reti di acqua calda. A tal fine si è proceduto nel seguente modo:  

1. È stato stabilito un salto termico pari a 2°C fra la temperatura di partenza dell'acqua calda e quella 

di erogazione all'apparecchio più sfavorito; 

2. Sono state determinate le portate delle colonne e dei vari tratti orizzontali della rete dividendo fra 

loro le dispersioni termiche dei tratti stessi per il salto termico ammesso; 

3. Si determinano le portate di ogni tratto del collettore orizzontale sommando fra loro:  

- le portate richieste dalle colonne servite dal tratto considerato,  

- le portate richieste dai tratti di collettore a valle del tratto considerato,  

- la portata del tratto considerato ottenuta dividendo le sue dispersioni termiche per il salto termico 

ammesso; 

4. Per il calcolo delle reti di ricircolo (considerando materiali isolanti e spessori conformi alle norme 

sul risparmio energetico), è stato possibile ipotizzare (con accettabile approssimazione) che i tubi 

dell'acqua calda disperdano mediamente 10 kcal/h ogni metro. L'indipendenza di tale valore dal 

diametro dei tubi deriva dal fatto che gli spessori dell'isolamento richiesto crescono col diametro dei 

tubi stessi. Le portate di ricircolo quindi sono state determinate considerando valori di 5 l/h per ogni 

metro di tubazione che compone la rete di distribuzione dell’acqua calda.  

5. Sono stati quindi, dimensionati i tubi in base alle portate sopra determinate e ipotizzando perdite 

di carico lineari costanti, ad esempio: r = 10÷20 mm c.a./m.  

6. È stata infine dimensionata la pompa di ricircolo, considerando che:  

- la portata è uguale a quella massima della rete di ricircolo;  

- la prevalenza è determinabile con la formula: 

 

      H = L x r x f  

dove:  

 

H = prevalenza della pompa [mm c.a.]  

L = lunghezza massima equivalente della rete di ricircolo [m]  

r = valore assunto per le perdite di carico lineari [mm c.a./m]  

f = fattore che tiene conto delle perdite di carico localizzate [adimensionale]; mediamente ed è stato 

considerato pari a 1,8 essendo gli impianti dotati di gruppo di miscelazione. 

 

Il calcolo completo della rete idrica è riportato in Allegato 4. 
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6.3 Criteri di dimensionamento impianto idrico sanitario di scarico 

Il dimensionamento dell’impianto di raccolta e smaltimento acque nere degli edifici è stato effettuato 

secondo la UNI EN 12056 parte 2. 

La norma classifica i sistemi in quattro tipi suddivisi a loro volta per il tipo di ventilazione adottato. 

La tipologia adottata nella maggior parte dei paesi europei è il “sistema di scarico con colonna di 

scarico unica e diramazioni di scarico riempite parzialmente”, in questo caso gli apparecchi sanitari 

sono connessi a diramazioni di scarico dimensionate per un grado di riempimento uguale a 0,5 

(50%). 

Il processo di dimensionamento di un sistema di scarico può essere suddiviso nelle seguenti fasi: 

 

• calcolo delle portate in relazione alle unità di scarico degli apparecchi sanitari allacciati; 

• determinazione dei diametri delle diramazioni di collegamento degli apparecchi sanitari alle 

colonne di scarico; 

• determinazione dei diametri delle colonne di scarico; 

• determinazione dei diametri dei collettori di scarico. 

 

Nei paragrafi seguenti le portate di scarico saranno basate sui diametri nominali delle tubazioni; la 

normativa UNI EN 12056 stabilisce una correlazione tra i diametri nominali ed i diametri interni 

minimi da rispettare, riportati nella tabella seguente, che riporta il Prospetto 1 della UNI EN 12056-

2: 

 

 

 

6.3.1 Calcolo delle portate 

Il dimensionamento del sistema di scarico è stato condotto in funzione delle portate totali Qtot che 

circolano nei vari tratti e dovute agli apparecchi sanitari, agli apparecchi a flusso continuo (per 
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esempio le acque di scarico dei sistemi di raffreddamento) e alle eventuali pompe di sollevamento 

delle acque reflue. 

Qtot = Qww + Qc+ Qp 

 

dove: 

 

Qww è la portata delle acque reflue dovute agli apparecchi sanitari [l/s], 

Qc è la portata continua [l/s], 

Qp è la portata di pompaggio [l/s]. 

 

Poiché il sistema in oggetto non prevede portate a flusso continuo o eventuali pompe di 

sollevamento delle acque reflue, la portata totale per ogni tratto dell’impianto di scarico è stata 

fornita esclusivamente dalla portata degli apparecchi sanitari e quindi la relazione precedente si 

riduce a: 

Qtot = Qww 

 

La portata delle acque reflue Qww in un tratto di impianto non è la somma algebrica delle portate di 

tutti gli apparecchi sanitari che convogliano in quel tratto, ma è si ottiene mediante una semplice 

formula che tiene conto dei fattori di contemporaneità. 

In un edificio è presumibile pensare che non tutti gli apparecchi sanitari scarichino 

contemporaneamente e quindi le portate convogliate nel sistema di scarico sono inferiori alla 

somma algebrica delle portate dei singoli apparecchi. I livelli di contemporaneità sono ovviamente 

dipendenti dal tipo di edificio. 

La formula che consente di calcolare la portata delle acque reflue in relazione al tipo di edificio è la 

seguente: 

𝑄𝑤𝑤 = 𝐾 ∙ √∑ 𝐷𝑈 

dove: 

K è il fattore di contemporaneità (o fattore di frequenza) definito nella tabella seguente: 

 

 

 

DU è la somma delle unità di scarico degli apparecchi sanitari che convogliano in quel tratto 

di impianto; 

 

Per unità di scarico DU (Drainage Unit) si intende la portata media di un apparecchio sanitario 

espressa in litri al secondo [l/s]. 
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È importante ricordare che il valore di Qww deve corrispondere come minimo alla portata 

dell’apparecchio sanitario con unità di scarico più grande. 

Nel caso in oggetto è stato utilizzato un fattore di contemporaneità pari a 0,7 relativo ad un uso 

frequente in scuole. 

La normativa propone i valori delle unità di scarico DU per varie tipologie di apparecchi sanitari di 

tipo domestico; tali valori, riportati alla tabella seguente devono essere considerati in caso non si 

abbiano informazioni relative ai prodotti effettivamente utilizzati; la tabella riporta i valori del 

Prospetto 2 della UNI EN 12056-2. 

 

 

 

6.3.2 Dimensionamento delle diramazioni di scarico 

Il dimensionamento delle diramazioni di scarico dipende dalla presenza o meno del sistema di 

ventilazione della diramazione stessa. La normativa stabilisce non solo i diametri nominali in 

relazione alle portate di scarico ma anche i limiti alla geometria delle diramazioni: 

 

 

Nel caso di diramazioni ventilate i limiti geometrici e le caratteristiche specificate sono indicati nella 

tabella seguente: 
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Nella seguente tabella sono indicate le portate massime consentite in relazione ai diametri nominali 

ed i diametri minimi richiesti per il tubo di ventilazione della diramazione. 

 

 

 

6.3.3 Dimensionamento dei collettori di scarico 

I collettori di scarico sono stati dimensionati in relazione alla portata da scaricare, alla pendenza 

della condotta e al grado di riempimento che si vuole realizzare. Le formule idrauliche applicabili 

per il calcolo sono varie, nei diagrammi e nelle tabelle seguenti è stata utilizzata la formula di Chézy-

Bazin con coefficiente di scabrezza di circa 0,16 m1/2 (corrispondente ad una scabrezza 

equivalente di 1 mm come suggerito dalla normativa UNI EN 12056). 

Per la scelta dei diametri è possibile utilizzare le tabelle realizzate con specifici gradi di riempimento; 

per motivi di sicurezza si sono utilizzate solamente la tabella inerente il grado di riempimento del 

50%: 
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7 IMPIANTO ANTINCENDIO 

 

7.1 Generalità 

La rete di idranti sarà installata allo scopo di fornire acqua in quantità adeguata a combattere, tramite 

gli idranti ad essa collegata, l’incendio di maggiore entità ragionevolmente prevedibile nell’area 

protetta. 

Il fabbricato è considerato protetto quando l’impianto è esteso all’intero fabbricato e tutte le aree del 

fabbricato sono raggiunte con il getto d’acqua di almeno un idrante; in generale il getto d’acqua avrà 

una lunghezza di riferimento pari a 5,0 metri. 

La rete idranti sarà del tipo “ORDINARIO” e destinata alla protezione attiva dell’attività ubicata 

all’interno di un edificio con apparecchi erogatori ubicati all’interno dell’edificio. 

La rete idranti sarà caratterizzata dall’essere permanentemente in pressione d’acqua onde 

consentire la massima rapidità di intervento.  

La rete idranti non sarà installata nelle aree in cui il contenuto presenti controindicazioni al contatto 

con l’acqua o in cui tale contatto possa configurare condizioni di pericolo. 

 

7.2 Composizione e componenti dell’impianto 

 

La rete idranti comprenderà i seguenti componenti principali: 

impianto esistente completo di riserva/accumulo, gruppo di pressurizzazione e alimentazione di tipo 

singolo;  

rete di tubazione fissa ad anello ad uso esclusivo antincendio della nuova rete idranti; 

n°31 cassette UNI45 + n°2 cassette UNI45 (future) 

Tutti i componenti saranno costruiti, collaudati e installati in conformità alla specifica normativa 

vigente, con una pressione nominale relativa sempre superiore a quella massima che il sistema 

potrà raggiungere in ogni circostanza e comunque non minore di 1.2 MPa (12 bar). 

 

Valvole d’intercettazione 

Le valvole di intercettazione ove necessarie, qualunque esse siano, saranno di tipo indicante la 

posizione di apertura/chiusura e conformi alle UNI 11443.  

Per tubazioni maggiori di DN100 non saranno installate valvole con azionamento a leva (90°) prive 

di riduttore. 

 

Terminali utilizzati  

Idranti a muro DN45  

Gli idranti a parete saranno conformi alla UNI EN 671-2, adeguatamente protetti.  

Le cassette saranno complete di rubinetto DN40, lancia a getto regolabile con ugello da 13 e 

tubazione flessibile completa di relativi raccordi. 

 

Tubazioni per idranti 
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Le tubazioni flessibili antincendio saranno conformi alla UNI EN 14540 (DN45) e alla UNI 9487. 

Avranno le seguenti lunghezze: 

- 20 metri ai piani terra e quota 4,15  

- 25 metri ai piani quote 6,15 e 9,5   

 

Centrale antincendio 

La nuova rete di distribuzione sarà collegata alla centrale antincendio esistente provvista di 

accumulo idrico e gruppo di pressurizzazione. 

Il punto di collegamento della nuova rete di distribuzione antincendio è identificato con il NODO A 

che farà da riferimento, come punto di partenza, per il dimensionamento ed il calcolo delle 

caratteristiche del nuovo impianto. 

 

7.3 Installazione 

 

Tubazioni 

Le tubazioni saranno installate tenendo conto dell'affidabilità che i sistemi dovranno offrire in 

qualunque condizione, anche in caso di manutenzione e in modo da non risultare esposte a 

danneggiamenti per urti meccanici. 

Ancoraggio 

Le tubazioni fuori terra saranno ancorate alle strutture dei fabbricati a mezzo di adeguati sostegni, 

come indicati al paragrafo b.2) della presente relazione. 

Drenaggi 

Tutte le tubazioni saranno svuotabili senza dovere smontare componenti significative dell'impianto. 

Protezione dal gelo 

Nei luoghi con pericolo di gelo, le tubazioni saranno installate in ambienti riscaldati o comunque tali 

che la temperatura non scenda mai al di sotto di 4°C; in ogni caso saranno previste e adottate le 

necessarie protezioni, tenendo conto delle particolari condizioni climatiche come evidenziato nelle 

allegate tavole di progetto. 

Alloggiamento delle tubazioni fuori terra 

Le tubazioni fuori terra saranno installate in modo da essere sempre accessibili per interventi di 

manutenzione; in generale esse non attraverseranno aree con carico di incendio superiore a 100 

MJ/m2 che non siano protette dalla rete idranti stessa; in caso contrario si provvederà ad adottare 

le necessarie protezioni. 

Attraversamento di strutture verticali e orizzontali 

Nell’attraversamento di strutture verticali e orizzontali, quali pareti o solai, saranno previste le 

necessarie precauzioni atte ad evitare la deformazione delle tubazioni o il danneggiamento degli 

elementi costruttivi derivanti da dilatazioni o da cedimenti strutturali. 

 

Tubazioni per installazione interrata 

Le tubazioni interrate saranno installate tenendo conto della necessità di protezione dal gelo e da 

possibili danni meccanici e in modo tale che la profondità di posa non sarà minore di 0,8 metri dalla 

generatrice superiore della tubazione; se in qualche punto tale profondità non sarà possibile, si 
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provvederà ad adottare le necessarie precauzioni contro urti e gelo; particolare cura sarà posta nei 

riguardi della protezione delle tubazioni contro la corrosione anche di origine elettrochimica; 

per tubazioni di materiale plastico dovranno avere una pressione nominale non inferiore a 1,2 MPa 

ed essere, a seconda del materiale utilizzato, conformi alle UNI EN 12201, UNI EN ISO 15494, UNI 

EN ISO 1452, UNI EN ISO 15493, UNI 9032 e UNI EN ISO 14692. 

 

Tubazioni per installazione fuori terra 

Nei tratti fuori terra si dovranno utilizzare tubazioni metalliche conformi alla specifica normativa di 

riferimento, aventi pressione nominale non inferiore a 1,2 Mpa; nel caso di tubazioni di acciaio non 

legato, queste dovranno avere spessori minimi conformi alla UNI EN 10255 serie L, se poste in 

opera con giunzioni saldate o che non richiedono asportazione di materiale, oppure alla UNI EN 

10255 serie media, se poste in opera con giunzioni filettate; per diametri maggiori al DN 100, 

installate con giunzioni saldate o che comunque non richiedono asportazione di materiale, è 

ammesso l’uso di tubazioni conformi alla UNI EN 10224, purché con spessore di parete uguale o 

maggiore dei valori specificati nel prospetto sottostante. 

 

                
Tabella 7-1 - Spessori minimi per tubazioni UNI EN 10224 

 

Diametro nominale 

 

 

Spessore minimo (mm) 

 

 

125 

 

 

4,0 

 

 

150 

 

 

4,5 

 

200 

 

 

5,0 

 

250 

 

 

5,6 

 

 

Altri sistemi di tubazioni (tubazioni, raccordi, giunzioni e pezzi speciali) saranno ammessi, purché si 

tenga conto delle caratteristiche di resistenza meccanica ed alla corrosione richieste per assicurare 

la voluta affidabilità dell’impianto; essi dovranno essere realizzati in conformità alla specifica 

normativa di riferimento ed alle prescrizioni del fabbricante, e dovranno comunque rispettare gli 

spessori minimi specificati nel prospetto sottostante. 
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Tabella 7-2 - Spessori minimi per altri sistemi di tubazioni con elevata resistenza alla corrosione 

 

Diametro esterno 

(mm) 

 

 

Spessore minimo 

(mm) 

 

 

Fino a 28 

 

 

1,0 

 

 

Fino a 54 

 

 

1,5 

 

Fino a 108 

 

 

2,0 

 

Oltre 108 

 

 

3,0 

 

 

Sostegni 

Il tipo il materiale ed il sistema di posa dei sostegni delle tubazioni saranno tali da assicurare la 

stabilità dell’impianto nelle più severe condizioni di esercizio ragionevolmente prevedibili. 

In particolare: 

- i sostegni saranno in grado di assorbire gli sforzi assiali e trasversali in fase di erogazione; 

- il materiale utilizzato per qualunque componente del sostegno sarà non combustibile; 

- i collari saranno chiusi attorno ai tubi; 

- non saranno utilizzati sostegni aperti (come ganci a uncino o simili); 

- non saranno utilizzati sostegni ancorati tramite graffe elastiche; 

- non saranno utilizzati sostegni saldati direttamente alle tubazioni né avvitati ai relativi raccordi. 

Posizionamento 

Ciascun tronco di tubazione sarà supportato da un sostegno, ad eccezione dei tratti di lunghezza 

minore di 0.6 metri, dei montanti e delle discese di lunghezza minore a 1 metro per i quali non 

saranno richiesti sostegni specifici; in generale, a garanzia della stabilità del sistema, la distanza tra 

due sostegni non sarà maggiore di 4 metri per tubazioni di dimensioni minori a DN 65 e 6 metri per 

quelle di diametro maggiore. 

Dimensionamento 

Le dimensioni dei sostegni saranno appropriate e rispetteranno i valori minimi indicati nel prospetto 

sottostante. 
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Valvole d’intercettazione 

Le valvole di intercettazione saranno installate in posizione facilmente accessibile e segnalata.  

La loro distribuzione negli impianti sarà accuratamente studiata in modo da consentire l'esclusione 

di parti di impianto per manutenzione o modifica, senza dovere ogni volta metterlo completamente 

fuori servizio.  

Tutte le valvole di intercettazione saranno bloccate mediante apposito sigillo nella posizione di 

normale funzionamento, oppure sorvegliate mediante dispositivo di controllo a distanza. 

 

Terminali idranti 

Per la protezione interna, ogni terminale sarà posizionato in modo che ogni parte dell’attività sia 

raggiungibile con il getto d’acqua di almeno uno di essi.  

Essi saranno ben visibili e facilmente raggiungibili. 

Gli idranti a parete dovranno essere posizionati soprattutto in prossimità di uscite di emergenza o 

vie di esodo, in posizione tale da non ostacolare, anche in fase operativa l’esodo dai locali. 

 

Segnalazioni 

Ogni componente delle reti di distribuzione sarà adeguatamente segnalato, secondo le normative 

vigenti.  

Tutte le valvole di intercettazione riporteranno chiaramente indicata la funzione e l'area controllata 

dalla valvola stessa. 

 

7.4 Dimensionamento della rete idranti ordinaria 

 

La misurazione e la natura del carico d’incendio, l'estensione delle zone da proteggere, la probabile 

velocità di propagazione e sviluppo dell'incendio, il tipo e la capacità dell'alimentazione disponibile 

e la presenza di una rete idrica pubblica predisposta per il servizio antincendio sono i fattori di cui 

si è tenuto conto nella progettazione della rete di idranti di tipo “ordinaria” come definito nel D.M. 

20/12/2012 e nella norma UNI 10779:2014. 

 

Dimensionamento della rete idrica “ordinaria” 

Il calcolo idraulico della rete di tubazioni consentirà di dimensionare ogni tratto di tubazione in base 

alle perdite di carico distribuite e localizzate che si avranno in quel tratto.  
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Esso sarà eseguito sulla base dei dati geometrici (lunghezze dei tratti della rete, dislivelli geodetici, 

diametri nominali delle tubazioni), portando alla determinazione di tutte le caratteristiche idrauliche 

dei tratti (portata, perdite distribuite e concentrate) e quindi della prevalenza e della portata totali 

necessari al punto di collegamento della nuova rete antincendio alla rete antincendio esistente 

identificato, sulle allegate tavole di progetto, come NODO A. 

Sarà inoltre eseguita la verifica della velocità massima raggiunta dall'acqua in tutti i tratti della rete; 

sarà verificato infatti che essa non superi in nessun tratto il valore di 10,00 m/sec. 

In particolare l’impianto dovrà essere dimensionato secondo le modalità contenute nelle norme 

sopra citate per un livello di pericolosità 2 senza protezione esterna.  

 

Le caratteristiche idrauliche saranno tali da garantire una portata minima di 360 l/min. per ogni 

colonna montante e, nel caso di più colonne, il funzionamento contemporaneo di almeno due. 

 

Poiché l’impianto in oggetto è dotato di due colonne montanti la portata risultante sarà pari a: 

 

Portata minima 

N°2 colonne montanti x 360 litri/minuto = 720 litri/minuto  

Pressione all’idrante più sfavorito 

Residua non inferiore a 0,2 MPa (0,2 bar)  

Durata dell’accumulo 

Maggiore/uguale a 60 minuti (esistente) 

 

Perdite di Carico Distribuite 

Le perdite di carico per attrito nelle tubazioni si calcoleranno con la formula di Hazen Williams: 

 

𝐻𝑑 =
60500000 ∙ 𝐿 ∙ 𝑄1.85

𝐶1.85 ∙ 𝐷4.87
 

dove: 

Hd = è la perdita di carico unitaria, in millimetri di colonna d’acqua al metro di tubazione; 

Q = è la portata, in litri al minuto; 

C = è il coefficiente di scabrezza, dipendente dalla natura del tubo che deve essere assunta uguale 

a: 

      100 per tubi di ghisa; 

      120 per tubi di acciaio; 

      140 per tubi di acciaio inossidabile, in rame e ghisa rivestita; 

      150 per tubi di plastica, fibra di vetro e materiali analoghi; 

D = è il diametro interno medio della tubazione, in millimetri. 

L = lunghezza geometrica del tratto, in metri; 

 

Perdite di carico localizzate 

Le perdite di carico localizzate dovute ai raccordi, curve, pezzi a T e raccordi a croce, attraverso i 

quali la direzione di flusso subisce una variazione di 45° o maggiore e alle valvole di intercettazione 
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e di ritegno, dovranno essere trasformate in “lunghezza di tubazione equivalente” ed aggiunte alla 

lunghezza reale della tubazione di uguale diametro e natura. 

 

Velocità di flusso e pressione cinetica 

Generalmente la velocità nelle tubazioni non dovrà essere maggiore di 10 m/s, salvo in tronchi di 

lunghezza limitata. 

La pressione cinetica potrà essere trascurata nel dimensionamento dell’impianto. 

Il calcolo della velocità verrà operato con la seguente formula: 

 

V = Q / 3,6 x S 

 

dove: 

V = velocità del fluido in m/s 

Q = portata in lt/h 

S = sezione interna di passaggio in mm2 
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7.5 Dati di calcolo della rete idranti 

Verifica n°1 – Percorso A - G 

 

 

INIZIO 

NODO 

 

FINE 

NODO 

 

PORTATA 

 

(l/min) 

 

 

TIPO 

TUBAZIONE 

 

DIAMETRO 

INTERNO 

(mm) 

 

VELOCITA’ 

 

(m/sec) 

 

LUNGHEZZA 

TRATTO 

(metri) 

 

Ya 

UNITARIO 

(m.c.a./m) 

 

Ya 

TRATTO 

(m.c.a.) 

 

PERDITE 

CARICO 

LOCALIZZATE 

(m.c.a.) 

 

PERDITE 

CARICO 

TOTALI 

(m.c.a.) 

A B 720,0 Polietilene 65,4 (3”) 3,58 7,0 0,158 1,106 1,280 2,386 

B C 720,0 Acciaio 

zincato 

81,6 (3”) 2,39 16,0 0,082 1,312 0,566 1,878 

C D 360,0 Acciaio 

zincato 

69,6 (2”1/2) 1,65 2,0 0,049 0,098 0,176 0,274 

D E 360,0 Acciaio 

zincato 

69,6 (2”1/2) 1,65 11,0 0,049 0,539 0,353 0,892 

E F 360,0 Acciaio 

zincato 

69,6 (2”1/2) 1,65 40,0 0,049 1,960 0,441 2,401 

F G 120 Acciaio 

zincato 

42,5 (1”1/2) 1,52 3,0 0,071 0,213 0,341 0,554 

         TOTALE 8,385 

 

Battente idrostatico ___________________________________________________________________________________ (m.c.a.)    12,000 

 

Pressione residua alla cassetta ___________________________________________________________________________ (m.c.a.)   20,000 

                                                                                                                                                                                                                ----------- 

TOTALE PRESSIONE CIRCUITO CASSETTE UNI45 ______________________________________________ (m.c.a.)  40,385 

 

                                                                                                                                                                                                               (4,04 bar) 
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Verifica n°2 – Percorso A - H 

 

 

INIZIO 

NODO 

 

FINE 

NODO 

 

PORTATA 

 

(l/min) 

 

 

TIPO 

TUBAZIONE 

 

DIAMETRO 

INTERNO 

(mm) 

 

VELOCITA’ 

 

(m/sec) 

 

LUNGHEZZA 

TRATTO 

(metri) 

 

Ya 

UNITARIO 

(m.c.a./m) 

 

Ya 

TRATTO 

(m.c.a.) 

 

PERDITE 

CARICO 

LOCALIZZATE 

(m.c.a.) 

 

PERDITE 

CARICO 

TOTALI 

(m.c.a.) 

A B 720,0 Polietilene 65,4 (3”) 3,58 7,0 0,158 1,106 1,280 2,386 

B C 720,0 Acciaio 

zincato 

81,6 (3”) 2,39 16,0 0,082 1,312 0,566 1,878 

C H 360,0 Acciaio 

zincato 

69,6 (2”1/2) 1,65 81,5 0,049 3,993 0,544 4,537 

H I 360,0 Acciaio 

zincato 

69,6 (2”1/2) 1,65 48,5 0,049 2,376 0,617 2,993 

I L 360,0 Acciaio 

zincato 

69,6 (2”1/2) 1,65 87,5 0,049 4,287 0,353 4,640 

L M 120 Acciaio 

zincato 

42,5 (1”1/2) 1,52 3,0 0,071 0,213 0,341 0,554 

         TOTALE 16,988 

 

Battente idrostatico ___________________________________________________________________________________ (m.c.a.)    12,000 

 

Pressione residua alla cassetta ___________________________________________________________________________ (m.c.a.)   20,000 

                                                                                                                                                                                                                ----------- 

TOTALE PRESSIONE CIRCUITO CASSETTE UNI45 ______________________________________________ (m.c.a.)  48,988 

 

                                                                                                                                                                                                               (4,90 bar) 

 



Pertanto le caratteristiche dell’impianto antincendio, nel punto di collegamento alla rete esistente 

e denominato (NODO A), dovranno essere le seguenti: 

- portata: 720 litri/minuto  

- pressione: 4,9 bar  

  

7.6 Collaudo impianto – documentazioni finali da produrre 

 

Il collaudo includerà le seguenti operazioni: 

• l’accertamento della rispondenza della installazione al progetto esecutivo presentato; 

• la verifica della conformità dei componenti utilizzati alle disposizioni normative richiamate 

dalla presente norma; 

• la verifica della posa in opera "a regola d’arte"; 

• l’esecuzione delle prove specifiche di seguito elencate. 

 

Operazioni preliminari 

Il collaudo deve essere preceduto da un accurato lavaggio delle tubazioni, con velocità dell’acqua 

non minore di 2 m/s. 

 

Esecuzione del collaudo 

Dovranno essere eseguite le seguenti operazioni minime: 

esame generale dell’intero impianto compresi i diametri delle tubazioni, la spaziatura degli idranti 

ed i sostegni delle tubazioni; 

prova idrostatica delle tubazioni ad una pressione di almeno 1,5 volte la pressione di esercizio 

dell’impianto con un minimo di 1,4 MPa per 2 ore; 

verifica del regolare flusso nei collettori di alimentazione, aprendo completamente un idrante 

terminale per ogni ramo principale della rete a servizio di due o più idranti; 

verifica delle prestazioni di progetto con riferimento alle portate e pressioni minime da garantire e 

alla contemporaneità delle erogazioni. 

Per l’esecuzione dei suddetti nel progetto sono individuati i punti di misurazione [identificati sulle 

tavole di progetto con la simbologia (*)] che dovranno essere opportunamente predisposti ed 

indicati; tali punti saranno dotati almeno di attacco per manometro. 

 

Documenti da produrre 

La documentazione di progetto è costituita dalla presente relazione tecnica e di calcolo, i layout 

dell’impianto con una planimetria riportante l’esatta ubicazione delle attrezzature, ed i dati tecnici 

caratterizzanti l’impianto stesso. 

La ditta installatrice poi, avrà cura di rilasciare al committente apposita documentazione 

comprovante la corretta realizzazione ed installazione dell’impianto secondo progetto 

(dichiarazione di conformità secondo Decreto n°37 del 22/01/2008). 
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7.7 Esercizio, manutenzione e verifica dell’impianto 

 

Generalità 

L’utente sarà responsabile del mantenimento delle condizioni di funzionamento dell’impianto 

previste a progetto, che rimarranno sotto la sua responsabilità anche esistendo il servizio di 

ispezione periodica da parte della ditta installatrice o di altro organismo autorizzato. 

Spetterà al manutentore di rendere edotto il responsabile del sistema sulla condizione dell’impianto 

con apposita comunicazione scritta, affinché il responsabile del sistema, consapevolmente, possa 

attendere alla messa in efficienza dell’impianto. 

 

Operazioni previste 

L’utente dovrà provvedere affinché venga effettuata: 

la sorveglianza dell’impianto; 

la manutenzione periodica dell’impianto; 

la verifica periodica dell’impianto. 

 

Sorveglianza dell’impianto 

La sorveglianza consisterà nella verifica delle apparecchiature quanto ad integrità, completezza 

dell’equipaggiamento e possibilità di accesso, nei periodi che intercorrono fra due manutenzioni 

periodiche 

 

Manutenzione periodica dell’impianto 

Manutenzione delle attrezzature 

La manutenzione della rete idranti dovrà essere eseguita da personale competente e qualificato. 

La manutenzione degli idranti a parete dovrà essere svolta con la frequenza prevista dalle 

disposizioni normative e comunque almeno due volte all’anno, in conformità alla UNI EN 671-3 ed 

alle istruzioni contenute nel manuale d’uso che dovrà essere predisposto dal fornitore 

dell’impianto. 

Tutte le tubazioni flessibili, a corredo di idranti, dovranno essere verificate annualmente 

sottoponendole alla pressione di rete per verificarne l’integrità; le tubazioni non perfettamente 

integre devono essere sostituite o almeno collaudate alla pressione di 1,2 MPa. 

In ogni caso ogni 5 anni dovrà essere eseguita la prova idraulica delle tubazioni flessibili come 

previsto dalla UNI EN 671-3. 

 

Verifica periodica dell’impianto 

L’utente dovrà provvedere a far eseguire, a tecnico avente le necessarie competenze, una verifica 

dell’impianto atta ad accertarne la funzionalità e la conformità alla presente norma. 

La frequenza di tale verifica dovrà essere in conformità alle disposizioni legislative e comunque 

ogniqualvolta modifiche all’attività o eventi straordinari la rendano necessaria. 

La verifica dell’impianto dovrà comprendere almeno le operazioni di cui al punto f.3 con la 

possibilità di omettere la prova idrostatica, qualora non siano state eseguite modifiche e/o 

ampliamenti. 
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Annotazione delle operazioni 

L’utente dovrà tenere un apposito registro, firmato dai responsabili, costantemente aggiornato, su 

cui annotare: 

• i lavori svolti sull’impianto o le modifiche apportate alle aree protette (ristrutturazioni, 

variazioni di attività, modifiche strutturali, ecc.) qualora questi possano influire sulla 

efficacia della protezione; 

• le prove eseguite; 

• i guasti e, se possibile, le relative cause; 

• l’esito delle verifiche periodiche dell’impianto; 

• ogni altra operazione ove prevista dalla legislazione vigente. 
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8 CONSIDERAZIONI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DURANTE 

L’EMERGENZA SARS COV2-19 

 

La progettazione degli impianti dei palazzetti dello sport dello stadio Euganeo avviene proprio nei 

giorni di “lockdown” dovuti alla presenza del virus Sars Cov2-19. 

Impossibile non fare alcune considerazioni a riguardo, applicate agli impianti dell’edificio di 

progetto. 

È stato in questi giorni pubblicato da AICARR un position paper in cui si evidenzia la possibile 

diffusione del virus tramite aerosol, ovvero le goccioline liquide prodotte dalla persona infetta, di 

dimensioni così piccole da non risentire delle forze gravitazionali: rimangono in sospensione 

nell’aria e formano il bio-aerosol. Al momento l’OMS evidenzia la necessità della ventilazione, 

anche se non è ancora chiaro quanto sia statisticamente significativo il contagio col meccanismo 

del bio-aerosol rispetto al contatto diretto e alle goccioline “pesanti”. 

Nella gestione degli impianti conviene quindi considerare anche il rischio da contagio da bio-

aerosol, seguendo il criterio della massima sicurezza, indispensabile in situazioni come quella che 

stiamo vivendo; è comunque evidente che l’aumento di portata d’aria esterna di rinnovo riduca il 

rischio. 

È probabile che l’edificio oggetto di progettazione verrà utilizzato una volta raggiunta la data di fine 

emergenza, poiché si presuppone che nelle fasi di transizione gli accessi a luoghi affollati saranno 

contingentati. 

Analizzando comunque l’impianto aeraulico del nostro edificio, 4 delle 5 UTA previste non 

prevedono il ricircolo, dal momento che ad esse è solamente demandato il ricambio dell’aria 

esausta e l’immissione di aria di rinnovo a temperatura ambiente. Non vi è inoltre pericolo di perdite 

per trafilamento, dal momento che le macchine sono equipaggiate con recuperatori a flusso 

incrociato e non entalpici. 

Una considerazione a parte va invece fatta per l’UTA delle tribune delle palestre, equipaggiata con 

un recuperatore a flussi incrociati ma dotata di serranda di ricircolo. 

Tale UTA potrà però essere fatta funzionare escludendo la serranda, immettendo in ambiente 

solamente aria di rinnovo. 

Il filtro a tasche inoltre potrà essere sostituito, eventualmente, con un filtro elettrostatico, 

considerato il mezzo più sofisticato attualmente disponibile per la captazione di particelle solide e 

liquide esistenti in un flusso d’aria.  

La captazione elettrostatica permette la separazione dall’aria di una qualsiasi particella, 

indipendentemente dalla sua dimensione. Infatti è possibile l’agglomerazione di particelle finissime 

con efficienze sino al 99% su polvere atmosferica secondo il metodo EN 779. L’impiego dei filtri 

elettrostatici permette quindi di ottenere aria ricircolata completamente esente da polvere, fumo, 

spore, batteri, pollini. 

Infine nel canale di mandata potrà essere installato un dispositivo di sanificazione con tecnologia 

NPT (non thermal plasma). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Allegato 1 – Dimensionamento tubazioni idroniche 

 

 

 



Circuito 1

TETTO-LOC.TEC.

POMPA PRIMARIO UTA PALESTRA  

TRONCO Potenza Potenza PORTATA DIAMETRO AREA VELOCITA' LUNGH. r L x r R Z L x r + Z

nodo WATT Kca/h Te-Tu=5 mm. m2 m/sec. m. mm.ca.

EQUILIBRATORE-PUFFER     500

EVENTUALE FILTRO    0 0  50

VALVOLE     5 716 716

1-2 138200 118852 23770 80,6 0,00510 1,294 24 24 576 2 167 743

BATTERIA     3900

   

TOT m+r 5909

7090,8

TETTO-LOC.TEC.

POMPA PRIMARIO PUFFER RADIANTE  

TRONCO Potenza Potenza PORTATA DIAMETRO AREA VELOCITA' LUNGH. r L x r R Z L x r + Z

nodo WATT Kca/h Te-Tu=5 mm. m2 m/sec. m. mm.ca.

COLLETTORE     500

EVENTUALE FILTRO    1 3  50

VALVOLE     5 716 716

1-2 99700 85742 17148 68,7 0,00371 1,285 130 29 3770 10 837 4607

EQUILIBRATORE-PUFFER     500

   

TOT m+r 6373

7647,6

TETTO-LOC.TEC.

POMPA PRIMARIO PUFFER H2O SANITARIA  

TRONCO Potenza Potenza PORTATA DIAMETRO AREA VELOCITA' LUNGH. r L x r R Z L x r + Z

nodo WATT Kca/h Te-Tu=7 mm. m2 m/sec. m. mm.ca.

     0

    1 3  0

VALVOLE     5 147 147

1-2 48200 41452 8290 53,1 0,00221 1,040 140 14 1960 15 441 2401

EQUILIBRATORE-PUFFER     500

   

TOT m+r 3048

3657,6
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Circuito 1

TETTO-LOC.TEC.

POMPA PRIMARIO PUFFER TERMO     

ESTATE EST-OVEST

TRONCO Potenza Potenza PORTATA DIAMETRO AREA VELOCITA' LUNGH. r L x r R Z L x r + Z

nodo WATT Kca/h Te-Tu=5 mm. m2 m/sec. m. mm.ca.

      

PUFFER       500

VALVOLE 4     5 175 175

1-2 86000 73960 14792 68,7 0,00371 1,108 140 14 1960 15 524 2484

EQUILIBRATORE-PUFFER     500

     0

   

TOT m+r 3659

4390,8

LOC.TEC.

POMPA RADIANTE P.P. PALESTRA P1    

 

TRONCO Potenza Potenza PORTATA DIAMETRO AREA VELOCITA' LUNGH. r L x r R Z L x r + Z

nodo WATT Kca/h Te-Tu=6,25 mm. m2 m/sec. m. mm.ca.

PUFFER     500

VALVOLE 4    0,83  5 171 171

1-2 30000 25800 4128 42 0,00139 0,828 36 24 864 15 512 1376

2-3 22500 19350 3096 42 0,00139 0,621 28 14 392 2 36 428

3-4 15000 12900 2064 36,1 0,00102 0,560 2 14 28 2 31 59

4-5 7500 6450 1032 27,4 0,00059 0,486 28 16 448 2 24 472

COLLETTORE     500

CIRCUITO RADIANTE     1000

   

TOT m+r 4506

5407,2
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Circuito 1

LOC.TEC.

POMPA RADIANTE P.P. SPOGLIATOI. P1    

 

TRONCO Potenza Potenza PORTATA DIAMETRO AREA VELOCITA' LUNGH. r L x r R Z L x r + Z

nodo WATT Kca/h Te-Tu=5 mm. m2 m/sec. m. mm.ca.

PUFFER     500

VALVOLE 4    0,83  5 105 105

1-2 8000 6880 1376 27,4 0,00059 0,648 64 27 1728 15 314 2042

2-3 6000 5160 1032 21,7 0,00037 0,775 14 16 224 2 60 284

3-4 4000 3440 688 21,7 0,00037 0,517 30 30 900 2 40 940

7-8 2000 1720 344 16,3 0,00021 0,458 20 24 480 2 21 501

COLLETTORE     500

CIRCUITO RADIANTE     1000

   

TOT m+r 5872

7046,4

LOC.TEC.

POMPA UTA SPOGLIATOI PIANO I°. P2    

 

TRONCO Potenza Potenza PORTATA DIAMETRO AREA VELOCITA' LUNGH. r L x r R Z L x r + Z

nodo WATT Kca/h Te-Tu=5 mm. m2 m/sec. m. mm.ca.

PUFFER     500

VALVOLE 5      5 143 143

1-2 9400 8084 1617 27,4 0,00059 0,762 140 33 4620 15 429 5049

BATTERIA     2000

   

TOT m+r 7692

9230,4
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Circuito 1

LOC.TEC.

POMPA UTA PIANO TERRA P3-1    

ZONA EST

 Potenza Potenza PORTATA DIAMETRO AREA VELOCITA' LUNGH. r L x r R Z L x r + Z

nodo WATT Kca/h Te-Tu=5 mm. m2 m/sec. m. mm.ca.

PUFFER     500

VALVOLE 5      5 196 196

1-2 19000 16340 3268 36,1 0,00102 0,887 12 30 360 15 589 949

BATTERIA     1400

   

TOT m+r 3045

3654,0

P3-2

ZONA OVEST

 Potenza Potenza PORTATA DIAMETRO AREA VELOCITA' LUNGH. r L x r R Z L x r + Z

nodo WATT Kca/h Te-Tu=5 mm. m2 m/sec. m. mm.ca.

PUFFER     500

VALVOLE 5      5 196 196

1-2 19000 16340 3268 36,1 0,00102 0,887 35 30 1050 15 589 1639

BATTERIA     1400

   

TOT m+r 3735

4482,0

LOC.TEC.

POMPA TERMO PIANO TERRA

RADIATORI P4

TRONCO Potenza Potenza PORTATA DIAMETRO AREA VELOCITA' LUNGH. r L x r R Z L x r + Z

nodo WATT Kca/h Te-Tu=10 mm. m2 m/sec. m. mm.ca.

PUFFER     500

VALVOLE 5      10 144 144

1-2 13437 11556 1156 27,4 0,00059 0,544 80 19 1520 10 144 1664

2-3 10395 8940 894 21,7 0,00037 0,671 24 32 768 2 44 812

3-4 6147 5286 529 21,7 0,00037 0,397 8 13 104 3 24 128

4-5 1900 1634 163 16,7 0,00022 0,207 20 6 120 5 10 130

5-6 STABIL 800 688 69 11 0,00010 0,201 22 12 264 15 46 310

RADIATORE E COLLETTORE     500

RADIATORI    

TOT m+r 4188

5025,6

Pagina 4



Circuito 1

LOC.TEC.

POMPA TERMO PIANO TERRA

FAN-COIL P5

TRONCO Potenza Potenza PORTATA DIAMETRO AREA VELOCITA' LUNGH. r L x r R Z L x r + Z

nodo WATT Kca/h Te-Tu=5 mm. m2 m/sec. m. mm.ca.

PUFFER     500

VALVOLE 5      10 257 257

1-2 33441 28759 5752 53,1 0,00221 0,721 6 14 84 10 257 341

2-3 25565 21986 4397 53,1 0,00221 0,552 24 8 192 4 60 252

3-4 12689 10913 2183 36,1 0,00102 0,592 8 15 120 3 52 172

4-5 4144 3564 713 21,7 0,00037 0,535 36 25 900 5 72 972

5-6 STABIL 2072 1782 356 17,6 0,00024 0,407 33 28 924 15 186 1110

FAN-COIL CV-ECM-2V 2     1230

   

TOT m+r 4834

5800,8

PUFFER     500

VALVOLE 5      10 257 257

1-2 33441 28759 5752 53,1 0,00221 0,721 6 14 84 10 257 341

2-20 7876 6773 1355 27,4 0,00059 0,638 50 6 300 6 122 422

20-FC STABIL 1969 1693 339 17,6 0,00024 0,387 32 12 384 15 164 548

FAN-COIL CV-ECM-2V 2     1150

   

TOT m+r 3218

3861,6

TRONCO Potenza Potenza PORTATA DIAMETRO AREA VELOCITA' LUNGH. r L x r R Z L x r + Z

nodo WATT Kca/h Te-Tu=5 mm. m2 m/sec. m. mm.ca.

PUFFER     500

VALVOLE 5      10 257 257

1-2 33441 28759 5752 53,1 0,00221 0,721 6 14 84 10 257 341

2-3 25565 21986 4397 53,1 0,00221 0,552 24 8 192 4 60 252

3-10 12876 11073 2215 36,1 0,00102 0,601 8 15 120 3 52 172

10-FC STABIL 3219 2768 554 17,6 0,00024 0,632 40 29,5 1180 15 304 1484

FAN-COIL CV-ECM-2V 4     3060

   

TOT m+r 6066

7279,2
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     Allegato 2 – Dimensionamento impianto radiante 

 

 

 



 

 

 

RELAZIONE TECNICA 
 

 
 

 

 

 

 
Tipo di progetto  

Descrizione del progetto  

Committente  

Indirizzo  

Comune  

  

Progettista  

Revisione  

Data  

Data revisione  

 



RELAZIONE TECNICA  
 

Data:  
Elaborato con: Mc4Suite 2010 

Pag. 2 

 

 
 

Unità immobiliare zona pavimento + parete annegata (UNI1264) 
 

 

CARATTERISTICHE DELL' AMBIENTE 

CAMERA: Connettivo CODICE: (PU1)-   1 COLLETTORE: C - 9 

     INVERNALE ESTIVA 

SUPERFICIE TOTALE [m²] : 29,84 

POTENZA RICHIESTA [W] : 650 : n.d. SUPERFICIE TOTALE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE TOTALE A SOFFITTO [m²] : 0 

SUPERFICIE RESIDENZIALE [m²] : 27,97 POTENZA RESIDUA [W] : 474,1 : 0 

SUPERFICIE MARGINALE [m²] : 0 

POTENZA ACQUISITA 

(PASSAGGI) 
[W] : 474,7 : 0 

SUPERFICIE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE A SOFFITTO [m²] : 0 

   

TEMPERATURA INTERNA 

INVERNALE 

[°C] : 20 T. LOCALE SOTTOSTANTE INV. [°C] : 8 

TEMPERATURA INTERNA ESTIVA [°C] : 26 T. LOCALE SOTTOSTANTE EST. [°C] : 20 

PAVIMENTO 

Resistenza rivestimento [(m²·K)/W] : 0,01 

Resistenza solaio [(m²·K)/W] : 4,098 

Spessore massetto [mm] : 45 

Pannello  : Pannello di posa RAUTHERM SPEED 

PLUS 

Tubo  : Tubo RAUTHERM SPEED K 16 

 CIRCUITI INSERITI   : 2 
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DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 9 CIRCUITO N.: 1 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 6,5 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 100 42,8 0 278 0 24,2 0 6,5 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 84 Spirale [m]: 84 Adduzione: [m] 0 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 326,8 32,2 359,1 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,7 83,3 Posiz.10 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 

 

DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 9 CIRCUITO N.: 2 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 7,54 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 100 42,8 0 322,6 0 24,2 0 7,54 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 79 Spirale [m]: 79 Adduzione: [m] 0 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 322,6 31,8 354,4 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,7 91,8 Posiz.10 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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CARATTERISTICHE DELL' AMBIENTE 

CAMERA: Spogl. arbitri CODICE: (PU1)-   2 COLLETTORE: C - 9 

     INVERNALE ESTIVA 

SUPERFICIE TOTALE [m²] : 6,68 

POTENZA RICHIESTA [W] : 444 : n.d. SUPERFICIE TOTALE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE TOTALE A SOFFITTO [m²] : 0 

SUPERFICIE RESIDENZIALE [m²] : 6,12 POTENZA RESIDUA [W] : -201,3 : 0 

SUPERFICIE MARGINALE [m²] : 0 

POTENZA ACQUISITA 

(PASSAGGI) 
[W] : 70,6 : 0 

SUPERFICIE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE A SOFFITTO [m²] : 0 

   

TEMPERATURA INTERNA 

INVERNALE 

[°C] : 20 T. LOCALE SOTTOSTANTE INV. [°C] : 8 

TEMPERATURA INTERNA ESTIVA [°C] : 26 T. LOCALE SOTTOSTANTE EST. [°C] : 20 

PAVIMENTO 

Resistenza rivestimento [(m²·K)/W] : 0,01 

Resistenza solaio [(m²·K)/W] : 4,098 

Spessore massetto [mm] : 45 

Pannello  : Pannello di posa RAUTHERM SPEED 

PLUS 

Tubo  : Tubo RAUTHERM SPEED K 16 

 CIRCUITI INSERITI   : 1 

 
 

 

DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 9 CIRCUITO N.: 3 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 4,03 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 100 42,8 0 172,1 0 24,2 0 4,03 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 64 Spirale [m]: 46 Adduzione: [m] 18 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 243,1 24 267,1 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,5 55,6 Posiz.8 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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CARATTERISTICHE DELL' AMBIENTE 

CAMERA: Docce CODICE: (PU1)-   3 COLLETTORE: C - 9 

     INVERNALE ESTIVA 

SUPERFICIE TOTALE [m²] : 5,69 

POTENZA RICHIESTA [W] : 86 : n.d. SUPERFICIE TOTALE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE TOTALE A SOFFITTO [m²] : 0 

SUPERFICIE RESIDENZIALE [m²] : 5,12 POTENZA RESIDUA [W] : 95,5 : 0 

SUPERFICIE MARGINALE [m²] : 0 

POTENZA ACQUISITA 

(PASSAGGI) 
[W] : 10,3 : 0 

SUPERFICIE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE A SOFFITTO [m²] : 0 

   

TEMPERATURA INTERNA 

INVERNALE 

[°C] : 20 T. LOCALE SOTTOSTANTE INV. [°C] : 8 

TEMPERATURA INTERNA ESTIVA [°C] : 26 T. LOCALE SOTTOSTANTE EST. [°C] : 20 

PAVIMENTO 

Resistenza rivestimento [(m²·K)/W] : 0,01 

Resistenza solaio [(m²·K)/W] : 4,098 

Spessore massetto [mm] : 45 

Pannello  : Pannello di posa RAUTHERM SPEED 

PLUS 

Tubo  : Tubo RAUTHERM SPEED K 16 

 CIRCUITI INSERITI   : 1 

 
 

 

DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 9 CIRCUITO N.: 4 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 1,98 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 100 42,8 0 84,7 0 24,2 0 1,98 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 72 Spirale [m]: 46 Adduzione: [m] 27 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 277,5 27,4 304,9 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,6 49,4 Posiz.8 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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CARATTERISTICHE DELL' AMBIENTE 

CAMERA: W.c. CODICE: (PU1)-   4 COLLETTORE: C - 9 

     INVERNALE ESTIVA 

SUPERFICIE TOTALE [m²] : 2,33 

POTENZA RICHIESTA [W] : 19 : n.d. SUPERFICIE TOTALE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE TOTALE A SOFFITTO [m²] : 0 

SUPERFICIE RESIDENZIALE [m²] : 2,03 POTENZA RESIDUA [W] : 241,6 : 0 

SUPERFICIE MARGINALE [m²] : 0 

POTENZA ACQUISITA 

(PASSAGGI) 
[W] : 0 : 0 

SUPERFICIE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE A SOFFITTO [m²] : 0 

   

TEMPERATURA INTERNA 

INVERNALE 

[°C] : 20 T. LOCALE SOTTOSTANTE INV. [°C] : 8 

TEMPERATURA INTERNA ESTIVA [°C] : 26 T. LOCALE SOTTOSTANTE EST. [°C] : 20 

PAVIMENTO 

Resistenza rivestimento [(m²·K)/W] : 0,01 

Resistenza solaio [(m²·K)/W] : 4,098 

Spessore massetto [mm] : 45 

Pannello  : Pannello di posa RAUTHERM SPEED 

PLUS 

Tubo  : Tubo RAUTHERM SPEED K 16 

 CIRCUITI INSERITI   : 1 

 
 

 

DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 9 CIRCUITO N.: 5 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 1,72 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 100 42,8 0 73,5 0 24,2 0 1,72 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 76 Spirale [m]: 19 Adduzione: [m] 57 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 499,2 49,3 548,5 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

1,1 85,3 Aperta Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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CARATTERISTICHE DELL' AMBIENTE 

CAMERA: W.c. CODICE: (PU1)-   5 COLLETTORE: C - 9 

     INVERNALE ESTIVA 

SUPERFICIE TOTALE [m²] : 2,33 

POTENZA RICHIESTA [W] : 68 : n.d. SUPERFICIE TOTALE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE TOTALE A SOFFITTO [m²] : 0 

SUPERFICIE RESIDENZIALE [m²] : 2,03 POTENZA RESIDUA [W] : 5,5 : 0 

SUPERFICIE MARGINALE [m²] : 0 

POTENZA ACQUISITA 

(PASSAGGI) 
[W] : 0 : 0 

SUPERFICIE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE A SOFFITTO [m²] : 0 

   

TEMPERATURA INTERNA 

INVERNALE 

[°C] : 20 T. LOCALE SOTTOSTANTE INV. [°C] : 8 

TEMPERATURA INTERNA ESTIVA [°C] : 26 T. LOCALE SOTTOSTANTE EST. [°C] : 20 

PAVIMENTO 

Resistenza rivestimento [(m²·K)/W] : 0,01 

Resistenza solaio [(m²·K)/W] : 4,098 

Spessore massetto [mm] : 45 

Pannello  : Pannello di posa RAUTHERM SPEED 

PLUS 

Tubo  : Tubo RAUTHERM SPEED K 16 

 CIRCUITI INSERITI   : 1 

 
 

 

DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 9 CIRCUITO N.: 6 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 1,72 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 100 42,8 0 73,5 0 24,2 0 1,72 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 37 Spirale [m]: 19 Adduzione: [m] 17 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 141,7 14 155,6 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,3 18,6 Posiz.5 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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CARATTERISTICHE DELL' AMBIENTE 

CAMERA: Docce CODICE: (PU1)-   6 COLLETTORE: C - 9 

     INVERNALE ESTIVA 

SUPERFICIE TOTALE [m²] : 5,69 

POTENZA RICHIESTA [W] : 28 : n.d. SUPERFICIE TOTALE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE TOTALE A SOFFITTO [m²] : 0 

SUPERFICIE RESIDENZIALE [m²] : 5,12 POTENZA RESIDUA [W] : 154,2 : 0 

SUPERFICIE MARGINALE [m²] : 0 

POTENZA ACQUISITA 

(PASSAGGI) 
[W] : 13,3 : 0 

SUPERFICIE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE A SOFFITTO [m²] : 0 

   

TEMPERATURA INTERNA 

INVERNALE 

[°C] : 20 T. LOCALE SOTTOSTANTE INV. [°C] : 8 

TEMPERATURA INTERNA ESTIVA [°C] : 26 T. LOCALE SOTTOSTANTE EST. [°C] : 20 

PAVIMENTO 

Resistenza rivestimento [(m²·K)/W] : 0,01 

Resistenza solaio [(m²·K)/W] : 4,098 

Spessore massetto [mm] : 45 

Pannello  : Pannello di posa RAUTHERM SPEED 

PLUS 

Tubo  : Tubo RAUTHERM SPEED K 16 

 CIRCUITI INSERITI   : 1 

 
 

 

DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 9 CIRCUITO N.: 7 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 1,93 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 100 42,8 0 82,4 0 24,2 0 1,93 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 63 Spirale [m]: 45 Adduzione: [m] 18 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 242,2 23,9 266,1 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,5 35,2 Posiz.7 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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CARATTERISTICHE DELL' AMBIENTE 

CAMERA: Spogl. arbitri CODICE: (PU1)-   7 COLLETTORE: C - 9 

     INVERNALE ESTIVA 

SUPERFICIE TOTALE [m²] : 15,39 

POTENZA RICHIESTA [W] : 427 : n.d. SUPERFICIE TOTALE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE TOTALE A SOFFITTO [m²] : 0 

SUPERFICIE RESIDENZIALE [m²] : 14,62 POTENZA RESIDUA [W] : 168,8 : 0 

SUPERFICIE MARGINALE [m²] : 0 

POTENZA ACQUISITA 

(PASSAGGI) 
[W] : 43,6 : 0 

SUPERFICIE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE A SOFFITTO [m²] : 0 

   

TEMPERATURA INTERNA 

INVERNALE 

[°C] : 20 T. LOCALE SOTTOSTANTE INV. [°C] : 8 

TEMPERATURA INTERNA ESTIVA [°C] : 26 T. LOCALE SOTTOSTANTE EST. [°C] : 20 

PAVIMENTO 

Resistenza rivestimento [(m²·K)/W] : 0,01 

Resistenza solaio [(m²·K)/W] : 4,098 

Spessore massetto [mm] : 45 

Pannello  : Pannello di posa RAUTHERM SPEED 

PLUS 

Tubo  : Tubo RAUTHERM SPEED K 16 

 CIRCUITI INSERITI   : 2 

 
 

 

DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 9 CIRCUITO N.: 8 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 6,21 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 100 42,8 0 265,5 0 24,2 0 6,21 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 70 Spirale [m]: 66 Adduzione: [m] 4 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 278,5 27,5 306 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,6 70,1 Posiz.10 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 9 CIRCUITO N.: 9 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 6,71 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 100 42,8 0 286,7 0 24,2 0 6,71 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 71 Spirale [m]: 66 Adduzione: [m] 5 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 302,3 29,8 332,2 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,7 76,5 Posiz.10 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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CARATTERISTICHE DELL' AMBIENTE 

CAMERA: Infermeria CODICE: (PU1)-   8 COLLETTORE: C - 10 

     INVERNALE ESTIVA 

SUPERFICIE TOTALE [m²] : 12,56 

POTENZA RICHIESTA [W] : 348 : n.d. SUPERFICIE TOTALE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE TOTALE A SOFFITTO [m²] : 0 

SUPERFICIE RESIDENZIALE [m²] : 11,85 POTENZA RESIDUA [W] : 180,7 : 0 

SUPERFICIE MARGINALE [m²] : 0 

POTENZA ACQUISITA 

(PASSAGGI) 
[W] : 26,5 : 0 

SUPERFICIE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE A SOFFITTO [m²] : 0 

   

TEMPERATURA INTERNA 

INVERNALE 

[°C] : 20 T. LOCALE SOTTOSTANTE INV. [°C] : 8 

TEMPERATURA INTERNA ESTIVA [°C] : 26 T. LOCALE SOTTOSTANTE EST. [°C] : 20 

PAVIMENTO 

Resistenza rivestimento [(m²·K)/W] : 0,01 

Resistenza solaio [(m²·K)/W] : 4,098 

Spessore massetto [mm] : 45 

Pannello  : Pannello di posa RAUTHERM SPEED 

PLUS 

Tubo  : Tubo RAUTHERM SPEED K 16 

 CIRCUITI INSERITI   : 2 

 
 

 

DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 10 CIRCUITO N.: 1 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 5,35 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 100 42,8 0 228,8 0 24,2 0 5,35 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 66 Spirale [m]: 56 Adduzione: [m] 10 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 259,8 25,6 285,4 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,6 60,9 Posiz.8 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 10 CIRCUITO N.: 2 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 4,85 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 100 42,8 0 207,2 0 24,2 0 4,85 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 74 Spirale [m]: 50 Adduzione: [m] 24 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 367,7 36,3 404 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,8 79,5 Posiz.10 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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CARATTERISTICHE DELL' AMBIENTE 

CAMERA: W.c.+anti CODICE: (PU1)-   9 COLLETTORE: C - 10 

     INVERNALE ESTIVA 

SUPERFICIE TOTALE [m²] : 6,01 

POTENZA RICHIESTA [W] : 71 : n.d. SUPERFICIE TOTALE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE TOTALE A SOFFITTO [m²] : 0 

SUPERFICIE RESIDENZIALE [m²] : 5,39 POTENZA RESIDUA [W] : 119,7 : 0 

SUPERFICIE MARGINALE [m²] : 0 

POTENZA ACQUISITA 

(PASSAGGI) 
[W] : 0 : 0 

SUPERFICIE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE A SOFFITTO [m²] : 0 

   

TEMPERATURA INTERNA 

INVERNALE 

[°C] : 20 T. LOCALE SOTTOSTANTE INV. [°C] : 8 

TEMPERATURA INTERNA ESTIVA [°C] : 26 T. LOCALE SOTTOSTANTE EST. [°C] : 20 

PAVIMENTO 

Resistenza rivestimento [(m²·K)/W] : 0,01 

Resistenza solaio [(m²·K)/W] : 4,098 

Spessore massetto [mm] : 45 

Pannello  : Pannello di posa RAUTHERM SPEED 

PLUS 

Tubo  : Tubo RAUTHERM SPEED K 16 

 CIRCUITI INSERITI   : 1 

 
 

 

DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 10 CIRCUITO N.: 3 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 2,67 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 100 42,8 0 114,3 0 24,2 0 2,67 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 65 Spirale [m]: 50 Adduzione: [m] 15 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 245,6 24,2 269,8 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,6 39,6 Posiz.7 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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CARATTERISTICHE DELL' AMBIENTE 

CAMERA: W.c.+anti CODICE: (PU1)-  10 COLLETTORE: C - 10 

     INVERNALE ESTIVA 

SUPERFICIE TOTALE [m²] : 6,01 

POTENZA RICHIESTA [W] : 71 : n.d. SUPERFICIE TOTALE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE TOTALE A SOFFITTO [m²] : 0 

SUPERFICIE RESIDENZIALE [m²] : 5,39 POTENZA RESIDUA [W] : 121,9 : 0 

SUPERFICIE MARGINALE [m²] : 0 

POTENZA ACQUISITA 

(PASSAGGI) 
[W] : 0 : 0 

SUPERFICIE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE A SOFFITTO [m²] : 0 

   

TEMPERATURA INTERNA 

INVERNALE 

[°C] : 20 T. LOCALE SOTTOSTANTE INV. [°C] : 8 

TEMPERATURA INTERNA ESTIVA [°C] : 26 T. LOCALE SOTTOSTANTE EST. [°C] : 20 

PAVIMENTO 

Resistenza rivestimento [(m²·K)/W] : 0,01 

Resistenza solaio [(m²·K)/W] : 4,098 

Spessore massetto [mm] : 45 

Pannello  : Pannello di posa RAUTHERM SPEED 

PLUS 

Tubo  : Tubo RAUTHERM SPEED K 16 

 CIRCUITI INSERITI   : 1 

 
 

 

DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 10 CIRCUITO N.: 4 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 2,68 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 100 42,8 0 114,6 0 24,2 0 2,68 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 73 Spirale [m]: 50 Adduzione: [m] 23 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 283,5 28 311,5 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,6 53,9 Posiz.8 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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CARATTERISTICHE DELL' AMBIENTE 

CAMERA: Antidoping CODICE: (PU1)-  11 COLLETTORE: C - 10 

     INVERNALE ESTIVA 

SUPERFICIE TOTALE [m²] : 11,14 

POTENZA RICHIESTA [W] : 288 : n.d. SUPERFICIE TOTALE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE TOTALE A SOFFITTO [m²] : 0 

SUPERFICIE RESIDENZIALE [m²] : 10,47 POTENZA RESIDUA [W] : 135 : 0 

SUPERFICIE MARGINALE [m²] : 0 

POTENZA ACQUISITA 

(PASSAGGI) 
[W] : 23,5 : 0 

SUPERFICIE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE A SOFFITTO [m²] : 0 

   

TEMPERATURA INTERNA 

INVERNALE 

[°C] : 20 T. LOCALE SOTTOSTANTE INV. [°C] : 8 

TEMPERATURA INTERNA ESTIVA [°C] : 26 T. LOCALE SOTTOSTANTE EST. [°C] : 20 

PAVIMENTO 

Resistenza rivestimento [(m²·K)/W] : 0,01 

Resistenza solaio [(m²·K)/W] : 4,098 

Spessore massetto [mm] : 45 

Pannello  : Pannello di posa RAUTHERM SPEED 

PLUS 

Tubo  : Tubo RAUTHERM SPEED K 16 

 CIRCUITI INSERITI   : 2 

 
 

 

DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 10 CIRCUITO N.: 5 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 4,77 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 100 42,8 0 204,1 0 24,2 0 4,77 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 67 Spirale [m]: 48 Adduzione: [m] 19 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 277,1 27,3 304,4 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,6 66,1 Posiz.9 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 10 CIRCUITO N.: 6 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 4,57 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 100 42,8 0 195,4 0 24,2 0 4,57 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 68 Spirale [m]: 48 Adduzione: [m] 20 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 274,4 27,1 301,5 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,6 66,6 Posiz.9 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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CARATTERISTICHE DELL' AMBIENTE 

CAMERA: Attesa antidoping CODICE: (PU1)-  12 COLLETTORE: C - 10 

     INVERNALE ESTIVA 

SUPERFICIE TOTALE [m²] : 34,49 

POTENZA RICHIESTA [W] : 650 : n.d. SUPERFICIE TOTALE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE TOTALE A SOFFITTO [m²] : 0 

SUPERFICIE RESIDENZIALE [m²] : 32,53 POTENZA RESIDUA [W] : 678,8 : 0 

SUPERFICIE MARGINALE [m²] : 0 

POTENZA ACQUISITA 

(PASSAGGI) 
[W] : 346,4 : 0 

SUPERFICIE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE A SOFFITTO [m²] : 0 

   

TEMPERATURA INTERNA 

INVERNALE 

[°C] : 20 T. LOCALE SOTTOSTANTE INV. [°C] : 8 

TEMPERATURA INTERNA ESTIVA [°C] : 26 T. LOCALE SOTTOSTANTE EST. [°C] : 20 

PAVIMENTO 

Resistenza rivestimento [(m²·K)/W] : 0,01 

Resistenza solaio [(m²·K)/W] : 4,098 

Spessore massetto [mm] : 45 

Pannello  : Pannello di posa RAUTHERM SPEED 

PLUS 

Tubo  : Tubo RAUTHERM SPEED K 16 

 CIRCUITI INSERITI   : 3 

 
 

 

DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 10 CIRCUITO N.: 7 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 7,14 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 100 42,8 0 305,5 0 24,2 0 7,14 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 78 Spirale [m]: 78 Adduzione: [m] 0 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 305,5 30,1 335,6 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,7 85,6 Posiz.10 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 10 CIRCUITO N.: 8 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 8,04 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 100 42,8 0 343,8 0 24,2 0 8,04 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 80 Spirale [m]: 80 Adduzione: [m] 0 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 343,8 33,9 377,7 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,8 98,7 Aperta Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 

 

DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 10 CIRCUITO N.: 9 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 7,79 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 100 42,8 0 333,1 0 24,2 0 7,79 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 78 Spirale [m]: 78 Adduzione: [m] 0 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 333,1 32,9 366 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,7 93,2 Posiz.10 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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CARATTERISTICHE DELL' AMBIENTE 

CAMERA: Loc. società CODICE: (PU1)-  13 COLLETTORE: C - 11 

     INVERNALE ESTIVA 

SUPERFICIE TOTALE [m²] : 14,99 

POTENZA RICHIESTA [W] : 143 : n.d. SUPERFICIE TOTALE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE TOTALE A SOFFITTO [m²] : 0 

SUPERFICIE RESIDENZIALE [m²] : 14,6 POTENZA RESIDUA [W] : 373,5 : 0 

SUPERFICIE MARGINALE [m²] : 0 

POTENZA ACQUISITA 

(PASSAGGI) 
[W] : 68 : 0 

SUPERFICIE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE A SOFFITTO [m²] : 0 

   

TEMPERATURA INTERNA 

INVERNALE 

[°C] : 20 T. LOCALE SOTTOSTANTE INV. [°C] : 8 

TEMPERATURA INTERNA ESTIVA [°C] : 26 T. LOCALE SOTTOSTANTE EST. [°C] : 20 

PAVIMENTO 

Resistenza rivestimento [(m²·K)/W] : 0,01 

Resistenza solaio [(m²·K)/W] : 4,098 

Spessore massetto [mm] : 45 

Pannello  : Pannello di posa RAUTHERM SPEED 

PLUS 

Tubo  : Tubo RAUTHERM SPEED K 16 

 CIRCUITI INSERITI   : 2 

 
 

 

DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 11 CIRCUITO N.: 1 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 5,9 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 150 37,4 0 221 0 23,7 0 5,9 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 69 Spirale [m]: 42 Adduzione: [m] 27 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 335,9 36,3 372,1 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,8 83,7 Posiz.6 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 11 CIRCUITO N.: 2 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 6,08 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 150 37,4 0 227,5 0 23,7 0 6,08 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 70 Spirale [m]: 43 Adduzione: [m] 27 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 341,1 36,8 377,9 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,8 86,2 Posiz.6 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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CARATTERISTICHE DELL' AMBIENTE 

CAMERA: W.c.+anti CODICE: (PU1)-  14 COLLETTORE: C - 11 

     INVERNALE ESTIVA 

SUPERFICIE TOTALE [m²] : 3,89 

POTENZA RICHIESTA [W] : 46 : n.d. SUPERFICIE TOTALE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE TOTALE A SOFFITTO [m²] : 0 

SUPERFICIE RESIDENZIALE [m²] : 3,42 POTENZA RESIDUA [W] : 83,4 : 0 

SUPERFICIE MARGINALE [m²] : 0 

POTENZA ACQUISITA 

(PASSAGGI) 
[W] : 0 : 0 

SUPERFICIE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE A SOFFITTO [m²] : 0 

   

TEMPERATURA INTERNA 

INVERNALE 

[°C] : 20 T. LOCALE SOTTOSTANTE INV. [°C] : 8 

TEMPERATURA INTERNA ESTIVA [°C] : 26 T. LOCALE SOTTOSTANTE EST. [°C] : 20 

PAVIMENTO 

Resistenza rivestimento [(m²·K)/W] : 0,01 

Resistenza solaio [(m²·K)/W] : 4,098 

Spessore massetto [mm] : 45 

Pannello  : Pannello di posa RAUTHERM SPEED 

PLUS 

Tubo  : Tubo RAUTHERM SPEED K 16 

 CIRCUITI INSERITI   : 1 

 
 

 

DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 11 CIRCUITO N.: 3 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 1,21 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 100 42,8 0 51,6 0 24,2 0 1,21 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 76 Spirale [m]: 33 Adduzione: [m] 43 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 313,5 30,9 344,5 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,7 64,4 Posiz.6 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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CARATTERISTICHE DELL' AMBIENTE 

CAMERA: W.c. CODICE: (PU1)-  15 COLLETTORE: C - 11 

     INVERNALE ESTIVA 

SUPERFICIE TOTALE [m²] : 9,19 

POTENZA RICHIESTA [W] : 103 : n.d. SUPERFICIE TOTALE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE TOTALE A SOFFITTO [m²] : 0 

SUPERFICIE RESIDENZIALE [m²] : 8,32 POTENZA RESIDUA [W] : 178,1 : 0 

SUPERFICIE MARGINALE [m²] : 0 

POTENZA ACQUISITA 

(PASSAGGI) 
[W] : 0 : 0 

SUPERFICIE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE A SOFFITTO [m²] : 0 

   

TEMPERATURA INTERNA 

INVERNALE 

[°C] : 20 T. LOCALE SOTTOSTANTE INV. [°C] : 8 

TEMPERATURA INTERNA ESTIVA [°C] : 26 T. LOCALE SOTTOSTANTE EST. [°C] : 20 

PAVIMENTO 

Resistenza rivestimento [(m²·K)/W] : 0,01 

Resistenza solaio [(m²·K)/W] : 4,098 

Spessore massetto [mm] : 45 

Pannello  : Pannello di posa RAUTHERM SPEED 

PLUS 

Tubo  : Tubo RAUTHERM SPEED K 16 

 CIRCUITI INSERITI   : 2 

 
 

 

DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 11 CIRCUITO N.: 4 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 3,34 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 100 42,8 0 142,6 0 24,2 0 3,34 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 82 Spirale [m]: 43 Adduzione: [m] 39 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 273,2 27 300,1 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,6 74,1 Posiz.6 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 11 CIRCUITO N.: 5 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 1,64 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 100 42,8 0 70,2 0 24,2 0 1,64 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 71 Spirale [m]: 32 Adduzione: [m] 39 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 249,1 24,6 273,6 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,6 51,6 Posiz.5 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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CARATTERISTICHE DELL' AMBIENTE 

CAMERA: Spogliatoio CODICE: (PU1)-  16 COLLETTORE: C - 11 

     INVERNALE ESTIVA 

SUPERFICIE TOTALE [m²] : 29,64 

POTENZA RICHIESTA [W] : 332 : n.d. SUPERFICIE TOTALE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE TOTALE A SOFFITTO [m²] : 0 

SUPERFICIE RESIDENZIALE [m²] : 29,1 POTENZA RESIDUA [W] : 715,4 : 0 

SUPERFICIE MARGINALE [m²] : 0 

POTENZA ACQUISITA 

(PASSAGGI) 
[W] : 104,7 : 0 

SUPERFICIE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE A SOFFITTO [m²] : 0 

   

TEMPERATURA INTERNA 

INVERNALE 

[°C] : 20 T. LOCALE SOTTOSTANTE INV. [°C] : 8 

TEMPERATURA INTERNA ESTIVA [°C] : 26 T. LOCALE SOTTOSTANTE EST. [°C] : 20 

PAVIMENTO 

Resistenza rivestimento [(m²·K)/W] : 0,01 

Resistenza solaio [(m²·K)/W] : 4,098 

Spessore massetto [mm] : 45 

Pannello  : Pannello di posa RAUTHERM SPEED 

PLUS 

Tubo  : Tubo RAUTHERM SPEED K 16 

 CIRCUITI INSERITI   : 2 

 
 

 

DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 11 CIRCUITO N.: 6 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 12,15 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 150 37,4 0 455 0 23,7 0 12,15 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 94 Spirale [m]: 88 Adduzione: [m] 6 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 469,8 50,7 520,5 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

1,1 295,3 Posiz.10 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 11 CIRCUITO N.: 7 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 13,03 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 150 37,4 0 487,8 0 23,7 0 13,03 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 91 Spirale [m]: 86 Adduzione: [m] 6 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 500,5 54 554,5 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

1,1 320 Aperta Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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CARATTERISTICHE DELL' AMBIENTE 

CAMERA: Docce+anti CODICE: (PU1)-  17 COLLETTORE: C - 11 

     INVERNALE ESTIVA 

SUPERFICIE TOTALE [m²] : 5,94 

POTENZA RICHIESTA [W] : 131 : n.d. SUPERFICIE TOTALE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE TOTALE A SOFFITTO [m²] : 0 

SUPERFICIE RESIDENZIALE [m²] : 5,25 POTENZA RESIDUA [W] : 47,3 : 0 

SUPERFICIE MARGINALE [m²] : 0 

POTENZA ACQUISITA 

(PASSAGGI) 
[W] : 0 : 0 

SUPERFICIE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE A SOFFITTO [m²] : 0 

   

TEMPERATURA INTERNA 

INVERNALE 

[°C] : 20 T. LOCALE SOTTOSTANTE INV. [°C] : 8 

TEMPERATURA INTERNA ESTIVA [°C] : 26 T. LOCALE SOTTOSTANTE EST. [°C] : 20 

PAVIMENTO 

Resistenza rivestimento [(m²·K)/W] : 0,01 

Resistenza solaio [(m²·K)/W] : 4,098 

Spessore massetto [mm] : 45 

Pannello  : Pannello di posa RAUTHERM SPEED 

PLUS 

Tubo  : Tubo RAUTHERM SPEED K 16 

 CIRCUITI INSERITI   : 1 

 
 

 

DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 11 CIRCUITO N.: 8 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 2,81 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 100 42,8 0 120,4 0 24,2 0 2,81 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 61 Spirale [m]: 49 Adduzione: [m] 12 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 212,3 20,9 233,2 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,5 33,7 Posiz.4 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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CARATTERISTICHE DELL' AMBIENTE 

CAMERA: Docce+anti CODICE: (PU1)-  18 COLLETTORE: C - 11 

     INVERNALE ESTIVA 

SUPERFICIE TOTALE [m²] : 5,94 

POTENZA RICHIESTA [W] : 131 : n.d. SUPERFICIE TOTALE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE TOTALE A SOFFITTO [m²] : 0 

SUPERFICIE RESIDENZIALE [m²] : 5,25 POTENZA RESIDUA [W] : 51,4 : 0 

SUPERFICIE MARGINALE [m²] : 0 

POTENZA ACQUISITA 

(PASSAGGI) 
[W] : 0 : 0 

SUPERFICIE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE A SOFFITTO [m²] : 0 

   

TEMPERATURA INTERNA 

INVERNALE 

[°C] : 20 T. LOCALE SOTTOSTANTE INV. [°C] : 8 

TEMPERATURA INTERNA ESTIVA [°C] : 26 T. LOCALE SOTTOSTANTE EST. [°C] : 20 

PAVIMENTO 

Resistenza rivestimento [(m²·K)/W] : 0,01 

Resistenza solaio [(m²·K)/W] : 4,098 

Spessore massetto [mm] : 45 

Pannello  : Pannello di posa RAUTHERM SPEED 

PLUS 

Tubo  : Tubo RAUTHERM SPEED K 16 

 CIRCUITI INSERITI   : 1 

 
 

 

DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 11 CIRCUITO N.: 9 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 2,98 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 100 42,8 0 127,4 0 24,2 0 2,98 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 78 Spirale [m]: 50 Adduzione: [m] 29 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 293,5 29 322,5 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,7 66,9 Posiz.6 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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CARATTERISTICHE DELL' AMBIENTE 

CAMERA: Dis. CODICE: (PU1)-  19 COLLETTORE:   

     INVERNALE ESTIVA 

SUPERFICIE TOTALE [m²] : 26,85 

POTENZA RICHIESTA [W] : 250 : n.d. SUPERFICIE TOTALE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE TOTALE A SOFFITTO [m²] : 0 

SUPERFICIE RESIDENZIALE [m²] : 24,66 POTENZA RESIDUA [W] : 822,1 : 0 

SUPERFICIE MARGINALE [m²] : 0 

POTENZA ACQUISITA 

(PASSAGGI) 
[W] : 1072,1 : 0 

SUPERFICIE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE A SOFFITTO [m²] : 0 

   

TEMPERATURA INTERNA 

INVERNALE 

[°C] : 20 T. LOCALE SOTTOSTANTE INV. [°C] : 8 

TEMPERATURA INTERNA ESTIVA [°C] : 26 T. LOCALE SOTTOSTANTE EST. [°C] : 20 

PAVIMENTO 

Resistenza rivestimento [(m²·K)/W] : 0,01 

Resistenza solaio [(m²·K)/W] : 4,098 

Spessore massetto [mm] : 45 

Pannello  : Pannello di posa RAUTHERM SPEED 

PLUS 

Tubo  : Tubo RAUTHERM SPEED K 16 

 CIRCUITI INSERITI   : 0 
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CARATTERISTICHE DELL' AMBIENTE 

CAMERA: Dis. CODICE: (PU1)-  20 COLLETTORE: C - 12 

     INVERNALE ESTIVA 

SUPERFICIE TOTALE [m²] : 28,15 

POTENZA RICHIESTA [W] : 250 : n.d. SUPERFICIE TOTALE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE TOTALE A SOFFITTO [m²] : 0 

SUPERFICIE RESIDENZIALE [m²] : 25,86 POTENZA RESIDUA [W] : 762,9 : 0 

SUPERFICIE MARGINALE [m²] : 0 

POTENZA ACQUISITA 

(PASSAGGI) 
[W] : 394,7 : 0 

SUPERFICIE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE A SOFFITTO [m²] : 0 

   

TEMPERATURA INTERNA 

INVERNALE 

[°C] : 20 T. LOCALE SOTTOSTANTE INV. [°C] : 8 

TEMPERATURA INTERNA ESTIVA [°C] : 26 T. LOCALE SOTTOSTANTE EST. [°C] : 20 

PAVIMENTO 

Resistenza rivestimento [(m²·K)/W] : 0,01 

Resistenza solaio [(m²·K)/W] : 4,098 

Spessore massetto [mm] : 45 

Pannello  : Pannello di posa RAUTHERM SPEED 

PLUS 

Tubo  : Tubo RAUTHERM SPEED K 16 

 CIRCUITI INSERITI   : 2 

 
 

 

DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 12 CIRCUITO N.: 1 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 5,04 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 100 42,8 0 215,3 0 24,2 0 5,04 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 75 Spirale [m]: 75 Adduzione: [m] 0 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 273,3 27 300,2 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,6 58,1 Posiz.5 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 12 CIRCUITO N.: 2 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 8,07 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 100 42,8 0 345 0 24,2 0 8,07 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 90 Spirale [m]: 90 Adduzione: [m] 0 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 345 34 379 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,8 111 Posiz.6 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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CARATTERISTICHE DELL' AMBIENTE 

CAMERA: Spoglitoio CODICE: (PU1)-  21 COLLETTORE: C - 11 

     INVERNALE ESTIVA 

SUPERFICIE TOTALE [m²] : 29,64 

POTENZA RICHIESTA [W] : 332 : n.d. SUPERFICIE TOTALE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE TOTALE A SOFFITTO [m²] : 0 

SUPERFICIE RESIDENZIALE [m²] : 29,1 POTENZA RESIDUA [W] : 972,1 : 0 

SUPERFICIE MARGINALE [m²] : 0 

POTENZA ACQUISITA 

(PASSAGGI) 
[W] : 106,1 : 0 

SUPERFICIE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE A SOFFITTO [m²] : 0 

   

TEMPERATURA INTERNA 

INVERNALE 

[°C] : 20 T. LOCALE SOTTOSTANTE INV. [°C] : 8 

TEMPERATURA INTERNA ESTIVA [°C] : 26 T. LOCALE SOTTOSTANTE EST. [°C] : 20 

PAVIMENTO 

Resistenza rivestimento [(m²·K)/W] : 0,01 

Resistenza solaio [(m²·K)/W] : 4,098 

Spessore massetto [mm] : 45 

Pannello  : Pannello di posa RAUTHERM SPEED 

PLUS 

Tubo  : Tubo RAUTHERM SPEED K 16 

 CIRCUITI INSERITI   : 3 

 
 

 

DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 11 CIRCUITO N.: 10 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 3,1 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 150 37,4 0 116,3 0 23,7 0 3,1 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 91 Spirale [m]: 32 Adduzione: [m] 59 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 726,6 78,5 805,1 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

1,6 221,8 Posiz.10 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 11 CIRCUITO N.: 11 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 9,68 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 150 37,4 0 362,3 0 23,7 0 9,68 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 90 Spirale [m]: 68 Adduzione: [m] 22 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 449,4 48,5 497,9 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

1 263,2 Posiz.9 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 

 

DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 11 CIRCUITO N.: 12 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 10,62 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 150 37,4 0 397,7 0 23,7 0 10,62 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 92 Spirale [m]: 70 Adduzione: [m] 22 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 485,8 52,5 538,2 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

1,1 307,1 Posiz.10 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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CARATTERISTICHE DELL' AMBIENTE 

CAMERA: W.c. CODICE: (PU1)-  22 COLLETTORE: C - 12 

     INVERNALE ESTIVA 

SUPERFICIE TOTALE [m²] : 9,19 

POTENZA RICHIESTA [W] : 87 : n.d. SUPERFICIE TOTALE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE TOTALE A SOFFITTO [m²] : 0 

SUPERFICIE RESIDENZIALE [m²] : 8,32 POTENZA RESIDUA [W] : 206,5 : 0 

SUPERFICIE MARGINALE [m²] : 0 

POTENZA ACQUISITA 

(PASSAGGI) 
[W] : 0 : 0 

SUPERFICIE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE A SOFFITTO [m²] : 0 

   

TEMPERATURA INTERNA 

INVERNALE 

[°C] : 20 T. LOCALE SOTTOSTANTE INV. [°C] : 8 

TEMPERATURA INTERNA ESTIVA [°C] : 26 T. LOCALE SOTTOSTANTE EST. [°C] : 20 

PAVIMENTO 

Resistenza rivestimento [(m²·K)/W] : 0,01 

Resistenza solaio [(m²·K)/W] : 4,098 

Spessore massetto [mm] : 45 

Pannello  : Pannello di posa RAUTHERM SPEED 

PLUS 

Tubo  : Tubo RAUTHERM SPEED K 16 

 CIRCUITI INSERITI   : 2 

 
 

 

DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 12 CIRCUITO N.: 3 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 3,26 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 100 42,8 0 139,4 0 24,2 0 3,26 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 77 Spirale [m]: 42 Adduzione: [m] 34 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 314,7 31,1 345,8 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,7 78 Posiz.5 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 12 CIRCUITO N.: 4 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 1,99 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 100 42,8 0 85 0 24,2 0 1,99 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 64 Spirale [m]: 33 Adduzione: [m] 31 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 252,3 24,9 277,2 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,6 49 Posiz.5 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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CARATTERISTICHE DELL' AMBIENTE 

CAMERA: Magazzino CODICE: (PU1)-  23 COLLETTORE: C - 12 

     INVERNALE ESTIVA 

SUPERFICIE TOTALE [m²] : 83,72 

POTENZA RICHIESTA [W] : 659 : n.d. SUPERFICIE TOTALE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE TOTALE A SOFFITTO [m²] : 0 

SUPERFICIE RESIDENZIALE [m²] : 82,66 POTENZA RESIDUA [W] : 2236,5 : 0 

SUPERFICIE MARGINALE [m²] : 0 

POTENZA ACQUISITA 

(PASSAGGI) 
[W] : 0 : 0 

SUPERFICIE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE A SOFFITTO [m²] : 0 

   

TEMPERATURA INTERNA 

INVERNALE 

[°C] : 20 T. LOCALE SOTTOSTANTE INV. [°C] : 8 

TEMPERATURA INTERNA ESTIVA [°C] : 26 T. LOCALE SOTTOSTANTE EST. [°C] : 20 

PAVIMENTO 

Resistenza rivestimento [(m²·K)/W] : 0,01 

Resistenza solaio [(m²·K)/W] : 4,098 

Spessore massetto [mm] : 45 

Pannello  : Pannello di posa RAUTHERM SPEED 

PLUS 

Tubo  : Tubo RAUTHERM SPEED K 16 

 CIRCUITI INSERITI   : 6 

 
 

 

DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 12 CIRCUITO N.: 5 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 12,9 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 150 37,4 0 483 0 23,7 0 12,9 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 93 Spirale [m]: 89 Adduzione: [m] 4 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 490,8 53 543,8 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

1,1 315,8 Posiz.9 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 12 CIRCUITO N.: 6 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 13,56 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 150 37,4 0 507,6 0 23,7 0 13,56 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 95 Spirale [m]: 90 Adduzione: [m] 5 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 516,7 55,8 572,5 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

1,2 349,7 Posiz.10 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 

 

DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 12 CIRCUITO N.: 7 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 11,54 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 150 37,4 0 432 0 23,7 0 11,54 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 99 Spirale [m]: 84 Adduzione: [m] 14 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 490,8 53 543,8 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

1,1 333,6 Posiz.9 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 12 CIRCUITO N.: 8 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 12,5 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 150 37,4 0 468,2 0 23,7 0 12,5 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 100 Spirale [m]: 86 Adduzione: [m] 14 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 524,3 56,6 581 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

1,2 377,4 Posiz.10 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 

 

DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 12 CIRCUITO N.: 9 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 12,63 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 150 37,4 0 472,9 0 23,7 0 12,63 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 97 Spirale [m]: 88 Adduzione: [m] 9 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 508,4 54,9 563,4 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

1,2 349,8 Posiz.9 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 12 CIRCUITO N.: 10 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 14,2 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 150 37,4 0 531,8 0 23,7 0 14,2 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 101 Spirale [m]: 96 Adduzione: [m] 5 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 546,3 59 605,3 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

1,2 408,4 Aperta Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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CARATTERISTICHE DELL' AMBIENTE 

CAMERA: Magazzino CODICE: (PU1)-  24 COLLETTORE: C - 13 

     INVERNALE ESTIVA 

SUPERFICIE TOTALE [m²] : 47,32 

POTENZA RICHIESTA [W] : 379 : n.d. SUPERFICIE TOTALE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE TOTALE A SOFFITTO [m²] : 0 

SUPERFICIE RESIDENZIALE [m²] : 46,61 POTENZA RESIDUA [W] : 1242,2 : 0 

SUPERFICIE MARGINALE [m²] : 0 

POTENZA ACQUISITA 

(PASSAGGI) 
[W] : 0 : 0 

SUPERFICIE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE A SOFFITTO [m²] : 0 

   

TEMPERATURA INTERNA 

INVERNALE 

[°C] : 20 T. LOCALE SOTTOSTANTE INV. [°C] : 8 

TEMPERATURA INTERNA ESTIVA [°C] : 26 T. LOCALE SOTTOSTANTE EST. [°C] : 20 

PAVIMENTO 

Resistenza rivestimento [(m²·K)/W] : 0,01 

Resistenza solaio [(m²·K)/W] : 4,098 

Spessore massetto [mm] : 45 

Pannello  : Pannello di posa RAUTHERM SPEED 

PLUS 

Tubo  : Tubo RAUTHERM SPEED K 16 

 CIRCUITI INSERITI   : 4 

 
 

 

DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 13 CIRCUITO N.: 1 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 9,75 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 150 37,4 0 365,1 0 23,7 0 9,75 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 94 Spirale [m]: 70 Adduzione: [m] 24 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 462,6 50 512,6 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

1 287,5 Posiz.8 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 13 CIRCUITO N.: 2 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 12,19 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 150 37,4 0 456,3 0 23,7 0 12,19 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 95 Spirale [m]: 81 Adduzione: [m] 14 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 511,9 55,3 567,2 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

1,2 344,7 Posiz.10 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 

 

DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 13 CIRCUITO N.: 3 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 10,19 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 150 37,4 0 381,5 0 23,7 0 10,19 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 98 Spirale [m]: 74 Adduzione: [m] 24 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 483,9 52,3 536,2 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

1,1 323,5 Posiz.9 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 13 CIRCUITO N.: 4 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 11,17 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 150 37,4 0 418,4 0 23,7 0 11,17 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 96 Spirale [m]: 72 Adduzione: [m] 24 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 518,2 56 574,2 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

1,2 356,3 Posiz.10 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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CARATTERISTICHE DELL' AMBIENTE 

CAMERA: Dis. CODICE: (PU1)-  25 COLLETTORE: C - 13 

     INVERNALE ESTIVA 

SUPERFICIE TOTALE [m²] : 22,56 

POTENZA RICHIESTA [W] : 250 : n.d. SUPERFICIE TOTALE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE TOTALE A SOFFITTO [m²] : 0 

SUPERFICIE RESIDENZIALE [m²] : 20,7 POTENZA RESIDUA [W] : 617,4 : 0 

SUPERFICIE MARGINALE [m²] : 0 

POTENZA ACQUISITA 

(PASSAGGI) 
[W] : 712,6 : 0 

SUPERFICIE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE A SOFFITTO [m²] : 0 

   

TEMPERATURA INTERNA 

INVERNALE 

[°C] : 20 T. LOCALE SOTTOSTANTE INV. [°C] : 8 

TEMPERATURA INTERNA ESTIVA [°C] : 26 T. LOCALE SOTTOSTANTE EST. [°C] : 20 

PAVIMENTO 

Resistenza rivestimento [(m²·K)/W] : 0,01 

Resistenza solaio [(m²·K)/W] : 4,098 

Spessore massetto [mm] : 45 

Pannello  : Pannello di posa RAUTHERM SPEED 

PLUS 

Tubo  : Tubo RAUTHERM SPEED K 16 

 CIRCUITI INSERITI   : 1 

 
 

 

DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 13 CIRCUITO N.: 5 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 2,68 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 100 42,8 0 114,8 0 24,2 0 2,68 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 60 Spirale [m]: 38 Adduzione: [m] 22 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 242,9 24 266,9 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,5 43,6 Posiz.4 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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CARATTERISTICHE DELL' AMBIENTE 

CAMERA: W.c. CODICE: (PU1)-  26 COLLETTORE: C - 13 

     INVERNALE ESTIVA 

SUPERFICIE TOTALE [m²] : 9,19 

POTENZA RICHIESTA [W] : 104 : n.d. SUPERFICIE TOTALE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE TOTALE A SOFFITTO [m²] : 0 

SUPERFICIE RESIDENZIALE [m²] : 8,32 POTENZA RESIDUA [W] : 191,1 : 0 

SUPERFICIE MARGINALE [m²] : 0 

POTENZA ACQUISITA 

(PASSAGGI) 
[W] : 0 : 0 

SUPERFICIE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE A SOFFITTO [m²] : 0 

   

TEMPERATURA INTERNA 

INVERNALE 

[°C] : 20 T. LOCALE SOTTOSTANTE INV. [°C] : 8 

TEMPERATURA INTERNA ESTIVA [°C] : 26 T. LOCALE SOTTOSTANTE EST. [°C] : 20 

PAVIMENTO 

Resistenza rivestimento [(m²·K)/W] : 0,01 

Resistenza solaio [(m²·K)/W] : 4,098 

Spessore massetto [mm] : 45 

Pannello  : Pannello di posa RAUTHERM SPEED 

PLUS 

Tubo  : Tubo RAUTHERM SPEED K 16 

 CIRCUITI INSERITI   : 2 

 
 

 

DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 13 CIRCUITO N.: 6 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 3,34 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 100 42,8 0 142,6 0 24,2 0 3,34 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 66 Spirale [m]: 43 Adduzione: [m] 24 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 260,5 25,7 286,2 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,6 56 Posiz.5 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 13 CIRCUITO N.: 7 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 1,64 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 100 42,8 0 70,2 0 24,2 0 1,64 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 78 Spirale [m]: 33 Adduzione: [m] 45 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 312,6 30,8 343,5 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,7 71,3 Posiz.5 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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CARATTERISTICHE DELL' AMBIENTE 

CAMERA: Spogliatoio CODICE: (PU1)-  27 COLLETTORE: C - 13 

     INVERNALE ESTIVA 

SUPERFICIE TOTALE [m²] : 29,64 

POTENZA RICHIESTA [W] : 332 : n.d. SUPERFICIE TOTALE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE TOTALE A SOFFITTO [m²] : 0 

SUPERFICIE RESIDENZIALE [m²] : 29,1 POTENZA RESIDUA [W] : 715 : 0 

SUPERFICIE MARGINALE [m²] : 0 

POTENZA ACQUISITA 

(PASSAGGI) 
[W] : 107,8 : 0 

SUPERFICIE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE A SOFFITTO [m²] : 0 

   

TEMPERATURA INTERNA 

INVERNALE 

[°C] : 20 T. LOCALE SOTTOSTANTE INV. [°C] : 8 

TEMPERATURA INTERNA ESTIVA [°C] : 26 T. LOCALE SOTTOSTANTE EST. [°C] : 20 

PAVIMENTO 

Resistenza rivestimento [(m²·K)/W] : 0,01 

Resistenza solaio [(m²·K)/W] : 4,098 

Spessore massetto [mm] : 45 

Pannello  : Pannello di posa RAUTHERM SPEED 

PLUS 

Tubo  : Tubo RAUTHERM SPEED K 16 

 CIRCUITI INSERITI   : 2 

 
 

 

DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 13 CIRCUITO N.: 8 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 12,14 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 150 37,4 0 454,6 0 23,7 0 12,14 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 101 Spirale [m]: 88 Adduzione: [m] 13 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 506,4 54,7 561,1 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

1,1 361,8 Posiz.10 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 13 CIRCUITO N.: 9 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 12,94 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 150 37,4 0 484,7 0 23,7 0 12,94 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 101 Spirale [m]: 87 Adduzione: [m] 14 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 539,1 58,2 597,3 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

1,2 399,4 Aperta Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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CARATTERISTICHE DELL' AMBIENTE 

CAMERA: Docce+anti CODICE: (PU1)-  28 COLLETTORE: C - 13 

     INVERNALE ESTIVA 

SUPERFICIE TOTALE [m²] : 5,94 

POTENZA RICHIESTA [W] : 131 : n.d. SUPERFICIE TOTALE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE TOTALE A SOFFITTO [m²] : 0 

SUPERFICIE RESIDENZIALE [m²] : 5,25 POTENZA RESIDUA [W] : 53 : 0 

SUPERFICIE MARGINALE [m²] : 0 

POTENZA ACQUISITA 

(PASSAGGI) 
[W] : 0 : 0 

SUPERFICIE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE A SOFFITTO [m²] : 0 

   

TEMPERATURA INTERNA 

INVERNALE 

[°C] : 20 T. LOCALE SOTTOSTANTE INV. [°C] : 8 

TEMPERATURA INTERNA ESTIVA [°C] : 26 T. LOCALE SOTTOSTANTE EST. [°C] : 20 

PAVIMENTO 

Resistenza rivestimento [(m²·K)/W] : 0,01 

Resistenza solaio [(m²·K)/W] : 4,098 

Spessore massetto [mm] : 45 

Pannello  : Pannello di posa RAUTHERM SPEED 

PLUS 

Tubo  : Tubo RAUTHERM SPEED K 16 

 CIRCUITI INSERITI   : 1 

 
 

 

DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 13 CIRCUITO N.: 10 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 2,81 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 100 42,8 0 120,4 0 24,2 0 2,81 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 69 Spirale [m]: 49 Adduzione: [m] 20 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 264,7 26,1 290,8 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,6 49,8 Posiz.5 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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CARATTERISTICHE DELL' AMBIENTE 

CAMERA: Docce+anti CODICE: (PU1)-  29 COLLETTORE: C - 14 

     INVERNALE ESTIVA 

SUPERFICIE TOTALE [m²] : 5,94 

POTENZA RICHIESTA [W] : 131 : n.d. SUPERFICIE TOTALE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE TOTALE A SOFFITTO [m²] : 0 

SUPERFICIE RESIDENZIALE [m²] : 5,25 POTENZA RESIDUA [W] : 54 : 0 

SUPERFICIE MARGINALE [m²] : 0 

POTENZA ACQUISITA 

(PASSAGGI) 
[W] : 0 : 0 

SUPERFICIE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE A SOFFITTO [m²] : 0 

   

TEMPERATURA INTERNA 

INVERNALE 

[°C] : 20 T. LOCALE SOTTOSTANTE INV. [°C] : 8 

TEMPERATURA INTERNA ESTIVA [°C] : 26 T. LOCALE SOTTOSTANTE EST. [°C] : 20 

PAVIMENTO 

Resistenza rivestimento [(m²·K)/W] : 0,01 

Resistenza solaio [(m²·K)/W] : 4,098 

Spessore massetto [mm] : 45 

Pannello  : Pannello di posa RAUTHERM SPEED 

PLUS 

Tubo  : Tubo RAUTHERM SPEED K 16 

 CIRCUITI INSERITI   : 1 

 
 

 

DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 14 CIRCUITO N.: 1 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 2,98 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 100 42,8 0 127,4 0 24,2 0 2,98 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 86 Spirale [m]: 50 Adduzione: [m] 36 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 336,2 33,2 369,4 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,8 85,4 Posiz.6 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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CARATTERISTICHE DELL' AMBIENTE 

CAMERA: Spogliatoio CODICE: (PU1)-  30 COLLETTORE: C - 14 

     INVERNALE ESTIVA 

SUPERFICIE TOTALE [m²] : 29,64 

POTENZA RICHIESTA [W] : 332 : n.d. SUPERFICIE TOTALE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE TOTALE A SOFFITTO [m²] : 0 

SUPERFICIE RESIDENZIALE [m²] : 29,1 POTENZA RESIDUA [W] : 709,3 : 0 

SUPERFICIE MARGINALE [m²] : 0 

POTENZA ACQUISITA 

(PASSAGGI) 
[W] : 107,2 : 0 

SUPERFICIE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE A SOFFITTO [m²] : 0 

   

TEMPERATURA INTERNA 

INVERNALE 

[°C] : 20 T. LOCALE SOTTOSTANTE INV. [°C] : 8 

TEMPERATURA INTERNA ESTIVA [°C] : 26 T. LOCALE SOTTOSTANTE EST. [°C] : 20 

PAVIMENTO 

Resistenza rivestimento [(m²·K)/W] : 0,01 

Resistenza solaio [(m²·K)/W] : 4,098 

Spessore massetto [mm] : 45 

Pannello  : Pannello di posa RAUTHERM SPEED 

PLUS 

Tubo  : Tubo RAUTHERM SPEED K 16 

 CIRCUITI INSERITI   : 3 

 
 

 

DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 14 CIRCUITO N.: 2 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 6,52 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 150 37,4 0 244,2 0 23,7 0 6,52 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 76 Spirale [m]: 47 Adduzione: [m] 29 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 366,2 39,6 405,8 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,8 156,9 Posiz.6 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 14 CIRCUITO N.: 3 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 7,53 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 150 37,4 0 281,9 0 23,7 0 7,53 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 80 Spirale [m]: 52 Adduzione: [m] 29 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 399,7 43,2 442,9 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,9 192,6 Posiz.7 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 

 

DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 14 CIRCUITO N.: 4 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 10,89 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 150 37,4 0 407,9 0 23,7 0 10,89 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 76 Spirale [m]: 73 Adduzione: [m] 3 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 412,4 44,5 456,9 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,9 191,1 Posiz.7 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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CARATTERISTICHE DELL' AMBIENTE 

CAMERA: Dis. CODICE: (PU1)-  31 COLLETTORE: C - 14 

     INVERNALE ESTIVA 

SUPERFICIE TOTALE [m²] : 23,34 

POTENZA RICHIESTA [W] : 250 : n.d. SUPERFICIE TOTALE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE TOTALE A SOFFITTO [m²] : 0 

SUPERFICIE RESIDENZIALE [m²] : 21,42 POTENZA RESIDUA [W] : 619,1 : 0 

SUPERFICIE MARGINALE [m²] : 0 

POTENZA ACQUISITA 

(PASSAGGI) 
[W] : 579 : 0 

SUPERFICIE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE A SOFFITTO [m²] : 0 

   

TEMPERATURA INTERNA 

INVERNALE 

[°C] : 20 T. LOCALE SOTTOSTANTE INV. [°C] : 8 

TEMPERATURA INTERNA ESTIVA [°C] : 26 T. LOCALE SOTTOSTANTE EST. [°C] : 20 

PAVIMENTO 

Resistenza rivestimento [(m²·K)/W] : 0,01 

Resistenza solaio [(m²·K)/W] : 4,098 

Spessore massetto [mm] : 45 

Pannello  : Pannello di posa RAUTHERM SPEED 

PLUS 

Tubo  : Tubo RAUTHERM SPEED K 16 

 CIRCUITI INSERITI   : 1 

 
 

 

DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 14 CIRCUITO N.: 5 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 5,76 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 100 42,8 0 246,3 0 24,2 0 5,76 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 78 Spirale [m]: 78 Adduzione: [m] 0 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 290,1 28,6 318,8 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,7 68,8 Posiz.5 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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CARATTERISTICHE DELL' AMBIENTE 

CAMERA: W.c. CODICE: (PU1)-  32 COLLETTORE: C - 14 

     INVERNALE ESTIVA 

SUPERFICIE TOTALE [m²] : 9,19 

POTENZA RICHIESTA [W] : 103 : n.d. SUPERFICIE TOTALE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE TOTALE A SOFFITTO [m²] : 0 

SUPERFICIE RESIDENZIALE [m²] : 8,32 POTENZA RESIDUA [W] : 184,5 : 0 

SUPERFICIE MARGINALE [m²] : 0 

POTENZA ACQUISITA 

(PASSAGGI) 
[W] : 0 : 0 

SUPERFICIE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE A SOFFITTO [m²] : 0 

   

TEMPERATURA INTERNA 

INVERNALE 

[°C] : 20 T. LOCALE SOTTOSTANTE INV. [°C] : 8 

TEMPERATURA INTERNA ESTIVA [°C] : 26 T. LOCALE SOTTOSTANTE EST. [°C] : 20 

PAVIMENTO 

Resistenza rivestimento [(m²·K)/W] : 0,01 

Resistenza solaio [(m²·K)/W] : 4,098 

Spessore massetto [mm] : 45 

Pannello  : Pannello di posa RAUTHERM SPEED 

PLUS 

Tubo  : Tubo RAUTHERM SPEED K 16 

 CIRCUITI INSERITI   : 2 

 
 

 

DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 14 CIRCUITO N.: 6 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 3,26 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 100 42,8 0 139,4 0 24,2 0 3,26 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 56 Spirale [m]: 42 Adduzione: [m] 14 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 212,4 21 233,3 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,5 36,8 Posiz.4 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 14 CIRCUITO N.: 7 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 1,99 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 100 42,8 0 85 0 24,2 0 1,99 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 46 Spirale [m]: 33 Adduzione: [m] 13 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 162,7 16,1 178,8 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,4 21 Posiz.3 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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CARATTERISTICHE DELL' AMBIENTE 

CAMERA: W.c.+anti CODICE: (PU1)-  33 COLLETTORE: C - 14 

     INVERNALE ESTIVA 

SUPERFICIE TOTALE [m²] : 3,89 

POTENZA RICHIESTA [W] : 46 : n.d. SUPERFICIE TOTALE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE TOTALE A SOFFITTO [m²] : 0 

SUPERFICIE RESIDENZIALE [m²] : 3,42 POTENZA RESIDUA [W] : 61 : 0 

SUPERFICIE MARGINALE [m²] : 0 

POTENZA ACQUISITA 

(PASSAGGI) 
[W] : 0 : 0 

SUPERFICIE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE A SOFFITTO [m²] : 0 

   

TEMPERATURA INTERNA 

INVERNALE 

[°C] : 20 T. LOCALE SOTTOSTANTE INV. [°C] : 8 

TEMPERATURA INTERNA ESTIVA [°C] : 26 T. LOCALE SOTTOSTANTE EST. [°C] : 20 

PAVIMENTO 

Resistenza rivestimento [(m²·K)/W] : 0,01 

Resistenza solaio [(m²·K)/W] : 4,098 

Spessore massetto [mm] : 45 

Pannello  : Pannello di posa RAUTHERM SPEED 

PLUS 

Tubo  : Tubo RAUTHERM SPEED K 16 

 CIRCUITI INSERITI   : 1 

 
 

 

DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 14 CIRCUITO N.: 8 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 1,54 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 100 42,8 0 65,8 0 24,2 0 1,54 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 56 Spirale [m]: 30 Adduzione: [m] 26 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 211,9 20,9 232,8 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,5 34,2 Posiz.4 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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CARATTERISTICHE DELL' AMBIENTE 

CAMERA: Loc. società CODICE: (PU1)-  34 COLLETTORE: C - 14 

     INVERNALE ESTIVA 

SUPERFICIE TOTALE [m²] : 14,99 

POTENZA RICHIESTA [W] : 143 : n.d. SUPERFICIE TOTALE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE TOTALE A SOFFITTO [m²] : 0 

SUPERFICIE RESIDENZIALE [m²] : 14,6 POTENZA RESIDUA [W] : 370 : 0 

SUPERFICIE MARGINALE [m²] : 0 

POTENZA ACQUISITA 

(PASSAGGI) 
[W] : 49,2 : 0 

SUPERFICIE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE A SOFFITTO [m²] : 0 

   

TEMPERATURA INTERNA 

INVERNALE 

[°C] : 20 T. LOCALE SOTTOSTANTE INV. [°C] : 8 

TEMPERATURA INTERNA ESTIVA [°C] : 26 T. LOCALE SOTTOSTANTE EST. [°C] : 20 

PAVIMENTO 

Resistenza rivestimento [(m²·K)/W] : 0,01 

Resistenza solaio [(m²·K)/W] : 4,098 

Spessore massetto [mm] : 45 

Pannello  : Pannello di posa RAUTHERM SPEED 

PLUS 

Tubo  : Tubo RAUTHERM SPEED K 16 

 CIRCUITI INSERITI   : 1 

 
 

 

DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 14 CIRCUITO N.: 9 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 12,39 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 150 37,4 0 463,8 0 23,7 0 12,39 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 100 Spirale [m]: 85 Adduzione: [m] 15 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 523,2 56,5 579,7 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

1,2 378,9 Aperta Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 

 



RELAZIONE TECNICA  
 

Data:  
Elaborato con: Mc4Suite 2010 

Pag. 56 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELL' AMBIENTE 

CAMERA: Attesa antidoping CODICE: (PU1)-  35 COLLETTORE: C - 15 

     INVERNALE ESTIVA 

SUPERFICIE TOTALE [m²] : 34,49 

POTENZA RICHIESTA [W] : 650 : n.d. SUPERFICIE TOTALE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE TOTALE A SOFFITTO [m²] : 0 

SUPERFICIE RESIDENZIALE [m²] : 32,53 POTENZA RESIDUA [W] : 671,7 : 0 

SUPERFICIE MARGINALE [m²] : 0 

POTENZA ACQUISITA 

(PASSAGGI) 
[W] : 334,3 : 0 

SUPERFICIE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE A SOFFITTO [m²] : 0 

   

TEMPERATURA INTERNA 

INVERNALE 

[°C] : 20 T. LOCALE SOTTOSTANTE INV. [°C] : 8 

TEMPERATURA INTERNA ESTIVA [°C] : 26 T. LOCALE SOTTOSTANTE EST. [°C] : 20 

PAVIMENTO 

Resistenza rivestimento [(m²·K)/W] : 0,01 

Resistenza solaio [(m²·K)/W] : 4,098 

Spessore massetto [mm] : 45 

Pannello  : Pannello di posa RAUTHERM SPEED 

PLUS 

Tubo  : Tubo RAUTHERM SPEED K 16 

 CIRCUITI INSERITI   : 3 

 
 

 

DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 15 CIRCUITO N.: 5 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 7,14 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 100 42,8 0 305,3 0 24,2 0 7,14 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 77 Spirale [m]: 76 Adduzione: [m] 0 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 305,3 30,1 335,4 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,7 83,7 Posiz.10 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 15 CIRCUITO N.: 6 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 8,22 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 100 42,8 0 351,5 0 24,2 0 8,22 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 77 Spirale [m]: 77 Adduzione: [m] 0 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 351,5 34,7 386,1 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,8 97,1 Aperta Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 

 

DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 15 CIRCUITO N.: 7 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 7,73 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 100 42,8 0 330,6 0 24,2 0 7,73 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 79 Spirale [m]: 79 Adduzione: [m] 0 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 330,6 32,6 363,2 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,7 93,3 Posiz.10 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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CARATTERISTICHE DELL' AMBIENTE 

CAMERA: Antidoping CODICE: (PU1)-  36 COLLETTORE: C - 15 

     INVERNALE ESTIVA 

SUPERFICIE TOTALE [m²] : 10,94 

POTENZA RICHIESTA [W] : 280 : n.d. SUPERFICIE TOTALE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE TOTALE A SOFFITTO [m²] : 0 

SUPERFICIE RESIDENZIALE [m²] : 10,27 POTENZA RESIDUA [W] : 134,8 : 0 

SUPERFICIE MARGINALE [m²] : 0 

POTENZA ACQUISITA 

(PASSAGGI) 
[W] : 23,1 : 0 

SUPERFICIE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE A SOFFITTO [m²] : 0 

   

TEMPERATURA INTERNA 

INVERNALE 

[°C] : 20 T. LOCALE SOTTOSTANTE INV. [°C] : 8 

TEMPERATURA INTERNA ESTIVA [°C] : 26 T. LOCALE SOTTOSTANTE EST. [°C] : 20 

PAVIMENTO 

Resistenza rivestimento [(m²·K)/W] : 0,01 

Resistenza solaio [(m²·K)/W] : 4,098 

Spessore massetto [mm] : 45 

Pannello  : Pannello di posa RAUTHERM SPEED 

PLUS 

Tubo  : Tubo RAUTHERM SPEED K 16 

 CIRCUITI INSERITI   : 2 

 
 

 

DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 15 CIRCUITO N.: 8 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 4,42 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 100 42,8 0 188,8 0 24,2 0 4,42 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 65 Spirale [m]: 47 Adduzione: [m] 18 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 254,8 25,1 279,9 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,6 59,1 Posiz.8 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 15 CIRCUITO N.: 9 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 4,74 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 100 42,8 0 202,9 0 24,2 0 4,74 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 67 Spirale [m]: 49 Adduzione: [m] 19 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 271,7 26,8 298,5 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,6 65,4 Posiz.8 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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CARATTERISTICHE DELL' AMBIENTE 

CAMERA: W.c.+anti CODICE: (PU1)-  37 COLLETTORE: C - 15 

     INVERNALE ESTIVA 

SUPERFICIE TOTALE [m²] : 6,01 

POTENZA RICHIESTA [W] : 70 : n.d. SUPERFICIE TOTALE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE TOTALE A SOFFITTO [m²] : 0 

SUPERFICIE RESIDENZIALE [m²] : 5,39 POTENZA RESIDUA [W] : 120,4 : 0 

SUPERFICIE MARGINALE [m²] : 0 

POTENZA ACQUISITA 

(PASSAGGI) 
[W] : 0 : 0 

SUPERFICIE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE A SOFFITTO [m²] : 0 

   

TEMPERATURA INTERNA 

INVERNALE 

[°C] : 20 T. LOCALE SOTTOSTANTE INV. [°C] : 8 

TEMPERATURA INTERNA ESTIVA [°C] : 26 T. LOCALE SOTTOSTANTE EST. [°C] : 20 

PAVIMENTO 

Resistenza rivestimento [(m²·K)/W] : 0,01 

Resistenza solaio [(m²·K)/W] : 4,098 

Spessore massetto [mm] : 45 

Pannello  : Pannello di posa RAUTHERM SPEED 

PLUS 

Tubo  : Tubo RAUTHERM SPEED K 16 

 CIRCUITI INSERITI   : 1 

 
 

 

DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 15 CIRCUITO N.: 1 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 2,68 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 100 42,8 0 114,6 0 24,2 0 2,68 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 66 Spirale [m]: 50 Adduzione: [m] 16 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 247,4 24,4 271,8 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,6 40,6 Posiz.7 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 

 



RELAZIONE TECNICA  
 

Data:  
Elaborato con: Mc4Suite 2010 

Pag. 61 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELL' AMBIENTE 

CAMERA: W.c.+anti CODICE: (PU1)-  38 COLLETTORE: C - 15 

     INVERNALE ESTIVA 

SUPERFICIE TOTALE [m²] : 6,01 

POTENZA RICHIESTA [W] : 70 : n.d. SUPERFICIE TOTALE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE TOTALE A SOFFITTO [m²] : 0 

SUPERFICIE RESIDENZIALE [m²] : 5,39 POTENZA RESIDUA [W] : 122 : 0 

SUPERFICIE MARGINALE [m²] : 0 

POTENZA ACQUISITA 

(PASSAGGI) 
[W] : 0 : 0 

SUPERFICIE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE A SOFFITTO [m²] : 0 

   

TEMPERATURA INTERNA 

INVERNALE 

[°C] : 20 T. LOCALE SOTTOSTANTE INV. [°C] : 8 

TEMPERATURA INTERNA ESTIVA [°C] : 26 T. LOCALE SOTTOSTANTE EST. [°C] : 20 

PAVIMENTO 

Resistenza rivestimento [(m²·K)/W] : 0,01 

Resistenza solaio [(m²·K)/W] : 4,098 

Spessore massetto [mm] : 45 

Pannello  : Pannello di posa RAUTHERM SPEED 

PLUS 

Tubo  : Tubo RAUTHERM SPEED K 16 

 CIRCUITI INSERITI   : 1 

 
 

 

DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 15 CIRCUITO N.: 2 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 2,68 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 100 42,8 0 114,6 0 24,2 0 2,68 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 73 Spirale [m]: 50 Adduzione: [m] 23 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 278,5 27,5 305,9 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,6 52,4 Posiz.8 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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CARATTERISTICHE DELL' AMBIENTE 

CAMERA: Infermeria CODICE: (PU1)-  39 COLLETTORE: C - 15 

     INVERNALE ESTIVA 

SUPERFICIE TOTALE [m²] : 12,76 

POTENZA RICHIESTA [W] : 340 : n.d. SUPERFICIE TOTALE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE TOTALE A SOFFITTO [m²] : 0 

SUPERFICIE RESIDENZIALE [m²] : 12,05 POTENZA RESIDUA [W] : 199,7 : 0 

SUPERFICIE MARGINALE [m²] : 0 

POTENZA ACQUISITA 

(PASSAGGI) 
[W] : 26,9 : 0 

SUPERFICIE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE A SOFFITTO [m²] : 0 

   

TEMPERATURA INTERNA 

INVERNALE 

[°C] : 20 T. LOCALE SOTTOSTANTE INV. [°C] : 8 

TEMPERATURA INTERNA ESTIVA [°C] : 26 T. LOCALE SOTTOSTANTE EST. [°C] : 20 

PAVIMENTO 

Resistenza rivestimento [(m²·K)/W] : 0,01 

Resistenza solaio [(m²·K)/W] : 4,098 

Spessore massetto [mm] : 45 

Pannello  : Pannello di posa RAUTHERM SPEED 

PLUS 

Tubo  : Tubo RAUTHERM SPEED K 16 

 CIRCUITI INSERITI   : 2 

 
 

 

DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 15 CIRCUITO N.: 3 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 4,33 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 100 42,8 0 185 0 24,2 0 4,33 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 73 Spirale [m]: 48 Adduzione: [m] 25 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 353,5 34,9 388,4 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,8 74,4 Posiz.10 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 

 



RELAZIONE TECNICA  
 

Data:  
Elaborato con: Mc4Suite 2010 

Pag. 63 

 

DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 15 CIRCUITO N.: 4 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 6,06 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 100 42,8 0 259 0 24,2 0 6,06 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 73 Spirale [m]: 63 Adduzione: [m] 10 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 291,7 28,8 320,4 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,7 76,5 Posiz.9 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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CARATTERISTICHE DELL' AMBIENTE 

CAMERA: Spogl. arbitri CODICE: (PU1)-  40 COLLETTORE: C - 16 

     INVERNALE ESTIVA 

SUPERFICIE TOTALE [m²] : 15,39 

POTENZA RICHIESTA [W] : 416 : n.d. SUPERFICIE TOTALE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE TOTALE A SOFFITTO [m²] : 0 

SUPERFICIE RESIDENZIALE [m²] : 14,61 POTENZA RESIDUA [W] : 179,8 : 0 

SUPERFICIE MARGINALE [m²] : 0 

POTENZA ACQUISITA 

(PASSAGGI) 
[W] : 43,6 : 0 

SUPERFICIE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE A SOFFITTO [m²] : 0 

   

TEMPERATURA INTERNA 

INVERNALE 

[°C] : 20 T. LOCALE SOTTOSTANTE INV. [°C] : 8 

TEMPERATURA INTERNA ESTIVA [°C] : 26 T. LOCALE SOTTOSTANTE EST. [°C] : 20 

PAVIMENTO 

Resistenza rivestimento [(m²·K)/W] : 0,01 

Resistenza solaio [(m²·K)/W] : 4,098 

Spessore massetto [mm] : 45 

Pannello  : Pannello di posa RAUTHERM SPEED 

PLUS 

Tubo  : Tubo RAUTHERM SPEED K 16 

 CIRCUITI INSERITI   : 2 

 
 

 

DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 16 CIRCUITO N.: 1 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 6,21 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 100 42,8 0 265,5 0 24,2 0 6,21 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 70 Spirale [m]: 66 Adduzione: [m] 4 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 276,4 27,3 303,7 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,6 69,2 Posiz.9 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 16 CIRCUITO N.: 2 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 6,7 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 100 42,8 0 286,7 0 24,2 0 6,7 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 70 Spirale [m]: 66 Adduzione: [m] 4 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 300,2 29,6 329,9 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,7 75,6 Posiz.10 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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CARATTERISTICHE DELL' AMBIENTE 

CAMERA: W.c. CODICE: (PU1)-  41 COLLETTORE: C - 16 

     INVERNALE ESTIVA 

SUPERFICIE TOTALE [m²] : 2,33 

POTENZA RICHIESTA [W] : 66 : n.d. SUPERFICIE TOTALE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE TOTALE A SOFFITTO [m²] : 0 

SUPERFICIE RESIDENZIALE [m²] : 2,03 POTENZA RESIDUA [W] : 7,5 : 0 

SUPERFICIE MARGINALE [m²] : 0 

POTENZA ACQUISITA 

(PASSAGGI) 
[W] : 0 : 0 

SUPERFICIE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE A SOFFITTO [m²] : 0 

   

TEMPERATURA INTERNA 

INVERNALE 

[°C] : 20 T. LOCALE SOTTOSTANTE INV. [°C] : 8 

TEMPERATURA INTERNA ESTIVA [°C] : 26 T. LOCALE SOTTOSTANTE EST. [°C] : 20 

PAVIMENTO 

Resistenza rivestimento [(m²·K)/W] : 0,01 

Resistenza solaio [(m²·K)/W] : 4,098 

Spessore massetto [mm] : 45 

Pannello  : Pannello di posa RAUTHERM SPEED 

PLUS 

Tubo  : Tubo RAUTHERM SPEED K 16 

 CIRCUITI INSERITI   : 1 

 
 

 

DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 16 CIRCUITO N.: 3 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 1,72 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 100 42,8 0 73,5 0 24,2 0 1,72 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 37 Spirale [m]: 19 Adduzione: [m] 18 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 141,7 14 155,6 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,3 18,7 Posiz.5 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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CARATTERISTICHE DELL' AMBIENTE 

CAMERA: Docce+anti CODICE: (PU1)-  42 COLLETTORE: C - 16 

     INVERNALE ESTIVA 

SUPERFICIE TOTALE [m²] : 5,69 

POTENZA RICHIESTA [W] : 28 : n.d. SUPERFICIE TOTALE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE TOTALE A SOFFITTO [m²] : 0 

SUPERFICIE RESIDENZIALE [m²] : 5,12 POTENZA RESIDUA [W] : 155,7 : 0 

SUPERFICIE MARGINALE [m²] : 0 

POTENZA ACQUISITA 

(PASSAGGI) 
[W] : 13,3 : 0 

SUPERFICIE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE A SOFFITTO [m²] : 0 

   

TEMPERATURA INTERNA 

INVERNALE 

[°C] : 20 T. LOCALE SOTTOSTANTE INV. [°C] : 8 

TEMPERATURA INTERNA ESTIVA [°C] : 26 T. LOCALE SOTTOSTANTE EST. [°C] : 20 

PAVIMENTO 

Resistenza rivestimento [(m²·K)/W] : 0,01 

Resistenza solaio [(m²·K)/W] : 4,098 

Spessore massetto [mm] : 45 

Pannello  : Pannello di posa RAUTHERM SPEED 

PLUS 

Tubo  : Tubo RAUTHERM SPEED K 16 

 CIRCUITI INSERITI   : 1 

 
 

 

DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 16 CIRCUITO N.: 4 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 1,96 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 100 42,8 0 84 0 24,2 0 1,96 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 64 Spirale [m]: 45 Adduzione: [m] 19 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 245,9 24,3 270,2 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,6 36,6 Posiz.7 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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CARATTERISTICHE DELL' AMBIENTE 

CAMERA: Docce+anti CODICE: (PU1)-  43 COLLETTORE: C - 16 

     INVERNALE ESTIVA 

SUPERFICIE TOTALE [m²] : 5,69 

POTENZA RICHIESTA [W] : 84 : n.d. SUPERFICIE TOTALE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE TOTALE A SOFFITTO [m²] : 0 

SUPERFICIE RESIDENZIALE [m²] : 5,12 POTENZA RESIDUA [W] : 99,1 : 0 

SUPERFICIE MARGINALE [m²] : 0 

POTENZA ACQUISITA 

(PASSAGGI) 
[W] : 10,3 : 0 

SUPERFICIE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE A SOFFITTO [m²] : 0 

   

TEMPERATURA INTERNA 

INVERNALE 

[°C] : 20 T. LOCALE SOTTOSTANTE INV. [°C] : 8 

TEMPERATURA INTERNA ESTIVA [°C] : 26 T. LOCALE SOTTOSTANTE EST. [°C] : 20 

PAVIMENTO 

Resistenza rivestimento [(m²·K)/W] : 0,01 

Resistenza solaio [(m²·K)/W] : 4,098 

Spessore massetto [mm] : 45 

Pannello  : Pannello di posa RAUTHERM SPEED 

PLUS 

Tubo  : Tubo RAUTHERM SPEED K 16 

 CIRCUITI INSERITI   : 1 

 
 

 

DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 16 CIRCUITO N.: 5 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 2,02 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 100 42,8 0 86,3 0 24,2 0 2,02 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 73 Spirale [m]: 46 Adduzione: [m] 27 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 281,2 27,7 308,9 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,6 51 Posiz.8 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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CARATTERISTICHE DELL' AMBIENTE 

CAMERA: W.c. CODICE: (PU1)-  44 COLLETTORE: C - 16 

     INVERNALE ESTIVA 

SUPERFICIE TOTALE [m²] : 2,32 

POTENZA RICHIESTA [W] : 19 : n.d. SUPERFICIE TOTALE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE TOTALE A SOFFITTO [m²] : 0 

SUPERFICIE RESIDENZIALE [m²] : 2,03 POTENZA RESIDUA [W] : 240,5 : 0 

SUPERFICIE MARGINALE [m²] : 0 

POTENZA ACQUISITA 

(PASSAGGI) 
[W] : 0 : 0 

SUPERFICIE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE A SOFFITTO [m²] : 0 

   

TEMPERATURA INTERNA 

INVERNALE 

[°C] : 20 T. LOCALE SOTTOSTANTE INV. [°C] : 8 

TEMPERATURA INTERNA ESTIVA [°C] : 26 T. LOCALE SOTTOSTANTE EST. [°C] : 20 

PAVIMENTO 

Resistenza rivestimento [(m²·K)/W] : 0,01 

Resistenza solaio [(m²·K)/W] : 4,098 

Spessore massetto [mm] : 45 

Pannello  : Pannello di posa RAUTHERM SPEED 

PLUS 

Tubo  : Tubo RAUTHERM SPEED K 16 

 CIRCUITI INSERITI   : 1 

 
 

 

DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 16 CIRCUITO N.: 6 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 1,72 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 100 42,8 0 73,5 0 24,2 0 1,72 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 77 Spirale [m]: 19 Adduzione: [m] 58 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 500,3 49,4 549,7 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

1,1 86,5 Aperta Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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CARATTERISTICHE DELL' AMBIENTE 

CAMERA: Spog. arbitri CODICE: (PU1)-  45 COLLETTORE: C - 16 

     INVERNALE ESTIVA 

SUPERFICIE TOTALE [m²] : 6,68 

POTENZA RICHIESTA [W] : 445 : n.d. SUPERFICIE TOTALE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE TOTALE A SOFFITTO [m²] : 0 

SUPERFICIE RESIDENZIALE [m²] : 6,12 POTENZA RESIDUA [W] : -202,3 : 0 

SUPERFICIE MARGINALE [m²] : 0 

POTENZA ACQUISITA 

(PASSAGGI) 
[W] : 70,6 : 0 

SUPERFICIE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE A SOFFITTO [m²] : 0 

   

TEMPERATURA INTERNA 

INVERNALE 

[°C] : 20 T. LOCALE SOTTOSTANTE INV. [°C] : 8 

TEMPERATURA INTERNA ESTIVA [°C] : 26 T. LOCALE SOTTOSTANTE EST. [°C] : 20 

PAVIMENTO 

Resistenza rivestimento [(m²·K)/W] : 0,01 

Resistenza solaio [(m²·K)/W] : 4,098 

Spessore massetto [mm] : 45 

Pannello  : Pannello di posa RAUTHERM SPEED 

PLUS 

Tubo  : Tubo RAUTHERM SPEED K 16 

 CIRCUITI INSERITI   : 1 

 
 

 

DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 16 CIRCUITO N.: 7 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 4,02 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 100 42,8 0 172,1 0 24,2 0 4,02 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 64 Spirale [m]: 46 Adduzione: [m] 19 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 245,2 24,2 269,4 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,6 56,6 Posiz.8 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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CARATTERISTICHE DELL' AMBIENTE 

CAMERA: Connettivo CODICE: (PU1)-  46 COLLETTORE: C - 16 

     INVERNALE ESTIVA 

SUPERFICIE TOTALE [m²] : 29,84 

POTENZA RICHIESTA [W] : 650 : n.d. SUPERFICIE TOTALE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE TOTALE A SOFFITTO [m²] : 0 

SUPERFICIE RESIDENZIALE [m²] : 27,97 POTENZA RESIDUA [W] : 475,1 : 0 

SUPERFICIE MARGINALE [m²] : 0 

POTENZA ACQUISITA 

(PASSAGGI) 
[W] : 478,8 : 0 

SUPERFICIE A PARETE [m²] : 0 

SUPERFICIE A SOFFITTO [m²] : 0 

   

TEMPERATURA INTERNA 

INVERNALE 

[°C] : 20 T. LOCALE SOTTOSTANTE INV. [°C] : 8 

TEMPERATURA INTERNA ESTIVA [°C] : 26 T. LOCALE SOTTOSTANTE EST. [°C] : 20 

PAVIMENTO 

Resistenza rivestimento [(m²·K)/W] : 0,01 

Resistenza solaio [(m²·K)/W] : 4,098 

Spessore massetto [mm] : 45 

Pannello  : Pannello di posa RAUTHERM SPEED 

PLUS 

Tubo  : Tubo RAUTHERM SPEED K 16 

 CIRCUITI INSERITI   : 2 

 
 

 

DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 16 CIRCUITO N.: 8 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 6,46 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 100 42,8 0 276,4 0 24,2 0 6,46 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 83 Spirale [m]: 83 Adduzione: [m] 0 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 325,3 32,1 357,3 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,7 82,4 Posiz.10 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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DATI RELATIVI AI CIRCUITI A PAVIMENTO 

COLLETTORE: C - 16 CIRCUITO N.: 9 SUPERFICIE RICOPERTA [m²]: 7,51 

 
PASSO 

[mm] 

DENSITÀ 

[W/m²] 

POTENZA 

[W] 

TEMPERATURA 

SUPEFICIALE [°C] SUPERFICIE RICOPERTA 

[m²] 
Inv. Est. Inv. Est. Inv. Est. 

ZONA SOGGIORNALE 100 42,8 0 321 0 24,2 0 7,51 

ZONA MARGINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUNGHEZZA CIRCUITO Totale [m]: 79 Spirale [m]: 79 Adduzione: [m] 0 

  DT INVERNO 

[°C] 

POTENZA INVERNALE [W] 

PORTATA 

[l/min] 

DP 

[daPa] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
Alto Basso Totale 

 7 321 31,7 352,7 

  DT ESTATE 

[°C] 

POTENZA ESTIVA [W] 

0,7 90,9 Posiz.10 Alto Basso Totale 

DATI CIRCUITO 0 0 0 0 
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ELENCO COLLETTORI 
COD. 

COLLET. 

SUPERFICIE 

PANNELLATA 

[m²] 

N. 

CIRC. 

TEMP 

H2O 

INV 

[°C] 

TEMP 

H2O 

EST 

[°C] 

PORTATA 

[l/min] 

dpmax 

 

[daPa] 

 POT. 

ALTO 

[W] 

POT. 

BASSO 

[W] 

POT. 

TOT 

[W] 

 

C - 9 38,33 9 31 15 5,9 130,1 

INVERNO 2634,1 259,9 2894 

ESTATE 0 0 0 

 

C - 10 47,86 9 31 15 6 120 

INVERNO 2690,5 265,5 2955,9 

ESTATE 0 0 0 

 

C - 11 72,54 12 31 15 10,5 365,8 

INVERNO 4650,6 489,7 5140,3 

ESTATE 0 0 0 

 

C - 12 95,68 10 31 15 9,6 462,9 

INVERNO 4262,6 449,3 4711,9 

ESTATE 0 0 0 

 

C - 13 78,86 10 31 15 9,3 452,5 

INVERNO 4102,9 433 4535,9 

ESTATE 0 0 0 

 

C - 14 52,86 9 31 15 6,6 428,9 

INVERNO 2914,8 303,5 3218,3 

ESTATE 0 0 0 

 

C - 15 48 9 31 15 6 119,4 

INVERNO 2684,9 264,9 2949,8 

ESTATE 0 0 0 

 

C - 16 38,33 9 31 15 5,9 131,5 

INVERNO 2637,2 260,2 2897,4 

ESTATE 0 0 0 

 

TOTALE 472,46 77   59,9  
INVERNO 26577,5 2726 29303,5 

ESTATE 0 0 0 
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RISULTATI DI CALCOLO 
POTENZA INVERNALE IMPIANTO A PANNELLI: 29303,5 [W] 

POTENZA ESTIVA IMPIANTO A PANNELLI: 0 [W] 

PORTATA TOTALE: 59,9 [l/min] 

 

PORTATA TOTALE (31 [°C]): 59,8 [l/min] 
 
 

PORTATA TOTALE (15 [°C]): 59,8 [l/min] 

 

POTENZA INVERNALE DA INTEGRARE: -403,6 [W] 

POTENZA ESTIVA DA INTEGRARE: 0 [W] 

POTENZA INVERNALE RICHIESTA AL GENERATORE: 29707,1 [W] 

POTENZA ESTIVA RICHIESTA AL GENERATORE: 0 [W] 

SUPERFICIE TOTALE AMBIENTI: 685,87 [m²] 

FABBISOGNO TOTALE TUBO: 5902 [m] 

CONTENUTO ACQUA NELL’IMPIANTO (TUBI): 783,33 [l] 
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TABELLA RIASSUNTIVA DEI LOCALI CON POTENZA DA INTEGRARE (Unità zona pavimento 

+ parete annegata (UNI1264)) 

COD. AMBIENTE 

POTENZA RICHIESTA 

[W] 

POTENZA RESIDUA 

[W] 

POTENZA RESIDUA 

% 

 

INVERNO 

 

(PU1)-   2 Spogl. arbitri 444 -201,3 -45% 

 

(PU1)-  45 Spog. arbitri 445 -202,3 -45% 

 
ESTATE 

 
 

 



 

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA DI CANTIERE 

  

RIVESTIMENTO 

SUPERFICIE [m²] PASSO LUNGHEZZA [m] 

POSIZIONE 

VALVOLA 
COLLETTORE N. AMBIENTE TOT. 

[m²] 

RES. 

[m²] 

MAR. 

[m²] 

PAR. 

[m²] 

SOFF. 

[m²] 

RES. 

[mm] 

MAR. 

[mm] 

VANI PASSAGGIO [m] ADDUZ. 

[m] 

TOTAL 

[m] 

 

(PU1)-   

1 

Connettivo Ceramica 29,84 6,5 0   100 0   0 84 Posiz.10 C - 9 

 

   0 7,54 0   100 0   0 79 Posiz.10 C - 9 

 

(PU1)-   

2 

Spogl. arbitri Ceramica 6,68 4,03 0   100 0 (PU1)-   1-

Connettivo / 

9 / 18 64 Posiz.8 C - 9 

 

(PU1)-   

3 

Docce Ceramica 5,69 1,98 0   100 0 (PU1)-   1-

Connettivo / (PU1)-   

2-Spogl. arbitri / 

9 / 4 / 27 72 Posiz.8 C - 9 

 

(PU1)-   

4 

W.c. Ceramica 2,33 1,72 0   100 0 (PU1)-   1-

Connettivo / (PU1)-   

2-Spogl. arbitri / 

(PU1)-   3-Docce / 

9 / 4 / 

1 / 

57 76 Aperta C - 9 
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(PU1)-   

5 

W.c. Ceramica 2,33 1,72 0   100 0 (PU1)-   1-

Connettivo / (PU1)-   

6-Docce / (PU1)-   

7-Spogl. arbitri / 

7 / 2 / 

3 / 

17 37 Posiz.5 C - 9 

 

(PU1)-   

6 

Docce Ceramica 5,69 1,93 0   100 0 (PU1)-   1-

Connettivo / (PU1)-   

7-Spogl. arbitri / 

7 / 2 / 18 63 Posiz.7 C - 9 

 

(PU1)-   

7 

Spogl. arbitri Ceramica 15,39 6,21 0   100 0 (PU1)-   1-

Connettivo / 

2 / 4 70 Posiz.10 C - 9 

 

   0 6,71 0   100 0 (PU1)-   1-

Connettivo / 

2 / 5 71 Posiz.10 C - 9 

 

(PU1)-   

8 

Infermeria Ceramica 12,56 5,35 0   100 0 (PU1)-   1-

Connettivo / (PU1)-  

12-Attesa 

antidoping / 

1 / 3 / 10 66 Posiz.8 C - 10 

 

   0 4,85 0   100 0 (PU1)-   1-

Connettivo / (PU1)-  

12-Attesa 

antidoping / 

2 / 3 / 24 74 Posiz.10 C - 10 
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(PU1)-   

9 

W.c.+anti Ceramica 6,01 2,67 0   100 0 (PU1)-   1-

Connettivo / (PU1)-   

8-Infermeria / 

(PU1)-  12-Attesa 

antidoping / 

1 / 3 / 

4 / 

15 65 Posiz.7 C - 10 

 

(PU1)-  

10 

W.c.+anti Ceramica 6,01 2,68 0   100 0 (PU1)-  11-

Antidoping / (PU1)-  

12-Attesa 

antidoping / 

3 / 9 / 23 73 Posiz.8 C - 10 

 

(PU1)-  

11 

Antidoping Ceramica 11,14 4,77 0   100 0 (PU1)-  12-Attesa 

antidoping / 

9 / 19 67 Posiz.9 C - 10 

 

   0 4,57 0   100 0 (PU1)-  12-Attesa 

antidoping / 

10 / 20 68 Posiz.9 C - 10 

 

(PU1)-  

12 

Attesa antidoping Ceramica 34,49 7,14 0   100 0   0 78 Posiz.10 C - 10 

 

   0 8,04 0   100 0   0 80 Aperta C - 10 

 

   0 7,79 0   100 0   0 78 Posiz.10 C - 10 

 

(PU1)-  

13 

Loc. società Ceramica 14,99 5,9 0   150 0 (PU1)-  19-Dis. / 14 / 27 69 Posiz.6 C - 11 
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   0 6,08 0   150 0 (PU1)-  19-Dis. / 14 / 27 70 Posiz.6 C - 11 

 

(PU1)-  

14 

W.c.+anti Ceramica 3,89 1,21 0   100 0 (PU1)-  13-Loc. 

società / (PU1)-  19-

Dis. / 

8 / 14 

/ 

43 76 Posiz.6 C - 11 

 

(PU1)-  

15 

W.c. Ceramica 9,19 3,34 0   100 0 (PU1)-  16-

Spogliatoio / (PU1)-  

19-Dis. / 

5 / 15 

/ 

39 82 Posiz.6 C - 11 

 

   0 1,64 0   100 0 (PU1)-  16-

Spogliatoio / (PU1)-  

19-Dis. / 

5 / 15 

/ 

39 71 Posiz.5 C - 11 

 

(PU1)-  

16 

Spogliatoio Ceramica 29,64 12,15 0   150 0 (PU1)-  19-Dis. / 3 / 6 94 Posiz.10 C - 11 

 

   0 13,03 0   150 0 (PU1)-  19-Dis. / 3 / 6 91 Aperta C - 11 

 

(PU1)-  

17 

Docce+anti Ceramica 5,94 2,81 0   100 0 (PU1)-  16-

Spogliatoio / (PU1)-  

19-Dis. / 

3 / 3 / 12 61 Posiz.4 C - 11 

 

(PU1)-  

18 

Docce+anti Ceramica 5,94 2,98 0   100 0 (PU1)-  19-Dis. / 

(PU1)-  20-Dis. / 

(PU1)-  21-

Spoglitoio / 

11 / 0 

/ 3 / 

29 78 Posiz.6 C - 11 
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(PU1)-  

19 

Dis. Ceramica 26,85 0 0   100 0 Solo passaggi  0 0   

 

(PU1)-  

20 

Dis. Ceramica 28,15 5,04 0   100 0   0 75 Posiz.5 C - 12 

 

   0 8,07 0   100 0   0 90 Posiz.6 C - 12 

 

(PU1)-  

21 

Spoglitoio Ceramica 29,64 3,1 0   150 0 (PU1)-  19-Dis. / 

(PU1)-  20-Dis. / 

10 / 1 

/ 

59 91 Posiz.10 C - 11 

 

   0 9,68 0   150 0 (PU1)-  19-Dis. / 

(PU1)-  20-Dis. / 

11 / 0 

/ 

22 90 Posiz.9 C - 11 

 

   0 10,62 0   150 0 (PU1)-  19-Dis. / 

(PU1)-  20-Dis. / 

10 / 1 

/ 

22 92 Posiz.10 C - 11 

 

(PU1)-  

22 

W.c. Ceramica 9,19 3,26 0   100 0 (PU1)-  20-Dis. / 

(PU1)-  21-

Spoglitoio / 

12 / 5 

/ 

34 77 Posiz.5 C - 12 

 

   0 1,99 0   100 0 (PU1)-  20-Dis. / 

(PU1)-  21-

Spoglitoio / 

11 / 5 

/ 

31 64 Posiz.5 C - 12 
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(PU1)-  

23 

Magazzino Ceramica 83,72 12,63 0   150 0 (PU1)-  20-Dis. / 7 / 9 97 Posiz.9 C - 12 

 

   0 14,2 0   150 0 (PU1)-  20-Dis. / 2 / 5 101 Aperta C - 12 

 

   0 12,9 0   150 0 (PU1)-  20-Dis. / 2 / 4 93 Posiz.9 C - 12 

 

   0 13,56 0   150 0 (PU1)-  20-Dis. / 2 / 5 95 Posiz.10 C - 12 

 

   0 11,54 0   150 0 (PU1)-  20-Dis. / 7 / 14 99 Posiz.9 C - 12 

 

   0 12,5 0   150 0 (PU1)-  20-Dis. / 7 / 14 100 Posiz.10 C - 12 

 

(PU1)-  

24 

Magazzino Ceramica 47,32 9,75 0   150 0 (PU1)-  25-Dis. / 12 / 24 94 Posiz.8 C - 13 

 

   0 12,19 0   150 0 (PU1)-  25-Dis. / 7 / 14 95 Posiz.10 C - 13 

 

   0 10,19 0   150 0 (PU1)-  25-Dis. / 12 / 24 98 Posiz.9 C - 13 

 

   0 11,17 0   150 0 (PU1)-  25-Dis. / 12 / 24 96 Posiz.10 C - 13 

 

(PU1)-  

25 

Dis. Ceramica 22,56 2,68 0   100 0 (PU1)-  31-Dis. / 5 / 22 60 Posiz.4 C - 13 
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(PU1)-  

26 

W.c. Ceramica 9,19 3,34 0   100 0 (PU1)-  25-Dis. / 

(PU1)-  27-

Spogliatoio / 

6 / 5 / 24 66 Posiz.5 C - 13 

 

   0 1,64 0   100 0 (PU1)-  25-Dis. / 

(PU1)-  27-

Spogliatoio / 

18 / 5 

/ 

45 78 Posiz.5 C - 13 

 

(PU1)-  

27 

Spogliatoio Ceramica 29,64 12,14 0   150 0 (PU1)-  25-Dis. / 7 / 13 101 Posiz.10 C - 13 

 

   0 12,94 0   150 0 (PU1)-  25-Dis. / 7 / 14 101 Aperta C - 13 

 

(PU1)-  

28 

Docce+anti Ceramica 5,94 2,81 0   100 0 (PU1)-  25-Dis. / 

(PU1)-  27-

Spogliatoio / 

7 / 3 / 20 69 Posiz.5 C - 13 

 

(PU1)-  

29 

Docce+anti Ceramica 5,94 2,98 0   100 0 (PU1)-  30-

Spogliatoio / (PU1)-  

31-Dis. / 

3 / 15 

/ 

36 86 Posiz.6 C - 14 

 

(PU1)-  

30 

Spogliatoio Ceramica 29,64 6,52 0   150 0 (PU1)-  31-Dis. / 15 / 29 76 Posiz.6 C - 14 

 

   0 7,53 0   150 0 (PU1)-  31-Dis. / 14 / 29 80 Posiz.7 C - 14 

 

   0 10,89 0   150 0 (PU1)-  31-Dis. / 1 / 3 76 Posiz.7 C - 14 
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(PU1)-  

31 

Dis. Ceramica 23,34 5,76 0   100 0   0 78 Posiz.5 C - 14 

 

(PU1)-  

32 

W.c. Ceramica 9,19 3,26 0   100 0 (PU1)-  30-

Spogliatoio / (PU1)-  

31-Dis. / 

5 / 1 / 14 56 Posiz.4 C - 14 

 

   0 1,99 0   100 0 (PU1)-  30-

Spogliatoio / (PU1)-  

31-Dis. / 

5 / 1 / 13 46 Posiz.3 C - 14 

 

(PU1)-  

33 

W.c.+anti Ceramica 3,89 1,54 0   100 0 (PU1)-  31-Dis. / 

(PU1)-  34-Loc. 

società / 

7 / 6 / 26 56 Posiz.4 C - 14 

 

(PU1)-  

34 

Loc. società Ceramica 14,99 12,39 0   150 0 (PU1)-  31-Dis. / 7 / 15 100 Aperta C - 14 

 

(PU1)-  

35 

Attesa antidoping Ceramica 34,49 7,14 0   100 0   0 77 Posiz.10 C - 15 

 

   0 8,22 0   100 0   0 77 Aperta C - 15 

 

   0 7,73 0   100 0   0 79 Posiz.10 C - 15 
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(PU1)-  

36 

Antidoping Ceramica 10,94 4,42 0   100 0 (PU1)-  35-Attesa 

antidoping / 

9 / 18 65 Posiz.8 C - 15 

 

   0 4,74 0   100 0 (PU1)-  35-Attesa 

antidoping / 

9 / 19 67 Posiz.8 C - 15 

 

(PU1)-  

37 

W.c.+anti Ceramica 6,01 2,68 0   100 0 (PU1)-  35-Attesa 

antidoping / (PU1)-  

39-Infermeria / 

(PU1)-  46-

Connettivo / 

4 / 3 / 

1 / 

16 66 Posiz.7 C - 15 

 

(PU1)-  

38 

W.c.+anti Ceramica 6,01 2,68 0   100 0 (PU1)-  35-Attesa 

antidoping / (PU1)-  

36-Antidoping / 

8 / 3 / 23 73 Posiz.8 C - 15 

 

(PU1)-  

39 

Infermeria Ceramica 12,76 6,06 0   100 0 (PU1)-  35-Attesa 

antidoping / (PU1)-  

46-Connettivo / 

4 / 1 / 10 73 Posiz.9 C - 15 

 

   0 4,33 0   100 0 (PU1)-  35-Attesa 

antidoping / (PU1)-  

46-Connettivo / 

3 / 2 / 25 73 Posiz.10 C - 15 

 

(PU1)-  

40 

Spogl. arbitri Ceramica 15,39 6,21 0   100 0 (PU1)-  46-

Connettivo / 

2 / 4 70 Posiz.9 C - 16 
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   0 6,7 0   100 0 (PU1)-  46-

Connettivo / 

2 / 4 70 Posiz.10 C - 16 

 

(PU1)-  

41 

W.c. Ceramica 2,33 1,72 0   100 0 (PU1)-  40-Spogl. 

arbitri / (PU1)-  42-

Docce+anti / (PU1)-  

46-Connettivo / 

3 / 2 / 

7 / 

18 37 Posiz.5 C - 16 

 

(PU1)-  

42 

Docce+anti Ceramica 5,69 1,96 0   100 0 (PU1)-  40-Spogl. 

arbitri / (PU1)-  46-

Connettivo / 

2 / 7 / 19 64 Posiz.7 C - 16 

 

(PU1)-  

43 

Docce+anti Ceramica 5,69 2,02 0   100 0 (PU1)-  45-Spog. 

arbitri / (PU1)-  46-

Connettivo / 

4 / 9 / 27 73 Posiz.8 C - 16 

 

(PU1)-  

44 

W.c. Ceramica 2,32 1,72 0   100 0 (PU1)-  43-

Docce+anti / (PU1)-  

45-Spog. arbitri / 

(PU1)-  46-

Connettivo / 

1 / 4 / 

9 / 

58 77 Aperta C - 16 

 

(PU1)-  

45 

Spog. arbitri Ceramica 6,68 4,02 0   100 0 (PU1)-  46-

Connettivo / 

9 / 19 64 Posiz.8 C - 16 

 

(PU1)-  

46 

Connettivo Ceramica 29,84 7,51 0   100 0   0 79 Posiz.10 C - 16 



RELAZIONE TECNICA  
 

Data:  
Elaborato con: Mc4Suite 2010 

Pag. 86 

 

 

   0 6,46 0   100 0   0 83 Posiz.10 C - 16 
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AMBIENTI INTERESSATI DA ATTRAVERSAMENTI 

# 
AMBIENTE 

ATTRAVERSATO 

COPERTURA 

TOTALE 
[m] N. CIRCUITO 

CIRCUITI 

DEL VANO 

 

   18 3 (PU1)-   2 - Spogl. arbitri 

 

   9 4 (PU1)-   3 - Docce 

 

   18 4 (PU1)-   3 - Docce 

 

(PU1)-   3 Docce  2 5 (PU1)-   4 - W.c. 

 

(PU1)-   2 Spogl. arbitri  8 5 (PU1)-   4 - W.c. 

 

   47 5 (PU1)-   4 - W.c. 

 

(PU1)-   6 Docce  3 6 (PU1)-   5 - W.c. 

 

   6 6 (PU1)-   5 - W.c. 

 

   9 6 (PU1)-   5 - W.c. 

 

(PU1)-   7 Spogl. arbitri  5 7 (PU1)-   6 - Docce 

 

   14 7 (PU1)-   6 - Docce 

 

(PU1)-   1 Connettivo  4 8 (PU1)-   7 - Spogl. arbitri 

 

   4 9 (PU1)-   7 - Spogl. arbitri 

 

   7 1 (PU1)-   8 - Infermeria 

 

   20 2 (PU1)-   8 - Infermeria 

 

   3 1 (PU1)-   8 - Infermeria 

 

   4 2 (PU1)-   8 - Infermeria 

 

(PU1)-   8 Infermeria  6 3 (PU1)-   9 - W.c.+anti 

 

(PU1)-  12 Attesa antidoping  7 3 (PU1)-   9 - W.c.+anti 

 

   1 3 (PU1)-   9 - W.c.+anti 

 

(PU1)-  11 Antidoping  6 4 (PU1)-  10 - W.c.+anti 

 

   17 4 (PU1)-  10 - W.c.+anti 
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   18 5 (PU1)-  11 - Antidoping 

 

   20 6 (PU1)-  11 - Antidoping 

 

   27 1 (PU1)-  13 - Loc. società 

 

   27 2 (PU1)-  13 - Loc. società 

 

(PU1)-  19 Dis. Sì 27 3 (PU1)-  14 - W.c.+anti 

 

(PU1)-  13 Loc. società  16 3 (PU1)-  14 - W.c.+anti 

 

   10 4 (PU1)-  15 - W.c. 

 

   9 5 (PU1)-  15 - W.c. 

 

   29 4 (PU1)-  15 - W.c. 

 

   30 5 (PU1)-  15 - W.c. 

 

   6 6 (PU1)-  16 - Spogliatoio 

 

   6 7 (PU1)-  16 - Spogliatoio 

 

(PU1)-  16 Spogliatoio  6 8 (PU1)-  17 - Docce+anti 

 

   5 8 (PU1)-  17 - Docce+anti 

 

(PU1)-  20 Dis.  0 9 (PU1)-  18 - Docce+anti 

 

(PU1)-  21 Spoglitoio  6 9 (PU1)-  18 - Docce+anti 

 

   22 9 (PU1)-  18 - Docce+anti 

 

   2 10 (PU1)-  21 - Spoglitoio 

 

   1 11 (PU1)-  21 - Spoglitoio 

 

   2 12 (PU1)-  21 - Spoglitoio 

 

   57 10 (PU1)-  21 - Spoglitoio 

 

   21 11 (PU1)-  21 - Spoglitoio 

 

   21 12 (PU1)-  21 - Spoglitoio 

 

   10 3 (PU1)-  22 - W.c. 

 

   9 4 (PU1)-  22 - W.c. 
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   24 3 (PU1)-  22 - W.c. 

 

   22 4 (PU1)-  22 - W.c. 

 

   4 5 (PU1)-  23 - Magazzino 

 

   5 6 (PU1)-  23 - Magazzino 

 

   14 7 (PU1)-  23 - Magazzino 

 

   14 8 (PU1)-  23 - Magazzino 

 

   9 9 (PU1)-  23 - Magazzino 

 

   5 10 (PU1)-  23 - Magazzino 

 

   24 1 (PU1)-  24 - Magazzino 

 

   14 2 (PU1)-  24 - Magazzino 

 

   24 3 (PU1)-  24 - Magazzino 

 

   24 4 (PU1)-  24 - Magazzino 

 

(PU1)-  31 Dis.  21 5 (PU1)-  25 - Dis. 

 

(PU1)-  25 Dis.  13 6 (PU1)-  26 - W.c. 

 

(PU1)-  27 Spogliatoio  10 6 (PU1)-  26 - W.c. 

 

   9 7 (PU1)-  26 - W.c. 

 

   35 7 (PU1)-  26 - W.c. 

 

   13 8 (PU1)-  27 - Spogliatoio 

 

   14 9 (PU1)-  27 - Spogliatoio 

 

   6 10 (PU1)-  28 - Docce+anti 

 

   14 10 (PU1)-  28 - Docce+anti 

 

(PU1)-  30 Spogliatoio  6 1 (PU1)-  29 - Docce+anti 

 

   30 1 (PU1)-  29 - Docce+anti 

 

   29 2 (PU1)-  30 - Spogliatoio 

 

   29 3 (PU1)-  30 - Spogliatoio 
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   3 4 (PU1)-  30 - Spogliatoio 

 

   10 6 (PU1)-  32 - W.c. 

 

   10 7 (PU1)-  32 - W.c. 

 

   3 6 (PU1)-  32 - W.c. 

 

   3 7 (PU1)-  32 - W.c. 

 

(PU1)-  34 Loc. società  12 8 (PU1)-  33 - W.c.+anti 

 

   15 8 (PU1)-  33 - W.c.+anti 

 

   15 9 (PU1)-  34 - Loc. società 

 

(PU1)-  35 Attesa antidoping  18 8 (PU1)-  36 - Antidoping 

 

   18 9 (PU1)-  36 - Antidoping 

 

(PU1)-  39 Infermeria  6 1 (PU1)-  37 - W.c.+anti 

 

(PU1)-  46 Connettivo  1 1 (PU1)-  37 - W.c.+anti 

 

   8 1 (PU1)-  37 - W.c.+anti 

 

(PU1)-  36 Antidoping  5 2 (PU1)-  38 - W.c.+anti 

 

   17 2 (PU1)-  38 - W.c.+anti 

 

   4 3 (PU1)-  39 - Infermeria 

 

   3 4 (PU1)-  39 - Infermeria 

 

   21 3 (PU1)-  39 - Infermeria 

 

   7 4 (PU1)-  39 - Infermeria 

 

   4 1 (PU1)-  40 - Spogl. arbitri 

 

   4 2 (PU1)-  40 - Spogl. arbitri 

 

(PU1)-  42 Docce+anti  3 3 (PU1)-  41 - W.c. 

 

(PU1)-  40 Spogl. arbitri  5 3 (PU1)-  41 - W.c. 

 

   9 3 (PU1)-  41 - W.c. 

 

   5 4 (PU1)-  42 - Docce+anti 

 



RELAZIONE TECNICA  
 

Data:  
Elaborato con: Mc4Suite 2010 

Pag. 91 

 

   14 4 (PU1)-  42 - Docce+anti 

 

(PU1)-  45 Spog. arbitri  9 5 (PU1)-  43 - Docce+anti 

 

   18 5 (PU1)-  43 - Docce+anti 

 

(PU1)-  43 Docce+anti  2 6 (PU1)-  44 - W.c. 

 

   8 6 (PU1)-  44 - W.c. 

 

   47 6 (PU1)-  44 - W.c. 

 

   18 7 (PU1)-  45 - Spog. arbitri 
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N.B (*): N° attacco collettore: si intende a partire dal lato di arrivo della colonna di alimentazione. Il N° 1 è il più vicino, il N° 2 è il successivo, 

ecc.. 

 

TABELLA RIASSUNTIVA DI CANTIERE (esecutiva) 

N. CIRC. AMBIENTE 
N. ATTACCO 

COLLETTORE 

POS. 

VALVOLA 

LOTTO 

PRODUZ. 

TUBO 

INIZIO 

[m] 

FINE 

[m] 

POSATI 

[m] 

 

 Connettivo       

 

 Connettivo       

 

 Spogl. arbitri       

 

 Docce       

 

 W.c.       

 

 W.c.       

 

 Docce       

 

 Spogl. arbitri       

 

 Spogl. arbitri       

 

 Infermeria       

 

 Infermeria       

 

 W.c.+anti       

 

 W.c.+anti       

 

 Antidoping       

 

 Antidoping       

 

 Attesa antidoping       

 

 Attesa antidoping       

 

 Attesa antidoping       

 

 Loc. società       

 

 Loc. società       
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 W.c.+anti       

 

 W.c.       

 

 W.c.       

 

 Spogliatoio       

 

 Spogliatoio       

 

 Docce+anti       

 

 Docce+anti       

 

 Dis.       

 

 Dis.       

 

 Spoglitoio       

 

 Spoglitoio       

 

 Spoglitoio       

 

 W.c.       

 

 W.c.       

 

 Magazzino       

 

 Magazzino       

 

 Magazzino       

 

 Magazzino       

 

 Magazzino       

 

 Magazzino       

 

 Magazzino       

 

 Magazzino       

 

 Magazzino       

 

 Magazzino       

 

 Dis.       

 



RELAZIONE TECNICA  
 

Data:  
Elaborato con: Mc4Suite 2010 

Pag. 94 

 

 W.c.       

 

 W.c.       

 

 Spogliatoio       

 

 Spogliatoio       

 

 Docce+anti       

 

 Docce+anti       

 

 Spogliatoio       

 

 Spogliatoio       

 

 Spogliatoio       

 

 Dis.       

 

 W.c.       

 

 W.c.       

 

 W.c.+anti       

 

 Loc. società       

 

 Attesa antidoping       

 

 Attesa antidoping       

 

 Attesa antidoping       

 

 Antidoping       

 

 Antidoping       

 

 W.c.+anti       

 

 W.c.+anti       

 

 Infermeria       

 

 Infermeria       

 

 Spogl. arbitri       

 

 Spogl. arbitri       
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 W.c.       

 

 Docce+anti       

 

 Docce+anti       

 

 W.c.       

 

 Spog. arbitri       

 

 Connettivo       

 

 Connettivo       
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Ditta: Rehau 

 

Unità immobiliari: zona pavimento + parete annegata (UNI1264) 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Allegato 3 – Calcolo canali aeraulici 

 

 

 



 

PALESTRA

CANALE MANDATA  

 Perdite

Totali

TRONCO PORTATA DIAMETRO SEZIONE CIRC. LATO A LATO B SEZIONE VELOCITA' LUNGH. mm.ca

nodo mc/h mm. mmq. mm. mm. mq. m/sec. m.

1-2 25000 1200 1,1304 1400 800 1,1200 6,20 10 1,80

SILENZ 25000 1200 1,1304 1500 1200 1,8000   8,80

MICROF 25000 1200 1,1304 1400 800 1,1200 6,20 39 25,00

mm.ca 35,60

CANALE RIPRESA

 Perdite

Totali

TRONCO PORTATA DIAMETRO SEZIONE CIRC. LATO A LATO B SEZIONE VELOCITA' LUNGH. mm.ca

nodo mc/h mm. mmq. mm. mm. mq. m/sec. m.

1-2 25000 1200 1,1304 1400 800 1,1200 6,20 15 2,25

SILENZ 25000 1200 1,1304 1500 1200 1,8000   8,80

2-3 12500 600 0,2826 1350 450 0,6075 5,72 52 3,27

Bocch. 3750 0,0000 1400 1200 1,6800 0,62 0 2,00

mm.ca 16,32
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SPOGLIATOI PIANO PRIMO

CANALE MANDATA  Perdite

Totali
TRONCO PORTATA DIAMETRO SEZIONE CIRC. LATO A LATO B SEZIONE VELOCITA' LUNGH.  

nodo mc/h mm. mmq. mm. mm. mq. m/sec. m.

1-2 3500 500 0,1963 450 450 0,2025 4,80 2 0,50

SILENZ 3500 500 0,1963 600 450 0,2700   7,50

SERRANDA 2300 400 0,1256 600 200 0,1200 5,32 2,00

2-3 2300 400 0,1256 600 200 0,1200 5,32 11 1,70

3-4 2300 400 0,1256 350 350 0,1225 5,22 3 0,90

4-5 2200 400 0,1256 350 350 0,1225 4,99 2,5 0,48

5-6 1800 400 0,1256 350 350 0,1225 4,08 3 0,30

6-7 1400 400 0,1256 350 250 0,0875 4,44 3 0,40

8-9 1000 400 0,1256 350 250 0,0875 3,17 2,5 0,20

9-10 600 400 0,1256 250 200 0,0500 3,33 4 0,36

10-11 200 400 0,1256 150 100 0,0150 3,70 20 4,10

BOCCH 120 100 0,0079 400 100 0,0400 0,83  2,00

mm.ca 20,44
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CANALE RIPRESA Perdite

Totali
TRONCO PORTATA DIAMETRO SEZIONE CIRC. LATO A LATO B SEZIONE VELOCITA' LUNGH.  

nodo mc/h mm. mmq. mm. mm. mq. m/sec. m.

1-2 3500 500 0,1963 450 450 0,2025 4,80 2 0,50

SILENZ 3500 500 0,1963 600 450 0,2700   7,50

SERRANDA 2300 400 0,1256 600 200 0,1200 5,32 2,00

2-3 2300 400 0,1256 600 200 0,1200 5,32 11 1,70

3-4 2300 400 0,1256 350 350 0,1225 5,22 5,5 1,33

4-5 1645 400 0,1256 300 300 0,0900 5,08 8 0,99

5-6 1120 400 0,1256 300 250 0,0750 4,15 2,5 0,34

6-7 595 400 0,1256 250 200 0,0500 3,31 9 0,86

7-8 120 400 0,1256 100 100 0,0100 3,33 1,5 0,60

SERRANDA 120 400 0,1256 600 200 0,1200 0,28 2,00

Bocch. 120 400 0,1256 400 100 0,0400 0,83  2,00

mm.ca 19,82
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UTA PIANO TERRA

CANALE MANDATA  Perdite

 Totali

TRONCO PORTATA DIAMETRO SEZIONE CIRC. LATO A LATO B SEZIONE VELOCITA' LUNGH.  

nodo mc/h mm. mmq. mm. mm. mq. m/sec. m.

1-2 7050 600 0,2826 800 400 0,3200 6,12 2 0,80

SERRANDA 3075 400 0,1256 500 350 0,1750 4,88 2,00

2-3 3075 400 0,1256 500 350 0,1750 4,88 20 2,30

3-4 775 400 0,1256 300 200 0,0600 3,59 3,5 0,60

4-5 675 400 0,1256 200 200 0,0400 4,69 2 0,30

5-6 450 600 0,2826 200 200 0,0400 3,13 4,5 0,53

DIFFUS 225 160 0,0201 150 150 0,0225 2,78 0 3,00

mm.ca 9,53
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UTA PIANO TERRA

CANALE RIPRESA  Perdite

Totali
TRONCO PORTATA DIAMETRO SEZIONE CIRC. LATO A LATO B SEZIONE VELOCITA' LUNGH.  

nodo mc/h mm. mmq. mm. mm. mq. m/sec. m.

1-2 5060 600 0,2826 800 400 0,3200 4,39 2 0,60

SERRANDA 5060 400 0,1256 700 300 0,2100 6,69 3,00

2-3 5060 400 0,1256 700 350 0,2450 5,74 18 2,20

5-6 3870 600 0,2826 650 300 0,1950 5,51 8 1,05

6-7 3000 600 0,2826 500 300 0,1500 5,56 8 1,23

7-8 1875 600 0,2826 500 250 0,1250 4,17 7 0,72

8-9 1675 550 0,2375 500 200 0,1000 4,65 2,5 0,60

9-10 1325 400 0,1256 400 200 0,0800 4,60 5 1,01

10-11 850 400 0,1256 250 250 0,0625 3,78 1,5 0,35

11-12 550 400 0,1256 250 250 0,0625 2,44 3 0,20

12-13 250 200 0,0314 200 200 0,0400 1,74 1,5 0,10

DIFFUS 100 100 0,0079 90 90 0,0081 3,43 1,5 0,90

mm.ca 11,96
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     Allegato 4 – Calcolo rete idrica 

 

 

 



N. progetto: 34-19 

Progetto: Stadio Euganeo 

Data: aprile 2020 

 

 

Versione 18.04.00 (18.12.2018) 

Impianto acqua potabile n. 1 

Viptool  Trinkwasserberechnung 

Dati generali 
 
 

Dati edificio 

Tipo edificio: Centro sportivo - Spogliatoi 
 

Pressione min.: 4000 mbar (Pressione minima secondo il contatore dell'acqua) 

Procedimento di calcolo: DIN 1988-300/ EN 806 

 

La pressione min. di erogazione non deve essere inferiore al limite indicato. 
Fluido: Acqua sanitaria 
Temperatura: 10 °C 

  



N. progetto S183-19 

Progetto: Stadio Euganeo 

Data: 23.03.2020 

 

 

 
Impianto acqua potabile n. 1 

Viptool  Trinkwasserberechnung 

Legenda 
 

Descrizione delle variabili e abbreviazioni 

Abbreviazione/ 

Variabile 

Descrizione 

APF, APC, APC-C Acqua potabile fredda, potabile calda, circolazione 

GdP Gruppo di pressurizzazione 

CP, SP, FP Componente, linea, percorso 

CAP, CAAP Contatore dell'acqua principale, Contatore d'acqua per appartamento 

DM, DC, AL Riduttore di pressione, Disconnettore, Altri componenti 

Qr, ΣQr Portata volumetrica dei punti di prelievo, Portata totale 

Qs Portata massima 

L Lunghezza condotte 

DN Diametro nominale 

w Velocità media scorrimento flusso 

ζ Valore di resistenza 

R Gradiente press. attrito tubaz. 

Z Perdita di pressione da coefficiente di resistenza 

R·L Perdita di pressione tubazione 

ΔpGeo Perdita di pressione da altezza geodetica 

ΔpCAP Perdita di pressione contatore di acqua domestico 

ΔpFil Perdita di pressione filtro 

ΔpSI, ΔpDos Perdita di press. impianti di addolcimento, impianto di dosaggio 

ΔpPWH Perdita pressione acqua potabile calda 

ΔpApp Componenti perdita di carico 

ΔpTot Perdita di pressione totale 

ΔpPmp Apporto di pressione tramite pompe/ GdP 

ΔpResto Differenza pressione residua (eccedenza) 

ΔpAvail. Differenza di pressione disponibile per attrito tubo 

pMin,SP Pressione min. di erogazione 

pMin,Fl Press. min. di erogaz. nei punti di prelievo 

Circolazione: 

ṁ Portata massica 

ΔpVal Valvolame perdita di carico (valvole d'arresto, antiriflusso) 

ΔpVB Perdita di pressione valvole di bilanciamento (valvolame per il bilanciamento idraulico) 

tInsu Spessore del materiale isolante 

λ Conducibilità termica del materiale isolante 

Q̇ , q̇ Heat loss and length-related heat loss 

T, ΔT Temperatura, Differenza di temperatura 

Q Portata volumetrica pompa 

APmp Prevalenza della pompa 



N. progetto S183-19 

Progetto: Stadio Euganeo 

Data: 23.03.2020 

 

 

 
Impianto acqua potabile n. 1 

Viptool  Trinkwasserberechnung 

Dimensionamento  delle tubazioni 
 

Riepilogo risultati di calcolo 

  

Colonne di acqua calda e fredda Colonne di circolazione 

Percorsi: 210  Percorsi: 8 

Linee: 401 Linee: 23 

Componenti: 1128 Componenti: 123 

 
Portata max comp.: 

 
Allacciamento acquedotto N. 1, Qs = 14.21 l/s 

  

  

Lunghezza totale tubazioni: 1346.5 m Circolazione: 154.5 m 

 Acqua fredda: 794.5 m 

Acqua calda: 397.5 m 
 

Volume totale tubazioni: 743.0 l Circolazione: 46.6 l 

 Acqua fredda: 531.8 l 

Acqua calda: 164.6 l 
Diametro nom. della tubazione: DN15 - DN100  

 

Coefficienti di resistenza: 

Stainless steel tube 1.4401 , Coefficienti di resistenza: del produttore 
Smartpress-PE-Xc/Al/PE-Xc dimensionally stable, protective pipe, Coefficienti di resistenza: del produttore 



N. progetto S183-19 

Progetto: Stadio Euganeo 

Data: 23.03.2020 

 

 

 
Impianto acqua potabile n. 1 

Viptool  Trinkwasserberechnung 

Bilancio perdite di carico 
 

Bilancio perdite di carico percorsi 

Flow path no. 177 (APC) 

Unfavorable flow path 

Flow path section: Allacciamento acquedotto - Lavello 

N. Denominaz. Variabile Unità Valore 

1. Pressione min. di erogazione (dopo CAP) pMin,SP mbar 4000.0 

2. Perdita di pressione da altezza geodetica ΔpGeo mbar 376.8 

3. Pressure loss from appliances: 

a.) Filtro ΔpFil mbar 200.0 

b.) Boiler acqua potabile ΔpPWH mbar 200.0 

4. Press. min. di erogazione pMin,Fl mbar 1000.0 

5. Somma perdita di pressione (Nr.2 - Nr.4) ΔpNr.2 - Nr.4 mbar 1776.8 

6. Disponibile per attrito tuboe resistenze singole ΔpAvail. mbar 2223.2 

7. Perdita pressione delle resistenze individuali C mbar 272.9 

8. Disponibile per attrito tubo RAvail. · LTot mbar 1950.4 

9. Lunghezza condotte LTot m 102.8 

10. Perdite di pressione da attrito tubi disponibile RAvail. mbar/m 19.0 



N. progetto S183-19 

Progetto: Stadio Euganeo 

Data: 23.03.2020 

 

 

 
Impianto acqua potabile n. 1 

Viptool  Trinkwasserberechnung 

Bilancio perdite di carico 
 

Bilancio perdite di carico percorsi 

Flow path no. 174 (APF) 

Unfavorable flow path 

Flow path section: Allacciamento acquedotto - WC con cassetta di risciacquo 

N. Denominaz. Variabile Unità Valore 

1. Pressione min. di erogazione (dopo CAP) pMin,SP mbar 4000.0 

2. Perdita di pressione da altezza geodetica ΔpGeo mbar 417.0 

3. Pressure loss from appliances: 

a.) Filtro ΔpFil mbar 200.0 

4. Press. min. di erogazione pMin,Fl mbar 1000.0 

5. Somma perdita di pressione (Nr.2 - Nr.4) ΔpNr.2 - Nr.4 mbar 1617.1 

6. Disponibile per attrito tuboe resistenze singole ΔpAvail. mbar 2382.9 

7. Perdita pressione delle resistenze individuali C mbar 278.3 

8. Disponibile per attrito tubo RAvail. · LTot mbar 2104.6 

9. Lunghezza condotte LTot m 123.9 

10. Perdite di pressione da attrito tubi disponibile RAvail. mbar/m 17.0 



N. progetto S183-19 

Progetto: Stadio Euganeo 

Data: 23.03.2020 

 

 

 
Impianto acqua potabile n. 1 

Viptool  Trinkwasserberechnung 

Dimensionamento dei percorsi svantaggiati 
 

Percorsi 

Ln 

N. 

Tipo Mate- 

riale 

DN ΣQr 

[l/s] 

Qs 

[l/s] 

w 

[m/s] 

Σζ Z 

[mbar] 

L 

[m] 

R 

[mbar/m] 

R·L 

[mbar] 

R·L + C 

[mbar] 

Percorso N. 177 (APC) 

1 APF INOX 100 18.68 14.21 1.67 6.00 84.0 6.00 2.3 13.8 97.7 

310   APF INOX 60 8.72 4.36 1.54 1.40 16.7 3.61 3.9 13.9 30.6 

311   APF INOX 60 8.72 4.36 1.54 1.20 14.3 71.23 3.9 274.9 289.1 

312   APF INOX 60 8.34 4.17 1.47 4.00 43.5 5.62 3.6 20.0 63.6 

313   APF INOX 60 4.29 2.15 0.76 0.10 0.3 0.45 1.1 0.5 0.8 

314   APF INOX 40 4.29 2.15 1.80 0.40 6.4 5.78 8.6 49.5 56.0 

345   APF INOX 20 0.45 0.23 0.75 1.30 3.6 5.38 4.3 23.0 26.6 

346   APF INOX 20 0.45 0.23 0.75 0.00 0.0 0.89 4.3 3.8 3.8 

355   APF INOX 20 0.07 0.07 0.23 1.20 0.3 0.22 0.6 0.1 0.4 

356   APC   INOX 20 0.07 0.07 0.23 2.40 0.6 0.91 0.4 0.4 1.0 

357   APC   PE-Xc 15 0.07 0.07 0.38 4.50 3.1 2.72 1.3 3.6 6.7 

354   APF/  - - 0.14 0.07 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 

Perdite di pressione totali da attrito tubo: 
      

403.5 
 

Utile per perdita di pressione da attrito tubi: 
      

1950.4 
 

Perdita di pressione residua (non utilizzata): 
      

1546.8 
 

 

Percorso N. 174 (APF) 

1 APF INOX 100 18.68 14.21 1.67 6.00 84.0 6.00 2.3 13.8 97.7 

310   APF INOX 60 8.72 4.36 1.54 1.40 16.7 3.61 3.9 13.9 30.6 

311   APF INOX 60 8.72 4.36 1.54 1.20 14.3 71.23 3.9 274.9 289.1 

312   APF INOX 60 8.34 4.17 1.47 4.00 43.5 5.62 3.6 20.0 63.6 

313   APF INOX 60 4.29 2.15 0.76 0.10 0.3 0.45 1.1 0.5 0.8 

314   APF INOX 40 4.29 2.15 1.80 0.40 6.4 5.78 8.6 49.5 56.0 

345   APF INOX 20 0.45 0.23 0.75 1.30 3.6 5.38 4.3 23.0 26.6 

346   APF INOX 20 0.45 0.23 0.75 0.00 0.0 0.89 4.3 3.8 3.8 

347   APF INOX 20 0.38 0.19 0.63 0.30 0.6 0.23 3.2 0.7 1.3 

348   APF INOX 20 0.24 0.12 0.40 3.10 2.5 19.27 1.4 27.7 30.2 

350   APF PE-Xc 15 0.10 0.10 0.54 4.50 6.5 5.40 3.3 18.0 24.5 

Perdite di pressione totali da attrito tubo: 
      

445.9 
 

Utile per perdita di pressione da attrito tubi: 
      

2104.6 
 

Perdita di pressione residua (non utilizzata): 
      

1658.8 
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Impianto acqua potabile n. 1 

Viptool Trinkwasserberechnung 

Calcolo perdite di pressione nelle linee 
 

Linee 

Ln 

N. 

Tipo Materiale DN ΣQr 

[l/s] 

Qs 

[l/s] 

w 

[m/s] 

Σζ Z 

[mbar] 

L 

[m] 

R 

[mbar/m] 

R·L 

[mbar] 

ΔpComp 

[mbar] 

ΔpTot 

[mbar] 

1 APF INOX 

- Deviazione verso la linea n.: 310, 2 

100 18.68 14.21 1.67 6.00 84.0 6.00 2.3 13.8 300.0 397.7 

2 APF INOX 

- Deviazione verso la linea n.: 22, 3 

60 9.96 5.49 1.94 0.10 1.9 0.26 5.8 1.5 0.0 3.4 

3 APF INOX 

- Deviazione verso la linea n.: 4, 274 

50 3.89 3.00 1.47 11.00 118.8 0.90 4.3 3.9 60.0 182.6 

4 APF INOX 

- Allacciamento linea n.: 5 

50 3.89 3.00 1.47 0.90 9.7 1.50 4.3 6.5 200.0 216.2 

5 APC INOX 

- Allacciamento linea n.: 6 

50 3.89 3.00 1.47 2.90 30.8 2.87 3.4 9.8 0.0 40.5 

6 APC INOX 

- Deviazione verso la linea n.: 116, 7 

50 3.89 3.00 1.47 0.40 4.2 14.34 3.4 48.8 0.0 53.0 

7 APC INOX 

- Deviazione verso la linea n.: 98, 8 

32 1.77 1.74 2.16 1.40 32.3 23.28 12.1 280.4 0.0 312.7 

8 APC INOX 

- Deviazione verso la linea n.: 9, 68 

32 1.69 1.69 2.10 0.40 8.7 5.84 11.4 66.5 0.0 75.2 

9 APC INOX 

- Deviazione verso la linea n.: 10, 45 

32 0.90 0.90 1.13 0.40 2.5 5.37 3.7 19.9 0.0 22.3 

10 APC INOX 

- Allacciamento linea n.: 11 

32 0.78 0.78 0.97 1.50 7.0 1.12 2.8 3.2 0.0 10.2 

11 APC INOX 

- Allacciamento linea n.: 12 

32 0.78 0.78 0.97 0.50 2.3 1.50 2.8 4.3 0.0 6.6 

12 APC INOX 32 0.78 0.78 0.97 0.50 2.3 0.44 2.8 1.2 0.0 3.6 

13 APC INOX 32 0.78 0.78 0.97 0.40 1.9 0.41 2.8 1.2 0.0 3.0 

14 APF INOX 

- Deviazione verso la linea n.: 35, 15 

32 1.35 1.08 1.34 1.00 8.9 0.19 5.1 1.0 0.0 9.8 

15 APF INOX 20 0.75 0.60 1.99 3.60 70.0 0.51 18.7 9.6 0.0 79.6 

16 APF-R PE-Xc 

- Deviazione verso la linea n.: 34, 17 

15 0.47 0.19 1.02 5.90 30.0 7.71 7.9 60.8 0.0 90.9 

17 APF-R PE-Xc 

- Deviazione verso la linea n.: 33, 18 

15 0.10 0.04 0.21 7.40 1.6 3.75 0.5 1.8 0.0 3.5 

18 APF-R PE-Xc 

- Deviazione verso la linea n.: 32, 19 

15 0.28 0.11 0.59 7.40 12.8 3.72 3.0 11.1 0.0 23.9 

19 APF-R PE-Xc 

- Deviazione verso la linea n.: 31, 20 

15 0.28 0.11 0.59 7.40 12.8 3.76 3.0 11.2 0.0 24.0 

20 APF-R PE-Xc 15 0.28 0.11 0.59 7.40 12.8 3.80 3.0 11.4 0.0 24.2 



N. progetto: 34-2019 

Progetto: Stadio Euganeo 

 

 

 

 
Impianto acqua potabile n. 1 

Viptool Trinkwasserberechnung 

Calcolo perdite di pressione nelle linee 
 

Linee 

Ln 

N. 

Tipo Materiale DN ΣQr 

[l/s] 

Qs 

[l/s] 

w 

[m/s] 

Σζ Z 

[mbar] 

L 

[m] 

R 

[mbar/m] 

R·L 

[mbar] 

ΔpComp 

[mbar] 

ΔpTot 

[mbar] 

21 APC - 

- Alla componente: Piatto doccia 

- 0.15 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

22 APF INOX 50 6.07 3.00 1.47 1.40 15.1 5.01 4.3 21.6 0.0 36.8 

23 APF INOX 

- Deviazione verso la linea n.: 128, 24 

50 6.07 3.00 1.47 0.40 4.3 14.29 4.3 61.7 0.0 66.0 

24 APF INOX 

- Deviazione verso la linea n.: 107, 25 

32 2.13 1.66 2.07 1.40 30.0 23.28 14.0 326.8 0.0 356.8 

25 APF INOX 

- Deviazione verso la linea n.: 26, 80 

32 1.73 1.53 1.90 0.40 7.2 5.84 12.1 70.7 0.0 77.9 

26 APF INOX 

- Deviazione verso la linea n.: 27, 54 

32 1.17 0.96 1.20 0.40 2.9 5.37 5.3 28.6 0.0 31.4 

27 APF INOX 32 0.57 0.57 0.71 1.50 3.7 1.17 2.1 2.4 0.0 6.2 

28 APF INOX 32 0.57 0.57 0.71 0.50 1.2 1.40 2.1 2.9 0.0 4.2 

29 APF INOX 32 0.57 0.57 0.71 0.50 1.2 0.98 2.1 2.0 0.0 3.3 

31 APC - 

- Alla componente: Piatto doccia 

- 0.15 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

32 APC - 

- Alla componente: Piatto doccia 

- 0.15 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

33 APC - 

- Alla componente: Piatto doccia 

- 0.15 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

34 APC - 

- Alla componente: Piatto doccia 

- 0.15 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

35 APF INOX 20 0.60 0.48 1.59 3.50 43.6 0.11 12.5 1.4 0.0 44.9 

36 APF-R PE-Xc 

- Deviazione verso la linea n.: 44, 37 

15 0.36 0.18 0.98 5.90 27.8 6.49 7.4 47.8 0.0 75.6 

37 APF-R PE-Xc 

- Deviazione verso la linea n.: 43, 38 

15 0.06 0.03 0.17 7.40 1.1 3.88 0.3 1.4 0.0 2.5 

38 APF-R PE-Xc 

- Deviazione verso la linea n.: 42, 39 

15 0.24 0.12 0.63 7.40 14.5 3.87 3.3 12.9 0.0 27.4 

39 APF-R PE-Xc 15 0.24 0.12 0.63 7.40 14.5 3.87 3.3 12.9 0.0 27.4 

40 APC - 

- Alla componente: Piatto doccia 

- 0.15 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

42 APC - 

- Alla componente: Piatto doccia 

- 0.15 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Impianto acqua potabile n. 1 

Viptool Trinkwasserberechnung 

Calcolo perdite di pressione nelle linee 
 

Linee 

Ln 

N. 

Tipo Materiale DN ΣQr 

[l/s] 

Qs 

[l/s] 

w 

[m/s] 

Σζ Z 

[mbar] 

L 

[m] 

R 

[mbar/m] 

R·L 

[mbar] 

ΔpComp 

[mbar] 

ΔpTot 

[mbar] 

43 APC - 

- Alla componente: Piatto doccia 

- 0.15 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

44 APC - 

- Alla componente: Piatto doccia 

- 0.15 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

45 APC INOX 

- Allacciamento linea n.: 46 

20 0.12 0.12 0.40 0.80 0.6 9.60 1.1 10.5 0.0 11.1 

46 APC INOX 

- Allacciamento linea n.: 47 

20 0.12 0.12 0.40 0.40 0.3 1.50 1.1 1.6 0.0 2.0 

47 APC INOX 20 0.12 0.12 0.40 0.40 0.3 0.26 1.1 0.3 0.0 0.6 

48 APC INOX 20 0.12 0.12 0.40 0.30 0.2 0.38 1.1 0.4 0.0 0.7 

49 APF INOX 20 0.21 0.18 0.60 2.40 4.2 0.10 2.2 0.2 0.0 4.4 

50 APF-R PE-Xc 

- Deviazione verso la linea n.: 67, 51 

15 0.13 0.09 0.48 5.90 6.6 2.63 2.0 5.4 0.0 12.0 

51 APF-R PE-Xc 

- Deviazione verso la linea n.: 62, 52 

15 0.03 0.02 0.10 7.40 0.4 4.80 0.1 0.7 0.0 1.0 

52 APF-R PE-Xc 15 0.08 0.05 0.27 7.40 2.7 4.03 0.8 3.1 0.0 5.8 

53 APF/C - 

- Alla componente: Lavamani 

- 0.14 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

54 APF INOX 20 0.60 0.40 1.31 0.80 6.9 9.65 11.5 110.9 0.0 117.8 

55 APF INOX 20 0.60 0.40 1.31 0.40 3.5 1.40 11.5 16.1 0.0 19.5 

56 APF INOX 

- Deviazione verso la linea n.: 60, 57 

20 0.60 0.40 1.31 0.00 0.0 0.14 11.5 1.6 0.0 1.6 

57 APF INOX 

- Deviazione verso la linea n.: 58, 63 

20 0.51 0.36 1.19 3.60 25.4 0.69 9.6 6.6 0.0 32.1 

58 APF-R PE-Xc 

- Deviazione verso la linea n.: 304, 59 

15 0.13 0.10 0.53 5.90 8.4 7.75 3.3 25.4 0.0 33.8 

59 APF-R PE-Xc 

- Deviazione verso la linea n.: 53, 301 

15 0.00 0.00 0.00 7.40 0.0 2.55 0.0 0.0 0.0 0.0 

60 APF INOX 20 0.09 0.09 0.29 0.70 0.3 0.60 0.9 0.5 0.0 0.8 

62 APF/C - 

- Alla componente: Lavamani 

- 0.14 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

63 APF-R PE-Xc 

- Deviazione verso la linea n.: 305, 64 

15 0.16 0.11 0.60 5.90 10.5 2.77 4.0 11.1 0.0 21.5 
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Impianto acqua potabile n. 1 

Viptool Trinkwasserberechnung 

Calcolo perdite di pressione nelle linee 
 

Linee 

Ln 

N. 

Tipo Materiale DN ΣQr 

[l/s] 

Qs 

[l/s] 

w 

[m/s] 

Σζ Z 

[mbar] 

L 

[m] 

R 

[mbar/m] 
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ΔpComp 

[mbar] 

ΔpTot 

[mbar] 

64 APF-R PE-Xc 

- Deviazione verso la linea n.: 67, 65 

15 0.02 0.01 0.06 7.40 0.1 2.80 0.1 0.3 0.0 0.4 

65 APF-R PE-Xc 15 0.08 0.06 0.32 7.40 3.7 5.10 1.3 6.8 0.0 10.5 

67 APF/C - 

- Alla componente: Lavamani 

- 0.14 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

68 APC INOX 

- Allacciamento linea n.: 69 

32 0.78 0.78 0.97 1.50 7.0 1.12 2.8 3.2 0.0 10.2 

69 APC INOX 

- Allacciamento linea n.: 70 

32 0.78 0.78 0.97 0.50 2.3 1.50 2.8 4.3 0.0 6.6 

70 APC INOX 32 0.78 0.78 0.97 0.00 0.0 0.49 2.8 1.4 0.0 1.4 

71 APC INOX 32 0.78 0.78 0.97 1.00 4.7 0.45 2.8 1.3 0.0 5.9 

72 APF INOX 

- Deviazione verso la linea n.: 88, 73 

32 1.35 1.08 1.34 1.50 13.3 0.57 5.1 2.9 0.0 16.2 

73 APF INOX 20 0.75 0.60 1.99 3.20 62.2 0.38 18.7 7.1 0.0 69.3 

74 APF-R PE-Xc 

- Deviazione verso la linea n.: 87, 75 

15 0.52 0.21 1.12 5.90 36.2 3.61 9.3 33.8 0.0 69.9 

75 APF-R PE-Xc 

- Deviazione verso la linea n.: 86, 76 

15 0.15 0.06 0.31 7.40 3.5 3.97 1.0 3.8 0.0 7.3 

76 APF-R PE-Xc 

- Deviazione verso la linea n.: 85, 77 

15 0.23 0.09 0.49 7.40 8.9 3.87 2.2 8.3 0.0 17.2 

77 APF-R PE-Xc 

- Deviazione verso la linea n.: 84, 78 

15 0.23 0.09 0.49 7.40 8.9 3.85 2.2 8.3 0.0 17.2 

78 APF-R PE-Xc 15 0.23 0.09 0.49 7.40 8.9 3.87 2.2 8.4 0.0 17.2 

79 APC - 

- Alla componente: Piatto doccia 

- 0.15 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

80 APF INOX 32 0.57 0.57 0.71 1.50 3.7 1.17 2.1 2.4 0.0 6.2 

81 APF INOX 32 0.57 0.57 0.71 0.50 1.2 1.40 2.1 2.9 0.0 4.2 

82 APF INOX 32 0.57 0.57 0.71 0.50 1.2 0.84 2.1 1.8 0.0 3.0 

84 APC - 

- Alla componente: Piatto doccia 

- 0.15 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

85 APC - 

- Alla componente: Piatto doccia 

- 0.15 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 
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86 APC - 

- Alla componente: Piatto doccia 

- 0.15 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

87 APC - 

- Alla componente: Piatto doccia 

- 0.15 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

88 APF INOX 20 0.60 0.48 1.59 3.90 48.5 0.06 12.5 0.7 0.0 49.3 

89 APF-R PE-Xc 

- Deviazione verso la linea n.: 97, 90 

15 0.40 0.20 1.06 5.90 32.7 3.87 8.5 33.0 0.0 65.7 

90 APF-R PE-Xc 

- Deviazione verso la linea n.: 96, 91 

15 0.10 0.05 0.26 7.40 2.4 3.87 0.7 2.6 0.0 5.0 

91 APF-R PE-Xc 

- Deviazione verso la linea n.: 95, 92 

15 0.20 0.10 0.55 7.40 11.0 3.89 2.6 10.1 0.0 21.1 

92 APF-R PE-Xc 15 0.20 0.10 0.55 7.40 11.0 3.87 2.6 10.1 0.0 21.1 

93 APC - 

- Alla componente: Piatto doccia 

- 0.15 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

95 APC - 

- Alla componente: Piatto doccia 

- 0.15 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

96 APC - 

- Alla componente: Piatto doccia 

- 0.15 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

97 APC - 

- Alla componente: Piatto doccia 

- 0.15 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

98 APC INOX 

- Allacciamento linea n.: 99 

20 0.08 0.08 0.27 1.50 0.5 1.12 0.5 0.6 0.0 1.1 

99 APC INOX 

- Allacciamento linea n.: 100 

20 0.08 0.08 0.27 0.40 0.1 1.50 0.5 0.8 0.0 0.9 

100 APC INOX 20 0.08 0.08 0.27 0.00 0.0 0.42 0.5 0.2 0.0 0.2 

101 APC INOX 20 0.08 0.08 0.27 1.00 0.4 0.41 0.5 0.2 0.0 0.6 

102 APF INOX 20 0.14 0.14 0.46 3.20 3.4 0.57 1.4 0.8 0.0 4.2 

103  APF-R PE-Xc 15 

- Deviazione verso la linea n.: 115, 104 

0.07 0.07 0.35 5.90 3.6 5.02 1.2 6.0 0.0 9.6 

104  APF-R PE-Xc 15 0.00 0.00 0.02 7.40 0.0 5.70 0.0 0.1 0.0 0.1 

105  APF/C - 

- Alla componente: Lavamani 

- 0.14 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

107 APF INOX 20 0.40 0.30 1.01 1.50 7.6 1.17 7.2 8.5 0.0 16.1 
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108 APF INOX 20 0.40 0.30 1.01 0.40 2.0 1.40 7.2 10.1 0.0 12.2 

109 APF INOX 20 

- Deviazione verso la linea n.: 110, 114 

0.40 0.30 1.01 0.40 2.0 0.66 7.2 4.8 0.0 6.8 

110 APF INOX 20 0.34 0.27 0.90 3.20 12.9 0.71 5.9 4.2 0.0 17.2 

111  APF-R PE-Xc 15 

- Deviazione verso la linea n.: 115, 112 

0.12 0.07 0.37 5.90 4.0 5.24 1.7 9.1 0.0 13.1 

112  APF-R PE-Xc 15 

- Deviazione verso la linea n.: 309, 113 

0.12 0.07 0.37 7.40 5.0 5.30 1.7 9.2 0.0 14.3 

113  APF-R PE-Xc 15 

- Deviazione verso la linea n.: 105, 306 

0.05 0.03 0.17 7.40 1.0 5.16 0.5 2.4 0.0 3.4 

114 APF INOX 20 0.06 0.06 0.19 0.30 0.1 0.04 0.4 0.0 0.0 0.1 

115  APF/C - - 

- Alla componente: Lavatoio 

0.14 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

116 APC INOX 32 

- Deviazione verso la linea n.: 117, 197 

2.12 1.39 1.73 1.40 20.6 39.00 8.0 312.6 0.0 333.2 

117 APC INOX 32 

- Deviazione verso la linea n.: 118, 156 

1.20 1.09 1.36 0.40 3.6 0.12 5.2 0.6 0.0 4.2 

118 APC INOX 20 

- Allacciamento linea n.: 119 

0.43 0.32 1.06 1.20 6.6 11.58 6.1 70.1 0.0 76.7 

119 APC INOX 20 

- Allacciamento linea n.: 120 

0.43 0.32 1.06 0.40 2.2 1.50 6.1 9.1 0.0 11.3 

120 APC INOX 20 

- Deviazione verso la linea n.: 140, 121 

0.43 0.32 1.06 0.00 0.0 0.23 6.1 1.4 0.0 1.4 

121 APC INOX 20 0.21 0.18 0.61 2.00 3.7 6.03 2.3 13.8 0.0 17.4 

122 APC INOX 20 0.21 0.18 0.61 0.30 0.6 0.11 2.3 0.3 0.0 0.8 

123 APF INOX 20 0.37 0.29 0.96 3.20 14.4 0.57 5.0 2.9 0.0 17.3 

124  APF-R PE-Xc 15 

- Deviazione verso la linea n.: 137, 125 

0.16 0.13 0.72 5.90 14.9 2.43 4.2 10.2 0.0 25.2 

125  APF-R PE-Xc 15 

- Deviazione verso la linea n.: 136, 126 

0.16 0.13 0.72 7.40 18.7 3.55 4.2 14.9 0.0 33.7 

126 APF-R PE-Xc 15 0.02 0.02 0.09 7.40 0.3 3.99 0.1 0.4 0.0 0.7 

127 APC - - 

- Alla componente: Piatto doccia 

0.15 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 
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128 APF INOX 32 

- Deviazione verso la linea n.: 129, 207 

3.94 1.75 2.18 1.40 33.2 38.80 15.4 596.9 0.0 630.1 

129 APF INOX 32 

- Deviazione verso la linea n.: 165, 130 

2.09 1.43 1.78 0.40 6.4 0.12 10.8 1.3 0.0 7.6 

130 APF INOX 20 0.95 0.52 1.71 1.20 17.5 11.73 18.3 214.9 0.0 232.4 

131 APF INOX 20 0.95 0.52 1.71 0.40 5.8 1.40 18.3 25.7 0.0 31.5 

132 APF INOX 20 

- Deviazione verso la linea n.: 133, 148 

0.95 0.52 1.71 0.00 0.0 0.18 18.3 3.3 0.0 3.3 

133 APF INOX 20 

- Deviazione verso la linea n.: 134, 138 

0.33 0.26 0.87 1.60 6.1 6.12 5.6 34.2 0.0 40.3 

134 APF INOX 20 0.16 0.16 0.52 1.20 1.6 0.21 2.3 0.5 0.0 2.1 

136 APC - - 

- Alla componente: Piatto doccia 

0.15 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

137  APF/C - - 

- Alla componente: Lavabo 

0.14 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

138 APF INOX 20 0.17 0.17 0.56 2.30 3.7 0.21 2.6 0.5 0.0 4.2 

139  APF-R PE-Xc 15 

- Deviazione verso la linea n.: 137, 278 

0.09 0.09 0.47 5.90 6.4 2.27 2.6 5.9 0.0 12.3 

140 APC INOX 20 0.21 0.18 0.61 0.30 0.6 0.89 2.3 2.0 0.0 2.6 

141 APC INOX 20 0.21 0.18 0.61 1.00 1.8 0.36 2.3 0.8 0.0 2.7 

142 APF INOX 20 0.37 0.29 0.96 2.40 10.8 0.10 5.0 0.5 0.0 11.3 

143  APF-R PE-Xc 15 

- Deviazione verso la linea n.: 154, 144 

0.20 0.16 0.88 5.90 22.5 8.17 6.1 49.7 0.0 72.3 

144  APF-R PE-Xc 15 

- Deviazione verso la linea n.: 152, 145 

0.02 0.01 0.08 7.40 0.2 3.88 0.1 0.3 0.0 0.5 

145 APF-R PE-Xc 15 0.17 0.14 0.73 7.40 19.4 3.46 4.3 15.0 0.0 34.3 

146  APF/C - - 

- Alla componente: Lavabo 

0.14 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

148 APF INOX 20 

- Deviazione verso la linea n.: 151, 149 

0.63 0.41 1.35 0.30 2.7 0.90 12.1 10.9 0.0 13.6 

149 APF INOX 20 0.47 0.34 1.13 3.10 19.7 0.63 8.8 5.5 0.0 25.2 
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150  APF-R PE-Xc 15 

- Deviazione verso la linea n.: 146, 153 

0.24 0.16 0.84 5.90 20.8 4.17 7.2 30.2 0.0 50.9 

151 APF INOX 20 0.16 0.16 0.52 1.20 1.6 0.31 2.3 0.7 0.0 2.3 

152  APF/C - 

- Alla componente: Piatto doccia 

- 0.30 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

153  APF-R PE-Xc 15 

- Deviazione verso la linea n.: 152, 155 

0.24 0.16 0.84 7.40 26.0 3.74 7.2 27.0 0.0 53.1 

154  APF/C - 

- Alla componente: Piatto doccia 

- 0.30 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

155  APF-R PE-Xc 15 

- Deviazione verso la linea n.: 154, 275 

0.01 0.01 0.03 7.40 0.0 4.00 0.1 0.2 0.0 0.3 

156 APC INOX 32 0.77 0.62 0.77 4.50 13.0 0.40 1.9 0.7 0.0 13.8 

157 APF INOX 32 

- Deviazione verso la linea n.: 158, 184 

1.33 1.06 1.32 0.50 4.3 0.11 4.9 0.6 0.0 4.9 

158 APF INOX 32 

- Deviazione verso la linea n.: 159, 171 

1.12 0.90 1.11 0.40 2.4 0.42 3.6 1.5 0.0 4.0 

159 APF INOX 20 0.60 0.48 1.59 3.20 39.8 0.77 12.5 9.7 0.0 49.5 

160  APF-R PE-Xc 15 

- Deviazione verso la linea n.: 170, 161 

0.39 0.19 1.04 5.90 31.6 4.94 8.3 40.7 0.0 72.3 

161  APF-R PE-Xc 15 

- Deviazione verso la linea n.: 169, 162 

0.09 0.04 0.24 7.40 2.1 4.19 0.6 2.5 0.0 4.6 

162  APF-R PE-Xc 15 

- Deviazione verso la linea n.: 168, 163 

0.21 0.11 0.57 7.40 11.7 3.69 2.8 10.2 0.0 21.9 

163  APF-R PE-Xc 15 0.21 0.11 0.57 7.40 11.7 3.72 2.8 10.3 0.0 22.0 

164 APC - 

- Alla componente: Piatto doccia 

- 0.15 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

165 APF INOX 32 

- Deviazione verso la linea n.: 181, 166 

1.14 1.09 1.35 4.00 36.4 0.25 6.6 1.7 0.0 38.1 

166 APF INOX 32 0.56 0.56 0.69 1.50 3.6 0.10 2.0 0.2 0.0 3.8 

168 APC - 

- Alla componente: Piatto doccia 

- 0.15 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

169 APC - 

- Alla componente: Piatto doccia 

- 0.15 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

170 APC - 

- Alla componente: Piatto doccia 

- 0.15 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 
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171 APF INOX 20 0.52 0.42 1.38 3.90 36.5 0.19 9.7 1.8 0.0 38.3 

172  APF-R PE-Xc 15 

- Deviazione verso la linea n.: 180, 173 

0.24 0.14 0.75 5.90 16.4 5.84 4.6 26.7 0.0 43.1 

173  APF-R PE-Xc 15 

- Deviazione verso la linea n.: 179, 174 

0.24 0.14 0.75 7.40 20.6 5.00 4.6 22.9 0.0 43.4 

174  APF-R PE-Xc 15 

- Deviazione verso la linea n.: 178, 175 

0.02 0.01 0.05 7.40 0.1 3.80 0.1 0.2 0.0 0.3 

175 APF-R PE-Xc 15 0.28 0.16 0.86 7.40 26.8 3.81 5.8 22.1 0.0 49.0 

176 APC - - 

- Alla componente: Piatto doccia 

0.15 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

178 APC - - 

- Alla componente: Piatto doccia 

0.15 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

179 APC - - 

- Alla componente: Piatto doccia 

0.15 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

180  APF/C - - 

- Alla componente: Lavatoio 

0.14 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

181 APF INOX 20 

- Deviazione verso la linea n.: 182, 189 

0.58 0.53 1.75 0.40 6.1 0.24 19.0 4.6 0.0 10.7 

182 APF INOX 20 0.37 0.32 1.05 3.10 17.1 0.63 7.8 4.9 0.0 21.9 

183  APF-R PE-Xc 15 

- Deviazione verso la linea n.: 180, 281 

0.18 0.10 0.51 5.90 7.8 6.59 3.1 20.3 0.0 28.1 

184 APF INOX 20 0.21 0.17 0.56 3.90 5.9 0.15 1.9 0.3 0.0 6.2 

185  APF-R PE-Xc 15 

- Deviazione verso la linea n.: 196, 186 

0.13 0.08 0.45 5.90 5.9 3.03 1.9 5.6 0.0 11.6 

186  APF-R PE-Xc 15 

- Deviazione verso la linea n.: 195, 187 

0.02 0.01 0.08 7.40 0.2 2.00 0.1 0.2 0.0 0.4 

187 APF-R PE-Xc 15 0.08 0.06 0.30 7.40 3.2 1.99 0.9 1.8 0.0 5.0 

188  APF/C - - 

- Alla componente: Lavamani 

0.14 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

189 APF INOX 20 0.21 0.21 0.70 3.60 8.7 0.19 3.8 0.7 0.0 9.4 

190  APF-R PE-Xc 15 

- Deviazione verso la linea n.: 196, 191 

0.12 0.08 0.44 5.90 5.7 3.93 2.3 9.2 0.0 14.9 

191  APF-R PE-Xc 15 

- Deviazione verso la linea n.: 195, 192 

0.02 0.01 0.06 7.40 0.1 1.95 0.1 0.2 0.0 0.4 
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192 APF-R PE-Xc 15 0.09 0.06 0.31 7.40 3.6 1.95 1.3 2.6 0.0 6.2 

195  APF/C - 

- Alla componente: Lavamani 

- 0.14 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

196  APF/C - 

- Alla componente: Lavamani 

- 0.14 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

197 APC INOX 20 

- Deviazione verso la linea n.: 233, 198 

0.92 0.51 1.68 1.50 20.9 4.39 13.8 60.7 0.0 81.6 

198 APC INOX 20 

- Deviazione verso la linea n.: 199, 218 

0.15 0.15 0.50 0.30 0.4 0.12 1.6 0.2 0.0 0.6 

199 APC INOX 

- Allacciamento linea n.: 200 

20 0.08 0.08 0.27 1.60 0.6 10.96 0.5 5.9 0.0 6.5 

200 APC INOX 

- Allacciamento linea n.: 201 

20 0.08 0.08 0.27 0.40 0.1 1.50 0.5 0.8 0.0 0.9 

201 APC INOX 20 0.08 0.08 0.27 0.00 0.0 0.38 0.5 0.2 0.0 0.2 

202 APC INOX 20 0.08 0.08 0.27 0.70 0.3 0.04 0.5 0.0 0.0 0.3 

203 APF INOX 20 0.14 0.14 0.46 3.20 3.4 0.44 1.4 0.6 0.0 4.0 

204  APF-R PE-Xc 15 

- Deviazione verso la linea n.: 216, 205 

0.07 0.07 0.38 5.90 4.1 4.28 1.3 5.7 0.0 9.8 

205  APF-R PE-Xc 15 0.00 0.00 0.00 7.40 0.0 1.41 0.0 0.0 0.0 0.0 

206  APF/C - 

- Alla componente: Lavamani 

- 0.14 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

207 APF INOX 20 

- Deviazione verso la linea n.: 243, 208 

1.85 0.72 2.39 1.50 42.8 4.29 33.1 142.3 0.0 185.1 

208 APF INOX 20 

- Deviazione verso la linea n.: 224, 209 

0.71 0.44 1.45 0.30 3.2 0.12 13.7 1.7 0.0 4.9 

209 APF INOX 20 0.40 0.30 1.01 1.60 8.1 11.11 7.2 80.5 0.0 88.6 

210 APF INOX 20 0.40 0.30 1.01 0.40 2.0 1.40 7.2 10.1 0.0 12.2 

211 APF INOX 20 

- Deviazione verso la linea n.: 214, 212 

0.40 0.30 1.01 0.00 0.0 0.49 7.2 3.5 0.0 3.5 

212 APF INOX 20 0.34 0.27 0.90 2.30 9.3 0.20 5.9 1.2 0.0 10.5 

213  APF-R PE-Xc 15 

- Deviazione verso la linea n.: 206, 217 

0.11 0.06 0.34 5.90 3.4 4.28 1.5 6.5 0.0 9.9 
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214 APF INOX 20 0.06 0.06 0.19 1.20 0.2 0.06 0.4 0.0 0.0 0.3 

216  APF/C - 

- Alla componente: Lavamani 

- 0.14 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

217  APF-R PE-Xc 15 

- Deviazione verso la linea n.: 216, 288 

0.11 0.06 0.34 7.40 4.3 1.56 1.5 2.4 0.0 6.7 

218 APC INOX 20 0.07 0.07 0.23 0.70 0.2 5.75 0.4 2.4 0.0 2.6 

219 APC INOX 20 0.07 0.07 0.23 0.30 0.1 0.44 0.4 0.2 0.0 0.3 

220 APF INOX 20 0.14 0.14 0.46 2.80 3.0 0.36 1.4 0.5 0.0 3.5 

221  APF-R PE-Xc 15 

- Deviazione verso la linea n.: 232, 222 

0.06 0.06 0.34 5.90 3.5 4.78 1.1 5.5 0.0 8.9 

222 APF-R PE-Xc 15 0.01 0.01 0.03 7.40 0.0 3.16 0.0 0.1 0.0 0.1 

223  APF/C - 

- Alla componente: Lavamani 

- 0.14 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

224 APF INOX 20 

- Deviazione verso la linea n.: 225, 227 

0.31 0.25 0.84 0.70 2.5 6.12 5.2 32.1 0.0 34.6 

225 APF INOX 20 0.07 0.07 0.23 0.30 0.1 0.21 0.6 0.1 0.0 0.2 

227 APF INOX 20 0.24 0.20 0.68 1.60 3.7 0.25 3.6 0.9 228.3 232.9 

228  APF-R PE-Xc 15 

- Deviazione verso la linea n.: 293, 229 

0.14 0.10 0.52 5.90 8.0 3.67 3.2 11.6 0.0 19.6 

229  APF-R PE-Xc 15 

- Deviazione verso la linea n.: 232, 230 

0.00 0.00 0.02 7.40 0.0 3.09 0.0 0.1 0.0 0.1 

230  APF-R PE-Xc 15 0.10 0.07 0.39 7.40 5.7 3.22 1.9 6.2 0.0 11.9 

232  APF/C - 

- Alla componente: Lavamani 

- 0.14 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

233 APC INOX 20 0.77 0.46 1.52 3.60 41.1 0.25 11.6 2.9 0.0 44.0 

234 APF INOX 20 

- Deviazione verso la linea n.: 235, 261 

1.33 0.61 2.04 0.00 0.0 0.02 19.5 0.3 0.0 0.3 

235 APF INOX 20 

- Deviazione verso la linea n.: 248, 236 

1.12 0.56 1.86 1.20 20.5 0.39 16.6 6.6 0.0 27.1 

236 APF INOX 20 0.60 0.40 1.31 3.10 26.4 0.77 8.9 6.8 0.0 33.2 
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237  APF-R PE-Xc 15 

- Deviazione verso la linea n.: 247, 238 

0.36 0.18 0.97 5.90 27.3 7.62 7.2 55.1 0.0 82.4 

238  APF-R PE-Xc 15 

- Deviazione verso la linea n.: 246, 239 

0.06 0.03 0.16 7.40 1.0 3.73 0.3 1.2 0.0 2.2 

239  APF-R PE-Xc 15 

- Deviazione verso la linea n.: 245, 240 

0.24 0.12 0.64 7.40 14.9 3.73 3.4 12.8 0.0 27.8 

240 APF-R PE-Xc 15 0.24 0.12 0.64 7.40 14.9 4.22 3.4 14.5 0.0 29.4 

241 APC - - 

- Alla componente: Piatto doccia 

0.15 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

243 APF INOX 20 

- Deviazione verso la linea n.: 255, 244 

1.14 0.57 1.88 3.20 56.6 0.18 21.7 3.9 0.0 60.5 

244 APF INOX 20 0.56 0.38 1.26 1.20 9.5 0.11 10.7 1.2 0.0 10.7 

245 APC - - 

- Alla componente: Piatto doccia 

0.15 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

246 APC - - 

- Alla componente: Piatto doccia 

0.15 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

247 APC - - 

- Alla componente: Piatto doccia 

0.15 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

248 APF INOX 20 0.52 0.36 1.20 3.60 25.6 0.14 7.6 1.1 0.0 26.7 

249  APF-R PE-Xc 15 

- Deviazione verso la linea n.: 260, 250 

0.35 0.20 1.08 5.90 33.7 3.39 8.8 29.7 0.0 63.4 

250  APF-R PE-Xc 15 

- Deviazione verso la linea n.: 259, 251 

0.09 0.05 0.27 7.40 2.7 3.77 0.8 2.8 0.0 5.6 

251  APF-R PE-Xc 15 

- Deviazione verso la linea n.: 258, 252 

0.17 0.10 0.53 7.40 10.3 3.55 2.5 8.8 0.0 19.1 

252 APF-R PE-Xc 15 0.17 0.10 0.53 7.40 10.3 5.55 2.5 13.7 0.0 24.1 

253  APF/C - - 

- Alla componente: Lavatoio 

0.14 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

255 APF INOX 20 

- Deviazione verso la linea n.: 256, 267 

0.58 0.39 1.29 0.30 2.5 0.08 11.1 0.9 0.0 3.4 

256 APF INOX 20 0.37 0.29 0.96 3.10 14.2 0.67 6.6 4.4 0.0 18.6 

257  APF-R PE-Xc 15 

- Deviazione verso la linea n.: 253, 294 

0.18 0.10 0.52 5.90 8.0 6.80 3.1 21.4 0.0 29.3 

258 APC - - 

- Alla componente: Piatto doccia 

0.15 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 



N. progetto: 34-2019 

Progetto: Stadio Euganeo 

 

 

 

 
Impianto acqua potabile n. 1 

Viptool Trinkwasserberechnung 

Calcolo perdite di pressione nelle linee 
 

Linee 

Ln 

N. 

Tipo Materiale DN ΣQr 

[l/s] 

Qs 

[l/s] 

w 

[m/s] 

Σζ Z 

[mbar] 

L 

[m] 

R 

[mbar/m] 

R·L 

[mbar] 

ΔpComp 

[mbar] 

ΔpTot 

[mbar] 

259 APC - - 

- Alla componente: Piatto doccia 

0.15 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

260 APC - - 

- Alla componente: Piatto doccia 

0.15 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

261 APF INOX 20 0.21 0.18 0.60 2.70 4.8 0.12 2.2 0.3 0.0 5.0 

262  APF-R PE-Xc 15 

- Deviazione verso la linea n.: 271, 263 

0.12 0.08 0.42 5.90 5.1 4.80 1.6 7.8 0.0 13.0 

263  APF-R PE-Xc 15 

- Deviazione verso la linea n.: 269, 264 

0.01 0.01 0.05 7.40 0.1 1.88 0.0 0.1 0.0 0.1 

264  APF-R PE-Xc 15 0.09 0.06 0.33 7.40 4.0 1.89 1.1 2.0 0.0 6.0 

265  APF/C - - 

- Alla componente: Lavamani 

0.14 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

267 APF INOX 20 0.21 0.18 0.60 3.60 6.5 0.10 2.9 0.3 0.0 6.8 

268  APF-R PE-Xc 15 

- Deviazione verso la linea n.: 265, 270 

0.12 0.08 0.44 5.90 5.6 4.28 2.3 10.0 0.0 15.6 

269  APF/C - - 

- Alla componente: Lavamani 

0.14 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

270  APF-R PE-Xc 15 

- Deviazione verso la linea n.: 269, 272 

0.02 0.01 0.06 7.40 0.1 2.17 0.1 0.2 0.0 0.4 

271  APF/C - - 

- Alla componente: Lavamani 

0.14 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

272  APF-R PE-Xc 15 0.09 0.06 0.31 7.40 3.7 2.17 1.3 2.9 0.0 6.6 

274 APF INOX 20 0.00 0.00 

- Alla componente: Valvola di sicurezza, funzionamento molla 

0.00 0.90 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 

275  APF-R PE-Xc 15 0.23 0.14 0.77 7.40 22.1 8.72 6.3 54.6 0.0 76.6 

276 APF - - 0.10 - 

- Alla componente: WC con cassetta di risciacquo 

0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

278  APF-R PE-Xc 15 0.02 0.02 0.09 7.40 0.3 5.64 0.2 0.9 0.0 1.2 

279 APF - - 0.10 - 

- Alla componente: WC con cassetta di risciacquo 

0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

281  APF-R PE-Xc 15 

- Deviazione verso la linea n.: 287, 282 

0.18 0.10 0.51 7.40 9.8 6.00 3.1 18.5 0.0 28.3 

282  APF-R PE-Xc 15 

- Deviazione verso la linea n.: 286, 283 

0.01 0.00 0.02 7.40 0.0 3.17 0.0 0.1 0.0 0.2 
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283 APF-R PE-Xc 15 0.19 0.10 0.56 7.40 11.6 4.21 3.6 15.1 0.0 26.7 

284 APF - - 0.10 

- Alla componente: WC con cassetta di risciacquo 

- 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

286 APF - - 0.10 

- Alla componente: WC con cassetta di risciacquo 

- 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

287 APF - - 0.10 

- Alla componente: WC con cassetta di risciacquo 

- 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

288  APF-R PE-Xc 15 0.11 

- Deviazione verso la linea n.: 292, 289 

0.06 0.34 7.40 4.3 5.99 1.5 9.1 0.0 13.4 

289 APF-R PE-Xc 15 0.06 0.04 0.20 7.40 1.4 3.84 0.6 2.3 0.0 3.7 

290 APF - - 0.10 

- Alla componente: WC con cassetta di risciacquo 

- 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

292 APF - - 0.10 

- Alla componente: WC con cassetta di risciacquo 

- 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

293 APF - - 0.10 

- Alla componente: WC con cassetta di risciacquo 

- 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

294  APF-R PE-Xc 15 0.18 

- Deviazione verso la linea n.: 300, 295 

0.10 0.52 7.40 10.0 5.18 3.1 16.3 0.0 26.3 

295  APF-R PE-Xc 15 0.01 

- Deviazione verso la linea n.: 299, 296 

0.00 0.02 7.40 0.0 3.25 0.0 0.1 0.0 0.1 

296 APF-R PE-Xc 15 0.19 0.10 0.55 7.40 11.4 4.16 3.5 14.6 0.0 26.0 

297 APF - - 0.10 

- Alla componente: WC con cassetta di risciacquo 

- 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

299 APF - - 0.10 

- Alla componente: WC con cassetta di risciacquo 

- 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

300 APF - - 0.10 

- Alla componente: WC con cassetta di risciacquo 

- 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

301 APF-R PE-Xc 15 0.00 0.00 0.00 7.40 0.0 5.29 0.0 0.0 0.0 0.0 

302 APF - - 0.10 

- Alla componente: WC con cassetta di risciacquo 

- 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

304 APF - - 0.10 

- Alla componente: WC con cassetta di risciacquo 

- 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

305 APF - - 0.10 

- Alla componente: WC con cassetta di risciacquo 

- 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

306 APF-R PE-Xc 15 0.05 0.03 0.17 7.40 1.0 3.01 0.5 1.4 0.0 2.4 
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307 APF - - 0.10 

- Alla componente: WC con cassetta di risciacquo 

- 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

309 APF - - 0.10 

- Alla componente: WC con cassetta di risciacquo 

- 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

310 APF INOX 60 8.72 4.36 1.54 1.40 16.7 3.61 3.9 13.9 0.0 30.6 

311 APF INOX 60 8.72 

- Deviazione verso la linea n.: 312, 391 

4.36 1.54 1.20 14.3 71.23 3.9 274.9 0.0 289.1 

312 APF INOX 60 8.34 

- Deviazione verso la linea n.: 359, 313 

4.17 1.47 4.00 43.5 5.62 3.6 20.0 0.0 63.6 

313 APF INOX 60 4.29 2.15 0.76 0.10 0.3 0.45 1.1 0.5 0.0 0.8 

314 APF INOX 40 4.29 

- Deviazione verso la linea n.: 315, 345 

2.15 1.80 0.40 6.4 5.78 8.6 49.5 0.0 56.0 

315 APF INOX 32 3.84 1.92 2.39 2.00 57.0 1.94 18.1 35.1 0.0 92.1 

316 APF INOX 32 3.84 

- Deviazione verso la linea n.: 317, 326 

1.92 2.39 2.50 71.3 1.69 18.1 30.6 0.0 101.9 

317 APF INOX 20 0.72 0.36 1.19 3.20 

- Deviazione verso la linea n.: 318, 325, 324, 323, 322, 321, 320, 319 

22.8 5.82 9.7 56.5 0.0 79.3 

318 APF PE-Xc 15 0.15 

- Alla componente: WC con passo rapido 

0.15 0.81 4.50 14.6 5.20 6.7 35.1 0.0 49.7 

319 APF PE-Xc 15 0.07 

- Alla componente: Lavamani 

0.07 0.38 4.50 3.2 4.57 1.8 8.2 0.0 11.4 

320 APF PE-Xc 15 0.07 

- Alla componente: Lavamani 

0.07 0.38 4.50 3.2 4.53 1.8 8.1 0.0 11.3 

321 APF PE-Xc 15 0.07 

- Alla componente: Lavamani 

0.07 0.38 4.50 3.2 4.42 1.8 8.0 0.0 11.1 

322 APF PE-Xc 15 0.07 

- Alla componente: Lavamani 

0.07 0.38 4.50 3.2 4.27 1.8 7.7 0.0 10.9 

323 APF PE-Xc 15 0.07 

- Alla componente: Lavamani 

0.07 0.38 4.50 3.2 4.09 1.8 7.4 0.0 10.5 

324 APF PE-Xc 15 0.07 

- Alla componente: Lavamani 

0.07 0.38 4.50 3.2 3.96 1.8 7.1 0.0 10.3 

325 APF PE-Xc 15 0.15 

- Alla componente: WC con passo rapido 

0.15 0.81 4.50 14.6 3.06 6.7 20.6 0.0 35.2 

326 APF INOX 32 3.12 

- Deviazione verso la linea n.: 337, 327 

1.56 1.94 1.50 28.2 1.93 12.5 24.1 0.0 52.4 

327 APF INOX 32 2.55 1.28 1.59 2.90 

- Deviazione verso la linea n.: 328, 336, 335, 334, 333, 332, 331, 330, 329 

36.5 4.90 8.8 42.9 0.0 79.4 
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328 APF PE-Xc 15 

- Alla componente: WC con passo rapido 

0.15 0.15 0.81 4.50 14.6 0.99 6.7 6.7 0.0 21.3 

329 APF PE-Xc 

- Alla componente: Orinatoio 

15 0.30 0.30 1.61 4.50 58.4 3.87 22.9 88.6 0.0 147.0 

330 APF PE-Xc 

- Alla componente: Orinatoio 

15 0.30 0.30 1.61 4.50 58.4 3.47 22.9 79.5 0.0 137.9 

331 APF PE-Xc 

- Alla componente: Orinatoio 

15 0.30 0.30 1.61 4.50 58.4 3.04 22.9 69.5 0.0 127.9 

332 APF PE-Xc 

- Alla componente: Orinatoio 

15 0.30 0.30 1.61 4.50 58.4 2.70 22.9 61.8 0.0 120.3 

333 APF PE-Xc 

- Alla componente: Orinatoio 

15 0.30 0.30 1.61 4.50 58.4 2.95 22.9 67.6 0.0 126.0 

334 APF PE-Xc 

- Alla componente: Orinatoio 

15 0.30 0.30 1.61 4.50 58.4 2.61 22.9 59.7 0.0 118.1 

335 APF PE-Xc 

- Alla componente: Orinatoio 

15 0.30 0.30 1.61 4.50 58.4 2.11 22.9 48.4 0.0 106.8 

336 APF PE-Xc 

- Alla componente: Orinatoio 

15 0.30 0.30 1.61 4.50 58.4 1.95 22.9 44.6 0.0 103.0 

337 APF INOX 20 0.57 0.29 

- Deviazione verso la linea n.: 338, 344, 343, 342, 341, 340, 339 

0.94 3.50 15.6 1.04 6.5 6.7 0.0 22.3 

338 APF PE-Xc 15 

- Alla componente: Lavamani 

0.07 0.07 0.38 4.50 3.2 3.79 1.8 6.8 0.0 10.0 

339 APF PE-Xc 15 

- Alla componente: WC con passo rapido 

0.15 0.15 0.81 4.50 14.6 2.77 6.7 18.6 0.0 33.3 

340 APF PE-Xc 

- Alla componente: Lavamani 

15 0.07 0.07 0.38 4.50 3.2 2.99 1.8 5.4 0.0 8.6 

341 APF PE-Xc 

- Alla componente: Lavamani 

15 0.07 0.07 0.38 4.50 3.2 3.17 1.8 5.7 0.0 8.9 

342 APF PE-Xc 

- Alla componente: Lavamani 

15 0.07 0.07 0.38 4.50 3.2 3.31 1.8 5.9 0.0 9.1 

343 APF PE-Xc 

- Alla componente: Lavamani 

15 0.07 0.07 0.38 4.50 3.2 3.46 1.8 6.2 0.0 9.4 

344 APF PE-Xc 

- Alla componente: Lavamani 

15 0.07 0.07 0.38 4.50 3.2 3.62 1.8 6.5 0.0 9.7 

345 APF INOX 20 0.45 0.23 0.75 1.30 3.6 5.38 4.3 23.0 0.0 26.6 

346 APF INOX 20 

- Deviazione verso la linea n.: 355, 347 

0.45 0.23 0.75 0.00 0.0 0.89 4.3 3.8 0.0 3.8 

347 APF INOX 20 

- Deviazione verso la linea n.: 352, 348 

0.38 0.19 0.63 0.30 0.6 0.23 3.2 0.7 0.0 1.3 
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348 APF INOX 20 

- Deviazione verso la linea n.: 349, 351, 350 

0.24 0.12 0.40 3.10 2.5 19.27 1.4 27.7 0.0 30.2 

349 APF PE-Xc 15 

- Alla componente: Lavabo 

0.07 0.07 0.38 4.50 3.2 2.99 1.8 5.4 0.0 8.6 

350 APF PE-Xc 15 0.10 

- Alla componente: WC con cassetta di risciacquo 

0.10 0.54 4.50 6.5 5.40 3.3 18.0 0.0 24.5 

351 APF PE-Xc 15 

- Alla componente: Lavabo 

0.07 0.07 0.38 4.50 3.2 4.32 1.8 7.8 0.0 11.0 

352 APF INOX 20 

- Deviazione verso la linea n.: 353, 358 

0.14 0.07 0.23 3.60 1.0 0.37 0.6 0.2 0.0 1.2 

353 APF PE-Xc 15 0.07 0.07 0.38 4.50 3.2 2.66 1.8 4.8 0.0 8.0 

354  APF/C - - 

- Alla componente: Lavello 

0.14 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

355 APF INOX 20 0.07 0.07 0.23 1.20 0.3 0.22 0.6 0.1 200.0 200.4 

356 APC INOX 20 0.07 0.07 0.23 2.40 0.6 0.91 0.4 0.4 0.0 1.0 

357 APC PE-Xc 15 0.07 0.07 0.38 4.50 3.1 2.72 1.3 3.6 0.0 6.7 

358 APF PE-Xc 15 

- Alla componente: Lavastoviglie 

0.07 0.07 0.38 4.50 3.2 3.83 1.8 6.9 0.0 10.1 

359 APF INOX 32 

- Deviazione verso la linea n.: 360, 380 

4.05 2.03 2.52 1.00 31.7 1.92 20.0 38.3 0.0 70.0 

360 APF INOX 32 

- Deviazione verso la linea n.: 361, 370 

1.35 0.68 0.84 0.40 1.4 2.88 2.8 8.2 0.0 9.6 

361 APF INOX 20 0.72 0.36 

- Deviazione verso la linea n.: 362, 369, 368, 367, 366, 365, 364, 363 

1.19 5.10 36.3 4.50 9.7 43.8 0.0 80.1 

362 APF PE-Xc 15 0.07 

- Alla componente: Lavamani 

0.07 0.38 4.50 3.2 3.77 1.8 6.8 0.0 9.9 

363 APF PE-Xc 15 

- Alla componente: WC con passo rapido 

0.15 0.15 0.81 4.50 14.6 5.17 6.7 34.8 0.0 49.4 

364 APF PE-Xc 15 

- Alla componente: WC con passo rapido 

0.15 0.15 0.81 4.50 14.6 3.01 6.7 20.3 0.0 34.9 

365 APF PE-Xc 15 

- Alla componente: Lavamani 

0.07 0.07 0.38 4.50 3.2 2.55 1.8 4.6 0.0 7.8 

366 APF PE-Xc 15 

- Alla componente: Lavamani 

0.07 0.07 0.38 4.50 3.2 2.79 1.8 5.0 0.0 8.2 

367 APF PE-Xc 15 

- Alla componente: Lavamani 

0.07 0.07 0.38 4.50 3.2 3.02 1.8 5.4 0.0 8.6 
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Impianto acqua potabile n. 1 

Viptool Trinkwasserberechnung 

Calcolo perdite di pressione nelle linee 
 

Linee 

Ln 

N. 

Tipo Materiale DN ΣQr 

[l/s] 

Qs 

[l/s] 

w 

[m/s] 

Σζ Z 

[mbar] 

L 

[m] 

R 

[mbar/m] 

R·L 

[mbar] 

ΔpComp 

[mbar] 

ΔpTot 

[mbar] 

368 APF PE-Xc 

- Alla componente: Lavamani 

15 0.07 0.07 0.38 4.50 3.2 3.28 1.8 5.9 0.0 9.1 

369 APF PE-Xc 

- Alla componente: Lavamani 

15 0.07 0.07 0.38 4.50 3.2 3.53 1.8 6.3 0.0 9.5 

370 APF INOX 20 0.63 0.32 1.04 3.60 

- Deviazione verso la linea n.: 371, 379, 378, 377, 376, 375, 374, 373, 372 

19.6 1.39 7.7 10.7 0.0 30.3 

371 APF PE-Xc 

- Alla componente: Lavamani 

15 0.07 0.07 0.38 4.50 3.2 1.39 1.8 2.5 0.0 5.7 

372 APF PE-Xc 

- Alla componente: Lavamani 

15 0.07 0.07 0.38 4.50 3.2 2.07 1.8 3.7 0.0 6.9 

373 APF PE-Xc 

- Alla componente: Lavamani 

15 0.07 0.07 0.38 4.50 3.2 2.53 1.8 4.6 0.0 7.7 

374 APF PE-Xc 

- Alla componente: Lavamani 

15 0.07 0.07 0.38 4.50 3.2 2.97 1.8 5.3 0.0 8.5 

375 APF PE-Xc 

- Alla componente: Lavamani 

15 0.07 0.07 0.38 4.50 3.2 3.64 1.8 6.6 0.0 9.7 

376 APF PE-Xc 

- Alla componente: Lavamani 

15 0.07 0.07 0.38 4.50 3.2 3.19 1.8 5.7 0.0 8.9 

377 APF PE-Xc 

- Alla componente: Lavamani 

15 0.07 0.07 0.38 4.50 3.2 2.75 1.8 4.9 0.0 8.1 

378 APF PE-Xc 

- Alla componente: Lavamani 

15 0.07 0.07 0.38 4.50 3.2 2.29 1.8 4.1 0.0 7.3 

379 APF PE-Xc 

- Alla componente: Lavamani 

15 0.07 0.07 0.38 4.50 3.2 1.84 1.8 3.3 0.0 6.5 

380 APF INOX 32 2.70 1.35 1.68 4.50 

- Deviazione verso la linea n.: 381, 390, 389, 388, 387, 386, 385, 384, 383, 382 

63.4 3.00 9.7 29.0 0.0 92.5 

381 APF PE-Xc 15 

- Alla componente: WC con passo rapido 

0.15 0.15 0.81 4.50 14.6 1.62 6.7 10.9 0.0 25.5 

382 APF PE-Xc 

- Alla componente: Orinatoio 

15 0.30 0.30 1.61 4.50 58.4 1.77 22.9 40.6 0.0 99.0 

383 APF PE-Xc 

- Alla componente: Orinatoio 

15 0.30 0.30 1.61 4.50 58.4 2.31 22.9 52.8 0.0 111.2 

384 APF PE-Xc 15 

- Alla componente: Orinatoio 

0.30 0.30 1.61 4.50 58.4 2.83 22.9 64.8 0.0 123.3 

385 APF PE-Xc 

- Alla componente: Orinatoio 

15 0.30 0.30 1.61 4.50 58.4 2.87 22.9 65.8 0.0 124.2 

386 APF PE-Xc 

- Alla componente: Orinatoio 

15 0.30 0.30 1.61 4.50 58.4 2.71 22.9 62.1 0.0 120.5 

387 APF PE-Xc 

- Alla componente: Orinatoio 

15 0.30 0.30 1.61 4.50 58.4 3.17 22.9 72.4 0.0 130.9 
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Impianto acqua potabile n. 1 

Viptool Trinkwasserberechnung 

Calcolo perdite di pressione nelle linee 
 

Linee 

Ln 

N. 

Tipo Materiale DN ΣQr 

[l/s] 

Qs 

[l/s] 

w 

[m/s] 

Σζ Z 

[mbar] 

L 

[m] 

R 

[mbar/m] 

R·L 

[mbar] 

ΔpComp 

[mbar] 

ΔpTot 

[mbar] 

388 APF PE-Xc 

- Alla componente: Orinatoio 

15 0.30 0.30 1.61 4.50 58.4 3.58 22.9 82.0 0.0 140.4 

389 APF PE-Xc 

- Alla componente: Orinatoio 

15 0.30 0.30 1.61 4.50 58.4 4.01 22.9 91.7 0.0 150.1 

390 APF PE-Xc 15 

- Alla componente: WC con passo rapido 

0.15 0.15 0.81 4.50 14.6 3.68 6.7 24.8 0.0 39.4 

391 APF INOX 20 

- Deviazione verso la linea n.: 392, 396 

0.38 0.19 0.63 0.90 1.8 2.07 3.2 6.6 0.0 8.4 

392 APF INOX 20 0.14 0.07 0.23 0.30 0.1 0.30 0.6 0.2 200.0 200.3 

393 APC INOX 20 

- Deviazione verso la linea n.: 394, 398 

0.14 0.07 0.23 2.80 0.7 0.42 0.4 0.2 0.0 0.9 

394 APC PE-Xc 15 0.07 0.07 0.38 4.50 3.1 2.54 1.3 3.4 0.0 6.5 

395  APF/C - 

- Alla componente: Lavamani 

- 0.14 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

396 APF INOX 20 

- Deviazione verso la linea n.: 397, 401, 400 

0.24 0.12 0.40 3.60 2.8 0.09 1.4 0.1 0.0 3.0 

397 APF PE-Xc 15 0.07 0.07 0.38 4.50 3.2 2.37 1.8 4.3 0.0 7.4 

398 APC PE-Xc 15 0.07 0.07 0.38 4.50 3.1 2.96 1.3 4.0 0.0 7.1 

399  APF/C - 

- Alla componente: Lavamani 

- 0.14 - 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

400 APF PE-Xc 15 0.07 0.07 0.38 4.50 3.2 3.25 1.8 5.8 0.0 9.0 

401 APF PE-Xc 15 0.10 

- Alla componente: WC con cassetta di risciacquo 

0.10 0.54 4.50 6.5 3.37 3.3 11.2 0.0 17.7 

285  APF-R PE-Xc 15 0.19 0.10 0.56 2.10 3.3 6.69 3.6 23.9 0.0 27.2 

193  APF-R PE-Xc 15 0.09 0.06 0.31 2.10 1.0 5.46 1.3 7.2 0.0 8.2 

298  APF-R PE-Xc 15 0.19 0.10 0.55 2.10 3.2 6.81 3.5 24.0 0.0 27.2 

273  APF-R PE-Xc 15 0.09 0.06 0.31 2.10 1.0 5.74 1.3 7.6 0.0 8.7 

231  APF-R PE-Xc 15 0.10 0.07 0.39 2.10 1.6 2.52 1.9 4.9 0.0 6.5 

308  APF-R PE-Xc 15 0.22 0.13 0.71 2.10 5.2 2.36 5.3 12.6 0.0 17.8 
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Impianto acqua potabile n. 1 

Viptool Trinkwasserberechnung 

Calcolo perdite di pressione nelle linee 
 

Linee 

Ln 

N. 

Tipo Materiale DN ΣQr 

[l/s] 

Qs 

[l/s] 

w 

[m/s] 

Σζ Z 

[mbar] 

L 

[m] 

R 

[mbar/m] 

R·L 

[mbar] 

ΔpComp 

[mbar] 

ΔpTot 

[mbar] 

194 APF-R PE-Xc 15 0.08 0.06 0.30 2.10 0.9 4.38 1.2 5.3 0.0 6.3 

266 APF-R PE-Xc 15 0.09 0.06 0.33 2.10 1.1 3.56 1.4 5.1 0.0 6.3 

226 APF-R PE-Xc 15 0.08 0.08 0.41 2.10 1.7 2.84 2.1 5.8 0.0 7.6 

106 APF-R PE-Xc 15 0.07 0.07 0.40 2.10 1.7 3.30 2.0 6.6 0.0 8.3 

167 APF-R PE-Xc 15 0.21 0.11 0.57 2.10 3.4 7.39 3.7 27.1 0.0 30.5 

177 APF-R PE-Xc 15 0.28 0.16 0.86 2.10 7.8 3.18 7.5 24.0 0.0 31.7 

280 APF-R PE-Xc 15 0.08 0.08 0.45 2.10 2.1 4.08 2.4 9.9 0.0 12.0 

277 APF-R PE-Xc 15 0.23 0.14 0.77 2.10 6.3 2.71 6.3 16.9 0.0 23.2 

254 APF-R PE-Xc 15 0.17 0.10 0.53 2.10 3.0 6.27 3.3 20.6 0.0 23.6 

242 APF-R PE-Xc 15 0.24 0.12 0.64 2.10 4.3 4.42 4.5 20.0 0.0 24.3 

291 APF-R PE-Xc 15 0.23 0.14 0.73 2.10 5.7 2.89 5.7 16.5 0.0 22.2 

303 APF-R PE-Xc 15 0.14 0.10 0.54 2.10 3.1 8.44 3.4 28.5 0.0 31.5 

66 APF-R PE-Xc 15 0.08 0.06 0.32 2.10 1.0 7.19 1.3 9.6 0.0 10.7 

94 APF-R PE-Xc 15 0.20 0.10 0.55 2.10 3.2 6.69 3.5 23.1 0.0 26.3 

83 APF-R PE-Xc 15 0.23 0.09 0.49 2.10 2.6 7.42 2.9 21.3 0.0 23.9 

135 APF-R PE-Xc 15 0.21 0.17 0.89 2.10 8.4 5.43 8.1 43.8 0.0 52.2 

147 APF-R PE-Xc 15 0.17 0.14 0.73 2.10 5.6 5.09 5.7 28.9 0.0 34.5 

215 APF-R PE-Xc 15 0.07 0.07 0.38 2.10 1.5 4.06 1.8 7.3 0.0 8.8 

41 APF-R PE-Xc 15 0.24 0.12 0.63 2.10 4.2 3.64 4.4 16.0 0.0 20.2 

30 APF-R PE-Xc 15 0.28 0.11 0.59 2.10 3.7 4.01 4.0 15.9 0.0 19.6 
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Impianto acqua potabile n. 1 

Viptool Trinkwasserberechnung 

Calcolo perdite di pressione nelle linee 
 

Linee 

Ln 

N. 

Tipo Materiale DN ΣQr 

[l/s] 

Qs 

[l/s] 

w 

[m/s] 

Σζ Z 

[mbar] 

L 

[m] 

R 

[mbar/m] 

R·L 

[mbar] 

ΔpComp 

[mbar] 

ΔpTot 

[mbar] 

61 APF-R PE-Xc 15 0.08 0.05 0.27 2.10 0.8 5.60 1.0 5.9 0.0 6.7 
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Viptool Trinkwasserberechnung 

Impianto acqua potabile n. 1 Calcolo portata  massima contemporanea 
 

Parametri di calcolo 

Panoramica portata volumetrica: 

Linea n. 1, Acqua fredda, Allacciamento acquedotto N. 1 

Tipo / contemporaneità edificio Tipo ΣQr 

[l/s] 

Qr,max 

[l/s] 

Portata 
considerata 

Quantità 
punti di prelievo 

 

Edificio straordinario APC 4.24 0.09 Si 61 

Edifici amministrativi ed uffici APC 2.70 0.09 Si 52 

Edifici amministrativi ed uffici APF 2.95 0.15 Si 33 

Edificio straordinario APF 8.79 0.30 Si 63 

Portata totale : 18.68 l/s (n.c. (non 
Portata costante : considerato) 0.00 l/s) 

Portata d'acqua antincendio : 0.00 l/s 
Picco di portata : 0.00 l/s 

14.21 l/s 



N. progetto: 34-2019 

Progetto: Stadio Euganeo 

 

 

 

 
 

Viptool Trinkwasserberechnung 

Rete di circolazione n. 1 Circolazione - impostazioni 
 

Riepilogo 

Velocità ammissibile: 0.50 m/s 

Dimensione minima: 12 

Esercizio regolare 

 
Temperatura di stoccaggio: 60.0 °C 

Diff. temperatura ammissibile: 5.0 K 

Portata termica con 60.0/55.0°C: Q = 2717 W 

 
Disinfezione termica 

 
Temperatura di stoccaggio: 75.0 °C 

Diff. temperatura ammissibile: 5.0 K 

Portata termica con 75.0/70.0°C: Q = 3572 W 

Percorso più svantaggiato 

Percorso n.8/ N.5 (disinfezione term.) 

La rete di circolazione contiene 

- 8 percorsi 

 
- 23 linee 

 
- 123 componenti 

- Numero di pompe: 1 
- Numero valvole di bilanciamento: 7 

- Numero di antiriflusso: 1 

Totale lunghezze tubi 

 
- APC+APC-C: 309.3 m 

 
Lunghezze percorso min./max. 

 
- da 87.5 a 151.9 m 

 
Diametri min./ max. 

 
- da DN 20 a DN 20 

 
Volume impianto 

 
- Volume (APC+APC-C): 163.4 l, Volume (APC-C): 46.6 l 
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Rete di circolazione n. 1 

Viptool Trinkwasserberechnung 

Circolazione - dispersioni termiche dei percorsi 
 

Percorsi di circolazione 

Ln 

N. 

Tipo DN tiso 

[mm] 

λ 

[W/(mK)] 

q̇ 

[W/m] 

L 

[m] 

Q̇ 

[W] 

ṁ 

[kg/h] 

T1 

[° C] 

T2 

[° C] 

ΔT 

[K] 

Percorso n. 1, Rete di circolazione n. 1 

5 APC 50 70 0.040 9.5 2.9 27.3 468.1 60.0 59.9 0.1 

6 APC 50 70 0.040 9.5 14.3 136.3 468.1 59.9 59.7 0.3 

116 APC 32 40 0.040 9.9 39.0 385.9 279.4 59.7 58.5 1.2 

197 APC 20 30 0.040 8.6 4.4 37.9 148.6 58.5 58.3 0.2 

198 APC 20 30 0.040 8.6 0.1 1.1 148.6 58.3 58.3 0.0 

218 APC 20 30 0.040 8.6 5.8 49.4 45.8 58.3 57.4 0.9 

407 APC-C 20 30 0.040 8.4 0.3 2.5 45.8 57.4 57.3 0.0 

406 APC-C 20 30 0.040 8.4 5.2 44.1 45.8 57.3 56.5 0.8 

405 APC-C 20 30 0.040 8.3 4.7 38.5 148.6 56.5 56.3 0.2 

404 APC-C 20 30 0.040 8.2 39.2 321.7 279.4 56.3 55.3 1.0 

403 APC-C 20 30 0.040 8.0 17.0 136.5 468.1 55.3 55.0 0.3 

402 APC-C 20 30 0.040 8.0 0.8 6.2 468.1 55.0 55.0 0.0 

Percorso n. 2, Rete di circolazione n. 1 

5 APC 50 70 0.040 9.5 2.9 27.3 468.1 60.0 59.9 0.1 

6 APC 50 70 0.040 9.5 14.3 136.3 468.1 59.9 59.7 0.3 

7 APC 32 40 0.040 9.9 23.3 229.7 188.7 59.7 58.7 1.0 

98 APC 20 30 0.040 8.7 1.1 9.7 17.3 58.7 58.2 0.5 

99 APC 20 30 0.040 8.5 1.5 12.8 17.3 58.2 57.5 0.6 

100 APC 20 30 0.040 8.5 0.4 3.6 17.3 57.5 57.4 0.2 

410 APC-C 20 30 0.040 8.4 2.2 18.5 17.3 57.4 56.4 0.9 

409 APC-C 20 30 0.040 8.3 0.7 6.1 17.3 56.4 56.1 0.3 

408 APC-C 20 30 0.040 8.2 23.3 190.1 188.7 56.1 55.3 0.9 

403 APC-C 20 30 0.040 8.0 17.0 136.5 468.1 55.3 55.0 0.3 

402 APC-C 20 30 0.040 8.0 0.8 6.2 468.1 55.0 55.0 0.0 

Percorso n. 3, Rete di circolazione n. 1 

5 APC 50 70 0.040 9.5 2.9 27.3 468.1 60.0 59.9 0.1 

6 APC 50 70 0.040 9.5 14.3 136.3 468.1 59.9 59.7 0.3 

7 APC 32 40 0.040 9.9 23.3 229.7 188.7 59.7 58.7 1.0 

8 APC 32 40 0.040 9.7 5.8 56.7 171.4 58.7 58.4 0.3 

9 APC 32 40 0.040 9.7 5.4 51.9 147.6 58.4 58.1 0.3 
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Rete di circolazione n. 1 

Viptool Trinkwasserberechnung 

Circolazione - dispersioni termiche dei percorsi 
 

Percorsi di circolazione 

Ln 

N. 

Tipo DN tiso 

[mm] 

λ 

[W/(mK)] 

q̇ 

[W/m] 

L 

[m] 

Q̇ 

[W] 

ṁ 

[kg/h] 

T1 

[° C] 

T2 

[° C] 

ΔT 

[K] 

10 APC 32 40 0.040 9.6 1.1 10.7 32.4 58.1 57.8 0.3 

11 APC 32 40 0.040 9.5 1.5 14.3 32.4 57.8 57.4 0.4 

12 APC 32 40 0.040 9.5 0.4 4.1 32.4 57.4 57.3 0.1 

414 APC-C 20 30 0.040 8.4 2.2 18.3 32.4 57.3 56.8 0.5 

413 APC-C 20 30 0.040 8.3 0.8 6.3 32.4 56.8 56.6 0.2 

412 APC-C 20 30 0.040 8.3 5.4 44.5 147.6 56.6 56.4 0.3 

411 APC-C 20 30 0.040 8.2 5.8 48.2 171.4 56.4 56.1 0.2 

408 APC-C 20 30 0.040 8.2 23.3 190.1 188.7 56.1 55.3 0.9 

403 APC-C 20 30 0.040 8.0 17.0 136.5 468.1 55.3 55.0 0.3 

402 APC-C 20 30 0.040 8.0 0.8 6.2 468.1 55.0 55.0 0.0 

Percorso n. 4, Rete di circolazione n. 1 

5 APC 50 70 0.040 9.5 2.9 27.3 468.1 60.0 59.9 0.1 

6 APC 50 70 0.040 9.5 14.3 136.3 468.1 59.9 59.7 0.3 

7 APC 32 40 0.040 9.9 23.3 229.7 188.7 59.7 58.7 1.0 

8 APC 32 40 0.040 9.7 5.8 56.7 171.4 58.7 58.4 0.3 

68 APC 32 40 0.040 9.7 1.1 10.8 23.7 58.4 58.0 0.4 

69 APC 32 40 0.040 9.6 1.5 14.3 23.7 58.0 57.5 0.5 

70 APC 32 40 0.040 9.5 0.5 4.6 23.7 57.5 57.3 0.2 

416 APC-C 20 30 0.040 8.4 2.3 19.3 23.7 57.3 56.6 0.7 

415 APC-C 20 30 0.040 8.3 0.7 5.8 23.7 56.6 56.4 0.2 

411 APC-C 20 30 0.040 8.2 5.8 48.2 171.4 56.4 56.1 0.2 

408 APC-C 20 30 0.040 8.2 23.3 190.1 188.7 56.1 55.3 0.9 

403 APC-C 20 30 0.040 8.0 17.0 136.5 468.1 55.3 55.0 0.3 

402 APC-C 20 30 0.040 8.0 0.8 6.2 468.1 55.0 55.0 0.0 

Percorso n. 5, Rete di circolazione n. 1 

5 APC 50 70 0.040 9.5 2.9 27.3 468.1 60.0 59.9 0.1 

6 APC 50 70 0.040 9.5 14.3 136.3 468.1 59.9 59.7 0.3 

7 APC 32 40 0.040 9.9 23.3 229.7 188.7 59.7 58.7 1.0 

8 APC 32 40 0.040 9.7 5.8 56.7 171.4 58.7 58.4 0.3 

9 APC 32 40 0.040 9.7 5.4 51.9 147.6 58.4 58.1 0.3 

45 APC 20 30 0.040 8.5 9.6 81.9 115.2 58.1 57.5 0.6 
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Rete di circolazione n. 1 

Viptool Trinkwasserberechnung 

Circolazione - dispersioni termiche dei percorsi 
 

Percorsi di circolazione 

Ln 

N. 

Tipo DN tiso 

[mm] 

λ 

[W/(mK)] 

q̇ 

[W/m] 

L 

[m] 

Q̇ 

[W] 

ṁ 

[kg/h] 

T1 

[° C] 

T2 

[° C] 

ΔT 

[K] 

46 APC 20 30 0.040 8.4 1.5 12.7 115.2 57.5 57.4 0.1 

47 APC 20 30 0.040 8.4 0.3 2.2 115.2 57.4 57.3 0.0 

418 APC-C 20 30 0.040 8.4 2.1 17.5 115.2 57.3 57.2 0.1 

417 APC-C 20 30 0.040 8.4 9.2 76.9 115.2 57.2 56.6 0.6 

412 APC-C 20 30 0.040 8.3 5.4 44.5 147.6 56.6 56.4 0.3 

411 APC-C 20 30 0.040 8.2 5.8 48.2 171.4 56.4 56.1 0.2 

408 APC-C 20 30 0.040 8.2 23.3 190.1 188.7 56.1 55.3 0.9 

403 APC-C 20 30 0.040 8.0 17.0 136.5 468.1 55.3 55.0 0.3 

402 APC-C 20 30 0.040 8.0 0.8 6.2 468.1 55.0 55.0 0.0 

Percorso n. 6, Rete di circolazione n. 1 

5 APC 50 70 0.040 9.5 2.9 27.3 468.1 60.0 59.9 0.1 

6 APC 50 70 0.040 9.5 14.3 136.3 468.1 59.9 59.7 0.3 

116 APC 32 40 0.040 9.9 39.0 385.9 279.4 59.7 58.5 1.2 

117 APC 32 40 0.040 9.7 0.1 1.1 130.8 58.5 58.5 0.0 

118 APC 20 30 0.040 8.6 11.6 99.5 130.8 58.5 57.8 0.7 

119 APC 20 30 0.040 8.5 1.5 12.8 130.8 57.8 57.8 0.1 

120 APC 20 30 0.040 8.5 0.2 2.0 130.8 57.8 57.8 0.0 

140 APC 20 30 0.040 8.5 0.9 7.6 16.6 57.8 57.4 0.4 

421 APC-C 20 30 0.040 8.4 0.9 7.2 16.6 57.4 57.0 0.4 

420 APC-C 20 30 0.040 8.4 2.0 16.4 130.8 57.0 56.9 0.1 

419 APC-C 20 30 0.040 8.3 11.3 94.3 130.8 56.9 56.3 0.6 

404 APC-C 20 30 0.040 8.2 39.2 321.7 279.4 56.3 55.3 1.0 

403 APC-C 20 30 0.040 8.0 17.0 136.5 468.1 55.3 55.0 0.3 

402 APC-C 20 30 0.040 8.0 0.8 6.2 468.1 55.0 55.0 0.0 

Percorso n. 7, Rete di circolazione n. 1 

5 APC 50 70 0.040 9.5 2.9 27.3 468.1 60.0 59.9 0.1 

6 APC 50 70 0.040 9.5 14.3 136.3 468.1 59.9 59.7 0.3 

116 APC 32 40 0.040 9.9 39.0 385.9 279.4 59.7 58.5 1.2 

197 APC 20 30 0.040 8.6 4.4 37.9 148.6 58.5 58.3 0.2 

198 APC 20 30 0.040 8.6 0.1 1.1 148.6 58.3 58.3 0.0 

199 APC 20 30 0.040 8.6 11.0 93.8 102.9 58.3 57.5 0.8 
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Rete di circolazione n. 1 

Viptool Trinkwasserberechnung 

Circolazione - dispersioni termiche dei percorsi 
 

Percorsi di circolazione 

Ln 

N. 

Tipo DN tiso 

[mm] 

λ 

[W/(mK)] 

q̇ 

[W/m] 

L 

[m] 

Q̇ 

[W] 

ṁ 

[kg/h] 

T1 

[° C] 

T2 

[° C] 

ΔT 

[K] 

200 APC 20 30 0.040 8.4 1.5 12.7 102.9 57.5 57.4 0.1 

201 APC 20 30 0.040 8.4 0.4 3.2 102.9 57.4 57.4 0.0 

423 APC-C 20 30 0.040 8.4 12.3 103.3 102.9 57.4 56.5 0.9 

422 APC-C 20 30 0.040 8.3 0.3 2.7 102.9 56.5 56.5 0.0 

405 APC-C 20 30 0.040 8.3 4.7 38.5 148.6 56.5 56.3 0.2 

404 APC-C 20 30 0.040 8.2 39.2 321.7 279.4 56.3 55.3 1.0 

403 APC-C 20 30 0.040 8.0 17.0 136.5 468.1 55.3 55.0 0.3 

402 APC-C 20 30 0.040 8.0 0.8 6.2 468.1 55.0 55.0 0.0 

Percorso n. 8, Rete di circolazione n. 1 

5 APC 50 70 0.040 9.5 2.9 27.3 468.1 60.0 59.9 0.1 

6 APC 50 70 0.040 9.5 14.3 136.3 468.1 59.9 59.7 0.3 

116 APC 32 40 0.040 9.9 39.0 385.9 279.4 59.7 58.5 1.2 

117 APC 32 40 0.040 9.7 0.1 1.1 130.8 58.5 58.5 0.0 

118 APC 20 30 0.040 8.6 11.6 99.5 130.8 58.5 57.8 0.7 

119 APC 20 30 0.040 8.5 1.5 12.8 130.8 57.8 57.8 0.1 

120 APC 20 30 0.040 8.5 0.2 2.0 130.8 57.8 57.8 0.0 

121 APC 20 30 0.040 8.5 6.0 51.2 114.2 57.8 57.4 0.4 

424 APC-C 20 30 0.040 8.4 6.0 50.3 114.2 57.4 57.0 0.4 

420 APC-C 20 30 0.040 8.4 2.0 16.4 130.8 57.0 56.9 0.1 

419 APC-C 20 30 0.040 8.3 11.3 94.3 130.8 56.9 56.3 0.6 

404 APC-C 20 30 0.040 8.2 39.2 321.7 279.4 56.3 55.3 1.0 

403 APC-C 20 30 0.040 8.0 17.0 136.5 468.1 55.3 55.0 0.3 

402 APC-C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20 30 0.040 8.0 0.8 6.2 468.1 55.0 55.0 0.0 
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Rete di circolazione n. 1 

Viptool Trinkwasserberechnung 

Circolazione - Circolatore 
 

Circolatori 

Pos. 

N. 

Denominazione, posizione Q 

[l/h] 

HPmp 

[m] 

T 

[°C] 

1 Pompa 
componente 1136, linea 403 
Rete di circolazione n. 1 

475 0.89 55.0 
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