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UTA SPOGLIATOI OVEST Qmax. = 3500 mc/h
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UTA PIANO TERRA OVEST Qmax. = 7000 mc/h

A
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AB

Aermec NRB 652 HE Aermec NRB 502 HE Aermec NRK 280 HE Aermec NRB 652 HE

VANO TECNICO +7.25

PIANO TERRA +0.00

UBICAZIONE SERVIZIO

SOTTOCENTRALE NORD PT RADIANTE PALESTRE

Q [l/h] POT. EL. [W]H [KpA]

4150 12055

PUNTO DI FUNZIONAMENTO

UTA SPOGLIATOI
QUOTA +4.15 1650 18092

RIF. UTA

UTA PIANO TERRA EST

RECUPERO (-)
Ventil. ripresa
Pot. nominale(+)

46.4 pred. 2 x 1.118.8

BATTERIE DI SCAMBIO TERMICO

46.4

[kW] [kW] [kW][kW]

PORTATA

7000

7000

[mc/h]

TENSIONE
MOTORE

230-400

[V]

3300 9036

RADIANTE SPOGLIATOI 1400 71
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1200 11051

5800 26073

SOTTOCENTRALE NORD PT

SOTTOCENTRALE NORD PT

SOTTOCENTRALE NORD PT

SOTTOCENTRALE NORD PT

SOTTOCENTRALE NORD PT

UTA PIANO TERRA EST

RADIATORI PIANO TERRA

FANCOILS PIANO TERRA

3300 12045 1" 1/4P3-2 SOTTOCENTRALE NORD PT UTA PIANO TERRA OVEST

1"

2"

UTA PIANO TERRA OVEST

Ventil. mandata
Pot. nominale

2 x 1.5

[kW]

Ventil. ripresa
Corr. nominale

2 x 2.75

[A]

Ventil. mandata
Corr. nominale

Ventil. ripresa
Corr. spunto

2 x 19.3

[A]

Ventil. mandata
Corr. spunto

2 x 3.30 2 x 23.1

[A] [A]

pred. 2 x 1.118.8 230-4002 x 1.5 2 x 2.75 2 x 19.32 x 3.30 2 x 23.1

UTA SPOGLIATOIO EST 23.33500 - 1.19.4 230-4001.5 2.5 17.53.30 23.1

UTA SPOGLIATOIO OVEST 23.33500 - 1.19.4 1.5 2.5 17.53.30 23.1

173.625000UTA PALESTRA 137.5 11.0209.26 40011.0 22.9 171.823.8 178.5

Q=1.000l/h
H=2,5m.c.a.
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RICIRCOLO APC 1000 25P7 SOTTOCENTRALE SUD PT 30

1" 1"

1"140

MARCA/MOD.

DAB EVOPLUS B O
EQUIVALENTE

TAGLIA

110/220.32

DAB EVOPLUS B O
EQUIVALENTE

DAB EVOPLUS B O
EQUIVALENTE

DAB EVOPLUS B O
EQUIVALENTE

DAB EVOPLUS B O
EQUIVALENTE
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EQUIVALENTE

DAB EVOPLUS B O
EQUIVALENTE

DAB EVOPLUS SAN O
EQUIVALENTE
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60/220.32
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TECNICO 3000lt
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60°CQ=1.000l/h
H=2,5m.c.a.

P7

1"

UTA PIANO TERRA EST Qmax. = 7000 mc/h

UTA SPOGLIATOI EST Qmax. = 3500 mc/h

INCORPORATO NELLA PDC
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PRODUZIONE ISTANTANEA
APC 5640 100P8 260WILO STRATOS O

EQUIVALENTE 23/1-12 -

Q=5.640l/h
H=4,0m.c.a.

P8
Q=5.640l/h
H=4,0m.c.a.

PRODUTTORE ISTANTANEO APC
2x IVAR SAP 100E o EQ.

PRODUTTORE ISTANTANEO APC
2x IVAR SAP 100E o EQ.
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N.B.: COME PREDISPOSIZIONE ALLA CONTABILIZZAZIONE, NEI CIRCUITI DELLE POMPE DA P1 A P6 E NEI CIRCUITI
PRIMARI DI TERMO E ACS PREVEDERE UN POZZETTO SULLA MANDATA  E UN TRONCHETTO FLANGIATO SUL RITORNO.
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SCHEMA IMPIANTO

COMUNE DI PADOVA
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DATA
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