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ALIMENTAZIONE

DATI GENERALI DI IMPIANTO
Tensione Nominale [V] Sistema di Neutro Distribuzione P. Contrattuale [kW] Frequenza[Hz]

400 TNS 3 Fasi + Neutro - 50

ALIMENTAZIONE PRINCIPALE:TRASFORMATORE
n° trafo n° rami attivi Scc a monte [MVA] Sn [kVA] In Trafo [A] Vcc [%] Pcu [kW]

1 1 500 630 915,24 6 7,1
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STRUTTURA QUADRI

Q.GBT - QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE

------ Q1 - SOCCORRITORE CAMPO 1

------ Q.EM-CAMPO 1 - GENERALE ILLUMINAZIONE EMERGENZA CAMPO 1

------ Q3 - GRUPPO SOCCORRITORE ILL-EM-A

------ Q.EM-A - QUADRO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA A

------ UPS A - Q.GEN UPS

------ Q.GEN-UPS-A - QUADRO GENERALE UPS A

------ Q.P1-A - QUADRO PIANO PRIMO A

------ Q.MAG.1A - QUADRO MAGAZZINO 1A

------ Q.BAR-A - QUADRO BAR A

------ Q_GEN2 - QUADRO GENERALE 2

------ Q11 - SOCCORRITORE CAMPO 2

------ Q.EM-CAMPO-2 - QUADRO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CAMPO 2

------ Q13 - GRUPPO SOCCORRITORE ILL-EM-B

------ Q.EM-B - QUADRO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA B

------ UPS B - Q.GEN UPS

------ Q.GEN-UPS-B - QUADRO GENERALE UPS B

------ Q.P1-B - QUADRO PIANO PRIMO B

------ Q.MAG.1B - QUADRO MAGAZZINO 1B
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------ Q.BAR-B - QUADRO BAR B

------ Q.ASC.1B - QUADRO ASCENSORE 1B

------ Q21 - ILLUMINAZIONE ASCENSORE

------ Q.U.S.EST - QUADRO UTA SPOGLIATOI EST

------ Q.BAR-1 - QUADRO BAR 1

------ Q.ASC.1A - QUADRO ASCENSORE 1A

------ Q.ASC.1A - ILLUMINAZIONE ASCENSORE

------ Q.TEC. - QUADRO TECNOLOGICO

------ Q.TEC. C. - QUADRO TECNOLOGICO COPERTURA

------ Q.U.S.OVEST - QUADRO UTA SPOGLIATOI OVEST
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LINEE

Utenza Siglatura
Ph/N/PE

Derivazione
P [kW] Cos  Tensione

[V]
Ib

[A]

Quadro: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
SCARICATORI DI
SOVRATENSIONE 3F+N+PE 0 400 0

QUADRO
GENERALE 2 3F+N+PE 76,8 0,91 400 146,89

QUADRO
ASCENSORE
1A

3F+N+PE 23,52 0,66 400 51,64

GRUPPO
SOCCORRITORE
CAMPO (P1°)

3F+N+PE 27,36 0,98 400 40,46

GRUPPO
SOCCORRITORE
ILLUMINAZIONE

3F+N+PE 18,42 0,95 400 28,11

ALIMENTAZIONE
UPS 3F+N+PE 25,37 0,99 400 37,15

QUADRO
P1-A 3F+N+PE 9,18 0,89 400 38,05

QUADRO
BAR-A 3F+N+PE 5,88 0,90 400 28,4

RISERVA 3F+N+PE 0 400 0
QUADRO
BAR-1 3F+N+PE 5,88 0,90 400 28,4

ALIMENTAZIONE
QUADRO TECNOLOGICO 3F+N+PE 15,28 0,90 400 34,6

ALIMENTAZIONE
QUADRO TECNOLOGICO
COPERTURA

3F+N+PE 148,16 0,90 400 239,09

ALIMENTAZIONE
QUADRO UTA OVEST 3F+N+PE 2,4 0,90 400 4,34

RISERVA 3F+N+PE 0 400 0
GENERALE 1
FORZA MOTRICE
PIANO TERRA

3F+N+PE 14,05 0,90 400 25,33

FORZA MOTRICE
LOCALI
TECNICI

U0.2.1 F+N+PE 1,6 0,90 230 7,72

FORZA MOTRICE
SPOGLIATOI U0.2.2 F+N+PE 1,6 0,90 230 7,72

PHON
CIRC. 1 U0.2.3 F+N+PE 2,4 0,90 230 11,59

PHON
CIRC. 2 U0.2.4 F+N+PE 2,4 0,90 230 11,59

PHON
CIRC. 3 U0.2.5 F+N+PE 2,4 0,90 230 11,59

PHON
CIRC. 4 U0.2.6 F+N+PE 2,4 0,90 230 11,59

FORZA MOTRICE
MAGAZZINO U0.2.7 F+N+PE 1,6 0,90 230 7,72

FORZA MOTRICE
SALA
STAMPA CIRC. 1

U0.2.8 F+N+PE 1,6 0,90 230 7,72
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Utenza Siglatura
Ph/N/PE

Derivazione
P [kW] Cos 

Tensione
[V]

Ib
[A]

FORZA MOTRICE
SALA
STAMOA CIRC. 2

U0.2.9 F+N+PE 1,6 0,90 230 7,72

FORZA MOTRICE
INFERMERIA U0.2.10 F+N+PE 1,6 0,90 230 7,72

AUSILIARI Q.MT U0.2.11 3F+N+PE 0,32 0,90 400 0,51

GRUPPO DI CONTINUITA U0.2.12 3F+N+PE 0,55 0,90 400 0,89
GENERALE 2
FORZA MOTRICE
PIANO TERRA

3F+N+PE 11,47 0,89 400 21,64

FORZA MOTRICE
PALESTRA
RISC.1 CIRC.1

U0.2.13 F+N+PE 1,6 0,90 230 7,72

FORZA MOTRICE
PALESTRA
RISC.1 CIRC.2

U0.2.14 F+N+PE 1,6 0,90 230 7,72

FORZA MOTRICE
PALESTRA
RISC.1 CIRC.3

U0.2.15 F+N+PE 1,6 0,90 230 7,72

FORZA MOTRICE
PALESTRA
RISC.2 CIRC.1

U0.2.16 F+N+PE 1,6 0,90 230 7,72

FORZA MOTRICE
PALESTRA
RISC.2 CIRC.2

U0.2.17 F+N+PE 1,6 0,90 230 7,72

FORZA MOTRICE
PALESTRA
RISC.2 CIRC.3

U0.2.18 F+N+PE 1,6 0,90 230 7,72

SOTTO
CENTRALE U0.2.19 F+N+PE 1,6 0,90 230 7,72

PALESTRA
FITNESS
CIRC.1

U0.2.20 F+N+PE 1,6 0,90 230 7,72

PALESTRA
FITNESS
CIRC.2

U0.2.21 F+N+PE 1,6 0,90 230 7,72

PALESTRA
FITNESS
CIRC.3

U0.2.22 F+N+PE 1,6 0,90 230 7,72

CORRIDOIO U0.2.23 F+N+PE 0,4 0,90 230 1,93
GENERALE
FM
CIRC.3

3F+N+PE 8,1 0,89 400 14,17

FORZA MOTRICE
SPAZIO A DISP.
CIRC.1

U0.2.24 F+N+PE 0,4 0,90 230 1,93

FORZA MOTRICE
SPAZIO A DISP.
CIRC.2

U0.2.25 F+N+PE 0,5 0,90 230 2,41

FORZA MOTRICE
SPAZIO A DISP.
CIRC.3

U0.2.26 F+N+PE 0,4 0,90 230 1,93

FORZA MOTRICE
SPAZIO A DISP.
CIRC.4

U0.2.27 F+N+PE 0,4 0,90 230 1,93

PRESE
CEE TRIFASE
LOCALE TECNICO

U0.2.28 3F+N+PE 1,6 0,90 400 2,56
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Utenza Siglatura
Ph/N/PE

Derivazione
P [kW] Cos 

Tensione
[V]

Ib
[A]

PRESE
CEE TRIFASE
LOCALI A DISPOSIZION

U0.2.29 3F+N+PE 1,6 0,90 400 2,56

PRESE
CEE TRIFASE
SOTTOCENTRALE

U0.2.30 3F+N+PE 1,6 0,90 400 2,56

VENTILAZIONE
LOCALE UPS U0.2.31 3F+N+PE 0,8 0,90 400 1,28

VENTILAZIONE
LOCALE CABINA U0.2.32 3F+N+PE 0,8 0,90 400 1,28

GENERALE
ILLUMINAZIONE 3F+N+PE 0 400 0

ILLUMINAZIONE
LOCALI
TECNICI

U0.2.33 F+N+PE 0 230 0

SPOGLIATOI
E SERVIZI U0.2.34 F+N+PE 0 230 0

INFERMERIA U0.2.35 F+N+PE 0 230 0

CORRIDOIO U0.2.36 F+N+PE 0 230 0

SALA STAMPA U0.2.37 F+N+PE 0 230 0
PALESTRA
RISC.1 CIRC.1 U0.2.38 F+N+PE 0 230 0

PALESTRA
RISC.1 CIRC.2 U0.2.39 F+N+PE 0 230 0

PALESTRA
RISC.2 CIRC.1 U0.2.40 F+N+PE 0 230 0

PALESTRA
RISC.2 CIRC.2 U0.2.41 F+N+PE 0 230 0

EMERGENZA
S.A. CIRC. 1 U0.2.42 F+N+PE 0 230 0

GENERALE
ILLUMINAZIONE 2 3F+N+PE 0,33 0,90 400 1,62

MAGAZZINO U0.2.43 F+N+PE 0 230 0
PALESTRA FITNESS
CIRC.1 U0.2.44 F+N+PE 0 230 0

PALESTRA FITNESS
CIRC.2 U0.2.45 F+N+PE 0 230 0

SOTTO CENTRALE
TECNOLOGICO U0.2.46 F+N+PE 0 230 0

SPAZI
A DISPOSIZ.
CIRC.1

U0.2.47 F+N+PE 0 230 0

SPAZI
A DISPOSIZ.
CIRC.2

U0.2.48 F+N+PE 0 230 0

SPAZI
A DISPOSIZ.
CIRC.3

U0.2.49 F+N+PE 0 230 0

SPAZI
A DISPOSIZ.
CIRC.4

U0.2.50 F+N+PE 0 230 0

EMERGENZA
S.A. CIRC. 2 U0.2.51 F+N+PE 0 230 0

ILLUMINAZIONE
ASCENSORE 1A
E SALA MACCHINE

F+N+PE 0,33 0,90 230 1,62
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Utenza Siglatura
Ph/N/PE

Derivazione
P [kW] Cos 

Tensione
[V]

Ib
[A]

Quadro: [Q1] SOCCORRITORE CAMPO 1
GRUPPO SOCCORRITORE
CAMPO 1 3F+N+PE 27,36 0,98 400 40,29

Quadro: [Q.EM-CAMPO 1] GENERALE ILLUMINAZIONE EMERGENZA CAMPO 1
EMERGENZA
CIRCUITO 1 F+N+PE 0,16 0,99 230 0,69

EMERGENZA
CIRCUITO 2 F+N+PE 0,16 0,99 230 0,69

EMERGENZA
CIRCUITO 3 F+N+PE 0,16 0,99 230 0,69

EMERGENZA
TRIBUNA INTERNA F+N+PE 0,11 0,97 230 0,51

EMERGENZA
CAMPO CIRC N.1 3F+N+PE 1,48 0,99 400 2,15

EMERGENZA
CAMPO CIRC N.2 3F+N+PE 1,48 0,99 400 2,15

Quadro: [Q3] GRUPPO SOCCORRITORE ILL-EM-A

2 3F+N+PE 18,42 0,95 400 27,99

Quadro: [Q.EM-A] QUADRO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA A
ILLUMINAZIONE
PIANO TERRA
CIRC N.1

F+N+PE 0,41 0,99 230 1,8

ILLUMINAZIONE
PIANO TERRA
CIRC N.2

F+N+PE 0,41 0,99 230 1,8

ILLUMINAZIONE
PIANO SECONDO
CIRC N.1

F+N+PE 0,41 0,99 230 1,8

ILLUMINAZIONE
PIANO SECONDO
CIRC N.2

F+N+PE 0,41 0,99 230 1,8

Quadro: [UPS A] Q.GEN UPS
GENERALE
UPS 3F+N+PE 25,37 0,99 400 36,99

Quadro: [Q.GEN-UPS-A] QUADRO GENERALE UPS A
CIRCUITO CA
PIANO TERRA
N.1

U6.1.1 F+N+PE 0,6 0,90 230 2,89

CIRCUITO CA
PIANO TERRA
N.2

U6.1.2 F+N+PE 0,6 0,90 230 2,89

CIRCUITO CA
PIANO TERRA
N.3

U6.1.3 F+N+PE 0,6 0,90 230 2,89

CIRCUITO CA
PIANO PRIMO
N.1

U6.1.4 F+N+PE 0,6 0,90 230 2,89

CIRCUITO CA
PIANO PRIMO
N.2

U6.1.5 F+N+PE 0,6 0,90 230 2,89

CIRCUITO CA
PIANO PRIMO
N.3

U6.1.6 F+N+PE 0,6 0,90 230 2,89

CIRCUITO CA
PIANO SECONDO
N.1

U6.1.7 F+N+PE 0,6 0,90 230 2,89
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Utenza Siglatura
Ph/N/PE

Derivazione
P [kW] Cos 

Tensione
[V]

Ib
[A]

CIRCUITO CA
PIANO SECONDO
N.2

U6.1.8 F+N+PE 0,6 0,90 230 2,89

CIRCUITO CA
PIANO SECONDO
N.3

U6.1.9 F+N+PE 0,6 0,90 230 2,89

ALIMENTAZIONE
CENTRALE
RIVELAZIONE FUMI

U6.1.10 F+N+PE 0,4 0,90 230 1,93

ALIMENTAZIONE
CENTRALE
TVCC

U6.1.11 F+N+PE 0,4 0,90 230 1,93

ALIMENTAZIONE
CENTRALE
EVAC

U6.1.12 F+N+PE 0,4 0,90 230 1,93

ALIMENTAZIONE
CENTRALE
DIFFUSIONE SONORA

U6.1.13 F+N+PE 0,4 0,90 230 1,93

ALIMENTAZIONE
RACK DATI U6.1.14 F+N+PE 0,4 0,90 230 1,93

Quadro: [Q.P1-A] QUADRO PIANO PRIMO A
ILLUMINAZIONE
SERVIZI U7.1.1 F+N+PE 0 230 0

ILLUMINAZIONE
SPOGLIATOIO U7.1.2 F+N+PE 0 230 0

ILLUMINAZIONE
SPOGLIATOIO U7.1.3 F+N+PE 0 230 0

ILLUMINAZIONE
INFERMERIA U7.1.4 F+N+PE 0 230 0

ILLUMINAZIONE
DEPOSITO U7.1.5 F+N+PE 0 230 0

ILLUMINAZIONE
CORRIDOIO
E SCALE

U7.1.6 F+N+PE 0 230 0

LUCI
SEMPRE
ACCESE CIRC.1

U7.1.7 F+N+PE 0 230 0

LUCI
SEMPRE
ACCESE CIRC.2

U7.1.8 F+N+PE 0 230 0

PRESE
SPOGLIATOIO U7.1.9 F+N+PE 0 230 0

PRESE
SPOGLIATOIO U7.1.10 F+N+PE 0 230 0

PRESE
INFERMERIA U7.1.11 F+N+PE 0 230 0

PRESE
DEPOSITO U7.1.12 F+N+PE 0 230 0

PHON
SPOGLIATOIO
CIRC.1

U7.1.13 F+N+PE 0 230 0

PHON
SPOGLIATOIO
CIRC.2

U7.1.14 F+N+PE 0 230 0

PHON
SPOGLIATOIO
CIRC.3

U7.1.15 F+N+PE 0 230 0

PHON
SPOGLIATOIO
CIRC.4

U7.1.16 F+N+PE 0 230 0
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Utenza Siglatura
Ph/N/PE

Derivazione
P [kW] Cos 

Tensione
[V]

Ib
[A]

PHON
SPOGLIATOIO
CIRC.5

U7.1.17 F+N+PE 0 230 0

PHON
SPOGLIATOIO
CIRC.6

U7.1.18 F+N+PE 0 230 0

PHON
SPOGLIATOIO
CIRC.7

U7.1.19 F+N+PE 0 230 0

PHON
SPOGLIATOIO
CIRC.8

U7.1.20 F+N+PE 0 230 0

ILLUMINAZIONE
TRIBUNE
LINEA NORMALE 1

U7.1.21 F+N+PE 0,2 0,90 230 0,96

ILLUMINAZIONE
TRIBUNE
LINEA NORMALE 2

U7.1.22 F+N+PE 0,2 0,90 230 0,96

ILLUMINAZIONE
CAMPO
CIRC.1

3F+N+PE 1,79 0,90 400 8,69

ILLUMINAZIONE
CAMPO
CIRC.1

U7.2.1 F+N+PE 0,6 0,90 230 2,89

ILLUMINAZIONE
CAMPO
CIRC.1

U7.2.2 F+N+PE 0,6 0,90 230 2,89

ILLUMINAZIONE
CAMPO
CIRC.1

U7.2.3 F+N+PE 0,6 0,90 230 2,89

ILLUMINAZIONE
CAMPO
CIRC.2

3F+N+PE 1,79 0,90 400 8,69

ILLUMINAZIONE
CAMPO
CIRC.2

U7.2.4 F+N+PE 0,6 0,90 230 2,89

ILLUMINAZIONE
CAMPO
CIRC.2

U7.2.5 F+N+PE 0,6 0,90 230 2,89

ILLUMINAZIONE
CAMPO
CIRC.2

U7.2.6 F+N+PE 0,6 0,90 230 2,89

ILLUMINAZIONE
CAMPO
CIRC.3

3F+N+PE 1,79 0,90 400 2,89

ILLUMINAZIONE
CAMPO
CIRC.3

U7.2.7 3F+N+PE 0,6 0,90 400 0,96

ILLUMINAZIONE
CAMPO
CIRC.3

U7.2.8 3F+N+PE 0,6 0,90 400 0,96

ILLUMINAZIONE
CAMPO
CIRC.3

U7.2.9 3F+N+PE 0,6 0,90 400 0,96

LUCI
SEMPRE ACCESE
CIRC.1

U7.1.26 F+N+PE 0,5 0,90 230 2,41

LUCI
SEMPRE ACCESE
CIRC.2

U7.1.27 F+N+PE 0,5 0,90 230 2,41

SEGNAPUNTI U7.1.28 3F+N+PE 1 0,90 400 1,6
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Utenza Siglatura
Ph/N/PE

Derivazione
P [kW] Cos 

Tensione
[V]

Ib
[A]

QUADRO
MAGAZZINO 1A
(primo intervento)

3F+N+PE 5,31 0,90 400 25,7

Quadro: [Q.MAG.1A] QUADRO MAGAZZINO 1A
ILLUMINAZIONE
CIRCUITO N.1 U8.1.1 F+N+PE 0,8 0,90 230 3,86

ILLUMINAZIONE
CIRCUITO N.2 U8.1.2 F+N+PE 0,8 0,90 230 3,86

ILLUMINAZIONE
CIRCUITO N.3 U8.1.3 F+N+PE 0,8 0,90 230 3,86

PRESE DI
FORZA MOTRICE
CIRC. N.1

U8.1.4 F+N+PE 1,6 0,90 230 7,72

PRESE DI
FORZA MOTRICE
CIRC. N.2

U8.1.5 F+N+PE 1,6 0,90 230 7,72

PRESE DI
FORZA MOTRICE
CIRC. N.3

U8.1.6 F+N+PE 1,6 0,90 230 7,72

ILLUMINAZIONE
SEMPRE ACCESA U8.1.7 F+N+PE 0,4 0,90 230 1,93

Quadro: [Q.BAR-A] QUADRO BAR A
ILLUMINAZIONE
CIRCUITO N.1 U9.1.1 F+N+PE 0,8 0,90 230 3,86

ILLUMINAZIONE
CIRCUITO N.2 U9.1.2 F+N+PE 0,8 0,90 230 3,86

PRESE DI
FORZA MOTRICE
CIRC. N.1

U9.1.3 F+N+PE 1,6 0,90 230 7,72

PRESE DI
FORZA MOTRICE
CIRC. N.2

U9.1.4 F+N+PE 1,6 0,90 230 7,72

PRESE DI
FORZA MOTRICE
CIRC. N.3

U9.1.5 F+N+PE 1,6 0,90 230 7,72

PRESE DI
FORZA MOTRICE
CIRC. N.4

U9.1.6 F+N+PE 1,6 0,90 230 7,72

ILLUMINAZIONE
SEMPRE ACCESA U9.1.7 F+N+PE 0,4 0,90 230 1,93

Quadro: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
SCARICATORI
QUADRO GEN
2

3F+N+PE 0 400 0

QUADRO
ASCENSORE
1B

3F+N+PE 23,52 0,66 400 51,64

GRUPPO
SOCCORRITORE
CAMPO (P1°-B)

3F+N+PE 27,36 0,98 400 40,46

GRUPPO SOCCORRITORE
ILL-EM B 3F+N+PE 18,42 0,95 400 28,11

UPS 3F+N+PE 25,37 0,99 400 37,15
QUADRO
P1-B 3F+N+PE 5,63 0,90 400 25,61

QUADRO
BAR-B 3F+N+PE 5,88 0,90 400 28,4
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Utenza Siglatura
Ph/N/PE

Derivazione
P [kW] Cos 

Tensione
[V]

Ib
[A]

ALIMENTAZIONE
QUADRO UTA EST 3F+N+PE 2,4 0,90 400 4,34

GENERALE 1
FORZA MOTRICE
PT-B

3F+N+PE 1,12 0,90 400 2,63

PRESE
LOCALI TECNICI U10.2.1 F+N+PE 0 230 0

SPOGLIATOI U10.2.2 F+N+PE 0 230 0

CORRIDOIO U10.2.3 F+N+PE 0 230 0
PHON
CIRC.1 U10.2.4 F+N+PE 0 230 0

PHON
CIRC.2 U10.2.5 F+N+PE 0 230 0

PHON
CIRC.3 U10.2.6 F+N+PE 0 230 0

PHON
CIRC.4 U10.2.7 F+N+PE 0 230 0

INFERMERIA U10.2.8 F+N+PE 0 230 0
SALA STAMPA
CIRC.1 U10.2.9 F+N+PE 0 230 0

SALA STAMPA
CIRC.2 U10.2.10 F+N+PE 0 230 0

MAGAZZINO U10.2.11 F+N+PE 0 230 0
GENERALE 2
FORZA MOTRICE
PT-B

3F+N+PE 0 400 0

PALESTRA 1
RISC.1 U10.3.1 F+N+PE 0 230 0

PALESTRA 1
CIRC.2 U10.3.2 F+N+PE 0 230 0

PALESTRA 1
CIRC.3 U10.3.3 F+N+PE 0 230 0

PALESTRA 2
CIRC.1 U10.3.4 F+N+PE 0 230 0

PALESTRA 2
CIRC.2 U10.3.5 F+N+PE 0 230 0

PALESTRA 2
CIRC.3 U10.3.6 F+N+PE 0 230 0

FITNESS 1 U10.3.7 F+N+PE 0 230 0

FITNESS 2 U10.3.8 F+N+PE 0 230 0

FITNESS 3 U10.3.9 F+N+PE 0 230 0
GENERALE 3
FORZA MOTRICE
PT-B

3F+N+PE 1,11 0,90 400 1,8

SPAZIO
A DISP. 1 U10.3.10 F+N+PE 0 230 0

SPAZIO
A DISP.2 U10.3.11 F+N+PE 0 230 0

SPAZIO
A DISP. 3 U10.3.12 F+N+PE 0 230 0

SPAZIO
A DISP. 4 U10.3.13 F+N+PE 0 230 0

PRESE
CEE U10.3.14 F+N+PE 0 230 0

LOCALI
TERMICI U10.3.15 F+N+PE 0 230 0
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Utenza Siglatura
Ph/N/PE

Derivazione
P [kW] Cos 

Tensione
[V]

Ib
[A]

SOTTO CENTRALE U10.3.16 F+N+PE 0 230 0

LOCALI A DISP. U10.3.17 F+N+PE 0 230 0
VENTILAZIONE
LOCALE UPS U10.3.18 3F+N+PE 0,8 0,90 400 1,28

VENTILAZIONE
LOCALE CABINA U10.3.19 3F+N+PE 0,8 0,90 400 1,28

GENERALE
ILLUMINAZIONE
1

3F+N+PE 0 400 0

INFERMERIA U10.3.20 F+N+PE 0 230 0
SOTTOCENTRALE
TERMICA U10.3.21 F+N+PE 0 230 0

SALA STAMPA U10.3.22 F+N+PE 0 230 0
PALESTRA
RISC.1 CIRC.1 U10.3.23 F+N+PE 0 230 0

PALESTRA
RISC.1 CIRC.2 U10.3.24 F+N+PE 0 230 0

PALESTRA
RISC.2 CIRC.1 U10.3.25 F+N+PE 0 230 0

PALESTRA
RISC.2 CIRC.2 U10.3.26 F+N+PE 0 230 0

LUCE
S.A. U10.3.27 F+N+PE 0 230 0

GENERALE
ILLUMINAZIONE
2

3F+N+PE 0,33 0,90 400 1,62

MAGAZZINO U10.3.28 F+N+PE 0 230 0
PALESTRA
FITNESS 1 U10.3.29 F+N+PE 0 230 0

PALESTRA
FITNESS 2 U10.3.30 F+N+PE 0 230 0

SOTTO CENTRALE
1 U10.3.31 F+N+PE 0 230 0

SOTTO CENTRALE
2 U10.3.32 F+N+PE 0 230 0

SPAZIO
A DISP. 1 U10.3.33 F+N+PE 0 230 0

SPAZIO
A DISP. 2 U10.3.34 F+N+PE 0 230 0

SPAZIO
A DISP. 3 U10.3.35 F+N+PE 0 230 0

SPAZIO
A DISP. 4 U10.3.36 F+N+PE 0 230 0

ILLUMINAZIONE
ASCENSORE
E SALA MACCHINE

F+N+PE 0,33 0,90 230 1,62

Quadro: [Q11] SOCCORRITORE CAMPO 2
GRUPPO SOCCORRITORE
CAMPO 2 3F+N+PE 27,36 0,98 400 40,29

Quadro: [Q.EM-CAMPO-2] QUADRO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CAMPO 2
EMERGENZA
CIRCUITO 1 F+N+PE 0,16 0,99 230 0,69

EMERGENZA
CIRCUITO 2 F+N+PE 0,16 0,99 230 0,69

EMERGENZA
CIRCUITO 2 F+N+PE 0,16 0,99 230 0,69
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Utenza Siglatura
Ph/N/PE

Derivazione
P [kW] Cos 

Tensione
[V]

Ib
[A]

EMERGENZA
TRIBUNA INTERNA F+N+PE 0,11 0,97 230 0,51

EMERGENZA
CAMPO CIRC N.1 3F+N+PE 1,48 0,99 400 2,15

EMERGENZA
CAMPO CIRC N.2 3F+N+PE 1,48 0,99 400 2,15

Quadro: [Q13] GRUPPO SOCCORRITORE ILL-EM-B

2 3F+N+PE 18,42 0,95 400 27,99

Quadro: [Q.EM-B] QUADRO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA B
ILLUMINAZIONE
PIANO TERRA
CIRC N.1

F+N+PE 0,41 0,99 230 1,8

ILLUMINAZIONE
PIANO TERRA
CIRC N.2

F+N+PE 0,41 0,99 230 1,8

ILLUMINAZIONE
PIANO SECONDO
CIRC N.1

F+N+PE 0,41 0,99 230 1,8

ILLUMINAZIONE
PIANO SECONDO
CIRC N.2

F+N+PE 0,41 0,99 230 1,8

Quadro: [UPS B] Q.GEN UPS
GENERALE
UPS 3F+N+PE 25,37 0,99 400 36,99

Quadro: [Q.GEN-UPS-B] QUADRO GENERALE UPS B
CIRCUITO CA
PIANO TERRA
N.1

U16.1.1 F+N+PE 0,6 0,90 230 2,89

CIRCUITO CA
PIANO TERRA
N.2

U16.1.2 F+N+PE 0,6 0,90 230 2,89

CIRCUITO CA
PIANO TERRA
N.3

U16.1.3 F+N+PE 0,6 0,90 230 2,89

CIRCUITO CA
PIANO PRIMO
N.1

U16.1.4 F+N+PE 0,6 0,90 230 2,89

CIRCUITO CA
PIANO PRIMO
N.2

U16.1.5 F+N+PE 0,6 0,90 230 2,89

CIRCUITO CA
PIANO PRIMO
N.3

U16.1.6 F+N+PE 0,6 0,90 230 2,89

CIRCUITO CA
PIANO SECONDO
N.1

U16.1.7 F+N+PE 0,6 0,90 230 2,89

CIRCUITO CA
PIANO SECONDO
N.2

U16.1.8 F+N+PE 0,6 0,90 230 2,89

CIRCUITO CA
PIANO SECONDO
N.1

U16.1.9 F+N+PE 0,6 0,90 230 2,89

Quadro: [Q.P1-B] QUADRO PIANO PRIMO B
ILLUMINAZIONE
SERVIZI U17.1.1 F+N+PE 0,4 0,90 230 1,93

ILLUMINAZIONE U17.1.2 F+N+PE 0 230 0
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Utenza Siglatura
Ph/N/PE

Derivazione
P [kW] Cos 

Tensione
[V]

Ib
[A]

SPOGLIATOIO
ARBITRI
ILLUMINAZIONE
SPOGLIATOIO
ATLETI

U17.1.3 F+N+PE 0 230 0

ILLUMINAZIONE
INFERMERIA U17.1.4 F+N+PE 0 230 0

ILLUMINAZIONE
DEPOSITO U17.1.5 F+N+PE 0 230 0

ILLUMINAZIONE
CORRIDOIO
E SCALE

U17.1.6 F+N+PE 0 230 0

LUCI
SEMPRE
ACCESE CIRC.1

U17.1.7 F+N+PE 0 230 0

LUCI
SEMPRE
ACCESE CIRC.2

U17.1.8 F+N+PE 0 230 0

PRESE
SPOGLIATOIO U17.1.9 F+N+PE 0 230 0

PRESE
SPOGLIATOIO U17.1.10 F+N+PE 0 230 0

PRESE
INFERMERIA U17.1.11 F+N+PE 0 230 0

PRESE
DEPOSITO U17.1.12 F+N+PE 0 230 0

PHON
SPOGLIATOIO
CIRC.1

U17.1.13 F+N+PE 0 230 0

PHON
SPOGLIATOIO
CIRC.2

U17.1.14 F+N+PE 0 230 0

PHON
SPOGLIATOIO
CIRC.3

U17.1.15 F+N+PE 0 230 0

PHON
SPOGLIATOIO
CIRC.4

U17.1.16 F+N+PE 0 230 0

PHON
SPOGLIATOIO
CIRC.5

U17.1.17 F+N+PE 0 230 0

PHON
SPOGLIATOIO
CIRC.6

U17.1.18 F+N+PE 0 230 0

PHON
SPOGLIATOIO
CIRC.7

U17.1.19 F+N+PE 0 230 0

PHON
SPOGLIATOIO
CIRC.8

U17.1.20 F+N+PE 0 230 0

ILLUMINAZIONE
TRIBUNE CIRC.1
LINEA NORMALE

U17.1.21 F+N+PE 0,2 0,90 230 0,96

ILLUMINAZIONE
TRIBUNE CIRC.2
LINEA NORMALE

U17.1.22 F+N+PE 0,2 0,90 230 0,96

ILLUMINAZIONE
CAMPO
CIRC.1

3F+N+PE 1,04 0,90 400 5,07

ILLUMINAZIONE
CAMPO
CIRC.1

U17.2.1 F+N+PE 0,7 0,90 230 3,38
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Utenza Siglatura
Ph/N/PE

Derivazione
P [kW] Cos 

Tensione
[V]

Ib
[A]

ILLUMINAZIONE
CAMPO
CIRC.1

U17.2.2 F+N+PE 0,7 0,90 230 3,38

ILLUMINAZIONE
CAMPO
CIRC.1

U17.2.3 F+N+PE 0,7 0,90 230 3,38

ILLUMINAZIONE
CAMPO
CIRC.2

3F+N+PE 1,04 0,90 400 5,07

ILLUMINAZIONE
CAMPO
CIRC.2

U17.2.4 F+N+PE 0,7 0,90 230 3,38

ILLUMINAZIONE
CAMPO
CIRC.2

U17.2.5 F+N+PE 0,7 0,90 230 3,38

ILLUMINAZIONE
CAMPO
CIRC.2

U17.2.6 F+N+PE 0,7 0,90 230 3,38

ILLUMINAZIONE
CAMPO
CIRC.3

3F+N+PE 1,04 0,90 400 5,07

ILLUMINAZIONE
CAMPO
CIRC.3

U17.2.7 F+N+PE 0,7 0,90 230 3,38

ILLUMINAZIONE
CAMPO
CIRC.3

U17.2.8 F+N+PE 0,7 0,90 230 3,38

ILLUMINAZIONE
CAMPO
CIRC.3

U17.2.9 F+N+PE 0,7 0,90 230 3,38

LUCI
SEMPRE ACCESE
CIRC.1

U17.1.26 F+N+PE 0,5 0,90 230 2,41

LUCI
SEMPRE ACCESE
CIRC.2

U17.1.27 F+N+PE 0,5 0,90 230 2,41

SEGNAPUNTI U17.1.28 3F+N+PE 1 0,90 400 1,6
QUADRO
MAGAZZINO 1B
(ripostiglio)

3F+N+PE 5,31 0,90 400 25,7

Quadro: [Q.MAG.1B] QUADRO MAGAZZINO 1B
ILLUMINAZIONE
CIRCUITO N.1 U18.1.1 F+N+PE 0,8 0,90 230 3,86

ILLUMINAZIONE
CIRCUITO N.2 U18.1.2 F+N+PE 0,8 0,90 230 3,86

ILLUMINAZIONE
CIRCUITO N.3 U18.1.3 F+N+PE 0,8 0,90 230 3,86

PRESE DI
FORZA MOTRICE
CIRC. N.1

U18.1.4 F+N+PE 1,6 0,90 230 7,72

PRESE DI
FORZA MOTRICE
CIRC. N.2

U18.1.5 F+N+PE 1,6 0,90 230 7,72

PRESE DI
FORZA MOTRICE
CIRC. N.3

U18.1.6 F+N+PE 1,6 0,90 230 7,72

ILLUMINAZIONE
SEMPRE ACCESA U18.1.7 F+N+PE 0,4 0,90 230 1,93
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Utenza Siglatura
Ph/N/PE

Derivazione
P [kW] Cos 

Tensione
[V]

Ib
[A]

Quadro: [Q.BAR-B] QUADRO BAR B
ILLUMINAZIONE
CIRCUITO N.1 U19.1.1 F+N+PE 0,8 0,90 230 3,86

ILLUMINAZIONE
CIRCUITO N.2 U19.1.2 F+N+PE 0,8 0,90 230 3,86

PRESE DI
FORZA MOTRICE
CIRC. N.1

U19.1.3 F+N+PE 1,6 0,90 230 7,72

PRESE DI
FORZA MOTRICE
CIRC. N.2

U19.1.4 F+N+PE 1,6 0,90 230 7,72

PRESE DI
FORZA MOTRICE
CIRC. N.3

U19.1.5 F+N+PE 1,6 0,90 230 7,72

PRESE DI
FORZA MOTRICE
CIRC. N.4

U19.1.6 F+N+PE 1,6 0,90 230 7,72

ILLUMINAZIONE
SEMPRE ACCESA U19.1.7 F+N+PE 0,4 0,90 230 1,93

Quadro: [Q.ASC.1B] QUADRO ASCENSORE 1B
ASCENSORE
1B U20.1.1 3F+N+PE 23,52 0,66 400 51,43

Quadro: [Q21] ILLUMINAZIONE ASCENSORE
LUCE
CABINA U21.1.1 F+N+PE 0,24 0,90 230 1,15

LUCE
VANO CORSA
E SALA MACCHINE

U21.1.2 F+N+PE 0,24 0,90 230 1,15

RESISTENZA F+N+PE 0 230 0

Quadro: [Q.U.S.EST] QUADRO UTA SPOGLIATOI EST
U.T.A.
SPOGLIATOI
EST

U22.1.1 3F+N+PE 2,4 0,90 400 3,84

AUSILIARI
TERMOREGOLAZIONE U22.1.2 F+N+PE 0,16 0,90 230 0,77

Quadro: [Q.BAR-1] QUADRO BAR 1
ILLUMINAZIONE
CIRCUITO N.1 U23.1.1 F+N+PE 0,8 0,90 230 3,86

ILLUMINAZIONE
CIRCUITO N.2 U23.1.2 F+N+PE 0,8 0,90 230 3,86

PRESE DI
FORZA MOTRICE
CIRC. N.1

U23.1.3 F+N+PE 1,6 0,90 230 7,72

PRESE DI
FORZA MOTRICE
CIRC. N.2

U23.1.4 F+N+PE 1,6 0,90 230 7,72

PRESE DI
FORZA MOTRICE
CIRC. N.3

U23.1.5 F+N+PE 1,6 0,90 230 7,72

PRESE DI
FORZA MOTRICE
CIRC. N.4

U23.1.6 F+N+PE 1,6 0,90 230 7,72

ILLUMINAZIONE
SEMPRE ACCESA U23.1.7 F+N+PE 0,4 0,90 230 1,93
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Utenza Siglatura
Ph/N/PE

Derivazione
P [kW] Cos 

Tensione
[V]

Ib
[A]

Quadro: [Q.ASC.1A] QUADRO ASCENSORE 1A
ASCENSORE
1A U24.1.1 3F+N+PE 23,52 0,66 400 51,43

Quadro: [Q.ASC.1A] ILLUMINAZIONE ASCENSORE
LUCE
CABINA U25.1.1 F+N+PE 0,24 0,90 230 1,15

LUCE
VANO CORSA
E SALA MACCHINE

U25.1.2 F+N+PE 0,24 0,90 230 1,15

RESISTENZA F+N+PE 0 230 0

Quadro: [Q.TEC.] QUADRO TECNOLOGICO
U.T.A.
FITNESS
EST

U26.1.1 3F+N+PE 4,8 0,90 400 7,69

U.T.A.
FITNESS
OVEST

U26.1.2 3F+N+PE 4,8 0,90 400 7,69

INTERRUTTORE
GENERALE
POMPE

3F+N+PE 1,9 0,90 400 3,06

POMPE P1 U26.2.1 3F+N+PE 0,24 0,90 400 0,38

POMPE P2 U26.2.2 3F+N+PE 0,32 0,90 400 0,51

POMPA P3-1 U26.2.3 3F+N+PE 0,08 0,90 400 0,12

POMPA P3-2 U26.2.4 3F+N+PE 0,16 0,90 400 0,25

POMPE P4 U26.2.5 3F+N+PE 0,24 0,90 400 0,38

POMPE P5 U26.2.6 3F+N+PE 0,48 0,90 400 0,76

POMPE P6 U26.2.7 3F+N+PE 0,24 0,90 400 0,38

POMPE P7 U26.2.8 3F+N+PE 0,08 0,90 400 0,12

POMPE P8 U26.2.9 3F+N+PE 0,88 0,90 400 1,41
INTERRUTTORE
GENERALE
FAN COIL

3F+N+PE 0,33 0,90 400 0,81

CIRCUITO
FAN COIL 1 U26.2.10 F+N+PE 0,12 0,90 230 0,57

CIRCUITO
FAN COIL 2 U26.2.11 F+N+PE 0,12 0,90 230 0,57

CIRCUITO
FAN COIL 3 U26.2.12 F+N+PE 0,12 0,90 230 0,57

CIRCUITO
FAN COIL 4 U26.2.13 F+N+PE 0,12 0,90 230 0,57

UNITA'
ESTERNA
MULTISPLIT 1 BAR

U26.1.5 F+N+PE 3,2 0,90 230 15,45

UNITA'
ESTERNA
MULTISPLIT 2 BAR

U26.1.6 F+N+PE 3,2 0,90 230 15,45

ALIMENTATORI
TERMOREGOLAZIONE U26.1.7 F+N+PE 0,4 0,90 230 1,93

CIRCUITO 1
REGOLATORI
FAN COIL

U26.1.8 F+N+PE 0,8 0,90 230 3,86
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Utenza Siglatura
Ph/N/PE

Derivazione
P [kW] Cos 

Tensione
[V]

Ib
[A]

CIRCUITO 2
REGOLATORI
FAN COIL

U26.1.9 F+N+PE 0,8 0,90 230 3,86

CIRCUITO 3
REGOLATORI
FAN COIL

U26.1.10 F+N+PE 0,8 0,90 230 3,86

CIRCUITO 4
REGOLATORI
FAN COIL

U26.1.11 F+N+PE 0,8 0,90 230 3,86

RISERVA 1 3F+N+PE 0 400 0

RISERVA 2 F+N+PE 0 230 0

Quadro: [Q.TEC. C.] QUADRO TECNOLOGICO COPERTURA
U.T.A.
PALESTRA U27.1.1 3F+N+PE 22 0,90 400 35,28

PDC
TERMO
(NRB502)

U27.1.2 3F+N+PE 33 0,90 400 52,92

PDC
TERMO 2
(NRB652)

U27.1.3 3F+N+PE 47 0,90 400 75,37

PDC
UTA PALESTRA
(NRB652)

U27.1.4 3F+N+PE 47 0,90 400 75,37

PDC ACS EST U27.1.5 3F+N+PE 18 0,90 400 28,86

PDC ACS OVEST U27.1.6 3F+N+PE 18 0,90 400 28,86
AUSILIARI
TERMOREGOLAZIONE U27.1.7 F+N+PE 0,2 0,90 230 0,96

Quadro: [Q.U.S.OVEST] QUADRO UTA SPOGLIATOI OVEST
U.T.A.
SPOGLIATOI
EST

U28.1.1 3F+N+PE 2,4 0,90 400 3,84

AUSILIARI
TERMOREGOLAZIONE U28.1.2 F+N+PE 0,16 0,90 230 0,77
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LISTA LIMITATORI DI SOVRATENSIONE

Utenza Modello SPD
Iimp
[kA]

Imax
[kA]

In
[kA]

Up
[kV]

Quadro: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
SCARICATORI DI
SOVRATENSIONE PRD1 Master 3P+N Tipo 1 25/100 (*) 25 1,5

Quadro: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
SCARICATORI
QUADRO GEN
2

iPRD40r 4P Tipo 2 40 15 1,4
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REGOLAZIONI

Utenza Interruttore
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] Tsd [s]

Siglatura Poli Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

Quadro: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
INTERRUTTORE
GENERALE NS1250 N MicroL2.0 1250 625 8

x0,5 6,25 6,25
x10 -

Q1 4 - - -

QUADRO
GENERALE 2 NSX250 B MicroL2.2 250 250 -

x1 2,5 2,5
x10 -

Q0.1.2 4 - - - Vigi MH A 1 0

QUADRO
ASCENSORE
1A

NSX160 B MicroL2.2 100 80 -
x1 0,8 0,8

x10 -

Q0.1.3 4 - - - Vigi MH A 0,3 0

GRUPPO
SOCCORRITORE
CAMPO (P1°)

iC60 H D 50 50 - 0,7 0,7 -

Q0.1.4 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.

GRUPPO
SOCCORRITORE
ILLUMINAZIONE

iC60 H D 40 40 - 0,56 0,56 -

Q0.1.5 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.

ALIMENTAZIONE
UPS iC60 H D 63 63 - 0,88 0,88 -

Q0.1.6 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.

QUADRO
P1-A NSX160 N MicroL4.2 Vigi 160 160 -

x1 1,6 1,6
x10 -

Q0.1.7 4 - - - Micrologic
Vigi A 0,5 0

QUADRO
BAR-A NSX160 N MicroL4.2 Vigi 100 63 -

x1 0,63 0,63
x10 -

Q0.1.8 4 - - - Micrologic
Vigi A 0,5 0

RISERVA NSX160 N TM-D 160 160 -
x1 1,25 1,25 -

Q0.1.9 4 - - - Vigi MH A 1 0

QUADRO
BAR-1 NSX160 N MicroL4.2 Vigi 100 63 -

x1 0,63 0,63
x10 -

Q0.1.10 4 - - - Micrologic
Vigi A 0,3 0

ALIMENTAZIONE
QUADRO
TECNOLOGICO

NSX160 N MicroL4.2 Vigi 100 36 -
x0,9 0,36 0,36

x10 -

Q0.1.11 4 - - - Micrologic
Vigi A 0,03 0

ALIMENTAZIONE
QUADRO
TECNOLOGICO
COPERTURA

NSX400 N MicroL4.3 Vigi 400 360 -
x0,9 3,6 3,6

x10 -
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Utenza Interruttore
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] Tsd [s]

Siglatura Poli Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

Q0.1.12 4 - - - Micrologic
Vigi A 1 0

ALIMENTAZIONE
QUADRO UTA
OVEST

NSX160 N MicroL4.2 Vigi 100 36 -
x0,9 0,36 0,36

x10 -

Q0.1.13 4 - - - Micrologic
Vigi A 0,3 0

RISERVA NSX160 N MicroL4.2 Vigi 100 36 -
x0,9 0,36 0,36

x10 -

Q0.1.14 4 - - - Micrologic
Vigi A 0,3 0

GENERALE 1
FORZA MOTRICE
PIANO TERRA

NSX160 N TM-D 160 160 -
x1 1,25 1,25 -

Q0.1.15 4 - - -

FORZA MOTRICE
LOCALI
TECNICI

iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q0.2.1 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

FORZA MOTRICE
SPOGLIATOI iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q0.2.2 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PHON
CIRC. 1 iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q0.2.3 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PHON
CIRC. 2 iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q0.2.4 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PHON
CIRC. 3 iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q0.2.5 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PHON
CIRC. 4 iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q0.2.6 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

FORZA MOTRICE
MAGAZZINO iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q0.2.7 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

FORZA MOTRICE
SALA
STAMPA CIRC. 1

iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q0.2.8 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

FORZA MOTRICE
SALA
STAMOA CIRC. 2

iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q0.2.9 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

FORZA MOTRICE
INFERMERIA iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q0.2.10 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

AUSILIARI Q.MT iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -
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Utenza Interruttore
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] Tsd [s]

Siglatura Poli Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

Q0.2.11 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

GRUPPO DI
CONTINUITA iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q0.2.12 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

GENERALE 2
FORZA MOTRICE
PIANO TERRA

NSX160 N TM-D 160 160 -
x1 1,25 1,25 -

Q0.1.16 4 - - -

FORZA MOTRICE
PALESTRA
RISC.1 CIRC.1

iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q0.2.13 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

FORZA MOTRICE
PALESTRA
RISC.1 CIRC.2

iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q0.2.14 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

FORZA MOTRICE
PALESTRA
RISC.1 CIRC.3

iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q0.2.15 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

FORZA MOTRICE
PALESTRA
RISC.2 CIRC.1

iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q0.2.16 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

FORZA MOTRICE
PALESTRA
RISC.2 CIRC.2

iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q0.2.17 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

FORZA MOTRICE
PALESTRA
RISC.2 CIRC.3

iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q0.2.18 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

SOTTO
CENTRALE iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q0.2.19 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PALESTRA
FITNESS
CIRC.1

iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q0.2.20 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PALESTRA
FITNESS
CIRC.2

iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q0.2.21 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PALESTRA
FITNESS
CIRC.3

iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q0.2.22 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
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CORRIDOIO iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q0.2.23 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

GENERALE
FM
CIRC.3

NSX160 N TM-D 160 160 -
x1 1,25 1,25 -

Q0.1.17 4 - - -

FORZA MOTRICE
SPAZIO A DISP.
CIRC.1

iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q0.2.24 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

FORZA MOTRICE
SPAZIO A DISP.
CIRC.2

iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q0.2.25 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

FORZA MOTRICE
SPAZIO A DISP.
CIRC.3

iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q0.2.26 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

FORZA MOTRICE
SPAZIO A DISP.
CIRC.4

iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q0.2.27 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PRESE
CEE TRIFASE
LOCALE TECNICO

iC60 H C 25 25 - 0,25 0,25 -

Q0.2.28 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PRESE
CEE TRIFASE
LOCALI A
DISPOSIZION

iC60 H C 25 25 - 0,25 0,25 -

Q0.2.29 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PRESE
CEE TRIFASE
SOTTOCENTRALE

iC60 H C 25 25 - 0,25 0,25 -

Q0.2.30 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VENTILAZIONE
LOCALE UPS iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q0.2.31 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VENTILAZIONE
LOCALE CABINA iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q0.2.32 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

GENERALE
ILLUMINAZIONE NSX160 N TM-D 160 160 -

x1 1,25 1,25 -

Q0.1.18 4 - - -

ILLUMINAZIONE
LOCALI
TECNICI

iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -
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Q0.2.33 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

SPOGLIATOI
E SERVIZI iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q0.2.34 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

INFERMERIA iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q0.2.35 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

CORRIDOIO iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q0.2.36 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

SALA STAMPA iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q0.2.37 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PALESTRA
RISC.1 CIRC.1 iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q0.2.38 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PALESTRA
RISC.1 CIRC.2 iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q0.2.39 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PALESTRA
RISC.2 CIRC.1 iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q0.2.40 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PALESTRA
RISC.2 CIRC.2 iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q0.2.41 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

EMERGENZA
S.A. CIRC. 1 iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q0.2.42 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

GENERALE
ILLUMINAZIONE 2 NSX160 N TM-D 160 160 -

x1 1,25 1,25 -

Q0.1.19 4 - - -

MAGAZZINO iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q0.2.43 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PALESTRA
FITNESS
CIRC.1

iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q0.2.44 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PALESTRA
FITNESS
CIRC.2

iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q0.2.45 3 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

SOTTO CENTRALE
TECNOLOGICO iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q0.2.46 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
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Tn
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SPAZI
A DISPOSIZ.
CIRC.1

iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q0.2.47 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

SPAZI
A DISPOSIZ.
CIRC.2

iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q0.2.48 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

SPAZI
A DISPOSIZ.
CIRC.3

iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q0.2.49 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

SPAZI
A DISPOSIZ.
CIRC.4

iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q0.2.50 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

EMERGENZA
S.A. CIRC. 2 iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q0.2.51 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

ILLUMINAZIONE
ASCENSORE 1A
E SALA MACCHINE

iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q0.2.52 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

Quadro: [Q.EM-CAMPO 1] GENERALE ILLUMINAZIONE EMERGENZA CAMPO 1
INTERRUTORE
GENERALE iC60 H C 50 50 - 0,5 0,5 -

Q1 4 - - -

EMERGENZA
CIRCUITO 1 iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q2.1.1 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

EMERGENZA
CIRCUITO 2 iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q2.1.2 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

EMERGENZA
CIRCUITO 3 iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q2.1.3 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

EMERGENZA
TRIBUNA INTERNA iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q2.1.4 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

EMERGENZA
CAMPO CIRC N.1 iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q2.1.5 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

EMERGENZA
CAMPO CIRC N.2 iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q2.1.6 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
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Quadro: [Q.EM-A] QUADRO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA A
INTERRUTTORE
GENERALE iC60 H C 25 25 - 0,25 0,25 -

Q1 4 - - -

ILLUMINAZIONE
PIANO TERRA
CIRC N.1

iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q4.1.1 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

ILLUMINAZIONE
PIANO TERRA
CIRC N.2

iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q4.1.2 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

ILLUMINAZIONE
PIANO SECONDO
CIRC N.1

iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q4.1.3 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

ILLUMINAZIONE
PIANO SECONDO
CIRC N.2

iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q4.1.4 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

Quadro: [Q.GEN-UPS-A] QUADRO GENERALE UPS A

1 iC60 H C 63 63 - 0,63 0,63 -

Q1 4 - - -

CIRCUITO CA
PIANO TERRA
N.1

iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q6.1.1 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.

CIRCUITO CA
PIANO TERRA
N.2

iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q6.1.2 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.

CIRCUITO CA
PIANO TERRA
N.3

iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q6.1.3 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.

CIRCUITO CA
PIANO PRIMO
N.1

iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q6.1.4 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.

CIRCUITO CA
PIANO PRIMO
N.2

iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q6.1.5 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.

CIRCUITO CA
PIANO PRIMO
N.3

iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -
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Q6.1.6 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.

CIRCUITO CA
PIANO SECONDO
N.1

iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q6.1.7 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.

CIRCUITO CA
PIANO SECONDO
N.2

iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q6.1.8 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.

CIRCUITO CA
PIANO SECONDO
N.3

iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q6.1.9 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.

ALIMENTAZIONE
CENTRALE
RIVELAZIONE FUMI

iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q6.1.10 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.

ALIMENTAZIONE
CENTRALE
TVCC

iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q6.1.11 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.

ALIMENTAZIONE
CENTRALE
EVAC

iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q6.1.12 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.

ALIMENTAZIONE
CENTRALE
DIFFUSIONE
SONORA

iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q6.1.13 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.

ALIMENTAZIONE
RACK DATI iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q6.1.14 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.

Quadro: [Q.P1-A] QUADRO PIANO PRIMO A
ILLUMINAZIONE
SERVIZI iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q7.1.1 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

ILLUMINAZIONE
SPOGLIATOIO iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q7.1.2 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

ILLUMINAZIONE
SPOGLIATOIO iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q7.1.3 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

ILLUMINAZIONE
INFERMERIA iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q7.1.4 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
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ILLUMINAZIONE
DEPOSITO iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q7.1.5 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

ILLUMINAZIONE
CORRIDOIO
E SCALE

iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q7.1.6 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

LUCI
SEMPRE
ACCESE CIRC.1

iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q7.1.7 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

LUCI
SEMPRE
ACCESE CIRC.2

iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q7.1.8 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PRESE
SPOGLIATOIO iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q7.1.9 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PRESE
SPOGLIATOIO iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q7.1.10 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PRESE
INFERMERIA iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q7.1.11 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PRESE
DEPOSITO iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q7.1.12 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PHON
SPOGLIATOIO
CIRC.1

iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q7.1.13 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PHON
SPOGLIATOIO
CIRC.2

iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q7.1.14 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PHON
SPOGLIATOIO
CIRC.3

iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q7.1.15 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PHON
SPOGLIATOIO
CIRC.4

iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q7.1.16 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PHON
SPOGLIATOIO
CIRC.5

iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q7.1.17 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
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PHON
SPOGLIATOIO
CIRC.6

iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q7.1.18 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PHON
SPOGLIATOIO
CIRC.7

iC60 a C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q7.1.19 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PHON
SPOGLIATOIO
CIRC.8

iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q7.1.20 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

ILLUMINAZIONE
TRIBUNE
LINEA NORMALE 1

iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q7.1.21 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

ILLUMINAZIONE
TRIBUNE
LINEA NORMALE 2

iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q7.1.22 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

ILLUMINAZIONE
CAMPO
CIRC.1

iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q7.1.23 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

ILLUMINAZIONE
CAMPO
CIRC.2

iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q7.1.24 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

ILLUMINAZIONE
CAMPO
CIRC.3

iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q7.1.25 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

LUCI
SEMPRE ACCESE
CIRC.1

iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q7.1.26 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

LUCI
SEMPRE ACCESE
CIRC.2

iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q7.1.27 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

SEGNAPUNTI iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q7.1.28 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

QUADRO
MAGAZZINO 1A
(primo intervento)

iC60 H C 63 63 - 0,63 0,63 -

Q7.1.29 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.
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Quadro: [Q.MAG.1A] QUADRO MAGAZZINO 1A

1 iC60 H C 32 32 - 0,32 0,32 -

Q1 4 - - -

ILLUMINAZIONE
CIRCUITO N.1 iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q8.1.1 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

ILLUMINAZIONE
CIRCUITO N.2 iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q8.1.2 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

ILLUMINAZIONE
CIRCUITO N.3 iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q8.1.3 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PRESE DI
FORZA MOTRICE
CIRC. N.1

iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q8.1.4 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PRESE DI
FORZA MOTRICE
CIRC. N.2

iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q8.1.5 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PRESE DI
FORZA MOTRICE
CIRC. N.3

iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q8.1.6 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

ILLUMINAZIONE
SEMPRE ACCESA iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q8.1.7 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

Quadro: [Q.BAR-A] QUADRO BAR A

1 iC60 H C 32 32 - 0,32 0,32 -

Q1 4 - - -

ILLUMINAZIONE
CIRCUITO N.1 iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q9.1.1 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

ILLUMINAZIONE
CIRCUITO N.2 iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q9.1.2 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PRESE DI
FORZA MOTRICE
CIRC. N.1

iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q9.1.3 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PRESE DI
FORZA MOTRICE
CIRC. N.2

iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q9.1.4 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
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PRESE DI
FORZA MOTRICE
CIRC. N.3

iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q9.1.5 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PRESE DI
FORZA MOTRICE
CIRC. N.4

iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q9.1.6 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

ILLUMINAZIONE
SEMPRE ACCESA iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q9.1.7 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

Quadro: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
QUADRO
ASCENSORE
1B

NSX160 B MicroL2.2 100 80 -
x1 0,8 0,8

x10 -

Q10.1.2 4 - - - Vigi MH A 0,3 0

GRUPPO
SOCCORRITORE
CAMPO (P1°-B)

iC60 H D 50 50 - 0,7 0,7 -

Q10.1.3 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.

GRUPPO
SOCCORRITORE
ILL-EM B

iC60 H D 40 40 - 0,56 0,56 -

Q10.1.4 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.

UPS iC60 H D 63 63 - 0,88 0,88 -

Q10.1.5 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.

QUADRO
P1-B NSX160 N MicroL4.2 Vigi 160 160 -

x1 1,6 1,6
x10 -

Q10.1.6 4 - - - Micrologic
Vigi A 0,5 0

QUADRO
BAR-B NSX160 N MicroL4.2 Vigi 100 63 -

x1 0,63 0,63
x10 -

Q10.1.7 4 - - - Micrologic
Vigi A 0,5 0

ALIMENTAZIONE
QUADRO UTA EST NSX160 N MicroL4.2 Vigi 100 36 -

x0,9 0,36 0,36
x10 -

Q10.1.8 4 - - - Micrologic
Vigi A 0,3 0

GENERALE 1
FORZA MOTRICE
PT-B

NSX160 N TM-D 160 160 -
x1 1,25 1,25 -

Q10.1.9 4 - - -

PRESE
LOCALI TECNICI iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q10.2.1 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

SPOGLIATOI iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q10.2.2 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
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CORRIDOIO iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q10.2.3 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PHON
CIRC.1 iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q10.2.4 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PHON
CIRC.2 iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q10.2.5 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PHON
CIRC.3 iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q10.2.6 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PHON
CIRC.4 iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q10.2.7 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

INFERMERIA iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q10.2.8 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

SALA STAMPA
CIRC.1 iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q10.2.9 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

SALA STAMPA
CIRC.2 iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q10.2.10 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

MAGAZZINO iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q10.2.11 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

GENERALE 2
FORZA MOTRICE
PT-B

NSX160 N TM-D 160 160 -
x1 1,25 1,25 -

Q10.2.12 4 - - -

PALESTRA 1
RISC.1 iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q10.3.1 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PALESTRA 1
CIRC.2 iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q10.3.2 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PALESTRA 1
CIRC.3 iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q10.3.3 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PALESTRA 2
CIRC.1 iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q10.3.4 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PALESTRA 2
CIRC.2 iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q10.3.5 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
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Tn
[ms]

PALESTRA 2
CIRC.3 iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q10.3.6 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

FITNESS 1 iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q10.3.7 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

FITNESS 2 iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q10.3.8 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

FITNESS 3 iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q10.3.9 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

GENERALE 3
FORZA MOTRICE
PT-B

NSX160 N TM-D 160 160 -
x1 1,25 1,25 -

Q10.2.13 4 - - -

SPAZIO
A DISP. 1 iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q10.3.10 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

SPAZIO
A DISP.2 iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q10.3.11 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

SPAZIO
A DISP. 3 iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q10.3.12 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

SPAZIO
A DISP. 4 iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q10.3.13 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PRESE
CEE iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q10.3.14 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

LOCALI
TERMICI iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q10.3.15 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

SOTTO CENTRALE iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q10.3.16 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

LOCALI A DISP. iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q10.3.17 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VENTILAZIONE
LOCALE UPS iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q10.3.18 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VENTILAZIONE
LOCALE CABINA iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q10.3.19 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
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Tn
[ms]

GENERALE
ILLUMINAZIONE
1

NSX160 N TM-D 160 160 -
x1 1,25 1,25 -

Q10.2.14 4 - - -

INFERMERIA iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q10.3.20 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

SOTTOCENTRALE
TERMICA iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q10.3.21 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

SALA STAMPA iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q10.3.22 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PALESTRA
RISC.1 CIRC.1 iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q10.3.23 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PALESTRA
RISC.1 CIRC.2 iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q10.3.24 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PALESTRA
RISC.2 CIRC.1 iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q10.3.25 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PALESTRA
RISC.2 CIRC.2 iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q10.3.26 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

LUCE
S.A. iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q10.3.27 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

GENERALE
ILLUMINAZIONE
2

NSX160 N TM-D 160 160 -
x1 1,25 1,25 -

Q10.2.15 4 - - -

MAGAZZINO iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q10.3.28 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PALESTRA
FITNESS 1 iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q10.3.29 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PALESTRA
FITNESS 2 iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q10.3.30 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

SOTTO CENTRALE
1 iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q10.3.31 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

SOTTO CENTRALE
2 iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q10.3.32 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
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SPAZIO
A DISP. 1 iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q10.3.33 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

SPAZIO
A DISP. 2 iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q10.3.34 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

SPAZIO
A DISP. 3 iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q10.3.35 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

SPAZIO
A DISP. 4 iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q10.3.36 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

ILLUMINAZIONE
ASCENSORE
E SALA MACCHINE

iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q10.3.37 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

Quadro: [Q.EM-CAMPO-2] QUADRO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CAMPO 2
INTERRUTORE
GENERALE iC60 H C 25 25 - 0,25 0,25 -

Q1 4 - - -

EMERGENZA
CIRCUITO 1 iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q12.1.1 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

EMERGENZA
CIRCUITO 2 iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q12.1.2 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

EMERGENZA
CIRCUITO 2 iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q12.1.3 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

EMERGENZA
TRIBUNA INTERNA iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q12.1.4 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

EMERGENZA
CAMPO CIRC N.1 iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q12.1.5 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

EMERGENZA
CAMPO CIRC N.2 iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q12.1.6 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

Quadro: [Q.EM-B] QUADRO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA B
INTERRUTTORE
GENERALE iC60 H C 25 25 - 0,25 0,25 -

Q1 4 - - -

ILLUMINAZIONE
PIANO TERRA
CIRC N.1

iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -
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Q14.1.1 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

ILLUMINAZIONE
PIANO TERRA
CIRC N.2

iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q14.1.2 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

ILLUMINAZIONE
PIANO SECONDO
CIRC N.1

iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q14.1.3 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

ILLUMINAZIONE
PIANO SECONDO
CIRC N.2

iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q14.1.4 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

Quadro: [Q.GEN-UPS-B] QUADRO GENERALE UPS B

1 iC60 H C 63 63 - 0,63 0,63 -

Q1 4 - - -

CIRCUITO CA
PIANO TERRA
N.1

iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q16.1.1 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.

CIRCUITO CA
PIANO TERRA
N.2

iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q16.1.2 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.

CIRCUITO CA
PIANO TERRA
N.3

iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q16.1.3 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.

CIRCUITO CA
PIANO PRIMO
N.1

iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q16.1.4 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.

CIRCUITO CA
PIANO PRIMO
N.2

iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q16.1.5 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.

CIRCUITO CA
PIANO PRIMO
N.3

iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q16.1.6 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.

CIRCUITO CA
PIANO SECONDO
N.1

iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q16.1.7 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.

CIRCUITO CA
PIANO SECONDO
N.2

iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -
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Q16.1.8 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.

CIRCUITO CA
PIANO SECONDO
N.1

iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q16.1.9 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.

Quadro: [Q.P1-B] QUADRO PIANO PRIMO B
ILLUMINAZIONE
SERVIZI iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q17.1.1 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

ILLUMINAZIONE
SPOGLIATOIO
ARBITRI

iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q17.1.2 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

ILLUMINAZIONE
SPOGLIATOIO
ATLETI

iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q17.1.3 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

ILLUMINAZIONE
INFERMERIA iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q17.1.4 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

ILLUMINAZIONE
DEPOSITO iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q17.1.5 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

ILLUMINAZIONE
CORRIDOIO
E SCALE

iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q17.1.6 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

LUCI
SEMPRE
ACCESE CIRC.1

iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q17.1.7 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

LUCI
SEMPRE
ACCESE CIRC.2

iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q17.1.8 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PRESE
SPOGLIATOIO iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q17.1.9 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PRESE
SPOGLIATOIO iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q17.1.10 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PRESE
INFERMERIA iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q17.1.11 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PRESE
DEPOSITO iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -
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Q17.1.12 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PHON
SPOGLIATOIO
CIRC.1

iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q17.1.13 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PHON
SPOGLIATOIO
CIRC.2

iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q17.1.14 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PHON
SPOGLIATOIO
CIRC.3

iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q17.1.15 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PHON
SPOGLIATOIO
CIRC.4

iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q17.1.16 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PHON
SPOGLIATOIO
CIRC.5

iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q17.1.17 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PHON
SPOGLIATOIO
CIRC.6

iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q17.1.18 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PHON
SPOGLIATOIO
CIRC.7

iC60 a C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q17.1.19 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PHON
SPOGLIATOIO
CIRC.8

iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q17.1.20 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

ILLUMINAZIONE
TRIBUNE CIRC.1
LINEA NORMALE

iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q17.1.21 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

ILLUMINAZIONE
TRIBUNE CIRC.2
LINEA NORMALE

iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q17.1.22 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

ILLUMINAZIONE
CAMPO
CIRC.1

iC60 H C 6 6 - 0,06 0,06 -

Q17.1.23 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

ILLUMINAZIONE
CAMPO
CIRC.2

iC60 H C 6 6 - 0,06 0,06 -
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Q17.1.24 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

ILLUMINAZIONE
CAMPO
CIRC.3

iC60 H C 6 6 - 0,06 0,06 -

Q17.1.25 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

LUCI
SEMPRE ACCESE
CIRC.1

iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q17.1.26 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

LUCI
SEMPRE ACCESE
CIRC.2

iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q17.1.27 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

SEGNAPUNTI iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q17.1.28 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

QUADRO
MAGAZZINO 1B
(ripostiglio)

iC60 H C 63 63 - 0,63 0,63 -

Q17.1.29 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.

Quadro: [Q.MAG.1B] QUADRO MAGAZZINO 1B

1 iC60 H C 32 32 - 0,32 0,32 -

Q1 4 - - -

ILLUMINAZIONE
CIRCUITO N.1 iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q18.1.1 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

ILLUMINAZIONE
CIRCUITO N.2 iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q18.1.2 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

ILLUMINAZIONE
CIRCUITO N.3 iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q18.1.3 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PRESE DI
FORZA MOTRICE
CIRC. N.1

iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q18.1.4 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PRESE DI
FORZA MOTRICE
CIRC. N.2

iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q18.1.5 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PRESE DI
FORZA MOTRICE
CIRC. N.3

iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q18.1.6 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

ILLUMINAZIONE
SEMPRE ACCESA iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -
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Q18.1.7 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

Quadro: [Q.BAR-B] QUADRO BAR B

1 iC60 H C 32 32 - 0,32 0,32 -

Q1 4 - - -

ILLUMINAZIONE
CIRCUITO N.1 iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q19.1.1 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

ILLUMINAZIONE
CIRCUITO N.2 iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q19.1.2 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PRESE DI
FORZA MOTRICE
CIRC. N.1

iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q19.1.3 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PRESE DI
FORZA MOTRICE
CIRC. N.2

iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q19.1.4 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PRESE DI
FORZA MOTRICE
CIRC. N.3

iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q19.1.5 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PRESE DI
FORZA MOTRICE
CIRC. N.4

iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q19.1.6 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

ILLUMINAZIONE
SEMPRE ACCESA iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q19.1.7 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

Quadro: [Q.ASC.1B] QUADRO ASCENSORE 1B
POTENZA
QUADRO
MANOVRA

iC60 H C 63 63 - 0,63 0,63 -

Q1 4 - - -

Quadro: [Q21] ILLUMINAZIONE ASCENSORE
GENERALE
ILLUMINAZIONE iC60 N C 4 4 - 0,04 0,04 -

Q1 2 - - -

LUCE
CABINA iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q21.1.1 2 - - -

LUCE
VANO CORSA
E SALA MACCHINE

iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -
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Q21.1.2 2 - - -

RESISTENZA iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q21.1.3 2 - - -

Quadro: [Q.U.S.EST] QUADRO UTA SPOGLIATOI EST
U.T.A.
SPOGLIATOI
EST

iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q22.1.1 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.

AUSILIARI
TERMOREGOLAZIO
NE

iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q22.1.2 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

Quadro: [Q.BAR-1] QUADRO BAR 1

1 iC60 H C 32 32 - 0,32 0,32 -

Q1 4 - - -

ILLUMINAZIONE
CIRCUITO N.1 iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q23.1.1 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

ILLUMINAZIONE
CIRCUITO N.2 iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q23.1.2 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PRESE DI
FORZA MOTRICE
CIRC. N.1

iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q23.1.3 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PRESE DI
FORZA MOTRICE
CIRC. N.2

iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q23.1.4 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PRESE DI
FORZA MOTRICE
CIRC. N.3

iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q23.1.5 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

PRESE DI
FORZA MOTRICE
CIRC. N.4

iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q23.1.6 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

ILLUMINAZIONE
SEMPRE ACCESA iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q23.1.7 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

Quadro: [Q.ASC.1A] QUADRO ASCENSORE 1A
POTENZA
QUADRO
MANOVRA

iC60 H C 63 63 - 0,63 0,63 -
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Q1 4 - - -

Quadro: [Q.ASC.1A] ILLUMINAZIONE ASCENSORE
GENERALE
ILLUMINAZIONE iC60 N C 4 4 - 0,04 0,04 -

Q1 2 - - -

LUCE
CABINA iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q25.1.1 2 - - -

LUCE
VANO CORSA
E SALA MACCHINE

iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q25.1.2 2 - - -

RESISTENZA iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q25.1.3 2 - - -

Quadro: [Q.TEC.] QUADRO TECNOLOGICO
U.T.A.
FITNESS
EST

iC60 H C 20 20 - 0,2 0,2 -

Q26.1.1 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.

U.T.A.
FITNESS
OVEST

iC60 H C 20 20 - 0,2 0,2 -

Q26.1.2 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.

INTERRUTTORE
GENERALE
POMPE

iC60 H C 4 4 - 0,04 0,04 -

Q26.1.3 4 - - -

POMPE P1 iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q26.2.1 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

POMPE P2 iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q26.2.2 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

POMPA P3-1 iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q26.2.3 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

POMPA P3-2 iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q26.2.4 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

POMPE P4 iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q26.2.5 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

POMPE P5 iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q26.2.6 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
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Tn
[ms]

POMPE P6 iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q26.2.7 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

POMPE P7 iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q26.2.8 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

POMPE P8 iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q26.2.9 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

INTERRUTTORE
GENERALE
FAN COIL

iC60 H C 25 25 - 0,25 0,25 -

Q26.1.4 4 - - -

CIRCUITO
FAN COIL 1 iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q26.2.10 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

CIRCUITO
FAN COIL 2 iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q26.2.11 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

CIRCUITO
FAN COIL 3 iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q26.2.12 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

CIRCUITO
FAN COIL 4 iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q26.2.13 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

UNITA'
ESTERNA
MULTISPLIT 1 BAR

iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q26.1.5 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

UNITA'
ESTERNA
MULTISPLIT 2 BAR

iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q26.1.6 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

ALIMENTATORI
TERMOREGOLAZIO
NE

iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q26.1.7 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

CIRCUITO 1
REGOLATORI
FAN COIL

iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q26.1.8 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

CIRCUITO 2
REGOLATORI
FAN COIL

iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q26.1.9 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

CIRCUITO 3
REGOLATORI
FAN COIL

iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -
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Utenza Interruttore
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] Tsd [s]

Siglatura Poli Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

Q26.1.10 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

CIRCUITO 4
REGOLATORI
FAN COIL

iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q26.1.11 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

RISERVA 1 iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q26.1.12 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

RISERVA 2 iC60 a C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q26.1.13 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

Quadro: [Q.TEC. C.] QUADRO TECNOLOGICO COPERTURA
U.T.A.
PALESTRA iC60 H C 63 63 - 0,63 0,63 -

Q27.1.1 4 - - - Vigi A 0,3 Ist.

PDC
TERMO
(NRB502)

iC60 H C 63 63 - 0,63 0,63 -

Q27.1.2 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.

PDC
TERMO 2
(NRB652)

NSX160 E MicroL4.2 Vigi 100 90 -
x0,9 0,9 0,9

x10 -

Q27.1.3 4 - - - Micrologic
Vigi A 0,3 0

PDC
UTA PALESTRA
(NRB652)

NSX160 E MicroL4.2 Vigi 100 90 -
x0,9 0,9 0,9

x10 -

Q27.1.4 4 - - - Micrologic
Vigi A 0,3 0

PDC ACS EST iC60 H C 63 63 - 0,63 0,63 -

Q27.1.5 4 - - - Vigi A 0,3 Ist.

PDC ACS OVEST iC60 H C 63 63 - 0,63 0,63 -

Q27.1.6 4 - - - Vigi A 0,3 Ist.

AUSILIARI
TERMOREGOLAZIO
NE

iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q27.1.7 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

Quadro: [Q.U.S.OVEST] QUADRO UTA SPOGLIATOI OVEST
U.T.A.
SPOGLIATOI
EST

iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q28.1.1 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.

AUSILIARI
TERMOREGOLAZIO
NE

iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 -

Q28.1.2 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
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UPS

Collocazione Fasi
ingresso

An
[kVA]

THDi
[%] η In rete 1

[A] Tipo batteria

Descrizione UPS Fasi
uscita cos  Tecnologia In rete 2

[A]
Autonomia

[min]
UPS: [UPS A] Q.GEN UPS

[UPS A] 3 20 4 0,955 37,72
EASY UPS 3S 20 kVA (400V in 400V
out) 3 0,99 on-line - - 15

UPS: [UPS B] Q.GEN UPS

[UPS B] 3 20 4 0,955 37,72
EASY UPS 3S 20 kVA (400V in 400V
out) 3 0,99 on-line - - 15
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SOCCORRITORE

Collocazione Fasi
ingresso

Pot. Att.
[W]

THDi
[%]

In
[A]

Tipo
batteria

Descrizione UPS Fasi
uscita Tecnologia η Autonomia

[h]
Soccorritore: [Q1] SOCCORRITORE CAMPO 1

[Q1] 3 20000 6 40,3
Piombo

ermetiche
12V 100Ah

Exiway Power 20000W 1h Pb tri/tri 3 on-line 0,95 1

Soccorritore: [Q3] GRUPPO SOCCORRITORE ILL-EM-A

[Q3] 3 9500 6 28
Piombo

ermetiche
12V 5,1Ah

Exiway Power 9500W 1h Pb tri/tri 3 on-line 0,94 1

Soccorritore: [Q11] SOCCORRITORE CAMPO 2

[Q11] 3 20000 6 40,3
Piombo

ermetiche
12V 100Ah

Exiway Power 20000W 1h Pb tri/tri 3 on-line 0,95 1

Soccorritore: [Q13] GRUPPO SOCCORRITORE ILL-EM-B

[Q13] 3 9500 6 28
Piombo

ermetiche
12V 5,1Ah

Exiway Power 9500W 1h Pb tri/tri 3 on-line 0,94 1
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: INTERRUTTORE GENERALE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

274,58 503,52 503,52 400,01 414,36 0,9 0,7

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L1 3F+N+PE multi 10 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

4x240 2x240 2x240 0,19 0,19 3,1 15,47 0,06 0,06 1,5

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

503,52 1034,8 14,84 14,63 13,09 13,09

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

INTERRUTTORE
GENERALE NS1250 N 4 MicroL2.0 1250 625 8 6,25 6,25

Q1 4 - - -

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI - - -
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: SCARICATORI DI SOVRATENSIONE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: QUADRO GENERALE 2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

76,8 146,89 146,89 110,03 109,15 0,91

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.1.2 3F+N+PE uni 150 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x150 1x 95 1x 95 18,0 13,92 21,1 29,39 1,69 1,75 2

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

146,89 464 14,63 6,38 2,51 2,51

Designazione / Conduttore

FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

QUADRO
GENERALE 2 NSX250 B 4 MicroL2.2 250 250 - 2,5 2,5

Q0.1.2 4 - - - Vigi MH A 1 0

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: QUADRO ASCENSORE 1A

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

23,52 51,64 51,64 51,64 51,64 0,66 0,7

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.1.3 3F+N+PE multi 70 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 25 1x 16 1x 16 50,4 5,69 53,5 21,16 1,03 1,09 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

51,64 127 14,63 4,01 1,08 1,08

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

QUADRO
ASCENSORE
1A

NSX160 B 4 MicroL2.2 100 80 - 0,8 0,8

Q0.1.3 4 - - - Vigi MH A 0,3 0

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: GRUPPO SOCCORRITORE CAMPO (P1°)

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

27,36 40,46 40,46 40,46 40,46 0,98

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.1.4 3F+N+PE multi 20 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 10 1x 10 1x 10 36,0 1,72 39,1 17,19 0,78 0,85 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

40,46 60 14,63 5,4 1,9 1,9

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

GRUPPO
SOCCORRITORE
CAMPO (P1°)

iC60 H 4 D 50 50 - 0,7 0,7

Q0.1.4 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: GRUPPO SOCCORRITORE ILLUMINAZIONE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

18,42 28,11 28,11 28,11 28,11 0,95

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.1.5 3F+N+PE multi 20 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 6 1x 6 1x 6 60,0 1,91 63,1 17,38 0,88 0,94 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

28,11 44 14,63 3,52 1,17 1,17

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

GRUPPO
SOCCORRITORE
ILLUMINAZIONE

iC60 H 4 D 40 40 - 0,56 0,56

Q0.1.5 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: ALIMENTAZIONE UPS

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

25,37 37,15 37,15 37,15 37,15 0,99

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.1.6 3F+N+PE multi 20 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 16 1x 16 1x 16 22,5 1,63 25,6 17,11 0,45 0,52 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

37,15 80 14,63 7,5 2,9 2,9

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ALIMENTAZIONE
UPS iC60 H 4 D 63 63 - 0,88 0,88

Q0.1.6 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: QUADRO P1-A

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

9,18 38,05 38,05 3,15 3,15 0,89

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.1.7 3F+N+PE uni 90 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 70 1x 35 1x 35 23,14 8,69 26,24 24,16 0,5 0,56 2

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

38,05 279 14,63 6,47 1,9 1,9

Designazione / Conduttore

UG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1 /Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

QUADRO
P1-A NSX160 N 4 MicroL4.2 Vigi 160 160 - 1,6 1,6

Q0.1.7 4 - - - Micrologic
Vigi A 0,5 0

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: QUADRO BAR-A

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

5,88 28,4 28,4 0 0 0,9

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.1.8 3F+N+PE multi 130 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 25 1x 25 1x 25 93,6 10,57 96,7 26,04 1,36 1,42 2

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

28,4 127 14,63 2,3 0,75 0,75

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

QUADRO
BAR-A NSX160 N 4 MicroL4.2 Vigi 100 63 - 0,63 0,63

Q0.1.8 4 - - - Micrologic
Vigi A 0,5 0

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: RISERVA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

RISERVA NSX160 N 4 TM-D 160 160 - 1,25 1,25

Q0.1.9 4 - - - Vigi MH A 1 0
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: QUADRO BAR-1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

5,88 28,4 28,4 0 0 0,9

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.1.10 3F+N+PE multi 130 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 25 1x 25 1x 25 93,6 10,57 96,7 26,04 1,36 1,42 2

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

28,4 127 14,63 2,3 0,75 0,75

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

QUADRO
BAR-1 NSX160 N 4 MicroL4.2 Vigi 100 63 - 0,63 0,63

Q0.1.10 4 - - - Micrologic
Vigi A 0,3 0

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: ALIMENTAZIONE  QUADRO TECNOLOGICO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

15,28 34,6 24,35 14,88 34,6 0,9

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.1.11 3F+N+PE multi 50 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 70 1x 35 1x 35 12,86 3,76 15,95 19,23 0,24 0,31 2

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

34,6 194 14,63 9,24 3,24 3,24

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ALIMENTAZIONE
QUADRO
TECNOLOGICO

NSX160 N 4 MicroL4.2 Vigi 100 36 - 0,36 0,36

Q0.1.11 4 - - - Micrologic
Vigi A 0,03 0

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: ALIMENTAZIONE  QUADRO TECNOLOGICO  COPERTURA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

148,16 239,09 239,09 238,32 238,32 0,9

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.1.12 3F+N+PE multi 150 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

2x150 1x150 1x150 9,0 5,59 12,1 21,06 1,34 1,41 1,5

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

239,09 480 14,63 9,5 3,89 3,89

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ALIMENTAZIONE
QUADRO
TECNOLOGICO
COPERTURA

NSX400 N 4 MicroL4.3 Vigi 400 360 - 3,6 3,6

Q0.1.12 4 - - - Micrologic
Vigi A 1 0

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: ALIMENTAZIONE  QUADRO UTA OVEST

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

2,4 4,34 4,34 3,62 3,62 0,9

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.1.13 3F+N+PE multi 100 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 16 1x 16 1x 16 112,5 8,17 115,6 23,64 0,24 0,31 3

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

4,34 80 14,63 1,95 0,63 0,63

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ALIMENTAZIONE
QUADRO UTA
OVEST

NSX160 N 4 MicroL4.2 Vigi 100 36 - 0,36 0,36

Q0.1.13 4 - - - Micrologic
Vigi A 0,3 0

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: RISERVA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

RISERVA NSX160 N 4 MicroL4.2 Vigi 100 36 - 0,36 0,36

Q0.1.14 4 - - - Micrologic
Vigi A 0,3 0
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: GENERALE 1 FORZA MOTRICE PIANO TERRA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

14,05 25,33 25,33 19,92 22,63 0,9 0,7

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

GENERALE 1
FORZA MOTRICE
PIANO TERRA

NSX160 N 4 TM-D 160 160 - 1,25 1,25

Q0.1.15 4 - - -
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: FORZA MOTRICE LOCALI TECNICI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,6 7,72 7,72 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.2.1 F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 225,0 5,05 228,1 20,52 1,73 1,79 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

7,72 49 14,12 0,49 0,32 0,32

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

FORZA MOTRICE
LOCALI
TECNICI

iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q0.2.1 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: FORZA MOTRICE SPOGLIATOI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,6 7,72 0 7,72 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.2.2 F+N+PE multi 70 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 318,1 22,54 2,42 2,49 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

7,72 49 14,12 0,35 0,22 0,22

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

FORZA MOTRICE
SPOGLIATOI iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q0.2.2 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: PHON CIRC. 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

2,4 11,59 0 0 11,59 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.2.3 F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 225,0 5,05 228,1 20,52 2,59 2,66 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

11,59 49 14,12 0,49 0,32 0,32

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PHON
CIRC. 1 iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q0.2.3 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: PHON CIRC. 2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

2,4 11,59 11,59 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.2.4 F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 225,0 5,05 228,1 20,52 2,59 2,66 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

11,59 49 14,12 0,49 0,32 0,32

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PHON
CIRC. 2 iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q0.2.4 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: PHON CIRC. 3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

2,4 11,59 0 11,59 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.2.5 F+N+PE multi 60 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 270,0 6,06 273,1 21,53 3,11 3,18 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

11,59 49 14,12 0,41 0,26 0,26

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PHON
CIRC. 3 iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q0.2.5 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: PHON CIRC. 4

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

2,4 11,59 0 0 11,59 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.2.6 F+N+PE multi 60 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 270,0 6,06 273,1 21,53 3,11 3,18 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

11,59 49 14,12 0,41 0,26 0,26

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PHON
CIRC. 4 iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q0.2.6 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI



70 / 401

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: FORZA MOTRICE MAGAZZINO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,6 7,72 7,72 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.2.7 F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 225,0 5,05 228,1 20,52 1,73 1,79 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

7,72 49 14,12 0,49 0,32 0,32

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

FORZA MOTRICE
MAGAZZINO iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q0.2.7 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: FORZA MOTRICE SALA STAMPA CIRC. 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,6 7,72 0 7,72 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.2.8 F+N+PE multi 70 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 318,1 22,54 2,42 2,49 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

7,72 49 14,12 0,35 0,22 0,22

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

FORZA MOTRICE
SALA
STAMPA CIRC. 1

iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q0.2.8 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: FORZA MOTRICE SALA STAMOA CIRC. 2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,6 7,72 0 0 7,72 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.2.9 F+N+PE multi 70 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 318,1 22,54 2,42 2,49 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

7,72 49 14,12 0,35 0,22 0,22

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

FORZA MOTRICE
SALA
STAMOA CIRC. 2

iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q0.2.9 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: FORZA MOTRICE INFERMERIA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,6 7,72 7,72 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.2.10 F+N+PE multi 70 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 318,1 22,54 2,42 2,49 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

7,72 49 14,12 0,35 0,22 0,22

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

FORZA MOTRICE
INFERMERIA iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q0.2.10 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: AUSILIARI Q.MT

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,32 0,51 0,51 0,51 0,51 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.2.11 3F+N+PE multi 15 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 108,0 1,64 111,1 17,11 0,02 0,09 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0,51 26 14,63 2,05 0,66 0,66

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

AUSILIARI Q.MT iC60 H 4 C 10 10 - 0,1 0,1

Q0.2.11 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: GRUPPO DI CONTINUITA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,55 0,89 0,89 0,89 0,89 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.2.12 3F+N+PE multi 20 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 90,0 2,02 93,1 17,49 0,04 0,1 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0,89 35 14,63 2,43 0,79 0,79

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

GRUPPO DI
CONTINUITA iC60 H 4 C 16 16 - 0,16 0,16

Q0.2.12 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: GENERALE 2 FORZA MOTRICE PIANO TERRA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

11,47 21,64 21,64 17,58 16,23 0,89 0,7

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

GENERALE 2
FORZA MOTRICE
PIANO TERRA

NSX160 N 4 TM-D 160 160 - 1,25 1,25

Q0.1.16 4 - - -
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: FORZA MOTRICE PALESTRA RISC.1 CIRC.1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,6 7,72 7,72 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.2.13 F+N+PE multi 70 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 318,1 22,54 2,42 2,49 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

7,72 49 14,12 0,35 0,22 0,22

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

FORZA MOTRICE
PALESTRA
RISC.1 CIRC.1

iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q0.2.13 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: FORZA MOTRICE PALESTRA RISC.1 CIRC.2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,6 7,72 0 7,72 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.2.14 F+N+PE multi 70 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 318,1 22,54 2,42 2,49 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

7,72 49 14,12 0,35 0,22 0,22

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

FORZA MOTRICE
PALESTRA
RISC.1 CIRC.2

iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q0.2.14 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: FORZA MOTRICE PALESTRA RISC.1 CIRC.3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,6 7,72 0 0 7,72 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.2.15 F+N+PE multi 70 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 318,1 22,54 2,42 2,49 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

7,72 49 14,12 0,35 0,22 0,22

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

FORZA MOTRICE
PALESTRA
RISC.1 CIRC.3

iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q0.2.15 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: FORZA MOTRICE PALESTRA RISC.2 CIRC.1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,6 7,72 7,72 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.2.16 F+N+PE multi 70 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 318,1 22,54 2,42 2,49 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

7,72 49 14,12 0,35 0,22 0,22

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

FORZA MOTRICE
PALESTRA
RISC.2 CIRC.1

iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q0.2.16 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: FORZA MOTRICE PALESTRA RISC.2 CIRC.2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,6 7,72 0 7,72 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.2.17 F+N+PE multi 70 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 318,1 22,54 2,42 2,49 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

7,72 49 14,12 0,35 0,22 0,22

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

FORZA MOTRICE
PALESTRA
RISC.2 CIRC.2

iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q0.2.17 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI



82 / 401

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: FORZA MOTRICE PALESTRA RISC.2 CIRC.3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,6 7,72 0 0 7,72 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.2.18 F+N+PE multi 70 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 318,1 22,54 2,42 2,49 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

7,72 49 14,12 0,35 0,22 0,22

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

FORZA MOTRICE
PALESTRA
RISC.2 CIRC.3

iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q0.2.18 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: SOTTO  CENTRALE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,6 7,72 7,72 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.2.19 F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 225,0 5,05 228,1 20,52 1,73 1,79 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

7,72 49 14,12 0,49 0,32 0,32

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

SOTTO
CENTRALE iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q0.2.19 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: PALESTRA FITNESS CIRC.1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,6 7,72 0 7,72 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.2.20 F+N+PE multi 70 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 318,1 22,54 2,42 2,49 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

7,72 49 14,12 0,35 0,22 0,22

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PALESTRA
FITNESS
CIRC.1

iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q0.2.20 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: PALESTRA FITNESS CIRC.2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,6 7,72 0 0 7,72 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.2.21 F+N+PE multi 70 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 318,1 22,54 2,42 2,49 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

7,72 49 14,12 0,35 0,22 0,22

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PALESTRA
FITNESS
CIRC.2

iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q0.2.21 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: PALESTRA FITNESS CIRC.3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,6 7,72 7,72 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.2.22 F+N+PE multi 70 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 318,1 22,54 2,42 2,49 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

7,72 49 14,12 0,35 0,22 0,22

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PALESTRA
FITNESS
CIRC.3

iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q0.2.22 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: CORRIDOIO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,4 1,93 0 1,93 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.2.23 F+N+PE multi 70 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 318,1 22,54 0,6 0,67 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

1,93 49 14,12 0,35 0,22 0,22

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

CORRIDOIO iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q0.2.23 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI



88 / 401

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: GENERALE FM CIRC.3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

8,1 14,17 12,72 12,23 14,17 0,89 1

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

GENERALE
FM
CIRC.3

NSX160 N 4 TM-D 160 160 - 1,25 1,25

Q0.1.17 4 - - -
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: FORZA MOTRICE SPAZIO A DISP. CIRC.1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,4 1,93 0 0 1,93 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.2.24 F+N+PE multi 70 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 318,1 22,54 0,6 0,67 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

1,93 49 14,12 0,35 0,22 0,22

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

FORZA MOTRICE
SPAZIO A DISP.
CIRC.1

iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q0.2.24 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: FORZA MOTRICE SPAZIO A DISP. CIRC.2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.2.25 F+N+PE multi 70 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 318,1 22,54 0,75 0,82 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

2,41 49 14,12 0,35 0,22 0,22

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

FORZA MOTRICE
SPAZIO A DISP.
CIRC.2

iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q0.2.25 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: FORZA MOTRICE SPAZIO A DISP. CIRC.3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,4 1,93 0 1,93 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.2.26 F+N+PE multi 70 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 318,1 22,54 0,6 0,67 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

1,93 49 14,12 0,35 0,22 0,22

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

FORZA MOTRICE
SPAZIO A DISP.
CIRC.3

iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q0.2.26 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: FORZA MOTRICE SPAZIO A DISP. CIRC.4

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,4 1,93 0 0 1,93 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.2.27 F+N+PE multi 70 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 318,1 22,54 0,6 0,67 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

1,93 49 14,12 0,35 0,22 0,22

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

FORZA MOTRICE
SPAZIO A DISP.
CIRC.4

iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q0.2.27 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: PRESE CEE TRIFASE LOCALE TECNICO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,6 2,56 2,56 2,56 2,56 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.2.28 3F+N+PE multi 20 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 6 1x 6 1x 6 60,0 1,91 63,1 17,38 0,07 0,14 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]

2,56 54 14,63 3,52 1,17 1,17

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PRESE
CEE TRIFASE
LOCALE TECNICO

iC60 H 4 C 25 25 - 0,25 0,25

Q0.2.28 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: PRESE CEE TRIFASE LOCALI A DISPOSIZION

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,6 2,56 2,56 2,56 2,56 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.2.29 3F+N+PE multi 70 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 6 1x 6 1x 6 210,0 6,69 213,1 22,16 0,26 0,33 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

2,56 54 14,63 1,07 0,34 0,34

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PRESE
CEE TRIFASE
LOCALI A
DISPOSIZION

iC60 H 4 C 25 25 - 0,25 0,25

Q0.2.29 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: PRESE CEE TRIFASE SOTTOCENTRALE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,6 2,56 2,56 2,56 2,56 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.2.30 3F+N+PE multi 70 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 6 1x 6 1x 6 210,0 6,69 213,1 22,16 0,26 0,33 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

2,56 54 14,63 1,07 0,34 0,34

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PRESE
CEE TRIFASE
SOTTOCENTRALE

iC60 H 4 C 25 25 - 0,25 0,25

Q0.2.30 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: VENTILAZIONE  LOCALE UPS

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,8 1,28 1,28 1,28 1,28 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.2.31 3F+N+PE multi 1 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 7,2 0,11 10,3 15,58 0 0,06 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

1,28 26 14,63 12,36 6,99 6,99

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

VENTILAZIONE
LOCALE UPS iC60 H 4 C 10 10 - 0,1 0,1

Q0.2.31 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A]

Ct0.2.31 iCT 20A Na (6A -
AC7b) 20

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: VENTILAZIONE  LOCALE CABINA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,8 1,28 1,28 1,28 1,28 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.2.32 3F+N+PE multi 1 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 7,2 0,11 10,3 15,58 0 0,06 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]

1,28 26 14,63 12,36 6,99 6,99

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

VENTILAZIONE
LOCALE CABINA iC60 H 4 C 10 10 - 0,1 0,1

Q0.2.32 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A]

Ct0.2.32 iCT 20A Na (6A -
AC7b) 20

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: GENERALE ILLUMINAZIONE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,7

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

GENERALE
ILLUMINAZIONE NSX160 N 4 TM-D 160 160 - 1,25 1,25

Q0.1.18 4 - - -
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: ILLUMINAZIONE LOCALI TECNICI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.2.33 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 504,0 7,63 507,1 23,1 0 0,06 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 30 14,12 0,22 0,14 0,14

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ILLUMINAZIONE
LOCALI
TECNICI

iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q0.2.33 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: SPOGLIATOI E SERVIZI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.2.34 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 504,0 7,63 507,1 23,1 0 0,06 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 30 14,12 0,22 0,14 0,14

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

SPOGLIATOI
E SERVIZI iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q0.2.34 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: INFERMERIA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.2.35 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 504,0 7,63 507,1 23,1 0 0,06 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 30 14,12 0,22 0,14 0,14

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

INFERMERIA iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q0.2.35 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: CORRIDOIO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.2.36 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 504,0 7,63 507,1 23,1 0 0,06 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 30 14,12 0,22 0,14 0,14

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

CORRIDOIO iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q0.2.36 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: SALA STAMPA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.2.37 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 504,0 7,63 507,1 23,1 0 0,06 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 30 14,12 0,22 0,14 0,14

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

SALA STAMPA iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q0.2.37 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI



104 / 401

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: PALESTRA RISC.1 CIRC.1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.2.38 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 504,0 7,63 507,1 23,1 0 0,06 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 30 14,12 0,22 0,14 0,14

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PALESTRA
RISC.1 CIRC.1 iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q0.2.38 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: PALESTRA RISC.1 CIRC.2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.2.39 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 504,0 7,63 507,1 23,1 0 0,06 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 30 14,12 0,22 0,14 0,14

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PALESTRA
RISC.1 CIRC.2 iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q0.2.39 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: PALESTRA RISC.2 CIRC.1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.2.40 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 504,0 7,63 507,1 23,1 0 0,06 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 30 14,12 0,22 0,14 0,14

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PALESTRA
RISC.2 CIRC.1 iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q0.2.40 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: PALESTRA RISC.2 CIRC.2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.2.41 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 504,0 7,63 507,1 23,1 0 0,06 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 30 14,12 0,22 0,14 0,14

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PALESTRA
RISC.2 CIRC.2 iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q0.2.41 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: EMERGENZA S.A. CIRC. 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.2.42 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 504,0 7,63 507,1 23,1 0 0,06 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 30 14,12 0,22 0,14 0,14

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

EMERGENZA
S.A. CIRC. 1 iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q0.2.42 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI



109 / 401

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: GENERALE ILLUMINAZIONE 2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,33 1,62 0 1,62 0 0,9 1

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

GENERALE
ILLUMINAZIONE 2 NSX160 N 4 TM-D 160 160 - 1,25 1,25

Q0.1.19 4 - - -
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: MAGAZZINO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.2.43 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 504,0 7,63 507,1 23,1 0 0,06 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 30 14,12 0,22 0,14 0,14

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

MAGAZZINO iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q0.2.43 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: PALESTRA FITNESS CIRC.1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.2.44 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 504,0 7,63 507,1 23,1 0 0,06 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 30 14,12 0,22 0,14 0,14

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PALESTRA
FITNESS
CIRC.1

iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q0.2.44 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: PALESTRA FITNESS CIRC.2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.2.45 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 504,0 7,63 507,1 23,1 0 0,06 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 30 14,12 0,22 0,14 0,14

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PALESTRA
FITNESS
CIRC.2

iC60 H 3 C 10 10 - 0,1 0,1

Q0.2.45 3 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: SOTTO CENTRALE TECNOLOGICO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.2.46 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 504,0 7,63 507,1 23,1 0 0,06 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 30 14,12 0,22 0,14 0,14

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

SOTTO CENTRALE
TECNOLOGICO iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q0.2.46 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: SPAZI  A DISPOSIZ. CIRC.1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.2.47 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 504,0 7,63 507,1 23,1 0 0,06 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 30 14,12 0,22 0,14 0,14

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

SPAZI
A DISPOSIZ.
CIRC.1

iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q0.2.47 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: SPAZI A DISPOSIZ. CIRC.2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.2.48 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 504,0 7,63 507,1 23,1 0 0,06 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 30 14,12 0,22 0,14 0,14

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

SPAZI
A DISPOSIZ.
CIRC.2

iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q0.2.48 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: SPAZI A DISPOSIZ. CIRC.3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.2.49 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 504,0 7,63 507,1 23,1 0 0,06 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 30 14,12 0,22 0,14 0,14

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

SPAZI
A DISPOSIZ.
CIRC.3

iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q0.2.49 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: SPAZI A DISPOSIZ. CIRC.4

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.2.50 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 504,0 7,63 507,1 23,1 0 0,06 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 30 14,12 0,22 0,14 0,14

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

SPAZI
A DISPOSIZ.
CIRC.4

iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q0.2.50 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: EMERGENZA S.A. CIRC. 2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.2.51 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 504,0 7,63 507,1 23,1 0 0,06 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 30 14,12 0,22 0,14 0,14

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

EMERGENZA
S.A. CIRC. 2 iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q0.2.51 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GBT] QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
LINEA: ILLUMINAZIONE ASCENSORE 1A E SALA MACCHINE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,33 1,62 0 1,62 0 0,9

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L0.2.52 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 504,0 7,63 507,1 23,1 0,81 0,87 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

1,62 30 14,12 0,22 0,14 0,14

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ILLUMINAZIONE
ASCENSORE 1A
E SALA MACCHINE

iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q0.2.52 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.EM-CAMPO 1] GENERALE ILLUMINAZIONE EMERGENZA CAMPO 1
LINEA: INTERRUTORE GENERALE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

3,56 5,53 5,53 5,02 5,02 0,99 1

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

INTERRUTORE
GENERALE iC60 H 4 C 50 50 - 0,5 0,5

Q1 4 - - -
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.EM-CAMPO 1] GENERALE ILLUMINAZIONE EMERGENZA CAMPO 1
LINEA: EMERGENZA CIRCUITO 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,16 0,69 0,69 0 0 0,99 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L2.1.1 F+N+PE multi 250 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 3000,0 29,5 3057,1 47,55 2,28 3,52 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0,69 22 1,85 0,03 0,02 0,02

Designazione / Conduttore

FTG10OM1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

EMERGENZA
CIRCUITO 1 iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q2.1.1 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI



122 / 401

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.EM-CAMPO 1] GENERALE ILLUMINAZIONE EMERGENZA CAMPO 1
LINEA: EMERGENZA CIRCUITO 2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,16 0,69 0 0 0,69 0,99 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L2.1.2 F+N+PE multi 250 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 3000,0 29,5 3057,1 47,55 2,28 3,52 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0,69 22 1,85 0,03 0,02 0,02

Designazione / Conduttore

FTG10OM1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

EMERGENZA
CIRCUITO 2 iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q2.1.2 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.EM-CAMPO 1] GENERALE ILLUMINAZIONE EMERGENZA CAMPO 1
LINEA: EMERGENZA CIRCUITO 3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,16 0,69 0 0,69 0 0,99 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L2.1.3 F+N+PE multi 250 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 3000,0 29,5 3057,1 47,55 2,28 3,52 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0,69 22 1,85 0,03 0,02 0,02

Designazione / Conduttore

FTG10OM1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

EMERGENZA
CIRCUITO 3 iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q2.1.3 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.EM-CAMPO 1] GENERALE ILLUMINAZIONE EMERGENZA CAMPO 1
LINEA: EMERGENZA TRIBUNA INTERNA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,11 0,51 0,51 0 0 0,97 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L2.1.4 F+N+PE multi 250 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 3000,0 29,5 3057,1 47,55 1,65 2,9 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0,51 22 1,85 0,03 0,02 0,02

Designazione / Conduttore

FTG10OM1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

EMERGENZA
TRIBUNA INTERNA iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q2.1.4 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.EM-CAMPO 1] GENERALE ILLUMINAZIONE EMERGENZA CAMPO 1
LINEA: EMERGENZA CAMPO CIRC N.1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,48 2,15 2,15 2,15 2,15 0,99 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L2.1.5 3F+N+PE multi 300 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 2160,0 32,7 2217,1 50,75 2,53 3,77 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

2,15 26 3,85 0,1 0,03 0,03

Designazione / Conduttore

FTG10OM1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

EMERGENZA
CAMPO CIRC N.1 iC60 N 4 C 10 10 - 0,1 0,1

Q2.1.5 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.EM-CAMPO 1] GENERALE ILLUMINAZIONE EMERGENZA CAMPO 1
LINEA: EMERGENZA CAMPO CIRC N.2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,48 2,15 2,15 2,15 2,15 0,99 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L2.1.6 3F+N+PE multi 300 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 2160,0 32,7 2217,1 50,75 2,53 3,77 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

2,15 26 3,85 0,1 0,03 0,03

Designazione / Conduttore

FTG10OM1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

EMERGENZA
CAMPO CIRC N.2 iC60 N 4 C 10 10 - 0,1 0,1

Q2.1.6 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.EM-A] QUADRO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA A
LINEA: INTERRUTTORE GENERALE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,66 7,23 7,23 0 0 0,99 1

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

INTERRUTTORE
GENERALE iC60 H 4 C 25 25 - 0,25 0,25

Q1 4 - - -
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.EM-A] QUADRO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA A
LINEA: ILLUMINAZIONE PIANO TERRA CIRC N.1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,41 1,8 1,8 0 0 0,99 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L4.1.1 F+N+PE multi 150 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 1080,0 16,35 1146,1 33,83 2,14 3,13 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

1,8 30 1,62 0,1 0,06 0,06

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ILLUMINAZIONE
PIANO TERRA
CIRC N.1

iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q4.1.1 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.EM-A] QUADRO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA A
LINEA: ILLUMINAZIONE PIANO TERRA CIRC N.2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,41 1,8 1,8 0 0 0,99 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L4.1.2 F+N+PE multi 150 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 1080,0 16,35 1146,1 33,83 2,14 3,13 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

1,8 30 1,62 0,1 0,06 0,06

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ILLUMINAZIONE
PIANO TERRA
CIRC N.2

iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q4.1.2 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.EM-A] QUADRO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA A
LINEA: ILLUMINAZIONE PIANO SECONDO CIRC N.1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,41 1,8 1,8 0 0 0,99 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L4.1.3 F+N+PE multi 250 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 1125,0 25,25 1191,1 42,73 2,23 3,22 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

1,8 40 1,62 0,09 0,06 0,06

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ILLUMINAZIONE
PIANO SECONDO
CIRC N.1

iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q4.1.3 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.EM-A] QUADRO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA A
LINEA: ILLUMINAZIONE PIANO SECONDO CIRC N.2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,41 1,8 1,8 0 0 0,99 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L4.1.4 F+N+PE multi 250 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 1125,0 25,25 1191,1 42,73 2,23 3,22 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

1,8 40 1,62 0,09 0,06 0,06

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ILLUMINAZIONE
PIANO SECONDO
CIRC N.2

iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q4.1.4 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GEN-UPS-A] QUADRO GENERALE UPS A
LINEA: 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

5,18 22,99 22,99 2,02 0 0,9 0,7

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

1 iC60 H 4 C 63 63 - 0,63 0,63

Q1 4 - - -
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GEN-UPS-A] QUADRO GENERALE UPS A
LINEA: CIRCUITO CA PIANO TERRA N.1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 2,89 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L6.1.1 F+N+PE multi 150 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 675,0 15,15 701,72
(3422,91)

32,34
(2075,32) 1,94 2,49

(1,97) 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

2,89 40 3,62
(0,06)

0,16
(0,04)

0,1
(0,03)

0,1
(0,03)

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

CIRCUITO CA
PIANO TERRA
N.1

iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q6.1.1 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GEN-UPS-A] QUADRO GENERALE UPS A
LINEA: CIRCUITO CA PIANO TERRA N.2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 0 2,89 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L6.1.2 F+N+PE multi 150 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 675,0 15,15 701,72
(3422,91)

32,34
(2075,32) 1,94 2,49

(1,97) 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

2,89 40 3,62
(0,06)

0,16
(0,04)

0,1
(0,03)

0,1
(0,03)

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

CIRCUITO CA
PIANO TERRA
N.2

iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q6.1.2 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GEN-UPS-A] QUADRO GENERALE UPS A
LINEA: CIRCUITO CA PIANO TERRA N.3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 2,89 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L6.1.3 F+N+PE multi 150 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 675,0 15,15 701,72
(3422,91)

32,34
(2075,32) 1,94 2,49

(1,97) 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

2,89 40 3,62
(0,06)

0,16
(0,04)

0,1
(0,03)

0,1
(0,03)

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

CIRCUITO CA
PIANO TERRA
N.3

iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q6.1.3 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GEN-UPS-A] QUADRO GENERALE UPS A
LINEA: CIRCUITO CA PIANO PRIMO N.1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 2,89 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L6.1.4 F+N+PE multi 250 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 1125,0 25,25 1151,72
(3872,91)

42,44
(2085,42) 3,24 3,79

(3,27) 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

2,89 40 3,62
(0,06)

0,09
(0,04)

0,06
(0,02)

0,06
(0,02)

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

CIRCUITO CA
PIANO PRIMO
N.1

iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q6.1.4 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GEN-UPS-A] QUADRO GENERALE UPS A
LINEA: CIRCUITO CA PIANO PRIMO N.2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 2,89 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L6.1.5 F+N+PE multi 250 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 1125,0 25,25 1151,72
(3872,91)

42,44
(2085,42) 3,24 3,79

(3,27) 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

2,89 40 3,62
(0,06)

0,09
(0,04)

0,06
(0,02)

0,06
(0,02)

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

CIRCUITO CA
PIANO PRIMO
N.2

iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q6.1.5 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GEN-UPS-A] QUADRO GENERALE UPS A
LINEA: CIRCUITO CA PIANO PRIMO N.3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 2,89 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L6.1.6 F+N+PE multi 250 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 1125,0 25,25 1151,72
(3872,91)

42,44
(2085,42) 3,24 3,79

(3,27) 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

2,89 40 3,62
(0,06)

0,09
(0,04)

0,06
(0,02)

0,06
(0,02)

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

CIRCUITO CA
PIANO PRIMO
N.3

iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q6.1.6 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GEN-UPS-A] QUADRO GENERALE UPS A
LINEA: CIRCUITO CA PIANO SECONDO N.1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 2,89 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L6.1.7 F+N+PE multi 350 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 6 1x 6 1x 6 1050,0 33,43 1076,72
(3797,91)

50,61
(2093,59) 3,03 3,58

(3,06) 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

2,89 51 3,62
(0,06)

0,1
(0,04)

0,06
(0,02)

0,06
(0,02)

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

CIRCUITO CA
PIANO SECONDO
N.1

iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q6.1.7 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GEN-UPS-A] QUADRO GENERALE UPS A
LINEA: CIRCUITO CA PIANO SECONDO N.2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 2,89 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L6.1.8 F+N+PE multi 350 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 6 1x 6 1x 6 1050,0 33,43 1076,72
(3797,91)

50,61
(2093,59) 3,03 3,58

(3,06) 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

2,89 51 3,62
(0,06)

0,1
(0,04)

0,06
(0,02)

0,06
(0,02)

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

CIRCUITO CA
PIANO SECONDO
N.2

iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q6.1.8 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GEN-UPS-A] QUADRO GENERALE UPS A
LINEA: CIRCUITO CA PIANO SECONDO N.3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 2,89 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L6.1.9 F+N+PE multi 350 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 6 1x 6 1x 6 1050,0 33,43 1076,72
(3797,91)

50,61
(2093,59) 3,03 3,58

(3,06) 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

2,89 51 3,62
(0,06)

0,1
(0,04)

0,06
(0,02)

0,06
(0,02)

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

CIRCUITO CA
PIANO SECONDO
N.3

iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q6.1.9 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GEN-UPS-A] QUADRO GENERALE UPS A
LINEA: ALIMENTAZIONE CENTRALE RIVELAZIONE FUMI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,4 1,93 1,93 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L6.1.10 F+N+PE multi 20 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 240,0 2,36 266,72
(2987,91)

19,55
(2062,53) 0,45 1

(0,48) 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

1,93 22 3,62
(0,06)

0,42
(0,05)

0,27
(0,04)

0,27
(0,04)

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ALIMENTAZIONE
CENTRALE
RIVELAZIONE FUMI

iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q6.1.10 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GEN-UPS-A] QUADRO GENERALE UPS A
LINEA: ALIMENTAZIONE CENTRALE TVCC

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,4 1,93 1,93 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L6.1.11 F+N+PE multi 20 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 240,0 2,36 266,72
(2987,91)

19,55
(2062,53) 0,45 1

(0,48) 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

1,93 22 3,62
(0,06)

0,42
(0,05)

0,27
(0,04)

0,27
(0,04)

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ALIMENTAZIONE
CENTRALE
TVCC

iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q6.1.11 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GEN-UPS-A] QUADRO GENERALE UPS A
LINEA: ALIMENTAZIONE CENTRALE EVAC

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,4 1,93 1,93 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L6.1.12 F+N+PE multi 20 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 240,0 2,36 266,72
(2987,91)

19,55
(2062,53) 0,45 1

(0,48) 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

1,93 22 3,62
(0,06)

0,42
(0,05)

0,27
(0,04)

0,27
(0,04)

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ALIMENTAZIONE
CENTRALE
EVAC

iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q6.1.12 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI



145 / 401

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GEN-UPS-A] QUADRO GENERALE UPS A
LINEA: ALIMENTAZIONE CENTRALE DIFFUSIONE SONORA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,4 1,93 1,93 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L6.1.13 F+N+PE multi 20 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 240,0 2,36 266,72
(2987,91)

19,55
(2062,53) 0,45 1

(0,48) 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

1,93 22 3,62
(0,06)

0,42
(0,05)

0,27
(0,04)

0,27
(0,04)

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ALIMENTAZIONE
CENTRALE
DIFFUSIONE
SONORA

iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q6.1.13 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GEN-UPS-A] QUADRO GENERALE UPS A
LINEA: ALIMENTAZIONE RACK DATI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,4 1,93 1,93 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L6.1.14 F+N+PE multi 20 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 240,0 2,36 266,72
(2987,91)

19,55
(2062,53) 0,45 1

(0,48) 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

1,93 22 3,62
(0,06)

0,42
(0,05)

0,27
(0,04)

0,27
(0,04)

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ALIMENTAZIONE
RACK DATI iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q6.1.14 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI



147 / 401

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-A] QUADRO PIANO PRIMO A
LINEA: GENERALE QUADRO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

9,18 38,05 38,05 3,15 3,15 0,89 0,7

SEZIONATORE
Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] Icm [kA cresta] Icw [kA eff] Coordin. interr. Monte [kA]

S1 NSX160NA 160 8 3,60 2,50 50
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-A] QUADRO PIANO PRIMO A
LINEA: ILLUMINAZIONE SERVIZI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L7.1.1 F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 360,0 5,45 386,24 29,61 0 0,56 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 36 2,61 0,28 0,18 0,18

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ILLUMINAZIONE
SERVIZI iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q7.1.1 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-A] QUADRO PIANO PRIMO A
LINEA: ILLUMINAZIONE SPOGLIATOIO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L7.1.2 F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 360,0 5,45 386,24 29,61 0 0,56 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 36 2,61 0,28 0,18 0,18

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ILLUMINAZIONE
SPOGLIATOIO iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q7.1.2 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-A] QUADRO PIANO PRIMO A
LINEA: ILLUMINAZIONE SPOGLIATOIO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L7.1.3 F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 360,0 5,45 386,24 29,61 0 0,56 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 36 2,61 0,28 0,18 0,18

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ILLUMINAZIONE
SPOGLIATOIO iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q7.1.3 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-A] QUADRO PIANO PRIMO A
LINEA: ILLUMINAZIONE INFERMERIA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L7.1.4 F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 360,0 5,45 386,24 29,61 0 0,56 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 36 2,61 0,28 0,18 0,18

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ILLUMINAZIONE
INFERMERIA iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q7.1.4 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-A] QUADRO PIANO PRIMO A
LINEA: ILLUMINAZIONE DEPOSITO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L7.1.5 F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 360,0 5,45 386,24 29,61 0 0,56 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 36 2,61 0,28 0,18 0,18

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ILLUMINAZIONE
DEPOSITO iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q7.1.5 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-A] QUADRO PIANO PRIMO A
LINEA: ILLUMINAZIONE CORRIDOIO E SCALE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L7.1.6 F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 360,0 5,45 386,24 29,61 0 0,56 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 36 2,61 0,28 0,18 0,18

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ILLUMINAZIONE
CORRIDOIO
E SCALE

iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q7.1.6 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI



154 / 401

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-A] QUADRO PIANO PRIMO A
LINEA: LUCI SEMPRE ACCESE CIRC.1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L7.1.7 F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 360,0 5,45 386,24 29,61 0 0,56 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 36 2,61 0,28 0,18 0,18

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

LUCI
SEMPRE
ACCESE CIRC.1

iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q7.1.7 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-A] QUADRO PIANO PRIMO A
LINEA: LUCI SEMPRE ACCESE CIRC.2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L7.1.8 F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 360,0 5,45 386,24 29,61 0 0,56 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 36 2,61 0,28 0,18 0,18

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

LUCI
SEMPRE
ACCESE CIRC.2

iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q7.1.8 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-A] QUADRO PIANO PRIMO A
LINEA: PRESE SPOGLIATOIO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L7.1.9 F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 225,0 5,05 251,24 29,21 0 0,56 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 49 2,61 0,42 0,27 0,27

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PRESE
SPOGLIATOIO iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q7.1.9 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-A] QUADRO PIANO PRIMO A
LINEA: PRESE SPOGLIATOIO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L7.1.10 F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 225,0 5,05 251,24 29,21 0 0,56 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 49 2,61 0,42 0,27 0,27

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PRESE
SPOGLIATOIO iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q7.1.10 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-A] QUADRO PIANO PRIMO A
LINEA: PRESE INFERMERIA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L7.1.11 F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 225,0 5,05 251,24 29,21 0 0,56 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 49 2,61 0,42 0,27 0,27

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PRESE
INFERMERIA iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q7.1.11 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-A] QUADRO PIANO PRIMO A
LINEA: PRESE DEPOSITO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L7.1.12 F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 225,0 5,05 251,24 29,21 0 0,56 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 49 2,61 0,42 0,27 0,27

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PRESE
DEPOSITO iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q7.1.12 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-A] QUADRO PIANO PRIMO A
LINEA: PHON SPOGLIATOIO  CIRC.1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L7.1.13 F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 225,0 5,05 251,24 29,21 0 0,56 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 49 2,61 0,42 0,27 0,27

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PHON
SPOGLIATOIO
CIRC.1

iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q7.1.13 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-A] QUADRO PIANO PRIMO A
LINEA: PHON SPOGLIATOIO CIRC.2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L7.1.14 F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 225,0 5,05 251,24 29,21 0 0,56 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 49 2,61 0,42 0,27 0,27

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PHON
SPOGLIATOIO
CIRC.2

iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q7.1.14 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-A] QUADRO PIANO PRIMO A
LINEA: PHON SPOGLIATOIO CIRC.3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L7.1.15 F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 225,0 5,05 251,24 29,21 0 0,56 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 49 2,61 0,42 0,27 0,27

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PHON
SPOGLIATOIO
CIRC.3

iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q7.1.15 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-A] QUADRO PIANO PRIMO A
LINEA: PHON SPOGLIATOIO CIRC.4

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L7.1.16 F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 225,0 5,05 251,24 29,21 0 0,56 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 49 2,61 0,42 0,27 0,27

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PHON
SPOGLIATOIO
CIRC.4

iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q7.1.16 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-A] QUADRO PIANO PRIMO A
LINEA: PHON SPOGLIATOIO CIRC.5

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L7.1.17 F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 225,0 5,05 251,24 29,21 0 0,56 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 49 2,61 0,42 0,27 0,27

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PHON
SPOGLIATOIO
CIRC.5

iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q7.1.17 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-A] QUADRO PIANO PRIMO A
LINEA: PHON SPOGLIATOIO CIRC.6

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L7.1.18 F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 225,0 5,05 251,24 29,21 0 0,56 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 49 2,61 0,42 0,27 0,27

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PHON
SPOGLIATOIO
CIRC.6

iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q7.1.18 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-A] QUADRO PIANO PRIMO A
LINEA: PHON SPOGLIATOIO CIRC.7

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L7.1.19 F+N+PE multi 70 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 341,24 31,23 0 0,56 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 49 2,61 0,32 0,2 0,2

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PHON
SPOGLIATOIO
CIRC.7

iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q7.1.19 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-A] QUADRO PIANO PRIMO A
LINEA: PHON SPOGLIATOIO CIRC.8

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L7.1.20 F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 225,0 5,05 251,24 29,21 0 0,56 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 49 2,61 0,42 0,27 0,27

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PHON
SPOGLIATOIO
CIRC.8

iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q7.1.20 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-A] QUADRO PIANO PRIMO A
LINEA: ILLUMINAZIONE TRIBUNE LINEA NORMALE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,2 0,96 0,96 0 0 0,9 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L7.1.21 F+N+PE multi 75 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 900,0 8,85 926,24 33,01 0,85 1,42 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0,96 22 2,61 0,12 0,07 0,07

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ILLUMINAZIONE
TRIBUNE
LINEA NORMALE 1

iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q7.1.21 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-A] QUADRO PIANO PRIMO A
LINEA: ILLUMINAZIONE TRIBUNE LINEA NORMALE 2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,2 0,96 0,96 0 0 0,9 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L7.1.22 F+N+PE multi 75 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 900,0 8,85 926,24 33,01 0,85 1,42 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0,96 22 2,61 0,12 0,07 0,07

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ILLUMINAZIONE
TRIBUNE
LINEA NORMALE 2

iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q7.1.22 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI



170 / 401

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-A] QUADRO PIANO PRIMO A
LINEA: ILLUMINAZIONE CAMPO CIRC.1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,79 8,69 8,69 0 0 0,9 1

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ILLUMINAZIONE
CAMPO
CIRC.1

iC60 H 4 C 10 10 - 0,1 0,1

Q7.1.23 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-A] QUADRO PIANO PRIMO A
LINEA: ILLUMINAZIONE CAMPO CIRC.1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 2,89 0 0 0,9 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L7.2.1 F+N+PE multi 90 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 405,0 9,09 431,24 33,25 1,16 1,73 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

2,89 49 2,61 0,25 0,16 0,16

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-A] QUADRO PIANO PRIMO A
LINEA: ILLUMINAZIONE CAMPO CIRC.1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 2,89 0 0 0,9 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L7.2.2 F+N+PE multi 90 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 405,0 9,09 431,24 33,25 1,16 1,73 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

2,89 49 2,61 0,25 0,16 0,16

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-A] QUADRO PIANO PRIMO A
LINEA: ILLUMINAZIONE CAMPO CIRC.1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 2,89 0 0 0,9 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L7.2.3 F+N+PE multi 90 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 405,0 9,09 431,24 33,25 1,16 1,73 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

2,89 49 2,61 0,25 0,16 0,16

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-A] QUADRO PIANO PRIMO A
LINEA: ILLUMINAZIONE CAMPO CIRC.2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,79 8,69 8,69 0 0 0,9 1

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ILLUMINAZIONE
CAMPO
CIRC.2

iC60 H 4 C 10 10 - 0,1 0,1

Q7.1.24 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-A] QUADRO PIANO PRIMO A
LINEA: ILLUMINAZIONE CAMPO CIRC.2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 2,89 0 0 0,9 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L7.2.4 F+N+PE multi 120 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 540,0 12,12 566,24 36,28 1,55 2,12 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

2,89 49 2,61 0,19 0,12 0,12

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-A] QUADRO PIANO PRIMO A
LINEA: ILLUMINAZIONE CAMPO CIRC.2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 2,89 0 0 0,9 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L7.2.5 F+N+PE multi 120 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 540,0 12,12 566,24 36,28 1,55 2,12 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

2,89 49 2,61 0,19 0,12 0,12

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-A] QUADRO PIANO PRIMO A
LINEA: ILLUMINAZIONE CAMPO CIRC.2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 2,89 0 0 0,9 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L7.2.6 F+N+PE multi 120 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 540,0 12,12 566,24 36,28 1,55 2,12 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

2,89 49 2,61 0,19 0,12 0,12

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-A] QUADRO PIANO PRIMO A
LINEA: ILLUMINAZIONE CAMPO CIRC.3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,79 2,89 2,89 2,89 2,89 0,9 1

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ILLUMINAZIONE
CAMPO
CIRC.3

iC60 H 4 C 16 16 - 0,16 0,16

Q7.1.25 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-A] QUADRO PIANO PRIMO A
LINEA: ILLUMINAZIONE CAMPO CIRC.3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 0,96 0,96 0,96 0,96 0,9 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L7.2.7 3F+N+PE multi 90 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 405,0 9,09 431,24 33,25 0,19 0,75 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0,96 42 6,47 0,53 0,16 0,16

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-A] QUADRO PIANO PRIMO A
LINEA: ILLUMINAZIONE CAMPO CIRC.3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 0,96 0,96 0,96 0,96 0,9 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L7.2.8 3F+N+PE multi 90 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 405,0 9,09 431,24 33,25 0,19 0,75 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]

0,96 42 6,47 0,53 0,16 0,16

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-A] QUADRO PIANO PRIMO A
LINEA: ILLUMINAZIONE CAMPO CIRC.3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 0,96 0,96 0,96 0,96 0,9 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L7.2.9 3F+N+PE multi 90 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 405,0 9,09 431,24 33,25 0,19 0,75 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]

0,96 42 6,47 0,53 0,16 0,16

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-A] QUADRO PIANO PRIMO A
LINEA: LUCI SEMPRE ACCESE CIRC.1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L7.1.26 F+N+PE multi 70 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 504,0 7,63 530,24 31,79 1,2 1,77 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]

2,41 36 2,61 0,21 0,13 0,13

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

LUCI
SEMPRE ACCESE
CIRC.1

iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q7.1.26 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-A] QUADRO PIANO PRIMO A
LINEA: LUCI SEMPRE ACCESE CIRC.2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L7.1.27 F+N+PE multi 70 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 504,0 7,63 530,24 31,79 1,2 1,77 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

2,41 36 2,61 0,21 0,13 0,13

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

LUCI
SEMPRE ACCESE
CIRC.2

iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q7.1.27 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-A] QUADRO PIANO PRIMO A
LINEA: SEGNAPUNTI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1 1,6 1,6 1,6 1,6 0,9 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L7.1.28 3F+N+PE multi 120 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 540,0 12,12 566,24 36,28 0,42 0,99 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

1,6 42 6,47 0,4 0,12 0,12

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

SEGNAPUNTI iC60 H 4 C 16 16 - 0,16 0,16

Q7.1.28 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-A] QUADRO PIANO PRIMO A
LINEA: QUADRO MAGAZZINO 1A (PRIMO INTERVENTO)

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

5,31 25,7 25,7 0 0 0,9

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L7.1.29 3F+N+PE multi 130 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 25 1x 25 1x 16 93,6 10,57 119,84 34,73 1,23 1,79 2

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

25,7 127 6,47 1,85 0,55 0,46

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

QUADRO
MAGAZZINO 1A
(primo intervento)

iC60 H 4 C 63 63 - 0,63 0,63

Q7.1.29 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.MAG.1A] QUADRO MAGAZZINO 1A
LINEA: 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

5,31 25,7 25,7 0 0 0,9 0,7

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

1 iC60 H 4 C 32 32 - 0,32 0,32

Q1 4 - - -
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.MAG.1A] QUADRO MAGAZZINO 1A
LINEA: ILLUMINAZIONE CIRCUITO N.1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,8 3,86 3,86 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L8.1.1 F+N+PE multi 35 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 252,0 3,82 371,84 38,54 0,96 2,76 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

3,86 30 0,83 0,29 0,19 0,17

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ILLUMINAZIONE
CIRCUITO N.1 iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q8.1.1 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.MAG.1A] QUADRO MAGAZZINO 1A
LINEA: ILLUMINAZIONE CIRCUITO N.2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,8 3,86 3,86 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L8.1.2 F+N+PE multi 35 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 252,0 3,82 371,84 38,54 0,96 2,76 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

3,86 30 0,83 0,29 0,19 0,17

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ILLUMINAZIONE
CIRCUITO N.2 iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q8.1.2 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.MAG.1A] QUADRO MAGAZZINO 1A
LINEA: ILLUMINAZIONE CIRCUITO N.3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,8 3,86 3,86 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L8.1.3 F+N+PE multi 35 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 252,0 3,82 371,84 38,54 0,96 2,76 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

3,86 30 0,83 0,29 0,19 0,17

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ILLUMINAZIONE
CIRCUITO N.3 iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q8.1.3 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.MAG.1A] QUADRO MAGAZZINO 1A
LINEA: PRESE DI FORZA MOTRICE CIRC. N.1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,6 7,72 7,72 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L8.1.4 F+N+PE multi 35 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 157,5 3,54 277,34 38,26 1,21 3,01 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

7,72 40 0,83 0,39 0,25 0,23

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PRESE DI
FORZA MOTRICE
CIRC. N.1

iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q8.1.4 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI



191 / 401

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.MAG.1A] QUADRO MAGAZZINO 1A
LINEA: PRESE DI FORZA MOTRICE CIRC. N.2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,6 7,72 7,72 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L8.1.5 F+N+PE multi 35 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 157,5 3,54 277,34 38,26 1,21 3,01 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

7,72 40 0,83 0,39 0,25 0,23

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PRESE DI
FORZA MOTRICE
CIRC. N.2

iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q8.1.5 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.MAG.1A] QUADRO MAGAZZINO 1A
LINEA: PRESE DI FORZA MOTRICE CIRC. N.3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,6 7,72 7,72 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L8.1.6 F+N+PE multi 35 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 157,5 3,54 277,34 38,26 1,21 3,01 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

7,72 40 0,83 0,39 0,25 0,23

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PRESE DI
FORZA MOTRICE
CIRC. N.3

iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q8.1.6 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.MAG.1A] QUADRO MAGAZZINO 1A
LINEA: ILLUMINAZIONE SEMPRE ACCESA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,4 1,93 1,93 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L8.1.7 F+N+PE multi 35 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 420,0 4,13 539,84 38,86 0,8 2,59 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

1,93 22 0,83 0,2 0,13 0,12

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ILLUMINAZIONE
SEMPRE ACCESA iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q8.1.7 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.BAR-A] QUADRO BAR A
LINEA: 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

5,88 28,4 28,4 0 0 0,9 0,7

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

1 iC60 H 4 C 32 32 - 0,32 0,32

Q1 4 - - -
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.BAR-A] QUADRO BAR A
LINEA: ILLUMINAZIONE CIRCUITO N.1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,8 3,86 3,86 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L9.1.1 F+N+PE multi 35 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 252,0 3,82 348,7 29,86 0,96 2,39 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

3,86 30 1,12 0,32 0,2 0,2

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ILLUMINAZIONE
CIRCUITO N.1 iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q9.1.1 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.BAR-A] QUADRO BAR A
LINEA: ILLUMINAZIONE CIRCUITO N.2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,8 3,86 3,86 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L9.1.2 F+N+PE multi 35 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 252,0 3,82 348,7 29,86 0,96 2,39 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

3,86 30 1,12 0,32 0,2 0,2

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ILLUMINAZIONE
CIRCUITO N.2 iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q9.1.2 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.BAR-A] QUADRO BAR A
LINEA: PRESE DI FORZA MOTRICE CIRC. N.1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,6 7,72 7,72 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L9.1.3 F+N+PE multi 35 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 157,5 3,54 254,2 29,58 1,21 2,63 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

7,72 40 1,12 0,44 0,28 0,28

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PRESE DI
FORZA MOTRICE
CIRC. N.1

iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q9.1.3 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.BAR-A] QUADRO BAR A
LINEA: PRESE DI FORZA MOTRICE CIRC. N.2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,6 7,72 7,72 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L9.1.4 F+N+PE multi 35 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 157,5 3,54 254,2 29,58 1,21 2,63 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

7,72 40 1,12 0,44 0,28 0,28

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PRESE DI
FORZA MOTRICE
CIRC. N.2

iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q9.1.4 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.BAR-A] QUADRO BAR A
LINEA: PRESE DI FORZA MOTRICE CIRC. N.3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,6 7,72 7,72 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L9.1.5 F+N+PE multi 35 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 157,5 3,54 254,2 29,58 1,21 2,63 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

7,72 40 1,12 0,44 0,28 0,28

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PRESE DI
FORZA MOTRICE
CIRC. N.3

iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q9.1.5 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.BAR-A] QUADRO BAR A
LINEA: PRESE DI FORZA MOTRICE CIRC. N.4

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,6 7,72 7,72 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L9.1.6 F+N+PE multi 35 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 157,5 3,54 254,2 29,58 1,21 2,63 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

7,72 40 1,12 0,44 0,28 0,28

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PRESE DI
FORZA MOTRICE
CIRC. N.4

iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q9.1.6 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.BAR-A] QUADRO BAR A
LINEA: ILLUMINAZIONE SEMPRE ACCESA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,4 1,93 1,93 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L9.1.7 F+N+PE multi 35 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 420,0 4,13 516,7 30,17 0,8 2,22 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

1,93 22 1,12 0,22 0,14 0,14

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ILLUMINAZIONE
SEMPRE ACCESA iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q9.1.7 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: GENERALE QUADRO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

76,8 146,89 146,89 110,03 109,15 0,91 0,7

SEZIONATORE
Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] Icm [kA cresta] Icw [kA eff] Coordin. interr. Monte [kA]

S1 NSX250NA 250 8 4,90 3,50 25
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: SCARICATORI QUADRO GEN 2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: QUADRO ASCENSORE 1B

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

23,52 51,64 51,64 51,64 51,64 0,66 0,7

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L10.1.2 3F+N+PE multi 70 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 25 1x 16 1x 16 50,4 5,69 71,5 35,08 1,03 2,79 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

51,64 127 6,38 2,89 0,79 0,79

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

QUADRO
ASCENSORE
1B

NSX160 B 4 MicroL2.2 100 80 - 0,8 0,8

Q10.1.2 4 - - - Vigi MH A 0,3 0

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: GRUPPO SOCCORRITORE CAMPO (P1°-B)

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

27,36 40,46 40,46 40,46 40,46 0,98

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L10.1.3 3F+N+PE multi 20 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 10 1x 10 1x 10 36,0 1,72 57,1 31,11 0,78 2,54 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

40,46 60 6,38 3,55 1,15 1,15

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

GRUPPO
SOCCORRITORE
CAMPO (P1°-B)

iC60 H 4 D 50 50 - 0,7 0,7

Q10.1.3 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI



206 / 401

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: GRUPPO SOCCORRITORE ILL-EM B

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

18,42 28,11 28,11 28,11 28,11 0,95

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L10.1.4 3F+N+PE multi 20 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 10 1x 10 1x 10 36,0 1,72 57,1 31,11 0,53 2,29 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

28,11 60 6,38 3,55 1,15 1,15

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

GRUPPO
SOCCORRITORE
ILL-EM B

iC60 H 4 D 40 40 - 0,56 0,56

Q10.1.4 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: UPS

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

25,37 37,15 37,15 37,15 37,15 0,99

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L10.1.5 3F+N+PE multi 20 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 16 1x 16 1x 16 22,5 1,63 43,6 31,03 0,45 2,21 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

37,15 80 6,38 4,31 1,45 1,45

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

UPS iC60 H 4 D 63 63 - 0,88 0,88

Q10.1.5 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: QUADRO P1-B

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

5,63 25,61 25,61 0,8 0,8 0,9

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L10.1.6 3F+N+PE uni 60 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 70 1x 35 1x 35 15,43 5,79 36,53 35,18 0,22 1,98 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

25,61 279 6,38 4,55 1,41 1,41

Designazione / Conduttore

FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

QUADRO
P1-B NSX160 N 4 MicroL4.2 Vigi 160 160 - 1,6 1,6

Q10.1.6 4 - - - Micrologic
Vigi A 0,5 0

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: QUADRO BAR-B

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

5,88 28,4 28,4 0 0 0,9

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L10.1.7 3F+N+PE multi 130 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 25 1x 25 1x 25 93,6 10,57 114,7 39,96 1,36 3,12 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

28,4 127 6,38 1,9 0,6 0,6

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

QUADRO
BAR-B NSX160 N 4 MicroL4.2 Vigi 100 63 - 0,63 0,63

Q10.1.7 4 - - - Micrologic
Vigi A 0,5 0

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: ALIMENTAZIONE  QUADRO UTA EST

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

2,4 4,34 4,34 3,62 3,62 0,9

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L10.1.8 3F+N+PE multi 100 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 16 1x 16 1x 16 112,5 8,17 133,6 37,56 0,24 2 3

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

4,34 80 6,38 1,66 0,52 0,52

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ALIMENTAZIONE
QUADRO UTA EST NSX160 N 4 MicroL4.2 Vigi 100 36 - 0,36 0,36

Q10.1.8 4 - - - Micrologic
Vigi A 0,3 0

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: GENERALE 1 FORZA MOTRICE PT-B

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,12 2,63 1,38 2,63 1,38 0,9 0,76

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

GENERALE 1
FORZA MOTRICE
PT-B

NSX160 N 4 TM-D 160 160 - 1,25 1,25

Q10.1.9 4 - - -
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: PRESE LOCALI TECNICI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L10.2.1 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 336,1 36,46 0 1,75 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 40 3,24 0,32 0,21 0,21

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PRESE
LOCALI TECNICI iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q10.2.1 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: SPOGLIATOI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L10.2.2 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 336,1 36,46 0 1,75 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 40 3,24 0,32 0,21 0,21

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

SPOGLIATOI iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q10.2.2 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: CORRIDOIO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L10.2.3 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 336,1 36,46 0 1,75 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 40 3,24 0,32 0,21 0,21

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

CORRIDOIO iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q10.2.3 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: PHON CIRC.1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L10.2.4 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 336,1 36,46 0 1,75 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 40 3,24 0,32 0,21 0,21

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PHON
CIRC.1 iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q10.2.4 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: PHON CIRC.2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L10.2.5 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 336,1 36,46 0 1,75 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 40 3,24 0,32 0,21 0,21

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PHON
CIRC.2 iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q10.2.5 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: PHON CIRC.3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L10.2.6 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 336,1 36,46 0 1,75 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 40 3,24 0,32 0,21 0,21

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PHON
CIRC.3 iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q10.2.6 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: PHON CIRC.4

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L10.2.7 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 336,1 36,46 0 1,75 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 40 3,24 0,32 0,21 0,21

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PHON
CIRC.4 iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q10.2.7 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: INFERMERIA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L10.2.8 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 336,1 36,46 0 1,75 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 40 3,24 0,32 0,21 0,21

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

INFERMERIA iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q10.2.8 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: SALA STAMPA CIRC.1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L10.2.9 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 336,1 36,46 0 1,75 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 40 3,24 0,32 0,21 0,21

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

SALA STAMPA
CIRC.1 iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q10.2.9 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: SALA STAMPA CIRC.2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L10.2.10 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 336,1 36,46 0 1,75 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 40 3,24 0,32 0,21 0,21

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

SALA STAMPA
CIRC.2 iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q10.2.10 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: MAGAZZINO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L10.2.11 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 336,1 36,46 0 1,75 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 40 3,24 0,32 0,21 0,21

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

MAGAZZINO iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q10.2.11 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: GENERALE 2 FORZA MOTRICE PT-B

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,7

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

GENERALE 2
FORZA MOTRICE
PT-B

NSX160 N 4 TM-D 160 160 - 1,25 1,25

Q10.2.12 4 - - -
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: PALESTRA 1 RISC.1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L10.3.1 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 336,1 36,46 0 1,75 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 40 3,24 0,32 0,21 0,21

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PALESTRA 1
RISC.1 iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q10.3.1 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: PALESTRA 1 CIRC.2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L10.3.2 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 336,1 36,46 0 1,75 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 40 3,24 0,32 0,21 0,21

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PALESTRA 1
CIRC.2 iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q10.3.2 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: PALESTRA 1 CIRC.3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L10.3.3 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 336,1 36,46 0 1,75 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 40 3,24 0,32 0,21 0,21

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PALESTRA 1
CIRC.3 iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q10.3.3 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: PALESTRA 2 CIRC.1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L10.3.4 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 336,1 36,46 0 1,75 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 40 3,24 0,32 0,21 0,21

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PALESTRA 2
CIRC.1 iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q10.3.4 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: PALESTRA 2 CIRC.2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L10.3.5 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 336,1 36,46 0 1,75 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 40 3,24 0,32 0,21 0,21

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PALESTRA 2
CIRC.2 iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q10.3.5 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: PALESTRA 2 CIRC.3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L10.3.6 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 336,1 36,46 0 1,75 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 40 3,24 0,32 0,21 0,21

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PALESTRA 2
CIRC.3 iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q10.3.6 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: FITNESS 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L10.3.7 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 336,1 36,46 0 1,75 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 40 3,24 0,32 0,21 0,21

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

FITNESS 1 iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q10.3.7 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: FITNESS 2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L10.3.8 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 336,1 36,46 0 1,75 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 40 3,24 0,32 0,21 0,21

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

FITNESS 2 iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q10.3.8 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: FITNESS 3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L10.3.9 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 336,1 36,46 0 1,75 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 40 3,24 0,32 0,21 0,21

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

FITNESS 3 iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q10.3.9 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: GENERALE 3 FORZA MOTRICE PT-B

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,11 1,8 1,8 1,8 1,8 0,9 0,7

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

GENERALE 3
FORZA MOTRICE
PT-B

NSX160 N 4 TM-D 160 160 - 1,25 1,25

Q10.2.13 4 - - -
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: SPAZIO  A DISP. 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L10.3.10 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 336,1 36,46 0 1,75 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 40 3,24 0,32 0,21 0,21

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

SPAZIO
A DISP. 1 iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q10.3.10 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: SPAZIO A DISP.2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L10.3.11 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 336,1 36,46 0 1,75 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 40 3,24 0,32 0,21 0,21

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

SPAZIO
A DISP.2 iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q10.3.11 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: SPAZIO A DISP. 3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L10.3.12 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 336,1 36,46 0 1,75 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 40 3,24 0,32 0,21 0,21

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

SPAZIO
A DISP. 3 iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q10.3.12 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: SPAZIO A DISP. 4

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L10.3.13 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 336,1 36,46 0 1,75 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 40 3,24 0,32 0,21 0,21

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

SPAZIO
A DISP. 4 iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q10.3.13 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: PRESE CEE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L10.3.14 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 336,1 36,46 0 1,75 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 40 3,24 0,32 0,21 0,21

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PRESE
CEE iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q10.3.14 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: LOCALI TERMICI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L10.3.15 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 336,1 36,46 0 1,75 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 40 3,24 0,32 0,21 0,21

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

LOCALI
TERMICI iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q10.3.15 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: SOTTO CENTRALE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L10.3.16 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 336,1 36,46 0 1,75 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 40 3,24 0,32 0,21 0,21

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

SOTTO CENTRALE iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q10.3.16 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: LOCALI A DISP.

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L10.3.17 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 336,1 36,46 0 1,75 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 40 3,24 0,32 0,21 0,21

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

LOCALI A DISP. iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q10.3.17 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: VENTILAZIONE  LOCALE UPS

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,8 1,28 1,28 1,28 1,28 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L10.3.18 3F+N+PE multi 1 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 7,2 0,11 28,3 29,5 0 1,76 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

1,28 26 6,38 5,64 2,05 2,05

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

VENTILAZIONE
LOCALE UPS iC60 N 4 C 10 10 - 0,1 0,1

Q10.3.18 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A]

Ct10.3.18 iCT 20A Na (6A -
AC7b) 20

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: VENTILAZIONE  LOCALE CABINA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,8 1,28 1,28 1,28 1,28 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L10.3.19 3F+N+PE multi 1 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 7,2 0,11 28,3 29,5 0 1,76 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

1,28 26 6,38 5,64 2,05 2,05

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

VENTILAZIONE
LOCALE CABINA iC60 N 4 C 10 10 - 0,1 0,1

Q10.3.19 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A]

Ct10.3.19 iCT 20A Na (6A -
AC7b) 20

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: GENERALE ILLUMINAZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,7

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

GENERALE
ILLUMINAZIONE
1

NSX160 N 4 TM-D 160 160 - 1,25 1,25

Q10.2.14 4 - - -
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: INFERMERIA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L10.3.20 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 336,1 36,46 0 1,75 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 40 3,24 0,32 0,21 0,21

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

INFERMERIA iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q10.3.20 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: SOTTOCENTRALE TERMICA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L10.3.21 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 336,1 36,46 0 1,75 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 40 3,24 0,32 0,21 0,21

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

SOTTOCENTRALE
TERMICA iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q10.3.21 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: SALA STAMPA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L10.3.22 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 336,1 36,46 0 1,75 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 40 3,24 0,32 0,21 0,21

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

SALA STAMPA iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q10.3.22 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: PALESTRA RISC.1 CIRC.1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L10.3.23 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 336,1 36,46 0 1,75 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 40 3,24 0,32 0,21 0,21

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PALESTRA
RISC.1 CIRC.1 iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q10.3.23 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: PALESTRA RISC.1 CIRC.2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L10.3.24 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 336,1 36,46 0 1,75 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 40 3,24 0,32 0,21 0,21

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PALESTRA
RISC.1 CIRC.2 iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q10.3.24 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: PALESTRA RISC.2 CIRC.1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L10.3.25 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 336,1 36,46 0 1,75 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 40 3,24 0,32 0,21 0,21

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PALESTRA
RISC.2 CIRC.1 iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q10.3.25 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: PALESTRA RISC.2 CIRC.2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L10.3.26 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 336,1 36,46 0 1,75 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 40 3,24 0,32 0,21 0,21

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PALESTRA
RISC.2 CIRC.2 iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q10.3.26 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: LUCE S.A.

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L10.3.27 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 336,1 36,46 0 1,75 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 40 3,24 0,32 0,21 0,21

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

LUCE
S.A. iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q10.3.27 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: GENERALE ILLUMINAZIONE 2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,33 1,62 0 1,62 0 0,9 1

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

GENERALE
ILLUMINAZIONE
2

NSX160 N 4 TM-D 160 160 - 1,25 1,25

Q10.2.15 4 - - -
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: MAGAZZINO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L10.3.28 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 336,1 36,46 0 1,75 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 40 3,24 0,32 0,21 0,21

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

MAGAZZINO iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q10.3.28 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: PALESTRA FITNESS 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L10.3.29 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 336,1 36,46 0 1,75 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 40 3,24 0,32 0,21 0,21

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PALESTRA
FITNESS 1 iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q10.3.29 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: PALESTRA FITNESS 2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L10.3.30 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 336,1 36,46 0 1,75 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 40 3,24 0,32 0,21 0,21

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PALESTRA
FITNESS 2 iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q10.3.30 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: SOTTO CENTRALE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L10.3.31 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 336,1 36,46 0 1,75 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 40 3,24 0,32 0,21 0,21

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

SOTTO CENTRALE
1 iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q10.3.31 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: SOTTO CENTRALE 2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L10.3.32 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 336,1 36,46 0 1,75 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 40 3,24 0,32 0,21 0,21

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

SOTTO CENTRALE
2 iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q10.3.32 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: SPAZIO A DISP. 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L10.3.33 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 336,1 36,46 0 1,75 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 40 3,24 0,32 0,21 0,21

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

SPAZIO
A DISP. 1 iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q10.3.33 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: SPAZIO A DISP. 2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L10.3.34 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 336,1 36,46 0 1,75 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 40 3,24 0,32 0,21 0,21

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

SPAZIO
A DISP. 2 iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q10.3.34 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: SPAZIO A DISP. 3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L10.3.35 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 336,1 36,46 0 1,75 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 40 3,24 0,32 0,21 0,21

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

SPAZIO
A DISP. 3 iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q10.3.35 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: SPAZIO A DISP. 4

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L10.3.36 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 336,1 36,46 0 1,75 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]

0 40 3,24 0,32 0,21 0,21

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

SPAZIO
A DISP. 4 iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q10.3.36 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q_GEN2] QUADRO GENERALE 2
LINEA: ILLUMINAZIONE ASCENSORE E SALA MACCHINE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,33 1,62 0 1,62 0 0,9

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L10.3.37 F+N+PE multi 70 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 504,0 7,63 525,1 37,02 0,81 2,57 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

1,62 30 3,24 0,21 0,13 0,13

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ILLUMINAZIONE
ASCENSORE
E SALA MACCHINE

iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q10.3.37 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.EM-CAMPO-2] QUADRO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CAMPO 2
LINEA: INTERRUTORE GENERALE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

3,56 6,93 6,93 4,32 4,32 0,99 1

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

INTERRUTORE
GENERALE iC60 H 4 C 25 25 - 0,25 0,25

Q1 4 - - -
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.EM-CAMPO-2] QUADRO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CAMPO 2
LINEA: EMERGENZA CIRCUITO 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,16 0,69 0,69 0 0 0,99 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L12.1.1 F+N+PE multi 250 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 1125,0 25,25 1191,1 56,79 0,86 3,6 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0,69 40 1,43 0,09 0,06 0,06

Designazione / Conduttore

FTG10OM1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

EMERGENZA
CIRCUITO 1 iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q12.1.1 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.EM-CAMPO-2] QUADRO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CAMPO 2
LINEA: EMERGENZA CIRCUITO 2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,16 0,69 0,69 0 0 0,99 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L12.1.2 F+N+PE multi 250 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 1125,0 25,25 1191,1 56,79 0,86 3,6 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0,69 40 1,43 0,09 0,06 0,06

Designazione / Conduttore

FTG10OM1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

EMERGENZA
CIRCUITO 2 iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q12.1.2 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.EM-CAMPO-2] QUADRO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CAMPO 2
LINEA: EMERGENZA CIRCUITO 2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,16 0,69 0,69 0 0 0,99 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L12.1.3 F+N+PE multi 250 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 1125,0 25,25 1191,1 56,79 0,86 3,6 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0,69 40 1,43 0,09 0,06 0,06

Designazione / Conduttore

FTG10OM1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

EMERGENZA
CIRCUITO 2 iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q12.1.3 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.EM-CAMPO-2] QUADRO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CAMPO 2
LINEA: EMERGENZA TRIBUNA INTERNA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,11 0,51 0,51 0 0 0,97 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L12.1.4 F+N+PE multi 250 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 1800,0 27,25 1866,1 58,79 0,99 3,73 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0,51 30 1,43 0,06 0,03 0,03

Designazione / Conduttore

FTG10OM1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

EMERGENZA
TRIBUNA INTERNA iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q12.1.4 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.EM-CAMPO-2] QUADRO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CAMPO 2
LINEA: EMERGENZA CAMPO CIRC N.1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,48 2,15 2,15 2,15 2,15 0,99 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L12.1.5 3F+N+PE multi 300 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 6 1x 6 1x 6 900,0 28,65 966,1 60,19 1,05 3,79 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

2,15 44 3,15 0,23 0,07 0,07

Designazione / Conduttore

FTG10OM1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

EMERGENZA
CAMPO CIRC N.1 iC60 N 4 C 10 10 - 0,1 0,1

Q12.1.5 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI



270 / 401

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.EM-CAMPO-2] QUADRO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CAMPO 2
LINEA: EMERGENZA CAMPO CIRC N.2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,48 2,15 2,15 2,15 2,15 0,99 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L12.1.6 3F+N+PE multi 300 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 6 1x 6 1x 6 900,0 28,65 966,1 60,19 1,05 3,79 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

2,15 44 3,15 0,23 0,07 0,07

Designazione / Conduttore

FTG10OM1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

EMERGENZA
CAMPO CIRC N.2 iC60 N 4 C 10 10 - 0,1 0,1

Q12.1.6 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.EM-B] QUADRO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA B
LINEA: INTERRUTTORE GENERALE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,66 7,23 7,23 0 0 0,99 1

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

INTERRUTTORE
GENERALE iC60 H 4 C 25 25 - 0,25 0,25

Q1 4 - - -
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.EM-B] QUADRO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA B
LINEA: ILLUMINAZIONE PIANO TERRA CIRC N.1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,41 1,8 1,8 0 0 0,99 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L14.1.1 F+N+PE multi 150 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 675,0 15,15 735,1 46,36 1,34 3,67 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

1,8 40 1,54 0,15 0,09 0,09

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ILLUMINAZIONE
PIANO TERRA
CIRC N.1

iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q14.1.1 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.EM-B] QUADRO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA B
LINEA: ILLUMINAZIONE PIANO TERRA CIRC N.2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,41 1,8 1,8 0 0 0,99 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L14.1.2 F+N+PE multi 150 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 675,0 15,15 735,1 46,36 1,34 3,67 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

1,8 40 1,54 0,15 0,09 0,09

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ILLUMINAZIONE
PIANO TERRA
CIRC N.2

iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q14.1.2 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.EM-B] QUADRO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA B
LINEA: ILLUMINAZIONE PIANO SECONDO CIRC N.1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,41 1,8 1,8 0 0 0,99 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L14.1.3 F+N+PE multi 250 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 6 1x 6 1x 6 750,0 23,88 810,1 55,08 1,48 3,82 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

1,8 51 1,54 0,13 0,08 0,08

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ILLUMINAZIONE
PIANO SECONDO
CIRC N.1

iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q14.1.3 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.EM-B] QUADRO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA B
LINEA: ILLUMINAZIONE PIANO SECONDO CIRC N.2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,41 1,8 1,8 0 0 0,99 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L14.1.4 F+N+PE multi 250 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 6 1x 6 1x 6 750,0 23,88 810,1 55,08 1,48 3,82 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

1,8 51 1,54 0,13 0,08 0,08

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ILLUMINAZIONE
PIANO SECONDO
CIRC N.2

iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q14.1.4 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GEN-UPS-B] QUADRO GENERALE UPS B
LINEA: 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

3,78 16,23 16,23 2,02 0 0,9 0,7

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

1 iC60 H 4 C 63 63 - 0,63 0,63

Q1 4 - - -
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GEN-UPS-B] QUADRO GENERALE UPS B
LINEA: CIRCUITO CA PIANO TERRA N.1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 2,89 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L16.1.1 F+N+PE multi 150 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 6 1x 6 1x 6 450,0 14,33 494,72
(3197,91)

45,43
(2074,49) 1,3 3,54

(1,32) 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

2,89 51 1,94
(0,06)

0,22
(0,05)

0,14
(0,03)

0,14
(0,03)

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

CIRCUITO CA
PIANO TERRA
N.1

iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q16.1.1 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GEN-UPS-B] QUADRO GENERALE UPS B
LINEA: CIRCUITO CA PIANO TERRA N.2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 0 2,89 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L16.1.2 F+N+PE multi 150 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 6 1x 6 1x 6 450,0 14,33 494,72
(3197,91)

45,43
(2074,49) 1,3 3,54

(1,32) 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

2,89 51 1,94
(0,06)

0,22
(0,05)

0,14
(0,03)

0,14
(0,03)

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

CIRCUITO CA
PIANO TERRA
N.2

iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q16.1.2 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GEN-UPS-B] QUADRO GENERALE UPS B
LINEA: CIRCUITO CA PIANO TERRA N.3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 2,89 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L16.1.3 F+N+PE multi 150 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 6 1x 6 1x 6 450,0 14,33 494,72
(3197,91)

45,43
(2074,49) 1,3 3,54

(1,32) 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

2,89 51 1,94
(0,06)

0,22
(0,05)

0,14
(0,03)

0,14
(0,03)

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

CIRCUITO CA
PIANO TERRA
N.3

iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q16.1.3 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GEN-UPS-B] QUADRO GENERALE UPS B
LINEA: CIRCUITO CA PIANO PRIMO N.1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 2,89 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L16.1.4 F+N+PE multi 250 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 10 1x 10 1x 10 450,0 21,53 494,72
(3197,91)

52,63
(2081,69) 1,31 3,55

(1,33) 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

2,89 69 1,94
(0,06)

0,22
(0,05)

0,14
(0,03)

0,14
(0,03)

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

CIRCUITO CA
PIANO PRIMO
N.1

iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q16.1.4 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GEN-UPS-B] QUADRO GENERALE UPS B
LINEA: CIRCUITO CA PIANO PRIMO N.2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 2,89 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L16.1.5 F+N+PE multi 250 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 10 1x 10 1x 10 450,0 21,53 494,72
(3197,91)

52,63
(2081,69) 1,31 3,55

(1,33) 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

2,89 69 1,94
(0,06)

0,22
(0,05)

0,14
(0,03)

0,14
(0,03)

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

CIRCUITO CA
PIANO PRIMO
N.2

iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q16.1.5 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GEN-UPS-B] QUADRO GENERALE UPS B
LINEA: CIRCUITO CA PIANO PRIMO N.3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 2,89 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L16.1.6 F+N+PE multi 250 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 10 1x 10 1x 10 450,0 21,53 494,72
(3197,91)

52,63
(2081,69) 1,31 3,55

(1,33) 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

2,89 69 1,94
(0,06)

0,22
(0,05)

0,14
(0,03)

0,14
(0,03)

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

CIRCUITO CA
PIANO PRIMO
N.3

iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q16.1.6 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GEN-UPS-B] QUADRO GENERALE UPS B
LINEA: CIRCUITO CA PIANO SECONDO N.1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 2,89 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L16.1.7 F+N+PE multi 350 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 16 1x 16 1x 16 393,75 28,6 438,47
(3141,66)

59,7
(2088,76) 1,16 3,4

(1,18) 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

2,89 91 1,94
(0,06)

0,25
(0,05)

0,16
(0,03)

0,16
(0,03)

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

CIRCUITO CA
PIANO SECONDO
N.1

iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q16.1.7 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GEN-UPS-B] QUADRO GENERALE UPS B
LINEA: CIRCUITO CA PIANO SECONDO N.2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 2,89 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L16.1.8 F+N+PE multi 350 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 16 1x 16 1x 16 393,75 28,6 438,47
(3141,66)

59,7
(2088,76) 1,16 3,4

(1,18) 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

2,89 91 1,94
(0,06)

0,25
(0,05)

0,16
(0,03)

0,16
(0,03)

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

CIRCUITO CA
PIANO SECONDO
N.2

iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q16.1.8 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.GEN-UPS-B] QUADRO GENERALE UPS B
LINEA: CIRCUITO CA PIANO SECONDO N.1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,6 2,89 2,89 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L16.1.9 F+N+PE multi 350 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 16 1x 16 1x 16 393,75 28,6 438,47
(3141,66)

59,7
(2088,76) 1,16 3,4

(1,18) 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

2,89 91 1,94
(0,06)

0,25
(0,05)

0,16
(0,03)

0,16
(0,03)

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

CIRCUITO CA
PIANO SECONDO
N.1

iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q16.1.9 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-B] QUADRO PIANO PRIMO B
LINEA: GENERALE QUADRO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

5,63 25,61 25,61 0,8 0,8 0,9 0,5

SEZIONATORE
Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] Icm [kA cresta] Icw [kA eff] Coordin. interr. Monte [kA]

S1 NSX160NA 160 8 3,60 2,50 50
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-B] QUADRO PIANO PRIMO B
LINEA: ILLUMINAZIONE SERVIZI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,4 1,93 1,93 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L17.1.1 F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 360,0 5,45 396,53 40,63 0,69 2,67 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]

1,93 36 1,94 0,27 0,17 0,17

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ILLUMINAZIONE
SERVIZI iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q17.1.1 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-B] QUADRO PIANO PRIMO B
LINEA: ILLUMINAZIONE SPOGLIATOIO ARBITRI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L17.1.2 F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 360,0 5,45 396,53 40,63 0 1,98 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 36 1,94 0,27 0,17 0,17

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ILLUMINAZIONE
SPOGLIATOIO
ARBITRI

iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q17.1.2 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-B] QUADRO PIANO PRIMO B
LINEA: ILLUMINAZIONE SPOGLIATOIO ATLETI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L17.1.3 F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 360,0 5,45 396,53 40,63 0 1,98 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 36 1,94 0,27 0,17 0,17

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ILLUMINAZIONE
SPOGLIATOIO
ATLETI

iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q17.1.3 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-B] QUADRO PIANO PRIMO B
LINEA: ILLUMINAZIONE INFERMERIA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L17.1.4 F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 360,0 5,45 396,53 40,63 0 1,98 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 36 1,94 0,27 0,17 0,17

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ILLUMINAZIONE
INFERMERIA iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q17.1.4 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-B] QUADRO PIANO PRIMO B
LINEA: ILLUMINAZIONE DEPOSITO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L17.1.5 F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 360,0 5,45 396,53 40,63 0 1,98 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 36 1,94 0,27 0,17 0,17

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ILLUMINAZIONE
DEPOSITO iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q17.1.5 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-B] QUADRO PIANO PRIMO B
LINEA: ILLUMINAZIONE CORRIDOIO E SCALE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L17.1.6 F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 360,0 5,45 396,53 40,63 0 1,98 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 36 1,94 0,27 0,17 0,17

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ILLUMINAZIONE
CORRIDOIO
E SCALE

iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q17.1.6 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-B] QUADRO PIANO PRIMO B
LINEA: LUCI SEMPRE ACCESE CIRC.1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L17.1.7 F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 360,0 5,45 396,53 40,63 0 1,98 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 36 1,94 0,27 0,17 0,17

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

LUCI
SEMPRE
ACCESE CIRC.1

iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q17.1.7 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-B] QUADRO PIANO PRIMO B
LINEA: LUCI SEMPRE ACCESE CIRC.2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L17.1.8 F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 360,0 5,45 396,53 40,63 0 1,98 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 36 1,94 0,27 0,17 0,17

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

LUCI
SEMPRE
ACCESE CIRC.2

iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q17.1.8 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-B] QUADRO PIANO PRIMO B
LINEA: PRESE SPOGLIATOIO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L17.1.9 F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 225,0 5,05 261,53 40,23 0 1,98 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 49 1,94 0,4 0,26 0,26

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PRESE
SPOGLIATOIO iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q17.1.9 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-B] QUADRO PIANO PRIMO B
LINEA: PRESE SPOGLIATOIO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L17.1.10 F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 225,0 5,05 261,53 40,23 0 1,98 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 49 1,94 0,4 0,26 0,26

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PRESE
SPOGLIATOIO iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q17.1.10 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-B] QUADRO PIANO PRIMO B
LINEA: PRESE INFERMERIA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L17.1.11 F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 225,0 5,05 261,53 40,23 0 1,98 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 49 1,94 0,4 0,26 0,26

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PRESE
INFERMERIA iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q17.1.11 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-B] QUADRO PIANO PRIMO B
LINEA: PRESE DEPOSITO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L17.1.12 F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 225,0 5,05 261,53 40,23 0 1,98 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 49 1,94 0,4 0,26 0,26

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PRESE
DEPOSITO iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q17.1.12 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-B] QUADRO PIANO PRIMO B
LINEA: PHON SPOGLIATOIO CIRC.1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L17.1.13 F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 225,0 5,05 261,53 40,23 0 1,98 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 49 1,94 0,4 0,26 0,26

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PHON
SPOGLIATOIO
CIRC.1

iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q17.1.13 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-B] QUADRO PIANO PRIMO B
LINEA: PHON SPOGLIATOIO CIRC.2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L17.1.14 F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 225,0 5,05 261,53 40,23 0 1,98 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 49 1,94 0,4 0,26 0,26

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PHON
SPOGLIATOIO
CIRC.2

iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q17.1.14 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-B] QUADRO PIANO PRIMO B
LINEA: PHON SPOGLIATOIO CIRC.3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L17.1.15 F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 225,0 5,05 261,53 40,23 0 1,98 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 49 1,94 0,4 0,26 0,26

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PHON
SPOGLIATOIO
CIRC.3

iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q17.1.15 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-B] QUADRO PIANO PRIMO B
LINEA: PHON SPOGLIATOIO CIRC.4

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L17.1.16 F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 225,0 5,05 261,53 40,23 0 1,98 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 49 1,94 0,4 0,26 0,26

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PHON
SPOGLIATOIO
CIRC.4

iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q17.1.16 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-B] QUADRO PIANO PRIMO B
LINEA: PHON SPOGLIATOIO CIRC.5

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L17.1.17 F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 225,0 5,05 261,53 40,23 0 1,98 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 49 1,94 0,4 0,26 0,26

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PHON
SPOGLIATOIO
CIRC.5

iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q17.1.17 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-B] QUADRO PIANO PRIMO B
LINEA: PHON SPOGLIATOIO CIRC.6

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L17.1.18 F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 225,0 5,05 261,53 40,23 0 1,98 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 49 1,94 0,4 0,26 0,26

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PHON
SPOGLIATOIO
CIRC.6

iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q17.1.18 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-B] QUADRO PIANO PRIMO B
LINEA: PHON SPOGLIATOIO CIRC.7

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L17.1.19 F+N+PE multi 70 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 351,53 42,25 0 1,98 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 49 1,94 0,3 0,2 0,2

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PHON
SPOGLIATOIO
CIRC.7

iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q17.1.19 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-B] QUADRO PIANO PRIMO B
LINEA: PHON SPOGLIATOIO CIRC.8

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L17.1.20 F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 225,0 5,05 261,53 40,23 0 1,98 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0 49 1,94 0,4 0,26 0,26

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PHON
SPOGLIATOIO
CIRC.8

iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q17.1.20 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-B] QUADRO PIANO PRIMO B
LINEA: ILLUMINAZIONE TRIBUNE CIRC.1 LINEA NORMALE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,2 0,96 0,96 0 0 0,9 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L17.1.21 F+N+PE multi 75 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 900,0 8,85 936,53 44,03 0,85 2,84 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0,96 22 1,94 0,12 0,07 0,07

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ILLUMINAZIONE
TRIBUNE CIRC.1
LINEA NORMALE

iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q17.1.21 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-B] QUADRO PIANO PRIMO B
LINEA: ILLUMINAZIONE TRIBUNE CIRC.2 LINEA NORMALE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,2 0,96 0,96 0 0 0,9 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L17.1.22 F+N+PE multi 75 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 900,0 8,85 936,53 44,03 0,85 2,84 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0,96 22 1,94 0,12 0,07 0,07

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ILLUMINAZIONE
TRIBUNE CIRC.2
LINEA NORMALE

iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q17.1.22 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-B] QUADRO PIANO PRIMO B
LINEA: ILLUMINAZIONE CAMPO CIRC.1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,04 5,07 5,07 0 0 0,9 0,5

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ILLUMINAZIONE
CAMPO
CIRC.1

iC60 H 4 C 6 6 - 0,06 0,06

Q17.1.23 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-B] QUADRO PIANO PRIMO B
LINEA: ILLUMINAZIONE CAMPO CIRC.1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,7 3,38 3,38 0 0 0,9 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L17.2.1 F+N+PE multi 90 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 405,0 9,09 441,53 44,27 1,36 3,34 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

3,38 49 1,94 0,24 0,16 0,16

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-B] QUADRO PIANO PRIMO B
LINEA: ILLUMINAZIONE CAMPO CIRC.1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,7 3,38 3,38 0 0 0,9 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L17.2.2 F+N+PE multi 90 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 405,0 9,09 441,53 44,27 1,36 3,34 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

3,38 49 1,94 0,24 0,16 0,16

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-B] QUADRO PIANO PRIMO B
LINEA: ILLUMINAZIONE CAMPO CIRC.1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,7 3,38 3,38 0 0 0,9 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L17.2.3 F+N+PE multi 90 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 405,0 9,09 441,53 44,27 1,36 3,34 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

3,38 49 1,94 0,24 0,16 0,16

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-B] QUADRO PIANO PRIMO B
LINEA: ILLUMINAZIONE CAMPO CIRC.2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,04 5,07 5,07 0 0 0,9 0,5

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ILLUMINAZIONE
CAMPO
CIRC.2

iC60 H 4 C 6 6 - 0,06 0,06

Q17.1.24 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-B] QUADRO PIANO PRIMO B
LINEA: ILLUMINAZIONE CAMPO CIRC.2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,7 3,38 3,38 0 0 0,9 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L17.2.4 F+N+PE multi 120 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 540,0 12,12 576,53 47,3 1,81 3,8 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

3,38 49 1,94 0,19 0,12 0,12

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-B] QUADRO PIANO PRIMO B
LINEA: ILLUMINAZIONE CAMPO CIRC.2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,7 3,38 3,38 0 0 0,9 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L17.2.5 F+N+PE multi 120 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 540,0 12,12 576,53 47,3 1,81 3,8 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

3,38 49 1,94 0,19 0,12 0,12

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-B] QUADRO PIANO PRIMO B
LINEA: ILLUMINAZIONE CAMPO CIRC.2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,7 3,38 3,38 0 0 0,9 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L17.2.6 F+N+PE multi 120 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 540,0 12,12 576,53 47,3 1,81 3,8 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

3,38 49 1,94 0,19 0,12 0,12

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-B] QUADRO PIANO PRIMO B
LINEA: ILLUMINAZIONE CAMPO CIRC.3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,04 5,07 5,07 0 0 0,9 0,5

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ILLUMINAZIONE
CAMPO
CIRC.3

iC60 H 4 C 6 6 - 0,06 0,06

Q17.1.25 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-B] QUADRO PIANO PRIMO B
LINEA: ILLUMINAZIONE CAMPO CIRC.3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,7 3,38 3,38 0 0 0,9 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L17.2.7 F+N+PE multi 120 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 540,0 12,12 576,53 47,3 1,81 3,8 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

3,38 49 1,94 0,19 0,12 0,12

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-B] QUADRO PIANO PRIMO B
LINEA: ILLUMINAZIONE CAMPO CIRC.3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,7 3,38 3,38 0 0 0,9 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L17.2.8 F+N+PE multi 120 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 540,0 12,12 576,53 47,3 1,81 3,8 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

3,38 49 1,94 0,19 0,12 0,12

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-B] QUADRO PIANO PRIMO B
LINEA: ILLUMINAZIONE CAMPO CIRC.3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,7 3,38 3,38 0 0 0,9 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L17.2.9 F+N+PE multi 120 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 540,0 12,12 576,53 47,3 1,81 3,8 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

3,38 49 1,94 0,19 0,12 0,12

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-B] QUADRO PIANO PRIMO B
LINEA: LUCI SEMPRE ACCESE CIRC.1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L17.1.26 F+N+PE multi 70 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 504,0 7,63 540,53 42,81 1,2 3,19 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

2,41 36 1,94 0,2 0,13 0,13

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

LUCI
SEMPRE ACCESE
CIRC.1

iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q17.1.26 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-B] QUADRO PIANO PRIMO B
LINEA: LUCI SEMPRE ACCESE CIRC.2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L17.1.27 F+N+PE multi 70 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 504,0 7,63 540,53 42,81 1,2 3,19 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

2,41 36 1,94 0,2 0,13 0,13

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

LUCI
SEMPRE ACCESE
CIRC.2

iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q17.1.27 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-B] QUADRO PIANO PRIMO B
LINEA: SEGNAPUNTI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1 1,6 1,6 1,6 1,6 0,9 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L17.1.28 3F+N+PE multi 70 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 315,0 7,07 351,53 42,25 0,25 2,23 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

1,6 42 4,55 0,65 0,2 0,2

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

SEGNAPUNTI iC60 H 4 C 16 16 - 0,16 0,16

Q17.1.28 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.P1-B] QUADRO PIANO PRIMO B
LINEA: QUADRO MAGAZZINO 1B (RIPOSTIGLIO)

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

5,31 25,7 25,7 0 0 0,9

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L17.1.29 3F+N+PE multi 100 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 25 1x 25 1x 16 72,0 8,13 108,53 43,31 0,94 2,93 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

25,7 127 4,55 1,97 0,59 0,51

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

QUADRO
MAGAZZINO 1B
(ripostiglio)

iC60 H 4 C 63 63 - 0,63 0,63

Q17.1.29 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.MAG.1B] QUADRO MAGAZZINO 1B
LINEA: 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

5,31 25,7 25,7 0 0 0,9 0,7

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

1 iC60 H 4 C 32 32 - 0,32 0,32

Q1 4 - - -
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.MAG.1B] QUADRO MAGAZZINO 1B
LINEA: ILLUMINAZIONE CIRCUITO N.1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,8 3,86 3,86 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L18.1.1 F+N+PE multi 35 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 252,0 3,82 360,53 47,13 0,96 3,89 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

3,86 30 0,87 0,3 0,19 0,18

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ILLUMINAZIONE
CIRCUITO N.1 iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q18.1.1 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.MAG.1B] QUADRO MAGAZZINO 1B
LINEA: ILLUMINAZIONE CIRCUITO N.2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,8 3,86 3,86 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L18.1.2 F+N+PE multi 35 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 252,0 3,82 360,53 47,13 0,96 3,89 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

3,86 30 0,87 0,3 0,19 0,18

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ILLUMINAZIONE
CIRCUITO N.2 iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q18.1.2 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.MAG.1B] QUADRO MAGAZZINO 1B
LINEA: ILLUMINAZIONE CIRCUITO N.3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,8 3,86 3,86 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L18.1.3 F+N+PE multi 35 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 252,0 3,82 360,53 47,13 0,96 3,89 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

3,86 30 0,87 0,3 0,19 0,18

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ILLUMINAZIONE
CIRCUITO N.3 iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q18.1.3 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.MAG.1B] QUADRO MAGAZZINO 1B
LINEA: PRESE DI FORZA MOTRICE CIRC. N.1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,6 7,72 7,72 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L18.1.4 F+N+PE multi 20 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 90,0 2,02 198,53 45,33 0,69 3,62 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

7,72 40 0,87 0,52 0,34 0,31

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PRESE DI
FORZA MOTRICE
CIRC. N.1

iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q18.1.4 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.MAG.1B] QUADRO MAGAZZINO 1B
LINEA: PRESE DI FORZA MOTRICE CIRC. N.2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,6 7,72 7,72 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L18.1.5 F+N+PE multi 20 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 90,0 2,02 198,53 45,33 0,69 3,62 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

7,72 40 0,87 0,52 0,34 0,31

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PRESE DI
FORZA MOTRICE
CIRC. N.2

iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q18.1.5 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.MAG.1B] QUADRO MAGAZZINO 1B
LINEA: PRESE DI FORZA MOTRICE CIRC. N.3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,6 7,72 7,72 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L18.1.6 F+N+PE multi 20 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 90,0 2,02 198,53 45,33 0,69 3,62 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

7,72 40 0,87 0,52 0,34 0,31

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PRESE DI
FORZA MOTRICE
CIRC. N.3

iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q18.1.6 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.MAG.1B] QUADRO MAGAZZINO 1B
LINEA: ILLUMINAZIONE SEMPRE ACCESA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,4 1,93 1,93 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L18.1.7 F+N+PE multi 35 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 420,0 4,13 528,53 47,44 0,8 3,73 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

1,93 22 0,87 0,2 0,13 0,12

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ILLUMINAZIONE
SEMPRE ACCESA iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q18.1.7 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.BAR-B] QUADRO BAR B
LINEA: 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

5,88 28,4 28,4 0 0 0,9 0,7

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

1 iC60 H 4 C 32 32 - 0,32 0,32

Q1 4 - - -
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.BAR-B] QUADRO BAR B
LINEA: ILLUMINAZIONE CIRCUITO N.1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,8 3,86 3,86 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L19.1.1 F+N+PE multi 35 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 157,5 3,54 272,2 43,5 0,6 3,72 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

3,86 40 0,89 0,4 0,26 0,26

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ILLUMINAZIONE
CIRCUITO N.1 iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q19.1.1 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.BAR-B] QUADRO BAR B
LINEA: ILLUMINAZIONE CIRCUITO N.2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,8 3,86 3,86 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L19.1.2 F+N+PE multi 35 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 157,5 3,54 272,2 43,5 0,6 3,72 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

3,86 40 0,89 0,4 0,26 0,26

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ILLUMINAZIONE
CIRCUITO N.2 iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q19.1.2 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.BAR-B] QUADRO BAR B
LINEA: PRESE DI FORZA MOTRICE CIRC. N.1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,6 7,72 7,72 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L19.1.3 F+N+PE multi 35 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 6 1x 6 1x 6 105,0 3,34 219,7 43,3 0,81 3,93 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

7,72 51 0,89 0,49 0,32 0,32

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PRESE DI
FORZA MOTRICE
CIRC. N.1

iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q19.1.3 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.BAR-B] QUADRO BAR B
LINEA: PRESE DI FORZA MOTRICE CIRC. N.2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,6 7,72 7,72 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L19.1.4 F+N+PE multi 35 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 6 1x 6 1x 6 105,0 3,34 219,7 43,3 0,81 3,93 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

7,72 51 0,89 0,49 0,32 0,32

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PRESE DI
FORZA MOTRICE
CIRC. N.2

iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q19.1.4 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.BAR-B] QUADRO BAR B
LINEA: PRESE DI FORZA MOTRICE CIRC. N.3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,6 7,72 7,72 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L19.1.5 F+N+PE multi 35 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 6 1x 6 1x 6 105,0 3,34 219,7 43,3 0,81 3,93 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

7,72 51 0,89 0,49 0,32 0,32

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PRESE DI
FORZA MOTRICE
CIRC. N.3

iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q19.1.5 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.BAR-B] QUADRO BAR B
LINEA: PRESE DI FORZA MOTRICE CIRC. N.4

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,6 7,72 7,72 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L19.1.6 F+N+PE multi 35 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 6 1x 6 1x 6 105,0 3,34 219,7 43,3 0,81 3,93 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]

7,72 51 0,89 0,49 0,32 0,32

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PRESE DI
FORZA MOTRICE
CIRC. N.4

iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q19.1.6 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.BAR-B] QUADRO BAR B
LINEA: ILLUMINAZIONE SEMPRE ACCESA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,4 1,93 1,93 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L19.1.7 F+N+PE multi 35 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 420,0 4,13 534,7 44,09 0,8 3,92 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

1,93 22 0,89 0,21 0,13 0,13

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ILLUMINAZIONE
SEMPRE ACCESA iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q19.1.7 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.ASC.1B] QUADRO ASCENSORE 1B
LINEA: POTENZA QUADRO MANOVRA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

23,52 51,64 51,64 51,64 51,64 0,66 1

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

POTENZA
QUADRO
MANOVRA

iC60 H 4 C 63 63 - 0,63 0,63

Q1 4 - - -
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.ASC.1B] QUADRO ASCENSORE 1B
LINEA: ASCENSORE 1B

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

23,52 51,43 51,43 51,43 51,43 0,66 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L20.1.1 3F+N+PE multi 10 03A 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 25 1x 16 1x 16 7,2 0,81 78,7 35,9 0,14 2,93 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

51,43 105 2,89 2,66 0,72 0,72

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q21] ILLUMINAZIONE ASCENSORE
LINEA: GENERALE ILLUMINAZIONE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,33 1,62 0 1,62 0 0,9 0,7

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

GENERALE
ILLUMINAZIONE iC60 N 2 C 4 4 - 0,04 0,04

Q1 2 - - -
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q21] ILLUMINAZIONE ASCENSORE
LINEA: LUCE CABINA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,24 1,15 0 1,15 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L21.1.1 F+N+PE multi 5 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 36,0 0,55 561,1 37,57 0,04 2,61 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

1,15 30 0,21 0,2 0,12 0,12

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

LUCE
CABINA iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q21.1.1 2 - - -

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q21] ILLUMINAZIONE ASCENSORE
LINEA: LUCE VANO CORSA E SALA MACCHINE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,24 1,15 0 1,15 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L21.1.2 F+N+PE multi 10 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 72,0 1,09 597,1 38,11 0,08 2,65 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

1,15 30 0,21 0,18 0,12 0,12

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

LUCE
VANO CORSA
E SALA MACCHINE

iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q21.1.2 2 - - -

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q21] ILLUMINAZIONE ASCENSORE
LINEA: RESISTENZA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

RESISTENZA iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q21.1.3 2 - - -
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.U.S.EST] QUADRO UTA SPOGLIATOI EST
LINEA: INTERRUTTORE GENERALE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

2,4 4,34 4,34 3,62 3,62 0,9 0,93

SEZIONATORE
Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] Icm [kA cresta] Icw [kA eff] Coordin. interr. Monte [kA]

S1 iSW-NA 100 6 0,00 0,00 5



348 / 401

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.U.S.EST] QUADRO UTA SPOGLIATOI EST
LINEA: U.T.A. SPOGLIATOI EST

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

2,4 3,84 3,84 3,84 3,84 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L22.1.1 3F+N+PE multi 10 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 45,0 1,01 178,6 38,57 0,08 2,09 3

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

3,84 42 1,66 1,26 0,39 0,39

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

U.T.A.
SPOGLIATOI
EST

iC60 H 4 C 16 16 - 0,16 0,16

Q22.1.1 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.U.S.EST] QUADRO UTA SPOGLIATOI EST
LINEA: AUSILIARI TERMOREGOLAZIONE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,16 0,77 0,77 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L22.1.2 F+N+PE multi 5 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 60,0 0,59 193,6 38,15 0,04 2,05 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0,77 22 0,77 0,55 0,36 0,36

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

AUSILIARI
TERMOREGOLAZIO
NE

iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q22.1.2 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.BAR-1] QUADRO BAR 1
LINEA: 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

5,88 28,4 28,4 0 0 0,9 0,7

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

1 iC60 H 4 C 32 32 - 0,32 0,32

Q1 4 - - -
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.BAR-1] QUADRO BAR 1
LINEA: ILLUMINAZIONE CIRCUITO N.1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,8 3,86 3,86 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L23.1.1 F+N+PE multi 35 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 252,0 3,82 348,7 29,86 0,96 2,39 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

3,86 30 1,12 0,32 0,2 0,2

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ILLUMINAZIONE
CIRCUITO N.1 iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q23.1.1 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.BAR-1] QUADRO BAR 1
LINEA: ILLUMINAZIONE CIRCUITO N.2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,8 3,86 3,86 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L23.1.2 F+N+PE multi 35 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 252,0 3,82 348,7 29,86 0,96 2,39 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

3,86 30 1,12 0,32 0,2 0,2

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ILLUMINAZIONE
CIRCUITO N.2 iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q23.1.2 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.BAR-1] QUADRO BAR 1
LINEA: PRESE DI FORZA MOTRICE CIRC. N.1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,6 7,72 7,72 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L23.1.3 F+N+PE multi 35 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 157,5 3,54 254,2 29,58 1,21 2,63 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

7,72 40 1,12 0,44 0,28 0,28

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PRESE DI
FORZA MOTRICE
CIRC. N.1

iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q23.1.3 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.BAR-1] QUADRO BAR 1
LINEA: PRESE DI FORZA MOTRICE CIRC. N.2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,6 7,72 7,72 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L23.1.4 F+N+PE multi 35 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 157,5 3,54 254,2 29,58 1,21 2,63 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

7,72 40 1,12 0,44 0,28 0,28

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PRESE DI
FORZA MOTRICE
CIRC. N.2

iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q23.1.4 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.BAR-1] QUADRO BAR 1
LINEA: PRESE DI FORZA MOTRICE CIRC. N.3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,6 7,72 7,72 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L23.1.5 F+N+PE multi 35 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 157,5 3,54 254,2 29,58 1,21 2,63 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

7,72 40 1,12 0,44 0,28 0,28

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PRESE DI
FORZA MOTRICE
CIRC. N.3

iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q23.1.5 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.BAR-1] QUADRO BAR 1
LINEA: PRESE DI FORZA MOTRICE CIRC. N.4

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,6 7,72 7,72 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L23.1.6 F+N+PE multi 35 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 157,5 3,54 254,2 29,58 1,21 2,63 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

7,72 40 1,12 0,44 0,28 0,28

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PRESE DI
FORZA MOTRICE
CIRC. N.4

iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q23.1.6 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.BAR-1] QUADRO BAR 1
LINEA: ILLUMINAZIONE SEMPRE ACCESA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,4 1,93 1,93 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L23.1.7 F+N+PE multi 35 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 420,0 4,13 516,7 30,17 0,8 2,22 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

1,93 22 1,12 0,22 0,14 0,14

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ILLUMINAZIONE
SEMPRE ACCESA iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q23.1.7 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.ASC.1A] QUADRO ASCENSORE 1A
LINEA: POTENZA QUADRO MANOVRA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

23,52 51,64 51,64 51,64 51,64 0,66 1

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

POTENZA
QUADRO
MANOVRA

iC60 H 4 C 63 63 - 0,63 0,63

Q1 4 - - -
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.ASC.1A] QUADRO ASCENSORE 1A
LINEA: ASCENSORE 1A

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

23,52 51,43 51,43 51,43 51,43 0,66 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L24.1.1 3F+N+PE multi 10 03A 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 25 1x 16 1x 16 7,2 0,81 60,7 21,98 0,14 1,24 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

51,43 105 4,01 3,57 0,95 0,95

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.ASC.1A] ILLUMINAZIONE ASCENSORE
LINEA: GENERALE ILLUMINAZIONE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,33 1,62 0 1,62 0 0,9 0,7

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

GENERALE
ILLUMINAZIONE iC60 N 2 C 4 4 - 0,04 0,04

Q1 2 - - -
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.ASC.1A] ILLUMINAZIONE ASCENSORE
LINEA: LUCE CABINA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,24 1,15 0 1,15 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L25.1.1 F+N+PE multi 5 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 36,0 0,55 543,1 23,65 0,04 0,91 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

1,15 30 0,22 0,21 0,13 0,13

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

LUCE
CABINA iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q25.1.1 2 - - -

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.ASC.1A] ILLUMINAZIONE ASCENSORE
LINEA: LUCE VANO CORSA E SALA MACCHINE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,24 1,15 0 1,15 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L25.1.2 F+N+PE multi 10 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 72,0 1,09 579,1 24,19 0,08 0,96 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

1,15 30 0,22 0,19 0,12 0,12

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

LUCE
VANO CORSA
E SALA MACCHINE

iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q25.1.2 2 - - -

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.ASC.1A] ILLUMINAZIONE ASCENSORE
LINEA: RESISTENZA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

RESISTENZA iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q25.1.3 2 - - -
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.TEC.] QUADRO TECNOLOGICO
LINEA: INTERRUTTORE  GENERALE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

15,28 34,6 24,35 14,88 34,6 0,9 0,7

SEZIONATORE
Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] Icm [kA cresta] Icw [kA eff] Coordin. interr. Monte [kA]

S1 INS160 160 8 20,00 5,50 50
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.TEC.] QUADRO TECNOLOGICO
LINEA: U.T.A. FITNESS EST

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

4,8 7,69 7,69 7,69 7,69 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L26.1.1 3F+N+PE multi 90 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 6 1x 6 1x 6 270,0 8,6 285,95 27,82 1,03 1,34 2

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

7,69 54 9,24 0,8 0,24 0,24

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

U.T.A.
FITNESS
EST

iC60 H 4 C 20 20 - 0,2 0,2

Q26.1.1 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.TEC.] QUADRO TECNOLOGICO
LINEA: U.T.A. FITNESS OVEST

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

4,8 7,69 7,69 7,69 7,69 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L26.1.2 3F+N+PE multi 90 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 6 1x 6 1x 6 270,0 8,6 285,95 27,82 1,03 1,34 2

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

7,69 54 9,24 0,8 0,24 0,24

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

U.T.A.
FITNESS
OVEST

iC60 H 4 C 20 20 - 0,2 0,2

Q26.1.2 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI



367 / 401

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.TEC.] QUADRO TECNOLOGICO
LINEA: INTERRUTTORE GENERALE  POMPE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

1,9 3,06 3,06 3,06 3,06 0,9 0,7

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

INTERRUTTORE
GENERALE
POMPE

iC60 H 4 C 4 4 - 0,04 0,04

Q26.1.3 4 - - -
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.TEC.] QUADRO TECNOLOGICO
LINEA: POMPE P1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,24 0,38 0,38 0,38 0,38 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L26.2.1 3F+N+PE multi 15 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 108,0 1,64 123,95 20,86 0,02 0,33 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0,38 26 9,24 1,83 0,56 0,56

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

POMPE P1 iC60 N 4 C 10 10 - 0,1 0,1

Q26.2.1 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A]

Ct26.2.1 iCT 20A Na (6A -
AC7b) 20

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.TEC.] QUADRO TECNOLOGICO
LINEA: POMPE P2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,32 0,51 0,51 0,51 0,51 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L26.2.2 3F+N+PE multi 15 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 108,0 1,64 123,95 20,86 0,02 0,34 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0,51 26 9,24 1,83 0,56 0,56

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

POMPE P2 iC60 N 4 C 10 10 - 0,1 0,1

Q26.2.2 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A]

Ct26.2.2 iCT 20A Na (6A -
AC7b) 20

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.TEC.] QUADRO TECNOLOGICO
LINEA: POMPA P3-1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,08 0,12 0,12 0,12 0,12 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L26.2.3 3F+N+PE multi 15 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 108,0 1,64 123,95 20,86 0 0,32 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0,12 26 9,24 1,83 0,56 0,56

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

POMPA P3-1 iC60 N 4 C 10 10 - 0,1 0,1

Q26.2.3 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A]

Ct26.2.3 iCT 20A Na (6A -
AC7b) 20

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.TEC.] QUADRO TECNOLOGICO
LINEA: POMPA P3-2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,16 0,25 0,25 0,25 0,25 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L26.2.4 3F+N+PE multi 15 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 108,0 1,64 123,95 20,86 0,01 0,32 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0,25 26 9,24 1,83 0,56 0,56

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

POMPA P3-2 iC60 N 4 C 10 10 - 0,1 0,1

Q26.2.4 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A]

Ct26.2.4 iCT 20A Na (6A -
AC7b) 20

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI



372 / 401

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.TEC.] QUADRO TECNOLOGICO
LINEA: POMPE P4

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,24 0,38 0,38 0,38 0,38 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L26.2.5 3F+N+PE multi 15 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 108,0 1,64 123,95 20,86 0,02 0,33 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0,38 26 9,24 1,83 0,56 0,56

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

POMPE P4 iC60 N 4 C 10 10 - 0,1 0,1

Q26.2.5 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.TEC.] QUADRO TECNOLOGICO
LINEA: POMPE P5

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,48 0,76 0,76 0,76 0,76 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L26.2.6 3F+N+PE multi 15 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 108,0 1,64 123,95 20,86 0,04 0,35 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0,76 26 9,24 1,83 0,56 0,56

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

POMPE P5 iC60 N 4 C 10 10 - 0,1 0,1

Q26.2.6 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.TEC.] QUADRO TECNOLOGICO
LINEA: POMPE P6

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,24 0,38 0,38 0,38 0,38 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L26.2.7 3F+N+PE multi 15 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 108,0 1,64 123,95 20,86 0,02 0,33 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0,38 26 9,24 1,83 0,56 0,56

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

POMPE P6 iC60 N 4 C 10 10 - 0,1 0,1

Q26.2.7 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.TEC.] QUADRO TECNOLOGICO
LINEA: POMPE P7

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,08 0,12 0,12 0,12 0,12 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L26.2.8 3F+N+PE multi 15 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 108,0 1,64 123,95 20,86 0 0,32 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0,12 26 9,24 1,83 0,56 0,56

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

POMPE P7 iC60 N 4 C 10 10 - 0,1 0,1

Q26.2.8 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.TEC.] QUADRO TECNOLOGICO
LINEA: POMPE P8

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,88 1,41 1,41 1,41 1,41 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L26.2.9 3F+N+PE multi 15 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 108,0 1,64 123,95 20,86 0,07 0,39 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

1,41 26 9,24 1,83 0,56 0,56

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

POMPE P8 iC60 N 4 C 10 10 - 0,1 0,1

Q26.2.9 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.TEC.] QUADRO TECNOLOGICO
LINEA: INTERRUTTORE GENERALE  FAN COIL

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,33 0,81 0,81 0,81 0 0,9 0,7

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

INTERRUTTORE
GENERALE
FAN COIL

iC60 H 4 C 25 25 - 0,25 0,25

Q26.1.4 4 - - -
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.TEC.] QUADRO TECNOLOGICO
LINEA: CIRCUITO FAN COIL 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,12 0,57 0,57 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L26.2.10 F+N+PE multi 60 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 432,0 6,54 447,95 25,77 0,24 0,56 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0,57 30 4,14 0,25 0,16 0,16

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

CIRCUITO
FAN COIL 1 iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q26.2.10 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.TEC.] QUADRO TECNOLOGICO
LINEA: CIRCUITO FAN COIL 2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,12 0,57 0 0,57 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L26.2.11 F+N+PE multi 60 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 432,0 6,54 447,95 25,77 0,24 0,56 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0,57 30 4,14 0,25 0,16 0,16

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

CIRCUITO
FAN COIL 2 iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q26.2.11 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.TEC.] QUADRO TECNOLOGICO
LINEA: CIRCUITO FAN COIL 3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,12 0,57 0,57 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L26.2.12 F+N+PE multi 60 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 432,0 6,54 447,95 25,77 0,24 0,56 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0,57 30 4,14 0,25 0,16 0,16

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

CIRCUITO
FAN COIL 3 iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q26.2.12 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A]

Ct26.2.12 iCT 16A Na (6A -
AC7b) 16

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.TEC.] QUADRO TECNOLOGICO
LINEA: CIRCUITO FAN COIL 4

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,12 0,57 0 0,57 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L26.2.13 F+N+PE multi 60 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 432,0 6,54 447,95 25,77 0,24 0,56 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0,57 30 4,14 0,25 0,16 0,16

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

CIRCUITO
FAN COIL 4 iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q26.2.13 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A]

Ct26.2.13 iCT 16A Na (6A -
AC7b) 16

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.TEC.] QUADRO TECNOLOGICO
LINEA: UNITA' ESTERNA MULTISPLIT 1 BAR

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

3,2 15,45 0 0 15,45 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L26.1.5 F+N+PE multi 90 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 10 1x 10 1x 10 162,0 7,75 177,95 26,98 2,51 2,83 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

15,45 69 4,14 0,6 0,39 0,39

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

UNITA'
ESTERNA
MULTISPLIT 1 BAR

iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q26.1.5 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.TEC.] QUADRO TECNOLOGICO
LINEA: UNITA' ESTERNA MULTISPLIT 2 BAR

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

3,2 15,45 0 0 15,45 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L26.1.6 F+N+PE multi 90 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 10 1x 10 1x 10 162,0 7,75 177,95 26,98 2,51 2,83 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

15,45 69 4,14 0,6 0,39 0,39

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

UNITA'
ESTERNA
MULTISPLIT 2 BAR

iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q26.1.6 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.TEC.] QUADRO TECNOLOGICO
LINEA: ALIMENTATORI TERMOREGOLAZIONE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,4 1,93 0 1,93 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L26.1.7 F+N+PE multi 5 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 36,0 0,55 51,95 19,77 0,06 0,38 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

1,93 30 4,14 1,8 1,26 1,26

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

ALIMENTATORI
TERMOREGOLAZIO
NE

iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q26.1.7 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.TEC.] QUADRO TECNOLOGICO
LINEA: CIRCUITO 1  REGOLATORI FAN COIL

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,8 3,86 3,86 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L26.1.8 F+N+PE multi 65 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 292,5 6,57 308,45 25,79 1,12 1,44 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

3,86 40 4,14 0,36 0,23 0,23

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

CIRCUITO 1
REGOLATORI
FAN COIL

iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q26.1.8 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.TEC.] QUADRO TECNOLOGICO
LINEA: CIRCUITO 2 REGOLATORI FAN COIL

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,8 3,86 3,86 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L26.1.9 F+N+PE multi 65 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 292,5 6,57 308,45 25,79 1,12 1,44 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

3,86 40 4,14 0,36 0,23 0,23

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

CIRCUITO 2
REGOLATORI
FAN COIL

iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q26.1.9 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.TEC.] QUADRO TECNOLOGICO
LINEA: CIRCUITO 3 REGOLATORI FAN COIL

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,8 3,86 3,86 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L26.1.10 F+N+PE multi 65 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 292,5 6,57 308,45 25,79 1,12 1,44 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

3,86 40 4,14 0,36 0,23 0,23

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

CIRCUITO 3
REGOLATORI
FAN COIL

iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q26.1.10 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.TEC.] QUADRO TECNOLOGICO
LINEA: CIRCUITO 4 REGOLATORI FAN COIL

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,8 3,86 3,86 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L26.1.11 F+N+PE multi 65 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 292,5 6,57 308,45 25,79 1,12 1,44 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

3,86 40 4,14 0,36 0,23 0,23

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

CIRCUITO 4
REGOLATORI
FAN COIL

iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q26.1.11 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.TEC.] QUADRO TECNOLOGICO
LINEA: RISERVA 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

RISERVA 1 iC60 H 4 C 10 10 - 0,1 0,1

Q26.1.12 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.TEC.] QUADRO TECNOLOGICO
LINEA: RISERVA 2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0 0 0 0 0

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

RISERVA 2 iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16

Q26.1.13 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.TEC. C.] QUADRO TECNOLOGICO COPERTURA
LINEA: INTERRUTTORE  GENERALE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

148,16 239,09 239,09 238,32 238,32 0,9 0,8

SEZIONATORE
Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] Icm [kA cresta] Icw [kA eff] Coordin. interr. Monte [kA]

S1 NSX400NA 400 8 7,10 5,00 50
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.TEC. C.] QUADRO TECNOLOGICO COPERTURA
LINEA: U.T.A. PALESTRA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

22 35,28 35,28 35,28 35,28 0,9 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L27.1.1 3F+N+PE multi 20 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 16 1x 16 1x 16 22,5 1,63 34,6 22,69 0,4 1,81 2

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

35,28 100 9,5 5,58 1,83 1,83

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

U.T.A.
PALESTRA iC60 H 4 C 63 63 - 0,63 0,63

Q27.1.1 4 - - - Vigi A 0,3 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.TEC. C.] QUADRO TECNOLOGICO COPERTURA
LINEA: PDC TERMO  (NRB502)

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

33 52,92 52,92 52,92 52,92 0,9 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L27.1.2 3F+N+PE multi 90 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 95 1x 25 1x 50 17,05 6,86 29,15 27,92 0,51 1,93 2

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

52,92 298 9,5 5,72 1,24 1,69

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PDC
TERMO
(NRB502)

iC60 H 4 C 63 63 - 0,63 0,63

Q27.1.2 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.TEC. C.] QUADRO TECNOLOGICO COPERTURA
LINEA: PDC TERMO 2 (NRB652)

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

47 75,37 75,37 75,37 75,37 0,9 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L27.1.3 3F+N+PE multi 20 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 35 1x 35 1x 35 10,29 1,57 22,38 22,62 0,4 1,82 2

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

75,37 158 9,5 7,25 2,58 2,58

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PDC
TERMO 2
(NRB652)

NSX160 E 4 MicroL4.2 Vigi 100 90 - 0,9 0,9

Q27.1.3 4 - - - Micrologic
Vigi A 0,3 0

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.TEC. C.] QUADRO TECNOLOGICO COPERTURA
LINEA: PDC UTA PALESTRA (NRB652)

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

47 75,37 75,37 75,37 75,37 0,9 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L27.1.4 3F+N+PE multi 20 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 35 1x 35 1x 25 10,29 1,57 22,38 22,62 0,4 1,82 2

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

75,37 158 9,5 7,25 2,58 2,42

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PDC
UTA PALESTRA
(NRB652)

NSX160 E 4 MicroL4.2 Vigi 100 90 - 0,9 0,9

Q27.1.4 4 - - - Micrologic
Vigi A 0,3 0

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.TEC. C.] QUADRO TECNOLOGICO COPERTURA
LINEA: PDC ACS EST

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

18 28,86 28,86 28,86 28,86 0,9 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L27.1.5 3F+N+PE multi 20 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 16 1x 16 1x 16 22,5 1,63 34,6 22,69 0,33 1,74 2

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

28,86 100 9,5 5,58 1,83 1,83

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PDC ACS EST iC60 H 4 C 63 63 - 0,63 0,63

Q27.1.5 4 - - - Vigi A 0,3 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.TEC. C.] QUADRO TECNOLOGICO COPERTURA
LINEA: PDC ACS OVEST

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

18 28,86 28,86 28,86 28,86 0,9 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L27.1.6 3F+N+PE multi 20 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 16 1x 16 1x 16 22,5 1,63 34,6 22,69 0,33 1,74 2

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

28,86 100 9,5 5,58 1,83 1,83

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

PDC ACS OVEST iC60 H 4 C 63 63 - 0,63 0,63

Q27.1.6 4 - - - Vigi A 0,3 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.TEC. C.] QUADRO TECNOLOGICO COPERTURA
LINEA: AUSILIARI TERMOREGOLAZIONE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,2 0,96 0,96 0 0 0,9 1

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L27.1.7 F+N+PE multi 5 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 60,0 0,59 72,1 21,65 0,05 1,47 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0,96 22 4,79 1,37 0,95 0,95

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

AUSILIARI
TERMOREGOLAZIO
NE

iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q27.1.7 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.U.S.OVEST] QUADRO UTA SPOGLIATOI OVEST
LINEA: INTERRUTTORE  GENERALE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

2,4 4,34 4,34 3,62 3,62 0,9 0,93

SEZIONATORE
Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] Icm [kA cresta] Icw [kA eff] Coordin. interr. Monte [kA]

S1 iSW-NA 100 6 0,00 0,00 5
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.U.S.OVEST] QUADRO UTA SPOGLIATOI OVEST
LINEA: U.T.A. SPOGLIATOI EST

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

2,4 3,84 3,84 3,84 3,84 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L28.1.1 3F+N+PE multi 10 13 30 1 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 4 1x 4 1x 4 45,0 1,01 160,6 24,65 0,08 0,39 3

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

3,84 42 1,95 1,42 0,45 0,45

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

U.T.A.
SPOGLIATOI
EST

iC60 H 4 C 16 16 - 0,16 0,16

Q28.1.1 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.U.S.OVEST] QUADRO UTA SPOGLIATOI OVEST
LINEA: AUSILIARI TERMOREGOLAZIONE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp. 

0,16 0,77 0,77 0 0 0,9 0,8

CAVO

Siglatura Derivazione tipo
cond.

Lungh.
[m]

Posa
64-8

Temp.

[°C]
n°

supp.
Resistività
[°K m/W]

Prof. di
Posa [m]

ravv.
dist.

altri
circuiti

K
sicur.

L28.1.2 F+N+PE multi 5 31 30 - ravv. 1

Sezione Conduttori [mm2]
fase neutro PE

Rcavo
[m]

Xcavo
[m]

Rtot
[m]

Xtot
[m]

Vcavo
[%]

Vtot
[%]

Vmax prog
[%]

1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 60,0 0,59 175,6 24,23 0,04 0,35 4

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA]

0,77 22 0,95 0,63 0,41 0,41

Designazione / Conduttore

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu

INTERRUTTORE

Utenza Interruttore Poli
Curva

Sganciatore
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA]

Siglatura Tsd [s] Ii
Ig

[xIn - A]
Tg [s] Differenz. Classe In [A]

Tn
[ms]

AUSILIARI
TERMOREGOLAZIO
NE

iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1

Q28.1.2 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo Persone

SI SI SI SI


