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Relazione illuminotecnica



Relazione illuminotecnica

La relazione si basa sui criteri espressi dalla norma UNI 12193.

L’intervento si compone nella realizzazione di una nuova tribuna e di locali accessori.
Le tribune esistenti saranno delegate a gradinate per i due campi sportivi coperti.
Si prevedono altresì dei corpi laterali dove sarà realizzato un ristorante e il museo del
Calcio.

I due campi sportivi interni saranno delegati anche a gare di altissimo livello ovvero ad
attività nazionali e internazionali. [Categorie di illuminazione di livello 1 secondo le
norme UNI citate. Vedasi pure le tabelle B e C allegate alle norma CONI ovvero
Delibera n 149 del 6 maggio 2008]

Per il campo da Calcio a 5
L’illuminamento medio sarà pari a 750 lux
Indice di uniformità 0,70

Per il campo da pallacanestro
L’illuminamento medio sarà pari a 750 lux
Indice di uniformità 0,70

In entrambi i casi gli apparecchi vengono collocati a soffitto e nelle zone laterali  in
modo da ottemperare al criterio espresso dalle Normative CONI secondo cui le
sorgenti di illuminazione non devono risultare visibili, all’interno dello spazio di attività,
sotto un angolo inferiore a 20° rispetto all’orizzontale.

Illuminazione di sicurezza

L’impianto di illuminazione di sicurezza entrerà in funzione automaticamente ed
istantaneamente in caso di interruzione di energia di rete garantendo i livelli di
illuminamento previsti dalla norma.

Il livello di illuminamento sarà almeno pari al 10% di quello previsto in condizioni
normali per una durata non inferiore a 90 secondi.

Per gli altri locali sarà previsto un livello minimo di illuminamento pari o superiore a 5
lux ad 1 metro di altezza dal piano di calpestio per una durata di 60 minuti.



Tribune coperte e scoperte

Il livelo di illuminazione risponde alla norma UNI 12193 per un’entità pari a 10 lux per i
posti a sedere e 20 lux per le zone a gradoni.

Locali accessori

L’illuminazione dovranno disporre di un’illuminazione pari ad almeno 200 lux.[punto
14.2.11 alle norma CONI ovvero Delibera n 149 del 6 maggio 2008].
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Allegati
Caratteristiche apparecchi



TL_AFL144L70AS4840.ldt
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116 lm/W

116 lm/W
34307 lm

Efficienza apparecchio: 116 lm/W
Flusso luminoso apparecchio: 34307 lm

AFP144L70-840AS4

92910289 AFP L 144L70-840 A4 HFX CL2 GY

Areaflood Pro

297W

Areaflood Pro

Proiettore a LED compatto, leggero per illuminazione di 
aree generiche. Taglia grande. Con 144 LED pilotati a 
700mA con ottica asimmetrica 40°. Converter LED 
configurato per controllo DALI. IP66, IK08, Classe II. 
Corpo: alluminio stampato a iniezione,  Grigio chiaro 150 
sabbiato testurizzato (simile al RAL9006).. Chiusura: vetro 
temprato spessore 4mm. Staffa di montaggio reversibile 
inclusa, adattatori con attacco opzionale per montaggio 
testapalo disponibili separatamente.   Completo di LED 
4000K.

Misure: 658 x 490 x 139 mm
Potenza impegnata apparecchio: 297 W

Peso: 18,49 kg
Scx: 0.073 m²

TLG_AFLP_F_LARGEPDB.jpg
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Posizione lampada: STD - standard
Sorgente luminosa: LED
Flusso luminoso apparecchio*: 
Efficienza apparecchio*: 
Efficienza lampada: 
Indice di resa cromatica min.: 

Temperatura di colore correlata: 4000 Kelvin
Tolleranza colore (MacAdam): 5
Vita utile stimata (B10)*: 
L90 100000h a 25°C
Reattore: 2x LED_Con Tridonic
Potenza impegnata apparecchio*: 297 W Fattore di 

potenza = 0,95
Dimming: SETDALI

Eta: 1,00 Eta in alto: 0,00 Eta in basso: 1,00
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Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 43  88  99  100  100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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 Lighting AFP L 144L70-840 AS4 AFLOOD PRO L - 144 x Neutral White 4000K LED 

700mA - AS4 Optic / Scheda tecnica apparecchio
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Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 43  88  99  100  100

Proiettore a LED compatto, leggero per illuminazione di aree generiche. 
Taglia media. Con 72 LED pilotati a 700mA con ottica asimmetrica 40°. 
Converter LED configurato con circuito per riduzione di potenza autonomo, 
attivato 3 ore prima e 5 ore dopo la mezzanotte calcolata. IP66, IK08, Classe 
II. Corpo: alluminio stampato a iniezione, Grigio chiaro 150 sabbiato 
testurizzato (simile al RAL9006).. Chiusura: vetro temprato spessore 4mm. 
Staffa di montaggio reversibile inclusa, adattatori con attacco opzionale per 
montaggio testapalo disponibili separatamente. Completo di LED 4000K. 

Misure: 458 x 490 x 139 mm 
Potenza impegnata apparecchio: 150 W 
Flusso luminoso apparecchio: 21898 lm 
Efficienza apparecchio: 146 lm/W 
Peso: 13,77 kg 
Scx: 0.064 m²

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.

Componenti:
•2 x 
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 96644989  AFP  M  72L70-740  A4  BPS  CL2  GY  [STD]  /  Scheda  tecnica 
apparecchio
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Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 77  95  99  100  100

Apparecchio industriale LED. Potenza impegnata apparecchio: 58 W; 
comprensivo di converter LED DALI compatibile con alimentazione di 
emergenza; armatura in pressofusione di alluminio satinato, colore bianco. 
Scanalature di dissipazione, verniciate a polvere, per ottimizzare il bilancio 
termico e ridurre al minimo il deposito di polvere. Rifrattore in 
polimetilmetacrilato (PM) e copertura in vetro supplementare (ESG) 
trasparente (PM) e in aggiunta rifrattore di vetro (ESG) per applicazioni 
industriali complesse. Apparecchio per comando DALI (DALI only). 
Converter LED. Durata dei LED: 50000h con rimanente 85% del flusso 
iniziale a qualsiasi temperatura ambiente. Tolleranza colore (MacAdam): 4. 
Flusso luminoso apparecchio: 7500 lm. Efficienza apparecchio: 129 lm/W; 
resa cromatica Ra > 80, temperatura di colore 4000 K. Sistema ottico chiuso 
con lenti ad alta efficienza. Apparecchio ad emissione simmetrica a fascio 
largo (wide beam); forma quadrata, UGR <22. Cavo premontato da 2m di 
lunghezza, 5 x 1 mm², con terminali liberi (sospensione a min. 65 mm di 
distanza dal soffitto). Apparecchio cablato senza alogeni e privo di silicone. 
Nota: interpellate il vostro consulente nel caso la destinazione preveda 
ambienti con agenti chimici aggressivi, forte umidità e condensa, forti sbalzi 
di temperatura oppure dove sia richiesta l'assenza di silicone. Classe 
isolamento: SC1; protezione: IP65. Temperatura ambiente: -25°C a +45°C. 
Misure: 339 x 165 x 100 mm. Peso: 2,82 kg.

Emissione luminosa 1: 
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 42183262  CRAFT  S  LED7500-840  PM  WB  LDO  WH  [STD]  /  Scheda  tecnica 
apparecchio
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PALESTRA_38X20 / Riepilogo

Altezza locale: 15.000 m, Altezza di montaggio: 14.000 m, Fattore di 
manutenzione: 0.85

Valori in Lux, Scala 1:477

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 654 160 1013 0.245

Pavimento 30 463 0.11 953 0.000

Soffitto 30 110 42 156 0.380

Pareti (4) 30 214 9.57 4350 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 64 x 64 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 7.00 W/m² = 1.07 W/m²/100 lx (Base: 1559.28 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) � (Lampada) [lm] � (Lampadine) [lm] P [W]

34296 34307 297.0

2 14
Zumtobel 42183262 CRAFT S LED7500-
840 PM WB LDO WH [STD] (1.000) 

7500 7500 58.0

Totale: 1271075 Totale: 1271438 10910.0
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1 34
Thorn Lighting AFP L 144L70-840 AS4 
AFLOOD PRO L - 144 x Neutral White 
4000K LED 700mA - AS4 Optic (1.000) 
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PALESTRA_38X20 / Lampade (lista coordinate)

Thorn Lighting AFP L 144L70-840 AS4 AFLOOD PRO L - 144 x Neutral White 4000K 
LED 700mA - AS4 Optic
34296 lm, 297.0 W, 1 x 36 x LED (Fattore di correzione 1.000).

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y Z

1 759.606 668.176 14.000 0.0 0.0 0.0

2 798.992 668.176 14.000 0.0 0.0 0.0

3 759.606 688.158 14.000 0.0 0.0 180.0

4 798.992 688.158 14.000 0.0 0.0 180.0

5 762.406 668.176 14.000 0.0 0.0 0.0

6 796.192 668.176 14.000 0.0 0.0 0.0

7 762.406 688.158 14.000 0.0 0.0 180.0

8 796.192 688.158 14.000 0.0 0.0 180.0

9 765.206 668.176 14.000 0.0 0.0 0.0

10 793.392 668.176 14.000 0.0 0.0 0.0

11 765.206 688.158 14.000 0.0 0.0 -180.0

12 793.392 688.158 14.000 0.0 0.0 180.0

13 768.006 668.176 14.000 0.0 0.0 0.0

14 790.592 668.176 14.000 0.0 0.0 0.0

15 768.006 688.158 14.000 0.0 0.0 180.0

16 790.592 688.158 14.000 0.0 0.0 180.0

17 770.807 668.176 14.000 0.0 0.0 0.0

18 787.791 668.176 14.000 0.0 0.0 0.0

19 770.807 688.158 14.000 0.0 0.0 180.0

20 787.791 688.158 14.000 0.0 0.0 180.0

21 773.607 668.176 14.000 0.0 0.0 0.0

22 784.991 668.176 14.000 0.0 0.0 0.0

23 773.607 688.158 14.000 0.0 0.0 180.0

24 784.991 688.158 14.000 0.0 0.0 180.0

25 776.407 668.176 14.000 0.0 0.0 0.0

26 782.191 668.176 14.000 0.0 0.0 0.0

27 776.407 688.158 14.000 0.0 0.0 180.0

28 782.191 688.158 14.000 0.0 0.0 180.0
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PALESTRA_38X20 / Lampade (lista coordinate)

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y Z

29 779.207 668.176 14.000 0.0 0.0 0.0

30 779.207 688.158 14.000 0.0 0.0 -180.0

31 761.054 668.176 14.000 0.0 0.0 0.0

32 797.544 668.176 14.000 0.0 0.0 0.0

33 761.054 688.158 14.000 0.0 0.0 180.0

34 797.544 688.158 14.000 0.0 0.0 180.0
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PALESTRA_38X20 / Lampade (lista coordinate)

Zumtobel 42183262 CRAFT S LED7500-840 PM WB LDO WH [STD]
7500 lm, 58.0 W, 1 x 1 x LED-Z42183262 58W (Fattore di correzione 1.000).

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y Z

1 761.238 696.057 14.000 0.0 0.0 90.0

2 761.238 701.582 14.000 0.0 0.0 90.0

3 767.238 696.057 14.000 0.0 0.0 90.0

4 767.238 701.582 14.000 0.0 0.0 90.0

5 773.238 696.057 14.000 0.0 0.0 90.0

6 773.238 701.582 14.000 0.0 0.0 90.0

7 779.237 696.057 14.000 0.0 0.0 90.0

8 779.237 701.582 14.000 0.0 0.0 90.0

9 785.237 696.057 14.000 0.0 0.0 90.0

10 785.237 701.582 14.000 0.0 0.0 90.0

11 791.236 696.057 14.000 0.0 0.0 90.0

12 791.236 701.582 14.000 0.0 0.0 90.0

13 797.236 696.057 14.000 0.0 0.0 90.0

14 797.236 701.582 14.000 0.0 0.0 90.0
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PALESTRA_38X20 / Lampade per lo sport (lista coordinate)

Scala 1 : 301

Lista delle lampade per lo sport

Lampada Indice Posizione [m] Punto di proiezione [m] Angolo di proiezione [°] Orientamento Palo
X Y Z X Y Z

Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic

1 759.606 668.176 14.000 759.606 688.170 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /

Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic

2 798.992 668.176 14.000 798.992 688.170 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /

Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -

3 759.606 688.158 14.000 759.606 668.163 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /



AS4 Optic
Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic

4 798.992 688.158 14.000 798.992 668.163 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /
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PALESTRA_38X20 / Lampade per lo sport (lista coordinate)

Lista delle lampade per lo sport

Lampada Indice Posizione [m] Punto di proiezione [m] Angolo di proiezione [°] Orientamento Palo
X Y Z X Y Z

Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic

5 762.406 668.176 14.000 762.406 688.170 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /

Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic

6 796.192 668.176 14.000 796.192 688.170 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /

Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic

7 762.406 688.158 14.000 762.406 668.163 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /

Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic

8 796.192 688.158 14.000 796.192 668.163 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /

Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic

9 765.206 668.176 14.000 765.206 688.170 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /

Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic

10 793.392 668.176 14.000 793.392 688.170 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /

Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic

11 765.206 688.158 14.000 765.206 668.163 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /

Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic

12 793.392 688.158 14.000 793.392 668.163 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /

Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 

13 768.006 668.176 14.000 768.006 688.170 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /



LED 700mA -
AS4 Optic
Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic

14 790.592 668.176 14.000 790.592 688.170 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /

Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic

15 768.006 688.158 14.000 768.006 668.163 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /

Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic

16 790.592 688.158 14.000 790.592 668.163 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /

Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic

17 770.807 668.176 14.000 770.807 688.170 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /

Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic

18 787.791 668.176 14.000 787.791 688.170 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /

Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic

19 770.807 688.158 14.000 770.807 668.163 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /

Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic

20 787.791 688.158 14.000 787.791 668.163 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /

Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic

21 773.607 668.176 14.000 773.607 688.170 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /

Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic

22 784.991 668.176 14.000 784.991 688.170 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /

Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic

23 773.607 688.158 14.000 773.607 668.163 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /

Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 

24 784.991 688.158 14.000 784.991 668.163 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /



White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic
Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic

25 776.407 668.176 14.000 776.407 688.170 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /

Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic

26 782.191 668.176 14.000 782.191 688.170 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /

Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic

27 776.407 688.158 14.000 776.407 668.163 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /

Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic

28 782.191 688.158 14.000 782.191 668.163 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /

Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic

29 779.207 668.176 14.000 779.207 688.170 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /

Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic

30 779.207 688.158 14.000 779.207 668.163 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /

Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic

31 761.054 668.176 14.000 761.054 688.170 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /

Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic

32 797.544 668.176 14.000 797.544 688.170 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /

Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic

33 761.054 688.158 14.000 761.054 668.163 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /

Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic

34 797.544 688.158 14.000 797.544 668.163 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /
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PALESTRA_38X20 / Superficie generica per lo sport 1 griglia di calcolo (PA) / 

Riepilogo

Scala 1 : 354
Posizione: (779.299 m, 678.167 m, 0.000 m)
Dimensioni: (38.000 m, 18.000 m)
Rotazione: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Tipo: Normale, Reticolo: 15 x 7 Punti
Fa parte dei seguenti impianti sportivi: Superficie generica per lo sport 1

Panoramica risultati

E
h m

/E
m

 = Rapporto tra illuminamento centrale orizzontale e verticale, H = Altezza di misurazione 

No. Tipo Em

[lx]

Emin

[lx]

Emax

[lx]

Emin / 

Em

Emin / 

Emax

Eh 

m/Em

H [m] Fotocamera

1 perpendicolare 795 587 953 0.74 0.62 / 0.000 /
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PALESTRA_38X20 / Superficie generica per lo sport 1 griglia di calcolo (PA) / Grafica 
dei valori (E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 272

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato: (760.299 m, 
669.167 m, 0.000 m)

Reticolo: 15 x 7 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

795 587 953 0.74 0.62
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PALESTRA_38X20 / TRIBUNA / Riepilogo

Scala 1 : 354
Posizione: (779.245 m, 699.243 m, 3.500 m)
Dimensioni: (41.000 m, 11.000 m)
Rotazione: (26.0°, 0.0°, 0.0°)
Tipo: Normale, Reticolo: 15 x 5 Punti

Panoramica risultati

E
h m

/E
m

 = Rapporto tra illuminamento centrale orizzontale e verticale, H = Altezza di misurazione 

No. Tipo Em

[lx]

Emin

[lx]

Emax

[lx]

Emin / 

Em

Emin / 

Emax

Eh 

m/Em

H [m] Fotocamera

1 orizzontale 188 108 229 0.57 0.47 / 0.000 /
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PALESTRA_38X20 / TRIBUNA / Grafica dei valori (E, orizzontale)

Valori in Lux, Scala 1 : 294

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato: (758.745 m, 
694.300 m, 1.089 m)

Reticolo: 15 x 5 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

188 108 229 0.57 0.47
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PALESTRA_28X15 / Riepilogo

Altezza locale: 15.000 m, Altezza di montaggio: 14.000 m, Fattore di 
manutenzione: 0.85

Valori in Lux, Scala 1:480

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 603 145 987 0.240

Pavimento 30 432 0.13 913 0.000

Soffitto 30 98 41 143 0.422

Pareti (4) 30 191 9.23 1195 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 64 x 64 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 6.63 W/m² = 1.10 W/m²/100 lx (Base: 1269.43 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) � (Lampada) [lm] � (Lampadine) [lm] P [W]

1 26
Thorn Lighting AFP L 144L70-840 AS4 
AFLOOD PRO L - 144 x Neutral White 
4000K LED 700mA - AS4 Optic (1.000) 

34296 34307 297.0

2 12
Zumtobel 42183262 CRAFT S LED7500-
840 PM WB LDO WH [STD] (1.000) 

7500 7500 58.0

Totale: 981705 Totale: 981982 8418.0

Pagina 15



STADIO EUGANEO

20.04.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

PALESTRA_28X15 / Lampade (lista coordinate)

Thorn Lighting AFP L 144L70-840 AS4 AFLOOD PRO L - 144 x Neutral White 4000K 
LED 700mA - AS4 Optic
34296 lm, 297.0 W, 1 x 36 x LED (Fattore di correzione 1.000).

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y Z

1 805.978 668.272 14.000 0.0 0.0 0.0

2 831.478 668.272 14.000 0.0 0.0 0.0

3 805.978 688.254 14.000 0.0 0.0 -180.0

4 831.478 688.254 14.000 0.0 0.0 180.0

5 807.435 668.272 14.000 0.0 0.0 0.0

6 830.021 668.272 14.000 0.0 0.0 0.0

7 807.435 688.254 14.000 0.0 0.0 180.0

8 830.021 688.254 14.000 0.0 0.0 180.0

9 811.024 668.272 14.000 0.0 0.0 0.0

10 826.432 668.272 14.000 0.0 0.0 0.0

11 811.024 688.254 14.000 0.0 0.0 180.0

12 826.432 688.254 14.000 0.0 0.0 180.0

13 813.934 668.272 14.000 0.0 0.0 0.0

14 823.522 668.272 14.000 0.0 0.0 0.0

15 813.934 688.254 14.000 0.0 0.0 180.0

16 823.522 688.254 14.000 0.0 0.0 180.0

17 816.976 668.272 14.000 0.0 0.0 0.0

18 820.480 668.272 14.000 0.0 0.0 0.0

19 816.976 688.254 14.000 0.0 0.0 -180.0

20 820.480 688.254 14.000 0.0 0.0 180.0

21 818.636 668.272 14.000 0.0 0.0 0.0

22 818.636 688.254 14.000 0.0 0.0 180.0

23 804.738 668.272 14.000 0.0 0.0 0.0

24 832.718 668.272 14.000 0.0 0.0 0.0

25 804.738 688.254 14.000 0.0 0.0 -180.0

26 832.718 688.254 14.000 0.0 0.0 180.0
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PALESTRA_28X15 / Lampade (lista coordinate)

Zumtobel 42183262 CRAFT S LED7500-840 PM WB LDO WH [STD]
7500 lm, 58.0 W, 1 x 1 x LED-Z42183262 58W (Fattore di correzione 1.000).

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y Z

1 804.554 696.325 14.000 0.0 0.0 90.0

2 804.554 701.818 14.000 0.0 0.0 90.0

3 810.219 696.325 14.000 0.0 0.0 90.0

4 810.219 701.818 14.000 0.0 0.0 90.0

5 815.884 696.325 14.000 0.0 0.0 90.0

6 815.884 701.818 14.000 0.0 0.0 90.0

7 821.549 696.325 14.000 0.0 0.0 90.0

8 821.549 701.818 14.000 0.0 0.0 90.0

9 827.214 696.325 14.000 0.0 0.0 90.0

10 827.214 701.818 14.000 0.0 0.0 90.0

11 832.879 696.325 14.000 0.0 0.0 90.0

12 832.879 701.818 14.000 0.0 0.0 90.0
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PALESTRA_28X15 / Lampade per lo sport (lista coordinate)

Scala 1 : 253

Lista delle lampade per lo sport

Lampada Indice Posizione [m] Punto di proiezione [m] Angolo di proiezione [°] Orientamento Palo
X Y Z X Y Z

Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic

1 805.978 668.272 14.000 805.978 688.266 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /

Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic

2 831.478 668.272 14.000 831.478 688.266 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /



Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic

3 805.978 688.254 14.000 805.978 668.260 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /

Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic

4 831.478 688.254 14.000 831.478 668.260 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /
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PALESTRA_28X15 / Lampade per lo sport (lista coordinate)

Lista delle lampade per lo sport

Lampada Indice Posizione [m] Punto di proiezione [m] Angolo di proiezione [°] Orientamento Palo
X Y Z X Y Z

Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic

5 807.435 668.272 14.000 807.435 688.266 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /

Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic

6 830.021 668.272 14.000 830.021 688.266 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /

Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic

7 807.435 688.254 14.000 807.435 668.260 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /

Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic

8 830.021 688.254 14.000 830.021 668.260 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /

Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic

9 811.024 668.272 14.000 811.024 688.266 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /

Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic

10 826.432 668.272 14.000 826.432 688.266 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /

Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic

11 811.024 688.254 14.000 811.024 668.260 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /

Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic

12 826.432 688.254 14.000 826.432 668.260 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /

Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 

13 813.934 668.272 14.000 813.934 688.266 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /



LED 700mA -
AS4 Optic
Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic

14 823.522 668.272 14.000 823.522 688.266 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /

Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic

15 813.934 688.254 14.000 813.934 668.260 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /

Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic

16 823.522 688.254 14.000 823.522 668.260 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /

Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic

17 816.976 668.272 14.000 816.976 688.266 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /

Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic

18 820.480 668.272 14.000 820.480 688.266 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /

Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic

19 816.976 688.254 14.000 816.976 668.260 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /

Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic

20 820.480 688.254 14.000 820.480 668.260 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /

Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic

21 818.636 668.272 14.000 818.636 688.266 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /

Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic

22 818.636 688.254 14.000 818.636 668.260 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /

Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic

23 804.738 668.272 14.000 804.738 688.266 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /

Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 

24 832.718 668.272 14.000 832.718 688.266 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /



White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic
Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic

25 804.738 688.254 14.000 804.738 668.260 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /

Thorn Lighting 
AFP L 144L70-
840 AS4 
AFLOOD PRO L 
- 144 x Neutral 
White 4000K 
LED 700mA -
AS4 Optic

26 832.718 688.254 14.000 832.718 668.260 0.000 35.0 (C 90, G IMax) /
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PALESTRA_28X15 / Superficie generica per lo sport 1 griglia di calcolo (PA) / 

Riepilogo

Scala 1 : 357
Posizione: (818.748 m, 678.167 m, 0.000 m)
Dimensioni: (28.000 m, 15.000 m)
Rotazione: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Tipo: Normale, Reticolo: 13 x 7 Punti
Fa parte dei seguenti impianti sportivi: Superficie generica per lo sport 1

Panoramica risultati

E
h m

/E
m

 = Rapporto tra illuminamento centrale orizzontale e verticale, H = Altezza di misurazione 

No. Tipo Em

[lx]

Emin

[lx]

Emax

[lx]

Emin / 

Em

Emin / 

Emax

Eh 

m/Em

H [m] Fotocamera

1 perpendicolare 787 609 911 0.77 0.67 / 0.000 /
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PALESTRA_28X15 / Superficie generica per lo sport 1 griglia di calcolo (PA) / Grafica 
dei valori (E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 201

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato: (804.748 m, 
670.667 m, 0.000 m)

Reticolo: 13 x 7 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

787 609 911 0.77 0.67
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PALESTRA_28X15 / TRIBUNA / Riepilogo

Scala 1 : 357
Posizione: (818.685 m, 699.243 m, 3.500 m)
Dimensioni: (33.000 m, 11.500 m)
Rotazione: (28.0°, 0.0°, 0.0°)
Tipo: Normale, Reticolo: 15 x 5 Punti

Panoramica risultati

E
h m

/E
m

 = Rapporto tra illuminamento centrale orizzontale e verticale, H = Altezza di misurazione 

No. Tipo Em

[lx]

Emin

[lx]

Emax

[lx]

Emin / 

Em

Emin / 

Emax

Eh 

m/Em

H [m] Fotocamera

1 orizzontale 187 109 236 0.58 0.46 / 0.000 /
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PALESTRA_28X15 / TRIBUNA / Grafica dei valori (E, orizzontale)

Valori in Lux, Scala 1 : 236

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato: (802.185 m, 
694.166 m, 0.801 m)

Reticolo: 15 x 5 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

187 109 236 0.58 0.46
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Scena esterna 1 / Dati di pianificazione

Fattore di manutenzione: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Scala 1:965

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) � (Lampada) [lm] � (Lampadine) [lm] P [W]

1 9
Thorn 96644989 AFP M 72L70-740 A4 
BPS CL2 GY [STD] (1.000) 

21898 21898 150.0

Totale: 197082 Totale: 197082 1350.0
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Scena esterna 1 / Lampade (lista coordinate)

Thorn 96644989 AFP M 72L70-740 A4 BPS CL2 GY [STD]
21898 lm, 150.0 W, 1 x 1 x LED 150 W (Fattore di correzione 1.000).

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y Z

1 1359.456 666.034 16.579 0.0 5.0 -90.0

2 1433.596 666.034 16.579 0.0 5.0 -90.0

3 1368.831 666.128 16.579 0.0 5.0 -90.0

4 1424.221 666.128 16.579 0.0 5.0 -90.0

5 1379.165 666.046 16.579 0.0 5.0 -90.0

6 1414.835 666.046 16.579 0.0 5.0 -90.0

7 1396.989 666.071 16.579 0.0 5.0 -90.0

8 1388.096 666.128 16.579 0.0 5.0 -90.0

9 1405.504 666.128 16.579 0.0 5.0 -90.0
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Scena esterna 1 / TRIBUNA / Riepilogo

Scala 1 : 965
Posizione: (1396.989 m, 658.643 m, 7.884 m)
Dimensioni: (75.000 m, 16.662 m)
Rotazione: (32.0°, 0.0°, 0.0°)
Tipo: Normale, Reticolo: 35 x 7 Punti

Panoramica risultati

E
h m

/E
m

 = Rapporto tra illuminamento centrale orizzontale e verticale, H = Altezza di misurazione 

No. Tipo Em

[lx]

Emin

[lx]

Emax

[lx]

Emin / 

Em

Emin / 

Emax

Eh 

m/Em

H [m] Fotocamera

1 orizzontale 133 37 318 0.28 0.12 / 0.000 /
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Scena esterna 1 / TRIBUNA / Grafica dei valori (E, orizzontale)

Valori in Lux, Scala 1 : 537
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 

Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato: (1359.489 m, 
651.578 m, 3.470 m)

Reticolo: 35 x 7 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

133 37 318 0.28 0.12
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AMPHIBIA PC

AMP L BAS 4600-840 PC WB EVG 42186392

Apparecchio stagno

Riservata la facoltà di apportare modifiche tecniche. 13.11.2019 © Zumtobel - 5 anni di garanzia alle condizioni previste su www.zumtobel.com/garanzia

Apparecchio stagno LED in protezione IP66, con effetto drip-edge per ridurre al minimo il deposito di polvere e sporco, per le 
massime esigenze igieniche. Potenza totale: 32,4 W.. Converter LED; meccanismo brevettato InvisiClick per montare e aprire il 
rifrattore senza graffe. Rifrattore e  coppa in policarbonato antiurto, termoresistente e anti-UV, stampato a iniezione in pezzo unico. 
Durata dei LED: 50000 h con rimanente 90 % del flusso luminoso iniziale. Tolleranza colore (MacAdam): 3. Flusso luminoso 
apparecchio: 4600 lm. Efficienza apparecchio: 142 lm/W. resa cromatica Ra > 80, temperatura di colore 4000 K. Apparecchio ad 
emissione simmetrica  a fascio largo (wide beam). Concezione qualitativa di luce diretta/indiretta per soluzioni ideali in ambienti 
industriali e parcheggi interrati. Montaggio con graffe standard V2A su soffitto, parete o binario portante. innesto pentapolare. Adatto a 
cablaggio passante con cavi H05VV o NYM (10A). Temperatura ambiente: -25°C a +35°C. Omologato per impiego in ambienti interni 
con montaggio in posizione orizzontale e verticale (vedi istruzioni di montaggio). Nota: interpellate il vostro consulente nel caso la 
destinazione preveda ambienti con agenti chimici aggressivi, forte umidità e condensa o forti sbalzi di temperatura.. Conforme agli 
standard internazionali dell’industria alimentare. Designed per BESA box. Omologato per impiego in ambienti dove si prevede che 
sugli apparecchi si possa depositare polvere conduttiva (EN 60598-2-24). Classe isolamento: SC1, Collaudo filo incandescente 
850°C. Apparecchio cablato senza alogeni e senza silicone., Resistenza all'urto: IK08. Misure: 1600 x 90 x 92 mm; peso: 2,1 kg.

ZS_AMP_F_AMPHIBIA_WB.jpg ZS_AMP_M_Amphibia.wmf

Distribuzione luminosa STD - standard
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D39805AA_AMP_L_BAS_4600-840_PC_WB.ldt

• Sorgente luminosa: LED
• Flusso luminoso apparecchio*: 4600 lm
• Efficienza apparecchio*: 142 lm/W
• Indice di resa cromatica min.: 80
• Reattore: 1 x 28000680 DRV TR LC 50W 400mA 140V 

F #flexC lp EXC
• Temperatura di colore correlata*: 4000 Kelvin
• Tolleranza colore (MacAdam)*: 3
• Durata media stimata*: 

50000h L90 a 25°C
• Potenza impegnata apparecchio*: 32,4 W Fattore di 

potenza = 0,97
• Potenza in standby*: 0,2 W
• Categoria di manutenzione: E - Chiuso IP5X

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze di +/- 10%. Tolleranza della 
temperatura di colore: +/-150 K. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.
Nel corso del tempo il flusso luminoso subisce un inevitabile calo dovuto alla tecnologia. Il guasto di max. 4 singoli LED  non compromette in alcuna maniera il corretto 
funzionamento e pertanto non costituisce motivo di reclamo.


















		2020-06-18T19:50:35+0000
	Albignasego (Pd)
	Masuzzo Sergio
	Masuzzo Ing. Sergio


		2020-06-23T16:44:10+0200
	BENVEGNU' STEFANO




