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PARTICOLARE DISTRIBUZIONE
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LEGENDA COLORI

Impianti di illuminazione

Impianti di forza motrice

Impianti di terra

Impianti speciali

LEGENDA SIMBOLI
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Quadro elettrico simbolo generale

Proiettore led 58W

Proiettore led 150W

Proiettore led 297W

Interruttore unipolare in versione da esterno

Deviatore in versione da esterno

Invertitore in versione da esterno

Rivelatore di presenza per impianto di illuminazione

Plafoniera stagna con corpo e schermo in policarbonato e lampada a led da 32W

Applique a parete completa di lampada led

Applique a soffitto completa di lampada led

Apparecchio illuminante led per illuminazione di sicurezza

Pulsantiera per accensione luci

Apparecchio a led per illuminazione di emergenza (sempre alimentato)

Gruppo soccorritore illuminazione di emergenza

Gruppo soccorritore illuminazione di emergenza campi di gioco

Presa 10/16A tipo UNEL in versione da esterno

Presa 2P+Tx16A tipo CEE, completa di fusibili di protezione ed interruttore interbloccato

Presa 3P+Tx16A tipo CEE, completa di fusibili di protezione d interruttore interbloccato

Interruttore automatico in versione da esterno

Gruppo prese UNEL

Punto di alimentazione

Punto di alimentazione unita interna split a parete

Punto di alimentazione unita esterna multisplit

Punto di alimentazione fan coil

Pozzetto in cls con di chiusino ispezionabile, completo di dispersore verticale in
acciaio zincato avente sezione a croce

Corda nuda di rame sezione 35 mmz2 per collegamento dispersori

Punto di collegamento sonda di temperatura

Punto di collegamento collettore

Quadro comando fancoil completo di carpenteria IP40 in pvc 12 moduli completa di
portella, n.1 sezionatore 2Px16A e di modulo di regolazione (il modulo & escluso dalla
fornitura)
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