
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA MURA DI SAN BENEDETTO
PR-FESR AZIONE 5.1

LLPP OPI 2024/002 - CUP: H97B23000080006
PROGETTO ESECUTIVO (PE)

CONTENUTI TAVOLA N.GRUPPO

file 20251005_PD_PRA_PE

Codice commessa Oggetto Data Revisione
146_PD_PRA Prima emissione Ottobre 2025 00

STAZIONE APPALTANTE:

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
PROGETTAZIONE DEL PAESAGGIO
COORDINAMENTO

QB Atelier s.r.l. s.t.p.
Arch. Filippo Govoni
Arch. Federico Orsini

Arch. Andreja Tagliatesta
Arch. Federica Valbusa

COMUNE DI PADOVA
RUP:
ASSISTENTI AL RUP:

Arch. Diego Giacon
Arch. Michela Memo
Arch. Lucia Zuin

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, CSP/CSE Arch. Riccardo Russo
PROGETTAZIONE DEL PAESAGGIO Espace Libre s.r.l.
PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI Ing. Gustavo Bernagozzi
PROGETTAZIONE IDRAULICA Ing. Marco Donati
PROGETTAZIONE EDILIZIA, STRUTTURE Secured Solution s.r.l.
ARCHEOLOGIA E RILIEVI Archetipo s.r.l.
GEOLOGO Dott.ssa Emma Biondani

Manto erboso

Terreno naturale
Terreno naturale
Ghiaia, sp. 185 mm

10
,025
,0

15,0

25
,0

15,0

Albero esistente

Edificio ex caserma
Tubo drenante
Ghiaia di riempiemento dello sbancamento

D3.1 D3.2 D3.3 D3.4

sdp 12.35

35
,0

10
,0

60
,0

15
,0

Massicciata riciclata Ø 40/70, sp. 350 mm
Tessuto non tessuto
Terreno naturale

Stabilizzato inerte riciclato Ø 0/30, sp. 100 mm
Cemento drenante pigmentato, sp. 150 mm

Sottofondo con MD >60 MPa

Terra stabilizzata, sp. 100 mm
Tessuto non tessuto
Terreno naturale

11
0,

0

Nuova linea acquedotto

Ø16,0

10
,0

Cassero a perdere in abete
massello, 20*200 mm

sdp 12.35

600,0

130,0 200,0 270,0

20
0,

0

355,0

15,0

10
0,

0

15,0

10
0,

0

30,0

sdf 12.21
sdp 12.35

sdf 12.21
sdp 12.35

D3.1 D3.2 D3.3 D3.4

15,0

2,0

2,0

15
,0

0
10

,0
0

35
,0

0

60
,0

0

Edificio ex caserma
Tubo drenante

Cordolo in cls

Ghiaia di riempimento
dello sbancamento

25
,0

0

15,00

Stabilizzato inerte riciclato,
Ø 0/30 sp. 100 mm

Cemento drenante
pigmentato, sp. 150 mm

Tessuto non tessuto

Massicciata riciclata
Ø 40/70, sp. 350 mm

Terreno naturale

30,00

25
,0

0

15,00

15
,0

0
10

,0
0

35
,0

0

60
,0

0

Terra stabilizzata
sp. 100 mm

Terreno naturale
Tessuto non tessuto

10
,0

0

Stabilizzato inerte riciclato
Ø 0/30, sp. 100 mm

Cemento drenante
pigmentato, sp. 150 mm

Tessuto non tessuto

Massicciata riciclata
Ø 40/70, sp. 350 mm

Terreno naturale

10
,0

0

Terra stabilizzata
sp. 100 mm

Terreno naturale
Tessuto non tessutoCassero a perdere in abete

massello, 20*200 mm

11
0,

00

Terreno naturale
Manto erboso

10
,0

0

Terra stabilizzata
sp. 100 mm

Terreno naturale
Tessuto non tessuto

Cassero a perdere in abete
massello, 20*200 mm

Nuova linea acquedotto

Ø16,00

Planimetria, 1:3500

A 5.3Stato di progetto
Dettaglio 3 - Terrazza esterna

1:20 / 1:10

Dettaglio 3 - pianta, 1:20

Dettaglio 3 - sezione, 1:20

Dettaglio 3.1, 1:10Vista dettaglio 3 Dettaglio 3.2, 1:10 Dettaglio 3.3, 1:10 Dettaglio 3.4, 1:10


	54_A5.3_SDP_Dettaglio_3_Terrazza_esterna_r0

		2025-10-04T17:02:24+0200
	Federico Orsini


		2025-11-17T12:57:53+0100
	DIEGO GIACON




