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200,0

60,0

60,0

2,0

sdf 12.10
sdp 12.20

D5.1

D5.2

10
,0

Ø30,0

Terra stabilizzata, sp. 100 mm
Tessuto non tessuto
Terreno naturale

Manto erboso

Terreno naturale

Manto erboso

Terreno naturale

Piante del terzo paesaggio
D5.1

sdp 12.20

Corrugato elettrico 2x Ø 110 mm
(ill. pubblica + videosorveglianza)

Riempiemento trincea con ghiaia Ø 40/70 mm

Tessuto non tessuto

Ø11,012
5,

0

60,0

Tubo dreno microforato, Ø 300 mm
Riempiemento trincea con ghiaia Ø 40/70 mm

Tessuto non tessuto
Cassero a perdere in abete
massello, 20*200 mm

Tubo dreno microforato, Ø 300 mm

Palo di tipo 2, dotato di n. da 3 a 5
proiettori AEC tipo FALKO 2 ad h= 9 m

(illuminazione area pedonale), finitura corten
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60,00
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,0

0

2,00

Terra stabilizzata,
sp. 100 mm

Tessuto non tessuto
Terreno naturale

Corrugato elettrico 2x
Ø 110 mm (ill. pubblica
+ videosorveglianza)

Ø11,00

Tubo dreno microforato, Ø 300 mm

Riempiemento trincea con ghiaia
Ø 40/70 mm

Tessuto non tessuto
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5,

00

20
,0

0

2,00

Riempiemento con ghiaia
Ø 40/70 mm

45
,5

0

27,00

14,00 51,00

40,00

Pozzetto impianto luci,
coperchio in ghisa

100,00
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,0
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,0

0
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,5
0

Ø11,00

Corrugato elettrico 2x
Ø 110 mm (ill. pubblica

+ videosorveglianza)

60,00

Cassero a perdere in abete
massello, 20*200 mm

Ø30,00

25
,0

0

15,00

11
5,

00

Cemento drenante
- vedi D2, D3

Cordolo in cls
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14,00 51,00

40,00

Pozzetto impianto luci,
coperchio in ghisa

100,00
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,0

0
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Ø11,00

Corrugato elettrico 2x
Ø 110 mm (ill. pubblica

+ videosorveglianza)

Tubo dreno microforato,
Ø 300 mm

Tessuto non tessuto

Riempiemento con ghiaia
Ø 40/70 mm

100,00

Planimetria, 1:3500

A 5.5Stato di progetto
Dettaglio 5 - Trincee drenanti

1:20 / 1:10

Dettaglio 5.1, 1:10Vista dettaglio 5

Dettaglio 5 - pianta, 1:20

Dettaglio 5 - sezione, 1:20

Dettaglio 5.2- pozzetto lungo trincea 60 cm, 1:10 Dettaglio 5.3 - pozzetto lungo trincea 100 cm, 1:10
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