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Lato parco Fronte strada

SEZIONE CCPROSPETTO BB

PIANTA AA

A A

C

C

B B

Fronte strada

Lato parco

Pannello in lamiera piegata in acciaio corten
sp. 3 mm, sagomata a sezione “C”.
Taglio a controllo numerico per incisione
passante della lettera, finalizzato alla
composizione della scritta “PARCO DELLA
PRANDINA” mediante accostamento dei
pannelli (vedi dettaglio A1)
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Cordolo in C.A.,
sez. 30x30 cm

Tasselli di ancoraggio pannello
a cordolo di fondazione

Pannello in lamiera piegata

Cordolo in C.A.,
sez. 30x30 cm

Tasselli di ancoraggio pannello
a cordolo di fondazione (diam.
4 mm) con dadi di regolazione

Tasselli di ancoraggio pannello
a cordolo di fondazione (diam.
4 mm) con dadi di regolazione

Pannello in lamiera piegata

Cordolo in C.A.,
sez. 30x30 cm

Lato parco Fronte strada
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SEZIONE CCPROSPETTO BB

PIANTA AA

Fronte strada

Lato parco

B B

C

C

30
,0

0

blocco tipo

Profilo estruso in acciaio corten,
sezione a "L" 100×40 mm, sp. 3 mm,
H = 1800 mm

Sistema modulare di recinzione composto da
6 profili estrusi in acciaio corten, sezione a
"L", saldati a piastra metallica con rotazioni
variabili.
Il blocco tipo si ripete in sequenza, con
varianti per rotazione o specchiatura per
aumentare la diversificazione compositiva
(vedi ipotesi schema A e dettaglio A1)

SCHEMA A - Ipotesi compositiva sistema recinto

Il blocco tipo (vedi dettaglio A1.1) si ripete in sequenza,
con varianti per rotazione o specchiatura per aumentare
la diversificazione compositiva

Cordolo in C.A.,
sez. 30x30 cm

Piastra metallica (sp. 5 mm)
con saldati i profili ad "L"
per ancoraggio a cordolo di
fondazione

Tasselli di ancoraggio a
piastra metallica (diam 4
mm) con dadi di regolazione

Cordolo in C.A.,
sez. 30x30 cm

18
0,

00

30,00

30
,0

0

4

10

100,00

10
,0

0
17

0,
00

18
0,

00
10

,0
0

17
0,

00

16,40 16,27 16,25 16,95 14,83 19,5818,81

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

28
,0

0

98,15
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Profili estrusi in acciaio
corten, sezione a "L" saldati
a piastra metallica

10,00 10,00

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Piastra in acciaio inox per
ancoraggio a plinto di
fondazione sp. 5 mm

Tasselli di ancoraggio a piastra
metallica (diam 4 mm) con
dadi di regolazione

A A

PROSPETTO

blocco tipo blocco tipo accostamento 5 pannelli accostamento 5 pannelli accostamento 8 pannelli
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A1.1 A1.2

Planimetria, 1:3500

A 6.2Stato di progetto
Dettaglio A1 - Recinzione

1:20 / 1:10

Dettaglio A1 - Schema sistema di recinzione e pannelli didascalici, 1:20

Dettaglio A1.1 - Schema sistema di recinzione, 1:10

Dettaglio A1.2 - Schema pannelli didascalici, 1:10

Vista dettaglio A1
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