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1%1%1%
1%

1% 1%

Lamiera graffata, fissata con viti a pannello di
compensato marino, colore RAL da DL

Perimetro con ghiaia

Rivestimento verticale tipo A

Rivestimento in lamiera piena verniciata colore RAL
definito da DL, fissata meccanicamente alla
sottostruttura metallica mediante viti passanti
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PROSPETTO DD

Rivestimento in lamiera piena
verniciata colore RAL definito da
DL, fissata meccanicamente alla
sottostruttura metallica mediante
viti passanti

Chiavistello

Maniglia

Sistema doppia anta apribile a tirare

Cerniere

Scossalina in lamiera piegata, bordatura
box su tre lati, colore RAL da DL
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Perimetro con ghiaia

Sistema di ancoraggio
meccanico della sottostruttura
metallica a fondazione

Tessuto non tessuto

SEZIONE FF

30
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0

Pannello di compensato marino,
pendenza 1%, sp. 2,5 cm, fissato a
morali in legno tramite viti

Lamiera graffata, fissata con viti a pannello di
compensato marino, colore RAL da DL

Scossalina in lamiera piegata, bordatura
box su tre lati, colore RAL da DL

Morale in legno per pendenza,
h 1-1,8-2,6 cm, ancoraggio meccanico
alla sottostruttura metallica

Scatolare sottostruttura in metallo,
dim. 50x50 mm
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Perimetro con ghiaia

Fondazione in C.A.,
400*170*30 cm
Tessuto non tessuto

Sistema di ancoraggio
meccanico della sottostruttura
metallica a fondazione

PROSPETTO EE

A A

30
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Chiavistello

Maniglia

Rivestimento in lamiera piena verniciata
colore RAL definito da DL, fissata
meccanicamente alla sottostruttura
metallica mediante viti passanti

Sistema doppia anta apribile a tirare

Cerniere

Rivestimento A

CTDEPOSITO Scossalina in lamiera piegata, bordatura
box su tre lati, colore RAL da DL
Lamiera graffata, fissata con viti a
pannello di compensato marino, colore
RAL da DL
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Recinzione lato strada (vedi dettaglio
A1.1) per creare continuatività con il
sistema di recinzione

Planimetria, 1:3500

A 6.4Stato di progetto
Dettaglio A2 - Volume tecnico

1:10

Vista dettaglio 5 Dettaglio A2, 1:10
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