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Troppo pieno, Ø 75 mm (carico impresa)

Scarico in acque nere (carico impresa)

VOLUME TECNICO: 4.00x1.90x1.80 m (fuoriterra)
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FOG Prevedere presa elettrica per alimentazione
pompa di sentina, alimentazione esterna al
quadro di gestione fontana (carico impresa)

Fornitura di acqua potabile
2.5- 5 bar (carico impresa)

Fornitura di acqua potabile 2.5- 5 bar (carico impresa)

Pozzetto

Linee mandata,
PE Ø 32 mm

Linea ritorni, tubazione PVC

Sensori di livello WED

Ugello fontana
3 nebulizzatori

Faro white
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VASCA DI COMPENSO: 1.50x2.50x2 m (interrata)
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Aspirazione

Troppo pieno /scarico acque nere

Linea mandata, Ø 32 mm

Linea mandata, Ø 32 mm

Linea ritorni

Linea fari fontane, corrugato 110 mm

Linea filtrazione

Linea nebulizzatori

Cestello con ugello fontana, faro
white e 3 nebulizzatori

VOLUME TECNICO: 4.00x1.90x1.80 m (fuoriterra)

400

19
0

VASCA DI COMPENSO: 1.50x2.50x2 m (interrata)

15
0

250
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Alimentazione
singoli faro white

Pozzetto di ispezione
80x80 mm

N.2 corrugati elettrici,
Ø110 mm

Volume tecnico per impianti
fontane/nebulizzatori/luci fontane
(fuoriterra) (TAV A6.3, A6.4)

Vasca di compenso (interrata)1.
50

1.
90

2.50

4.00

R 1.4Stato di progetto
Reti e sottoservizi - Fontana a pavimento

1:100

Planimetria fontana a pavimento e nebulizzatori - sistema idrico, 1:100

LEGENDA

Planimetria fontana a pavimento e nebulizzatori - sistema elettrico, 1:100

Per utleriore approfondimento si rimanda alla tavola di dettaglio A5.2
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