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Comune di Padova
17.11.2025
RUP: Arch. Diego Giacon 13:57:53
ASSISTENTI AL RUP: Arch. Michela Memo Comune HTT0Z00
Arch. Lucia Zuin
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA QB Atelier s.r.l. s.t.p.
PROGETTAZIONE DEL PAESAGGIO Arch. Filippo Govoni
COORDINAMENTO Arch. Federico Orsini
Arch. Andreja Tagliatesta
Arch. Federica Valbusa
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, CSP/CSE Arch. Riccardo Russo
PROGETTAZIONE DEL PAESAGGIO Espace Libre s.r.l.
PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI Ing. Gustavo Bernagozzi
PROGETTAZIONE IDRAULICA Ing. Marco Donati
PROGETTAZIONE EDILIZIA, STRUTTURE Secured Solution s.r.l.
ARCHEOLOGIA E RILIEVI Archetipo s.r.l.
GEOLOGO Dott.ssa Emma Biondani
Codice commessa Oggetto Data Revisione
146 PD PRA Prima emissione Ottobre 2025 00
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Best management practice
EC3 | Preservare il verds asistenle WHEY  Area sloccaggie matesisl
5E | Recinzione con THNT o pannsliin OSB WA Gestions di cumali di material
SE7 | Pulizia defie strade Wil4  Prevenzione e confroflo defie fucriuscite
TC+1 | Entratafuscita slabilizzata temporanea Wils  Area gestiona rifiull con cassonath
TG-2 | Pislaistrada stabilizzala lemporanas WS Ares gestions ded rifiut sandanitsettici
TG Area lavaggio ruote in uscita dal cantiers BE-10  Proteriona caditoie
LEGENDA
I Recinzione di cantiere con pannellature in legno da realizzarsi
durante le fasi di demolizioni di edifici
I Recinzione di cantiere con basette in cls e rete metallica
E Estintore a polvere

Uscita di sicurezza cantiere

Vie di esodo verso Uscita di Sicurezza per addetti

Quadro elettrico di cantiere

Cartello di Cantiere

Accesso Interdetto al Personale non Autorizzato
Accessi/Uscite Carrabili - pedonali

Kit di Primo Soccorso

Accesso parcheggio Prandina
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- = = = PErcorsi carrabili mezzi di cantiere

= =— == = Delimitazioni aree di cantiere (lotto verde - lotto urbanistica)

Area di stocaggio e
deposito materiali

Accesso mezzi carrabili

autorizzati »

FASE 1

/

Agtesso meZzi carrabili
autgrizzati
PREVJO VERIFICA
DISPONIBILITA' ARE

ccesso mezzjl carrabili

NB: le recinzioni di cantiere dovranno essere installate a
seguito di demolizioni di muri di cinta e/o edifici onde
evitare ingressi non autorizzati in cantiere. sara compit
dell'Appaltatore, congiuntamente al CSE, definire le
tempistiche di demolizione delle recinzioni e/o edificj
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CANTIERE CONTERMINE -
RIQUALIFICAZIONE VERDE fase 1

Eventuali interferenze tra i cantieri andranno definite in fase di cantierizzazione mediante

verbale di coordinamento tra CSE - Impresa appaltatrice - RUP
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Blocco servizi - ufficio

NB: vista la presenza di pit cantieri limitrofi, in fase di esecuzione si dovra valutare
congiuntamente al RSPP dell'impresa appaltatrice, e in funzione della propria

organizzazione aziendale, I'accesso pit idoneo all'area con I'obiettivo di evitare il pit

possibile interferenze tra imprese

Area di stocaggio e
deposito materiali

Area raccolta rifiuti
Raccolta differenziatg

Area raccolta

icontenitori-speciali|

-

71
AcceSso mezzi
caryabili

autoriz.

pista ciclopedonale
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RIQUALIFICAZIONE VERDE fase 2

Eventuali interferenze tra i cantieri andranno definite in fase di cantierizzazione mediante

I
CANTIERE CONTERMINE -

o—]

verbale di coordinamento tra CSE - Impresa appaltatrice - RUP
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