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,0 10

,060
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Manto erboso

Terreno naturale

15
,0

25
,0

15,0

Pozzetto
impianto

luci,
coperchio in

ghisa

Palo di tipo 2, dotato di n. 1-2 proiettori AEC tipo
MOD 2.0 URBAN ad h=7 e h=5 m (illuminazione

asse centrale), finitura corten

Cordolo in cls

Manto erboso

Terreno naturale

Arbusti d'ombra sotto filari
(vedi TAV A4.5)

D1.1 D1.3

25
,0

15,0
sdp 12.40

21
7,

0

Tubazione PVC,
nuova linea fogne

Ø50,0

18
0,

0

22
7,

0

Caditoia in ghisa

Sottofondo con MD >60 MPa

Massicciata riciclata Ø 40/70, sp. 350 mm
Tessuto non tessuto
Terreno naturale

Stabilizzato inerte riciclato Ø 0/30, sp. 100 mm
Cemento drenante pigmentato, sp. 150 mm

D1.2

sdp 12.35 sdp 12.40
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VOLUME TECNICO: 4.00x1.90x1.80 m (fuoriterra)

400

19
0

VASCA DI COMPENSO: 1.50x2.50x2 m (interrata)

15
0

250

20
0

Alimentazione
singoli faro white

Pozzetto di ispezione
80x80 mm

N.2 corrugati elettrici,
Ø110 mm

60,0

60
,0

15,015,015,0 650,0 485,015,0

10
0,

0

10
0,

0

295,0 295,0

sdf 12.10
sdp 12.40

D1.1

D1.3

D1.2

Caditoia in ghisa

sdf 12.00
sdp 12.40

sdf 12.10
sdp 12.35

25
,0

0

15,00

Cordolo in cls

Stabilizzato inerte riciclato
Ø 0/30, sp. 100 mm

Cemento drenante
pigmentato, sp. 150 mm

Massicciata riciclata Ø 40/70,
sp. 350 mm

Terreno naturale

15
,0

0
10

,0
0

35
,0

0

60
,0

0

Tessuto non tessuto

45
,5

0

27,00

8,00 51,00

40,00

100,00

73
,0

0

10
,0

0
17

,5
0

Pozzetto impianto luci,
coperchio in ghisa

Corrugato elettrico 2x
Ø 110 mm (ill. pubblica

+ videosorveglianza)

Ø11,00

25
,0

0

15,00

Cordolo in cls

Terreno naturale

Manto erboso

Arbusti d'ombra
sotto filari

Sabbia A3, sp. 150 mm

21
7,

00

18
0,

00

22
7,

00

Caditoia in ghisa

Tubazione PVC,
nuova linea fogne

Ø50,00

Planimetria, 1:3500

A 5.1Stato di progetto
Dettaglio 1 - Strada carrabile

1:20 / 1:10

Dettaglio 1.1, 1:10Vista dettaglio 1

Dettaglio 1 - pianta, 1:20

Dettaglio 1 - sezione, 1:20

Dettaglio 1.2, 1:10 Dettaglio 1.3, 1:10
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