
CONTENUTI TAVOLA N.GRUPPO

file 20251005_PD_PRA_PE

Codice commessa

STAZIONE APPALTANTE:

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
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COORDINAMENTO

QB Atelier s.r.l. s.t.p.
Arch. Filippo Govoni
Arch. Federico Orsini

Arch. Andreja Tagliatesta
Arch. Federica Valbusa
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Arch. Michela Memo
Arch. Lucia Zuin

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, CSP/CSE Arch. Riccardo Russo

Oggetto Data Revisione
146_PD_PRA Prima emissione Ottobre 2025 00

PROGETTAZIONE DEL PAESAGGIO Espace Libre s.r.l.
PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI Ing. Gustavo Bernagozzi
PROGETTAZIONE IDRAULICA Ing. Marco Donati
PROGETTAZIONE EDILIZIA, STRUTTURE Secured Solution s.r.l.
ARCHEOLOGIA E RILIEVI Archetipo s.r.l.
GEOLOGO Dott.ssa Emma Biondani

RIQUALIFICAZIONE VERDE DEL PARCO DELLE MURA DI SAN BENEDETTO
PR-FERS AZIONE 2.7.1

LLPP OPI 2023/015 - CUP: H93D23000060006
PROGETTO ESECUTIVO (PE)
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VOLUME TECNICO: 4.00x1.90x1.80 m (fuoriterra)

400

19
0

VASCA DI COMPENSO: 1.50x2.50x2 m (interrata)

15
0

250

20
0

Alimentazione
singoli faro white

Pozzetto di ispezione
80x80 mm

N.2 corrugati elettrici,
Ø110 mm

25
,0

0

10
,0

0
15

,0
0

Manto erboso
Vegetazione vasca di laminazione

Misto stabilizzato Ø 0/30, sp. 150 mm
Tessuto non tessuto
Terreno naturale

Calcestruzzo microdisattivato,
sp. 100 mm

Cassero a perdere in abete massello,
20*200 mm

20
,0

0

2,00

Panca

15
,0

25
,0

10
,0

Vedi arredi TAV A6.1

Cassero a perdere in abete
massello, 20*200 mm

D3.1

sdp 12.35

sdp 11.58

Vegetazione vasca di
laminazione

Calcestruzzo microdisattivato, sp. 100 mm
Misto stabilizzato Ø 0/30, sp. 150 mm
Tessuto non tessuto
Terreno naturale

Palo di tipo 2, dotato di n. 1-2 proiettori AEC tipo
MOD 2.0 URBAN ad h=7 e h=5 m (illuminazione

asse centrale), finitura corten

Percorso ciclopedonale
esistente, escluso dal
finanziamento

25
,0

0

Misto stabilizzato Ø 0/30, sp. 150 mm
Tessuto non tessuto
Terreno naturale

Calcestruzzo microdisattivato, sp. 100 mm

15
,0

0
10

,0
0

100,0

A

Percorso ciclopedonale
esistente, escluso dal

finanziamento

D3.1

20
0,

0

2,
0

2,
0

≤15 %

D3.2

sdf 12.35
sdp 12.35

Enel sdf

Calcestruzzo microdisattivato, sp. 100 mm
Misto stabilizzato Ø 0/30, sp. 150 mm
Tessuto non tessuto
Terreno naturale

Percorso ciclopedonale
esistente, escluso dal

finanziamento

D3.2

sdp 12.35

≤15 %

10,1
15,0

29,8

Cassero a perdere in abete
massello, 20*200 mm

A

≤15 %

2,0

98,0 2,
0

20
0,

0

2,
0

100,0

sdf 12.15
sdp 12.35

Terra stabilizzata, sp. 100 mm
Tessuto non tessuto
Terreno naturale

Vegetazione vasca di
laminazione

sdp 12.35 10
,0

≤15 %

10
,0

15
,0

25
,0

B
B

sdf 12.40
sdp 11.58

sdp 11.58

Planimetria, 1:3500

A 5.3Stato di progetto
Dettaglio 3 - Vasca di laminazione

1:20 / 1:10

Dettaglio 3 - sezione B, 1:20Vista dettaglio 3

Dettaglio 3 - sezione A, 1:20

Dettaglio 3 - pianta, 1:20

Dettaglio 3.1, 1:10 Dettaglio 3.2, 1:10
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