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PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI Ing. Gustavo Bernagozzi
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LLPP OPI 2023/015 - CUP: H93D23000060006
PROGETTO ESECUTIVO (PE)
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VOLUME TECNICO: 4.00x1.90x1.80 m (fuoriterra)

400

19
0

VASCA DI COMPENSO: 1.50x2.50x2 m (interrata)

15
0

250

20
0

Alimentazione
singoli faro white

Pozzetto di ispezione
80x80 mm

N.2 corrugati elettrici,
Ø110 mm

Piatto in acciaio corten sp.
5 mm fissato ai tubolari

tramite saldatura

200,00

sdp 12.30

sdp 12.05

sdp 11.55

Piastra in acciaio corten per
ancoraggio a plinto di fondazione
sp. 10 mm

Barre filettate in acciaio inox (diam
10 mm) con dadi di regolazione e
ancoraggio a plinto di fondazione
tramite idoneo ancorante chimico

Fondazione in cls armato, 200*30*30 mm

Pilastri in tubolari in acciaio corten
100*100 mm, sp. 3mm

Pavimentazione in grigliato metallico in
corten con spaziatura antitacco con maglia
15 x 76 mm h30 mm sp2 mm , sp. 30 mm
comprensiva di idonei sistemi ancoraggio

Struttura in tubolari in acciaio corten
100*100 mm sp. 3 mm

Terreno naturale

13
,0

0

10
,0

0

3,
00

37
,0

0
30

,0
0

77
,0

0

10
,0

0

50
,0

0

sdf 12.40
sdp 12.05

sdf 12.36
sdp 11.55

182,0553,5

25
0,

0

≤15 %

<8 %

635,5 100,0

Percorso ciclopedonale
esistente, escluso dal

finanziamento

sdf 12.30
sdp 12.30

B
B

A

D4.4

Terra stabilizzata, sp. 100 mm
Tessuto non tessuto
Terreno naturale <8 %<8 %

Percorso ciclopedonale
esistente, escluso dal

finanziamento

1 % 1 %

D4.4D4.1 D4.2

sdp 12.30

sdp 11.55

sdp 12.05

sdp 12.30

≤15 % ≤15 %

Fondazione in cls armato, 200*30*30 mm
Pilastri in tubolari in acciaio corten 100*100 mm sp. 3mm

Pavimentazione in grigliato metallico in corten con
spaziatura antitacco, maglia 15 x 76 mm h30 mm sp2 mm ,
sp. 30 mm comprensiva di idonei sistemi ancoraggio

Struttura in tubolari in acciaio corten 100*100 mm sp. 3 mm

Terreno naturale

13
,0

10
,0

3,
0

37
,0

30
,0

77
,0

10
,0

D4.3

60,0

Tessuto non tessuto
Soletta in cls armato pendenza 1%, sp. 100 mm

Pavimentazione in grigliato metallico in corten con
spaziatura antitacco, maglia 15 x 76 mm h30 mm sp2
mm , sp. 30 mm comprensiva di idonei sistemi
ancoraggio

Struttura in tubolari in acciaio corten 100*100 mm
sp. 3 mm con piedini regolabili

Terreno naturale

3,
0

10
,0

10
,0

26
,0

3,
0

Percorso ciclopedonale
esistente, escluso dal
finanziamento

1 %

Tessuto non tessuto
Soletta in cls armato pendenza 1%, sp. 100 mm

Pavimentazione in grigliato metallico in corten
con spaziatura antitacco, maglia 15 x 76 mm h30
mm sp2 mm , sp. 30 mm comprensiva di idonei
sistemi ancoraggio
Struttura in tubolari in acciaio corten 100*100 mm
con piedini regolabili

Terreno naturale

3,
00

10
,0

0
10

,0
0

26
,0

03,
00

1 %

Tessuto non tessuto
Soletta in cls armato pendenza 1%, sp. 100 mm

Pavimentazione in grigliato metallico in corten
con spaziatura antitacco, maglia 15 x 76 mm h30
mm sp2 mm , sp. 30 mm comprensiva di idonei
sistemi ancoraggio
Struttura in tubolari in acciaio corten 100*100 mm
con piedini regolabili

Terreno naturale

3,
00

10
,0

0
10

,0
0

26
,0

03,
00

Terra stabilizzata,
sp. 100 mm

Tessuto non tessuto
Terreno naturale

10
,0

0

20
,0

0

2,00

Cassero a perdere in abete massello
 20*200 mm

228,0

218,0 199,3 179,3 179,3 179,3

80
,0

80
,0

80
,0

19
2,

0
29

,0
29

,0

1 %

25
0,

0

45,0

≤15 %

230,0 370,0 716,5

28
,0

28,0

22
,0

22,0

sdf 12.26
sdp 12.30

A

D4.1 D4.2 D4.3

Piastra in acciaio corten per
ancoraggio a plinto di fondazione
sp. 10 mm

Barre filettate in acciaio inox (diam
10 mm) con dadi di regolazione e
ancoraggio a plinto di fondazione
tramite idoneo ancorante chimico

Fondazione in cls armato, 200*30*30 mm

Pilastri in tubolari in acciaio corten
100*100 mm, sp. 3mm

Pavimentazione in grigliato metallico in
corten con spaziatura antitacco con maglia
15 x 76 mm h30 mm sp2 mm , sp. 30 mm
comprensiva di idonei sistemi ancoraggio

Struttura in tubolari in acciaio corten
100*100 mm sp. 3 mm

Terreno naturale

13
,0

0

10
,0

0

3,
00

37
,0

0
30

,0
0

77
,0

0

10
,0

0

50
,0

0

60,00

30
,0

0

<8 %

1 %

3,
00

10
,0

0
10

,0
0

26
,0

0

Tessuto non tessuto

Soletta in cls armato pendenza 1%, sp. 100 mm

Pavimentazione in grigliato metallico in corten con
spaziatura antitacco, maglia 15 x 76 mm h30 mm
sp2 mm , sp. 30 mm comprensiva di idonei sistemi
ancoraggio
Struttura in tubolari in acciaio corten 100*100 mm
con piedini regolabili

Terreno naturale

3,
00

Planimetria, 1:3500

A 5.4Stato di progetto
Dettaglio 4 - Passerella sopraelevata

1:20 / 1:10

Dettaglio 4 - pianta fondazioni, 1:20

Dettaglio 4 - sezione A, 1:20

Dettaglio 4 - sezione B, 1:10Vista dettaglio 4 Dettaglio 4.1, 1:10

Dettaglio 4 - pianta, 1:20

Dettaglio 4.2, 1:10 Dettaglio 4.3, 1:10 Dettaglio 4.4, 1:10
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