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PROGETTO ESECUTIVO (PE)

PROSPETTO, 1:10 SEZIONE, 1:10

PIANTA, 1:10

Tondini in acciaio corten
Ø 8 mm saldate su piatto

metallico,
distanza 50-80 mm

con posizionamento casuale
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PIANTA FONDAZIONE, 1:10

NB.
Le bacchette sono

rappresentate in
movimento
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Fondazione in cemento armato
con rete elettrosaldata a maglia

quadrata

Piastra metallica di
supporto ai tondini,

spessore 8 mm

Piattino in acciaio
corten 50*150 mm

sp.2mm Piattino in acciaio
corten 50*150 mm

sp.2mm

Barre filettate in acciaio inox (diam 6
mm) con dadi di regolazione e

ancoraggio a plinto di fondazione
tramite idoneo ancorante chimico
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TIPOLOGIA 1 TIPOLOGIA 2 TIPOLOGIA 3
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PROSPETTO, 1:10 PROSPETTO, 1:10 SEZIONE, 1:10

PIANTA, 1:10 PIANTA, 1:10 PIANTA PLINTO DI FONDAZIONE, 1:10

Piatto curvo in
acciaio corten

sp. 3 mm
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Barre filettate in
acciaio inox (diam
6mm) con dadi di
regolazione e
ancoraggio a plinto
di fondazione
tramite idoneo
ancorante chimico

Fondazione in
cemento armato con
rete elettrosaldata a

maglia quadrata

Piastra metallica di
supporto ai tondini,

spessore 8 mm

Tubolare in acciaio
corten diam. 30

mm sp. 2mm

Triangoli di
irrigidimento in
acciaio corten
sp. 5 mm

Raccoglitore
acqua con foro

troppopieno
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PROSPETTO SEZIONE

Lamiera in acciaio
corten tagliata a laser

e saldata sp. 3 mm

tubo in acciaio corten
diam. 30 mm

PIANTA, 1:10 PIANTA PLINTO DI FONDAZIONE, 1:10
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Fondazione in
cemento armato con
rete elettrosaldata a

maglia quadrata

Piastra metallica di
supporto ai tondini,

spessore 8 mm

Barre filettate in acciaio inox
(diam 6 mm) con dadi di

regolazione e ancoraggio a
plinto di fondazione tramite

idoneo ancorante chimico
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SEZIONE, 1:10PROSPETTO, 1:10

PIANTA SUPERIORE, 1:10 PIANTA FONDAZIONE, 1:10

Sottostruttura in
tubolari in acciaio

zincato 40*40 mm
sp. 3 mm

Rivestimento in lastre
di acciaio inox

supermirror sp. 10/10
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Barre filettate in acciaio inox
(diam 6mm) con dadi di

regolazione e ancoraggio a
plinto di fondazione tramite

idoneo ancorante chimicoFondazione in
cemento armato con
rete elettrosaldata a

maglia quadrata

Piastra metallica di
supporto ai tondini,

spessore 8 mm

Vite a testa svasata
in acciaio inox

diam. 4 mm
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PIANTA FONDAZIONE, 1:10

Lamiera piegata in acciaio
corten sp. 3 mm

Lastre metalliche
inclinate in acciaio
corten saldate sp. 3 mm
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Barre filettate in acciaio inox
(diam 6mm) con dadi di

regolazione e ancoraggio a
plinto di fondazione tramite

idoneo ancorante chimico

Fondazione in
cemento armato con
rete elettrosaldata a

maglia quadrata

Piastra metallica di
supporto ai tondini,

spessore 8 mm
Triangoli di irrigidimento in

acciaio corten sp. 5 mm

NB. LE ALTEZZE DELL'OGGETTO
VARIERANNO A SECONDA DEL TIPO DI
VEGETAZIONE DA INQUADRARE

Piastra metallica di
supporto ai tondini,

spessore 8 mm

42,00

20
,0

0

PROSPETTO, 1:10

PIANTA, 1:10 SEZIONE, 1:10

15,00

15
,0

0

18
0,

00

18
0,

00

50
,0

0

Fori di differenti
diametri

Trave in legno massello di
abete serzione 150 x 150 mm
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Estremità appuntita a
forma piramidale per

facilitarne l'inserimento
e il fissaggio nel suolo
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DISPOSIZIONE TIPO - PIANTA, 1:20

DISPOSIZIONE TIPO - PIANTA, 1:20
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DISPOSIZIONE TIPO - PIANTA, 1:20

DISPOSIZIONE TIPO - PROSPETTO, 1:20
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DISPOSIZIONE TIPO - PROSPETTO, 1:20
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A 7.1Stato di progetto
Dettagli - Dispositivi biofilici

1:10

Vista dispositivo 6

Vista dispositivo 4

Vista dispositivo 2

1.ESPERIENZA SONORA - VENTO 2.ESPERIENZA SONORA - PIOGGIA
Dispositivo realizzato con piatto curvo in acciaio corten, saldato ad asta metallica e ancorato a fondazione in CA.
I piatti ricreano un piacevole effetto sonoro con le gocce di pioggia e con l'accumulo di acqua.

Dispositivo realizzato con barre filettate in acciaio corten, ancorate a fondazione in CA con diverse inclinazioni.
Il movimento delle barre crea un effetto sonoro quando mosse dal vento.

5. CASETTE PER UCCELLI
Rifugio artificiale per ucelli realizzato in lamiera piegata in acciaio corten,
saldata ad asta metallica e con fondazione in CA. L'inclinazione del tetto
permette di raccogliere l'acqua piovana nell'abbeveratoio integrato

7. ESPERIENZA OLFATTIVA - PIANTE AROMATICHE
Il progetto prevede la piantumazione di diverse piante aromatiche e fiori selvatici. Per un maggior approfondimento si rimanda alla TAV. 4.5 - Verde

8. ESPERIENZA GUSTATIVA - ALBERI DA FRUTTO

3. ESPERIENZA VISIVA - LASTRE RIFLETTENTI
Dispositivo realizzato con sottostruttura in tubolari e rivestimento in lastre in acciaio inox mirror, fondazione in CA.
La specchiatura del materiale crea giochi di riflessi e colori. Si prevede una disposizione che ricrei una stanza in cui il fruitore si possa immergere

4. ESPERIENZA VISIVA - CORNICI SUL PAESAGGIO 6. BUG HOTEL
Rifugio artificiale per ospitare insetti realizzato in legno forato con fori di
diversi diametri, ancorato a fondazione in CA con plinto a bicchiere

Il progetto prevede la piantumazione di nuovi alberi da frutto. Per un maggior approfondimento si rimanda alla TAV. 4.5 - Verde

Dispositivo realizzato con piatto metallico in acciaio corten con fondazione in CA e lastre inclinate in acciaio corten saldate tra loro e al piatto verticale.
Si creano coni ottici per invitare i fruitori ad osservare colori e profumi delle specie arboree (piante aromatiche, piante fiorite, ...)
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