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RIQUALIFICAZIONE VERDE DEL PARCO DELLE MURA DI SAN BENEDETTO - PR-FERS AZIONE 2.7.1

PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

PROPRIETA: Comune di Padova —

RUP:

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
PROGETTAZIONE DEL PAESAGGIO
COORDINAMENTO

PROGETTAZIONE DEL PAESAGGIO
PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI
PROGETTAZIONE IDRAULICA
PROGETTAZIONE EDILIZIA, STRUTTURE
ARCHEOLOGIA E RILIEVI

GEOLOGO

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, CSP/CSE

DIEGO GIACON
Comune di Padova

Arch. Giacon Diego {;!:élnl.zozs

14:20:26

Comune GMT+02:00

QB Atelier s.r.l. s.t.p.
Arch. Filippo Govoni
Arch. Federico Orsini

Arch. Andreja Tagliatesta
Arch. Federica Valbusa
Arch. Riccardo Russo
Espace Libre s.r.l.

Ing. Gustavo Bernagozzi
Ing. Marco Donati
Secured Solution s.r.l.
Archetipo s.r.l.

Dott.ssa Emma Biondani

di Padova
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Codice commessa

Oggetto

Data

Revisione

146 PD PRA

Prima emissione

Ottobre 2025

00

CONTENUTI

GRUPPO

TAVOLA N.

lanimetria di cantiere -
sub cantiere 1 I
1:200

1.2

file 20250430_PD_PRA_PFTE

Legenda PAC

Riccardo
Russo
04.10.2025
17:27:19
GMT+02:00

Best management pracice

SET

CBE

Preservare || verde asistante
Recingione con THT o pannefli in OSB

Pulizia delle strade

Entratadusciia stabiizzata tamparanea

TE-1
TE-2 Pistaistrada stabdlizzala temporanea
Te3

W1

Area stoccapgio matenal

Gestione di cumuli di materab

Frevenzione e conirollo defie fuoruscits

Arga gestiona riliull con cassonetl

Area gestiona dei nfiut sanitari/settic

Area lavaeggio ruoie in uscifa dal cantiere -'H:I_E.-w_ Proterione cadiloie

LEGENDA

durante le fasi di demolizioni di edifici

Recinzione di cantiere con basette in cls e rete metallica

I Recinzione di cantiere con pannellature in legno da realizzarsi
I

Estintore a polvere

Uscita di sicurezza cantiere

Vie di esodo verso Uscita di Sicurezza per addetti

Quadro elettrico di cantiere

Cartello di Cantiere

Accesso Interdetto al Personale non Autorizzato

Accessi/Uscite Carrabili - pedonali

wos@ | I

Kit di Primo Soccorso

Accesso parcheggio Prandina

Percorsi carrabili mezzi di cantiere

CANTIERE CONTERMINE -
RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA

Eventuali interferenze tra i cantieri andranno definite in fase di cantierizzazione mediante verbale di
coordinamento tra CSE - Impresa appaltatrice - RUP

‘ ~ S+

Area raccolta rifiuti

Area di stocaggio e i
deposito materiali - @
- Blocco servizi - ufficio

Raccolta differenziatg

Area raccolta
contenitori speciali

FASE 1

EDIFICI DA
DEMOLIRE

EDIFICI DA DEMOLIRE

EDIFICI DA DEMOLIRE

pista ciclopedonale

22}

EDIFICI DA
DEMOLIRE

AN

A wallion Sl

carrabili

autoriz

AcceSso mezzi

‘> | — 1

Accesso
pedona
ersonale
auterizzato
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N Presenza di moviere per
. regolamentare il traffico di entrata e
uscita mezzi -

RIQUALIFICAZIONE

CANTIERE CONTERMINE -
URBANISTICA FASE 2

Eventuali interferenze tra i cantieri andranno definite in fase di cantierizzazione
mediante verbale di coordinamento tra CSE - Impresa appaltatrice - RUP

FASE2 |

Il nuovo accesso al parcheggio Prandina andra definito in
fase di cantierizzazione mediante verbale di coordinamento
tra CSE - Impresa appaltatrice - RUP
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