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DAVANZALE COIBENTATO
«__IN GRES PORCELLANATO

1.3
FINITURA CON INTONACHINO AL QUARZO

RASATURA PER CAPPOTTI

RASATURA ARMATA CON RETE IN FIBRA DI VETRO

TASSELLO PER CAPPOTTO

CAPPOTTO TERMICO IN POLISTIRENE
ESPANSO EPS-F CON FINITURA ESTERNA

COLLANTE PER CAPPOTTO

INTONACO ESISTENTE

MURATURA ESISTENTE
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INTONACO INTERNO

i
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MURATURA PERIMETRALE ESTERNA

1.50
—— 1064

STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO

PANNELLO IN CARTONGESSO
IN CORRISPONDENZA DI BAGNI E CUCINE
SARA' IDROREPELLENTE

RASATURA

DAVANZALE COIBENTATO
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DAVANZALE ESISTENTE
IN GRANIGLIA
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RASATURA

:PANNELLO IN CARTONGESSO FIBRORINFORZATO
!TIPO "SINIAT PREGY LA DURA"

'SOLANTE TERMORIFLETTENTE TIP” "OVER-FOIL
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COMUNE DI-PADOVA
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LISTELLI IN LEGNO FISSATI ALLA PA..cTE

UJT .

INTONACO ESISTENTE

2525
1505

38/28

ISOLAMENTO INTERNO PARETE CUCINA

1.5

PROFILI MONTANTI ACCIAIO ZINCATO
+ RIEMPIMENTO IN LANA MINERALE

LASTRA IN GESSO RIVESTITO
RINFORZATO CON FIBRE DI LEGNO
E FIBRE DI VETRO - PREGY LA DURA

INTONACO CIVILE PER INTERNI
E FINITURAA TEMPERA

STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO
RIEMPIMENTO IN LANA DI ROCCIA

PANNELLO IN CARTONGESSO
IN CORRISPONDENZA DI BAGNI
SARA' IDROREPELLENTE

RASATURA
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RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE
IN CORRISPONDENZA DEI BAGNI

1.50
28 6

CARTONGESSO CON ISOLAMENTO

PER MURATURA VANO SCALA
E MURO DI SPINA

STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO
RIEMPIMENTO IN LANA DI ROCCIA

PANNELLO IN CARTONGESSO
FIBRORINFORZATO TIPO "LA DURA PLUS"

RASATURA
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RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE IN

° CORRISPONDENZA DELLE CUCINE

INTONACO

MURATURA DIVISORIA TRAALLOGGI
CON ISOLAMENTO IN
CORRISPONDENZA DI CUCINE

RASATURA
o o
- - ¢ BLOCCHI DI LATERIZI FORATI
A1l CORRISPONDENZA DI BAGNI E GUCINE RIVESTIMENTO IN CERAMICA
o | IN CORRISPONDENZA DEI BAGNI
INTONACO
[ ]
/ MURATURA ESISTENTE
410/15—
NUOVA PARETE TRA BAGNO E
MURATURA ESISTENTE CON CAMERA DELLO STESSO NUOVE TRAMEZZE
CARTONGESSO SENZA ISOLAMENTO ALLOGGIO
PAVIMENTO IN CERAMICA
_MASSETTO FIBRORINFORZATO
! ! COIBENTAZIONE IN SCHIUMA POLIURETANICA - 1 . _—
10 BICOMPONENTE A SPRUZZO ,REI- e MEMBRANA FONOISOLANTE
5
SOFFITTO AUTOPORTANTE IN LATEROCEMENTO CON I\FfléflssETnggLAouEgg/fﬁng O CON
16 TRAVETTI E TAVELLONI IN LATERIZIO CM 4 20 ~
LAl
; | . INTONACO INTERNO ° SOLAIO
" / INTONACO INTERNO

SEZIONE SOLAIO COPERTURA

SEZIONE SOLAI INTERMEDI

COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

PROGETTO ESECUTIVO

DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI N. 8
ALLOGGI SITI IN VIA ARMISTIZIO CIV. 245

IMPORTO COMPLESSIVO: € 800.000,00
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