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PIANTA FONDAZIONI

CONTINUE A T ROVESCIA

e C

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DA IMPIEGARE:

ALCESTRUZZO0 PER OPERE DI FONDAZIONE

e C

classe di resistenza C25/30 (Rck 300)

classe di consistenza S4-S5
classe di esposizione XC2+XF1
rapporto max a/c 0.50

ALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE

classe di resistenza C30/37 (Rck 350)

classe di consistenza S4
classe di esposizione XC3+XS1
rapporto max a/c 0.55

e ACCIAIO PER C.A. E RETI ELETTROSALDATE

tipo di acciaio B450C

(slump test 160—210 mm)

(slump test 160—210 mm)

TERMICA,

N.B.:

IL PRESENTE ELABORATO HA SOLO CARATTERE STRUTTURALE E TUTTI |
PARTICOLARI IN ESSO RIPORTATI NON HANNO VALENZA ARCHITETTONICA,
IMPIANTISTICA PER | QUALI SI' RIMANDA AGLI ELABORATI ARCHITETTONICI.
TUTTI GLI ELABORATI STRUTTURALI ANDRANNO VISIONATI, SOTTOSCRITTI ED

APPROVATI DALLA D.L. STRUTTURALE E DELL'INTERA OPERA.

1.
2.

NOTA BENE
TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE CONTROLLATE SUL POSTO
MODIFICA ALLA DISPOSIZIONE DELLE ARMATURE RIVOLGERSI

PER OGNI
ALLA DIREZIONE LAVORI

5. PER NESSUN MOTIVO ATTRAVERSARE TRAVI O PILASTRI CON TUBAZIONI
4. LE SOVRAPPOSIZIONI DI ARMATURE VANNO SEMPRE EFFETTUATE IN
ZONA COMPRESSA
5. LE STAFFE, LE CUI MISURE SONO INTESE ESTERNO—ESTERNO, DEVONO
ESSERE TUTTE CHIUSE VERSO L’ INTERNO.
6. LE RIPRESE SONO DI NUMERO E DIAMETRO PARI Al FERRI DEI PILASTRI
/. RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE IL COPRIFERRO, CHE DEVE ESSERE
ALMENO PARI' A 3 cm PER LE PARETI IN ELEVAZIONE, A 2.5 cm PER
LE TRAVI E | PILASTRI, E PARI A 3.5 cm PER LE OPERE DI FONDAZIONE.
N.B.

TUTTI GLI ELEMENTI ,COMPLEMENTARI AL PROGETTO STRUTTURALE E COSTITUENTI L'OPERA IN

PROGETTO ( AD ESEMPIO TUBAZIONI, MARCIAPIDI, SOTTOSERVIZI,.....etc.), CHE POSSONO ESSERE
INTERESSATI DAl CEDIMENT!I
GEOTECNICA DOVRANNO ESSERE OPPORTUNAMENTE REALIZZATI TENENDO CONTO DEL PROBALILE
CEDIMENTO/ ABBASSAMENTO DELLA PLATEA DI FONDAZIONE E QUINDI DELL'INTERO FABBRICATO.

SIA PRIMARI' CHE SECONDARI

ESPOSTI NELLA RELAZIONE GEOLOGICA

Firmato digitalmente
da

Davide Ferro
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rapporto spettrale (H/V= 2.2), & di circa 0.88 Hz+0.03 Hz. A 10em || ESTRARRE LA POLVERE DAL FORO CON APPOSITO SCOVOLINO E POMPETTA AD ARIA;

Le tensioni sul terreno sono state limitate a

—0.63daN/cmq per il blocco A e —0.86daN/cmq per
—0.51daN/cmq per il blocco A e —0.69daN/cmq per
—0.52daN/ecmq per il blocco A e —0.69daN/cmq per

sismico);

—0.48daN/cmq per il blocco A e —0.64daN/cmq per

il blocco
il blocco
il blocco

il blocco

[we)

combinazione
combinazione
combinazione

combinazione

SLU A1;
SLU A1 (SLV sismica);
SLE (SLD danno

SLE rara;

BARRE ¢8 AD ADERENZA MIGLIORATA
DA ANNEGARE NELLA STRUTTURA IN C.A.
CON ANCORANTE CHIMICO FIS V

1.
2
3
4.
5.
6
7
8

RISPETTARE | TEMPI DI POSA PRIMA DI APPLICARE IL CARICO.

LA BARRA DEVE ESSERE PULITA ED ESENTE DA OLIO O GRASSO, RIMUOVERE EVENTUALI SCAGLIE DI RUGGINE;
EROGARE LA RESINA E SCARTARE LA PARTE INIZIALE FINO ALLA FUORIUSCITA DI RESINA DI COLORE UNIFORME;
INIETTARE LA RESINA NEL FORO PARTENDO DAL FONDO, RIEMPIENDO IL FORO PER CIRCA 2/3;

INSERIRE LA BARRA RUOTANDOLA LEGGERMENTE PER UNA MIGLIORE DISPOSIZIONE DELL’ANCORANTE;
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