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PARTICOLARE B: CORDOLO LATO EST CON GRONDA RACCOLTA ACQUA PARTICOLARE C: CORDOLO LATO OVEST ~digitalmente da
? - scala 1:20 scala 1:20  DEgERNP CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEL CALCESTRUZZO

pannello sandwich sp. 20 cm

o gg@%;gg?ggjaj;gz';jeg”“ OPERA TIPO FONDAZIONI | PILASTRI SETTI SOLETTE TRAVI | MAGRONE
(lasse di Resistenza minima (25/30 (26/35 (28/35 (28/35 (28/35 C12/15
REALIZZAZIONE MURATURA PERIMETRALE o v e (lasse di Esposiaione 0 0 3 3 G y
LATI LUNGHI - PROSPETTO - scala 1:100 ' T “:’:'5 K (lasse di Consistenza $3 Y/ Sk S Sk /
s Eggi; NN 2 L 88120 L4 . 50 0 — st. #8/20, =136 Dimensione MAX aggregati [mm] 30 22 22 22 22 /
arcosfruffura esisiente | B T ﬁ I 2:2816 correnti 2+:2816 correnti T 'd Dosaggio MIN di cemento [kg/mc| 300 320 320 320 320 150
cassetta ispezionabile A @ @i'/ T = ., Copriferro nominale minimo [mm] 20 25 25 25 25 /
5 I CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI ACCIAIO DA C.A.
{ TIPO B450C (tab. 1131a, 11.3.b - NTC2008)) Sovrapposizione minima barre 40 @ | Sovrapposizione minima reti 2 maglie
e $81 iac a8/ 17 ’ i CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLA CARPENTERIA METALLICA
muratura sp.30 S ’ - TIPO DI ELEMENTO PROFILI, PIATTI, BARRE BULLONI SALDATURE
i - % Tipo di acciaio §275 (ex Fe 430 B) / /
Trattamento ZINCATURA A CALDO / /
PARTICOLARE A: ARMATURA DEL CORDOLO IN CORRISPONDENZA ALL'ARCO SARATTERISTIEHE PRESTAZIONAL DELLE oTRUTTURE MURARE
' (lasse Malta 2 M5 Resistenza fbk elemento [MPA] 2150
scala 1:20 Resistenza fk muratura [MPA] 26,0 Resistenza fvok muratura [MPA] 202
. . ] T i Spessore giunti Smm<s<15m % eventuali vuoti elemento < 45
|I'| ‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\]\\‘\L‘\‘\‘\‘V‘\/ﬁ‘\|'|'|'|I' i CARATTERISTIGHE PRESTAZIONALI DELLE STRUTTURE LIGNEE
e e anege se e
I:I \:\:\::\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\‘\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\J/V:ﬂ/\:\F:\L\!:\:I:I:I:Iﬂ \ armafura correnfe cordolo: 1 oo 1 LEGNO LAMELLARE GL 24c (UNI EN 1194) S275 (ex Fe 430 B) (lasse 8.8
:il: ‘\‘\‘\\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\’\\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘V/\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\4\‘\‘\‘\‘\‘\‘\’\\‘ :I:I:I:il 4¢76/0ng/fUd/na///Sfaffegjg/zo SEQUENZA OPERAZIONI
=3 1 Rimozione felo esistente
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2. Fornitura e posa in opera di nuovi arcarecci a filo superiore archi per posizionamento nuovo manto di copertura
3. Costruzione muratura perimetrale (lati lunghi) sp.25 cm con cordolo sommitale

Tratto di muratura (tipo Lecablocco Architettonico

interposizione tra muratura -cordolo e w50 | in foripraticatinell'arcoin L, L=150
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//7 corrispondenza ai controventi e possibile avistao eqU/va/epf// sp. 30 cm, eretta tra gli arch, arco in legno lamellare di pannellino fipo /Q corrispondenza ai confroventi e possibile 0 4. Fornitura e posa di montanti e traversi per baraccatura di testata. | montanti sono collegati all'arco di testata mediante travetti sui quali
ridurre lo spessore del muro a 15 cm con cordolo sommitale 30x40 cm. Celenit o similari ridurre lo spessore del muro a 15 cm 50 si \ il tratto ferminale di copert
: . R _ elenit o similari spessore 20 mm posera il tratto terminale di copertura
Armatura dei cordoli in continuita attraverso fori - 5. Fornitura e posa di copertura calandrata
negli archi h 6. Fissaggio profili per policarbonato di festata e posa policarbonato
ﬁ T 7. Finiture non strutturali (gronde, pluviali ecc.)
441 rrr 11 1 _L a( A
REALIZZAZIONE MURATURA PERIMETRALE LATI LUNGHI - PIANTA - scala 1:100 j
PART. (: cordolo lato OVEST
Cordolo sommitale 30x40 cm, armato con
I~ 1 I~ 1 I 2 I ? I ? I 1 I 1 LATO OVEST I 1 4816 correnti e staffa $8/20, con gronda
A 177 518 518 518 518 518 518 518 17 —~ raccolta acqua
LATO E ST Tutte le quote e le misure, particolamente in rapporto alla compatibilita fra le tavole delle diverse categorie, vanno verificate all 'atto esecutivo sotto la diretta

responsabilita dell IMPRESA ESECUTRICE. In caso di elementi discordanti dovra essere consultata la DIREZIONE LAVOR!. In fase operativa prevedere idonee misure
provvisionali per a stabilita delle opere, decise da DL. e Impresa costruttrice. L IMPRESA ESECUTRICE dovra comunicare alla DIREZIONE DEI LAVORI i giorni
in cui si prevede ilgetto dei conglomerati con almeno 2 giorni di anticipo. Lo scassero e disarmo di pilastri, travi, solai ecc. vanno esequiti dopo 28
giorni dal getto degli stessi, salvo diverse dispasizioni concordate con la DL. Dimensioni c.a. e legno in [cm] - Dimensioni accaio da carpenteria in [mm]

NaN

251

NER
NN

Tratto di muratura (tipo Lecablocco
Architettonico a vista o equivalenti),

\ sp. 30 cm con cordolo sommitale 30x40 cm.

|

: interposizione fra muratura -cordolo e

! arco in legno lamellare di pannellino tipo
: Celenit o similari spessore 20 mm

arco in legno lamellare esistente,
s spessore 12 ¢cm

NEN
NEN

COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici

Servizio Impianti Sportivi
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PROGETTO ESECUTIVO
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PARTICOLARE CORDOLO NUOVO MURO - scala 1:20

NN

NUOVI SPOGLIATOI
ARCOSTRUTTURA SALBORO
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NEN

4@16 annegati nei cordoli e passanti
in fori praticatinell’arco in LL, L=150
150

NN

X

O O O A O O O O N o O O N A N O A O IS O I
X
S e

> srmatura corrente cordolo: interposizione tra muratura -cordolo Nome file: APPR 22 ST.04 ARCOSTRUTTURA ST.04
N * * — : & e arco in legno lamellare di pannellino Nuove murature perimetrali e cordoli
\ Data: 10/11/2018
- _\\_ _______ | | | | e | é 4016 longitudinali, staffe 06/20 tipo Celenit o similari spessore 20 mm
| i i I Il il il — —
. S é F Project Manager: ] Capo settore:
/, o s 4 + IPT Project S.r.l. - Ing. Davide Ferro Ing. Massimo Benvenuti
// . , . LATO EST | Progettazione strutture:
_-“"Particolare A Tratto di muratura (tipo Lecablocco ' 1 Ing. Mauro Ferrarese
o meis rsgraan o e amlre d pomelin P ) .
; : = i ' ' ' j xlo- . i Ing. Claudio Rossi
In corrispondenza ai controventi e possibile con cordolo sommitale 30x40 cm. Celenit o similari spessore 20 mn < IPT Project S.r.l. - Geom. Marco Riolfo ng. Claudio Rossi
ridurre lo spessore del muro a 15 ¢m Armatura dei cordoli in continuita Progettazione impianti termoidraulici:
s Studio tecnico Tramarin - Per.ind. Stefano Tramarin
attraverso fori negli archi. RUP:
Progettazione impianti elettrici: N
LATO EST PART. B: cordolo lato EST con gronda Bagante e Rigato ingegneri associati - Dr.ing. Marco Bagante Arch. Stefano Benvegnu
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raccolta acqua Rif: 1800.76/001
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