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RELAZIONE GEOLOGICO - TECNICA

GENERALITA’

Su incarico e dietro indicazioni della COMMITTENTE & stata eseguita da
questa Societa una campagna di indagini geognostiche nell'area destinata ad
accogliere una palestra, al fine di esaminare | problemi geotecnici connessi con le
opere di fondazione,

La presente indagine, oltre che rispondere all'esigenza di una corretta e
razionale progettazione delle opere di fondazione, ottempera ai dispositivi del
D.M.11/3/88 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la
stabilita dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la
progettazione, I'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e
delle opere di fondazione" e della successiva Cir. Min.LL.PP. contenente le

relative istruzioni per 'applicazione.

Tale indagine & consistita nellesecuzione di n. 2 prove penetrometriche
statiche. :

L'indagine effettuata ha consentito di analizzare le caratteristiche geotecniche
dei terreni presenti nel sottosuolo fino alta profondita di 15 m dal piano campagna.

Il livello della falda e stato individuato a - 3.00 m circa dall'attuale piano

campagna:TALE MISURA VA CONTROLLATA, in quanto nelle penetrometriche
la misurazione & relativa .

In allegato sono riportati:
- una planimetria con l'ubicazione delle prove penetrometriche;
- n° 2 diagrammi penetrometrici;

- n° 2 tabelle di restituzione dati con i parametri geotecnici piu significativi, ottenuti
dall'elaborazione dei dati delle prove penetrometriche.

-~ n° 4 tabelle cedimenti.




PROVE PENETROMETRICHE STATICHE

Nei diagrammi penetrometrici allegati sono riportate, in funzione della
profondita, le misure effettuate, per ogni 0.20 m di avanzamento, della:

- Resistenza alla punta Rp espressa in Kg/cm?;
- Resistenza di attrito laterale locale (ral) in Kg/cmz;
- LU'interpretazione stratigrafica desunta dal rapporto Rp/ral (Begemann).
L'analisi dei dati rilevati evidenzia nellarea in esame una situazione
stratigrafica disomogenea in cui sono stati individuati superficialmente spessi

banchi di natura limosa e argiliosa, seguiti da livelli sabbiosi a diverse quote.

Prendendo come quota di riferimento il piano campagna, risultano individuati,
procedendo verticalmente, i seguenti livelli:

PROFONDITA’ INTERPRETAZIONE LITOLOGICA

. ‘ ( valore indicativo )
da metri |[>>>| a meir

0.00 [>>> 0.40| Terreno agricolo e/o di riporto.

0.40 [>>> 15,00 Argille limose da molli a medie con livelli sabbiosi
a—470e 13,00 mt (prova 2)




DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA

Sull'area di indagine deve essere costruito un edificio per lo sport, costituito da
un capannone di altezza non nota con dimensioni in pianta 60.00 x 40.00 mt circa.
La tipologia del fabbricato & quella di edifici con struttura portante in setti di
muratura o cls e pilastri , con copertura in legno lamellare o simile di grande luce.

Il tipo di struttura é piuttosto sensibile a cedimenti di tipo differenziale: nel
nostro caso il terreno negli strati inferiori, nei  livelli di terreno da noi
schematizzato, presenta lievi differenze che verificheremo.

Si verifica una possibile soluzione tipologica fondazionale per una imposta a —
0.80 m di fondazioni a plinto e per un’ imposta a — 0.80 di fondazioni continue (
che risultano peggiorative rispetto alla soluzione a plinti ai fini della portata ).

Le dimensioni dei plinti pit caricati sono adottati per il calcolo di 3,50 x 3,50 mt
circa, con forma quadrata, mentre la fondazione continua si suppone indefinita
con larghezza 1,00 e 2,00 mt .

Il carico adottato dal calcolatore & in ipotesi pari a 0,9 kg/cmq per la fondazione
continua e 0,8 kg/cmgq per il plinto maggiormente caricati.

Occorre verificare la portata € i cedimenti del terreno alla luce dei risultati
dellindagine e defla normativa vigente (D.M. 11/03/88), tenendo conto che, se
sullarea esistono carichi che possano aggravare le condizioni delle fondaziont, i
dati forniti possono peggiorare.

SUGGERIMENT!] PER LA SCELTA DELLE FONDAZIONI

Dal momento che esigenze costruttive prevedono di impostare il piano di
appoggio delle fondazioni a non meno di m 0,80 dall'attuale piano campagna, la
portata delle fondazioni & influenzata principalmente dallo strato argilloso al di
sotto del piano di fondazione.

La pressione ammissibile per una fondazione continua superficiale, impostata a

— 0,80 m dal piano campagna, si ottiene con la seguente relazione ( per terrenj
coerenti ):

Qd=(1+02xB)xyxBxN& +3xHxNg+CcxNecx(1+0.2xB)
L 2 L

in cut, in presenza di coesione C = 5 kg/ cmq ( coesione mediata sotto le
fondazioni ) , con ¢ =10°:
-8 =0.80 T/m3( peso di volume immerso );

-H =0.80 m ( incastro fondazione );




-N&=1,0
-NC =57
-B =1e2m;
-L =

da cui si ottiene:

per fondazione continua
Qd=5x57x+08x1.0x1~ 30 T/m?

La stessa portata

La pressione ammissibile dal punto di vista della resistenza al taglio,con fattore
di sicurezza pari a 3, risulterebbe superiore a 1 kg/cmq; valore superiore a guello
adottato . E vincolante {a portata delle fondazioni superficiali continue, in guanto |
come qgia sottolineato |, i plinti hanno capacita portante superiore .

La portata pero va sempre confrontata con il cedimento indotto dal carico
sul terreno, ed eventualmente ridotta.

CEDIMENT! DI FONDAZIONI A PLATEA

Si & calcolato il cedimento prevedibile di un plinto di dimensioni 3.50 x 3.50 e
impostata a circa — 0.80 m, con carico netto di 0.9 kg/cmz, Cio& con carico
puntuale di 100 ton, per tener conto dei momenti agenti: la fondazione continua &
verificata per un carico di 0,8 kg/cmg .

Il calcolo teorico dei cedimenti viene svolto con la seguente espressione:

dH =dp x H x Mv
dove:

- H = spessore degli strati;




- dp = incremento della pressione verticale efficace a meta dello strato
compressibile;

- Mv = coefficiente di compressibilita volumetrica desunto dalle prove
penetrometriche.

CONCLUSIONI

Si consiglia, in base ai risultati ottenuti nei punti di indagine, quanto segue:

A) Una portata massima che non determini un cedimento della fondazione
superiore a quello ammesso dalla struttura (3 cm secondo alcuni autoril.
| plinti maggiormente caricati cedono, per un carico lordo di 0.9 Kg/cm®,
2.76 — 3.05 cm circa: per le fondazioni continue una portata massima di
0,8 kg/cmq determinera un cedimento di 3.79 — 4.50 cm a seconda della
posizione sul n° di prova considerata ( parte del cedimento si esaurira
durante la costruzione del manufatto ).

B) All'atto dello scavo per l'imposta delle fondazioni occorre verificare
'omogenita del terreno alla quota di imposta, per rilevare eventuali
difformita dalle prove penetrometriche eseguite (es. per la presenza di
cavita o fossi nascosti).

C) Non é stato considerato, alcun sovraccarico sul terreno neile valutazioni
esposte (dovuto a riporti o altro).

F) Il coefficiente di WINKLER ottenibile indirettamente dai valori delle prove
penetrometriche puo essere indicativamente assunto pari a 2 per le
fondazioni superficiali .




PLANIMETRIA

PPS 1 = prova penetrometrica statica 1
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PROVA C.P.T. CALCOLO C;EDIMENTI

FONDAZIONE: Plinto Committente . ARCH. RUFFATO

Sovr. fond. : 100000 (Kg) Loc. Cantiere  : SALBORO (PD)

Lar.: 3.50 m. Lun.: 3.50m.

Data : 04/12/03

Quota iniz. : 0.80 Quota fin. : 13.80

Quota falda : 0.00 Prova N° 12 Nome File  : RUFSALB2.PEC
Profondita Rp SPESSORE Profonditd media Sovrapressione Mv Cedimento
damt, a mt, Kg/cm? metri metri Kg/em? cm.
0.80 1.60 - 20 0.80 0.40 0.6575 0.0101 0.5313
1.60 3.00 8 1.40 1.50 0.4000 0.0179 1.0000
3.00 4,20 21 1.20 2.80 0.2520 0.0100 0.3015
4.20 5.20 49 1.00 3.90 0.1826 0.0103 0.1879
5.20 7.20 8 2.00 5.40 0.1262 0.0179 0.4509
7.20 8.40 103 1.20 7.00 0.0907 '0.0048 0.0528
840 11.40 45 3.00 5.10 0.0630 0.0111 0.2093
11.40 11.80 12 0.40 10.80 0.0489 0.0157 0.0308

CEDIMENTO TOTALE : - 2.76

1/1




PROVA C.P.T. CALCOLO céDIMENTI

FONDAZIONE: Plinto Committente : ARCH. RUFFATO

Sovr. fond. : 100000 (Kg) Loc. Cantiere : SALBORO(PD)

Lar.: 3.50 m. Lun. : 3.50 m.

Data 1 04/12/03

Quota iniz. : 0.80 Quota fin. : 15.00

Quota falda : 0.00 Prova N° i1 Nome File : RUFSALBI1.PEC
Profondita Rp SPESSORE Profondita media Sovrapressione Mv Cedimento
damt. a mt. Kg/cm? metri metri Kg/cm? cm.
0.80 1.60 25 0.80 0.40 0.6575 0.0105 0.5537
1.60 2.20 12 0.60 1.10 0.4726 0.0153 0.4338
2.20 3.20 8 1.00 1.90 0.3429 0.0188 0.6448
3.20 4,40 18 1.20 3.00 0.2367 0.0113 0.3215
4.40 5.40 40 1.00 4.10 0.1731 0.0059 0.1714
5.40 11.40 9 6.00 7.60 0.0812 0.0161 0.7846
11.40  13.20 10 1.80 11.50 0.0444 0.0181 0.1445

)
CEDIMENTO TOTALE : 3.05

1/1




PROVA C.P.T. CALCOLO CP;DIMENTI

FONDAZIONE: Trave Continua

Committente : ARCH. RUFFATO
Sovr. fond. - 8000 (Kg/m) Loc. Cantiere . SALBORO(PD)
Lar, : 2.00m.
Data : 04/12/03
Quota iniz. : 0.80 Quota fin. : 15.00
Quota falda : 0.00 Prova N° : 1 Nome File  : RUFSALBL.PEC
Profondita Rp SPESSORE Profondita media Sovrapressione Mv Cedimento
damt a mt. Kg/cm? metri metri Kg/cm? cm.
0.80 1.60 25 0.80 0.40 0.6667 0.0105 0.5614
1.60 2.20 12 0.60 1.10 0.5161 0.0153 0.4738
2.20 3.20 8 1.00 1.90 0.4103 0.0188 0.7712
3.20 4.40 18 1.20 3.00 0.3200 0.0113 0.4347
4.40 5.40 40 1.00 4.10 0.2623 0.0099 0.2597
540 11.40 9 6.00 7.60 0.1667 0.0161 1.6112
11.40  13.20 10 1.80 11.50 0.1185 0.0181 0.3854
CEDIMENTO TOTALE : 4.50

1/1




PROVA C.P.T.

CALCOLO CEDIMENTI

FONDAZIONE: Trave Continua

Committente : ARCH. RUFFATO
Sovr. fond. ;8000 (Kg/m) Loc. Cantiere ~ : SALBORO (PD)
Lar.: 2.00 m.
- Data : 04/12/03

Quota iniz. : 0.80 Quota fin. : 13.80

Quota falda : 0.00 Prova N° 2 2 Nome File : RUFSALB2.PEC
Profondita Rp SPESSORE Profondita media Sovrapressione Mv Cedimento

damt. 2 mt Kg/cm? metri metri Kg/cm? cm.
0.80 1,60 20 0.80 0.40 0.6667 0.0101 0.5387
1.60 3.00 8 1.40 1.50 0.4571 0.0179 1.1429
3.00 4.20 21 1.20 2.80 0.3333 0.0100 0.3989
4.20 5.20 49 1.00 3.90 0.2712 0.0103 0.2790
5.20 7.20 8 2.00 5.40 0.2162 0.017%9 0.7722
7.20 8.40 103 1.20 7.00 0.1778 0.0048 0.1034
8.40 11.40 45 3.00 9.10 0.1441 0.0111 0.4791
1140 11.80 12 0.40 10.80 0.1250 0.0157 0.0786

|
CEDIMENTO TOTALE : 3.7%

1/1




240 250

230

qHOL

T

ARGILLA

1/1

220

210

[ S P PSR | QR [ Lme e - | E “i lllll L. <l |||||
A_ ” ' . ’ 1 » v L] » ’
: : X : - : . , . . ,
...... it e R LR - R e e e
' X » “ " " » 1] . 1 . [} .- ] ‘« » ‘«
L g . . . Em ' ) . - : , m , - : , . YSOWCT
T | T U T N 8 T ] | T T O . T — 1 .
, - , —— . e - . . g = . . . b , i osolruouv
r m . 1 ‘ - ] » ] ] - f ' ' ‘ » » »
.l.l? ..... - g - - - o - U Nemm- - v M —_— Peamn- Fmamac - - e Fee--- e
. - Loum : ) - .- - . . . . , v T v
. X . . . X ) X \ . .
) . . L S - , p— . . . , : ; 0soraavs oAy

LIMO

C.P.T. N°1

DIAGRAMMA PROVA PENETROMETRICA STATICA

o
&=
< A
mm
% 2
-
g 3
2 5
2 B
-
2 8
mC
a
O o
O A1
<>
S
w
—
=
=
3
]
=]
<
- 3
@ 219
s <@ =
D - 2
. 3
8§ 3 -
g =
s g
o o ¢
o TR S
o O N

Rapporto Begemann

Rp/R1

170

Resistenza di punta (Kg/cm?)

180 700

180

160

20 a0 40 50 60 0 80

10

’ - ‘ v ' ‘

VSO0V OWIN
' \

‘

Resisteﬁza lateraIAe (Kg/cmi)

SABBIA

GHIATA

Rl




C.P.T. N°2

DIAGRAMMA PROVA PENETROMETRICA STATICA
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PROVA C.P.T. RESTITUZIOANE DATI

Legenda Argilla

Commitiente : ARCH. RUFFATO
BC = Sottocons.
LC £ Reggermente cons, Loc. Cantiere : SALBORO(PD)
SC = Sovracons.
Data : 04/12/03
Quota iniz. : 0.60 Quota fin. : 15.00
Quota falda : 0.00 Prova N° 01 Nome File : RUFSALB1.PEN
PARAMETRI GEOTECNICI
Prof. Rp Ra R Cu Qc @ br Pcans a'vo ORC ur
melri Kgfem? | Kg/em? Kgfcm? Kgl/em? Kgfem? gradi % Kglcm? tonjm?
0.60 10 14 0.27 0.50 458 0.48 SC LAR
0.8D 17 24 047 0.85 8.30 0.64 SC LAR
1.00 26 37 0.73 1.30 13.36 0.80 SC LAR
1.20 30 42 0.80 1.50 15.26 0.98 SC LAR
1.40 33 45 0.80 1.64 16.54 1.12 SC LAS
1.60 19 29 0.67 0.94 7.99 1.28 SC ALl
1.80 12 19 047 0.59 434 1.44 SC ALl
2.00 13 19 0.40 0.64 ’ 4,67 1.60 SC LAR
220 12 17 633 0.59 4N 1.76 SC LAR
2.40 8 12 0.27 0.39 240 1.92 SC LAR
2.60 8 1 0.20 0.39 .34 2.08 Sc LAS
2,80 7 10 0.20 0.34 1.93 2.24 sc LAR
3.00 8 1" 0.20 0.39 228 2.40 sc LaS
3.20 7 10 0.20 0.34 1.86 2.56 SC LAR
340 14 18 0.27 112.87 35 28 2.72 SLA
3.60 17 29 0.80 0.84 5.60 2.88 SC ALl
3.80 21 29 0.53 1.03 7.22 3.04 SC LAR
4.00 18 25 0.47 0.88 5.86 3.20 SC LAR
420 18 23 0.47 0.78 4.97 3.36 Sc LAR
440 20 28 0.60 0.98 6.52 3.52 SC LAR
4,80 33 44 0.73 1.83 12.16 3.68 SC LAS
480 25 33 0.53 130.85 35 41 3.84 LAS
5.00 65 68 0.87 132.85 40 63 4,00 sL
5.20 66 81 1.00 135.05 40 67 4,16 SGH
5.40 23 38 1.00 113 1.37 4.32 SC ALl
5.60 7 " 0.27 0.33 1.58 4.48 LC ALl
5.80 7 13 0.27 0.33 1.54 4.64 LC ALl
6.00 1 19 0.27 0.53 277 4.80 SC LAS
8.20 10 14 0.27 0.48 242 436 SC LAR
6.40 8 12 0.27 0.37 1.78 5.12 LC LAR
6.60 N 16 0.33 0.52 2.68 5.28 SC LAR
6.80 8 12 0.27 0.37 1.74 5.44 LC LAR
7.00 7 10 020 0.32 1.44 5.60 LC LAR
7.20 8 12 0.20 042 200 5.78 LC LAS
7.40 5 7 0.13 0.22 0.88 5.92 NC LAR
7.80 8 " 0.20 0.37 1.68 6.08 LC LAS
7.80 8 1 0.20 0.37 1.66 6.24 LC LAS
8.00 7 10 0.20 0.32 1.37 6.40 LC LAR
8.20 7 12 0.33 0.32 1.36 6.56 LC ALl
8.40 49 57 0.53 162.59 37 52 6.72 GHI
8.60 8 1" 0.20 0.37 1.60 6.88 LC LAS
8.80 7 L] 0.13 255.39 0 4 1.04 SLA
.00 5 3 0.27 0.21 0.81 7.20 NC Alt
9.20 9 12 0.20 0.4 1.84 7.38 LC LAS
9.40 8 12 0.20 041 1.82 7.52 LC LAS
5.60 9 12 0.20 041 1.81 7.68 LC LAS
9.80 6 8 0.3 0.26 1.02 7.84 NC LAS
10.00 7 " 0.27 0.31 1.26 8.00 NC ALl
10.20 7 10 0.20 0.3 1.25 8.18 NC LAR
10.40 5 8 0.20 621 0.78 8.32 BC ALl
LEGENDA LITOLOGIA
TOR = Torba ATO = Argilla Torbosa ALI = Argilla Limosa
LAR = Limo Argilloso LAS = Limo Argillo-Sabbioso SLA = Sabbia Limo-Argillosa 1/2

SLI = Sabbia Limosa SGH = Sabbia Ghiaiosa GHI = Ghiaia




LAR = Limo Argilloso
SLI = Sabbia Limosa

LAS = Limo Argillo-Sabbioso
SGH = Sabbia Ghiaiosa

GHI = Ghiaia

SLA = Sabbia Limo-Argillosa

PROVA C.P.T. RESTITUZIONE DATI
Legenda Argilla Committente . ARCH. RUFFATO
BC = Sottocons.
LC = Leggermente cons. Loc. Cantiere : SALBORO(PD)
SC = Sovracons.
- Data : 04/12/03
Quota iniz. : 0.60 Quota fin. : 15.00
Quota falda : 0.00 Prova N° vl Nome File  : RUFSALB1.PEN
B PARAMETRI GEOTECNICI
Prof. Rp Ra Rl Cu Qe e Dr Pcons Al ORC LT
metri Kgiem? | Kofem? Kglem? Kglem? Kgfcm? gradi % Kglem? tor/m?
1060 5 8 0.20 0.21 0.75 8.48 BC ALl
10.80 4 6 0.13 0.18 053 8.64 BC LAR
11.00 8 12 0.27 0.36 1.46 8.80 NC LAR
11.20 7 10 0.20 0.31 1.20 8.96 NG LAR
11.40 8 10 0.13 186.16 0 3 9.12 S
11.60 13 18 0.20 198.26 25 8 9.28 SGH
11.80 15 19 0.27 200.36 27 13 844 SLI
12.00 13 19 0.40 D.60 2.75 9.80 LC LAR
12.20 7 10 0.20 0.30 1.15 9.76 NC LAR
12.40 7 8 0.07 21345 0 9 9.92 GHI
12.60 7 n 0.27 0.30 114 10.08 NC ALl
12.80 4 5 0.07 138.47 D 25 10.24 SLt
13.00 18 23 0.33 139.40 27 17 1040 SLA
13.20 10 21 0.73 0.45 ‘ 1.85 10.56 NC ATO
1340 114 130 1.07 37 69 10.72 GHI
1360 129 157 1.87 40 73 10.88 SGH
13.80 129 148 1,27 40 73 11.04 GHI
14.00 120 148 1.87 37 70 11.20 SLt
14.20 137 175 2.83 40 74 11.36 SLA
1440 150 186 240 40 76 11.52 SLI
14.80 13 164 2.20 37 72 11.68 SLI
14.80 11 18 0.47 0.49 2.02 11.84 NC ALl
15.00 13 20 0.47 D.59 2.54 12.00 LC ALl
LEGENDA LITOLOGIA
TOR = Torba ATO = Argilla Torbosa ALl = Argilla Limosa

212




PROVA C.P.T. RESTITUZIO}VE DATI

Legenda Argilla Committente . ARCH. RUFFATO
BC = Sottocons.
LE < Leggermente cons. Loc. Cantiere : SALBORO (PD)
SC = Sovracons.
Data : 04/12/03
Quota iniz. : 0.60 Quota fin. : 13.80
Quota falda : 0.00 Prova N° 12 Nome File  : RUFSALB2.PEN
PARAMETRI GEOTECNICI
Prof. Rp Ra RI Cu Oc @ Dr Pcons a'va ORC LT
metri Kglem? | Kglem? Kg/em? Kgicm? Kolcm? gradi % Kglem? tonfm?
0.60 10 19 0.80 050 458 048 SC At
0.80 8 13 0.33 0.40 322 0.54 sC ALl
1.00 16 23 047 0.80 7286 0.80 SC LAR
1.20 27 40 0.87 1.35 13.37 0.98 SC LAR
1.40 22 38 1.07 1.09 9.4 112 Sc All
1.60 28 37 0.73 1.28 11.85 1.28 SC LAR
1.80 - 9 14 0.33 0.44 3.0m 1.44 SC ALl
2.00 7 i1 0.27 0.34 2.2 1.60 SC ALl
2.20 9 12 0.20 0.44 2.85 1.78 SC LAS
240 9 13 0.27 0.44 2.78 1.92 SC LAR
2.80 6 8 0.13 0.29 162 2.08 SC LAS
2.80 7 1 0.27 .34 1.93 2.24 SC ALl
3.00 9 12 0.20 0.44 2.62 240 sC LAS
3.20 23 32 0.60 1.14 8.48 258 SC LAR
340 19 31 0.80 0.54 6.55 2.72 SC ALl
3.60 17 27 0.67 0.84 5.60 2.88 SC ALl
3.80 23 N 0.53 1.13 8.10 3.04 SC LAS
4.00 19 27 0.53 0.93 6.27 3.20 SC LAR
420 27 36 0.60 1.33 9.67 3.36 SC LAS
440 34 47 0.87 1.88 12.78 3.52 SC LAR
480 3 A8 1.00 1.63 12.16 368 SC LAR
4.80 59 7% 1.07 115.13 4D 65 3.84 Sl
5.00 A 88 1.13 117.04 40 70 4.00 St
5.20 46 61 1.00 118.94 37 57 4.16 LAS
540 8 15 047 0.38 1.88 4.32 SC ALl
5.80 6 9 0.20 0.28 127 448 LC LAR
5.80 6 9 0.20 0.28 1.25 4.64 LC LAR
6.00 8 12 0.27 0.38 1.82 4.80 LC LAR
6.20 N 15 0.27 0.53 274 4.96 SC LAS
6.40 12 16 0.27 0.57 3.04 5.12 3C LAS
5.60 8 13 0.27 0.42 2.08 5.28 LC LAR
6.80 10 14 0.27 0.47 2.35 5.44 SC LAR
7.00 8 9 0.20 0.27 .17 5.80 LC LAR
720 4 7 0.20 0.17 0.65 5.76 NC At
740 67 78 0.80 155.46 37 B3 5.92 SGH
1.80 73 78 0.40 157.57 40 65 6.08 GhH)
7.80 128 157 1.87 159.67 40 81 6.24 SGH
8.00 128 153 1.67 161.77 40 80 6.40 SGH
8.20 126 147 1.40 163.87 40 78 6.56 GHI
8.40 98 118 1.47 165.98 40 n 8.72 SGH
3.80 10 13 0.20 168.08 25 8 6.88 SLA
8.80 10 14 0.27 0.46 2.15 7.04 LC LAR
9.00 10 13 0.20 178.39 25 § 7.20 SLA
8.20 4“4 51 0.47 180.48 35 48 7.36 GHI
9.40 61 73 0.80 182.59 37 57 7.52 SGH
9.60 16 21 0.33 184.89 30 18 7.68 LAS
9.80 40 46 0.40 186.80 35 44 7.84 GHI
10.00 7 11 0.27 0.31 1.28 8.00 NC ALl
10.20 n 13 0.33 126.32 25 6 8.18 SGH
1040 139 175 2.40 40 79 8.32 SLI
| _ | | _ |
LEGENDA LITOLOGIA
TOR = Torba ATO = Argilla Torbosa ALI = Argitla Limosa
LAR = Limo Argilloso LAS = Limo Argillo-Sabbioso SLA = Sabbia Limo-Argillosa 1/2
SLI = Sabbia Limosa SGH = Sabbia Ghiaiosa GHI = Ghiaia




PROVA C.P.T. RESTITUZIONE DATI

Legenda Argilla Comrnittente : ARCH. RUFFATO
BC = Sotiocons.

RG T Feggermente cons. Loc. Cantiere : SALBORO (PD)
SC = Sovracons.
Data : 04/12/03
Quota iniz. : 0.60 Quota fin. : 13.80
Quota falda : 0.00 Prova N° ¢ 2 Nome File : RUFSALB2.PEN
PARAMETRI GEOTECNICI
Prof. Rp Ra Rl Cu 0c @ Dr Pcons o'vo 0]C LIT
meti Kgiem? | Kgfem? Kglcm? Kglem? Kg/em? gradi % Kglem? tonjm?
10.60 13 19 0.40 0.61 2.87 848 LC LAR
10.80 45 59 0.93 187.31 35 46 8.64 LAS
11.00 15 K| 1.20 0.71 343 8.80 LG ATO
11.2D 200 258 3.73 42 88 8.96 SLA
1144 56 62 0.40 88.92 35 51 9.12 GHI
11.60 14 17 0.20 89.15 25 " 9.28 SGH
11.80 10 15 033 0.45 1.4 944 LC LAR
12.00 107 156 3.27 209.92 37 89 8.60 LAR
12.20 193 234 2.87 212.02 40 86 8,78 SGH
12.40 125 166 273 21413 40 73 892 LAS
12.60 18 24 0.33 216.23 27 19 10.08 SLi
12.80 148 195 3.13 218.33 40 78 10.24 LAS
13.00 148 191 3.00 22043 40 77 10.40 LAS
13.20 168 208 2.87 22254 40 80 10.58 SLI
13.40 171 242 4,73 22464 40 81 10.72 LAR
13.60 258 327 4,60 42 93 10.88 SLt
13,80 189 257 453 228.84 © 40 84 11.04 LAS
LEGENDA LITOLOGIA
TOR = Torba ATO = Argilla Torbosa ALl = Argilla Limosa
LAR = Limo Argilloso LAS = Limo Argillo-Sabbioso SLA = Sabbia Limo-Argillosa 2/2
SLI = Sabbia Limosa SGH = Sabbia Ghiaiosa GHI1 = Ghiaia
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