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Arcarecci esistenti sez.14x16,5 cm

Nuovi arcarecci in legno lamellare sez.14x20 cm

Predalle sp. 50+200+50 mm

Cls alleggerito sp. min 60 mm

Barriera al vapore

XPS  con fissaggio meccanico sp. 150 mm

Doppia guaina bituminosa (Broof T2 quella superiore) sp.4+4 mm

Muratura in laterizio tipo
Poroton sp.250 mm

lecablocco Architettonico a vista sp.300 mm

XPS sp.80 mm

Cls alleggerito sp. 100 mm

Massetto cementizio 60 mm

Gres porcellanato sp. 10 mm

Barriera al vapore

Cls armato sp.300 mm

Cls magrone sp.100 mm

Scossalina
(art. E.29.90)

Canale di gronda
(art. E.29.90)

Pannello sandwich (art. E.21.95)

Isolamento al piede
contro umidità di risalita

Parapetto
(ESCLUSO DALL'APPALTO)

Bancalino in lamiera
preverniciata

Pannello di copertura
"Panel C-GG EPS bianco"
(art. E.21.90)

Serramento vetrato
(art. E.26.90)

Ripristino marciapiede in c.a.
con manto di usura in
conglomerato bituminoso

Sigillatura con schiuma
poliuretanica termoisolante

Cappotto isolante
(art. P1.V0.V640 )

Lattoneria battiscopa

pendenza min 2%

Pannello di copertura
"Panel C-GG 150- EPS bianco"

Pannello in policarbonato "SepLux 40 9P"
(art. E.21.96)

Profilo guida in alluminio estruso per pannelli in policarbonato
(art. E.21.96)

Scossalina

Predalle sp. 50+200+50 mm

Cls alleggerito min sp. 60 mm

Barriera al vapore
(art. E.16.12)

EPS con fissaggio meccanico sp. 150 mm
(art. E.16.10)

Doppia guaina bituminosa sp.4+4 mm

Muratura in lecablocco Architettonico a vista sp.300 mm

Blocco a vista esistente sp.250 mm

Giunto sismico sp. 50 mm

Lamiera in acciaio zincato piegata (500+250) sp. 5 mm

Scossalina

Profilo di battuta in acciaio zincato sez.40x40 mm

Traverso in alluminio estruso per pannelli in policarbonato
(art. E.21.96)

Profilo guida in alluminio estruso per pannelli in policarbonato
(art. E.21.96)

Tamponamento in pannelli sandwich (art. E.21.95)
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Trave di banchina esistente

Cordolo in c.a.

Impermeabilizzazione
canale di gronda con

doppia guaina

Pluviale a perdere con
rinforzo inferiore

Lattoneria battiscopa

±0,00

±2,90

Pannello di copertura
"Panel C-GG EPS bianco"
(art. E.21.90)

Arcarecci esistenti sez.14x16,5 cm
 (vedi strutture)

Nuovi arcarecci in legno lamellare sez.14x20 cm
(vedi strutture)

Lattoneria battiscopa

Trave in legno lamellare
(vedi strutture)

Pannello sandwich
(art. E.21.95)

Marciapiede esistente

Pannello sandwich
(art. E.21.95)

Muratura in Lecablocco
(vedi strutture)

pendenza min 2%
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Pannello sandwich sp.12cm

Muratura

Guarnizione in silicone

Rivetto

Gruppo di fissaggio pannello

Lattoneria di protezione fissaggio

Supporto in acciaio

Membrana impermeabile liquida

Doppia membrana impermeabilizzante

Polistirene

Muratura

Pannello sandwich sp.12cm

Rivetto

Gruppo di fissaggio pannello

Lamierino raccordo angolare lato esterno

Isolamento in lana minerale

APPR_13_OE.05

PARTICOLARE 2
scala 1:20

PARTICOLARE 3
scala 1:20

PARTICOLARE 1 bis
scala 1:20

PARTICOLARE 1
scala 1:20

POSA TIPO PANNELLI DI COPERTURA

PANNELLI SANDWICH, RACCORDO ANGOLARE - SEZIONE ORIZZONTALE
scala 1:5

PANNELLI SANDWICH, RACCORDO A TERRA - SEZIONE VERTICALE
scala 1:5
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