


03 IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
Insieme delle unità e degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di consentire l'utilizzo, da parte degli
utenti, di flussi energetici, informativi e materiali e di consentire il conseguente allontanamento degli eventuali prodotti
di scarto.

03.01 Impianto elettrico
L'impianto elettrico, nel caso di edifici per civili abitazioni, ha la funzione di addurre, distribuire ed erogare
energia elettrica. Per potenze non superiori a 50 kW l'ente erogatore fornisce l'energia in bassa tensione
mediante un gruppo di misura; da quest'ultimo parte una linea primaria che alimenta i vari quadri delle
singole utenze. Dal quadro di zona parte la linea secondaria che deve essere sezionata (nel caso di edifici per civili
abitazioni) in modo da avere una linea per le utenze di illuminazione e l'altra per le utenze a maggiore assorbimento
ed evitare così che salti tutto l'impianto in caso di corti circuiti. La distribuzione principale dell'energia avviene con
cavi posizionati in apposite canalette; la distribuzione secondaria avviene con conduttori inseriti in apposite guaine di
protezione (di diverso colore: il giallo-verde per la messa a terra, il blu per il neutro, il marrone-grigio per la fase).
L'impianto deve essere progettato secondo le norme CEI vigenti per assicurare una adeguata protezione.

03.01.01 Barre in rame
Le barre in rame si utilizzano per realizzare sistemi di distribuzione con portata elevata quando è necessario
alimentare in maniera pratica e veloce vari moduli. Infatti la caratteristica di questo tipo di connessioni è
quella di avere un particolare profilo (generalmente a C) che consente l'innesto dei vari moduli da connettere in
maniera sicura e veloce.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Manutenzione
Codice scheda 03.01.01.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Ripristino  serraggi:  Eseguire  il  ripristino  dei  collegamenti
barre/moduli quando si verificano malfunzionamenti. [a guasto]

Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro.

Punti critici Misure  preventive  e  protettive
indotazione dell'opera

Misure  preventive  e  protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Impianti  di
alimentazione e di
scarico

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Scarpe di sicurezza; Guanti

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche  per  l'intercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Delimitazione aree di lavoro

 

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.01.01.02
Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione: Eseguire la sostituzione delle barre quando
necessario. [quando occorre]

Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro.

Punti critici Misure  preventive  e  protettive
indotazione dell'opera

Misure  preventive  e  protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Impianti  di
alimentazione e di
scarico

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Scarpe di sicurezza; Guanti

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche  per  l'intercettazione



dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Delimitazione aree di lavoro

 

03.01.02 Canalizzazioni in PVC
Le "canalette" sono tra gli elementi più semplici per il passaggio dei cavi elettrici; sono generalmente
realizzate in PVC e devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle norme CEI (dovranno essere
dotate di marchio di qualità o certificate secondo le disposizioni di legge).
Scheda II-1
Tipologia dei lavori Manutenzione 
Codice scheda 03.01.02.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Ripristino elementi: Riposizionare gli elementi in caso di
sconnessioni. [quando occorre]

Elettrocuzione, Caduta dall’alto, Urti, Colpi, Inalazione
polveri

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro.

Punti critici Misure  preventive  e  protettive
indotazione dell'opera

Misure  preventive  e  protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro 
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Trabattelli.  Parapetti;  Occhiali,  visiere  o
schermi;
Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti; Maschera antipolvere

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Delimitazione aree

Tipo di intervento Rischi individuati

Ripristino grado  di protezione:  Ripristinare il  previsto  grado di
protezione che non deve mai essere inferiore a quello
previsto dalla normativa vigente. [quando occorre]

Elettrocuzione, Caduta dall’alto, Urti, Colpi, Inalazione
polveri

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro.

Punti critici Misure  preventive  e  protettive
indotazione dell'opera

Misure  preventive  e  protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro 
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Trabattelli.  Parapetti;  Occhiali,  visiere  o
schermi;
Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti; Maschera antipolvere

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Delimitazione aree

03.01.09 Presa interbloccata
La presa con interruttore di blocco è una presa dotata di un dispositivo di comando fisicamente connesso
con un blocco meccanico (asta di interblocco) che impedisce la manovra di chiusura del dispositivo stesso, qualora la
spina non sia inserita nella presa e, successivamente impedisce l’estrazione della spina con il dispositivo in posizione
di chiusura. In pratica le manovre di  inserzione e disinserzione possono avvenire solamente con la presa fuori
tensione. Il dispositivo di comando è costituito da un interruttore di manovra sezionatore, non manovra rotativa.



Scheda II-1
Tipologia dei lavori Manutenzione
Codice scheda 03.01.09.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzioni:  Sostituire,  quando  usurate  o non  più  rispondenti
alle  norme,  parti  di  prese  e spine quali  placchette,  coperchi,
telai  porta  frutti,  apparecchi  di  protezione  e  di  comando.
[quando occorre]

Elettrocuzione, Urti, Colpi, Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro.

Punti critici Misure  preventive  e  protettive
indotazione dell'opera

Misure  preventive  e  protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro 
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Occhiali, visiere o schermi;
Scarpe di sicurezza; 
Guanti

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

03.01.10 Prese e spine
Le prese e le spine dell'impianto elettrico hanno il compito di distribuire alle varie apparecchiature alle quali sono
collegati l'energia elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono generalmente
sistemate in appositi spazi ricavati nelle pareti o a pavimento (cassette).
Scheda II-1
Tipologia dei lavori Manutenzione
Codice scheda 03.01.10.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzioni:  Sostituire,  quando  usurate  o non  più  rispondenti
alle  norme,  parti  di  prese  e spine quali  placchette,  coperchi,
telai porta frutti, apparecchi di protezione e di comando.[quando
occorre]

Elettrocuzione, Urti, Colpi, Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro.

Punti critici Misure  preventive  e  protettive
indotazione dell'opera

Misure  preventive  e  protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro 
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Occhiali, visiere o schermi;
Scarpe di sicurezza; 
Guanti

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi

03.01.11 Quadri di bassa tensione
Le strutture più elementari  sono centralini  da incasso, in materiale termoplastico autoestinguente,  con indice di
protezione  IP40,  fori  asolati  e  guida  per  l'assemblaggio degli  interruttori  e  delle  morsette.  Questi  centralini  si
installano all'interno delle abitazioni e possono essere anche a parete. Esistono, inoltre, centralini stagni in materiale
termoplastico con grado di protezione IP55 adatti per officine e industrie.
Scheda II-1
Tipologia dei lavori Manutenzione 
Codice scheda 03.01.11.01

Tipo di intervento Rischi individuati



Pulizia generale: Pulizia generale utilizzando aria secca a
bassa pressione. [con cadenza ogni 6 mesi]

Elettrocuzione, Urti,

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro.

Punti critici Misure  preventive  e  protettive
indotazione dell'opera

Misure  preventive  e  protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro 
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Occhiali, visiere o schermi;
Scarpe di sicurezza; 
Guanti

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Delimitazione aree

Tipo di intervento Rischi individuati

Serraggio:  Eseguire il serraggio di tutti i bulloni,  dei morsetti e
degli interruttori. [con cadenza ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro.

Punti critici Misure  preventive  e  protettive
indotazione dell'opera

Misure  preventive  e  protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro 
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Occhiali, visiere o schermi;
Scarpe di sicurezza; 
Guanti

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Delimitazione aree

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione centralina rifasamento: Eseguire la sostituzione
della centralina elettronica di rifasamento con altra dello
stesso tipo. [quando occorre]

Elettrocuzione, Urti, Colpi, Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro.

Punti critici Misure  preventive  e  protettive
indotazione dell'opera

Misure  preventive  e  protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro 
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Occhiali, visiere o schermi;
Scarpe di sicurezza; 
Guanti

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Delimitazione aree



Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione quadro: Eseguire la sostituzione del quadro
quando usurato o per un adeguamento alla normativa.
[con cadenza ogni 20 anni]

Elettrocuzione, Urti, Colpi, Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro.

Punti critici Misure  preventive  e  protettive
indotazione dell'opera

Misure  preventive  e  protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro 
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Occhiali, visiere o schermi;
Scarpe di sicurezza; 
Guanti

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Delimitazione aree

03.01.13 Sistemi di cablaggio
Con questi sistemi i vari fili vengono preparati in fasci, dotati di manicotti o di altri connettori; ogni filo ha un
riferimento che porta il nome dell‘installazione, dell‘area, la designazione del componente, il connettore ed il senso
del cablaggio. Ogni filo è dotato di etichette identificative. Con questi sistema si evita di cablare i fili singolarmente
con un notevole risparmio di tempo.
Scheda II-1
Tipologia dei lavori Manutenzione 
Codice scheda 03.01.13.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Rifacimento cablaggio: Eseguire il rifacimento totale del
cablaggio quando necessario (per adeguamento
normativo,  o  per  adeguamento  alla  classe  superiore).  [con
cadenza ogni 15 anni]

Elettrocuzione, Urti, Colpi, Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro.

Punti critici Misure  preventive  e  protettive
indotazione dell'opera

Misure  preventive  e  protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro 
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Occhiali, visiere o schermi;
Scarpe di sicurezza; 
Guanti

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Delimitazione aree

Tipo di intervento Rischi individuati

Serraggio connessione: Effettuare il serraggio di tutte le
connessioni. [quando occorre]

Elettrocuzione, Urti, Colpi, Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro.

Punti critici Misure  preventive  e  protettive
indotazione dell'opera

Misure  preventive  e  protettive
ausiliarie



Accessi ai luoghi di lavoro 
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Occhiali, visiere o schermi;
Scarpe di sicurezza; 
Guanti

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Delimitazione aree

03 IMPIANTI TECNOLOGICI 03.01
 Impianto  fotovoltaico  L'impianto  fotovoltaico è l'insieme  dei  componenti  meccanici,  elettrici  ed elettronici  che captano  l'energia
solare per trasformarla in energia elettrica che poi viene resa disponibile all'utilizzazione da parte dell'utenza. Gli impianti fotovoltaici
possono  essere:  a)  alimentazione  diretta:  l'apparecchio da alimentare  viene  collegato  direttamente  al  FV (acronimo  di modulo
fotovoltaico); lo svantaggio di questo tipo di impianti è che l'apparecchio collegato al modulo fotovoltaico non funziona in assenza di
sole  (di  notte);  applicazioni:  piccole  utenze come radio,  piccole  pompe,  calcolatrici  tascabili,  ecc.; b) funzionamento  ad isola:  il
modulo FV alimenta uno o più apparecchi elettrici;  l'energia fornita dal modulo, ma momentaneamente non utilizzata, viene usata
per caricare degli accumulatori; quando il fabbisogno aumenta, o quando il modulo FV non funziona (p.e. di notte), viene utilizzata
l'energia  immagazzinata  negli  accumulatori;  applicazioni:  zone  non  raggiunte  dalla  rete  di  distribuzione  elettrica  e  dove
l'installazione  di  essa non sarebbe conveniente;  c) funzionamento per immissione in rete:  come nell'impianto ad isola  il  modulo
solare  alimenta  le  apparecchiature  elettriche  collegate,  l'energia  momentaneamente  non  utilizzata  viene  immessa  nella  rete
pubblica; il gestore di un impianto di questo tipo fornisce dunque l'energia eccedente a tutti gli altri utenti collegati alla rete elettrica,
come una normale centrale elettrica;  nelle  ore serali  e di notte  la corrente elettrica può essere nuovamente  prelevata  dalla  rete
pubblica.  Un semplice impianto fotovoltaico ad isola  è composto dai  seguenti  elementi:  a)  cella solare:  per la trasformazione  di
energia solare in energia elettrica; per ricavare più potenza vengono collegate tra loro diverse celle; b) regolatore di carica:  è un
apparecchio elettronico che regola la ricarica e la scarica degli accumulatori; uno dei suoi compiti è di interrompere la ricarica ad
accumulatore  pieno;  c) accumulatori:  sono i magazzini  di energia  di  un impianto fotovoltaico;  essi forniscono l'energia  elettrica
quando i moduli non sono in grado di produrne,  per mancanza di irradiamento solare;  d) inverter:  trasforma la corrente continua
proveniente dai moduli e/o dagli accumulatori in corrente alternata convenzionale a 230 V; se l'apparecchio da alimentare necessita
di corrente continua si può fare a meno di questa componente; e) utenze: apparecchi alimentati dall'impianto fotovoltaico.

03.01.01 Cassetta di terminazione La cassetta di terminazione è un contenitore a tenuta stagna
(realizzato generalmente in materiale plastico) nel quale viene alloggiata la morsettiera per il
collegamento elettrico e i diodi di by pass delle celle.

Tipologia dei lavori Manutenzione
Codice scheda 03.01.01.01 

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituire,  quando  usurate  o non  più  rispondenti  alle  norme,
parti  delle  cassette  quali  coperchi,  morsettiere,  apparecchi  di
protezione e di comando. [quando occorre]

Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti,

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro.

Punti critici Misure  preventive  e  protettive
indotazione dell'opera

Misure  preventive  e  protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Botole  orizzontali;Botole  verticali;Scale
fisse a pioli con inclinazione < 75° ;Scale
retrattili a gradini

Ponti su cavalletti.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi  di  ancoraggio  per  sistemi
anticaduta;Linee  di  ancoraggio  per
sistemi anticaduta;Dispositivi  di aggancio
di parapetti provvisori

Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini;
Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Occhiali, visiere o schermi;
Scarpe di sicurezza; 
Guanti; 

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature



Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Delimitazione aree

03.01.02 Cella solare
E' un dispositivo che consente la converisone dell'energia prodotta dalla radiazione solare in energia elettrica.
E' generalmente costituita da un sottile strato (valore compreso tra 0,2 e 0,35 mm) di materiale semiconduttore in silicio
opportuamente trattato (tale procedimento viene indicato come processo di drogaggio).
Attualmente la produzione industriale di celle fotovoltaiche sono: a) celle al silicio cristallino ricavate dal taglio di lingotti fusi di silicio
di un singolo cristallo (monocristallino) o di più cristalli (policristallino); b) celle a film sottile ottenute dalla deposizione di uno strato
di silicio amorfo su un supporto plastico o su una lastra di vetro.
Le celle al silicio monocristallino sono di colore blu scuro alquanto uniforme ed hanno una purezza superiore a quelle realizzate al
silicio  policristallino;  le  celle  al  film sono  economicamente  vantaggiose  dato il  ridotto  apporto  di  materiale  semiconduttore (1-2
micron) necessario alla realizzazione di una cella ma hanno un decadimento delle prestazioni del 30% nel primo mese di vita.
Scheda II-1
Tipologia dei lavori Manutenzione
Codice scheda 03.01.02.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia: Effettuare una pulizia, con trattamento specifico, per
eliminare muschi e licheni che si depositano sulla superficie
esterna delle celle. [con cadenza ogni 6 mesi]

Elettrocuzione;  Punture,  tagli,  abrasioni;  Urti,  colpi,  impatti,
compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro.

Punti critici Misure  preventive  e  protettive
indotazione dell'opera

Misure  preventive  e  protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Botole  orizzontali;Botole  verticali;Scale
fisse a pioli con inclinazione < 75° ;Scale
retrattili a gradini

Ponti su cavalletti.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi  di  ancoraggio  per  sistemi
anticaduta;Linee  di  ancoraggio  per
sistemi anticaduta;Dispositivi  di aggancio
di parapetti provvisori

Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini;
Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Occhiali, visiere o schermi;
Scarpe di sicurezza; 
Guanti; 

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Delimitazione aree

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia:  Effettuare  una  pulizia,  con  trattamento  specifico,  per
eliminare  muschi  e  licheni  che si  depositano  sulla  superficie
esterna delle celle. [con cadenza ogni 6 mesi]

Elettrocuzione;  Punture,  tagli,  abrasioni;  Urti,  colpi,  impatti,
compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro.

Punti critici Misure  preventive  e  protettive
indotazione dell'opera

Misure  preventive  e  protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Botole  orizzontali;Botole  verticali;Scale
fisse a pioli con inclinazione < 75° ;Scale
retrattili a gradini

Ponti su cavalletti.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi  di  ancoraggio  per  sistemi
anticaduta;Linee  di  ancoraggio  per
sistemi anticaduta;Dispositivi  di aggancio
di parapetti provvisori

Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini;
Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Occhiali, visiere o schermi;
Scarpe di sicurezza; 



Guanti; 

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Delimitazione aree

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia:  Effettuare  una  pulizia,  con  trattamento  specifico,  per
eliminare  muschi  e  licheni  che si  depositano  sulla  superficie
esterna delle celle. [con cadenza ogni 6 mesi]

Elettrocuzione;  Punture,  tagli,  abrasioni;  Urti,  colpi,  impatti,
compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro.

Punti critici Misure  preventive  e  protettive
indotazione dell'opera

Misure  preventive  e  protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Botole  orizzontali;Botole  verticali;Scale
fisse a pioli con inclinazione < 75° ;Scale
retrattili a gradini

Ponti su cavalletti.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi  di  ancoraggio  per  sistemi
anticaduta;Linee  di  ancoraggio  per
sistemi anticaduta;Dispositivi  di aggancio
di parapetti provvisori

Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini;
Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Occhiali, visiere o schermi;
Scarpe di sicurezza; 
Guanti

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Delimitazione aree

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia:  Effettuare  una  pulizia,  con  trattamento  specifico,  per
eliminare  muschi  e  licheni  che si  depositano  sulla  superficie
esterna delle celle. [con cadenza ogni 6 mesi]

Elettrocuzione;  Punture,  tagli,  abrasioni;  Urti,  colpi,  impatti,
compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro.

Punti critici Misure  preventive  e  protettive
indotazione dell'opera

Misure  preventive  e  protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Botole  orizzontali;Botole  verticali;Scale
fisse a pioli con inclinazione < 75° ;Scale
retrattili a gradini

Ponti su cavalletti.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi  di  ancoraggio  per  sistemi
anticaduta;Linee  di  ancoraggio  per
sistemi anticaduta;Dispositivi  di aggancio
di parapetti provvisori

Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini;
Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Occhiali, visiere o schermi;
Scarpe di sicurezza; 
Guanti

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Delimitazione aree



Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione celle:  Sostituzione delle  celle che non assicurano
un rendimento accettabile. [con cadenza ogni 10 anni]

Elettrocuzione;  Punture,  tagli,  abrasioni;  Urti,  colpi,  impatti,
compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro.

Punti critici Misure  preventive  e  protettive
indotazione dell'opera

Misure  preventive  e  protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Botole  orizzontali;Botole  verticali;Scale
fisse a pioli con inclinazione < 75° ;Scale
retrattili a gradini

Ponti su cavalletti.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi  di  ancoraggio  per  sistemi
anticaduta;Linee  di  ancoraggio  per
sistemi anticaduta;Dispositivi  di aggancio
di parapetti provvisori

Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini;
Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Occhiali, visiere o schermi;
Scarpe di sicurezza; 
Guanti

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Delimitazione aree

Tipo di intervento Rischi individuati

Serraggio:  Sostituzione  delle  celle  che  non  assicurano  un
rendimento accettabile. [quando occorre]

Elettrocuzione;  Punture,  tagli,  abrasioni;  Urti,  colpi,  impatti,
compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro.

Punti critici Misure  preventive  e  protettive
indotazione dell'opera

Misure  preventive  e  protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Botole  orizzontali;Botole  verticali;Scale
fisse a pioli con inclinazione < 75° ;Scale
retrattili a gradini

Ponti su cavalletti.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi  di  ancoraggio  per  sistemi
anticaduta;Linee  di  ancoraggio  per
sistemi anticaduta;Dispositivi  di aggancio
di parapetti provvisori

Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini;
Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Occhiali, visiere o schermi;
Scarpe di sicurezza; 
Guanti

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Delimitazione aree

03.01.03 Inverter
L'inverter o convertitore statico è un dispositivo elettronico che trasforma l'energia continua (prodotta dal generatore fotovoltaico) in
energia alternata (monofase o trifase) che può essere utilizzata da un'utenza oppure essere immessa in rete. In quest'ultimo caso si
adoperano convertitori  del tipo a commutazione forzata con tecnica PWM senza clock e/o riferimenti di tensione o di corrente e
dotati del sistema MPPT (inseguimento del punto di massima potenza) che permette di ottenere il massimo rendimento adattando i
parametri in uscita dal generatore fotovoltaico alle esigenze del carico. Gli inverter possono essere di due tipi: a) a commutazione
forzata in cui la tensione di uscita viene generata da un circuito elettronico oscillatore che consente all'inverter  di funzionare come
un generatore in una rete isolata; b) a commutazione naturale in cui la frequenza della tensione di uscita viene impostata dalla rete
a cui è collegato.
Scheda II-1
Tipologia dei lavori Manutenzione
Codice scheda 03.01.03.01



Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia  generale:  Pulizia  generale  utilizzando  aria  secca  a
bassa pressione. [con cadenza ogni 6 mesi]

Elettrocuzione;  Punture,  tagli,  abrasioni;  Urti,  colpi,  impatti,
compressioni; Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro.

Punti critici Misure  preventive  e  protettive
indotazione dell'opera

Misure  preventive  e  protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Botole  orizzontali;Botole  verticali;Scale
fisse a pioli con inclinazione < 75° ;Scale
retrattili a gradini

Ponti su cavalletti.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi  di  ancoraggio  per  sistemi
anticaduta;Linee  di  ancoraggio  per
sistemi anticaduta;Dispositivi  di aggancio
di parapetti provvisori

Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini;
Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Occhiali, visiere o schermi;
Scarpe di sicurezza; 
Guanti

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Delimitazione aree

Tipo di intervento Rischi individuati

Serraggio:  Eseguire il serraggio di tutti i bulloni,  dei morsetti e
degli interruttori. [con cadenza ogni anno]

Elettrocuzione;  Punture,  tagli,  abrasioni;  Urti,  colpi,  impatti,
compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro.

Punti critici Misure  preventive  e  protettive
indotazione dell'opera

Misure  preventive  e  protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Botole  orizzontali;Botole  verticali;Scale
fisse a pioli con inclinazione < 75° ;Scale
retrattili a gradini

Ponti su cavalletti.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi  di  ancoraggio  per  sistemi
anticaduta;Linee  di  ancoraggio  per
sistemi anticaduta;Dispositivi  di aggancio
di parapetti provvisori

Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini;
Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Occhiali, visiere o schermi;
Scarpe di sicurezza; 
Guanti

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Delimitazione aree

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione  inverter:  Eseguire  la  sostituzione  dell'inverter
quando  usurato  o  per  un  adeguamento  alla  normativa.  [con
cadenza ogni 3 anni]

Elettrocuzione;  Punture,  tagli,  abrasioni;  Urti,  colpi,  impatti,
compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro.

Punti critici Misure  preventive  e  protettive
indotazione dell'opera

Misure  preventive  e  protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Botole  orizzontali;Botole  verticali;Scale
fisse a pioli con inclinazione < 75° ;Scale
retrattili a gradini

Ponti su cavalletti.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi  di  ancoraggio  per  sistemi Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini;



anticaduta;Linee  di  ancoraggio  per
sistemi anticaduta;Dispositivi  di aggancio
di parapetti provvisori

Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Occhiali, visiere o schermi;
Scarpe di sicurezza; 
Guanti

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Delimitazione aree

03.01.05 Strutture di sostegno
Le strutture di sostegno sono i supporti meccanici che consentono l'ancoraggio dei  pannelli  fotovoltaici  alle strutture su cui sono
montati  e/o al  terreno.  Generalmente  sono realizzate assemblando profili  metallici in acciaio  zincato o in alluminio anodizzato in
grado di limitare gli effetti causati dalla corrosione. Le strutture di sostegno possono essere: a) ad inclinazione fissa (strutture a palo
o a cavalletto); b) per l'integrazione architettonica (integrazione retrofit, strutturale, per arredo urbano); c) ad inseguimento.
Scheda II-1
Tipologia dei lavori Manutenzione
Codice scheda 03.01.05.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Reintegro:  Reintegro  degli  elementi  di  fissaggio  con
sistemazione  delle  giunzioni  mediante  l'utilizzo  di  materiali
analoghi a quelli preesistenti. [con cadenza ogni 6 mesi]

Elettrocuzione;  Punture,  tagli,  abrasioni;  Urti,  colpi,  impatti,
compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro.

Punti critici Misure  preventive  e  protettive
indotazione dell'opera

Misure  preventive  e  protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Botole  orizzontali;Botole  verticali;Scale
fisse a pioli con inclinazione < 75° ;Scale
retrattili a gradini

Ponti su cavalletti.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi  di  ancoraggio  per  sistemi
anticaduta;Linee  di  ancoraggio  per
sistemi anticaduta;Dispositivi  di aggancio
di parapetti provvisori

Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini;
Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Occhiali, visiere o schermi;
Scarpe di sicurezza; 
Guanti

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Delimitazione aree

Tipo di intervento Rischi individuati

Manutenzione Elettrocuzione;  Punture,  tagli,  abrasioni;  Urti,  colpi,  impatti,
compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro.

Punti critici Misure  preventive  e  protettive
indotazione dell'opera

Misure  preventive  e  protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Botole  orizzontali;Botole  verticali;Scale
fisse a pioli con inclinazione < 75° ;Scale
retrattili a gradini

Ponti su cavalletti.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi  di  ancoraggio  per  sistemi
anticaduta;Linee  di  ancoraggio  per

Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini;
Scarpe di sicurezza; Guanti.



sistemi anticaduta;Dispositivi  di aggancio
di parapetti provvisori

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Occhiali, visiere o schermi;
Scarpe di sicurezza; 
Guanti

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Delimitazione aree
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