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(eeeeVolt)

Blocco prese per
LE ORE DIURNE

1,59 m

asciugacapelli ad altezza

nuova tubazione interrata al Q.GEN. A causa dei

limiti del disegno la conduttura & disegnata
sull'asfalto in realtd andrd realizzata per quanto
possibile sul terreno (*)

parcheggio da togliere

-

- 77 O 177

8160 (*)
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Nota
LE COMPONENTI INDICATE CON UN ASTERISCO NON

COMPRESE NEL COMPUTO

10m

scala 1:100

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

allinverter

PALESTRA

O

?32 O

COPERTURA
NUOVI
SPOGLIATOI

N. 36 pannelli da 300

Wp per un totale di
10,8 kWp.

Pannelli fotovoltaici su
strutture in alluminio
inclinate di 15" con
zavorre in cemento
per non forare la
copertura.

Pannelli fotovoltaici in
classe di reazione al
fuoco 1 su tetto Froof

con guaina esterna By

copertura
palestra

al Q.GEN dentro

la palestra

tubo in vista
dalla copertura

Pannelli fotovoltaici su strutture in

alluminio inclinate di 15" con zavorre in

cemento per non forare la copertura

Muro esterno
della palestra

Armadio

Inverter

Q
7

contatore
ENEL M2

/D

metallico

dimensioni

minime:

2x1,5%0,5 m con
porte ed aperture
di aerazione

sezionamento
lato cc
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LEGENDA SIMBOLI

quadri elettrici e di comando

rifasatore

dp% montante elettrico ascendente/discendente/passante
tzZZZZZ1 canale metallico P40

R canale isolante in PVC IP40

tubazione flessibile ad incasso o entro parete mobile

tubazione isolante portacavi interrata

tubazione rigida in vista

cassetta di derivazione per installazione da incasso/in vista
interruttore unipolare da incasso/in vista

rivelatore di presenza da incasso/vista per comando accensione luci
punto termostato ambiente da incasso

punto luce da incasso/in vista

punto luce incasso/in vista a parete

pulsante di sgancio di emergenza

presa universale (bipasso/schuko) 10/16 A da incasso/in vista
presa interbloccata con fusibili CEE 2P+T-16 A

presa interbloccata con fusibili CEE 3P+N+T-16 A

pulsante a tirante da incasso

pulsante annullamento chiamata da incasso

-\ complesso di segnalazione ottico acustico
®) tubazione in vista con tubazioni del diametro e tipo indicato

syy+oxx  (si veda legenda abbreviazioni)

m Q. tubazione incassata/interrata con tubazioni del diametro e tipo indicato

oyy+oxx  (si veda legenda abbreviazioni)

B pozzetto in cls dim. 40x40x40 cm con chiusino classe B125
apparecchio di segnalazione di sicurezza, in materiale plastico
autoestinguente, funzionamento permanente, lampada LED
300 lumen, grado di protezione IP65, autonomia 1 ora,
installazione a parete/bandiera
opfarecchio per ['illuminazione di emergenza in materiale plastico
au oestinguente, funzionamento non permanente, lampada LED
300/1000 lumen, grado di protezione IP65, autonomia 1 ora
@ apparecchio illuminante esistente (nel computo & indicato il
numero da sostituire con I'apparecchio illuminante LED tipo
Disano mod. Astro o similare)

[——H apparecchio illuminante LED tipo Disano mod. Hydro o similare
X apparecchio illuminante LED tipo Disano mod. Riquadro o similare
collegamenti equipotenziali supplementari
EQP collegamenti equipotenziali principali

Firmato digitalmente da

Davide Ferro

O = Ordine degli Ingegneri
della Provincia di
Rovigo/80007770292

C=1IT

PLANIMETRIA GENERALE

ingrandimento

della palestra;

adiacente alla palestra;

(identico al n.2)

| W )\ i

P

palestra di cui
al presente
progetto

pozzetto /%
rompitratta |

1 — quadristica esistente non facente parte dell'impianto

2 — manufatto in cls col contatore ENEL dell’edificio

3 — manufatto in c¢ls col contatore ENEL da 19 kW ed

il quadro Q.FE esistente della palestra. Il contatore andra
sostituito con uno da 100 kW ed il Q.FE verrd sostituito
e spostato nel nuovo manufatto 4;

4 — nuovo manufatto in cui inserire il nuovo Q.FE
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