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LE TUBAZIONI DEL GAS AGLI ALLOGGI DEVONO ESSERE:

- IN ACCIAIO ZINCATO DA CONTATORE A TERRENO - @3/4"

- IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA NEL TRATTO INTERRATO - @ 19/25 mm;
- IN RAME NELLA RISALITA Al PIANI - @ 16/18 mm;

- IN RAME CONTROTUBATO POSATO SOTTOTRACCIA ALL'INTERNO DEGLI
ALLOGGI FINO AL FORNELLO - @ 16/18 mm;

LE TUBAZIONI DEL GAS AL MODULO TERMICO DEVONO ESSERE:

- IN ACCIAIO ZINCATO DA CONTATORE A TERRENO - g1"1/4";
- IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA NEL TRATTO INTERRATO - @ 32/40 mm;
- IN RAME FINO AL MODULO TERMICO - &33/35"

SCHEMA GRUPPO DI MISURA E COLLEGAMENTO ALL'IMPIANTO
GAS ALLACCIATO AD UNA RETE DI DISTRIBUZIONE

DISPOSITIVO DI INTERCETTAZIONE INGRESSO CONTATORE/MISURATORE (IN GENERE DI
COMPETENZA DEL DISTRIBUTORE)

CODOLO DI INGRESSO

CONTATORE/MISURATORE

sl || =

EVENTUALE PRESA DI PRESSIONE DEL CONTATORE /MISURATORE; POTREBBE ESSERE
PREVISTA ANCHE NEL DISPOSITIVO DI INTERCETTAZIONE (1), OPPURE DIRETTAMENTE
NELLA MENSOLA DI FISSAGGIO O SUL CODOLO DI USCITA (DI COMPETENZA
DELL'IMPRESA DISTRIBUTRICE)

PUNTO D'INIZIO (DI COMPETENZA DEL CLIENTE)

PUNTO DI PRESA PRESSIONE COMPLETA DI TAPPO. POTREBBE ESSERE PREVISTA
ANCHE DIRETTAMENTE NEL DISPOSITIVO DI INTERCETTAZIONE (5) (DI COMPETENZA
DEL CLIENTE)

CODOLO DI USCITA

MENSOLA DI FISSAGGIO

GAS

IMPIANTO INTERNO

DI COMPETENZA DELL'IMPRESA DISTRIBUTRICE

Tubazioni gas con
percorso soffitto

terrazza seminterrato

219/25

©32/40

Tubazioni gas con
percorso lungo parete
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TUBAZIONE ESTERNA IN POLIETILENE ALTA DENSITA PER
ACQUA FREDDA

TUBAZIONE ESTERNA IN POLIETILENE ALTA DENSITA GAS
METANO

TUBAZIONE IN RAME PER GAS METANO

GIUNTO DIELETTRICO

VALVOLA A SFERA FILETTATA IMPIANTO GAS

VALVOLA A SFERA FILETTATA IMPIANTO IDRICO

CANALINA PER SALITA LINEA ADDUZIONE GAS, STAFFATA A
MURO, PROTETTA E PROVVISTA DI GRIGLIA O DI APERTURE
NELLA PARTE INFERIORE E SUPERIORE, RIMOVIBILE PER

* ISPEZIONI E/O MANUTENZIONI E CON RIFERIMENTI ESTERNI
CHE SEGNALANO LA PRESENZA DI TUBAZIONI DEL GAS AL SUO
INTERNO.

DISTANZA MINIMA TRA TUBAZIONI ALL'INTERNO DELLO STESSO
ALLOGGIAMENTO NON MINORE DI 20 MM.

INSTALLARE GIUNTO DIELETTRICO NEL PASSAGGIO TRA LA

TUBAZIONE PE ALTA DENSITA E LA TUBAZIONE IN RAME

COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
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