
TUBAZIONE IN PE-X/AL/PE-X ISOLATO PER ACQUA CALDA
SANITARIA

VALVOLA INTERCETTAZIONE PER GAS METANO - Ø 1/2"

TUBAZIONE IN PE-X/AL/PE-X ISOLATO PER ACQUA FREDDA
SANITARIA

LEGENDA

COLLETTORE DISTRIBUZIONE ACQUA SANITARIA

- n°1 FORO VENTILAZIONE IN PROSSIMITÀ DEL PAVIMENTO
(ALTEZZA NON MAGGIORE DI 300 MM DAL PAVIMENTO)
COMPLETO DI GRIGLIA INTERNA ED ESTERNA SEZIONE NETTA
DI 100 CMQ (INCLUSA GRIGLIA)
- n°1 FORO AERAZIONE A SOFFITTO (ALTEZZA NON MINORE DI
1,80 MT DAL PAVIMENTO) COMPLETO DI GRIGLIA INTERNA ED
ESTERNA SEZIONE NETTA DI 100 CMQ (INCLUSA GRIGLIA)

**
CANALINA PER SALITA LINEA ADDUZIONE GAS, STAFFATA A
MURO, PROTETTA E PROVVISTA DI GRIGLIA O DI APERTURE
NELLA PARTE INFERIORE E SUPERIORE, RIMOVIBILE PER
ISPEZIONI E/O MANUTENZIONI E CON RIFERIMENTI ESTERNI
CHE SEGNALANO LA PRESENZA DI TUBAZIONI DEL GAS AL SUO
INTERNO.
DISTANZA MINIMA TRA TUBAZIONI ALL'INTERNO DELLO STESSO
ALLOGGIAMENTO NON MINORE DI 20 MM.
INSTALLARE GIUNTO DIELETTRICO NEL PASSAGGIO TRA LA
TUBAZIONE PE ALTA DENSITÀ E LA TUBAZIONE IN RAME

VALVOLA A SFERA FILETTATA

MODULO SATELLITE CONTABILIZZAZIONE CON ACCUMULO

TUBAZIONE IN RAME CON GUAINA IN PVC PER GAS METANO

TUBAZIONE ESTERNA IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ PER
ACQUA FREDDA

TUBAZIONE ESTERNA IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ GAS
METANO

N.B.
L'ESATTO POSIZIONAMENTO IN CAMPO DI OGNI SINGOLO COMPONENTE
IMPIANTISTICO DOVRA' ESSERE PROPOSTO ALLA DIREZIONE LAVORI SULLA BASE
DELL'ULTIMO AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ARCHITETTONICO.
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LAVATRICE

VASO A SEDERE BIDET 

LAVABO

Tubazione completa di
rubinetto di intercettazione

collettore

Tubazione completa di
rubinetto di intercettazione

Tubazione completa di
rubinetto di intercettazione

SCHEMA TIPO DISTRIBUZIONE IDRICA INTERNA AI SERVIZI IGIENICI

AF De16
AC De16

distribuzione

DOCCIA

ACS arrivo da modulo
di contabilizzazione

1

ZONA PER TUBAZIONI
SOTTOTRACCIA

10 VOLTE IL DIAMETRO DI De≤60.3
mm
38 VOLTE IL DIAMETRO PER
De>60.3 mm
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Giunti dielettrici

Vani contatori gas metano
(vedere particolare per
collegamento e allacciamento)

Giunti dielettrici Giunti dielettrici

Giunti dielettrici Giunto dielettrico

LE TUBAZIONI DEL GAS AGLI ALLOGGI DEVONO ESSERE:

- IN ACCIAIO ZINCATO DA CONTATORE A TERRENO - Ø3/4"
- IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ NEL TRATTO INTERRATO - Ø 19/25 mm;
- IN RAME NELLA RISALITA AI PIANI - Ø 16/18 mm;
- IN RAME CONTROTUBATO POSATO SOTTOTRACCIA ALL'INTERNO DEGLI
ALLOGGI FINO AL FORNELLO - Ø 16/18 mm;

LE TUBAZIONI DEL GAS AL MODULO TERMICO DEVONO ESSERE:

- IN ACCIAIO ZINCATO DA CONTATORE A TERRENO - Ø1"1/4";
- IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ NEL TRATTO INTERRATO - Ø 32/40 mm;
- IN RAME FINO AL MODULO TERMICO - Ø33/35"
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SCHEMA GRUPPO DI MISURA E COLLEGAMENTO ALL'IMPIANTO
GAS ALLACCIATO AD UNA RETE DI DISTRIBUZIONE
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DISPOSITIVO DI INTERCETTAZIONE INGRESSO CONTATORE/MISURATORE (IN GENERE DI
COMPETENZA DEL DISTRIBUTORE)

CODOLO DI INGRESSO

CONTATORE/MISURATORE

4 EVENTUALE PRESA DI PRESSIONE DEL CONTATORE /MISURATORE; POTREBBE ESSERE
PREVISTA ANCHE NEL DISPOSITIVO DI INTERCETTAZIONE (1), OPPURE DIRETTAMENTE
NELLA MENSOLA DI FISSAGGIO O SUL CODOLO DI USCITA (DI COMPETENZA
DELL'IMPRESA DISTRIBUTRICE)

5 PUNTO D'INIZIO (DI COMPETENZA DEL CLIENTE)

6 PUNTO DI PRESA PRESSIONE COMPLETA DI TAPPO. POTREBBE ESSERE PREVISTA
ANCHE DIRETTAMENTE NEL DISPOSITIVO DI INTERCETTAZIONE (5) (DI COMPETENZA
DEL CLIENTE)

7 CODOLO DI USCITA

8 MENSOLA DI FISSAGGIO

9 GAS

10 IMPIANTO INTERNO

11 DI COMPETENZA DELL'IMPRESA DISTRIBUTRICE
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