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Nome del quadro

SCHEMA QUADRO TIPICO SOTTOCONTATORE ENEL APP

Sigla del quadro

QIG APP

Ubicazione del quadro

PIANO TERRA

Esecuzione costruttiva (CEI EN61439)

A CASSETTA CON PROTEZIONE MEDIANTE ISOLAMENTO COMPLETO

Potere di interruzione interruttori mod-din (CEI EN 60947-2) Icu 4 5KA

Potere di interruzione interruttori scatolati (CEI EN 60947-2) Icu —

Grado di protezione del quadro

IP65

DATA

FIRMA

DESCRIZIONE
SCHEMA QUADRO TIPICO
SOTTOCONTATORE

TAVOLA N°
RISANAMENTO CONSERVATIVO DI N. 8
ALLOGGI SITI IN VIA ARMISTIZIO CIV. 245 mOO\_




SEZIONATORE CONVERTITORE DI MISURA [ u< ] RELE' DI MINIMA TENSIONE

SEZIONATORE SOTTOCARICO AMPEROMETRO 1] BOBINA DI RELE/CONTATTORE (GENERICA)

SEZIONATORE CON FUSIBILE INCORPORATO VOLTMETRO EH_ RELE' AUX TEMPORIZZATORE

SEZIONATORE CON FUSIBILE INCORPORATO E..F. SIGLA DI RIFERIMENTO PER IDENTIFICAZIONE
VARMETRO P.T.S

SOTTOCARICO Q.K.H DEI MATERIALI (CEI 3-34)

FUSIBILE COSFIMETRO — I@ COMANDO A MOTORE ELETTRICO

INTERRUTTORE AUTOMATICO WATTMETRO w COMANDO A CHIAVE

PROTEZIONE TERMICA FREQUENZIMETRO _| - = COMANDO MECCANICO MANUALE

PROTEZIONE MAGNETICA

CONTATORE DI ENERGIA ATTIVA

COMANDO CON TIRANTE

PROTEZIONE DIFFERENZIALE

Kvarh

CONTATORE DI ENERGIA REATTIVA

COMANDO ROTATIVO

CONTATTORE

COMMUTATORE VOLTMETRICO

COMANDO A PULSANTE

/%I/A-JI{_I/'-‘- E @/x—g—%q——%l—/d—/l—

RELE' PASSO-PASSO

MORSETTO

COMANDO PER EFFETTO DI PROSSIMITA'

i

BLOCCO MECCANICO

MORSETTO PRESENTE SU ALTRO QUADRO

COMANDO A SFIORAMENTO

TRASFORMATORE DI TENSIONE

USCITA SU BARRA DI APPOGGIO

COMANDO DI SICUREZZA

TRASFORMATORE DI SICUREZZA

RIMANDO PAGINA SEGUENTE COLONNA/RIGA

COMANDO ELETTROMAGNETICO

TRASFORMATORE DI CORRENTE

RIMANDO PAGINA PRECEDENTE COLONNA/RIGA

COMANDO DA PROTEZIONE MAGNETICA

MESSA A TERRA

BOBINA APERTURA

COMANDO DA PROTEZIONE TERMICA

<>.||_@@

APPARECCHIO ESTRAIBILE

AE[Q|E <+|=|°|[ |mme|eole e e e

BOBINA CHIUSURA

COMANDO AD OROLOGIO ELETTRICO

No

MODIFICHE DATA FIRMA

RISANAMENTO CONSERVATIVO DIN. 8
ALLOGGI SITI IN VIA ARMISTIZIO CIV. 245

DESCRIZIONE
LEGENDA SIMBOLI

TAVOLA No FOGLIO
No O._

EQO1

No 02




CONTATTO DI CHIUSURA (APERTO A RIPOSO)

CONTATTO DI APERTURA (CHIUSO A RIPOSO)

AB

NUMERAZIONE FILI

L——— NUMERO PROGRESSIVO
NUMERO PAGINA

CONTATTO DI SCAMBIO CON INTERRUZIONE
MOMENTANEA

CONTATTO A DUE VIE E A TRE POSIZIONI
CON POSIZIONE CENTRALE DI APERTURA

POSIZIONE CONTATTI

CONTATTO DI CHIUSURA ANTICIPATO

SEZIONATORE ROTATIVO

CONTATTO DI CHIUSURA RITARDATO

SEZIONATORE ROTATIVO SOTTOCARICO

CONTATTO DI APERTURA RITARDATO

INTERRUTTORE AUTOMATICO

CONTATTO DI AAPERTURA ANTICIPATO

INTERRUTTORE AUTOMATICO V.O.R. 0 SF6

CONTATTO DI CHIUSURA RITARATO ALLA CHIUSURA

SEZIONATORE DI TERRA

CONTATTO DI APERTURA RITARDATO ALLA CHIUSURA

LAMPADE CON DERIVATORI CAPACITIVI

CONTATTO DI CHIUSURA RITARDATO ALLA CHIUSURA O 1 | cavo schermaTo
ED ALL'APERTURA P
_ 2% DISPOSITIVO DI PROTEZIONE MAX O MIN. TEMPERATURA
J CONTATTO DI POSIZIONE DI CHIUSURA
7 MINIMA TENSIONE ALTERNATA
51N MASSIMA CORRENTE DI GUASTO A TERRA RITARDATO
CONTATTO DI POSIZIONE DI APERTURA
67N RELE' DIREZIONALE DI MAX.CORRENTE DI GUASTO A TERRA
\
iR LAMPADA DI SEGNALAZIONE LAMPEGGIANTE - CONDUTTORE LINEA
R LAMPADA DI SEGNALAZIONE ~ CONDUTTORE NEUTRO
" SCARICATORE i CONDUTTORE DI TERRA
LE SIGLE IN NERETTO SONO QUELLE
[ ] LIMITATORE NB. | EFFETIVAMENTE RIPORTATE SUI TELETRUTTORI
ALL'INTERNO DEL QUADRO
RISANAMENTO CONSERVATIVO DI N. 8 pESCREIONE TAOLATe 02
. No
ALLOGGI SITI IN VIA ARMISTIZIO CIV. 245 LEGENDA SIMBOLI moo\_ "
No MODIFICHE DATA | FIRMA No 03




0 1 2 3 5 8 9 [ 10 |
A A
B B
C Q1 Q2 c
D D
| Id ]0,3A Id 0,03A |
E E
F F
G G
H H
| e ittt bbbt EE bbb LD bt Fommm—mmmmm - B |
1 ! 1
—_— Il._.ll G S
AL NODO DI TERRA N_V Q ?
| |
ARRIVO DA
CONTATORE ENEL \,% %
NUMERO CIRCUITO
RIFERIMENTO PAGINA CIRCUITO AUSILIARI
ARRIVO DA ALIMENTAZIONE |ALIMENTAZIONE
Dati CONTATORE CENTRALINO BOX
ENEL APPARTAMETO CANTINA
UTENZA
Potenza (Kw) 6 6
Corrente (A)
Tipo MOD-DIN MOD-DIN
INTERRUTTORE Portata (A) 2X25-C 2X16-C
Relé termico (A) 25 16
Relé magnetico (A) 125-250 80-160
FUSIBILI Base 2
Portata (A)
Portata (A)
Tipo
CONTATTORE/RELE' |Portata (A)/AC3
Bobina (V)
Tipo
RELE' TERMICO
Regolazione (A)
SCALA VOLTMETRO (V)
SCALA AMPEROMETRO (A)
TRASFORMATORE  [oensione (V)
di corrente (A)
SEZIONE LINEA (mmg) 2X6 2X6
SEZIONE PE (mmq)
MORSETTI
CAVO TIPO FG160R16 FG160R16
DESCRIZIONE TAVOLA No FOGLIO
SCHEMA QUADRO TIPICO RISANAMENTO CONSERVATIVO DIN. 8 No 03
SOTTOCONTATORE ALLOGGI SITI IN VIA ARMISTIZIO CIV. 245 mOO \_ SEGUE
No MODIFICHE DATA | FIRMA No -




Nome del quadro

SCHEMA QUADRO SOTTOCONTATORE ENEL ZONE COMUNI

Sigla del quadro

QIGZC

Ubicazione del quadro

PIANO INTERRATO

Esecuzione costruttiva (CEI EN61439)

A CASSETTA CON PROTEZIONE MEDIANTE ISOLAMENTO COMPLETO

Potere di interruzione interruttori mod-din (CEI EN 60947-2) Icu 4 5KA

Potere di interruzione interruttori scatolati (CEI EN 60947-2) Icu —

Grado di protezione del quadro

IP65

DATA

FIRMA

DESCRIZIONE
SCHEMA QUADRO TIPICO
SOTTOCONTATORE SERVIZI COMUNI

TAVOLA N°
RISANAMENTO CONSERVATIVO DI N. 8
ALLOGGI SITI IN VIA ARMISTIZIO CIV. 245 mOOM




SEZIONATORE CONVERTITORE DI MISURA [ u< ] RELE' DI MINIMA TENSIONE

SEZIONATORE SOTTOCARICO AMPEROMETRO 1] BOBINA DI RELE/CONTATTORE (GENERICA)

SEZIONATORE CON FUSIBILE INCORPORATO VOLTMETRO EH_ RELE' AUX TEMPORIZZATORE

SEZIONATORE CON FUSIBILE INCORPORATO E..F. SIGLA DI RIFERIMENTO PER IDENTIFICAZIONE
VARMETRO P.T.S

SOTTOCARICO Q.K.H DEI MATERIALI (CEI 3-34)

FUSIBILE COSFIMETRO — I@ COMANDO A MOTORE ELETTRICO

INTERRUTTORE AUTOMATICO WATTMETRO w COMANDO A CHIAVE

PROTEZIONE TERMICA FREQUENZIMETRO _| - = COMANDO MECCANICO MANUALE

PROTEZIONE MAGNETICA

CONTATORE DI ENERGIA ATTIVA

COMANDO CON TIRANTE

PROTEZIONE DIFFERENZIALE

Kvarh

CONTATORE DI ENERGIA REATTIVA

COMANDO ROTATIVO

CONTATTORE

COMMUTATORE VOLTMETRICO

COMANDO A PULSANTE

/%I/A-JI{_I/'-‘- E @/x—g—%q——%l—/d—/l—

RELE' PASSO-PASSO

MORSETTO

COMANDO PER EFFETTO DI PROSSIMITA'

i

BLOCCO MECCANICO

MORSETTO PRESENTE SU ALTRO QUADRO

COMANDO A SFIORAMENTO

TRASFORMATORE DI TENSIONE

USCITA SU BARRA DI APPOGGIO

COMANDO DI SICUREZZA

TRASFORMATORE DI SICUREZZA

RIMANDO PAGINA SEGUENTE COLONNA/RIGA

COMANDO ELETTROMAGNETICO

TRASFORMATORE DI CORRENTE

RIMANDO PAGINA PRECEDENTE COLONNA/RIGA

COMANDO DA PROTEZIONE MAGNETICA

MESSA A TERRA

BOBINA APERTURA

COMANDO DA PROTEZIONE TERMICA

<>.||_@@

APPARECCHIO ESTRAIBILE

AE[Q|E <+|=|°|[ |mme|eole e e e

BOBINA CHIUSURA

COMANDO AD OROLOGIO ELETTRICO

No

MODIFICHE DATA FIRMA

RISANAMENTO CONSERVATIVO DIN. 8
ALLOGGI SITI IN VIA ARMISTIZIO CIV. 245

DESCRIZIONE
LEGENDA SIMBOLI

TAVOLA No FOGLIO
No O._

EQO2

No 02




CONTATTO DI CHIUSURA (APERTO A RIPOSO)

CONTATTO DI APERTURA (CHIUSO A RIPOSO)

AB

NUMERAZIONE FILI

L——— NUMERO PROGRESSIVO
NUMERO PAGINA

CONTATTO DI SCAMBIO CON INTERRUZIONE
MOMENTANEA

CONTATTO A DUE VIE E A TRE POSIZIONI
CON POSIZIONE CENTRALE DI APERTURA

POSIZIONE CONTATTI

CONTATTO DI CHIUSURA ANTICIPATO

SEZIONATORE ROTATIVO

CONTATTO DI CHIUSURA RITARDATO

SEZIONATORE ROTATIVO SOTTOCARICO

CONTATTO DI APERTURA RITARDATO

INTERRUTTORE AUTOMATICO

CONTATTO DI AAPERTURA ANTICIPATO

INTERRUTTORE AUTOMATICO V.O.R. 0 SF6

CONTATTO DI CHIUSURA RITARATO ALLA CHIUSURA

SEZIONATORE DI TERRA

CONTATTO DI APERTURA RITARDATO ALLA CHIUSURA

LAMPADE CON DERIVATORI CAPACITIVI

CONTATTO DI CHIUSURA RITARDATO ALLA CHIUSURA O 1 | cavo schermaTo
ED ALL'APERTURA P
_ 2% DISPOSITIVO DI PROTEZIONE MAX O MIN. TEMPERATURA
J CONTATTO DI POSIZIONE DI CHIUSURA
7 MINIMA TENSIONE ALTERNATA
51N MASSIMA CORRENTE DI GUASTO A TERRA RITARDATO
CONTATTO DI POSIZIONE DI APERTURA
67N RELE' DIREZIONALE DI MAX.CORRENTE DI GUASTO A TERRA
\
iR LAMPADA DI SEGNALAZIONE LAMPEGGIANTE - CONDUTTORE LINEA
R LAMPADA DI SEGNALAZIONE ~ CONDUTTORE NEUTRO
" SCARICATORE i CONDUTTORE DI TERRA
LE SIGLE IN NERETTO SONO QUELLE
[ ] LIMITATORE NB. | EFFETIVAMENTE RIPORTATE SUI TELETRUTTORI
ALL'INTERNO DEL QUADRO
RISANAMENTO CONSERVATIVO DI N. 8 pESCREIONE TAOLATe 02
. No
ALLOGGI SITI IN VIA ARMISTIZIO CIV. 245 LEGENDA SIMBOLI mOOM "
No MODIFICHE DATA | FIRMA No 03




0 1 2 5 6 8 9 [ 10 [
A A
B B
c a1 c
D D
|| Id_|0,3A ||
E E
F F
G G
H H
| [ 7 |
1 !
— Il._.ll |/ S
AL NODO DI TERRA N_V Q
ARRIVO DA |
CONTATORE ENEL %
|
NUMERO CIRCUITO
RIFERIMENTO PAGINA CIRCUITO AUSILIARI
ARRIVO DA ALIMENTAZIONE
Dati CONTATORE QUADRO
ENEL ZONE M.
UTENZA ONE CO
Potenza (Kw)
Corrente (A)
Tipo MOD-DIN
INTERRUTTORE Portata (A) 2X25C
Relé termico (A) 25
Relé magnetico (A) 125-250
FUSIBILI Base |22
Portata (A)
Portata (A)
Tipo
CONTATTORE/RELE' |Portata (A)/AC3
Bobina (V)
Tipo
RELE' TERMICO
Regolazione (A)
SCALA VOLTMETRO (V)
SCALA AMPEROMETRO (A)
TRASFORMATORE  [oensione (V)
di corrente (A)
SEZIONE LINEA (mmq) 2X6
SEZIONE PE (mmq)
MORSETTI
CAVO TIPO FG160R16
DESCRIZIONE TAVOLA No FOGLIO
SCHEMA QUADRO TIPICO RISANAMENTO CONSERVATIVO DIN. 8 no 03
SOTTOCONTATORE SERVIZI COMUNI ALLOGGI SITI IN VIA ARMISTIZIO CIV. 245 mOOM SEGUE
No MODIFICHE DATA | FIRMA No -




Nome del quadro

SCHEMA QUADRO TIPICO APPARTMANETO N 1-3-5-7

Sigla del quadro

QAPPARTAMENTO N 1-3-5-7

Ubicazione del quadro

Esecuzione costruttiva (CEI EN61439)

A CASSETTA CON PROTEZIONE MEDIANTE ISOLAMENTO COMPLETO

Potere di interruzione interruttori mod-din (CEI EN 60947-2) Icu N_.. S5KA

Potere di interruzione interruttori scatolati (CEI EN 60947-2) Icu —

Grado di protezione del quadro

IP40

DATA

FIRMA

DESCRIZIONE
SCHEMA QUADRO TIPICO
APPARTMANETO N° 1-3-5-7

TAVOLA N°
RISANAMENTO CONSERVATIVO DI N. 8
ALLOGGI SITI IN VIA ARMISTIZIO CIV. 245 mOow




SEZIONATORE CONVERTITORE DI MISURA [ u< ] RELE' DI MINIMA TENSIONE

SEZIONATORE SOTTOCARICO AMPEROMETRO 1] BOBINA DI RELE/CONTATTORE (GENERICA)

SEZIONATORE CON FUSIBILE INCORPORATO VOLTMETRO EH_ RELE' AUX TEMPORIZZATORE

SEZIONATORE CON FUSIBILE INCORPORATO E..F. SIGLA DI RIFERIMENTO PER IDENTIFICAZIONE
VARMETRO P.T.S

SOTTOCARICO Q.K.H DEI MATERIALI (CEI 3-34)

FUSIBILE COSFIMETRO — I@ COMANDO A MOTORE ELETTRICO

INTERRUTTORE AUTOMATICO WATTMETRO w COMANDO A CHIAVE

PROTEZIONE TERMICA FREQUENZIMETRO _| - = COMANDO MECCANICO MANUALE

PROTEZIONE MAGNETICA

CONTATORE DI ENERGIA ATTIVA

COMANDO CON TIRANTE

PROTEZIONE DIFFERENZIALE

Kvarh

CONTATORE DI ENERGIA REATTIVA

COMANDO ROTATIVO

CONTATTORE

COMMUTATORE VOLTMETRICO

COMANDO A PULSANTE

/%I/A-JI{_I/'-‘- E @/x—g—%q——%l—/d—/l—

RELE' PASSO-PASSO

MORSETTO

COMANDO PER EFFETTO DI PROSSIMITA'

i

BLOCCO MECCANICO

MORSETTO PRESENTE SU ALTRO QUADRO

COMANDO A SFIORAMENTO

TRASFORMATORE DI TENSIONE

USCITA SU BARRA DI APPOGGIO

COMANDO DI SICUREZZA

TRASFORMATORE DI SICUREZZA

RIMANDO PAGINA SEGUENTE COLONNA/RIGA

COMANDO ELETTROMAGNETICO

TRASFORMATORE DI CORRENTE

RIMANDO PAGINA PRECEDENTE COLONNA/RIGA

COMANDO DA PROTEZIONE MAGNETICA

MESSA A TERRA

BOBINA APERTURA

COMANDO DA PROTEZIONE TERMICA

<>.||_@@

APPARECCHIO ESTRAIBILE

AE[Q|E <+|=|°|[ |mme|eole e e e

BOBINA CHIUSURA

COMANDO AD OROLOGIO ELETTRICO

No

MODIFICHE DATA FIRMA

RISANAMENTO CONSERVATIVO DIN. 8
ALLOGGI SITI IN VIA ARMISTIZIO CIV. 245

DESCRIZIONE
LEGENDA SIMBOLI

TAVOLA No FOGLIO
No O._

EQO3 [

No 02




CONTATTO DI CHIUSURA (APERTO A RIPOSO)

CONTATTO DI APERTURA (CHIUSO A RIPOSO)

AB

NUMERAZIONE FILI

L——— NUMERO PROGRESSIVO
NUMERO PAGINA

CONTATTO DI SCAMBIO CON INTERRUZIONE
MOMENTANEA

CONTATTO A DUE VIE E A TRE POSIZIONI
CON POSIZIONE CENTRALE DI APERTURA

POSIZIONE CONTATTI

CONTATTO DI CHIUSURA ANTICIPATO

SEZIONATORE ROTATIVO

CONTATTO DI CHIUSURA RITARDATO

SEZIONATORE ROTATIVO SOTTOCARICO

CONTATTO DI APERTURA RITARDATO

INTERRUTTORE AUTOMATICO

CONTATTO DI AAPERTURA ANTICIPATO

INTERRUTTORE AUTOMATICO V.O.R. 0 SF6

CONTATTO DI CHIUSURA RITARATO ALLA CHIUSURA

SEZIONATORE DI TERRA

CONTATTO DI APERTURA RITARDATO ALLA CHIUSURA

LAMPADE CON DERIVATORI CAPACITIVI

CONTATTO DI CHIUSURA RITARDATO ALLA CHIUSURA O 1 | cavo schermaTo
ED ALL'APERTURA P
_ 2% DISPOSITIVO DI PROTEZIONE MAX O MIN. TEMPERATURA
J CONTATTO DI POSIZIONE DI CHIUSURA
7 MINIMA TENSIONE ALTERNATA
51N MASSIMA CORRENTE DI GUASTO A TERRA RITARDATO
CONTATTO DI POSIZIONE DI APERTURA
67N RELE' DIREZIONALE DI MAX.CORRENTE DI GUASTO A TERRA
\
iR LAMPADA DI SEGNALAZIONE LAMPEGGIANTE - CONDUTTORE LINEA
R LAMPADA DI SEGNALAZIONE ~ CONDUTTORE NEUTRO
" SCARICATORE i CONDUTTORE DI TERRA
LE SIGLE IN NERETTO SONO QUELLE
[ ] LIMITATORE NB. | EFFETIVAMENTE RIPORTATE SUI TELETRUTTORI
ALL'INTERNO DEL QUADRO
RISANAMENTO CONSERVATIVO DI N. 8 pESCREIONE TAOLATe 02
. No
ALLOGGI SITI IN VIA ARMISTIZIO CIV. 245 LEGENDA SIMBOLI mgow "
No MODIFICHE DATA | FIRMA No 03




MODIFICHE

DATA FIRMA

0 1 2 3 4 5 8 9 [ 10 [
A _A A
B % Q3 B
C F1 Qz [1d 0,034 c
D D
|| Id_Jo,03A ||
E Q4 Q5 E
F F
- a1 -
G Scaricatore G
— di sovratensione —
H [+ W
| el ittt e R L L LT qmmmm—mmmmm o Fo—-------—--- = |
1 1 ! 1
— -1 / |/ —
- ARRIVO DA C
AL NODO DI TERRA QUADRO 16
I I I
Z Z Z
NUMERO CIRCUITO
RIFERIMENTO PAGINA CIRCUITO AUSILIARI
GENRALE SCARICATORI LINEA PRESE LINEA LUCE MODULO
Dati ED EMERGENZA TERMICO
UTENZA
Potenza (Kw)
Corrente (A)
Tipo MOD-DIN MOD-DIN MOD-DIN MOD-DIN
INTERRUTTORE Portata (A) 2X25-C 2X16-C 2X10-C 2X16-C
Relé termico (A) 25 16 10 16
Relé magnetico (A) 125-250 80-160 50-100 80-160
FUSIBILI Base |22 MOD-DIN
Portata (A) 10.3x38
Portata (A)
Tipo
CONTATTORE/RELE' |Portata (A)/AC3
Bobina (V)
Tipo
RELE' TERMICO
Regolazione (A)
SCALA VOLTMETRO (V)
SCALA AMPEROMETRO (A)
TRASFORMATORE  [oensione (V)
di corrente (A)
SEZIONE LINEA (mmq) 2X6 2X4 2X2.5 2X4
SEZIONE PE (mmq) 1X6 1X4 1X2.5 1X4
MORSETTI
CAVO TIPO FG160R16 FS17 FS17 FS17
DESCRIZIONE TAVOLA No FOGLIO
SCHEMA QUADRO TIPICO RISANAMENTO CONSERVATIVO DIN. 8 no 03
APPARTMANETO N° 1-3-5-7 ALLOGGI SITI IN VIA ARMISTIZIO CIV. 245 moow SEGUE

No -




Nome del quadro

SCHEMA QUADRO TIPICO APPARTMANETO N 2-4-6-8

Sigla del quadro

QAPPARTAMENTO N 2-4-6-8

Ubicazione del quadro

Esecuzione costruttiva (CEI EN61439)

A CASSETTA CON PROTEZIONE MEDIANTE ISOLAMENTO COMPLETO

Potere di interruzione interruttori mod-din (CEI EN 60947-2) Icu 4 5KA

Potere di interruzione interruttori scatolati (CEI EN 60947-2) Icu —

Grado di protezione del quadro

IP40

DATA

FIRMA

DESCRIZIONE
SCHEMA QUADRO TIPICO
APPARTMANETO N° 2-4-6-8

TAVOLA N°
RISANAMENTO CONSERVATIVO DI N. 8
ALLOGGI SITI IN VIA ARMISTIZIO CIV. 245 mOOm_.




SEZIONATORE CONVERTITORE DI MISURA [ u< ] RELE' DI MINIMA TENSIONE

SEZIONATORE SOTTOCARICO AMPEROMETRO 1] BOBINA DI RELE/CONTATTORE (GENERICA)

SEZIONATORE CON FUSIBILE INCORPORATO VOLTMETRO EH_ RELE' AUX TEMPORIZZATORE

SEZIONATORE CON FUSIBILE INCORPORATO E..F. SIGLA DI RIFERIMENTO PER IDENTIFICAZIONE
VARMETRO P.T.S

SOTTOCARICO Q.K.H DEI MATERIALI (CEI 3-34)

FUSIBILE COSFIMETRO — I@ COMANDO A MOTORE ELETTRICO

INTERRUTTORE AUTOMATICO WATTMETRO w COMANDO A CHIAVE

PROTEZIONE TERMICA FREQUENZIMETRO _| - = COMANDO MECCANICO MANUALE

PROTEZIONE MAGNETICA

CONTATORE DI ENERGIA ATTIVA

COMANDO CON TIRANTE

PROTEZIONE DIFFERENZIALE

Kvarh

CONTATORE DI ENERGIA REATTIVA

COMANDO ROTATIVO

CONTATTORE

COMMUTATORE VOLTMETRICO

COMANDO A PULSANTE

/%I/A-JI{_I/'-‘- E @/x—g—%q——%l—/d—/l—

RELE' PASSO-PASSO

MORSETTO

COMANDO PER EFFETTO DI PROSSIMITA'

i

BLOCCO MECCANICO

MORSETTO PRESENTE SU ALTRO QUADRO

COMANDO A SFIORAMENTO

TRASFORMATORE DI TENSIONE

USCITA SU BARRA DI APPOGGIO

COMANDO DI SICUREZZA

TRASFORMATORE DI SICUREZZA

RIMANDO PAGINA SEGUENTE COLONNA/RIGA

COMANDO ELETTROMAGNETICO

TRASFORMATORE DI CORRENTE

RIMANDO PAGINA PRECEDENTE COLONNA/RIGA

COMANDO DA PROTEZIONE MAGNETICA

MESSA A TERRA

BOBINA APERTURA

COMANDO DA PROTEZIONE TERMICA

<>.||_@@

APPARECCHIO ESTRAIBILE

AE[Q|E <+|=|°|[ |mme|eole e e e

BOBINA CHIUSURA

COMANDO AD OROLOGIO ELETTRICO

No

MODIFICHE DATA FIRMA

RISANAMENTO CONSERVATIVO DIN. 8
ALLOGGI SITI IN VIA ARMISTIZIO CIV. 245

DESCRIZIONE
LEGENDA SIMBOLI

TAVOLA No FOGLIO
No O._

EQO4

No 02




CONTATTO DI CHIUSURA (APERTO A RIPOSO)

CONTATTO DI APERTURA (CHIUSO A RIPOSO)

AB

NUMERAZIONE FILI

L——— NUMERO PROGRESSIVO
NUMERO PAGINA

CONTATTO DI SCAMBIO CON INTERRUZIONE
MOMENTANEA

CONTATTO A DUE VIE E A TRE POSIZIONI
CON POSIZIONE CENTRALE DI APERTURA

POSIZIONE CONTATTI

CONTATTO DI CHIUSURA ANTICIPATO

SEZIONATORE ROTATIVO

CONTATTO DI CHIUSURA RITARDATO

SEZIONATORE ROTATIVO SOTTOCARICO

CONTATTO DI APERTURA RITARDATO

INTERRUTTORE AUTOMATICO

CONTATTO DI AAPERTURA ANTICIPATO

INTERRUTTORE AUTOMATICO V.O.R. 0 SF6

CONTATTO DI CHIUSURA RITARATO ALLA CHIUSURA

SEZIONATORE DI TERRA

CONTATTO DI APERTURA RITARDATO ALLA CHIUSURA

LAMPADE CON DERIVATORI CAPACITIVI

CONTATTO DI CHIUSURA RITARDATO ALLA CHIUSURA O 1 | cavo schermaTo
ED ALL'APERTURA P
_ 2% DISPOSITIVO DI PROTEZIONE MAX O MIN. TEMPERATURA
J CONTATTO DI POSIZIONE DI CHIUSURA
7 MINIMA TENSIONE ALTERNATA
51N MASSIMA CORRENTE DI GUASTO A TERRA RITARDATO
CONTATTO DI POSIZIONE DI APERTURA
67N RELE' DIREZIONALE DI MAX.CORRENTE DI GUASTO A TERRA
\
iR LAMPADA DI SEGNALAZIONE LAMPEGGIANTE - CONDUTTORE LINEA
R LAMPADA DI SEGNALAZIONE ~ CONDUTTORE NEUTRO
" SCARICATORE i CONDUTTORE DI TERRA
LE SIGLE IN NERETTO SONO QUELLE
[ ] LIMITATORE NB. | EFFETIVAMENTE RIPORTATE SUI TELETRUTTORI
ALL'INTERNO DEL QUADRO
RISANAMENTO CONSERVATIVO DI N. 8 pESCREIONE TAOLATe 02
. No
ALLOGGI SITI IN VIA ARMISTIZIO CIV. 245 LEGENDA SIMBOLI mOOm_. "
No MODIFICHE DATA | FIRMA No 03
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- ARRIVO DA C C
AL NODO DI TERRA QUADRO 16
I I I I
Z Z Z Z
NUMERO CIRCUITO
RIFERIMENTO PAGINA CIRCUITO AUSILIARI
GENERALE SCARICATORI LINEA CUCINA LINEA LUCE LINEA PRESE MODULO
Dati ED EMERGENZA TERMICO
UTENZA
Potenza (Kw)
Corrente (A)
Tipo MOD-DIN MOD-DIN MOD-DIN MOD-DIN MOD-DIN
INTERRUTTORE Portata (A) 2X25-C 2X16-C 2X10-C 2X16-C 2X10-C
Relé termico (A) 25 16 10 16 10
Relé magnetico (A) 125-250 80-160 50-100 80-160 50-100
FUSIBILI Base [ MOD-DIN
Portata (A) 10.3x38
Portata (A)
Tipo
CONTATTORE/RELE' |Portata (A)/AC3
Bobina (V)
Tipo
RELE' TERMICO
Regolazione (A)
SCALA VOLTMETRO (V)
SCALA AMPEROMETRO (A)
TRASFORMATORE  [oensione (V)
di corrente (A)
SEZIONE LINEA (mmq) 2X6 2X4 2X2.5 2X4 2X4
SEZIONE PE (mmq) 1X6 1X4 1X2.5 1X4 1X4
MORSETTI
CAVO TIPO FG160R16 FS17 FS17 FS17 FS17
DESCRIZIONE TAVOLA No FOGLIO
SCHEMA QUADRO TIPICO RISANAMENTO CONSERVATIVO DIN. 8 no 03
APPARTMANETO N° 2-4-6-8 ALLOGGI SITI IN VIA ARMISTIZIO CIV. 245 moo&. SEGUE
No MODIFICHE DATA | FIRMA No -




Nome del quadro

SCHEMA QUADRO ZONE COMUNI

Sigla del quadro

QZC

Ubicazione del quadro

PIANO INTERRATO

Esecuzione costruttiva (CEI EN61439)

A CASSETTA CON PROTEZIONE MEDIANTE ISOLAMENTO COMPLETO

Potere di interruzione interruttori mod-din (CEI EN 60947-2) Icu 4 5KA

Potere di interruzione interruttori scatolati (CEI EN 60947-2) Icu —

Grado di protezione del quadro

IP65

DATA

FIRMA

DESCRIZIONE

SCHEMA QUADRO ZONE COMUNI

TAVOLA N°
RISANAMENTO CONSERVATIVO DI N. 8
ALLOGGI SITI IN VIA ARMISTIZIO CIV. 245 mOom




SEZIONATORE CONVERTITORE DI MISURA [ u< ] RELE' DI MINIMA TENSIONE

SEZIONATORE SOTTOCARICO AMPEROMETRO 1] BOBINA DI RELE/CONTATTORE (GENERICA)

SEZIONATORE CON FUSIBILE INCORPORATO VOLTMETRO EH_ RELE' AUX TEMPORIZZATORE

SEZIONATORE CON FUSIBILE INCORPORATO E..F. SIGLA DI RIFERIMENTO PER IDENTIFICAZIONE
VARMETRO P.T.S

SOTTOCARICO Q.K.H DEI MATERIALI (CEI 3-34)

FUSIBILE COSFIMETRO — I@ COMANDO A MOTORE ELETTRICO

INTERRUTTORE AUTOMATICO WATTMETRO w COMANDO A CHIAVE

PROTEZIONE TERMICA FREQUENZIMETRO _| - = COMANDO MECCANICO MANUALE

PROTEZIONE MAGNETICA

CONTATORE DI ENERGIA ATTIVA

COMANDO CON TIRANTE

PROTEZIONE DIFFERENZIALE

Kvarh

CONTATORE DI ENERGIA REATTIVA

COMANDO ROTATIVO

CONTATTORE

COMMUTATORE VOLTMETRICO

COMANDO A PULSANTE

/%I/A-JI{_I/'-‘- E @/x—g—%q——%l—/d—/l—

RELE' PASSO-PASSO

MORSETTO

COMANDO PER EFFETTO DI PROSSIMITA'

i

BLOCCO MECCANICO

MORSETTO PRESENTE SU ALTRO QUADRO

COMANDO A SFIORAMENTO

TRASFORMATORE DI TENSIONE

USCITA SU BARRA DI APPOGGIO

COMANDO DI SICUREZZA

TRASFORMATORE DI SICUREZZA

RIMANDO PAGINA SEGUENTE COLONNA/RIGA

COMANDO ELETTROMAGNETICO

TRASFORMATORE DI CORRENTE

RIMANDO PAGINA PRECEDENTE COLONNA/RIGA

COMANDO DA PROTEZIONE MAGNETICA

MESSA A TERRA

BOBINA APERTURA

COMANDO DA PROTEZIONE TERMICA

<>.||_@@

APPARECCHIO ESTRAIBILE

AE[Q|E <+|=|°|[ |mme|eole e e e

BOBINA CHIUSURA

COMANDO AD OROLOGIO ELETTRICO

No

MODIFICHE DATA FIRMA

RISANAMENTO CONSERVATIVO DIN. 8
ALLOGGI SITI IN VIA ARMISTIZIO CIV. 245

DESCRIZIONE
LEGENDA SIMBOLI

TAVOLA No FOGLIO
No O._

EQO5 [

No 02




CONTATTO DI CHIUSURA (APERTO A RIPOSO)

CONTATTO DI APERTURA (CHIUSO A RIPOSO)

AB

NUMERAZIONE FILI

L——— NUMERO PROGRESSIVO
NUMERO PAGINA

CONTATTO DI SCAMBIO CON INTERRUZIONE
MOMENTANEA

CONTATTO A DUE VIE E A TRE POSIZIONI
CON POSIZIONE CENTRALE DI APERTURA

POSIZIONE CONTATTI

CONTATTO DI CHIUSURA ANTICIPATO

SEZIONATORE ROTATIVO

CONTATTO DI CHIUSURA RITARDATO

SEZIONATORE ROTATIVO SOTTOCARICO

CONTATTO DI APERTURA RITARDATO

INTERRUTTORE AUTOMATICO

CONTATTO DI AAPERTURA ANTICIPATO

INTERRUTTORE AUTOMATICO V.O.R. 0 SF6

CONTATTO DI CHIUSURA RITARATO ALLA CHIUSURA

SEZIONATORE DI TERRA

CONTATTO DI APERTURA RITARDATO ALLA CHIUSURA

LAMPADE CON DERIVATORI CAPACITIVI

CONTATTO DI CHIUSURA RITARDATO ALLA CHIUSURA O 1 | cavo schermaTo
ED ALL'APERTURA P
_ 2% DISPOSITIVO DI PROTEZIONE MAX O MIN. TEMPERATURA
J CONTATTO DI POSIZIONE DI CHIUSURA
7 MINIMA TENSIONE ALTERNATA
51N MASSIMA CORRENTE DI GUASTO A TERRA RITARDATO
CONTATTO DI POSIZIONE DI APERTURA
67N RELE' DIREZIONALE DI MAX.CORRENTE DI GUASTO A TERRA
\
iR LAMPADA DI SEGNALAZIONE LAMPEGGIANTE - CONDUTTORE LINEA
R LAMPADA DI SEGNALAZIONE ~ CONDUTTORE NEUTRO
" SCARICATORE i CONDUTTORE DI TERRA
LE SIGLE IN NERETTO SONO QUELLE
[ ] LIMITATORE NB. | EFFETIVAMENTE RIPORTATE SUI TELETRUTTORI
ALL'INTERNO DEL QUADRO
RISANAMENTO CONSERVATIVO DI N. 8 pESCREIONE TAOLATe 02
. No
ALLOGGI SITI IN VIA ARMISTIZIO CIV. 245 LEGENDA SIMBOLI mOOG "
No MODIFICHE DATA | FIRMA No 03




* ACCENSIONE DA OROLOGIO E SPEGNIMENTO DA CREPUSCOLARE
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s ARRIVO DA
- PAN mw
AL NODO DI TERRA QUADRO IGZC nw n,w | | nw n_w Jv
= = = = = o5 =
NUMERO CIRCUITO - - - - - - - -
RIFERIMENTO PAGINA CIRCUITO AUSILIARI
GENERALE SCARICATORI QUADRO ILUMINAZIONE | ILUMINAZIONE | ILUMINAZIONE | ILUMINAZIONE FM RISERVA APPARATI
Dai CcT SCALE SCALE EMERGENZA ESTERNA ZONE COMUNI CITOFONICI
at SERALE NOTTURNA
UTENZA
Potenza (Kw) - - - - - - -
Corrente (A) - - - - - - -
Tipo MOD-DIN MOD-DIN MOD-DIN MOD-DIN MOD-DIN MOD-DIN MOD-DIN MOD-DIN MOD-DIN
INTERRUTTORE Portata (A) 2x32 2x10 -C 2x25 -C 2x10 -C 2x10 -C 2x10 -C 2x16 -C 2x16 -C 2x10 -C
Relé termico (A) - 10 25 10 10 10 16 16 10
Relé magnetico (A) - 50/100 125/250 50/100 50/100 50/100 80/160 80/160 50/100
FUSIBILI Base |22
Portata (A)
Portata (A)
Tipo
CONTATTORE/RELE' |Portata (A)/AC3
Bobina (V)
Tipo
RELE' TERMICO
Regolazione (A)
SCALA VOLTMETRO (V)
SCALA AMPEROMETRO (A)
TRASFORMATORE  [oensone (V)
di corrente (A)
SEZIONE LINEA (mmq) 2%6 2x4 2X2,5 2X2,5 2X2,5 2x2,5 2X2.5
SEZIONE PE (mmq) 1x6 1x4 1X2,5 1X2,5 1X2,5 1x2,5 1X2.5
MORSETTI
CAVO TIPO FG160R16 FG160R16 FS17 FS17 FS17 FG16R16 FS17
DESCRIZIONE TAVOLA No FOGLIO
SCHEMA QUADRO ZONE COMUNI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI N. 8 No 03

ALLOGGI SITI IN VIA ARMISTIZIO CIV. 245 mgom SEGUE

No MODIFICHE DATA | FIRMA No 04
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NUMERO CIRCUITO - -
RIFERIMENTO PAGINA CIRCUITO AUSILIARI
ALIMENTATORE
Dati [CONCENTRATORH ANTENNA
atl CONSUMI TV-SAT
UTENZA
Potenza (Kw) - -
Corrente (A) - -
Tipo MOD-DIN MOD-DIN
2x10 -C -
INTERRUTTORE ~ [corata®) X 10-C
Relé termico (A) 10 10
Relé magnetico (A) 50/100 50/100
Tipo
FUSIBILI B
¢ Portata (A) 2X20/2X20
Portata (A) 2/4
Tipo
CONTATTORE/RELE' |Portata (A)/AC3
Bobina (V)
Tipo
RELE' TERMICO
Regolazione (A)
SCALA VOLTMETRO (V)
SCALA AMPEROMETRO (A)
TRASFORMATORE  [oensione )
di corrente (A)
SEZIONE LINEA (mmg) 2X2.5 2X2.5
SEZIONE PE (mmq) 1X2.5 1X2.5
MORSETTI
CAVO TIPO FS17 FG160R16
DESCRIZIONE TAVOLA No FOGLIO
SCHEMA QUADRO ZONE COMUNI RISANAMENTO CONSERVATIVO DIN. 8 No 04
ALLOGGI SITI IN VIA ARMISTIZIO CIV. 245 mgom SEGUE
No MODIFICHE DATA | FIRMA No -




Nome del quadro

SCHEMA QUADRO CENTRALE TERMICA

Sigla del quadro

QCT

Ubicazione del quadro

PIANO TERRA

Esecuzione costruttiva (CEI EN61439)

A CASSETTA CON PROTEZIONE MEDIANTE ISOLAMENTO COMPLETO

Potere di interruzione interruttori mod-din (CEI EN 60947-2) Icu 4 5KA

Potere di interruzione interruttori scatolati (CEI EN 60947-2) Icu —

Grado di protezione del quadro

P65

DATA

FIRMA

DESCRIZIONE

SCHEMA QUADRO CENTRALE TERMICA | RISANAMENTO CONSERVATIVODIN. 8

TAVOLA N°

ALLOGGI SITI IN VIA ARMISTIZIO CIV. 245 mcom




SEZIONATORE CONVERTITORE DI MISURA [ u< ] RELE' DI MINIMA TENSIONE

SEZIONATORE SOTTOCARICO AMPEROMETRO 1] BOBINA DI RELE/CONTATTORE (GENERICA)

SEZIONATORE CON FUSIBILE INCORPORATO VOLTMETRO EH_ RELE' AUX TEMPORIZZATORE

SEZIONATORE CON FUSIBILE INCORPORATO E..F. SIGLA DI RIFERIMENTO PER IDENTIFICAZIONE
VARMETRO P.T.S

SOTTOCARICO Q.K.H DEI MATERIALI (CEI 3-34)

FUSIBILE COSFIMETRO — I@ COMANDO A MOTORE ELETTRICO

INTERRUTTORE AUTOMATICO WATTMETRO w COMANDO A CHIAVE

PROTEZIONE TERMICA FREQUENZIMETRO _| - = COMANDO MECCANICO MANUALE

PROTEZIONE MAGNETICA

CONTATORE DI ENERGIA ATTIVA

COMANDO CON TIRANTE

PROTEZIONE DIFFERENZIALE

Kvarh

CONTATORE DI ENERGIA REATTIVA

COMANDO ROTATIVO

CONTATTORE

COMMUTATORE VOLTMETRICO

COMANDO A PULSANTE

/%I/A-JI{_I/'-‘- E @/x—g—%q——%l—/d—/l—

RELE' PASSO-PASSO

MORSETTO

COMANDO PER EFFETTO DI PROSSIMITA'

i

BLOCCO MECCANICO

MORSETTO PRESENTE SU ALTRO QUADRO

COMANDO A SFIORAMENTO

TRASFORMATORE DI TENSIONE

USCITA SU BARRA DI APPOGGIO

COMANDO DI SICUREZZA

TRASFORMATORE DI SICUREZZA

RIMANDO PAGINA SEGUENTE COLONNA/RIGA

COMANDO ELETTROMAGNETICO

TRASFORMATORE DI CORRENTE

RIMANDO PAGINA PRECEDENTE COLONNA/RIGA

COMANDO DA PROTEZIONE MAGNETICA

MESSA A TERRA

BOBINA APERTURA

COMANDO DA PROTEZIONE TERMICA

<>.||_@@

APPARECCHIO ESTRAIBILE

AE[Q|E <+|=|°|[ |mme|eole e e e

BOBINA CHIUSURA

COMANDO AD OROLOGIO ELETTRICO

No

MODIFICHE DATA FIRMA

RISANAMENTO CONSERVATIVO DIN. 8
ALLOGGI SITI IN VIA ARMISTIZIO CIV. 245

DESCRIZIONE
LEGENDA SIMBOLI

TAVOLA No FOGLIO
No O._

EQO6 [

No 02




CONTATTO DI CHIUSURA (APERTO A RIPOSO)

CONTATTO DI APERTURA (CHIUSO A RIPOSO)

AB

NUMERAZIONE FILI

L——— NUMERO PROGRESSIVO
NUMERO PAGINA

CONTATTO DI SCAMBIO CON INTERRUZIONE
MOMENTANEA

CONTATTO A DUE VIE E A TRE POSIZIONI
CON POSIZIONE CENTRALE DI APERTURA

POSIZIONE CONTATTI

CONTATTO DI CHIUSURA ANTICIPATO

SEZIONATORE ROTATIVO

CONTATTO DI CHIUSURA RITARDATO

SEZIONATORE ROTATIVO SOTTOCARICO

CONTATTO DI APERTURA RITARDATO

INTERRUTTORE AUTOMATICO

CONTATTO DI AAPERTURA ANTICIPATO

INTERRUTTORE AUTOMATICO V.O.R. 0 SF6

CONTATTO DI CHIUSURA RITARATO ALLA CHIUSURA

SEZIONATORE DI TERRA

CONTATTO DI APERTURA RITARDATO ALLA CHIUSURA

LAMPADE CON DERIVATORI CAPACITIVI

CONTATTO DI CHIUSURA RITARDATO ALLA CHIUSURA O 1 | cavo schermaTo
ED ALL'APERTURA P
_ 2% DISPOSITIVO DI PROTEZIONE MAX O MIN. TEMPERATURA
J CONTATTO DI POSIZIONE DI CHIUSURA
7 MINIMA TENSIONE ALTERNATA
51N MASSIMA CORRENTE DI GUASTO A TERRA RITARDATO
CONTATTO DI POSIZIONE DI APERTURA
67N RELE' DIREZIONALE DI MAX.CORRENTE DI GUASTO A TERRA
\
iR LAMPADA DI SEGNALAZIONE LAMPEGGIANTE - CONDUTTORE LINEA
R LAMPADA DI SEGNALAZIONE ~ CONDUTTORE NEUTRO
" SCARICATORE i CONDUTTORE DI TERRA
LE SIGLE IN NERETTO SONO QUELLE
[ ] LIMITATORE NB. | EFFETIVAMENTE RIPORTATE SUI TELETRUTTORI
ALL'INTERNO DEL QUADRO
RISANAMENTO CONSERVATIVO DI N. 8 pESCREIONE TAOLATe 02
. No
ALLOGGI SITI IN VIA ARMISTIZIO CIV. 245 LEGENDA SIMBOLI mOO® "
No MODIFICHE DATA | FIRMA No 03
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AL NODO DI TERRA QUADRO ZC Q C Q
| | |
Z Z Z
NUMERO CIRCUITO
RIFERIMENTO PAGINA CIRCUITO AUSILIARI
GENERALE POMPA 1 POMPA 2 CT
Dati
UTENZA
Potenza (Kw)
Corrente (A)
Tipo MOD-DIN MOD-DIN MOD-DIN MOD-DIN
INTERRUTTORE Portata (A) 2x25 2X16-C 2X16-C 2X16-C
Relé termico (A) - 16 16 16
Relé magnetico (A) - 80-160 80-160 80-160
FUSIBILI Base 22
Portata (A)
Portata (A)
Tipo
CONTATTORE/RELE' |Portata (A)/AC3
Bobina (V)
Tipo
RELE' TERMICO -
Regolazione (A)
SCALA VOLTMETRO (V)
SCALA AMPEROMETRO (A)
di tensione (V)
TRASFORMATORE
di corrente (A)
SEZIONE LINEA (mmq) 2X4 2X4 2X4 2X4
SEZIONE PE (mmq) 1X4 1X4 1X4 1X4
MORSETTI
CAVO TIPO FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16
DESCRIZIONE TAVOLA No FOGLIO
SCHEMA QUADRO RESIDENCE RISANAMENTO CONSERVATIVO DIN. 8 No 03
ALLOGGI SITI IN VIA ARMISTIZIO CIV. 245 mcom
SEGUE
No MODIFICHE DATA FIRMA No -
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