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LEGENDA APPARECCHIATURE

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO:

TEMPERATURA MANDATA ACQUA: 70°C
TEMPERATURA RITORNO ACQUA: 50°C

GENERATORE TERMICO MODULARE A GAS A CONDENSAZIONE PER

GT INSTALLAZIONE ALL'ESTERNO, COMPLETO DI SICUREZZE INAIL, COLLETTORE
1 SCARICO CONDENSA E SEPARATORE IDRAULICO
caratteristiche:

- POTENZA TERMICA: 100 kW (modulo costituito da n° 2 generatori da 50 kW ciascuno)

POMPA DI CIRCOLAZIONE ELETTRONICA CON INVERTER CIRCUITO RISCALDAMENTO

P caratteristiche:
1 - PORTATA: 4300 It/h;
- PREVALENZA: 90 kPa
VE
3 VASO DI ESPANSIONE OMOLOGATO ISPESL CAPACITA' = 50 L
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LEGENDA

SIMBOLO | DESCRIZIONE

peq VALVOLA A SFERA

N VALVOLA DI RITEGNO
X RUBINETTO PER MANOMETRO

. FILTROAY

AUTOFLOW
%‘ RUBINETTO DI SPILLAMENTO O SCARICO

TERMOSTATO DI BLOCCO E TERMOSTATO DI REGOLAZIONE

GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO CON MANOMETRO

ELETTRO POMPA DI CIRCOLAZIONE CON INVERTER

POZZETTO

VALVOLA DI SICUREZZA

GIUNTO ELASTICO ANTIVIBRANTE

DISPOSITIVO DI SFOGO ARIA AUTOMATICO

TERMOMETRO

MANOMETRO

DISCONNETTORE

CONTATORE VOLUMETRICO

LINEA CONDIZIONAMENTO ANDATA

LINEA CONDIZIONAMENTO RITORNO

COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

PROGETTO ESECUTIVO
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