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I. Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

Lavori stradali

Il progetto e parte integrante della linea “Bicipolitana - Circolare Mura” e riguarda via
Goito, via M. Polo-S. Pio X, ponte Sostegno, ponte Scaricatore, ponte Isonzo e
dell'infrastruttura di passaggio tra via Goito e via S. Pio X denominata Passerella
TIBIKI; le strade interessate sono strade a carattere urbano classificate come strade
di quartiere e fanno parte della circonvallazione esterna alle mura di Padova.

Il progetto prevede un intervento su entrambi i lati della carreggiata al fine di
aumentare, quanto piu possibile, la sede della piattaforma rialzata rispetto alla sede
stradale e permettere il transito dei ciclisti su pista ciclabile affiancata al percorso
pedonale. Per raggiungere tale obiettivo sara allargato il marciapiede fino ad occupare
le corsie ciclabili ora a fianco delle corsie carrabili restringendo, in casi sporadici, la
strada senza comunque pregiudicarne la fruibilita e la sicurezza.

Intervento lungo via Goito e i Ponti Scaricatore, Sostegno e Isonzo

Per quanto riguarda via Goito e i Ponti Scaricatore, Sostegno e Isonzo, l'intervento di
realizzazione delle piste ciclopedonali si concretizzera, ove possibile, mediante
allargamento verso la carreggiata del marciapiede esistente in modo tale da garantire
un percorso ciclabile non complanare; ove non possibile, si realizzera il percorso
complanare alla carreggiata ma in sede separata e non promiscua. In ogni caso non ci
saranno ampliamenti di superfici impermeabilizzate o impatti paesaggistici, rispetto
alla situazione attuale, in quanto tutti gli interventi avverranno sul sedime della
carreggiata esistente. Le nuove piste ciclabili saranno anche parte integrante del
percorso turistico-culturale lungo il perimetro esterno delle mura veneziane (Parco
delle Mura).

Il progetto prevede anche la predisposizione, lungo tutto il tratto interessato, di un
nuovo e piu efficiente sistema di illuminazione pubblica, tramite la realizzazione delle
opere necessarie all'interramento dell'impianto di alimentazione elettrica e alla
sostituzione di tutti i corpi illuminanti e relativi sostegni.

Intervento lungo via S. Pio X e via M. Polo

L'intervento su via S. Pio X e via M. Polo prevede un nuovo classamento della strada
in F-BIS (strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla
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percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela
dell'utenza debole della strada) e una riformulazione della segnaletica in carreggiata
che non modifichera i “limiti fisici della strada” ma ne riorganizzera la circolazione
carrabile e ciclabile a favore di quest’ultima, nell’ottica dei cosiddetti woonerf olandesi.
Rimangono garantiti gli attuali posti auto in sosta lungo via M. Polo.

E’ prevista la realizzazione di una nuova una nuova rampa di collegamento, piu
“morbida” rispetto alle attuali, tra il camminamento di sommita delle mura e il livello
della strada su via S. Pio X, in attestazione sull’attuale attraversamento pedonale che
verra, a sua volta, ampliato verso la carreggiata creando cosi, dal punto di vista della
mobilita carrabile, un piccolo tratto di “senso unico alternato”; attraversamento che
individua cosi l'inizio del tratto di strada F-BIS.

Nuova passerella ciclopedonale TIBIKI

La rete ciclopedonale della citta di Padova, denominata Bicipolitana prevede il
collegamento tra il quartiere Sacra famiglia e Citta Giardino mediante
I'attraversamento del Ramo Principale del Bacchiglione sullo stesso sedime della
attuale passerella pedonale, sospesa, datata 1956. L'intervento si configura con la
sostituzione dell’esistente con un ponte TIBIKI (Transit Intersection and BIKe
Implementation) a trave semplice, a campata unica e in semplice appoggio.

Durata effettiva dei lavori

Inizio Fine
lavori: lavori:

Indirizzo del cantiere

Indirizzo: Via Goito - Via S. Pio X - Via M. Polo - Ponti Sostegno, Scaricatore, Isonzo

CAP: 35100 Citta:  Padova Provindia. pp
Committente
ragione sociale: Amministrazione Comunale di Padova
indirizzo: Via del Municipio, 1 35100 Padova [PD]
nella Persona di:
coghome e nome: RUP: ing. Benvenuti Massimo
indirizzo: Via Tommaseo, 60 35131 Padova [PD]

Responsabile dei Lavori
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cognome € nome: Benvenuti Massimo
indirizzo: c/o Servizio infrastrutture Comune di Padova - Via Tommaseo 35131 Padova [PD]

Progettista PFTE

cognome € nome: Sardena Andrea
indirizzo: Sestiere San Polo, 238/a 30125 Venezia [VE]
cod.fisc.: SRDNDR69T01G224D

Direttore dei Lavori

cognome e nome: Sardena Andrea
indirizzo: Sestiere San Polo, 238/a 30125 Venezia [VE]
cod.fisc.: SRDNDR69T01G224D

Coordinatore Sicurezza in
fase di progettazione

coghome e nome: Sardena Andrea
indirizzo: Sestiere San Polo, 238/a 30125 Venezia [VE]
cod.fisc.: SRDNDR69T01G224D

Coordinatore Sicurezza in
fase di esecuzione

cognome € nome: Sardena Andrea

indirizzo: Sestiere San Polo, 238/a 30125 Venezia [VE]
cod.fisc.: SRDNDR69T01G224D

PROGETTO

ragione sociale: PROGETTISTA ESECUTIVO

Impresa PONTE TIBIKI
ragione sociale: PONTE TIBIKI

Impresa STRADALE
ragione sociale: LAVORI STRADALI
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Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

01 LAVORI STRADALI (Via Goito; via M. Polo; via S.Pio X; Ponti Isonzo;
Sostegno; Scaricatore)

Questo documento complementare al PFTE prevede, pianifica e programma, in forma via preliminare
I'attivita di manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalita, le
caratteristiche di qualita, I'efficienza ed il valore economico.

Il presente documento dovra essere aggiornato in funzione degli elaborati progettuali esecutivi
effettivamente realizzati.

Di seguito vengono analizzati i materiali usati per l'intervento oggetto di questo appalto.

01.01 Aree pedonali e marciapiedi

Le aree pedonali insieme ai marciapiedi costituiscono quei percorsi pedonali che possono essere adiacenti
alle strade veicolari oppure autonomi rispetto alla rete viaria. Essi vengono previsti per raccordare
funzioni tra loro correlate (residenze, scuole, attrezzature di interesse comune, ecc.).

01.01.01 Canalette

Opere di raccolta per lo smaltimento delle acque meteoriche. Possono essere in conglomerato cementizio
e/o in materiale lapideo, talvolta complete di griglie di protezione. Trovano utilizzo ai bordi delle strade,
lungo i sentieri, in prossimita dei piazzali di parcheggio, a servizio dei garage, in prossimita aree
industriali con normale traffico. ecc.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Ripristino canalizzazioni: Ripristino delle canalizzazioni,
con integrazione di parti mancanti relative alle canalette e
ad altri elementi. Pulizia e rimozione di depositi, detriti e
fogliame. Sistemazione degli elementi accessori di
evacuazione e scarico delle acque meteoriche. [con
cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici Misure prev_entlve e Protettlve in Misure preven_tl_ve_e protettive
dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
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Finanziato

dall’'Unione europea MINISTERO 8?&%%%}; Fascicolo tecnico dell’'opera
NextGenerationEU ‘ DELL’INTERNO

PNRR
MISSIONE 5 —Inclusione e Coesione
COMPONENTE 2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e transizione energetica e mobilita sostenibile
INVESTIMENTO 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.02

Tipo di intervento Rischi individuati

Sistemazione cigli e cunette: Sistemazione e raccordo
delle banchine con le cunette per mezzo di un ciglio o
arginello di larghezza variabile a secondo del tipo di
strada. Pulizia e rimozione di detriti e depositi di fogliame
ed altro. [con cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Ll Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

Punti critici . ' P
dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.01.02 Chiusini e pozzetti

Opere destinate a ricevere le acque meteoriche superficiali e a permetterne il convogliamento alle reti di

smaltimento. A coronamento di esse sono disposti elementi di chiusura mobili con funzione di protezione
e di smaltimento delle acque in eccesso. I dispositivi di chiusura e di coronamento trovano il loro utilizzo
a secondo del luogo di impiego, ovvero secondo la norma UNI EN 124:

- Gruppo 1 (classe A 15 minima) = zone ad uso esclusivo di pedoni e ciclisti;

- Gruppo 2 (classe B 125 minima) = zone ad uso di pedoni, parcheggi;

- Gruppo 3 (classe C 250 minima) = se installati in prossimita di canaletti di scolo lungo il marciapiede;

- Gruppo 4 (classe D 400 minima) = lungo le carreggiate stradali, aree di sosta;

- Gruppo 5 (classe E 600 minima) = aree sottoposte a carichi notevoli (aeroporti, porti, ecc.);

- Gruppo 6 (classe F 900) = aree sottoposte a carichi particolarmente notevoli.
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Finanziato

dall’'Unione europea MINISTERO 8?&%%%}; Fascicolo tecnico dell’'opera
NextGenerationEU ‘ DELL’INTERNO

PNRR
MISSIONE 5 —Inclusione e Coesione
COMPONENTE 2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e transizione energetica e mobilita sostenibile
INVESTIMENTO 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

I dispositivi di chiusura e/o di coronamento possono essere realizzati con i seguenti materiali: acciaio
laminato, ghisa a grafite lamellare, ghisa a grafite sferoidale, getti di acciaio, calcestruzzo armato con
acciaio e abbinamento di materiali.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia: Pulizia dei pozzetti e rimozione dei depositi
accumulati in prossimita del chiusino. [con cadenza ogni 4
mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Ll Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

Punti critici . ' P
dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.02

Tipo di intervento Rischi individuati

Ripristino chiusini d'ispezione: Ripristino ed integrazione
degli elementi di apertura-chiusura. Trattamento
anticorrosione delle parti metalliche in vista. Sostituzione
di elementi usurati e/o giunti degradati. Pulizia del fondale
da eventuali depositi. [con cadenza ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro
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Finanziato

dall’'Unione europea MINISTERO 8?&%%%}; Fascicolo tecnico dell’'opera
NextGenerationEU ‘ DELL’INTERNO

PNRR
MISSIONE 5 —Inclusione e Coesione
COMPONENTE 2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e transizione energetica e mobilita sostenibile
INVESTIMENTO 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

U e dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.01.03 Cordoli e bordure

I cordoli e le bordure appartengono alla categoria dei manufatti di finitura per le pavimentazioni dei
marciapiedi, per la creazione di isole protettive per alberature, aiuole, spartitraffico, ecc.. Essi hanno la
funzione di contenere la spinta verso |'esterno della pavimentazione che & sottoposta a carichi di normale
esercizio. Possono essere realizzati in elementi prefabbricati in calcestruzzo o in cordoni di pietrarsa.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.03.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Reintegro dei giunti: Reintegro dei giunti verticali tra gli
elementi contigui in caso di sconnessioni o di fuoriuscita di
materiale (sabbia di allettamento e/o di sigillatura).
[quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

s Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici o 5 P
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi
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Finanziato

dall’'Unione europea MINISTERO 8?&%%%}; Fascicolo tecnico dell’'opera
NextGenerationEU ‘ DELL’INTERNO

PNRR
MISSIONE 5 —Inclusione e Coesione
COMPONENTE 2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e transizione energetica e mobilita sostenibile
INVESTIMENTO 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.03.02

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione: Sostituzione degli elementi rotti e/o
comunque rovinati con altri analoghi. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

L Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

Punti critici h 5 P
dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.01.04 Dissuasori

I dissuasori di sosta sono dispositivi stradali con funzione di impedimento materiale della sosta dei veicoli
in determinate aree o zone. In genere i dissuasori vanno armonizzati con altri arredi urbani e stradali per
cui hanno quasi sempre un aspetto decorativo. Svolgono inoltre anche funzione accessorie come quelle di
delimitazioni di aree pedonali, aree di parcheggio, aree a verde, zone di riposo, zone riservate, ecc. In
genere la tipologia e la funzione puo variare a secondo dei regolamenti urbanistici locali. La loro forma e
funzione puo essere diversa: colonne a blocchi, cordolature, pali, paletti, fioriere e cassonetti. La funzione
di impedimento svolta dai dissuasori deve essere esercitata sia come altezza sul piano variabile sia
spaziale tra un elemento ed un altro disposti lungo un perimetro. In genere sono realizzati con materiali
diversi: legno, plastica a fiamma autoestinguente, calcestruzzo, rame, acciaio zincato, ferro, ghisa e
alluminio. Talvolta i dissuasori sono uniti mediante elementi di materiale diversi, quali, catene in ferro,
elementi in legno, ecc.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.04.01
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Finanziato

dall’'Unione europea MINISTERO 8?&%%%}; Fascicolo tecnico dell’'opera
NextGenerationEU ‘ DELL’INTERNO

PNRR
MISSIONE 5 —Inclusione e Coesione
COMPONENTE 2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e transizione energetica e mobilita sostenibile
INVESTIMENTO 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia: Pulizia delle superfici a vista e rimozione di
eventuali depositi. [con cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Ll Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici . ' P
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.04.02

Tipo di intervento Rischi individuati

Ripristino posizione: Ripristino del corretto
posizionamento e delle distanze di rispetto. [quando
occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

sl Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici . ' P
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro
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Finanziato

dall’'Unione europea MINISTERO 8?&%%%}; Fascicolo tecnico dell’'opera
NextGenerationEU ‘ DELL’INTERNO

PNRR
MISSIONE 5 —Inclusione e Coesione
COMPONENTE 2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e transizione energetica e mobilita sostenibile
INVESTIMENTO 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.04.03

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione: Sostituzione del manufatto e/o di elementi
di connessione con altri analoghi. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

sl Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici h ' P

dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.01.05 Limitatori di sosta

I limitatori di sosta sono dispositivi stradali con funzione di impedimento parziale della sosta dei veicoli in
determinate aree o zone o comunque di perimetro di zone dove la sosta & permessa. La loro forma puo
essere diversa: a colonne a blocchi, cordolature, pali e paletti. In genere sono realizzati con materiali
diversi: legno, plastica a fiamma autoestinguente, calcestruzzo, rame, acciaio zincato, ferro, ghisa e
alluminio. Talvolta i limitatori di sosta sono uniti mediante elementi di materiale diversi, quali, catene in
ferro, elementi in legno, ecc..

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.05.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia: Pulizia delle superfici a vista e rimozione di
eventuali depositi. [con cadenza ogni 6 mesi]
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Finanziato

iy
dall’'Unione europea MINISTERO 8?&%%%}; Fascicolo tecnico dell’'opera
NextGenerationEU ‘

DELL’INTERNO

MISSIONE 5 —Inclusione e Coesione

COMPONENTE 2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e transizione energetica e mobilita sostenibile
INVESTIMENTO 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

PNRR

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
dotazione dell'opera ausiliarie

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.05.02

Tipo di intervento Rischi individuati

Ripristino posizione: Ripristino del corretto
posizionamento e delle distanze di rispetto. [con cadenza

ogni settimana)

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
dotazione dell'opera ausiliarie
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Finanziato

dall’'Unione europea MINISTERO 8?&%%%}; Fascicolo tecnico dell’'opera
NextGenerationEU ‘ DELL’INTERNO

PNRR
MISSIONE 5 —Inclusione e Coesione
COMPONENTE 2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e transizione energetica e mobilita sostenibile
INVESTIMENTO 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.05.03

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione: Sostituzione dell'elemento e/o parti di
connessione con altre analoghe. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

s Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici . ' P
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.01.06 Marciapiede

Si tratta di una parte della strada destinata ai pedoni, esterna alla carreggiata, rialzata e/o comunque
protetta. Sul marciapiede possono essere collocati alcuni servizi come pali e supporti per l'illuminazione,
segnaletica verticale, cartelloni pubblicitari, semafori, colonnine di chiamate di soccorso, idranti, edicole,
cabine telefoniche, cassonetti, ecc..

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.06.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia percorsi pedonali: Pulizia periodica delle superfici
costituenti i percorsi pedonali e rimozione di depositi e

detriti. Lavaggio con prodotti detergenti idonei al tipo di
materiale della pavimentazione in uso. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro
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NextGenerationEU

Finanziato
dall’Unione europea MINISTERO
‘ DELL’INTERNO

iy
COMUNE Fascicolo tecnico dell’'opera
DI PADOVA : ' P

PNRR
MISSIONE 5 —lInclusione e Coesione

COMPONENTE 2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e transizione energetica e mobilita sostenibile
INVESTIMENTO 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Riparazione pavimentazione: Riparazione delle
pavimentazioni e/o rivestimenti dei percorsi pedonali con
sostituzione localizzata di elementi rotti o fuori sede
oppure sostituzione totale degli elementi della zona
degradata e/o usurata. Demolizione ed asportazione dei
vecchi elementi, pulizia e ripristino degli strati di fondo,
pulizia e posa dei nuovi elementi con I'impiego di malte,
colle, sabbia, bitumi liquidi a caldo. Le tecniche di posa e
di rifiniture variano in funzione dei materiali, delle
geometrie e del tipo di percorso pedonale. [quando
occorre]

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
dotazione dell'opera

ausiliarie

Scheda II-1
Codice scheda 01.01.06.02

Rischi individuati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
dotazione dell'opera

ausiliarie
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Finanziato

dall’'Unione europea MINISTERO SPF?);LE]%EVA Fascicolo tecnico dell’'opera
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PNRR
MISSIONE 5 —Inclusione e Coesione
COMPONENTE 2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e transizione energetica e mobilita sostenibile
INVESTIMENTO 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

Tavole Allegate

01.01.07 Pavimentazioni bituminose

Si tratta di pavimentazioni con additivi bituminosi. Generalmente vengono utilizzate per aree pedonali di
poco pregio e sottoposte a particolare usura.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.07.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia delle superfici: Pulizia e rimozione dello sporco
superficiale mediante spazzolatura manuale degli elementi
o con tecniche di rimozione dei depositi, adatte al tipo di
rivestimento, e con detergenti appropriati. [quando
occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

L Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

Punti critici h 5 P
dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.07.02

Tipo di intervento Rischi individuati

Ripristino degli strati : Ripristino degli strati, previa
accurata pulizia delle superfici, rimozione delle parti
disaggregate, riempimento con rivestimenti di analoghe
caratteristiche e successiva compattazione con rullo
meccanico. [quando occorre]
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Finanziato

dall’'Unione europea MINISTERO SPFT\LE)%EVA Fascicolo tecnico dell’'opera
NextGenerationEU ‘ DELL’INTERNO

PNRR
MISSIONE 5 —Inclusione e Coesione
COMPONENTE 2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e transizione energetica e mobilita sostenibile
INVESTIMENTO 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

s Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici . ' P
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.01.08 Pavimentazioni in calcestruzzo

Si tratta di pavimentazioni che trovano generalmente il loro impiego in luoghi di servizio (se il
rivestimento cementizio € del tipo semplice), in ambienti industriali, sportivi, ecc.(se il rivestimento
cementizio & del tipo additivato). Tra le tipologie di rivestimenti cementizi per esterni si hanno: il battuto
comune di cemento, i rivestimenti a strato incorporato antiusura, il rivestimento a strato riportato
antiusura, i rivestimenti con additivi bituminosi, i rivestimenti con additivi resinosi. A secondo delle
geometrie delle pavimentazioni da realizzare, si possono eseguire rivestimenti in elementi in strisce di
larghezza variabile.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.08.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia delle superfici: Pulizia e rimozione dello sporco
superficiale mediante spazzolatura manuale degli elementi
0 con tecniche di rimozione dei depositi, adatte al tipo di
rivestimento, e con detergenti appropriati. [quando
occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

Punti critici dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
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Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.08.02

Tipo di intervento Rischi individuati

Ripristino degli strati : Ripristino degli strati, previa
accurata pulizia delle superfici e rimozione delle parti
disaggregate, riempimento con materiale inerte e
successivo rivestimento di analoghe caratteristiche.
Ricompattazione con rullo meccanico. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

L Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

Punti critici 5 - P
dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.01.09 Pavimentazioni in calcestruzzo bituminoso

Si tratta di pavimentazioni che trovano generalmente il loro impiego in luoghi di servizio (se il
rivestimento cementizio € del tipo semplice), in ambienti industriali, sportivi, ecc.(se il rivestimento
cementizio & del tipo additivato). Tra le tipologie di rivestimenti cementizi per esterni si hanno: il battuto
comune di cemento, i rivestimenti a strato incorporato antiusura, il rivestimento a strato riportato
antiusura, i rivestimenti con additivi bituminosi, i rivestimenti con additivi resinosi. A secondo delle
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geometrie delle pavimentazioni da realizzare, si possono eseguire rivestimenti in elementi in strisce di
larghezza variabile.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.09.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia delle superfici: Pulizia e rimozione dello sporco
superficiale mediante spazzolatura manuale degli elementi
o con tecniche di rimozione dei depositi, adatte al tipo di
rivestimento, e con detergenti appropriati. [quando
occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Ll Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici . ' P
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.09.02

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione degli elementi degradati: Sostituzione di
elementi degradati con altri analoghi. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

Punti critici dotazione dell'opera ausiliarie
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PNRR

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.01.10 Rampe di raccordo

Le rampe di raccordo o scivoli, rappresentano quegli spazi in dotazione ai marciapiedi realizzati in

prossimita degli attraversamenti pedonali, e/o comunque dove se ne riscontra la necessita, per facilitare i
portatori di handicap su carrozzina o per il transito agevolato di bambini su passeggini e carrozzine. Esse
permettono quindi alle persone affette da handicap su carrozzine di poter circolare nell'ambiente urbano.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.10.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Ripristino pavimentazione: Ripristino della pavimentazione
delle rampe con materiali idonei con caratteristiche di

antisdrucciolo. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
dotazione dell'opera ausiliarie
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Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.10.02

Tipo di intervento Rischi individuati

Ripristino pendenza: Adeguamento della pendenza
minima della rampa rispetto ai limiti di norma. [quando
occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

L Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici b’ i P

dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.01.11 Segnaletica

La segnaletica a servizio delle aree pedonali serve per guidare gli utenti e per fornire prescrizioni ed utili
indicazioni per I'uso. Pud essere costituita da strisce segnaletiche tracciate sulla strada. La segnaletica
comprende linee longitudinali, frecce direzionali, linee trasversali, attraversamenti pedonali o ciclabili,
iscrizioni e simboli posti sulla superficie stradale, strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta
riservata, isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata, strisce di delimitazione
della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea, ecc. La segnaletica puo essere realizzata
mediante I'applicazione di pittura, materiali termoplastici, materiali plastici indurenti a freddo, linee e
simboli preformati o mediante altri sistemi. Nella maggior parte dei casi, la segnaletica & di colore bianco
o giallo ma, in casi particolari, vengono usati anche altri colori.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.11.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Rifacimento delle bande e linee: Rifacimento delle bande e
linee mediante la squadratura e I'applicazione di materiali
idonei e/o altri sistemi: pittura, materiali termoplastici,
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materiali plastici indurenti a freddo, linee e simboli
preformati. [con cadenza ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Ll Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici h ¥ P
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.11.02

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione elementi: Sostituzione degli elementi della
segnaletica con elementi analoghi. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

L . Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici . ' P
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi
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Tavole Allegate

01.01.12 Sistemi di illuminazione

Si tratta di sistemi di illuminazione a servizio del traffico pedonale che interessano generalmente le vie
commerciali in cui vi € anche presente l'illuminazione dei negozi. In genere gli apparecchi illuminanti

vanno scelti su base estetiche (lampioni o lanterne a distribuzione simmetrica).

Tipologia dei lavori Codice scheda

Scheda II-1
01.01.12.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia accessori: Pulizia dei corpi illuminanti e degli
accessori connessi. [con cadenza ogni 3 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

SO e dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Tipologia dei lavori Codice scheda

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

ausiliarie

Scheda II-1
01.01.12.02

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione delle lampade: Sostituzione delle lampade e
dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita
media delle lampade fornite dal produttore. [quando
occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro
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s Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici 5 i P
dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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01.02 Piste ciclabili

Si tratta di spazi riservati alla circolazione dei velocipedi, individuabili nella parte longitudinale della
strada ed opportunamente delimitati o separati con barriere invalicabili a protezione dei ciclisti dai veicoli
a motore. Le piste ciclabili possono essere realizzate:

- in sede propria ad unico o doppio senso di marcia;

- Su corsia riservata ricavata dalla carreggiata stradale;

- su corsia riservata ricavata dal marciapiede.

Piu precisamente le piste ciclabili possono riassumersi nelle seguenti categorie:

- piste ciclabili in sede propria;

- piste ciclabili su corsia riservata;

- percorsi promiscui pedonali e ciclabili;

- percorsi promiscui ciclabili e veicolari.

Nella progettazione e realizzazione delle piste ciclabili & buona norma tener conto delle misure di
prevenzione, in particolare della disposizione lungo i percorsi di: alberi, caditoie, marciapiedi, cassonetti,
parcheggi, aree di sosta, passi carrai e segnaletica stradale.

01.02.01 Caditoie

Si tratta di elementi inseriti in prossimita delle piste ciclabili con funzione di captazione e deflusso delle
acque meteoriche. Le caditoie possono essere inserite al lato dei marciapiedi o tra il percorso ciclabile e la
corsia veicolare. La loro forma puo variare a secondo dell'utilizzo: quadrata, a bocca di lupo e lineare.
Inoltre possono essere in materiali diversi, quali, cls prefabbricato, ghisa, ecc..

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.01.01
Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia: Pulizia e rimozione di fogliame, sabbia, terreno e |Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
altri depositi in prossimita delle griglie di captazione. [con compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre.
cadenza ogni mese]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

sl Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici . ' P
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di

sicurezza; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti; Giubbotti ad alta visibilita;
Cuffie o inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro
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Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.01.02
Ripristino
Tipo di intervento Rischi individuati
Ripristino funzionalita: Ripristino delle pendenze rispetto | Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei
alle quote delle piste e dei marciapiedi al contorno. carichi; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi,
Sostituzione di eventuali elementi degradati o rotti con impatti, compressioni; Inalazione polveri, fibre.

altri analoghi. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Ll Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici 5 y P
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti; Giubbotti
ad alta visibilita; Casco o elmetto.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di

sicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta
visibilita; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti; Cuffie o
inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.02.02 Cordolature

Le cordolature per piste ciclabili sono dei manufatti di finitura la cui funzione & quella di contenere la
spinta verso I'esterno degli elementi di pavimentazione ciclabile che sono sottoposti a carichi di normale
esercizio. Possono essere realizzati in elementi prefabbricati in calcestruzzo o in cordoni di pietrarsa.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.02.01

Ripristino

MOBILITA’ SOSTENIBILE BICIPOLITANA MURA SUD — TRATTO MANDRIA BASSANELLO - Pag.32




; : iy

Finanziato

dall’'Unione europea MINISTERO 8?&%%%}; Fascicolo tecnico dell’'opera
NextGenerationEU ‘ DELL’INTERNO

PNRR
MISSIONE 5 —Inclusione e Coesione
COMPONENTE 2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e transizione energetica e mobilita sostenibile
INVESTIMENTO 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

Tipo di intervento Rischi individuati
Ripristino giunti: Ripristino dei giunti verticali tra gli Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
elementi contigui. [quando occorre] impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri,
fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

L Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici A ' P
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di

sicurezza; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti; Giubbotti ad alta visibilita.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.02.02
Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sistemazione sporgenze: Sistemazione delle sporgenze Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti,
delle cordolature rispetto al filo della pavimentazione compressioni; Inalazione polveri, fibre.

ciclabile. Ripristino dei rinterri a ridosso delle cordolature.

[quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

P Ll Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
unti critici h - P
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di

sicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta
visibilita; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti; Cuffie o
inserti antirumore.
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Impianti di alimentazione e di Impianto elettrico di cantiere; Impianto
scarico di adduzione di acqua.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.02.03 Dispositivi di ingresso e di uscita

I dispositivi di ingresso e di uscita per piste ciclabili sono spazi di raccordo e di integrazione con le aree
pedonali e stradali che consentono un uso razionale ed in sicurezza dei percorsi a servizio dei velocipedi e
dei ciclisti. In genere gli accessi e le uscite sono costituiti da rampe realizzate con pendenza adeguata e
superfici antisdrucciolo.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.03.01
Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati
Integrazione: Integrazioni di elementi rovinati e/o usurati |Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi;
nella pavimentazione con elementi di analoghe Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
caratteristiche. Ripristino delle pendenze di accesso e di compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori;
uscita. [quando occorre] Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

sl Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici . ' P
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di

sicurezza; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

MOBILITA’ SOSTENIBILE BICIPOLITANA MURA SUD — TRATTO MANDRIA BASSANELLO - Pag.34




; : iy

Finanziato

dall’'Unione europea MINISTERO SPF?);LE]%EVA Fascicolo tecnico dell’'opera
NextGenerationEU ‘ DELL’INTERNO

PNRR
MISSIONE 5 —Inclusione e Coesione
COMPONENTE 2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e transizione energetica e mobilita sostenibile
INVESTIMENTO 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

01.02.04 Pavimentazione in asfalto

La pavimentazione in asfalto per piste ciclabili € un tipo di rivestimento con strato riportato antiusura e
additivi bituminosi. A secondo delle geometrie delle pavimentazioni da realizzare, si possono eseguire
rivestimenti di elementi in strisce di larghezza variabile.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.04.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Pulizia delle superfici: Pulizia e rimozione dello sporco Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,

superficiale mediante spazzolatura manuale degli elementi compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre.
o con tecniche di rimozione dei depositi, adatte al tipo di

rivestimento, e con detergenti appropriati. [con cadenza

ogni settimana]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

sl Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici . ' P
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di

sicurezza; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti; Giubbotti ad alta visibilita;
Cuffie o inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.04.02
Ripristino
Tipo di intervento Rischi individuati
Ripristino degli strati : Ripristino degli strati, previa Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti,
accurata pulizia delle superfici, rimozione delle parti colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori;

disaggregate, riempimento con rivestimenti di analoghe Rumore; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre.
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caratteristiche e successiva compattazione con rullo
meccanico. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Ll Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici . ' P
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di

sicurezza; Guanti; Cuffie o inserti
antirumore; Giubbotti ad alta visibilita;
Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.02.05 Segnaletica di informazione

La segnaletica a servizio delle aree predisposte come piste ciclabili serve per guidare e disciplinare i
ciclisti e fornire prescrizioni ed utili indicazioni per I'uso. In particolare puo suddividersi in: segnaletica di
divieto, segnaletica di pericolo e segnaletica di indicazione. Pu0 essere costituita da strisce segnaletiche
tracciate sulla strada o da elementi inseriti nella pavimentazione differenziati per colore. La segnaletica
comprende linee longitudinali, frecce direzionali, linee trasversali, attraversamenti ciclabili, iscrizioni e
simboli posti sulla superficie stradale, strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per le aree di
parcheggio dei velocipedi, ecc.. Essa dovra integrarsi con la segnaletica stradale. La segnaletica puo
essere realizzata mediante I'applicazione di pittura, materiali termoplastici, materiali plastici indurenti a
freddo, linee e simboli preformati o mediante altri sistemi. Nella maggior parte dei casi, la segnaletica &
di colore bianco o giallo, ma, in casi particolari, vengono usati anche altri colori.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.05.01
Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati
Ripristino segnaletica: Rifacimento delle linee usurate e Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti,
della simbologia convenzionale con materiali idonei colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori;
(pitture, materiali plastici, ecc.). Integrazione con la Rumore; Getti, schizzi.

segnaletica stradale circostante. [con cadenza ogni anno]
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Ll . Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici . ' P
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di

sicurezza; Guanti; Cuffie o inserti
antirumore; Giubbotti ad alta visibilita;
Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.02.06 Strisce di demarcazione

Si tratta di elementi delimitanti la parte ciclabile da altri spazi (pedonali, per il traffico autoveicolare,
ecc.). Possono essere realizzate con elementi inseriti nella stessa pavimentazione (blocchetti di colore
diverso) o in alternativa mediante pitture e/o bande adesive.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.06.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Ripristino : Rifacimento delle strisce di demarcazione Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti,

usurate con materiali idonei (pitture, materiali plastici, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori;
elementi della pavimentazione, ecc.). [quando occorre] Rumore; Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

sl Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici . ' P
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di

sicurezza; Guanti; Cuffie o inserti
antirumore; Giubbotti ad alta visibilita;
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Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti.
Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate
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01.03 Segnaletica stradale verticale

I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie: segnali di pericolo; segnali di prescrizione; segnali
di indicazione; inoltre il formato e le dimensioni dei segnali vengono disciplinati dalle norme previste dal
nuovo codice della strada. Le caratteristiche dei sostegni e dei supporti e materiali usati per la segnaletica
dovranno essere preferibilmente di metallo. Inoltre, per le sezioni circolari, devono essere muniti di
dispositivo inamovibile antirotazione del segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al terreno. I
sostegni, i supporti dei segnali stradali devono essere protetti contro la corrosione. La sezione dei
sostegni deve inoltre garantire la stabilita del segnale da eventuali sollecitazioni di origine ambientale
(vento, urti, ecc.).

01.03.01 Cartelli segnaletici

Si tratta di elementi realizzati generalmente in scatolari di lamiera in alluminio e/o acciaio di spessori
variabili tra 1,0 - 2,5 mm verniciati a forno mediante speciali polveri di poliestere opportunamente
preparati a grezzo attraverso le operazioni di sgrassaggio, lavaggio, fosfatazione, passivazione e
asciugatura ed infine mediante operazione di primer per alluminio a mano. Essi sono costituiti da sagome
aventi forme geometriche, colori, simbologia grafica e testo con caratteristiche tecniche diverse a
secondo del significato del messaggio trasmesso. In genere i segnali sono prodotti mediante
I'applicazione di pellicole rifrangenti di classi diverse.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Ripristino elementi : Ripristino e/o sostituzione degli Caduta di materiale dall’alto o a livello; Investimento,
elementi usurati della segnaletica con elementi analoghi |ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
cosi come previsto dal nuovo codice della strada. compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Rumore.

Rimozione del cartello segnaletico e riposizionamento del
nuovo segnale e verifica dell'integrazione nel sistema della
segnaletica stradale di zona. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

sl Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici . ' P
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Trabattelli.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Casco o elmetto; Scarpe di sicurezza;

Guanti; Giubbotti ad alta visibilita;
Maschera antipolvere, apparecchi

filtranti o isolanti; Cuffie o inserti

antirumore.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
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Tavole Allegate

01.03.02 Passaggio pedonale retroilluminato

I passaggi pedonali retroilluminati vengono installati in prossimita di attraversamenti pedonali ed in
particolare in zone con scarsa visibilita.

Sono realizzati con cassonetti in alluminio estruso con immagine segnaletica in lastre di policarbonato.
All'interno sono disposti i corpi illuminanti per garantire la visibilita anche in condizioni di luce notturna.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.02.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Ripristino delle condizioni: Ripristino delle condizioni di Elettrocuzione; Caduta di materiale dall’alto o a livello;
utilizzo e sostituzione di eventuali elementi guasti. Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti,
[quando occorre] colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori;
Rumore.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

L dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti; Giubbotti
ad alta visibilita; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti; Cuffie o
inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.03.03 Sostegni, supporti e accessori vari

Si tratta di elementi accessori alla segnaletica verticale utilizzati per il sostegno e/o il supporto degli
stessi. Si possono riassumere in: staffe (per il fissaggio di elementi), pali (tubolari in ferro zincato di
diametro e altezza diversa per il sostegno della segnaletica), collari (semplici, doppi, ecc., per
I'applicazione a palo dei cartelli segnaletici), piastre (per I'applicazione di con staffe, a muro, ecc.), bulloni
(per il serraggio degli elementi), sostegni mobili e fissi (basi per il sostegno degli elementi) e basi di
fondazione. Essi devono essere realizzati con materiali di prima scelta e opportunamente dimensionati.
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Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.03.01
Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Ripristino stabilita: Ripristino delle condizioni di stabilita, | Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a livello;
mediante I'utilizzo di adeguata attrezzatura, provvedendo |Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti,
al serraggio degli elementi accessori e/o alla loro colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori;
integrazione con altri di analoghe caratteristiche. Gli Rumore.

interventi vanno considerati anche in occasione di eventi

traumatici esterni (urti, atti di vandalismo, ecc.). [quando

occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

sl Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici . ' P
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Trabattelli;
Sicurezza dei luoghi di lavoro Casco o elmetto; Scarpe di sicurezza;

Guanti; Giubbotti ad alta visibilita;
Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti; Cuffie o inserti

antirumore.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate
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01.04 Segnaletica stradale orizzontale

Si tratta di segnali orizzontali tracciati sulla strada per regolare la circolazione degli autoveicoli e per
guidare gli utenti fornendogli prescrizioni ed indicazioni per particolari comportamenti da seguire. Possono
essere realizzati in diversi materiali: pitture, materie termoplastiche con applicazione a freddo, materiale
termoplastico con applicazione a caldo, materie plastiche a freddo, materiali da postspruzzare, microsfere
di vetro da premiscelare, inserti stradali e materiali preformati. Per consentire una maggiore visibilita
notturna della segnaletica orizzontale possono essere inserite in essa delle particelle sferiche di vetro
trasparente (microsfere di vetro) che sfruttano la retroriflessione dei raggi incidenti provenienti dai
proiettori dei veicoli. Inoltre per conferire proprieta antiderapanti alla segnaletica stradale possono essere
inseriti dei granuli duri di origine naturale o artificiale (granuli antiderapanti). La segnaletica orizzontale
puod essere costituita da: strisce longitudinali, strisce trasversali, attraversamenti pedonali o ciclabili,
frecce direzionali, iscrizioni e simboli, strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata,
isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata, strisce di delimitazione della fermata
dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea e altri segnali stabiliti dal regolamento. La segnaletica
stradale deve essere conformi alle norme vigenti nonché al Nuovo Codice della Strada.

01.04.01 Attraversamenti ciclabili

Gli attraversamenti ciclabili vengono evidenziati sulla carreggiata da due strisce bianche discontinue con
larghezza di 50 cm e segmenti ed intervalli lunghi 50 cm. La distanza minima tra i bordi interni delle
strisce trasversali & di 1 m in prossimita degli attraversamenti a senso unico e di 2 m per gli
attraversamenti a doppio senso. Le strisce vengono realizzate mediante |'applicazione di vernici e/o altri
materiali idonei.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Rifacimento delle strisce: Rifacimento delle strisce Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti,
mediante la squadratura e I'applicazione di materiali colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori;

idonei (vernici, vernici speciali con I'aggiunta di microsfere Rumore; Getti, schizzi.
di vetro, ecc.). [con cadenza ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

U e dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta
visibilita; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti; Cuffie o
inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro
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Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.04.02 Attraversamenti pedonali

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata da zebrature con strisce bianche parallele
alla direzione di marcia dei veicoli. Essi hanno una lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e
a quelle urbane di quartiere, mentre sulle altre strade la lunghezza non deve essere inferiore a 4 m. La
larghezza delle strisce e degli intervalli & fissata in 50 cm. Le strisce vengono realizzate mediante
I'applicazione di vernici, plastiche adesive preformate e/o in materiale lapideo in prossimita dei centri
abitati.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.02.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Rifacimento delle strisce: Rifacimento delle strisce Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti,
mediante la squadratura e I'applicazione di materiali colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori;

idonei (vernici, vernici speciali con I’'aggiunta di microsfere |[Rumore; Getti, schizzi.
di vetro, ecc.). [con cadenza ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Ll Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici . ' P
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di

sicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta
visibilita; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti; Cuffie o
inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.04.03 Frecce direzionali

Si tratta di segnali di colore bianco per contrassegnare le corsie per consentire la preselezione dei veicoli
in prossimita di intersezioni. Esse possono suddividersi in: freccia destra, freccia diritta, freccia a sinistra,
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freccia a destra abbinata a freccia diritta, freccia a sinistra abbinata a freccia diritta e freccia di rientro. I
segnali vengono realizzati mediante I'applicazione di vernici sulle superfici stradali.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.03.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Rifacimento dei simboli: Rifacimento dei simboli mediante |Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti,
la squadratura e I'applicazione di materiali idonei (vernici, |colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori;
vernici speciali con I'aggiunta di microsfere di vetro, ecc.). Rumore; Getti, schizzi.

[con cadenza ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

Punti critici dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta
visibilita; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti; Cuffie o
inserti antirumore.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Giubbotti ad alta visibilita.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.04.04 Pellicole adesive

Le pellicole autoadesive per segnaletica stradale vengono utilizzate in alternativa alle vernici utilizzate per
la posa della segnaletica orizzontale.

Sono in genere costituite da laminati elastoplastici e da miscele di speciali elastomeri e resine
sufficientemente elastiche per resistere alle differenze di dilatazione e piccoli spostamenti del fondo
stradale. Vengono incollati alla pavimentazione stradale con sistemi che forniscono e garantiscono la
durata prevista per la segnaletica.

Le pellicole autoadesive si possono distinguere in:

- pellicola autoadesiva retroriflettente classe 1, a normale risposta luminosa;

- pellicola autoadesiva retroriflettente classe 2, ad alta risposta luminosa con tecnologia a microperline;
- pellicola autoadesiva retroriflettente classe 2, ad alta risposta luminosa con tecnologia a microprismi;
- pellicola autoadesiva retroriflettente ad altissima risposta luminosa con tecnologia a microprismi.
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Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.04.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Rifacimento delle pellicole: Rifacimento delle pellicole Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti,
mediante |'applicazione di materiali idonei. [quando colpi, impatti, compressioni;

occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

sl Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici 5 i P
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta
visibilita.
Impianti di alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.04.05 Strisce di delimitazione

Si tratta di strisce per la delimitazione degli stalli di sosta o per le soste riservate. Esse vengono
realizzate mediante il tracciamento sulla pavimentazione di strisce di vernice (o in alcuni casi mediante
plastiche adesive preformate e/o in materiale lapideo) della larghezza di 12 cm formanti un rettangolo,
oppure con strisce di delimitazione ad L o a T, con indicazione dell'inizio e della fine o della suddivisione
degli stalli al cui interno dovranno essere parcheggiati i veicoli. La delimitazione degli stalli di sosta si
differenzia per colore: il bianco per gli stalli di sosta liberi, azzurro per gli stalli di sosta a pagamento e il
giallo per gli stalli di sosta riservati.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.05.01
Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati
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Rifacimento delle strisce: Rifacimento delle strisce Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti,
mediante la squadratura e I'applicazione di materiali colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori;
idonei (vernici, vernici speciali con I'aggiunta di microsfere |Rumore; Getti, schizzi.

di vetro, ecc.). [con cadenza ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

C Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici . ' P
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di

sicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta
visibilita; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti; Cuffie o
inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.04.06 Strisce longitudinali

Le strisce longitudinali hanno la funzione di separare i sensi di marcia e/o le corsie di marcia e per la
delimitazione delle carreggiate attraverso la canalizzazione dei veicoli verso determinate direzioni. La
larghezza minima della strisce longitudinali, escluse quelle di margine, & di 15 cm per le autostrade e per
le strade extraurbane principali, di 12 cm per le strade extraurbane secondarie, urbane di scorrimento ed
urbane di quartiere e 10 cm per le strade locali. Le strisce longitudinali si suddividono in: strisce di
separazione dei sensi di marcia, strisce di corsia, strisce di margine della carreggiata, strisce di raccordo
e strisce di guida sulle intersezioni. Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue. Le
strisce vengono realizzate mediante I'applicazione di vernici pittura con o senza l'aggiunta di microsfere
di vetro.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.06.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Rifacimento delle strisce: Rifacimento delle strisce Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti,
mediante la squadratura e I'applicazione di materiali colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori;

idonei (vernici, vernici speciali con I'aggiunta di microsfere |Rumore; Getti, schizzi.
di vetro, ecc.). [con cadenza ogni anno]
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

o e . Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici . ' P
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di

sicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta
visibilita; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti; Cuffie o
inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.04.07 Strisce trasversali

Le strisce trasversali definite anche linee di arresto possono essere continue o discontinue e vengono
realizzate mediante I'applicazione di vernici pittura con o senza I'aggiunta di microsfere di vetro,
entrambe di colore bianco. Le strisce continue hanno larghezza minima di 50 cm e vengono utilizzate in
prossimita delle intersezioni semaforizzate, degli attraversamenti pedonali semaforizzati ed in presenza
dei segnali di precedenza. Le strisce discontinue vanno usate in presenza dei segnali di precedenza. In
particolare: la linea di arresto va tracciata con andamento parallelo rispetto all'asse della strada
principale, la linea di arresto deve essere realizzata in modo tale da collegare il margine della carreggiata
con la striscia longitudinale di separazione dei sensi di marcia. Per le strade prive di salvagente od isola
spartitraffico, la linea dovra essere raccordata con la striscia longitudinale continua per una lunghezza
non inferiore a 25 m e a 10 m, rispettivamente fuori e dentro i centri abitati, la linea di arresto, in
presenza del segnale di precedenza ¢ realizzata mediante una serie di triangoli bianchi tracciati con la
punta rivolta verso il conducente dell'autoveicolo obbligato a dare la precedenza; tali triangoli hanno una
base compresa tra 40 e 60 cm ed un'altezza compresa tra 60 e 70 cm. In particolare: base 60 ed altezza
70 cm su strade di tipo C e D; base 50 e altezza 60 cm su strade di tipo E; base 40 e altezza 50 su strade
di tipo F. La distanza tra due triangoli & pari a circa la meta della base. In prossimita delle intersezioni
regolate da segnali semaforici, la linea di arresto dovra essere tracciata prima dell'attraversamento
pedonale e comunque ad una distanza di 1 m da quest'ultimo.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.07.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Rifacimento delle strisce: Rifacimento delle strisce Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti,
mediante la squadratura e I'applicazione di materiali colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori;

Rumore; Getti, schizzi.
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PNRR

idonei (vernici, vernici speciali con I'aggiunta di microsfere
di vetro, ecc.). [con cadenza ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
dotazione dell'opera ausiliarie

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta
visibilita; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti; Cuffie o
inserti antirumore.

Segnaletica di sicurezza.

01.04.08 Vernici segnaletiche

Si tratta di vernici sintetiche rifrangenti, specifiche per la realizzazione ed il rifacimento della segnaletica
orizzontale (delimitazione delle carreggiate, linee spartitraffico, strisce pedonali, linee di demarcazione
delle aree di parcheggio, ecc.). Hanno una buona aderenza al supporto ed una elevata resistenza
all’abrasione ed all’'usura. Sono composte da pigmenti sintetici ed altri contenuti (biossido di titanio,
microsfere di vetro totali, microsfere di vetro sferiche, ecc.).

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.08.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati
Rifacimento delle vernici segnaletiche: Rifacimento delle |Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti,
vernici segnaletiche mediante la squadratura e colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori;
I'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali Rumore; Getti, schizzi.

con l'aggiunta di microsfere di vetro, ecc.). [quando

occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro
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A Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici . ' P
dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di

sicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta
visibilita; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti; Cuffie o
inserti antirumore.
Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate
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01.05 Sistemi di sicurezza stradale

Ai sistemi di sicurezza stradale appartengono quei dispositivi il cui scopo & quello di contenere e limitare
le eventuali fuoriuscite di veicoli dalla carreggiata stradale. Essi hanno inoltre la funzione di protezione
degli utenti di percorsi ed aree adiacenti agli spazi della carreggiata stradale. Le loro caratteristiche si
differenziano sia per la loro funzione che per i siti di installazione.

01.05.01 Attraversamenti pedonali rialzati

Gli attraversamenti pedonali rialzati, denominati anche cuscini berlinesi, sono dei sistemi di rallentamento
degli autoveicoli, posti in rilievo, in prossimita di attraversamenti pedonali, lungo le corsie di marcia, in
zone con traffico e velocita limitate. Sono formati da moduli componibili in materiali elastoplastici. Le
parti in piano possono essere realizzate nei colori rosso, giallo, bianco e rivestite in laminato
termoplastico con caratteristiche di rifrangenza per una maggiore visibilita. In genere, per continuita,
vengono raccordate ai marciapiedi mediante colate di gomma a freddo.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.05.01.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati
Ripristino: Ripristino di parti e/o elementi usurati con altri Elettrocuzione; Investimento, ribaltamento; Punture,
idonei. Assemblaggio di parti sconnesse o fuori sede. tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti,
[quando occorre] compressioni; Inalazione polveri, fibre; Inalazione fumi,
gas, vapori.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

C Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici . ' P
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di

sicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta
visibilita; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti; Cuffie o
inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.05.02 Salva pedoni
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Si tratta di elementi impiegati per proteggere i pedoni in corrispondenza di attraversamenti pedonali,
formati da moduli componibili di lunghezza variabile e larghezza standard. Realizzati in gomma riciclabile
possono essere verniciati con vernici segnaletiche o corredati da inserti rifrangenti in laminato
elastoplastico.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.05.02.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione: Sostituzione di parti mancanti o rotte con Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
altri elementi di caratteristiche analoghe. [quando compressioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
occorre] Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Ll Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici . ' P
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti; Giubbotti

ad alta visibilita; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti; Cuffie o
inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.05.03 Guardrails per pedoni

Si tratta di barriere di sicurezza per pedoni o altri utenti (cavalieri, ciclisti ed animali) poste generalmente
lungo le estremita delle aree pedonali e marciapiedi la cui funzione & quella di impedire ai pedoni e agli
altri utenti I' attraversamento da una zona all'altra.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.05.03.01
Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

MOBILITA’ SOSTENIBILE BICIPOLITANA MURA SUD — TRATTO MANDRIA BASSANELLO - Pag.51




; : iy

Finanziato

dall’'Unione europea MINISTERO 8?&%%%}; Fascicolo tecnico dell’'opera
NextGenerationEU ‘ DELL’INTERNO

PNRR
MISSIONE 5 —Inclusione e Coesione
COMPONENTE 2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e transizione energetica e mobilita sostenibile
INVESTIMENTO 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

Integrazione: Integrazione di parti e/o elementi connessi. |Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
Assemblaggio di parti sconnesse o fuori sede. [quando compressioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
occorre] Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Ll Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici . ' P
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti; Giubbotti

ad alta visibilita; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti; Cuffie o
inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.05.03.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sistemazione opere complementari: Sistemazione delle Elettrocuzione; Investimento, ribaltamento; Punture,
opere complementari (fondazioni, supporti, dispositivi di  tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti,
smaltimento delle acque, elementi segnaletica, ecc.). [con compressioni; Inalazione polveri, fibre; Inalazione fumi,
cadenza ogni 3 mesi] gas, vapori; Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

L Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici o 5 R
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di

sicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta
visibilita; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti; Cuffie o
inserti antirumore.
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Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.05.03.03

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione: Sostituzione di parti e/o elementi usurati o | Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compromessi (deformati, sganciati, rotti, ecc.). [quando |compressioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
occorre] Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

s . Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici . ' P
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti; Giubbotti

ad alta visibilita; Maschera antipolvere,

apparecchi filtranti
inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

o isolanti; Cuffie o

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate
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01.06 Strade

Le strade rappresentano parte delle infrastrutture della viabilita che permettono il movimento o la sosta
veicolare e il movimento pedonale. La classificazione e la distinzione delle strade viene fatta in base alla
loro natura ed alle loro caratteristiche:

- autostrade;

- strade extraurbane principali;

- strade extraurbane secondarie;

- strade urbane di scorrimento;

- strade urbane di quartiere;

- strade locali.

Da un punto di vista delle caratteristiche degli elementi della sezione stradale si possono individuare: la
carreggiata, la banchina, il margine centrale, i cigli, le cunette, le scarpate e le piazzole di sosta. Le
strade e tutti gli elementi che ne fanno parte vanno manutenuti periodicamente non solo per assicurare la
normale circolazione di veicoli e pedoni ma soprattutto nel rispetto delle norme sulla sicurezza e la
prevenzione di infortuni a mezzi e persone.

01.06.01 Banchina

E una parte della strada, libera da qualsiasi ostacolo (segnaletica verticale, delineatori di margine,
dispositivi di ritenuta), compresa tra il margine della carreggiata e il piu vicino tra i seguenti elementi
longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta e ciglio superiore della
scarpata nei rilevati.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.01.01
Ripristino

Tipo di intervento Rischi individuati

Ripristino carreggiata: Riparazioni di eventuali buche e/o |Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti,
fessurazioni mediante ripristino degli strati di fondo, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori;
pulizia e rifacimento degli strati superficiali con I'impiego | Rumore.

di bitumi stradali a caldo. Rifacimento di giunti degradati.

[quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

sl Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici . ' P
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di

sicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta
visibilita; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti; Cuffie o
inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
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Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.06.02 Canalette

Opere di raccolta per lo smaltimento delle acque meteoriche. Possono essere in conglomerato cementizio
e/o in materiale lapideo, talvolta complete di griglie di protezione. Trovano utilizzo ai bordi delle strade,
lungo i sentieri, in prossimita dei piazzali di parcheggio, a servizio dei garage, in prossimita aree
industriali con normale traffico, ecc..

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.02.01
Ripristino
Tipo di intervento Rischi individuati
Ripristino canalizzazioni: Ripristino delle canalizzazioni, Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni;

con integrazione di parti mancanti relative alle canalette e Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione
ad altri elementi. Pulizia e rimozione di depositi, detriti e  polveri, fibre.

fogliame. Sistemazione degli elementi accessori di

evacuazione e scarico delle acque meteoriche. [con

cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

Punti critici dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta
visibilita; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti; Cuffie o
inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate
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01.06.03 Carreggiata

E la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli, Essa pu6 essere composta da una o piu
corsie di marcia. La superficie stradale & pavimentata ed & limitata da strisce di margine (segnaletica
orizzontale).

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.03.01

Ripristino

Tipo di intervento Rischi individuati

Ripristino carreggiata: Riparazioni di eventuali buche e/o | Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti,
fessurazioni mediante ripristino degli strati di fondo, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori;
pulizia e rifacimento degli strati superficiali con lI'impiego |Rumore.

di bitumi stradali a caldo. Rifacimento di giunti degradati.

[quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

sl Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici . ' P
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di

sicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta
visibilita; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti; Cuffie o
inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.06.04 Cigli o arginelli

I cigli rappresentano delle fasce di raccordo destinati ad accogliere eventuali dispositivi di ritenuta o
elementi di arredo.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.04.01
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Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sistemazione dei cigli : Sistemazione e raccordo delle Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei
banchine con le cunette per mezzo di un ciglio o arginello |carichi; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi,

di larghezza variabile a secondo del tipo di strada. Pulizia |impatti, compressioni; Inalazione polveri, fibre.

e rimozione di detriti e depositi di fogliame ed altro. [con

cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Ll . Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici . ' P
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di

sicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta
visibilita; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti; Cuffie o
inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.06.05 Confine stradale

Limite della proprieta stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto
approvato. In alternativa il confine & costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, se

presenti, oppure dal piede della scarpata se la strada € in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se
la strada & in trincea.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.05.01
Ripristino
Tipo di intervento Rischi individuati
Ripristino elementi: Ripristino degli elementi di recinzione Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
lungo il confine stradale. [quando occorre] compressioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;

Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre.
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

Sl et dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti; Giubbotti
ad alta visibilita; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti; Cuffie o
inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.06.06 Cunetta

La cunetta € un manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato
longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.06.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Ripristino: Ripristino delle cunette mediante pulizia ed
asportazione di detriti, depositi e fogliame. Integrazione di
parti degradate e/o mancanti. Trattamenti di protezione
(anticorrosivi, ecc.) a secondo dei materiali d'impiego.
[quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Ll Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici b g ere

dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico
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PNRR

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.06.07 Dispositivi di ritenuta

E I'elemento la cui funzione & quella di evitare la fuoriuscita dei veicoli dalla piattaforma e/o a ridurne i
danni conseguenti. E situato all'interno dello spartitraffico o del margine esterno alla piattaforma.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.07.01

Ripristino

Tipo di intervento Rischi individuati

Ripristino: Ripristino delle parti costituenti e adeguamento |Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei
dell'altezza di invalicabilita. [quando occorre] carichi; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi,

impatti, compressioni; Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
dotazione dell'opera ausiliarie

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta
visibilita; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti; Cuffie o
inserti antirumore.

Segnaletica di sicurezza.

01.06.08 Marciapiede
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Si tratta di una parte della strada destinata ai pedoni, esterna alla carreggiata, rialzata e/o comunque
protetta. Sul marciapiede possono essere collocati alcuni servizi come pali e supporti per l'illuminazione,
segnaletica verticale, cartelloni pubblicitari, semafori, colonnine di chiamate di soccorso, idranti, edicole,
cabine telefoniche, cassonetti, ecc..

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.08.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Pulizia: Pulizia periodica delle superfici costituenti i Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
percorsi pedonali e rimozione di depositi e detriti. compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre.

Lavaggio con prodotti detergenti idonei al tipo di materiale
della pavimentazione in uso. [con cadenza ogni mese]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

C Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici . ' P
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di

sicurezza; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti; Giubbotti ad alta visibilita.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.08.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Riparazione pavimentazione: Riparazione delle Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli,
pavimentazioni e/o rivestimenti dei percorsi pedonali con abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni;
sostituzione localizzata di elementi rotti o fuori sede Inalazione polveri, fibre.

oppure sostituzione totale degli elementi della zona
degradata e/o usurata. Demolizione ed asportazione dei
vecchi elementi, pulizia e ripristino degli strati di fondo,
pulizia e posa dei nuovi elementi con I'impiego di malte,
colle, sabbia, bitumi liquidi a caldo. Le tecniche di posa e
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di rifiniture variano in funzione dei materiali, delle
geometrie e del tipo di percorso pedonale. [quando
occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Ll Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici . ' P
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di

sicurezza; Guanti; Cuffie o inserti
antirumore; Giubbotti ad alta visibilita;
Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.06.09 Pavimentazione stradale in bitumi

Si tratta di pavimentazioni stradali realizzate con bitumi per applicazioni stradali ottenuti dai processi di
raffinazione, lavorazione del petrolio greggio. In generale i bitumi per le applicazioni stradali vengono
suddivisi in insiemi di classi caratterizzate dai valori delle penetrazioni nominali e dai valori delle viscosita
dinamiche. Tali parametri variano a secondo del paese di utilizzazione.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.09.01
Ripristino

Tipo di intervento Rischi individuati

Ripristino manto stradale: Rinnovo del manto stradale con |Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti,
rifacimento parziale o totale della zona degradata e/o colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori;
usurata. Demolizione ed asportazione del vecchio manto, Rumore; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre.

pulizia e ripristino degli strati di fondo, pulizia e posa del

nuovo manto con l'impiego di bitumi stradali a caldo.

[quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro
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PNRR

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
dotazione dell'opera ausiliarie

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Cuffie o inserti
antirumore; Giubbotti ad alta visibilita;
Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto
di adduzione di acqua.

Zone stoccaggio materiali.

Deposito attrezzature.

Gabinetti; Locali per lavarsi.

Segnaletica di sicurezza.

01.06.10 Scarpate

La scarpata rappresenta la parte inclinata al margine esterno alla strada. E' generalmente costituita da
terreno ricoperto da manto erboso e/o da ghiaia e pietrisco.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.10.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Sistemazione scarpate: Taglio della vegetazione in Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti,
eccesso. Sistemazione delle zone erose e ripristino delle stritolamenti; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
pendenze. [con cadenza ogni 6 mesi] cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Rumore; Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
dotazione dell'opera ausiliarie

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti; Cuffie o inserti
antirumore; Giubbotti ad alta visibilita.
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Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.06.11 Spartitraffico

E' la parte non carrabile del margine interno o laterale, destinata alla separazione fisica di correnti
veicolari. Lo spartitraffico comprende anche lo spazio destinato al funzionamento dei dispositivi di
ritenuta.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.11.01
Ripristino
Tipo di intervento Rischi individuati
Ripristino: Ripristino delle parti costituenti con Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei
integrazione di elementi mancanti. [quando occorre] carichi; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi,

impatti, compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

sl Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici . ' P
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti; Giubbotti

ad alta visibilita; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti; Cuffie o
inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.06.12 Stalli di sosta

Si tratta di spazi connessi con la strada principale la cui disposizione pu0 essere rispetto ad essa in senso
longitudinale o trasversale.
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Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.12.01
Ripristino
Tipo di intervento Rischi individuati

Ripristino: Ripristino delle aree di sosta con integrazione |Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti,
del manto stradale e della segnaletica orizzontale. colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori;
Rimozione di ostacoli, vegetazione, depositi, ecc. [con Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Rumore; Getti,
cadenza ogni mese] schizzi; Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

sl Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici . ' P
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di

sicurezza; Guanti; Cuffie o inserti
antirumore; Giubbotti ad alta visibilita;
Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate
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01.07 Parapetti

I parapetti sono un sistema di protezione per evitare la caduta di persone, animali, oggetti, formati
dall’'assemblaggio di diversi elementi (montanti, correnti, corrimano, colonne, pannelli, piantoni, ecc.)
realizzati con materiali diversi, formanti una barriera ad andamento orizzontale, secondo la definizione
della norma UNI 10805.

01.07.01 Parapetti in lamelle

Si tratta di parapetti costituiti da pannelli con elementi in profilati lamellari con sezioni, geometrie e
dimensioni diverse. Generalmente vengono montati ed agganciati alle strutture per mezzo di accessori in
acciaio inox e/o alluminio. Sul mercato esistono parapetti in lamelle di materiale diverso: (acciaio,
alluminio, PVC, ecc.).

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.07.01.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Sistemazione generale: Rifacimento degli strati di
protezione con materiali idonei ai tipi di superfici.
Ripristino della stabilita nei punti di aggancio a parete o
ad altri elementi. Ripristino delle altezze d'uso e di
sicurezza. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Ll Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici . ' P
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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01.08 Dispositivi per il controllo del traffico

Si tratta di attrezzature disposte lungo le strade con funzione di controllo e di rallentamento della velocita
dei veicoli. Possono essere costituiti da bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, prodotte
mediante mezzi di segnalamento orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione.

01.08.01 Lanterne semaforiche

Le lanterne semaforiche sono dispositivi con funzione di regolare nel tempo la circolazione delle correnti
di traffico in prossimita di intersezioni o di tronchi stradali mediante informazioni e segnalazioni luminose
con significato specifico a secondo dei colori e della luce. Le lanterne semaforiche possono suddividersi in:
lanterne semaforiche veicolari normali, lanterne semaforiche veicolari di corsia, lanterne semaforiche per
i veicoli di trasporto pubblico, lanterne semaforiche pedonali (destinate esclusivamente alla regolazione
degli attraversamenti pedonali semaforizzati), lanterne semaforiche per velocipedi, lanterne semaforiche
veicolari per corsie reversibili, lanterne semaforiche gialle lampeggianti e lanterne semaforiche speciali.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.08.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione delle lampade: Sostituzione delle lampade Elettrocuzione; Investimento, ribaltamento; Punture,
semaforiche secondo quando prescritto dal fornitore. tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
[quando occorre] Inalazione fumi, gas, vapori; Rumore.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

sl . Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici . ' P
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti; Giubbotti

ad alta visibilita; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti; Cuffie o
inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.08.01.02
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Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati
Pulizia lenti e specchi: Pulizia e rimozione di eventuali Elettrocuzione; Investimento, ribaltamento; Punture,
depositi con prodotti e detergenti idonei secondo quando tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
prescritto dal fornitore. [con cadenza ogni anno] Inalazione fumi, gas, vapori; Rumore.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

sl Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici . ' P
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti; Giubbotti

ad alta visibilita; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti; Cuffie o
inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.08.02 Regolatori semaforici

Si tratta di apparecchiature di comando delle segnalazioni semaforiche a servizio del traffico.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.08.02.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Riconfigurazione del sistema logico: Riconfigurazione del |Elettrocuzione; Investimento, ribaltamento; Punture,
sistema logico (RESET) attraverso la valutazione dei tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;

programmi operativi e dei dispositivi di memoria. [quando Inalazione fumi, gas, vapori; Rumore.
occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

Punti critici dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
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Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti; Giubbotti

ad alta visibilita; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti; Cuffie o
inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
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01.09 Impianto di illuminazione

L'impianto di illuminazione consente di creare condizioni di visibilita negli ambienti. L'impianto di
illuminazione deve consentire, nel rispetto del risparmio energetico, livello ed uniformita di
iluminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalita della luce, colore e resa della luce.
L'impianto di illuminazione &' costituito generalmente da: lampade ad incandescenza, lampade
fluorescenti, lampade alogene, lampade compatte, lampade a scariche, lampade a ioduri metallici,
lampade a vapore di mercurio, lampade a vapore di sodio e pali per il sostegno dei corpi illuminanti.

01.09.01 Pali in acciaio

I pali sostengono uno o pil apparecchi di illuminazione e sono formati generalmente da piu parti quali un

fusto, un prolungamento e all'occorrenza un braccio. Possono essere realizzati in acciaio che deve essere

del tipo saldabile, resistente all'invecchiamento e, quando occorre, zincabile a caldo. L'acciaio deve essere
di qualita almeno pari a quella Fe 360 B della EU 25 o migliore.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.09.01.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia: Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore
mediante straccio umido e detergente. [con cadenza ogni
3 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

sl . Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici . ' P
dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.09.01.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
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Sostituzione dei pali: Sostituzione dei pali e dei relativi Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
elementi accessori secondo la durata di vita media fornita Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi;
dal produttore. [quando occorre] Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello;

Urti, colpi, impatti, compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

C Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici . ' P
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Scarpe di sicurezza; Casco o

elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.09.01.03
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Verniciatura: Eseguire un ripristino dello strato protettivo Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
dei pali quando occorre. [quando occorre] Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi;

Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas,
vapori.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

L Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici o 5 R
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Scarpe di sicurezza; Casco o

elmetto; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico
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Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.09.02 Sbracci in acciaio

Gli sbracci sono sostenuti generalmente da pali che a loro volta sostengono uno o piu apparecchi di
illuminazione. Possono essere realizzati in acciaio che deve essere del tipo saldabile, resistente
all'invecchiamento e, quando occorre, zincabile a caldo. L'acciaio deve essere di qualita almeno pari a
quella Fe 360 B della EU 25 o migliore.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.09.02.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia: Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore
mediante straccio umido e detergente. [con cadenza ogni
3 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
unti critici ] g A ety
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.09.02.02

Manutenzione
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Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione: Sostituzione dei pali e dei relativi elementi Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
accessori secondo la durata di vita media fornita dal Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi;
produttore. [quando occorre] Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello;

Urti, colpi, impatti, compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

sl Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici A h P
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Scarpe di sicurezza; Casco o

elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.09.02.03
Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati
Verniciatura: Eseguire un ripristino dello strato protettivo 'Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
dei pali e/o degli sbracci quando occorre. [quando Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi;
occorre] Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas,
vapori.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

L . Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici h 5 P
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Scarpe di sicurezza; Casco o

elmetto; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.
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Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Segnaletica di sicurezza.
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01.10 Illuminazione a led

Si tratta di un innovativo sistema di illuminazione che, come l'impianto di illuminazione tradizionale,
consente di creare condizioni di visibilita negli ambienti. I corpi illuminanti a led devono consentire, nel
rispetto del risparmio energetico, livello ed uniformita di illuminamento, limitazione dell'abbagliamento,
direzionalita della luce, colore e resa della luce.

In modo schematico, un sistema di illuminazione LED & composto da:

- una sorgente LED per I'emissione del flusso luminoso;

- un circuito stampato per il supporto e I'ancoraggio meccanico, per la distribuzione dell’energia elettrica
fornita dall’alimentatore (che fornisce il primo contributo alla dissipazione termica);

- uno o piu alimentatori per la fornitura di corrente elettrica a un dato valore di tensione;

- uno o piu dissipatori termici per lo smaltimento del calore prodotto dal LED;

- uno piu dispositivi ottici, o0 semplicemente le “ottiche” (“"primarie” all'interno del packaging e
“secondarie” all’esterno), per la formazione del solido fotometrico.

01.10.01 Lampione stradale a led

Il lampione stradale a LED offre una luminosita molto maggiore rispetto alle tradizionali lampade (nei
sistemi stradali sono spesso utilizzate le lampade al sodio) e senza emissione nocive per |'ambiente e
offre un risparmio energetico dal 50% all' 80%; inoltre il lampione a LED, rispetto alle tradizionali
lampade, non é fragile e quindi immune da atti di vandalismo o di rottura.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.01.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia corpo illuminante: Eseguire la pulizia della coppa e
del riflettore mediante straccio umido e detergente. [con
cadenza ogni 3 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

L . Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici . ' P
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
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Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.01.02

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione dei lampioni: Sostituzione dei pali e dei
relativi elementi accessori secondo la durata di vita media
fornita dal produttore. [con cadenza ogni 15 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

sl Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici h ' P
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.01.03

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione diodi: Sostituire i diodi quando danneggiati
e/o deteriorati. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Ll Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici . ' P
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
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Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

MOBILITA’ SOSTENIBILE BICIPOLITANA MURA SUD — TRATTO MANDRIA BASSANELLO - Pag.76




; : iy

Finanziato

dall’'Unione europea MINISTERO 8?&%%%}; Fascicolo tecnico dell’'opera
NextGenerationEU ‘ DELL’INTERNO

PNRR
MISSIONE 5 —Inclusione e Coesione
COMPONENTE 2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e transizione energetica e mobilita sostenibile
INVESTIMENTO 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

02 PONTE T.I.BIK.I.

02.01 Parapetti

I parapetti sono un sistema di protezione per evitare la caduta di persone, animali, oggetti, formati
dall’assemblaggio di diversi elementi (montanti, correnti, corrimano, colonne, pannelli, piantoni, ecc.)
realizzati con materiali diversi, formanti una barriera ad andamento orizzontale, secondo la definizione
della norma UNI 10805.

02.01.01 Parapetti in lamelle

Si tratta di parapetti costituiti da pannelli con elementi in profilati lamellari con sezioni, geometrie e
dimensioni diverse. Generalmente vengono montati ed agganciati alle strutture per mezzo di accessori in
acciaio inox e/o alluminio. Sul mercato esistono parapetti in lamelle di materiale diverso: (acciaio,
alluminio, PVC, ecc.).

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.01.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Sistemazione generale: Rifacimento degli strati di
protezione con materiali idonei ai tipi di superfici.
Ripristino della stabilita nei punti di aggancio a parete o
ad altri elementi. Ripristino delle altezze d'uso e di
sicurezza. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
unti critici . ' P
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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02.02 Ponti e viadotti

I ponti sono opere realizzate per il superamento di fiumi, canali, spazi e luci considerevoli, ecc., realizzati
con tecniche, materiali e tipologie strutturali diverse a secondo dei casi. Analogamente i viadotti
rappresentano quelle opere, realizzate con tecniche, materiali e tipologia strutturale diverse a secondo
dei casi, necessarie alla realizzazione di strade in percorsi in cui non & possibile adagiarsi al suolo ma
bensi occorre superare gli ostacoli mediante la realizzazione di campate, di lunghezza diversa, disposte su
appoggi definiti pile. I ponti possono classificarsi in base agli schemi statici ed ai materiali utilizzati
(c.a.p., acciaio, c.a.). Si possono quindi avere: ponti a travata, ponti ad arco, ponti a telaio, ponti strillati,
ponti sospesi e ponti collaboranti arco-trave.

02.02.01 Appoggi

Si tratta di organi con funzione di collegamento tra elementi strutturali che per i ponti sono rappresentati
dagli impalcati e dalle sottostrutture (pile e spalle). Gli appoggi hanno inoltre funzione di trasmissione
delle forze senza relativi spostamenti associati. Gli apparecchi di appoggio possono classificarsi in base
alle modalita di spostamento e dei materiali costituenti:

- appoggi in gomma e/o gomma armata (deformabili), formati da strati di gomma (naturale o artificiale)
dello spessore di 10-12 mm ed incollati a lamierini di acciaio di 1-2 mm di spessore;

- appoggi in acciaio (funzionanti per rotolamento), realizzati con rulli di tipo cilindrico fissi e/o
unidirezionali;

- appoggi in acciaio e PTFE o PTFE e neoprene (funzionanti per strisciamento), sfruttano il basso
coefficiente di attrito esistente tra una superficie in acciaio inossidabile con lavorazione a specchio ed il
"Poli-Tetra-Fluoro-Etilene" detto anche teflon. In genere il coefficiente di attrito diminuisce al crescere
della pressione di contatto ed aumenta al diminuire della temperatura.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.02.01.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione: Sostituzione degli appoggi e degli elementi
connessi con altri di analoghe caratteristiche tecniche
mediante I'utilizzo di sistemi a martinetti idraulici di
sollevamento. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

sl Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici h ¥ P
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

MOBILITA’ SOSTENIBILE BICIPOLITANA MURA SUD — TRATTO MANDRIA BASSANELLO - Pag.78




; : iy

Finanziato

dall’'Unione europea MINISTERO 8?&%%%}; Fascicolo tecnico dell’'opera
NextGenerationEU ‘ DELL’INTERNO

PNRR
MISSIONE 5 —Inclusione e Coesione
COMPONENTE 2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e transizione energetica e mobilita sostenibile
INVESTIMENTO 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

Tavole Allegate

02.02.02 Pile

Le pile rappresentano gli elementi verticali intermedi (appoggi) che offrono il sostegno all'impalcato. Esse
sono generalmente realizzate in c.a. o sistemi misti e si contraddistinguono dal tipo di sezione (circolare,
rettangolare, ecc.). Esse sono generalmente distinte da un traverso superiore, comunemente definito
"pulvino”, per I'accoglienza dell'impalcato. Le pile trasmettono a loro volta i carichi alle fondazioni
realizzate generalmente su pali di grossi diametri (80-200 cm).

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.02.02.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Ripristino del calcestruzzo: Ripristino del calcestruzzo
ammalorato secondo le seguenti fasi, preparazione del
supporto:

- idrodemolizione in alta pressione del calcestruzzo
ammalorato (vecchio copriferro) per uno spessore di circa
5 cm;- pulizia dei ferri di armatura esistenti mediante
applicazione di malte anticorrosive; - posizionamento delle
nuove armature metalliche e collegamento a quelle
esistenti.ed ricostruzione e rinforzo:- posizionamento dei
casseri;- incamiciatura delle pile con calcestruzzo
adeguato per uno spessore pari a circa 15 cm;-
applicazione superficiale di prodotti per una corretta
stagionatura del calcestruzzo. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

sl Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

Punti critici . ' P
dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

02.02.03 Spalle
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Si tratta degli elementi di transizione tra i rilevati stradali ed i ponti. Esse consentono da un lato
I'appoggio ad una travata e dall'altra svolgono la funzione di contenimento del terreno che costituisce il
rilevato svolgendo funzione di sostegno. Le spalle sono costituite da i seguenti elementi:

- travi paraghiaia;

- trave a cuscino;

- muri frontali;

risvolti laterali;

- bandiera;

- muri d'ala;

- fondazione.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.02.03.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Ripristino della stabilita: Ripristino della stabilita mediante
interventi mirati a secondo dei tipi di dissesto in atto e dei
fenomeni in corso. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Ll Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

Punti critici . ' P
dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

02.02.04 Velette

Le velette hanno la funzione d'elemento di finitura laterale dei marciapiedi possono essere in calcestruzzo
prefabbricato o in lamiere di acciaio. In genere ha una sezione tipo definita in fase progettuale che
determina anche |la forma del parapetto. La parte inferiore ha generalmente una forma tale da garantire
la funzione di gocciolatoio per assicurare una protezione dall'erosione alla soletta in calcestruzzo.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.02.04.01
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PNRR

Tipo di intervento Rischi individuati

Ripristino: Ripristino degli elementi degradati e/o
sostituzione degli stessi con altri analoghi e con le

medesime prestazioni.
[quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
dotazione dell'opera ausiliarie
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02.03 Opere di fondazioni superficiali

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio avente funzione di separare gli spazi interni
del sistema edilizio dal terreno sottostante e trasmetterne ad esso il peso della struttura e delle altre
forze esterne.

In particolare si definiscono fondazioni superficiali o fondazioni dirette quella classe di fondazioni
realizzate a profondita ridotte rispetto al piano campagna ossia I'approfondimento del piano di posa non &
elevato.

Prima di realizzare opere di fondazioni superficiali provvedere ad un accurato studio geologico esteso ad
una zona significativamente estesa dei luoghi d'intervento, in relazione al tipo di opera e al contesto
geologico in cui questa si andra a collocare.

Nel progetto di fondazioni superficiali si deve tenere conto della presenza di sottoservizi e dell’influenza di
questi sul comportamento del manufatto. Nel caso di reti idriche e fognarie occorre particolare attenzione
ai possibili inconvenienti derivanti da immissioni o perdite di liquidi nel sottosuolo.

E opportuno che il piano di posa in una fondazione sia tutto allo stesso livello. Ove cid non sia possibile, le
fondazioni adiacenti, appartenenti o non ad un unico manufatto, saranno verificate tenendo conto della
reciproca influenza e della configurazione dei piani di posa. Le fondazioni situate nell’alveo o nelle golene
di corsi d’acqua possono essere soggette allo scalzamento e percid vanno adeguatamente difese e
approfondite. Analoga precauzione deve essere presa nel caso delle opere marittime.

02.03.01 Cordoli in c.a.

Sono fondazioni realizzate generalmente per edifici in muratura e/o per consolidare fondazioni esistenti
che devono assolvere alla finalita di distribuire adeguatamente i carichi verticali su una superficie di
terreno pil ampia rispetto alla base del muro, conferendo un adeguato livello di sicurezza. Infatti
aumentando la superficie di appoggio, le tensioni di compressione che agiscono sul terreno tendono a
ridursi in modo tale da essere inferiori ai valori limite di portanza del terreno.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.03.01.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Interventi sulle strutture: In seguito alla comparsa di
segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni,
rotture), effettuare accurati accertamenti per la diagnosi e
la verifica delle strutture , da parte di tecnici qualificati,
che possano individuare la causa/effetto del dissesto ed
evidenziare eventuali modificazioni strutturali tali da
compromettere la stabilita delle strutture, in particolare
verificare la perpendicolarita del fabbricato. Procedere
quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di
dissesti riscontrati. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Ll . Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

Punti critici . ' e
dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico
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Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

02.03.02 Plinti

Sono fondazioni indicate per strutture in elevazione con telaio a scheletro indipendente, in particolare nel
caso in cui il terreno resistente sia affiorante o comunque poco profondo e abbia una resistenza elevata
che consente di ripartire su una superficie limitata il carico concentrato trasmesso dai pilastri.

In zone sismica, per evitare spostameti orizzontali relativi, i plinti devono essere collegati tra loro da un
reticolo di travi. Inoltre ogni collegamento deve esser proporzionato in modo che sia in grado di
sopportare una forza assiale di trazione o di compressione pari a ad un decimo del maggiore dei carichi
verticali agenti sui plinti posti all'estremita della trave.

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Interventi sulle strutture: In seguito alla comparsa di
segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni,
rotture), effettuare accurati accertamenti per la diagnosi e
la verifica delle strutture, da parte di tecnici qualificati,
che possano individuare la causa/effetto del dissesto ed
evidenziare eventuali modificazioni strutturali tali da
compromettere la stabilita delle strutture, in particolare
verificare la perpendicolarita del fabbricato. Procedere
quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di
dissesti riscontrati. [quando occorre]

Scheda II-1

Codice scheda 02.03.02.01

Rischi individuati

Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei
carichi; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a
livello; Seppellimento, sprofondamento; Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Parapetti; Occhiali, visiere o schermi;
Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto
di adduzione di acqua.

Zone stoccaggio materiali.

Deposito attrezzature.
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Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione Gabinetti; Locali per lavarsi.
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

Tavole Allegate
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02.04 Opere di fondazioni profonde

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio avente funzione di separare gli spazi interni
del sistema edilizio dal terreno sottostante e trasmetterne ad esso il peso della struttura e delle altre
forze esterne.

In particolare si definiscono fondazioni profonde o fondazioni indirette quella classe di fondazioni
realizzate con il raggiungimento di profondita considerevoli rispetto al piano campagna. Prima di
realizzare opere di fondazioni profonde provvedere ad un accurato studio geologico esteso ad una zona
significativamente estesa dei luoghi d'intervento, in relazione al tipo di opera e al contesto geologico in
cui questa si andra a collocare.

02.04.01 Micropali

I micropali sono pali di fondazione avente generalmente dimensioni comprese tra 90 ed 300 mm di
diametro e lunghezze variabili da 2 fino a 50 metri. In particolare poiché il diametro dei micropali rispetto
alle fondazioni profonde di medio e grande diametro siano inferiore, vengono utilizzati in maniera diffusa
poiché svolge le analoghe funzioni ed hanno un comportamento meccanico similare. Le numerose
applicazioni di questa fondazione indiretta, trovano impiego in situazioni diverse:

- per il consolidamento di fondazioni dirette insufficienti per capacita portante a sostenere la
sovrastruttura;

- per il ripristino e/o riparazione di fondazioni danneggiate da agenti fisico-chimici esterni (cedimenti
differenziali, erosione al piede di pile di ponti);

- per il consolidamento di terreni prima dell'esecuzione delle fondazioni dirette;

- per la realizzazione di ancoraggi / tiranti (applicazioni su barriere paramassi, tiranti per il contrasto al
ribaltamento di paratie).

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.04.01.01
Tipo di intervento Rischi individuati
Interventi sulle strutture: In seguito alla comparsa di Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei
segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, carichi; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a

rotture), effettuare accurati accertamenti per la diagnosi e livello; Seppellimento, sprofondamento; Getti, schizzi.
la verifica delle strutture , da parte di tecnici qualificati,

che possano individuare la causa/effetto del dissesto ed

evidenziare eventuali modificazioni strutturali tali da

compromettere la stabilita delle strutture, in particolare

verificare la perpendicolarita del fabbricato. Procedere

quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di

dissesti riscontrati. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

sl Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici . ' P
dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Occhiali, visiere o schermi;
Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto

scarico differenziale magneto-termico di adduzione di acqua.
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Approvvigionamento e Zone stoccaggio materiali.

movimentazione materiali

Approvvigionamento e Deposito attrezzature.

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione Gabinetti; Locali per lavarsi.
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di

sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

Tavole Allegate

02.04.02 Platea su pali

In generale si tratta di fondazioni su pali sospesi, impiegate in presenza di terreni molto cedevoli, dove le
teste dei pali vengono collegate alle fondazioni a platea.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.04.02.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Interventi sulle strutture: In seguito alla comparsa di
segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni,
rotture), effettuare accurati accertamenti per la diagnosi e
la verifica delle strutture, da parte di tecnici qualificati,
che possano individuare la causa/effetto del dissesto ed
evidenziare eventuali modificazioni strutturali tali da
compromettere la stabilita delle strutture, in particolare
verificare la perpendicolarita del fabbricato. Procedere
quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di
dissesti riscontrati. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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02.05 Cor-Ten tipo A

Il COR-TEN tipo A & un acciaio laminato a freddo, resistente agli agenti atmosferici, autoprotettivo, grazie
alle proprieta anticorrosive che rallentano la corrosione. La gamma comprende qualita di acciaio che in
numerose applicazioni si rilevano migliori rispetto a quelle di altri acciai strutturali. Il tipo A, detto anche
"al fosforo", & quello che pil idoneo alle applicazioni architettoniche in quanto ha una resistenza all'azione
degli agenti atmosferici 5-8 volte superiore a quella di un acciaio comune. Pud raggiungere spessori di
12,5 mm.

E sconsigliato I'utilizzo in spazi chiusi non in contatto con |'atmosfera ed ambienti marini ricchi di cloruri,
dato che la patina non si pud formare ed il materiale si corrode esattamente come fosse acciaio al
carbonio . I profilati in acciaio Cor-ten possono essere forniti grezzi o preossidati con una patina
protettiva gia formata artificialmente tramite processi di accelerazione. La preossidazione limita a un
periodo piu breve gli eventuali fenomeni di sfarinamento che possono verificarsi sino al termine della
stabilizzazione.

02.05.01 Dissuasori

I dissuasori in acciaio corten, tipo A, detto anche "al fosforo", sono caratterizzate da un ottima resistenza
all'azione degli agenti atmosferici. Sono dispositivi stradali con funzione di separazione di aree destinate
al traffico veicolare da altre aree con altra destinazione (pedonale, parcheggi, ciclabile, ecc.). In genere la
tipologia e la funzione puo variare a secondo dei regolamenti urbanistici locali. La funzione di
impedimento svolta dai dissuasori deve essere esercitata sia come altezza sul piano variabile sia spaziale
tra un elemento ed un altro disposti lungo un perimetro.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.05.01.01
Ripristino
Tipo di intervento Rischi individuati
Ripristino ubicazioni: Ripristino del corretto Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello;
posizionamento e delle distanze di rispetto. [quando Urti, colpi, impatti, compressioni.
occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

sl Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

Punti critici . ' P
dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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PNRR

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.05.01.02
Ripristino
Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione: Sostituzione del manufatto e/o di elementi  Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello;
di connessione con altri analoghi. [quando occorre] Urti, colpi, impatti, compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
dotazione dell'opera ausiliarie
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02.06 Cor-Ten tipo C

II COR-TEN tipo C, viene impiegato per le strutture portanti fortemente sollecitate, avendo una maggiore
resistenza meccanica ed una resistenza alla corrosione notevolmente superiore ai tipi "A" e "B". I prodotti
in COR-TEN C, vengono normalmente fabbricati con spessori fino a 25,5 mm, tranne i profilati, il cui
spessore massimo € di 19 mm. E sconsigliato I'utilizzo in spazi chiusi non in contatto con I'atmosfera ed
ambienti marini ricchi di cloruri, dato che la patina non si pud formare ed il materiale si corrode
esattamente come fosse acciaio al carbonio . I profilati in acciaio Cor-ten possono essere forniti grezzi o
preossidati con una patina protettiva gia formata artificialmente tramite processi di accelerazione. La
preossidazione limita a un periodo piu breve gli eventuali fenomeni di sfarinamento che possono
verificarsi sino al termine della stabilizzazione.

02.06.01 Collegamenti di ripristino con coprigiunti (pilastro/pilastro -
trave/trave)

I collegamenti di ripristino con coprigiunti pilastro/pilastro o trave/trave in acciaio corten, tipo C, sono
elementi di unioni che consentono la realizzazione di collegamenti tra elementi delle strutture
caratterizzati da una maggiore resistenza meccanica ed alla corrosione, rispetto ad un acciaio
tradizionale. Sono realizzati mediante piastre coprigiunto d'ala e/o d'anima bullonate all'estremita dei
due pilastri o delle due travi.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.06.01.01
Ripristino
Tipo di intervento Rischi individuati
Ripristino: Ripristino delle tenute di serraggio tra Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello;
elementi. Sostituzione di eventuali elementi corrosi o Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall’alto; Caduta

degradati con altri di analoghe caratteristiche. Rimozione | di materiale dall‘alto o a livello.
di saldature difettose e realizzazione di nuove. [quando
occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici Misure prev_entlve e 'protettlve in Misure preven_tl_ve_e protettive
dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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02.06.02 Collegamenti diretti (travi: principale/secondaria)

I collegamenti diretti trave principale/secondaria in acciaio corten, tipo C, sono elementi di unioni che
consentono la realizzazione di collegamenti tra elementi delle strutture caratterizzati da una maggiore
resistenza meccanica ed alla corrosione, rispetto ad un acciaio tradizionale. Sono realizzati mediante
profili angolari bullonati all'anima della trave secondaria e poi bullonati all'ala della trave principale.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.06.02.01

Ripristino

Tipo di intervento Rischi individuati

Ripristino: Ripristino delle tenute di serraggio tra
elementi. Sostituzione di eventuali elementi corrosi o
degradati con altri di analoghe caratteristiche. Rimozione
di saldature difettose e realizzazione di nuove. [quando
occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

L . Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici h 5 P
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

02.06.03 Pannelli

Si tratta di pannelli di chiusura realizzati con lamiere in acciaio corten, tipo C, caratterizzati da una
notevole resistenza meccanica ed alla corrosione. Vengono prodotti mediante la profilatura con
deformazione a freddo di acciaio corten. Sono caratterizzati da patina superficiale compatta passivante,
costituita dagli ossidi dei suoi elementi di lega, tale da impedire il progressivo estendersi della
corrosione.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.06.03.01

Manutenzione
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Tipo di intervento Rischi individuati
Pulizia: Pulizia delle superfici mediante I'impiego di Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello;
prodotti idonei tenendo conto del tipo di metallo e delle Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall’alto; Caduta
sue caratteristiche. [con cadenza ogni anno] di materiale dall’alto o a livello.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

L Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici . ' P
dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.06.03.02
Ripristino
Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione degli elementi degradati: Sostituzione degli | Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello;
elementi e degli accessori degradati con materiali Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall’alto; Caduta

adeguati e/o comunque simili a quelli originari ponendo di materiale dall’alto o a livello.
particolare attenzione ai fissaggi ed ancoraggi relativi agli

elementi sostituiti. Tali operazioni non debbono alterare

|'aspetto visivo geometrico-cromatico delle superfici.

[quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

P Ll Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
unti critici h - P
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico
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Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.06.03.03
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Pulizia: Pulizia delle superfici mediante I'impiego di Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello;
prodotti idonei tenendo conto del tipo di metallo e delle Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall’alto; Caduta
sue caratteristiche. [con cadenza ogni anno] di materiale dall’alto o a livello.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Ll Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici . ' P
dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.06.03.04
Ripristino
Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione degli elementi degradati: Sostituzione degli Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello;
elementi e degli accessori degradati con materiali Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall’alto; Caduta

adeguati e/o comunque simili a quelli originari ponendo di materiale dall’alto o a livello.
particolare attenzione ai fissaggi ed ancoraggi relativi agli
elementi sostituiti. Tali operazioni non debbono alterare

MOBILITA’ SOSTENIBILE BICIPOLITANA MURA SUD — TRATTO MANDRIA BASSANELLO - Pag.92



; : iy

Finanziato

dall’'Unione europea MINISTERO SPFT\LE)%EVA Fascicolo tecnico dell’'opera
NextGenerationEU ‘ DELL’INTERNO

PNRR
MISSIONE 5 —Inclusione e Coesione
COMPONENTE 2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e transizione energetica e mobilita sostenibile
INVESTIMENTO 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

|'aspetto visivo geometrico-cromatico delle superfici.
[quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

sl Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici h ¥ P
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

02.06.04 Travi

Le travi in acciaio corten, tipo C, sono elementi strutturali caratterizzati da una notevole resistenza
meccanica ed alla corrosione, rispetto ad un acciaio tradizionale. Si pongono in opera in posizione
orizzontale o inclinata per sostenere il peso delle strutture sovrastanti, con una dimensione predominante
che trasferiscono, le sollecitazioni di tipo trasversale al proprio asse geometrico, lungo tale asse, dalle
sezioni investite dal carico fino ai vincoli, garantendo |'equilibrio esterno delle travi in modo da assicurare
il contesto circostante. Le travi in acciaio corten sono realizzate mediante profilati diversi.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.06.04.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati
Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello;
effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall’alto; Caduta
previa diagnosi delle cause del difetto accertato. [a di materiale dall’alto o a livello.
guasto]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

Punti critici dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
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Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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02.07 Illuminazione a led

Si tratta di un innovativo sistema di illuminazione che, come l'impianto di illuminazione tradizionale,
consente di creare condizioni di visibilita negli ambienti. I corpi illuminanti a led devono consentire, nel
rispetto del risparmio energetico, livello ed uniformita di illuminamento, limitazione dell'abbagliamento,
direzionalita della luce, colore e resa della luce.

In modo schematico, un sistema di illuminazione LED & composto da:

- una sorgente LED per I'emissione del flusso luminoso;

- un circuito stampato per il supporto e I'ancoraggio meccanico, per la distribuzione dell’energia elettrica
fornita dall’alimentatore (che fornisce il primo contributo alla dissipazione termica);

- uno o piu alimentatori per la fornitura di corrente elettrica a un dato valore di tensione;

- uno o piu dissipatori termici per lo smaltimento del calore prodotto dal LED;

- uno piu dispositivi ottici, o0 semplicemente le “ottiche” (“"primarie” all'interno del packaging e
“secondarie” all’esterno), per la formazione del solido fotometrico.

02.07.01 Guide di luce

I led del tipo SMT (che hanno una zona di emissione della luce di forma piatta) si prestano bene
all'accoppiamento con elementi ottici del tipo a guida di luce ovvero di piccoli condotti ottici realizzati in
materiale plastico trasparente che consentono di orientare il flusso luminoso in una determinata
direzione.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.07.01.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia condotti ottici: Pulizia della superficie dei condotti
ottici con prodotti detergenti idonei. [con cadenza ogni 3
mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

L . Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici . ' P
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
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Tipologia dei lavori Codice scheda 02.07.01.02

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione diodi: Sostituire i diodi quando danneggiati
e/o deteriorati. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

A e Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici o 5 P
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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Scheda II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la
realizzazione in condizioni di sicurezza e modalita di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

Codice scheda

Interventi di
manutenzione da
effettuare

1) Sostituzione delle
prese.

1) Sostituzione delle
saracinesche.

MPOO1

Periodicita
interventi

1) a guasto

1) a guasto

Informazioni necessarie
per pianificarne la
realizzazione in
sicurezza

Da realizzarsi durante la
fase di messa in opera di
tutto l'impianto elettrico.

Da realizzarsi durante la
fase di messa in opera di
tutto I'impianto idraulico.

Misure preventive e

protettive in dotazione

dell'opera previste

Prese elettriche a 220 V
protette da differenziale
magneto-termico

Saracinesche per
I'intercettazione
dell'acqua potabile

Verifiche e controlli da Periodicita

effettuare controlli
1) Verifica e stato di 1) 1 anni
conservazione delle prese
1) Verifica e stato di 1) 1 anni

conservazione
dell'impianto

Scheda II-3

Modalita di utilizzo in
condizioni di sicurezza

Autorizzazione del
responsabile dell'edificio.
Utilizzare solo utensili
elettrici portatili del tipo a
doppio isolamento; evitare
di lasciare cavi
elettrici/prolunghe a terra
sulle aree di transito o di
passaggio.

Autorizzazione del
responsabile dell'edificio
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PNRR

Scheda III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel

proprio contesto

Le schede III-1, III-2 e III-3 non sono state stampate perché all'interno del fascicolo non sono stati

indicati elaborati tecnici.
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ELENCO ALLEGATI

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

1l presente documento € composto da n. _ 99  pagine.

1. II C.S.P. trasmette al Committente il presente FO per la sua presa in considerazione.

Data Firma del C.S.P.

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell'opera, lo trasmette al C.S.E. al fine della
sua modificazione in corso d'opera

Data Firma del committente

3. II C.S.E., dopo aver madificato il fascicolo dell'opera durante I'esecuzione, lo trasmette al Committente al fine
della sua presa in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera.

Data Firma del C.S.E.

4. II Committente per ricevimento del fascicolo dell'opera

Data Firma del committente
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