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VOCI A MISURA

Nr. 1 OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
A.01.002.a |euro (trentauno/67) h 31,67
Nr. 2 OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.
A.01.003.a |euro (ventinove/38) h 29,38
Nr. 3 OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.1.m.
A.01.004.a |euro (ventisei/39) h 26,39
Nr. 4 OPERATORE DELLA VIABILITA
A.06.001.00 |euro (trentauno/85) h 31,85
Nr. 5 BARRIERA NEW JERSEY IN PVC - DIMENSIONI 40x160x60 ml (h)
B.76.011.b |euro (settantacinque/89) cad 75,89
Nr. 6 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Compenso per smaltimento o
B.97.001.a |recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di

costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste

"rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potra

essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a

rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO

DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO Nel prezzo ¢ compreso e compensato ogni onere relativo a:

accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilita dell'Appaltatore, I'emissione per ogni trasporto

di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il

mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee ¢ conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni

altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei

Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia;

caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche

analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato,

posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle

analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e

quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE

DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo ¢ compreso e compensato ogni onere relativo a:

accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilita dell'Appaltatore,

I'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione

ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla

normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le

linee guida pubblicate da ARPAYV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo

indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo

sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione

appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la

gestione della pratica ARPAV in qualita di "produttore". Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT Per rifiuti misti non

pericolosi provenienti da attivita di demolizione e costruzione

euro (quattordici/05) ton 14,05
Nr. 7 idem c.s. ...DDT Per conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso)
B.97.001.c |euro (trenta/16) ton 30,16
Nr. 8 idem c.s. ...DDT Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna B
B.97.001.g |del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1)

euro (ventidue/63) m? 22,63
Nr. 9 idem c.s. ...DDT Per materiali ferrosi
B.97.001.h |euro (quarantanove/72) ton 49,72
Nr. 10 AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15 con operatore
D.01.001.b  |euro (cinquantauno/20) h 51,20
Nr. 11 NOLO MINIESCAVATORE Nolo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio olama NOLO
D.01.014.c | MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW con operatore

euro (quarantaquattro/61) h 44,61
Nr. 12 NOLO DI ESCAVATORE ESCAVATORE CINGOLATO con operatore
D.01.015.b |euro (cinquantaquattro/36) h 54,36
Nr. 13 MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di I/min. 1200 e del peso di Kg 20
D.04.001.b |euro (venti/98) h 20,98
Nr. 14 NOLO A FREDDO DI PONTONE Nolo a freddo di pontone per lavorazioni in ambito fluviale, lacustre o lagunare. Per
D.08.003.a |infissione ed estrazione palancole metalliche di sezione tipo "Z" o "U". NOLO A FREDDO DI PONTONE non motorizzato

8x4,5
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euro (ventitre/92) h 23,92
Nr. 15 NOLO A FREDDO DI BARRIERA ANTITORBIDITA Nolo a freddo di barriera antitorbidita di altezza max 2,50 m, in
D.08.010.00 |tessuto di poliestere con due galleggianti rigidi sovrapposti in HDPE, filtrante per un'altezza di 75 cm, completa di accessori

vari NOLO A FREDDO DI BARRIERA ANTITORBIDITA

euro (due/89) h 2,89
Nr. 16 NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15
D.09.001.b |euro (sessantasei/56) h 66,56
Nr. 17 NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE Nolo a caldo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama
D.09.011.c |NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW

euro (cinquantasette/99) h 57,99
Nr. 18 NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO
D.09.012.b |euro (settanta/67) h 70,67
Nr. 19 NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di I/min. 1200 e del peso di Kg 20
D.12.001.e |euro (cinquanta/16) h 50,16
Nr. 20 NOLO A CALDO DI PONTONE Nolo a caldo di pontone per lavorazioni in ambito fluviale, lacustre o lagunare. Per infissione
D.15.002.a |ed estrazione palancole metalliche di sezione tipo "Z" o "U" compresi consumi ed ogni altro onere. NOLO A CALDO DI

PONTONE non motorizzato 8x4,5

euro (centodiciassette/70) h 117,70
Nr. 21 FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO Fornitura e stesa di materiale in misto granulare
E.03.011.00 |stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere lidonea

granulometria, compreso l'onere della compattazione FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO

euro (trentasei/99) m? 36,99
Nr. 22 DEMOLIZIONE DI MANUFATTI Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e
E.05.011.00 |dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono

compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, lo sgombero, la raccolta differenziata del

materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, I'indennita di discarica e

quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verra effettuata a metro cubo vuoto per pieno.

euro (duecentosessantacinque/26) m? 265,26
Nr. 23 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA Demolizione parziale o totale di pavimenti di
E.05.019.c |qualsiasi tipo compreso l'eventuale battiscopa o zoccolino. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le

necessarie opere provvisionali ¢ di sicurezza, I'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il

conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, 'indennita di discarica e quanto altro necessario per

dare il lavoro finito a regola d'arte. Pavimenti freddi

euro (ventitre/53) m? 23,53
Nr. 24 SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI Smontaggio di strutture ¢ manufatti in profili metallici
E.05.025.a  |normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza,

l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta dellAmm.ne

appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata

del materiale di risulta in eccedenza, l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte

(parapetti e similari). parapetti o similari

euro (quattordici/52) m? 14,52
Nr. 25 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi
E.06.005.00 |distanza stradale (da considerarsi la sola andata).

euro (zero/26) t*km 0,26
Nr. 26 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA DEMOLIZIONE Compenso per smaltimento o
E.06.007.b |recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di

costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste
"rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potra
essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a
rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO
DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO Nel prezzo ¢ compreso e compensato ogni onere relativo a:
accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilita dell'Appaltatore, 'emissione per ogni trasporto
di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il
mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni
altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei
Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia;
caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche
analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato,
posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle
analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e
quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE
DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo ¢ compreso e compensato ogni onere relativo a:
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Nr. 27
E.08.004.00

Nr. 28
F.01.009.b

Nr. 29
F.01.024.¢

Nr. 30
F.01.027.b

Nr. 31
F.01.033.c

accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilita dell'Appaltatore,
l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione
ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla
normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le
linee guida pubblicate da ARPAYV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo
indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo
sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione
appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la
gestione della pratica ARPAV in qualita di "produttore". Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT Per conglomerato
bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso)

euro (diciassette/77)

ACCIAIO IN BARRE tipo B450C Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura,
sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza
migliorata controllato in stabilimento.

euro (due/18)

IMPIANTO CANTIERE - PALI Impianto di cantiere per esecuzione di fondazioni indirette. La lavorazione dovra essere
eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo € compreso ogni onere per I'approntamento
delle strade di accesso e di movimentazione interna, 'ammassamento ed il ripiegamento delle attrezzature. Nel prezzo si intende
compreso e compensato I'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature, sia in andata che nel ritorno, necessarie
per l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento. E' inoltre compreso e
compensato ogni onere per le operazioni di ripristino delle aree di cantiere e delle relative strade di accesso al termine dei lavori.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato
una sola volta anche per impieghi in piu zone di lavoro. IMPIANTO CANTIERE - PER PALI TRIVELLATI A PICCOLO
DIAMETRO

euro (settemilacinquecentotrentauno/45)

FORMAZIONE DI MICROPALI Pali di piccolo diametro (micropali), eseguiti all'aperto senza limitazioni di spazio, anche
inclinati fino a 20 gradi sulla verticale, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, comprese la roccia dura e le murature anche
in calcestruzzo armato, sia in banco compatto che in attraversamento puntuale, mediante perforazione a rotazione o
rotopercussione. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La
perforazione verra effettuata con attrezzature a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché
adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di
sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovra comportare la funzionalita strutturale o danni ad opere esistenti nell'ambito
del cantiere di intervento. Nel prezzo ¢ inoltre compreso ogni onere per il carico, trasporto scarico e conferimento a discarica
autorizzata del materiale di risulta entro una distanza stradale di 10 km, per la presenza di eventuali armature, per l'iniezione a
pressione di miscela cementizia con le caratteristiche stabilite negli elaborati di progetto con assorbimento fino a tre volte il
volume teorico del foro. Rimangono esclusi la sola fornitura e posa in opera del lamierino di rivestimento e dell'armatura pagati
a parte con specifico prezzo di Elenco. Le lavorazioni si intendono eseguite a qualsiasi altezza o profondita rispetto al piano di
campagna attuale. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. La lunghezza contabilizzata del micropalo ¢ quella relativa all'effettiva perforazione; nel caso di cordoli o platee in
calcestruzzo armato di testata ed irrigidimento verra contabilizzata la lunghezza utile a partire dal piano di posa di tali elementi.
FORMAZIONE DI MICROPALI - DIAMETRO PERFORAZIONE DA 240 mm FINO A 300 mm

euro (centonovantadue/27)

ARMATURA DEI MICROPALI Fornitura in opera di armatura per micropali costituita da barre, profili commerciali o tubi di
primo impiego anche valvolati, in acciaio. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per la filettatura, i manicotti di giunzione, le saldature ed i tagli, la
formazione di valvole. I manicotti di giunzione dovranno avere caratteristiche costitutive e meccaniche non inferiori a quelle del
materiale costituente l'armatura. I tubi dovranno essere muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di opportuno
diametro, a due a due diametralmente opposti e situati, per ogni coppia, in piani orizzontali distanziati tra loro di circa 60 mm
lungo l'asse del tubo; ogni gruppo di fori sara distanziato di circa 1.50 ml lungo l'asse del tubo. Nel caso di armatura in barre nel
prezzo € compreso anche ogni onere per la fornitura e posa in opera di opportuni distanziali al fine di garantire il centramento
della barra nel perforo per tutto il suo sviluppo. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. ARMATURA DEI MICROPALI - TUBO IN ACCIAIO S 355 NON VALVOLATO

euro (due/70)

TRATTAMENTO DELLA TESTA DEI PALI Trattamento della testa dei pali costituito da lavori di rettifica, scapitozzatura e
pulizia. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La lavorazione si
rende necessaria per evidenziare l'armatura metallica o per creare la base di imposta dei successivi getti da ottenere mediante
demolizione o riporto, secondo le indicazioni di progetto o della Direzione Lavori ¢ da eseguire senza arrecare danni al calcio
del palo. In presenza di armature di acciaio, tubolari o profili ¢ compresa la realizzazione di staffe o riporti in acciaio da saldare
all'armatura stessa per il collegamento a elementi strutturali contigui. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle
aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e
le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. TRATTAMENTO DELLA TESTA DEI PALI - MICROPALI

euro (diciannove/50)

kg

a corpo

ml

kg

cad

17,77

2,18

7'531,45

192,27

2,70

19,50
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Nr. 32
F.02.002.a

Nr. 33
F.02.006.a

Nr. 34
F.02.008.a

Nr. 35
F.02.009.a

Nr. 36
F.02.015.a

Nr. 37

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO Demolizione di strutture in cemento armato, entro e fuori terra,
anche in breccia. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La
demolizione verra effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché
adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di
sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovra compromettere la funzionalita strutturale o comportare danni ad opere
esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per l'allontanamento del materiale di
rifiuto fuori delle pertinenze stradali con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, lo scarico e sistemazione nella
discarica, 'onere del taglio delle armature in acciaio. Rimangono esclusi gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato a volume a struttura non
demolita. DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO - ESEGUITA CON O SENZA USO DI MINE

euro (centosettantaotto/65)

SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE Scarifica di massicciata stradale esistente eseguita con apposito
attrezzo meccanico, per una profondita fino a 20 cm, in modo da ottenere la sagoma di 1/70 di monta a falde piane, con
pendenza trasversale tra il 2.00% ed il 2.50%. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute
nelle Norme Tecniche. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il
trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10
km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico. Nel prezzo ¢ pure compensato l'onere per la cilindratura a
fondo della superficie scarificata in modo da ottenere la massima costipazione. L'eventuale integrazione del legante stabilizzato
mancante sara remunerata a parte con il relativo prezzo previsto nel Capitolo " MATERIALI A PIE' D' OPERA".Rimangono
esclusi gli eventuali oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE

euro (cinque/65)

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - FINO A 5.00 cm DI SPESSORE

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco. La lavorazione dovra
essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. L'operazione verra effettuata con attrezzature e
mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare
ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovra
compromettere la funzionalita strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato
per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sara computato solamente il primo taglio della
pavimentazione esistente, ancorché risulti necessaria una parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione
stessa ed il ripristino. TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - FINO A 5.00 cm DI
SPESSORE

euro (cinque/89)

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo
a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte. La lavorazione dovra essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. L'operazione verra effettuata con attrezzature e mezzi a scelta
dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle
condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovra
compromettere la funzionalita strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi.
Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello
inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee
individuate nel progetto, il carico e lo scarico, la perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva
soffiatura con compressore. Rimangono esclusi gli eventuali oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dallUfficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorativee. FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI - PER I PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE

euro (tre/36)

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE IN AMBITO URBANO Fresatura di pavimentazione in conglomerato
bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da
realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso I’onere del carico immediato su autocarro e
I’allontanamento in ambito cantiere o fino ad una distanza stradale di 10 km su aree individuate nel progetto, carico e scarico
compresi, per un eventuale riutilizzo nel cantiere stesso, compreso altresi la fresatura lungo i cigli stradali, a ridosso di
cordonate o muretti di recinzione da effettuarsi con frese di minori dimensioni (es. fresa applicata su minipala), 1’onere per
I’esecuzione della fresatura in piu fasi, secondo il progressivo avanzamento dei lavori, compreso I’onere per la fresatura attorno
ai chiusini e manufatti in ghisa esistenti, nonché l'onere della perfetta pulizia effettuata con spazzatrici aspiranti meccaniche e
successiva innaffiatura, escluso solo il trasporto e smaltimento in discarica o presso idoneo impianto di trattamento.
Misurazione a mq di superficiefresata FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONEFRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONE AMBITO URBANO per i primi 3 cm AMBITO URBANO per i primi 3 cm

euro (quattro/88)

RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO I lavori di demolizione dovranno procedere in maniera da non

mq
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5,65

5,89
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Nr. 39
F.03.009.00

Nr. 40
F.03.009.a

Nr. 41
F.03.025.b

compromettere la stabilita delle strutture interessate e di quelle di collegamento.Sono comprese eventuali opere provvisorie di
rafforzamento e puntellamento, tutte le attrezzature necessarie alla demolizione, il trasporto del materiale fino ad area da
concordarsi. Durante il lavoro si dovra limitare al massimo il sollevamento di polvere.E compreso ogni onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte e secondo le disposizioni della D. L. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle norme
tecniche e delle indicazioni impartite dall Direzione Lavori. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni lavorative. RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO

euro (zero/98)

SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a
campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua,
compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole sovrastrutture compensate con il relativo prezzo di elenco) e
muri a secco o in malta di scarsa consistenza, le rocce tenere da piccone con esclusione dell'onere della eventuale preventiva
sconnessione, esclusa inoltre la roccia dura da mina ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1.00 mc. La lavorazione, da
eseguirsi nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche, viene prevista per l'apertura di sede stradale, piazzole,
opere accessorie e relativo cassonetto, la bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di profondita, l'apertura di
gallerie artificiali nonché degli imbocchi delle gallerie naturali, la formazione o 1' approfondimento di cunette, fossi e canali di
pertinenza al corpo stradale, l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei disegni di progetto per '
inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a pozzo, a sezione ristretta etc). Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri
per- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo
escluse le opere di rimozione /o protezione che saranno compensate con apposito prezzo;- la rimozione preventiva della terra
vegetale ed il suo accumulo, su aree da procurarsi a cura e spese dellImpresa, per il successivo reimpiego sulle rampe dei
rilevati o nelle zone destinate a verde;- la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio
di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa la
lavorazione del legname recuperabile;- la riduzione dei trovanti di volume inferiore a 1.00 mc a pezzatura massima di 30 cm
per consentirne il reimpiego secondo le indicazioni di progetto o della Direzione Lavori; - il carico, trasporto e scarico del
materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi mezzo
compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Appaltatore;- il carico,
trasporto, scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del cantiere in area
individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale materiale di
proprieta della Stazione Appaltante;- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino
ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di
discarica che saranno compensati a parte;- l'esaurimento a gravita dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere simili; La
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. SCAVO DI
SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI

euro (sette/27)

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Scavo di fondazione a sezione obbligata
eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza
d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume superiore a 0,5 mc; comprese le
eventuali sbadacchiature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa l'armatura metallica o la cassa chiusa o altri metodi adeguati, con
tutti gli oneri e le prescrizioni della voce "Scavo di sbancamento". Eseguito fino alla profondita di 2,00m, sotto il piano di
campagna o il piano di sbancamento. SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA
fino alla profondita di m 2,00

euro (undici/07)

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Scavo di fondazione a sezione obbligata
eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza
d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume superiore a 0.50 mc. La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo si intendono
compensati tutti gli oneri previsti alla voce SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI. Nel prezzo sono
comprese le eventuali armature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la cassa chiusa o altri metodi adeguati. Contabilizzato per la
profondita eseguita sotto il piano di campagna e/o sbancamento. SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA
ESEGUITO A MACCHINA - FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml

euro (undici/13)

INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALI DA DEMOLIZIONE Compenso per smaltimento o
recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di
costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste
"rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potra
essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a
rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO
DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO Nel prezzo ¢ compreso e compensato ogni onere relativo a:
accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilita dell'Appaltatore, I'emissione per ogni trasporto
di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il
mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni
altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei
Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia;
caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche
analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato,
posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle
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COMMITTENTE: Comune di Padova




pag. 7

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 42
F.03.025.d

Nr. 43
F.04.002.a

Nr. 44
F.04.007.b

Nr. 45
F.04.060.c

Nr. 46
F.05.001.c

Nr. 47
F.05.006.c

analisi di caratterizzazione e¢ dei formulari compilati per il conferimento allimpianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e
quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME “TERRE E ROCCE
DA SCAVO” secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo ¢ compreso e compensato ogni onere relativo a:
accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilita dell'Appaltatore,
l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione
ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla
normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le
linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo
indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo
sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione
appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la
gestione della pratica ARPAV in qualitd di "produttore". Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT Per conglomerato
bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso)

euro (dodici/00)

idem c.s. ...DDT Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO
euro (venti/24)

SISTEMAZIONE IN RILEVATO Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi
che dalle cave di prestito. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per la compattazione a strati non superiori a 50 cm fino a raggiungere la densita prescritta,
l'eventuale inumidimento, la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con 20 cm di terra
vegetale proveniente dai movimenti di terra o in difetto compensata con l'apposito prezzo. La voce di prezzo comprende inoltre
la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera.
SISTEMAZIONE IN RILEVATO - MATERIALE APPARTENENTE Al GRUPPI A1, A24, A2-5, A3

euro (otto/54)

MATERIALI ARIDI PER STRATI ANTICAPILLARI Materiali aridi aventi pezzatura compresa tra 2 cm e 20 cm, esenti da
materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, forniti in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura. La lavorazione
dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per la
compattazione meccanica, su superfici appositamente configurate secondo le istruzioni della Direzione Lavori. La pezzatura da
2 cm e 20 cm pud non corrispondere ad alcuna curva granulometrica, oppure comprendere solo parte di questo intervallo di
pezzatura; in ogni caso lo strato, se costituito da materiale prevalentemente grosso, deve essere coperto in superficie con
materiale minuto, tanto da evitare che il materiale terroso di rilevato, che verra a sovrapporvisi, si introduca nello strato
anticapillare. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per 1 quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta. MATERIALI ARIDI PER STRATI
ANTICAPILLARI - PROVENIENTI DA CAVA DI PRESTITO

euro (venticinque/70)

NON TESSUTO DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE PESO MINIMO Fornitura e posa in opera di non tessuto di
separazione e filtrazione in polipropilene del peso minimo di 100 g/mq con resistenza meccanica ultima a trazione non inferiore
a 7.0kN/m, assorbimento di energia non inferiore a 3.0kJ/mq e permeabilita non inferiore a 4.5 10-4 m/s. Il materiale dovra
possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche. Sono compresi gli sfridi e i sormonti. La voce
di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. NON TESSUTO DI
SEPARAZIONE E FILTRAZIONE PESO MINIMO 300 g/mq

euro (nove/35)

CONGLOMERATO CEMENTIZIO Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, anche debolmente armato,
confezionato in conformita alle vigenti norme di legge con cemento tipo R325 nel dosaggio di 200 kg per mc di impasto, inerti
ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla lavorazione
del conglomerato ed alla realizzazione di getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da eseguire ed a qualsiasi
altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al piano orizzontale nel rispetto delle Norme Tecniche. 11
conglomerato verra utilizzato per il rinfianco od il rivestimento di tubazioni o manufatti o per la creazione di strati di
regolarizzazione o separazione per piani di posa di successivi getti di importanza strutturale. Esclusi i soli oneri di fornitura e
posa in opera dell'acciaio d'armatura. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere relativo al costipamento, la formazione dei piani
superiori alla quota di progetto. Agli effetti contabili non saranno compensati eventuali maggiori spessori; tale principio ha
effetto anche in riferimento alle profondita degli scavi eseguiti e dalla loro rispondenza con le previsioni di progetto.
CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CLASSE 15 Mpa

euro (duecentotrentasei/23)

CLS STRUTTURALE PER OPERE IN ELEVAZIONE Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per opere in
elevazione, anche in presenza di armature metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformita alle vigenti
norme di legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche. La lavorazione dovra
essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo si intende compreso e compensato
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12,00

20,24
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ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere la superficie a contatto con i casseri
perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, la formazione dei
piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le regole tecniche vigenti. Il
prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da
eseguire ed a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al piano orizzontale. E'
specificatamente compreso l'onere delle casseforme con R " 10 m, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle
casseforme. E' espressamente compreso nel prezzo ogni onere per la posa di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno
di 125 m, con fornitura pagata a parte, per la formazione di dreni suborizzontali fino ad un massimo di uno ogni metro quadrato
di superficie secondo quanto prescritto negli elaborati progettuali e dalla Direzione Lavori. Il conglomerato risultante dovra
possedere una classe di consistenza non inferiore ad S3, una classe d'esposizione X0 e la classe di resistenza indicate negli
elaborati progettuali. Esclusi i soli oneri di fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura. La voce di prezzo comprende inoltre
la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dallUfficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. CLS STRUTTURALE PER OPERE IN
ELEVAZIONE - classe di lavorabilita' S3 (semifluida), XC1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6

euro (duecentoottantatre/16)

CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. Nel prezzo si intende compreso e compensato
ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere la superficie a contatto con i casseri
perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, la formazione dei
piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le regole tecniche vigenti. Il
prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da
eseguire ed a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al piano orizzontale. E' espressamente
compreso nel prezzo ogni onere per la posa di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 125 m, con fornitura pagata
a parte, per la formazione di dreni suborizzontali fino ad un massimo di uno ogni metro quadrato di superficie secondo quanto
prescritto negli elaborati progettuali e dalla Direzione Lavori. Il conglomerato avra una classe di consistenza non inferiore ad S3
ed una classe d'esposizione X0 secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori e le classi di resistenza indicate negli elaborati
progettuali. Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondita, escluso la fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura
nonché l'onere della formazione delle casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme. La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. CONGLOMERATO CEMENTIZIO
STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 30 MPa C25/30

euro (centosettantasette/08)

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 Conglomerato cementizio per opere in cemento armato
normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali ¢ per gli imbocchi delle gallerie
naturali, confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge, con cemento tipo 325, acqua ed inerti aventi le caratteristiche
indicate nelle Norme Tecniche, sia per strutture eseguite in opera che prefabbricate, dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o
profondita, escluso fornitura e posa in opera dell'acciaio nonché l'onere delle casseforme, quello delle centinature e delle
armature di sostegno delle casseforme CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 classe di
lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 30/37, rapporto max e/c 0,5

euro (centocinquantauno/07)

CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. Nel prezzo si intende compreso e compensato
ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere la superficie a contatto con i casseri
perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, la formazione dei
piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le regole tecniche vigenti. 11
prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da
eseguire ed a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al piano orizzontale. E' espressamente
compreso nel prezzo ogni onere per la posa di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 125 m, con fornitura pagata
a parte, per la formazione di dreni suborizzontali fino ad un massimo di uno ogni metro quadrato di superficie secondo quanto
prescritto negli elaborati progettuali e dalla Direzione Lavori. Il conglomerato avra una classe di consistenza non inferiore ad S3
ed una classe d'esposizione X0 secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori e le classi di resistenza indicate negli elaborati
progettuali. Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondita, escluso la fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura
nonché l'onere della formazione delle casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme. La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. CONGLOMERATO CEMENTIZIO
STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 40 MPa C32/40

euro (centoottantasei/44)

CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato
cementizio armato, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o
inclinate, rette o curve con raggio R superiore a 10 m eseguita con elementi in legno. La lavorazione dovra essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano
viabile e per qualsiasi forma della superficie di intervento. Il prezzo comprende ogni onere per le centinature e le armature di
sostegno, eseguite con tavole non piallate o con elementi in legno compensato, con superficie non perfettamente piana e liscia; i
giunti tra i singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e quindi saranno accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e
sbavature. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento dei necessari ponteggi, il disarmo e
l'asportazione di tutti i materiali necessari nonché la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di sostegno. La
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti

m3

283,16

177,08

151,07
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Nr. 52
F.05.022.b

Nr. 53
F.05.023.c

Nr. 54
F.05.027.00

Nr. 55
F.05.030.b

Nr. 56
F.05.031.c

Nr. 57
F.08.001.a

Nr. 58
F.08.001.b

Nr. 59
F.08.002.a

Nr. 60
F.08.003.b

normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato
per la sola superficie bagnata. CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - PER ALTEZZA FINO A 2.00 ml
euro (trentadue/57)

SOVRAPPREZZO FACCIA A VISTA Sovrapprezzo alle voci CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. ¢
CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. per la formazione della faccia a vista e per la perfetta tenuta delle
giunzioni tra elemento ed elemento, senza sbavature o protuberanze, con elementi lisci. La lavorazione dovra essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente
sovrapprezzo. Contabilizzato per la sola superficie bagnata. SOVRAPPREZZO FACCIA A VISTA - IN PANNELLI DI
ACCIAIO

euro (quattro/73)

SOVRAPPREZZO CASSERATURA CURVA Sovrapprezzo alle voci CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN
C.A. ¢ CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. per la formazione di casserature curve con raggio R
inferiore a 10 ml. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di
quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo. Contabilizzato per la sola superficie bagnata.
SOVRAPPREZZO CASSERATURA CURVA - RAGGIO INFERIORE A 2.00 ml

euro (quindici/77)

RETE D’ACCIAIO ELETTROSALDATA Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio tipo B450C a maglie elettrosaldate, dei
tipi e delle dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce " ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA ". RETE D'ACCIAIOELETTROSALDATA

euro (uno/80)

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO - TIPO B450C Acciaio in barre ad aderenza
migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro, controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a
qualsiasi altezza o profondita compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, etc. ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO - TIPO B450C

euro (due/29)

RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA Fornitura e posa in opera di rete a maglia
elettrosaldata realizzata con tondino ad aderenza migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento, nei tipi e diametri
stabiliti negli elaborati di progetto o prescritti dalla Direzione Lavori. Nel prezzo si intende compresa la fornitura e posa in
opera del pannello, le sovrapposizioni dei pannelli contigui non inferiori a 2 maglie, la fornitura e posa in opera dei distanziatori
e degli elementi di collegamento nelle quantita, forme e dimensioni previste negli elaborati progettuali o prescritti dalla
Direzione Lavori. Il prezzo si intende per lavorazioni eseguite a qualsiasi altezza o profondita, compreso l'onere di eventuali
piegature e sagomature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, gli sfridi, etc.; si intendono escluse le sole
barre integrative previste negli elaborati progettuali o prescritti dalla Direzione Lavori che verranno pagate a parte con l'apposito
prezzo di elenco. RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA - TIPO B450C

euro (due/29)

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere,
parapetti, griglie, etc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, etc., secondo
le indicazioni contenute negli elaborati di progetto. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute
nelle Norme Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. Nel prezzo ¢ compreso ogni
onere per la verniciatura con due mani a colore, previa una mano di antiruggine, le eventuali opere provvisionali quali anditi,
centine, sostegni, puntelli, etc.. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO - PER GRIGLIE O MANUFATTI LEGGERI

euro (due/98)

idem c.s. ...- PER RINGHIERE, PARAPETTI ED ALTRI MANUFATTI PESANTI
euro (due/50)

POSA DI MANUFATTI IN FERRO Posa in opera di manufatti forniti a pié d'opera dalla Stazione Appaltante. La lavorazione
dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi
altezza rispetto al piano viabile. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per la verniciatura con due mani a colore, previa una mano
di antiruggine, le eventuali opere provvisionali quali anditi, centine, sostegni, puntelli, etc.. La voce di prezzo comprende inoltre
la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. POSA DI MANUFATTI IN FERRO - PER
GRIGLIE O MANUFATTI LEGGERI

euro (uno/24)

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini, caditoie etc.
da porre su manufatti gia predisposti di fori o di passo d'uomo. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta
la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per il peso nominale dell'elemento risultante dagli elaborati di progetto.
FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA - CLASSE B

euro (cinque/26)
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Nr. 61
F.08.003.d

Nr. 62
F.08.006.a

Nr. 63
F.10.014.a

Nr. 64
F.10.014.d

Nr. 65
F.10.015.a

Nr. 66
F.10.019.c

Nr. 67
F.10.029.a

idem c.s. ...- CLASSE D
euro (quattro/62)

RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO Rimozione e successivo ripristino in
quota di chiusini e caditoie esistenti in ghisa e ghisa-cemento. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende ogni onere per la demolizione dell'asfalto e del
calcestruzzo nonché degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta, la pulizia del piano di lavoro e la successiva messa in opera
a regola d'arte alla nuova quota della pavimentazione finita. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni lavorative. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta,
fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel
progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro
per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni lavorative. RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-
CEMENTO - PESO FINO A 70 kg

euro (cinquantaotto/17)

POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di
fondo. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo ¢
compreso ogni onere per lo scavo, lintercettazione ed il raccordo di tubazioni interrate esistenti o di nuova formazione, il
reinterro. Le misure del pozzetto si intendono nette interne. Nel prezzo risulta inoltre compreso l'onere della formazione di un
letto di calcestruzzo magrone Rck 15 MPa, dello spessore minimo di 10 cm, armato con rete elettrosaldata del diametro di 8
mm maglia 20x20 c¢m; lo strato di magrone dovra sbordare dall'impronta esterna del pozzetto per almeno 10 cm per lato. Nel
prezzo ¢ compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi
mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. POZZETTO
PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 40x40x40 (h) cm

euro (centodue/61)

idem c.s. ... CALCESTRUZZO - SIFONATO DIMENSIONI 50x50x50 (h) cm
euro (centosessantaotto/83)

PROLUNGHE PER POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO Fornitura e posa in opera di prolunghe per
pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato delle dimensioni interne di 40x40 cm, 50x50 cm, 60x60 cm. La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo ¢ compreso ogni
onere per la sigillatura degli elementi. Le misure della prolungasi intendono nette interne. La voce di prezzo comprende inoltre
la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dallUfficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

euro (uno/21)

TUBI IN PVC-U SN8 Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete piena per fognature e scarichi civili e industriali interrati
non in pressione, con classe di rigidita SN 8 kN/m2 misurata secondo EN ISO 9969. Le tubazioni dovranno essere prodotte da
aziende operanti in regime di gestione della qualita UNI EN ISO 9001, certificate da istituto terzo e conformi alle norme UNI
EN 1401, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le
tubazioni dovranno inoltre riportare in modo visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare:
marchio o nome del produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; il codice di installazione U o UD; diametro nominale
esterno DN espresso in mm, la serie corrispondente alla rigidita anulare SN 8 espressa in kN/m2, il marchio di qualita rilasciato
da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. La tubazione deve essere posizionata con il corretto
allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti tipo "laser". Il tubo non deve essere
danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa. Nel prezzo ¢ compreso l'onere della posa in
opera di tutti i pezzi speciali siano interrati che all'interno delle camerette, il rivestimento completo del tubo costituito in sabbia
ghiaia, la fornitura delle quali ¢ ricompresa nel prezzo, di pezzatura compresa tra 0.20 e 20 mm, granulometricamente assortita
e costipata a mano o con mezzi leggeri secondo sezioni-tipo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo
le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori.Resta escluso dal prezzo l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta
eccedente e della relativa indennita di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e
sovrapposizioni. TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 110 mm TUBI IN PVC-U SN8 - diametro esterno di 160 mm

euro (diciannove/49)

CHIUSINO PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO COMPLETO DI CONTROTELAIO CLASSE D Fornitura e posa in opera
di chiusino per pozzetti di calcestruzzo armato vibrato in ghisa tipo pesante classe D. La lavorazione dovra essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera
del controtelaio. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo
le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
CHIUSINO PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO COMPLETO DI CONTROTELAIO CLASSE D - PER POZZETTO

kg

cad

cad

cad

cm

4,62

58,17

102,61

168,83

1,21

19,49
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Nr. 68
F.11.001.e

Nr. 69
F.11.002.b

Nr. 70
F.11.002.b

Nr. 71
F.11.013.b

Nr. 72
F.11.015.f

Nr. 73

DIMENSIONI INTERNE 40x40 cm
euro (centocinquantaquattro/13)

CORDONATE Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
calcestruzzo avente Rck 30 MPa, in elementi della lunghezza di 100 cm, allettati con malta cementizia. La lavorazione dovra
essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per la
formazione della fondazione delle dimensioni minime di 35 x 15 cm eseguita in calcestruzzo Rck 25 MPa, lo scavo necessario,
la stuccatura dei giunti.Rimane esclusa l'eventuale armatura in acciaio B450C o in barre o con rete elettrosaldata che sara
remunerata a parte con il relativo prezzo d'elenco. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di
risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel
progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro
per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni lavorative. CORDONATE - TIPO PESANTE PER SPARTITRAFFICO

euro (cinquantanove/24)

CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO Fornitura e posa in opera di cordoni in pietra da taglio calcarea o basaltica di lunghezza a
correre, aventi la larghezza di 12-18 cm ed altezza fuori del piano stradale di 5-20 cm, sulle facce viste piano cava o segati e
lavorati a scalpello sottile sugli assetti e sullo spigolo posteriore con uno o piu spigoli eventualmente smussati od arrotondati. La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo ¢ compreso ogni
onere per lo scavo, l'allettamento con malta cementizia, la formazione della fondazione delle dimensioni minime di 35 x 15 cm
eseguita in calcestruzzo Rck 25 MPa, la stuccatura dei giunti. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per la fornitura e posa
dell'armatura della fondazione in acciaio B450C o in barre o con rete elettrosaldata fino ad un peso massimo di 15 kg/ml. Nel
prezzo ¢ compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi
mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. CORDONI IN
PIETRA DA TAGLIO - DI ALTEZZA COMPLESSIVA DI ALMENO 25 cm

euro (sessantasei/80)

CORDONTI IN PIETRA DA TAGLIO Fornitura e posa in opera di cordoni in pietra da taglio calcarea o basaltica di lunghezza a
correre, aventi la larghezza di 12-18 cm ed altezza fuori del piano stradale di 5-20 cm, sulle facce viste piano cava o segati e
lavorati a scalpello sottile sugli assetti e sullo spigolo posteriore con uno o piu spigoli eventualmente smussati od arrotondati. La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo ¢ compreso ogni
onere per lo scavo, l'allettamento con malta cementizia, la formazione della fondazione delle dimensioni minime di 35 x 15 cm
eseguita in calcestruzzo Rck 25 MPa, la stuccatura dei giunti. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per la fornitura e posa
dell'armatura della fondazione in acciaio B450C o in barre o con rete elettrosaldata fino ad un peso massimo di 15 kg/ml. Nel
prezzo ¢ compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi
mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. CORDONI IN
PIETRA DA TAGLIO - DI ALTEZZA COMPLESSIVA DI ALMENO 25 cm

euro (settanta/23)

PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di
illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un pozzetto adiacente delle dimensioni interne di circa 40x40 cm, per il
passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici, posti in opera secondo le modalita ed i particolari costruttivi previsti nei disegni
esecutivi di progetto e secondo le indicazioni fornite all'atto esecutivo della Direzione Lavori. La lavorazione dovra essere
eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per lo scavo, il
successivo reinterro, il massetto di sottofondazione dello spessore minimo di 15 c¢m realizzato in calcestruzzo avente Rck 20
MPa. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere derivante dalla presenza dalle tubazioni in PVC e per la loro sigillatura. Nel prezzo ¢
compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad
una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.Risulta
escluso il chiusino di copertura che sara remunerato con il relativo prezzo d'elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dallUfficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI
ILLUMINAZIONE - CON ALTEZZA PARI A 95 cm

euro (trecentocinque/22)

TUBAZIONI CORRUGATE Fornitura e posa in opera di tubazioni corrugate in HDPE a doppia parete per passaggio cavi
elettrici ¢ telefonici, conformi alla norma CEI EN 61386-24, marchiati CE e con resistenza allo schiacciamento di 450 N. Nel
prezzo si intende compreso e compensato 1’onere per: - il trasporto del materiale in cantiere, lo scarico e lo sfilamento lungo la
trincea di posa; - il taglio, lo sfrido e il posizionamento con il corretto allineamento e con le pendenze secondo le livellette di
progetto; - gli oneri per I'immissione nei pozzetti di linea (foratura, fornitura e posa in opera del giunto, stuccatura ecc..); - la
fornitura e posa del nastro di segnalazione; - quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte, a perfetta tenuta
idraulica e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso I’onere per la fornitura e posa del materiale
per la realizzazione del letto di posa, il rinfianco e il ricoprimento che dovra essere computato con le relative voci di prezzo.
TUBAZIONI CORRUGATE diametro esterno 110 mm

euro (sei/99)

MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE Pulizia e spruzzatura del piano d'appoggio di emulsione bituminosa al 55

cad
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59,24
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70,23

305,22
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Nr. 79
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% in ragione di 0.70 kg/mq. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO

euro (uno/44)

MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle
Norme Tecniche per la formazione dello strato d'usura, avente granulometria di 0-9 mm e composto da aggregati di primo
impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione
conformi alle Norme Tecniche, dello spessore compresso non inferiore a 30 mm. La lavorazione dovra essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Rimangono escluse 'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del
piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree
di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni lavorative. MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm

euro (sette/61)

STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso
per STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente
granulometria di mm 0/12-14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Capitolato. 11
conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal cantiere, sara confezionato a caldo e composto da aggregati
calcarei (costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler)
ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione B50/70 (o B70/100 nel periodo
invernale), tenore del 5,4-5,8% in peso riferito al peso della miscela di aggregati, steso con mini-vibrofinitrice ¢ a mano e rullato
con idonei rulli vibranti (4 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della mano d'attacco
da compensarsi con le apposite voci. STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI con strato di usura 0/8-
10 e spessore 2,5 cm

euro (dieci/63)

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12
cm Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue,
discontinue e doppie, della larghezza di 12 cm. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute
nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti
prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per nolo di
attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresi la pulizia delle zone di
impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. SEGNALETICA
ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm - SUNUOVO
IMPIANTO

euro (zero/65)

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI
Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su superfici stradali, costituita da qualsiasi
figura diversa dalle strisce longitudinali. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti
prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per nolo di
attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresi la pulizia delle zone di
impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. ATTRAVERSAMENTI
PEDONALI STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU NUOVO IMPIANTO
euro (sette/43)

SCRITTA STOP DIMENSIONI 2.12 x 4.00 ml Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per
formazione d'iscrizione "STOP" delle dimensioni di 2.12 x 4.00 ml. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche
conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere
per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresi la pulizia
delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. SCRITTA
STOP DIMENSIONI 2.12 x 4.00 ml - SU NUOVO IMPIANTO

euro (trentadue/64)

SCRITTA STOP DIMENSIONI 1.60 x 2.09 ml Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per
formazione d'iscrizione "STOP" delle dimensioni di 1.60 x 2.09 ml. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche
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conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere
per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresi la pulizia
delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. SCRITTA
STOP DIMENSIONI 1.60 x 2.09 ml - SUNUOVO IMPIANTO

euro (quindici/16)

LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI BASE 40.00 cm ED ALTEZZA 60.00 cm Fornitura e posa in opera di
vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di linea d'arresto costituita da una serie di triangoli con base di
40 cm ed altezza di 60 cm. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche
e nella normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti
dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo € compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale,
tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresi la pulizia delle zone di impianto dal materiale
grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dallUfficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI
TRIANGOLI BASE 40.00 cm ED ALTEZZA 60.00 cm - SU NUOVO IMPIANTO

euro (uno/55)

FRECCE DIREZIONALI SEMPLICI ALTEZZA 5.00 ml Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici
stradali, per formazione di frecce direzionali semplici d'altezza di 5.00 ml di cui all'art. 147 del D.P.R. 495/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali
richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture
materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresi la pulizia delle zone di impianto dal
materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. FRECCE DIREZIONALI SEMPLICI
ALTEZZA 5.00 ml - SUNUOVO IMPIANTO

euro (dieci/66)

FRECCE E SCRITTE Realizzazione di frecce e scritte, su superfici stradali, eseguite con vernice di qualsiasi colore. La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. I
prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella
normativa vigente. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in
presenza di traffico, misurazioni compresa altresi la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla
pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione
delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o
le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.Per ogni metro quadro di superficie effettivamente ricoperta.
FRECCE E SCRITTE - NUOVO IMPIANTO

euro (sette/67)

CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo mediante
applicazione di vernice nera (asfaltante). La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti
prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per nolo di
attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresi la pulizia delle zone di
impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.Per ogni metro quadro di
superficie effettivamente ricoperta. CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE - MEDIANTE VERNICE

euro (sei/10)

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, delle
dimensioni di 90 cm di diametro con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste
dalla vigente normativa. Il segnale, la pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi al
vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione. La lamiera di alluminio dovra essere realizzata e
trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del segnale dovra essere interamente rivestita con
pellicola retroriflettente di classe RA1 (livello prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere
finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale
conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei
cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, I'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di
apposizione. L'insieme delle predette annotazioni non puo superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con
tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale. Il segnale ¢ da intendersi completo
di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=60 cm
CLASSE RAL (livello prestazionale inferiore)

euro (quarantaotto/90)
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SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO Fornitura di segnale quadrato in lamiera di alluminio, delle
dimensioni di 60x60 cm con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente
normativa. Il segnale, la pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi al vigente Codice
della Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione. La lamiera di alluminio dovra essere realizzata e trattata secondo quanto
stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del segnale dovra essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di
classe RA1 (livello prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con
speciale smalto sintetico. Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto indicato nelle Norme
Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre,
l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. L'insieme delle predette annotazioni
non puo superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto
il tempo di vita previsto del segnale. Il segnale ¢ da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 60 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)

euro (cinquantadue/00)

SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO Sostegno tubolare in acciaio zincato trattato con zincatura forte, completo
di tappo di chiusura superiore in materiale plastico e sistema antirotazione. Il sostegno dovra avere caratteristiche tali da
garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il materiale fornito dovra essere conforme alle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche e completo marcatura CE conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche stesse.
Computato a metro lineare di lunghezza effettiva ordinata, senza alcun limite sull'altezza richiesta. SOSTEGNO TUBOLARE
IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm

euro (nove/53)

POSA IN OPERA DI SOSTEGNO AD U O TUBOLARE CON SEGNALE Posa in opera di sostegno ad U o tubolare, eseguita
con fondazione in calcestruzzo cementizio classe Rck 25 MPa di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilita in rapporto al
tipo di segnale ed alla natura del suolo d'impianto (secondo le normative vigenti). La posa in opera si intende eseguita per
qualsiasi forma e dimensione del segnale e per qualsiasi altezza rispetto al piano viabile dello stesso. Nel prezzo si intendono
compresi ¢ compensati le necessarie staffe e bulloneria ed in generale ogni altro onere per l'esecuzione del lavoro a perfetta
regola d'arte, tra i quali si ricordano a titolo esemplificativo lo scavo, il trasporto del materiale di risulta a discarica debitamente
autorizzata, la sistemazione finale del terreno. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

euro (quarantadue/67)

MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI Montaggio o smontaggio di segnali su sostegni
preesistenti sia tubolari che ad "U" compreso l'eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali di superficie
fino a 1.00 mq. Nel caso di smontaggio nel prezzo ¢ compreso ogni onere per lo smaltimento del materiale di risulta dichiarato
non piu utilizzabile dalla Stazione Appaltante. Nel caso di montaggio nel prezzo ¢ compreso ogni onere per la fornitura della
necessaria bulloneria. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. MONTAGGIO
O SMONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI - PER SUPERFICI FINO A 1.00 mq

euro (undici/81)

idem c.s. ...operazioni lavorative. RIMOZIONE DI SOSTEGNI - PER SEGNALETICA STRADALE
euro (diciannove/78)

TERRA VEGETALE VAGLIATA Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di aiuole,
piazzole, etc.. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo ¢
compreso ogni onere per la cavatura, l'indennita di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il trasporto per qualsiasi distanza
stradale, lo scarico.Rimane esclusa la sola sistemazione del materiale che verra compensata con lo specifico prezzo di elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato
per il volume in opera.

euro (venti/81)

SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL. NE PUBBLICA Fornitura e posa in opera
comprensivo dei materiali idonei per il fissaggio dello stesso alla testa del palo con anello di collegamento: sbraccio singolo,
diametro 60,3 mm, raggio 500 mm. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche. Compreso ogni altro onere e magistero per dare I'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

euro (centodiciannove/82)

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE Fornitura e posa in opera di palo da lamiera in
acciaio S235, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, con diametro in
sommita di 60 mm. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. I
palo € completo di: - asole per morsettiera ed ingresso cavi; - piastrina di messa a terra e attacco per armatura; morsetteria
per i collegamenti elettrici con fusibile incorporato e portello di chiusura frontale. Compreso ogni altro onere e
magistero per dare I'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione

cad

cad

cad

cad

cadauno

52,00

9,53

42,67

11,81

19,78

20,81

119,82
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Nr. 93
G.01.031.a

Nr. 94
H.01.007.a

Nr. 95
H.01.030.00

Nr. 96
1.10.004.d

Nr. 97
1.10.006.d

Nr. 98
M.01.034.05

Nr. 99
M.01.35.02

delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione
o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Senza cordonatua

euro (settecentodiciassette/18)

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE DA CAVA Rinfianco e rinterro delle condotte, realizzato e misurato
secondo le sezioni di progetto o indicate dalla Direzione Lavori, eseguito con materiale da cava o comunque fornito in cantiere,
esclusa la posa del terreno di scavo riutilizzabile compensato con il prezzo precedente. Compresa la fornitura in cantiere a pie
d’opera del materiale previsto per il rinterro e/o il rinfianco. Compresa la compattazione a strati fino a raggiungere il
costipamento prescritto, ed ogni altra lavorazione ed onere per dare il rinfianco ed il rinterro delle condotte compiuto a perfetta
regola d'arte. RINTERRO DELLE CONDOTTE CON SABBIA DI CAVA

euro (ventiotto/89)

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a me
0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino a mc 0,400, per il taglio ed estirpazione di
piante e ceppaie, gli oneri per gli eventuali aggottamenti dell’acqua di falda dal fondo scavo (escluso solo I'impianto well-
point), le armature di sostegno previste dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la demolizione di
pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso l'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni
in conglomerato bituminoso o della fresatura delle pavimentazioni. Compresa la livellazione dei piani di scavo, il deposito a
fianco dello scavo del materiale e 1’eventuale paleggiamento all’interno dell’area di cantiere. Sono compresi inoltre l'onere della
protezione delle zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonché l'onere relativo alla preventiva
individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di
scolo stradali, ecc.. E' compreso pure l'onere della demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra battuta
interessati dai lavori, nonch¢ il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi meccanici, E’ escluso l'onere del trasporto
del materiale di risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennita di discarica. E’ compreso l'onere della
selezionatura del materiale di scavo fino e privo di sassi per il ritombamento delle tubazioni, laddove il terreno sia riutilizzabile.
11 volume di scavo sara computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni tipo allegate e della profondita
di progetto del fondo tubo maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si
comprendono nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate, legate alla
posa dei pozzetti di linea, oltre che alla natura del terreno, alla presenza d'acqua, di roccia, di manufatti, ecc. o derivante da
eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. SCAVO A
SEZIONE RISTRETTA IN AMBITO URBANO SU STRADA PAVIMENTATA - fino a 4,00m di profondita

euro (sedici/51)

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI Rinfianco ¢ rinterro delle condotte,
realizzato e misurato secondo le sezioni di progetto o indicate dalla Direzione Lavori, eseguito con materiale proveniente dagli
scavi e ritenuto idoneo dalla D.L., compreso la compattazione a strati fino a raggiungere il costipamento prescritto, ed ogni altra
lavorazione ed onere per dare il rinterro compiuto a perfetta regola d'arte.

euro (tre/27)

TUBO DI DRENAGGIO IN PVC DURO Fomnitura e posa di tubo drenante per interventi sino alla profondita di m 4. Tubo di
drenaggio in PVCduro (PVC U) in scavo a sezione obbligata, secondo DIN 1187 e DIN 7746 corrugato a forma ditunnel con
suola di appoggio liscia, fornito e posto in opera. Le fessure drenanti devono avere unalarghezza non inferiore a mm 0.8 ed una
lunghezza non superiore a mm 25 per non indebolire TUBO DI DRENAGGIO IN PVC DURO DIAMETRO MM 200

euro (trentaotto/22)

RIVESTIMENTO DI TUBO DRENANTE CON CALZA Compenso per il rivestimento di tubo drenante con calza (necessaria
in terreni limosi, limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non lavato) ottenuta mediante doppia cucitura di geotessile filtrante
in polimero 100% di polipropilene da filo continuo di massa aerica di circa g x mq 140. TUBO DRENANTE RIVESTITO
CON DIAMETRO MM 200

euro (quattro/28)

LINEA IN CAVO FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo FG160M16 con conduttori a
corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma HEPR qualita G16 guaina termoplastica speciale di qualita
M16, stampigliatura su guaina delle sigle e caratteristiche nonche delle normative di riferimento, stampa metrica progressiva
Conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), Norma di riferimento CEI
20-13, EUROCLASSE: Cca-slb,dl,al. Adatto all’alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR), secondo quanto indicato nella norma CEI 20-67 "Guida all’uso dei
cavi 0,6/1 kV. Cavi multipolari per energia e segnalamento a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla
CEI 20-38 con modalita di prova previste dalla CEI 20-37). Idonei in ambienti a rischio d’incendio. Adatti per posa fissa su
muratura e su strutture metalliche. per posa fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli
orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. Compresi: - linea c.s.d; - collari di
identificazione numerati, posti alle estremita, in corrispondenza dei punti di ispezione e comunque ad una distanza di circa 15
ml. per linea installata in canali portacavi; - formazione di teste con capicorda di tipo preisolato; - accessori per 1'ancoraggio
entro i canali e/o tubazioni portacavi; - giunzioni; - collegamenti in morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del
lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 2.5 mmgq.

euro (quattro/84)

LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 LINEA in cavo FG16M16 con conduttori a corda
rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma G16 qualita G16 guaina termoplastica speciale di qualita M16,
stampigliatura su guaina delle sigle e caratteristiche nonche delle normative di riferimento, , stampa metrica progressiva
Conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), Norma di riferimento CEL
20-13, EUROCLASSE: Cca-slb,dl,al. Adatto all’alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile

cadauno

m3

m3
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Nr. 100
M.02.002.03

Nr. 101
M.02.014.04

Nr. 102
M.02.032.05

Nr. 103
NP 02

conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR), secondo quanto indicato nella norma CEI 20-67 “Guida all’uso dei
cavi 0,6/1 kV. Cavi multipolari per energia e segnalamento a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla
CEI 20-38 con modalita di prova previste dalla CEI 20-37). Idonei in ambienti a rischio d’incendio. Adatti per posa fissa su
muratura e su strutture metalliche. per posa fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli
orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. Compresi: - linea c.s.d; - collari di
identificazione numerati, posti alle estremita, in corrispondenza dei punti di ispezione e comunque ad una distanza di circa 15
ml. per linea installata in canali portacavi; - formazione di teste con capicorda di tipo preisolato; - accessori per l'ancoraggio
entro i canali e/o tubazioni portacavi; - giunzioni; - collegamenti in morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del
lavoro a regola d'arte.

euro (cinque/65)

ARMATURA STRADALE/CICLOPEDONALE A LED DI FORMA PIANA : Armatura stradale/ciclopedonale con lampade a
LED composta da: Corpo e telaio in alluminio pressofuso e disegnati con sezione a bassissima superficie di esposizione al
vento. Alette di raffreddamento integrate nella copertura. Attacco palo in alluminio pressofuso, provvisto di ganasce per il
bloccaggio dell'armatura secondo diverse inclinazioni. Orientabile da 0° a 15° per applicazioni a frusta e da 0° a 10° per
applicazione a testa palo. Passo di inclinazione di 5° idoneo per pali di diametro 63-60mm. Diffusore in vetro piano trasparente
sp. 4mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI EN 12150-1:2001). Verniciatura a polvere con resina a base di
poliestere resistente alla corrosione ed alle nebbie saline. Ottica modulare con lampade a led in policarbonato metallizzato ad
alto rendimento, adatta ad ottenere i risultati illuminotecnici specifici per la geometria della strada. Piastra led e driver forniti di
dispositivo automatico di controllo della temperatura. Nel caso di innalzamento imprevisto della temperatura del LED il sistema
deve abbassare il flusso luminoso per ridurre la temperatura di esercizio garantendo sempre il corretto funzionamento.
Apparecchio dotato di diodo di protezione contro le sovratensioni. Cablaggio elettronico per sistemi 1-10V. Alta resistenza ai
picchi di tensione. Completo di connettore stagno IP67 per il collegamento alla linea. Sezionatore di serie in doppio isolamento
che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura. Flusso luminoso: da 6600 a 19900Im Temperatura di colore:
da 3000 a 4000K Caratteristiche: Armatura di forma piana rettangolare; Altezza: da 130 a 160 mm lunghezza: da 650 a 1021
mm larghezza: da 360 a 395 mm; Peso Max 17,6 Kg; Classe di isolamento II; Grado di protezione minimo IP 66; Marcatura
CE; Norme di riferimento: CEI EN 60598-1 7°ED (CEI 34-21) CEI EN 60598-2-1 2°ED (CEI 34-23) CEI EN 60598-2-3 3°ED
(CEI 34-33) CEI EN 60598-2-3/A1 (CEI 34-33;V1) CEI EN 60598-2-3/A2 (CEI 34-33;V2) Compatibile con la normativa UNI
10819 (Inquinamento luminoso). L'armatura dova essere completa di: - armatura c.s.d.; - lampada a LED; - cablaggio. -
quant'altro ¢ necessario per ultimare il lavoro a regola d'arte. ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA Potenza
66 W Flusso luminoso 12500 Im

euro (millesettecentodue/54)

PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PALO per illuminazione pubblica conico ricavato da lamiera, piegata e saldata
longitudinalmente, in acciaio Acciaio S235JR; la saldatura deve essere effettuata da saldatori qualificati in conformita alle
norme UNI 7710 (escluso plinto di fondazione incls). Il palo dopo le lavorazioni deve essere zincato a caldo in bagno di zinco
fuso, in conformita alla norma UNI EN 40/4-4. 1l palo dovra essere completo delle seguenti lavorazioni e componenti: - foro
ingresso cavi da 186x45 mm. con bordi arrotondati; - supporto, saldato al palo, di messa a terra; - asola per morsettiera; -
coperchio per morsettiera verniciato; - morsettiera con fusibili di protezione interni, a doppio isolamento ¢ 8 morsetti per
attestazione linee ingresso/uscita; - collare di bloccaggio in cemento alla base di entrata nel plinto, di altezza 10 cm e
riempimento con sabbia costipata dello spazio libero tra il palo e il foro predisposto nel plinto di fondazione; - collegamento con
conduttore di terra da 1x16 mmgq. tra il supporto e il dispersore locale di terra, ove previsto, con protezione antiossidante della
giunzione; - conduttore di collegamento dalla morsettiera o dalla derivazione dalla linea all'armatura con cavo multipolare
FG70R di sezione 3x2,5mmq e suo cablaggio; - verniciatura con colore a scelta della D.L. eseguita con sequenza di
decappaggio acido, sgrassaggio alcalino, fosfocromatazione, essicazione, verniciatura elettrostatica in polvere, polimerizzazione
(170/220°C), con ciascuna fase intervallata da risciacquo in acqua e successivamentre in acqua demineralizzata. Il palo dovra
avere le seguenti dimensioni: 01) - lunghezza palo fuori terra 3,5 metri; - conico; - interramento: 500 mm; - lunghezza totale: 4
metri; - diametro base: 100 mm; - diametro testa: 60 mm; - spessore: 3 mm. 02) - lunghezza palo fuori terra 5 metri; - conico; -
interramento: 500 mm; - lunghezza totale: 5,5 metri; - diametro base: 115 mm; - diametro testa: 60 mm; - spessore: 3 mm. 03) -
lunghezza palo fuori terra 6 metri; - conico; - interramento: 800 mm; - lunghezza totale: 6,8 metri; - diametro base: 128 mm; -
diametro testa: 60 mm; - spessore: 3 mm. 04) - lunghezza palo fuori terra 7 metri; - conico; - interramento: 800 mm; -
lunghezza totale: 7,8 metri; - diametro base: 138 mm; - diametro testa: 60 mm; - spessore: 4 mm. La DL si riserva la facolta di
controllare i materiali e la fabbricazione presso lo stabilimento, che dovra essere in grado di produrre tutte le certificazioni
relative alla qualita dell'acciaio, della saldatura e della zincatura. compreso: - palo per illuminazione c.s.d.; - morsettiera
completa di fusibili e portella colore nero satinato; - cablaggio interno fino all'armatura; - collegamento di terra c.s.d.; -
certificazioni e relazione di calcolo del complesso palo/armatura a norma EN 40 fornito dal costruttore. - ogni altro onere
necessario per un lavoro eseguito a regola d'arte. PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA Altezza 7 m fuori terra

euro (seicentosessantaotto/87)

PROFILO LINEARE A LED Apparecchio LED lineare, a basso profilo, che emette luce bianca calda 2700 K o bianca neutra
4000 K Sorgente luminosa: - 5 x LED-HB (23,5 cm); - 10 x LED-HB (48,9 cm); - 20 x LED-HB (99,7 cm). Potenza: - 6,5 W; -
10 W; - 20 W. Colorazione: luce Bianco caldo (2700 K) - Bianco freddo (4000 K) Alimentazione: 230 V AC (alimentatore
integrato) Isolamento: Classe I Grado di protezione: IP50 Ottiche: Apertura fascio: 120° x 120° Materiali e finiture: Corpo in
alluminio, verniciatura a polvere Colore: Bianco Installazione: a plafone. Cavo di alimentazione (leader cable): fornito in
dotazione Connessione: fila continua Temperatura operativa: -20°C " Ta " 50°C Durata di vita: 50.000 ore, mantenimento
lumen del 70% con Ta = 25°C Classificazione UL, CE Compresi: - plafoniera c.d.s.; - cavo passante; - cavo passante
connessione; - rotaia di installazione; - cavo di alimentazione + tappo terminale; - connettore per connessione continua; -
cablaggi interni; - allacciamento al punto luce; - accessori di fissaggio; - quant'altro necessario all'installazione a regola d'arte.
PROFILO LINEARE A LED Da 20 LED (flusso 180 Im) - 4000K

euro (trecentoottantanove/46)

Rimozione di cordonata e carriere in pietra da taglio calcarea o basaltica, con recupero e accatastamento su pallet dei pezzi e
trasporto nei cantieri indicati dalla D.L. o alle pubbliche discariche (per max 10 Km) compresi i relativi oneri. Con il riutilizzo
almeno del 50% del materiale rimosso.

cad

cad
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Nr. 104
NP 04

Nr. 105
NP.30

Nr. 106
NP.50

Nr. 107
NP.60

Nr. 108
NP.70

Nr. 109
NPA.01.01

Nr. 110
NPA.01.02

Nr. 111
NPA.01.03

Nr. 112
P.01.002.00

Nr. 113
P.01.003.c

euro (diciotto/19)

CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO SOLO POSA in opera di cordoni in pietra da taglio calcarea o basaltica di lunghezza a
correre, aventi la larghezza di 12-18 cm ed altezza fuori del piano stradale di 5-20 cm, sulle facce viste piano cava o segati e
lavorati a scalpello sottile sugli assetti e sullo spigolo posteriore con uno o piu spigoli eventualmente smussati od arrotondati. La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo ¢ compreso ogni
onere per l'allettamento con malta cementizia, la formazione della fondazione delle dimensioni minime di 35 x 15 cm eseguita
in calcestruzzo Rck 25 MPa, la stuccatura dei giunti. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per la fornitura e posa dell'armatura
della fondazione in acciaio B450C o in barre o con rete elettrosaldata fino ad un peso massimo di 15 kg/ml. Nel prezzo ¢
compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad
una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. CORDONI IN PIETRA DA
TAGLIO - DI ALTEZZA COMPLESSIVA DI ALMENO 25 cm

euro (ventisei/80)

Impianto semaforico aggiuntivo su ponte Scaricatore
euro (quindicimila/00)

Nuovo ponte ciclopedonale lungo via Goito
euro (seicentocinquantamila/00)

Demolizione attuale passerella
euro (cinquantamila/00)

Sistemazione rete ciclopedonale su quartiere Citta Giardino in seguito al posizionamento del nuovo ponte Ciclopedonale sul
Ramo Principale del Bacchiglione (lungo via Goito)
euro (quattrocentotrentacinquemila/00)

NOLO DI CARTELLONISTICA GENERALE DI SICUREZZA Nolo di cartellonistica di sicurezza per canetieri temporanei e
mobili composta e disposta come da PSC, in conformita a quanto prescritto dal D.Lgs 81/2008, per tutta la durata dei lavori
previsti in un tempo di circa un anno.

euro (settecento/00)

DOTAZIONE COMPLETA DPI PER LAVORI INTERFERENTI Fornitura di dotazione completa di DPI per la protezione del
capo, dell'udito, degli occhi, dei piedi, delle mani.
euro (centocinquanta/00)

CASSETTA PRIMO SOCCORSO Fornitura e mantenimento in servizio di cassetta di primo soccorso per cantieri temporanei e
mobili composta come riportato nell'allegato 1 del DM 388 del 15/7/2003, da mantenere in servizio per tutta la durata delle
lavorazioni di circa un anno. con onere di garantiere l'uso a tutte le ditte operanti in cantiere.

euro (trecento/00)

BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE FINO A 1,00 m DI PROFONDITA’ Le attivita consistono nelle operazioni di ricerca,
localizzazione e scoprimento di tutti gli ordigni, mine e residuati bellici di ogni genere e tipo nonché di tutte le masse metalliche
presenti nel terreno fino a 100cm di profondita dal piano campagna e nella loro successiva eliminazione secondo le previste
procedure. La bonifica superficiale si articolera nelle seguenti operazioni: - Suddivisione dell’area da bonificare in "campi"
delle dimensioni di m. 50x50 e successivamente in "strisce" della larghezza massima di m 0,80; - Esplorazione mediante
impiego di apposito apparato di ricerca, per strisce successive, di tutta la superficie interessata passando lentamente al di sopra
di essa, a non piu di cm. 5-6 di altezza; - Scoprimento degli ordigni e dei corpi metallici segnalati dall’apparato fino alla
profondita di cm.100 dal piano campagna, procedendo negli scavi di avvicinamento secondo le modalita indicate al punto "F"
delle NORME GENERALI del "Disciplinare Tecnico per I’esecuzione del servizio di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre"
del Ministero della Difesa. La presente fase del servizio include le seguenti operazioni: ¢ Localizzazione degli ordigni e dei
corpi metallici; * Scavo e scoprimento degli stessi entro la profondita di 100cm dal piano esplorato; * Allontanamento eventuale
del materiale scavato; ¢ Esplorazione del fondo dello scavo con I’apparato di ricerca; * Riempimento sommario degli scavi
stessi; * Smaltimento dei materiali metallici rinvenuti (qualora non di interesse per ’A.D.) ¢ Operazioni da porre in essere in
caso di rinvenimento di ordigni bellici secondo quanto indicato al punto "G" delle NORME GENERALI del "Disciplinare
Tecnico per I’esecuzione del servizio di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre" del Ministero della Difesa. BONIFICA
BELLICA SUPERFICIALE FINO A 1,00 m DI PROFONDITA’

euro (zero/63)

BONIFICA BELLICA PROFONDA Bonifica bellica di profondita mediante trivellazione svolta per ricercare, individuare e
localizzare ordigni o masse ferrose interrati a profondita superiore a cm. 100 dal piano campagna originario. Essa deve essere
sempre preceduta dalla bonifica superficiale. La bonifica di profondita si articolera nelle seguenti operazioni: - suddivisione
dell'area da bonificare in quadrati aventi il lato di m. 2,80, che dovranno essere opportunamente numerati (come da schema
indicato nel "Disciplinare Tecnico per l'esecuzione del servizio di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre "del Ministero della
Difesa); - perforazione al centro di ciascun quadrato, a mezzo di trivella non a percussione, di un foro di diametro maggiore
rispetto a quello della sonda dell'apparato rilevatore. Detta perforazione si eseguira inizialmente per una profondita di cm.100
dal piano campagna, corrispondente alla quota garantita con la bonifica superficiale preventivamente eseguita; - inserimento
della sonda dell'apparato rilevatore nel foro gia praticato fino a raggiungere il fondo di questo; l'apparato, predisposto ad una
maggiore sensibilita radiale, sara capace di garantire la rilevazione di masse ferrose interrate entro un raggio di m. 2; -
effettuazione di una seconda perforazione fino a profondita di cm. 300, qualora I'apparato non abbia segnalato interferenze; -
proseguimento con perforazioni progressive di cm. 200 per volta, indagando il foro con la sonda dell'apparato rilevatore come in
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precedenza descritto, fino al raggiungimento della quota prevista. Nel caso di terreno inconsistente i fori perforati dovranno
essere incamiciati mediante l'impiego di tubi in PVC; - trascrizione sul rapporto giornaliero delle attivita delle operazioni di
perforazione e dell'esito dei progressivi sondaggi. Una modalita particolare ¢ quella realizzata mediante l'impiego trivelle che
utilizzano aste cave amagnetiche, all'interno delle quali viene calata la sonda magnetometrica, per verificare il fondo foro prima
di procedere alla successiva fase di perforazione. E* compreso nel prezzo il ripristino finale dei luoghi dopo il parere favorevole
degli organi preposti. BONIFICA BELLICA PROFONDA ESTESA FINO A 7,00 m DI PROFONDITA’ DAL PIANO
CAMPAGNA (O DAL PIANO DI SBANCAMENTO)

euro (quattro/95)

SCAVO CON MEZZI MECCANICI E CONNESSO USO DELL’APPARATO DI RICERCA Tali scavi sono da effettuarsi, a
profondita superiore a 100cm, in terreni di qualsiasi genere, natura e consistenza, mediante impiego di idonei mezzi meccanici,
dotati di opportuni sistemi di protezione e muniti di benna liscia, che devono procedere a strati successivi, di spessore non
superiore all’accertata capacita di rilevazione degli apparati di ricerca e previa verifica del terreno da scavare. Nel caso di scavi
di sbancamento essi sono, normalmente, finalizzati: - all’avvicinamento ed allo scoprimento di ordigni esplosivi o di masse
metalliche di qualsiasi genere segnalate dagli apparati di ricerca; - scavi di sbancamento in terreni caratterizzati da un alto
livello di contaminazione ferromagnetica. Nel caso di scavi a sezione obbligata essi sono, normalmente, finalizzati: -
all’avvicinamento ed allo scoprimento di ordigni esplosivi o di masse metalliche di qualsiasi genere segnalate dagli apparati di
ricerca in ambienti ristretti che non consentono 1’esecuzione di scavi a sezione aperta; - alla posa in opera di cablaggi,
condutture di vario genere, impianti di scarico, o reti, da eseguire con una sezione ristretta in terreni caratterizzati da un alto
livello di contaminazione ferromagnetica. Le operazioni dovranno comunque essere eseguite secondo le modalita previste nel
"Disciplinare Tecnico per l'esecuzione del servizio di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre "del Ministero della Difesa. Sono
compresi nel prezzo 1’eventuale rinterro degli scavi ed il ripristino finale dei luoghi dopo il parere favorevole degli organi
preposti. PSCAVO CON MEZZI MECCANICI E CONNESSO USO DELL’APPARATO DI RICERCA PER SCAVI A
SEZIONE APERTA

euro (undici/72)

Rimozione di cordonata e carriere in pietra da taglio calcarea o basaltica, con recupero e accatastamento su pallet dei pezzi e
trasporto nei cantieri indicati dalla D.L. o alle pubbliche discariche (per max 10 Km) compresi i relativi oneri. Con il riutilizzo
almeno del 50% del materiale rimosso.

euro (ventidue/04)

OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.
Costo orario operaio comune compreso spese generali e utile d’impresa
euro (trentatre/39)

OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.
Costo orario qualificato compreso spese generali e utile d’impresa
euro (trentasette/18)

OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
Costo orario operaio specializzato compreso spese generali e utile d’impresa
euro (quaranta/07)

FRESATURA DI MANTI DI USURA IN AMBITO URBANO.

Fresatura di manti di usura in conglomerato bituminoso su strade ¢ marciapiedi, con sistema a freddo o a caldo, fino ad una
profondita' di cm. 3 (tre), compreso altresi la fresatura lungo i cigli stradali, a ridosso di cordonate o muretti di recinzione da
effettuarsi con frese di minori dimensioni (es. fresa applicata su minipala), I’onere per ’esecuzione della fresatura in piu fasi,
secondo il progressivo avanzamento dei lavori, compreso I’onere per la fresatura attorno ai chiusini e manufatti in ghisa
esistenti, nonche¢ l'onere della perfetta pulizia effettuata con spazzatrici aspiranti meccaniche e successiva innaffiatura,
compreso il carico del materiale di risulta e il trasporto in discarica con relativi oneri di scarico. Sono compresi tutti gli oneri
derivanti dalla perfetta rifilatura con fresa dei chiusini, caditoie e ogni altro ostacolo presente sulla carreggiata e la pulizia in
profondita’, della superficie fresata per dar pronto il piano di posa al trattamento per la stesa del manto bituminoso.

euro (quattro/38)

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CORDONATE.

Scavo a sezione obbligata per posa di cordonate di materiale di qualsiasi natura e consistenza escluse le rocce eseguito con
escavatore meccanico per profondita' massima di mt. 1.00 sotto il piano di sbancamento anche in presenza di acqua, per posa
condotte, manufatti e fondazioni. Compresi l'eventuale aggottamento, armature in legname o casserature in ferro a recupero,
demolizioni di muri, di vecchie tombinature. Il trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle pubbliche discariche e relativi
oneri a spese dell'appaltatore.

euro (quarantatre/53)

RIALZO DI POZZETTI

Rialzo pozzetti sifonati, di ispezione o di altro tipo fino ad una altezza non superiore a cm. 25, aventi superficie lorda superiore
a 0.1 mq. ed inferiore a 0.5 mq, la pulizia interna il controllo della tenuta e I'eventuale ripristino con intonacatura con malta di
cemento delle parti deteriorate, il riposizionamento delle caditoie e dei sigilli, la sistemazione della pavimentazione adiacente in
conglomerato bituminoso materiali e la manodopera necessari per dare I'opera compiuta a regola d'arte.

euro (centocinquantauno/55)

SPOSTAMENTO CADITOIA

Rialzo pozzetti sifonati, di ispezione o di altro tipo fino ad una altezza non superiore a cm. 25, aventi superficie lorda superiore
a 0.1 mq. ed inferiore a 0.5 mq, la pulizia interna il controllo della tenuta e I'eventuale ripristino con intonacatura con malta di
cemento delle parti deteriorate, la fornitura e posa del nuovo pozzetto per il riposizionamento della caditoia e del sigillo, il
collegamento con tubi in PVC diam 160 tra la nuova caditoia e il pozzetto esistente, compreso lo scavo e il reinterro con
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materiali idonei e successiva compattazione, la sistemazione della pavimentazione adiacente in conglomerato bituminoso
materiali e la manodopera necessari per dare l'opera compiuta a regola d'arte, compreso il trasporto a discarica del materiale di
risulta e i relativi oneri di smaltimento.

euro (trecentotrenta/60)

FORMAZIONE DI CAVIDOTTO CON SCAVO E REINTERRO

Formazione di cavidotto, compreso lo scavo, la fornitura e posa in opera di due tubi corrugati (tubazioni corrugate in HDPE a
doppia parete per passaggio cavi elettrici e telefonici, conformi alla norma CEI EN 61386-24, marchiati CE e con resistenza allo
schiacciamento di 450 N) da diam esterno 110 mm, posti ad una profondita di cm. 60 compresa la fornitura e posa di filo pilota
di ferro per la trazione dei cavi elettrici. Compreso lo scavo a sezione obbligata per la profondita non inferiore di 60 cm.ed una
larghezza non inferiore a cm. 40, il letto di posa ed il ricoprimento con calcestruzzo per uno spessore di cm. 20, compreso ogni
onere per puntellazione, scavo, aggottamenti, sigillature. Nel prezzo ¢ compresa la posa di nastro indistruttibile con la scrittura
"cavi elettrici". A carico della ditta & pure il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico fino alla quota stradale. Sara
inoltre a carico dell'impresa il trasporto a discarica con relativi oneri del materiale di risulta a spese dell'appaltatore ed ogni altro
lavoro per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono compresi gli oneri per la formazione del cantiere mobile.

euro (trentasette/97)

FORMAZIONE DI CAVIDOTTO CON RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE

Formazione di cavidotto, compreso lo scavo, la fornitura e posa in opera di due tubi corrugati (tubazioni corrugate in HDPE a
doppia parete per passaggio cavi elettrici e telefonici, conformi alla norma CEI EN 61386-24, marchiati CE e con resistenza allo
schiacciamento di 450 N) da diam esterno 110 mm, posti ad una profondita di cm. 60 compresa la fornitura e posa di filo pilota
di ferro per la trazione dei cavi elettrici. Compreso il taglio della pavimentazione, l'eventuale fresatura, lo scavo a sezione
obbligata per la profondita non inferiore di 60 cm.ed una larghezza non inferiore a cm. 40, il letto di posa ed il ricoprimento con
calcestruzzo per uno spessore di cm. 20, compreso ogni onere per puntellazione, scavo, aggottamenti, sigillature. Nel prezzo ¢
compresa la posa di nastro indistruttibile con la scrittura "cavi elettrici". A carico della ditta ¢ pure il riempimento dello scavo
con stabilizzato meccanico fino alla quota stradale, compreso il ripristino degli strati bitumati esistenti, l'eventuale massetto in
cls. se lo scavo viene effettuato su marciapiede.ll tappettino d'usura sara steso per almeno 30 c¢cm. oltre il profilo dello scavo.
Sara inoltre a carico dell'impresa il trasporto a discarica con relativi oneri del materiale di risulta a sepse dell'appaltatore ed ogni
altro lavoro per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono compresi gli oneri per la formazione del cantiere mobile.

euro (settantasette/26)

FORMAZIONE DI CAVIDOTTO CON RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE PER ATTRAVERSAMENTO
STRADALE

Formazione di cavidotto, compreso lo scavo, la fornitura e posa in opera di due tubi corrugati (tubazioni corrugate in HDPE a
doppia parete per passaggio cavi elettrici e telefonici, conformi alla norma CEI EN 61386-24, marchiati CE e con resistenza allo
schiacciamento di 450 N) da diam esterno 110 mm, posti ad una profondita di cm. 60 compresa la fornitura e posa di filo pilota
di ferro per la trazione dei cavi elettrici. Compreso il taglio della pavimentazione, l'eventuale fresatura, lo scavo a sezione
obbligata per la profondita non inferiore di 60 cm.ed una larghezza non inferiore a cm. 40, il letto di posa ed il ricoprimento con
calcestruzzo per uno spessore di cm. 20, compreso ogni onere per puntellazione, scavo, aggottamenti, sigillature. Nel prezzo ¢
compresa la posa di nastro indistruttibile con la scrittura "cavi elettrici". A carico della ditta ¢ pure il riempimento dello scavo
con stabilizzato meccanico fino alla quota stradale, compreso il ripristino degli strati bitumati esistenti, I'eventuale massetto in
cls. se lo scavo viene effettuato su marciapiede.Il tappettino d'usura sara steso per almeno 30 cm. oltre il profilo dello scavo.
Sara inoltre a carico dell'impresa il trasporto a discarica con relativi oneri del materiale di risulta a sepse dell'appaltatore ed ogni
altro lavoro per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono compresi gli oneri per la formazione del cantiere mobile.

euro (ottantasette/27)

ATTRAVERSAMENTO CICLO-PEDONALE RIALZATO

Attraversamento ciclo-pedonale rialzato, realizzato in conglomerato bituminoso 0\8 ben chiuso dello spessore medio di 10 cm.,
previa la spruzzatura di emulsione bituminosa per mano d'ancoraggio, colore e dimensioni in larghezza, profondita e altezza
secondo le indicazioni fornite dalla D.L., composto da:

- rampe a raccordo tra la livelletta stradale esistente e il piano dell'attraversamento ancorate mediante scarifica di 40cm su tutta
la larghezza della carreggiata;

- piano rialzato per attraversamento ciclo-pedonale realizzato con riporto d'asfalto ben compattato sulla carreggiata stradale
esistente.

La superficie del piano sara trattata con procedimento di stampaggio con sistema tipo Street Print e colorato vernici tipo Street
Bond.

La zebratura per l'attraversamento ciclo-pedonale sara in termoplastico di colore bianco rifrangente ad alta resistenza e le rampe
saranno evidenziate in modo trasversale alla strada ogni 50 cm con fasce in termoplastico di colore giallo rifrangente ad alta
resistenza della larghezza minima di 50cm e di lunghezza proporzionale alla rampa stessa.

Compreso ogni altro onere per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte.

euro (novantaquattro/78)

FORNITURA E POSA PALO PER SEGNALETICA VERTICALE E MONTAGGIO SEGNALE

L’opera compiuta si compone delle seguenti lavorazioni:

- Fornitura di sostegno tubolare in acciaio zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in
materiale plastico e sistema antirotazione. Il sostegno dovra avere caratteristiche tali da garantire le prestazioni strutturali
richieste dalla vigente normativa. Il materiale fornito dovra essere conforme alle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e
completo marcatura CE conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche stesse. Computato a metro lineare di
lunghezza effettiva ordinata, senza alcun limite sull'altezza richiesta.

- Posa in opera di sostegno ad U o tubolare, eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio classe Rck 25 MPa di
dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilita in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo d'impianto (secondo le
normative vigenti). La posa in opera si intende eseguita per qualsiasi forma e dimensione del segnale e per qualsiasi altezza
rispetto al piano viabile dello stesso. Nel prezzo si intendono compresi e compensati le necessarie staffe e bulloneria ed in
generale ogni altro onere per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte, tra i quali si ricordano a titolo esemplificativo lo
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scavo, il trasporto del materiale di risulta a discarica debitamente autorizzata, la sistemazione finale del terreno. La lavorazione
dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dallUfficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

- Montaggio o smontaggio di segnali su sostegni preesistenti sia tubolari che ad "U" compreso l'eventuale onere per il prelievo o
il trasporto dei cartelli e segnali di superficie fino a 1.00 mq. Nel caso di smontaggio nel prezzo ¢ compreso ogni onere per lo
smaltimento del materiale di risulta dichiarato non piu utilizzabile dalla Stazione Appaltante. Nel caso di montaggio nel prezzo
¢ compreso ogni onere per la fornitura della necessaria bulloneria. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta
la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.

euro (centocinquanta/70)

ELEMENTI NON STRUTTURALI IN ACCIAIO CORTEN

Fornitura e posa in opera di elementi metallici in acciaio Corten per l'esecuzione di piccoli manufatti realizzati con profilati e
laminati a caldo, assemblati in opera come da disegni esecutivi e calcoli statici, in conformita alla UNI EN1090-1:2012 e alle
normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori. Sono considerati elementi metallici, oltre alle parti principali,
travature e colonne, anche tutte le parti complementari necessarie, quali piastre per appoggio o giunzione, fazzoletti,
controventi, ecc. Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria
ad alta resistenza (dadi e bulloni) o le saldature (compresi elettrodi ed energia), la formazione di strutture o controventature
provvisorie ed ogni altro materiale accessorio. Nel prezzo si intendono inoltre compresi € compensati gli oneri per trasporto,
sollevamento ed abbassamento fino ad altezze di 5.00 m e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Profilati e laminati a caldo con unioni saldate

euro (nove/17)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE IN ACCIAIO TIPO CORTEN S355J2W realizzata realizzati con
accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio forniti e posti in opera in conformita a (se non diversamente richiesto dal
Capitolato Speciale d’appalto): - Classificazione EN 1090-1, EN 1090-2 - Tolleranze dimensionali: EN 1090-2 - Esecuzione:
EXC3. I componenti di carpenteria strutturale devono essere provvisti di Etichetta accompagnatoria CE e di Dichiarazione di
Prestazione (DoP) secondo la EN 1090-1, il regolamento Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e collegati. Sono compresi: le
piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi
classe) o saldatura; etc.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. - LUCI DA 20,01 a 40,00 m, VARO
DAL BASSO compreso:- l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con caratteristiche di resistenza indicate sugli elaborati
grafici di progetto, per I'esecuzione di strutture di ponti o viadotti di qualunque resilienza e spessore- l'onere per I'assemblaggio
ed il varo, con autogru di qualunque portata o attrezzatura per varo di qualunque tipo e/o qualunque tipologia di mezzi
alternativi e integrativi, nessuna esclusa;- la fornitura di tutti i materiali, i trasporti, la posa in opera;- le eventuali armature di
sostegno, centine o varo;- il nolo delle strutture provvisorie di ausilio al varo ed all'assemblaggio, con esclusione delle opere di
fondazione;- l'incidenza di bulloni, piastre, elementi di unione e materiali vari;- ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Il prezzo non comprende e compensa la verniciatura anticorrosiva. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dallUfficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.manufatti vari

euro (sei/14)

INTONACO DA PONTE
euro (duecentoquarantasette/78)

ARMATURA TIPO IGUZZINI MOD. STREET EQ42 - OTTICA ST1.2 - 88.4W - RIPROGRAMMATO A 9250 Im - 3000°
K PRODOTTO PREDISPOSTO ZHAGA

Fornitura e posa di armatura con tecnologia LED per illuminazione stradale, prodotta e certificata UNI EN ISO 9001,
certificata secondo L.R. Veneto n.17/2009 e normativa UNI10819, per applicazione a testa palo, per palo con diametro
sommita 60 mm, con ottica idonea ad impiego per illuminazione stradale, temperatura di colore 3000°K, efficienza sorgente
138.8 Im/watt, classe di isolamento II, grado di protezione IP66, alimentazione 220:240v (tolleranza +/-10%), sezionatore
incluso, SPD integrato 10KV10KA completo di LED di segnalazione e termofusibile per disconnessione a fine vita,
dimmerazione automatica (mezzanotte virtuale), vita gruppo ottico >100.000 ore L90B10, in alluminio pressofuso verniciato
a polveri, gruppo ottico in alluminio, chiusura con vetro temperato, guarnizione poliuretanica, caratteristiche come da calcoli
illuminotecnici, tipo IGUZZINI STREET EQ42 o similari per palo con diametro finale 60 mm - ottica ST1.2 - 88.4W -
RIPROGRAMMATO A 9250 Im. COMPLETO DI PREDISPOSIZIONE ZHAGA

euro (ottocentodiciotto/76)

PULIZIA DI SPONDE O SCARPATE Pulizia di sponde o scarpate mediante decespugliamento e sfalcio di cespugli esistenti,
anche in presenza d'acqua, compresa l'estirpazione delle ceppaie e il trasporto a rifiuto del materiale di risulta. Pulizia di sponde
0 scarpate

euro (tre/28)

FORNITURA A PIE D'OPERA DI PALANCOLE LARSSEN Fornitura a pi¢ d'opera di palancole metalliche tipo Larssen, con
i moduli di resistenza specificati nei disegni di progetto, compreso il trasporto, i maneggi, ecc. FORNITURA A PIE D'OPERA
DI PALANCOLE LARSSEN

euro (due/56)

INFISSIONE O ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE Infissione o estrazione di palancole metalliche di cui agli

cadauno

kg

kg

mq

CADaun

m2

kg

150,70

9,17

6,14

247,78

818,76

3,28
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Q.07.009.a |articoli precedenti, fornite a pi¢ d'opera, effettuata da terra o da pontone, compresa la formazione di piste e/o scavi provvisionali

per l'operativita dei natanti. Valutata per metro lineare di effettiva infissione dal fondale preesistente o dalla quota degli scavi

alla quota di progetto, da applicarsi per ogni singola palancola anche se infissa o estratta a coppie o a terne. INFISSIONE O

ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE - A PROFILO NORMALE

euro (trentatre/32) m 33,32
Nr. 135 PONTEGGIO FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA
Z.01.001.b  |Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio.

Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche FORNITURA E

MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Montaggio per nolo

con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno

euro (diciannove/85) m? 19,85
Nr. 136 FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Recinzione provvisionale
Z.01.003.b  |modulare a pannelli ad alta visibilita con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di

altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40,

completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale

medio non inferiore a 20 kg/ m* FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA'

Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00

euro (quattro/17) m? 4,17
Nr. 137 idem c.s. ... ALTA VISIBILITA' Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
Z.01.003.c |euro (zero/66) m? 0,66
Nr. 138 FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Box di cantiere uso spogliatoio realizzato
Z.01.007.a |da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello

sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich,

infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico

e fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a due scomparti. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e

preparazione della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO

SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese

euro (seicentosessantacinque/76) n 665,76
Nr. 139 idem c.s. ... SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)
Z.01.007.b  |euro (centocinquantauno/05) cad/me 151,05
Nr. 140 idem c.s. ... SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo mese
Z.01.007.c  |euro (seicentouno/92) n 601,92
Nr. 141 idem c.s. ... SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)
Z.01.007.d |euro (centotrentauno/71) cad/me 131,71
Nr. 142 FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Box di cantiere uso servizi igienico
7.01.009.a |sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e

tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni

a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di

impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto

doccia, boiler elettrico ed accessori. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di

appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40

costo primo mese

euro (quattrocentosettantaotto/70) n 478,70
Nr. 143 idem c.s. ...2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese
Z.01.009.b |euro (centosettantatre/75) cad/me 173,75
Nr. 144 FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE USO UFFICI Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel
Z.01.012.a  |cantiere, realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e

tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni

a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di

impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato scrivania, sei sedie, mobile, accessori vari. Compreso

trasporto, montaggio ¢ smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI

BOX DI CANTIERE USO UFFICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese

euro (cinquecentoottantatre/98) n 583,98
Nr. 145 idem c.s. ...2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)
Z.01.012.b  |euro (centotrenta/53) cad/me 130,53
Nr. 146 NOLEGGIO E POSA DI TRANSENNA METALLICA Transenna in scatolare metallico verniciato giallo/nero o rosso/bianco e
Z.01.013.00 |gambe in lamiera metallica. Costo mensile. NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA METALLICA

euro (quattro/04) m/me 4,04
Nr. 147 DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per cantiere in gomma
Z.01.019.00 |pesante colore bianco /rosso o giallo/nero, appoggiati sul manto stradale ogni due metri. Costo per tutta la durata dei lavori.

DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI
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euro (uno/17) m 1,17
Nr. 148 DELINEATORE STRADALE FLESSIBILE IN GOMMA Fornitura e posa in opera con idoneo collante di delineatore flessibile
7.01.022.00 |in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II, per segnalazione ed evidenzionedi zone o aree di lavoro,

deviazioni, incanalamenti ed indicazione di sensi di marcia DELINEATORE STRADALE FLESSIBILE IN GOMMA

euro (sette/70) n 7,70
Nr. 149 PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO Pannello delineatore per evidenziare i
7.01.023.a  |bordi longitudinali delle zone dilavoro PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO di

margine altezza cm 105 rifrangenza di classe I

euro (cinque/20) cad/me 5,20
Nr. 150 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RALLENTATORI DI VELOCITA' Fornitura ¢ posa in opera di rallentatori di velocita
Z7.01.024.c  |composti da elementi modulari in gomma da porre in opera con fissaggio meccanico a mezzo di quattro tasselli, con settori di

individuazione in tinta gialla FORNITURA E POSA IN OPERA DI RALLENTATORI DI VELOCITA' dimensione modulo cm

50x120 dosso di altezza cm 7

euro (ottantadue/53) n 82,53
Nr. 151 CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58
Z.01.025.b  |CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. CARTELLI DI

DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x270 mm visibilita 10 m

euro (cinque/65) n 5,65
Nr. 152 CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/
Z2.01.026.b |58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI

PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilita 10 m

euro (cinque/57) n 5,57
Nr. 153 CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58
7.01.027.b |CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI

OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x270 mm visibilita 10 m

euro (cinque/11) n 5,11
Nr. 154 CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANIERE STRADALE Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera
7.01.030.d |di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER

CANTIERE STRADALE di lato 60 cm rifrangenza classe II

euro (quattro/21) cad/me 4,21
Nr. 155 CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE Cartello di forma circolare, segnalante divieti o
Z.01.031.c  |obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese CARTELLO DI FORMA

CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 60 cm, rifrangenza classe 1T

euro (quattro/48) cad/me 4,48
Nr. 156 CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in
7.01.032.a |lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese CARTELLO DI

FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di dimensioni 90x135 cm

euro (nove/69) cad/me 9,69
Nr. 157 PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre
7.01.033.a  |cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili ¢ un

pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di

utilizzo della segnalazione completa per un mese PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE di dimensioni 90x250 cm

euro (quarantauno/92) cad/me 41,92
Nr. 158 SACCHETTO DI ZAVORRA Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC
72.01.036.a  |di colore arancio, dimensione 60x40 cm SACCHETTO DI ZAVORRA riempito con graniglia peso 13 kg

euro (uno/63) cad/me 1,63
Nr. 159 COPPIA DI SEMAFORI Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di
Z.01.037.a  |diametro 200+300 mm ,centralina di accensione programmazione ¢ sinscronismo, gruppo batteric COPPIA DI SEMAFORI

posizionamento e nolo per il primo mese

euro (settantacinque/96) n 75,96
Nr. 160 idem c.s. ...DI SEMAFORI nolo per ogni mese successivo al primo
Z.01.037.b |euro (venti/10) cad/me 20,10
Nr. 161 IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello
Z.01.038.a |triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo IMPIANTO DI PREAVVISO DI

SEMAFORO posizionamento ¢ nolo per il primo mese

euro (ventitre/58) n 23,58
Nr. 162 idem c.s. ...DI SEMAFORO nolo per ogni mese successivo al primo
Z.01.038.b |euro (sette/65) cad/me 7,65
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Nr. 163 IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO Impianto di terra per cantiere piccolo (6 kW) - apparecchi utilizzatori
7.01.049.00 |ipotizzati: betoniera, argano elettrico, sega circolare e apparecchi portatili - con Idn=0,3A (Rt"83hom), costituito da conduttore

di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mmgq, ¢ n. 1 picchetto in acciaio zincato da 1,5 metri. IMPIANTO DI

TERRA PER CANTIERE PICCOLO

euro (duecentoventinove/20) a corpo 229,20
Nr. 164 IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE MEDIO Impianto di terra per cantiere medio (25 kW) - apparecchi utilizzatori
7.01.050.00 |ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e apparecchi

portatili - con Idn=0,3A (Rt"83hom), costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mmgq, e n. 2

picchetti di acciaio zincato da 2 metri; collegamento delle baracche e del ponteggio (se di resistenza di terra inferiore a 200

hom) con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mmq. IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE MEDIO

euro (trecentonovantaotto/48) a corpo 398,48
Nr. 165 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con
Z.01.071.b  |apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile.

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 9

euro (tre/95) cad/me 3,95
Nr. 166 ESTINTORE PORTATILE A CO2 Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con
Z.01.072.00 |apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile.

ESTINTORE PORTATILE A CO2

euro (quindici/98) cad/me 15,98
Nr. 167 INCONTRI PERIODICI DI SICUREZZA Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per
7.03.001.00 |l'esecuzioneper esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere. INCONTRI

PERIODICI SICUREZZA

euro (ventisei/31) h 26,31
Nr. 168 INFORMAZIONE DEI LAVORATORI Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro
7.03.002.a |applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra

euro (ventiuno/38) h 21,38
Nr. 169 idem c.s. ...DEI LAVORATORI operaio specializzato
7.03.002.b |euro (venti/32) h 20,32
Nr. 170 idem c.s. ...DEI LAVORATORI operaio qualificato
7.03.002.c |euro (diciannove/24) h 19,24
Nr. 171 idem c.s. ...DEI LAVORATORI operaio comune
Z.03.002.d |euro (diciotto/17) h 18,17
Nr. 172 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio
~ B.07.005 |contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione
(ANAS) intorno a qualsiasi asse orizlontale. 11

produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformita (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93,

art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico

Centrale la relativa documentazione.

1l fabbricante degfi appoggi deve allegare dichiarazione, in confomuta alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del

prodotto, quali la capacita portante nella condizione SLU, la capacita di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilita.

Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale ¢ definito lo scopo ed il

campo d'applicazione.

Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformita alla UNI EN 1337-2.

Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovramo essere proette in conformita alla UNI EN1337-9.

Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da

dimensionare in conformita alla UNI EN 1337-1.

Sono incluse nel prezzo le prove come irevisto dalle normative sopra riportate.

Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggj, impalcature o

attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro.

Appoggio tipo fisso

- carico orizzontale max 10% del carico verticale;

- Rotazione a = 0,01 rad.

euro (due/39) kN 2,39
Nr. 173 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio
__B.07.007 |contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione
(ANAS) intorno a qualsiasi asse orizzontale.

1l produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformita (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/
93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della seric EN1337, e depositare presso il Servizio
Tecnico Centrale la relativa documentazione.

1l fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformita alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del
prodotto, quali la capacita portante nella condizione SLU, la capacita di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilita.

Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale ¢ definito lo scopo ed il
campo d'applicazione.

Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformita alla UNI EN 1337-2.
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Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformita alla UNI EN 1337-9.

Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da
dimensionare in conformita alla UNI EN 1337-1.

Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate.

Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o
attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro.

Appoggio tipo unidirezionale

- Carico orizzontale max 10% del carico verticale;

- Rotazione fino a=0.01 rad;

- Scorrimento orizzontale max+ 50 mm.

euro (tre/35)

kN
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI
Nr. 174 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal
SIC.SPCL  |Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
euro (novantacinquemila/05) % 95°000,05

Data, 11/05/2023

11 Tecnico

COMMITTENTE: Comune di Padova [MURA SUD_PFTE_nuove categorie.dcf (G:\Drive condivisi\PISTE PADOVA\MURA SUD\COMPUTI\)]




		2023-05-18T17:53:37+0000
	sardena andrea


		2023-05-19T08:57:31+0200
	BENVENUTI MASSIMO




