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CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO
IN LASTRE CON INTERPOSTO ISOLANTE

DEMOLIZIONE DEL CONTROSOFFITTO
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NUOVO PAVIMENTO IN GRESS
PORCELLANATO

= TELAIO IN PROFILI IN ALLUMINIO A TT
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‘ DEMOLIZIONE PAVIMENTO, MASSETTO NUOVO PAVIMENTO IN GRESS
E SOTTOFONDO PORCELLANATO INCOLLATO

SU PAVIMENTAZIONE ESISTENTE
SE ZIONE A - A' SOTTOFONDO IN GHIAIONE, MASSETTO
B

INCLS ARMATO CON RETE ELLETTROS.
MASSETTO ALLEGGERITO, MASSETTO
LISCIATO E PAVIMENTO
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COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

RIPOSTIGLIO

RIPOSTIGLIO

LLPP EDP 2017/112

INTERVENTO DI RECUPERO E RESTAURO
DELLO STADIO SILVIO APPIANI

CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO
IN LASTRE CON INTERPOSTO ISOLANTE
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[TELAIO IN PROFILI IN ALLUMINIO A TT o
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COIBENTATA
CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO
IN LASTRE CON INTERPOSTO ISOLANTE
¥ 2 PROGETTO ESECUTIVO
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CONTROSOFFITTO IN DOGHE | DEMOLIZIONE VARCO PORTA NELLA NUOVD SERRAMENTO IN ALLUMINIO A TT
?I_:IS’I*SCTCEIQ'T%CO'BENTATE MURATURA ESISTENTE CON VETROCAMERA DI SICUREZZA
T UOVO DAVANZALE ISOLATO
s k/ [N LAMIERA DI ALLUMINIO
Z» : : /_ RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE
=220 CM.
m N i < / IMPORTO COMPLESSIVO € 500.000,00
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' PARTE NON SOGGETTA | [ ISOLANTE -
PARTE NON S0GK {HEY Non I NUOVE TRAMEZZATURE INTERNE IN STATO DI PROGETTO - SOTTO GRADINATE MONTI (zoNA 1)
: - : : LATERIZIO FORATO
00CCE '
IHH Nt -t f |\ 0 - - - SEZIONE C-C
+13 INEN 1| | [ || » i i | DEMOLIZIONE DI MURATURE INTERNE IN PIANTA PlAN(.) TERRA - ZONA |
~F T T T WEACEESSIBILE T 11 ) | % N 0.00 !______! MATTONI PIENI - SEZIONE A-A - PROSPETTO SUD (SC IIOO)
T, 8 %% 8 o0 0 %97, 0 "7, 0 %570 %o e ©.°0% 9_"0° °..'c°§'n°. © %% MASSNIRI SRS S A SNERS IR SNERS NI | 77 77 4@ - SEZIONE B_BI
' vy 77 0y s s NUOVI DIVISORI INTERNI IN &
AR RARER2R 2RA ZD RARLEZ2E 2020 202G R D2G ARG 2 oLG H 2R HORG A B2G &2 Sy Py 7y P yy POROTON SPOGLIATOIO /
S, 7777, 77 | 77 7, ST, 7T, T, 7T VP, S T, A T, T, AT, 7, s TS T, T, s, AREFRT
‘/////////////////////////////// Ty, /////////////////////////////////////////// ’ NUOVA MURATURA IN BIMATTONI B
RPN RO VNI RSN RPN TR PN RSN T LSNP ESY N NE S PN RSNV PN VN RPN RO PRGN FORATI
, . . . . . . . . . . . A . . . . . . . . . . . . . . . . RUP COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE CAPO SETTORE SCALA:
NUOVO PAVIMENTO IN GRESS CONTROPARETE INTERNA IN CARTONGESSO 5 R 1:50 / 1:100
DEVOLIZIONE PAVIMENTO, MASSETTO PORCELLANATO ———— A DOPPIA LASTRA CON INTERPOSTO ISOLANTE PIANTA ZONA 1 4 SPOGLIATOIO ING. STEFANO BENVEGNU | ING. CLAUDIO ROSSI ING. MASSIMO BENVENUTI
SOTTOFONDO IN GHIAIONE, MASSETTO . DATA: 01/2019
INCLS ARMATO CON RETE ELLETTROS. SEZIONE C -C' CONTROPARETE INTERNA IN CARTONGESSO stato dl Drogetto
MASSETTO ALLEGGERITO, MASSETTO = fr—— A DOPPIA LASTRA CON PROFILI DA 15 mm.
LISCIATO E PAVIMENTO AGGIORN.:
PARETE INTERNA IN CARTONGESSO
=== A DOPPIA LASTRA (lato spogliatoio)
CON PROFILI DA 50 N. RIF.:
DEMOLIZIONE PAVIMENTO, MASSETTO E PROGETTISTI: . ..
AL DEMOLIZIONE PAVIMENTO E MASSETTO LISCIATO da APPR 13 A05 prog_gradl
77 E NUOVO MASSETTO IN PERFETTA QUOTA élleE?}'(l?O
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ARCH. ALBERTO RUFFATTO CN = RUFFATTO

ING. LORIS RUFFATO ALBERTO

: l O = Ordine degli
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356 C=IT
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VIALE DEL LAVORO, 2F - 35010 VIGoNzA (PD) - TEL 049/8936772
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