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serramenti locale CT e locale tecnico
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serramenti spogliatoi su via Carducci
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SERRAMENTI ESTERNI IN ALLUMINIO - PALAZZINA EX CUSTODE PORTE INTERNE IN ALLUMINIO - PALAZZINA EX CUSTODE
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SERRAMENTI ESTERNI IN ALLUMINIO - SPOGLIATOI SOTTO GRADINATE

finestra spogliatoi

pannello in lamiera di
alluminio coibentata

12
0

25
55

20
0

105

finestra spogliatoi

12
0

25
55

20
0

pannello in lamiera di
alluminio coibentata

60

finestra spogliatoi

115

10
0

39
5

265 100

365

27
5

12
0

24
0

5
30
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pannello in lamiera di
alluminio coibentata
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battiscopa

porta sollevata di
10 cm. da pavimento
(compresa cassa)

PORTE INTERNE IN ALLUMINIO - SPOGLIATOI SOTTO GRADINATE

battiscopa

porta sollevata di
10 cm. da pavimento
(compresa cassa)
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85
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porta intern dim. 85x210 luce netta
scorrevole con cassonetto a scomparsa
realizzata in profili di alluminio color testa di 
moro e pannellature cieche in laminato color
rosso ral 3020 - serratura di sicurezza
n. 1 pezzo - wc accessibile

21
0

85

cassonetto a 
scomparsa

85

21
0

porta intern dim. 85x210 luce netta
realizzata in profili di alluminio color testa di 
moro e pannellature cieche in laminato color
rosso ral 3020 - serratura tipo Yale con chiave
n. 1 pezzo - ambulatorio

porta interna dim. 85x210 luce netta
realizzata in profili di alluminio color testa di 
moro e pannellature cieche in laminato color
rosso ral 3020 - serratura di sicurezza
n. 12 pezzi

porta interna dim. 75x210 luce netta
realizzata in profili di alluminio color testa di
e pannellature cieche in laminato color
rosso ral 3020 - serratura di sicurezza
n. 5 pezzi

porta interna dim. 85x210 luce netta
realizzata in profili di alluminio color testa di 
moro e pannellature cieche in laminato color
rosso ral 3020 - serratura tipo Yale con chiave
n. 2 pezzi - locale quadri elettrici
e magazzino sotto gradinata

90 35

125

21
0

porta interna dim. 125x210 luce netta
realizzata in profili di alluminio color testa di 
moro e pannellature cieche in laminato color
rosso ral 3020 - serratura tipo Yale con chiave
apribile verso l'esodo con maniglione antipanico
tipo "push-bar"
n. 1 pezzo

90 30

120

21
0

porta interna dim. 120x210 luce netta
realizzata in profili di alluminio color testa di 
moro e pannellature cieche in laminato color
rosso ral 3020 - serratura tipo Yale con chiave
n. 1 pezzo - locale tecnico

portafinestra dim. 100x195 cm (foro architettonico)
in profili di alluminio a taglio termico colore grigio antracite
apribile ad anta 
vetrocamera 4+4/16/3+3 BE Argon - vetro interno satinato
con serratura a chiave tipo yale 
n. 4 pezzi

finestra dim. 190x200 cm (foro architettonico)
in profili di alluminio a taglio termico colore grigio antracite
parte inferiore in due specchi apribili ad anta e ribalta
vetrocamera 4+4/16/3+3 BE Argon - vetro interno satinato
lamiera di alluminio coibentata a protezione solaio intermedio
parte superiore cieca con tamponamento in lamiera di
alluminio coibentata 
n. 5 pezzi

finestra dim. 105x200 cm (foro architettonico)
in profili di alluminio a taglio termico colore grigio antracite
parte inferiore in due specchi apribili ad anta e ribalta
vetrocamera 4+4/16/3+3 BE Argon - vetro interno satinato
lamiera di alluminio coibentata a protezione solaio intermedio
parte superiore cieca con tamponamento in lamiera di
alluminio coibentata 
n. 1 pezzo

finestra dim. 60x200 cm (foro architettonico)
in profili di alluminio a taglio termico colore grigio antracite
parte inferiore apribile ad anta e ribalta
vetrocamera 4+4/16/3+3 BE Argon - vetro interno satinato
lamiera di alluminio coibentata a protezione solaio intermedio
parte superiore cieca con tamponamento in lamiera di
alluminio coibentata 
n. 1 pezzo

finestra dim. 115x100 cm (foro architettonico)
in profili di alluminio a taglio termico colore grigio antracite
apribile a due ante di cui una con ribalta
vetrocamera 4+4/16/3+3 BE Argon - vetro interno satinato
n. 1 pezzo

serramento costituito da una parte superiore finestrata, dimensioni
365x120 (foro architettonico) con due specchiature fisse e due apribili
a wasistas motorizzate (comando unico, apertura simultanea) e parte
inferiore con porta apribile ad anta, dimensione 100x275, di cui tratto
fisso cieco, in pannello di lamiera di alluminio coibentata
in profili di alluminio a taglio termico colore grigio antracite
vetrocamera 4+4/16/3+3 BE Argon - vetro interno satinato
con serratura a chiave tipo yale 
n. 1 pezzo

finestra dim. 390x120 cm (foro architettonico)
in profili di alluminio a taglio termico colore grigio antracite
con due specchiature fisse e due apribili a wasistas motorizzate
vetrocamera 4+4/16/3+3 BE Argon - vetro interno satinato
n. 1 pezzo

finestra dim. 150x120 cm (foro architettonico)
in profili di alluminio a taglio termico colore grigio antracite
con una specchiatura fisse e una apribile a wasistas motorizzata
vetrocamera 4+4/16/3+3 BE Argon - vetro interno satinato
n. 1 pezzo

portafinestra dim. 135x240 cm (foro architettonico)
in profili di alluminio a taglio termico colore grigio antracite
apribile a due ante verso l'esterno (120x235 luce passaggio)
con maniglioni antipanico tipo "push-bar" 
vetrocamera 4+4/16/3+3 BE Argon - vetro interno satinato
con serratura a chiave tipo yale 
n. 1 pezzo

serramento dimensioni 203x213 (foro architettonico) con parte 
superiore finestrata con due specchiature fisse e una apribile a wasistas 
motorizzata e parte inferiore con areazione permanente protetta da lamelle 
parapioggia con retina antinsetto; parte intermedia fissa in pannello di 
lamiera di alluminio coibentata
in profili di alluminio a taglio termico colore bianco Ral 9001
vetrocamera 4+4/16/3+3 BE Argon - vetro interno satinato 
n. 2 pezzi

serramento dimensioni 203x213 (foro architettonico) con parte 
superiore finestrata con due specchiature fisse e una apribile a wasistas 
motorizzata e parte inferiore con due specchiature fisse e una apribile
a wasistas con cricchetto a manovella; parte intermedia fissa in pannello
di lamiera di alluminio coibentata
in profili di alluminio a taglio termico colore bianco Ral 9001
vetrocamera 4+4/16/3+3 BE Argon - vetro interno satinato 
n. 4 pezzi

finestra dim. 170x80 cm (foro architettonico)
in profili di alluminio a taglio termico colore bianco Ral 9001
con due specchiature apribili a wasistas con cricchetto a manovella
vetrocamera 4+4/16/3+3 BE Argon - vetro interno satinato
n. 2 pezzo

finestra dim. 90x160 cm (foro architettonico)
in profili di alluminio a taglio termico colore bianco Ral 9001
apribile a wasistas con cricchetto a manovella
vetrocamera 4+4/16/3+3 BE Argon - vetro interno satinato
n. 1 pezzo

finestra dim. 90x160 cm (foro architettonico)
in profili di alluminio a taglio termico colore bianco Ral 9001
apribile a due ante di cui una con ribalta
vetrocamera 4+4/16/3+3 BE Argon - vetro interno satinato
n. 1 pezzoportafinestra dim. 100x200 cm (foro architettonico)

in profili di alluminio a taglio termico colore bianco Ral 9001
apribile ad anta 
vetrocamera 4+4/16/3+3 BE Argon - vetro interno satinato
con serratura a chiave tipo yale 
n. 2 pezzi

apertura a wasistas
motorizzata

203 203

apertura a wasistas
motorizzata

muratura esistente
spess. 15 cm.

controparete in cartongesso
a doppia lastra

morale in legno inserito nel
profilo della controparete

anta con profilo in alluminio
e vetrocamera di sicurezza

davanzale in lamiera di
alluminio coibentata

telaio fisso

profilo in lamiera di allum
di chiusura e raccordo

PARTICOLARE SEZIONE ORIZZONTALE

PARTICOLARE SEZIONE VERTICALE

muratura esistente
spess. 15 cm.

davanzale in lamiera di
alluminio coibentata

profilo in lamiera di allum
di chiusura e raccordo

controparete in cartongesso
a doppia lastra

morale in legno inserito nel
profilo della controparete

anta con profilo in alluminio
e vetrocamera di sicurezza

telaio fisso

profilo in acciaio verniciato

solaio intermedio
esistente

serramento con profili in alluminio a TT 
e tamponamento cieco in lamiera di 
alluminio coibentata
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COMUNE DI PADOVA

IMPORTO COMPLESSIVO  € 500.000,00
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