ALIMENTAZIONE
ACQUA POTABILE

LEGENDA ELETTROPOMPE LEGENDA GRAFICI
PO1| CIRCUITO ANTICONDENSA CIRCUITO SCORTA TERMOSTATO DI BLOCCO A RIARMO MANUALE
SEQUENZA CALDAIE REGOLAZIONE IMPIANTO RADIATORI PO2 lI;Eozliulzlione : gl;gl;sl)f(?s Produzione . GRUNDFOS TERMOSTATO DI REGOLAZIONE
0dello . - .
(i) SONDA DI TEMPERATURA (1) SONDA DI TEMPERATURA Portata 160 moh Modello © UPS 32-120F PRESSOSTATO DI MINIMA
ESTERNA ESTERNA Prevalenza . 16 kPa Portata © 9,0 me/h
Produzione: COSTER Produzione: COSTER : .
Produion: COS1 Produione: COST Potenza el. ass. C 25 W 230/50/1 Prevalenza . 28kPa PRESSOSTATO DI BLOCCO A RIARMO MANUALE
Potenza el. ass. . 400 W 400/50/3
VALVOLA A FARFALLA DN 50 REGOLATORE CLIMATICO
completa di servocomando Produzione: COSTER P03 CIRCU.ITO RADIATORIMAGAZZINI P07/ CIRCUITO PRIMARIO SCAMBIATORE I>R% GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO
Produzione: COSTER Modello: XTC602 Produzione . GRUNDFOS Produzione . GRUNDFOS o
Modello . UPS 25-55 '
SONDA DI TEMPERATURA SONDA DI TEMPERATURA :
AD IMMERSIONE AD IMMERSIONE O Portata . 1,50 me/h Modello + UPS 40-120F o}y VALVOLA DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE
Produzione: COSTER Produzione: COSTER Prevalenza - 48 kPa Portata : 13,0 me/h
Modello: SIH 010 Modello: SIH 010 Potenza el. ass. - 105 W 230/50/1 Prevalenza . 20kPa N\  POZZETTO PER TERMOMETRO CAMPIONE
REGOLATORE DI SEQUENZA VALVOLA A TRE VIE DN 32 Potenza el. ass. 460 W 400/50/3
Produzione: COSTER Produzione: COSTER po4| CIRCUIO RADIATORISERVIZIATLEIL | VALVOLA A FARFALLA ATTACCHI FLANGIATI
Modello: XTC638 Modello: VL 332 ~ Produzione - GRUNDFOS P08 CIRCUITO RICIRCOLO SANITARIO
VALVOLA A TRE VIE DN 25 ~ Modello . UPS 25-80 Produzione - GRUNDFOS DQ VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA ATTACCHI FILETTATI
Produzione: COSTER Portata © 2,50 me/h Modello . UPS 25-55B
Modello: VL 325 Prevalenza . 50kPa Portata - 2 me/h IISQI VALVOLA A FLUSSO AVVIATO ATTACCHI FLANGIATI
TUBAZIONI IMPIANTO RISCALDAMENTO IN CENTRALE Potenza el. ass. 190 W 230/50/1 Prevalenza . 44 kPa TZ VALVOLA DI NON RITORNO
R TERMICA REALIZZATE IN TUBO NERO COIBENTATO b0s CIRCUITO BOLLITORE Potenza el. ass. : 105 W 230/50/1 0 TERMOMETRO scala 0=120°C
Z] . [BY-PASS NORMALMENTE CHIUSO_| Produzione : GRUNDFOS (M— MANOMETRO scala 0+4 bar
S =] + ” - Modello . UPS 32ﬂ-1120F ks  FILTRO A'Y ATTACCHI FILETTATI
LA DEFINIZIONE DELLE APPARECCHIATURE HA R = = - :- : I Prevalenza . 28 kPa il GIUNTO ANTIVIBRANTE
CARATTERE INDICATIVO. LA SCELTA = = = — | I Potenzacl ass. 400 W 400/50/3 FLUSSOSTATO
DIMENSIONALE DOVRA' ESSERE VERIFICATA IN - — > > & =
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GENERATORE DI CALORE

Completo di bruciatore e
Produzione : RIELLO

Modello : RTQ 3S GTA
Potenza Bruciata:
Potenza Resa :
Pressione max : 5 bar

rampa gas

115 kW
109,7 kW

V. 24 litri

V. 24 litri V. 100 litri

GENERATORE DI CALORE

Completo di bruciatore e
Produzione : RIELLO

Modello : RTQ 3S GTA
Potenza Bruciata:
Potenza Resa :
Pressione max : 5 bar

rampa gas

115 kW
109,7 kW

BOLLITORE VERTICALE AD ACCUMULO
Completo di scambiatore solare
Capacita: 2000 litri

SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE
Adatto per impianti sanitari

Fluido primario: acqua calda
Temperatura: 70 °C

Portata: 13000 litri

Fluido secondario: acqua calda
Temperatura ingresso: 10°C
Temperatura uscita: 65 °C

Portata: 8400 litri

POTENZA TERMICA SCAMBIATA: 150 Kw

TRATTAMENTO ANTICORROSIVO
adatto ad uso potabile

ADDOLCITORE
Portata 12 mc/h

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA: SCHEMA FUNZIONALE

N.2 FILTRI DI SICUREZZA AUTOPULENTI
Portata massima: 100 1/min.
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