SEQUENZA CALDAIE

REGOLAZIONE IMPIANTO RADIATORI

@ SONDA DI TEMPERATURA
ESTERNA
Produzione: COSTER
Modello: SAE 001

VALVOLA A FARFALLA DN 50
completa di servocomando
Produzione: COSTER

SONDA DI TEMPERATURA
AD IMMERSIONE
Produzione: COSTER
Modello: SIH 010

REGOLATORE DI SEQUENZA
Produzione: COSTER
Modello: XTC638

@ SONDA DI TEMPERATURA
ESTERNA
Produzione: COSTER
Modello: SAE 001

REGOLATORE CLIMATICO
Produzione: COSTER
Modello: XTC602

SONDA DI TEMPERATURA
AD IMMERSIONE
Produzione: COSTER
Modello: SIH 010

VALVOLA A TRE VIE DN 32
Produzione: COSTER
Modello: VL 332

Sistema solare

Pressione max : 5 bar

\ il

V. 24 litri

VALVOLA A TRE VIE DN 25 @ = @) =
Produzione: COSTER o/ U
Modello: VL 325
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GENERATORE DI CALORE V. 24 litri GENERATORE DI CALORE V. 24 litri V. 100 litri BOLLITORE VERTICALE AD ACCUMULO TRATTAMENTO ANTICORROSIVO ADDOLCITORE
o S Completo di scambiatore solare adatto ad uso potabile Portata 12 mc/h
Completo di bruciatore e rampa gas Completo di bruciatore e rampa gas Capacita: 2000 litri
Produzione : RIELLO Produzione : RIELLO :
Modello : RTQ 3S GTA Modello : RTQ 3S GTA
Potenza Bruciata: 115 kW Potenza Bruciata: 115 kW
Potenza Resa : 109,7 kW Potenza Resa : 109,7 kW
Pressione max : 5 bar Pressione max : 5 bar
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Produzione . DAB o equivalente tar. 3 bar | UNITA' TRATTAMENTO ARIA
Modello : EVOPLUS B 150-340-65 Portata Aria Totale: 72.000 m%h
Portata : 30,1 me/h ’
Prevalenza : 90 kPa Modello : CTA 151/b o similare
Potenza el. ass. ;1210 W
Vedi descrizione su E.P.U.
GENERATORE DI CALORE
Completo di bruciatore e rampa gas O ——
Produzione : RIELLO /\
Modello : TAU 350 N o N
Potenza Bruciata: 349 kW @
Potenza Resa : 346,7-375,2
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