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PARTICOLARE COSTRUTTIVO DELLA PIASTRA IN CALCESTRUZZO ARMATO
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Pavimentazione ad utilizzo ricreativo-sportivo da realizzarsi mediante getto di
un massetto in calcestruzzo dello spessore di cm 20 in conglomerato a
resistenza RCK 30 S4 D20 XC2 di cemento Portland 325. Additivato con
Fluidificante Glenium Pav riduttore d'acqua d'impasto nella quantita di 0,5 litri
a Q.le di cemento. Il calcestruzzo viene armato con doppia rete elettrosaldata,
maglia cm 20x20, diametro 8 mm (rete inferiore posata su tralicci h cm 4,00
per mantenerla staccata dal fondo). Trattato superficialmente con prodotto
corazzante tipo blindo grigio, premiscelato con quarzo sferoidale 50% di silice
e 50% di coridone a spigolo arrotondato in ragione di 4 kg a mq, fatto
penetrare nel cls fresco con vibrocostipatrice rotante e levigato sino ad
ottenere una superficie perfettamente liscia e livellata. Viene poi eseguita la
formazione di giunti di dilatazione sigillati con speciale gomma
termodilatabile,spessore cm 0,5.
| quadroni avranno dimensioni medie di m 4x4.
A finire viene eseguito il trattamento protettivo superficiale antisdrucciolo e
antiriflettente della superficie costituito da:
una mano di primer bicomponente a base epossiacrilica steso a rullo
nella quantita di gr 200 a mq, avente funzione di promotore di
adesione;
doppia mano di resina bicomponente tipo epossiacrilica a contenuta
elasticita, resistente all'usura e ai raggi U.V., data in opera ad airless
o a rullo nella quantita complessiva di gr 600 a mq, colorazione a
scelta della Direzione Lavori.
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Pietrischetto misto di adeguata pezzatura per stabilizzati meccanici,
compresa la compattazione e quanto altro occorra per dare la fondazione
finita e sagomata a massicciata perfettamente chiusa (inerte di cava,
frantumato a spigoli vivi, lavato, pulito e esente da polveri, spessore uniforme,
pezzatura variabile cm 0,4/1,2). Stesa mediante lama a controllo laser, e
rullatura con rullo adeguato con operatore specializzato, con pendenza
stabilita nello 0,6% +/-0,05%, finitura a mano necessaria per rendere
perfettamente planare la superficie libera da dossi o avvallamenti con
tolleranza +/-1 cm misurato con staggia da m 3.

Strato di sottofondo nella zona di scavo, in ghiaia grossa o ciottoloni posati a
secco, per uno spessore adeguato, compreso intasamento con ghiaia minuta
o ghiaietto, misurazione in opera dopo il costipamento.

Tessuto non tessuto in fibra 100% polipropilene, a filo continuo, coesinato
per semplice agugliatura meccanica, con emulsione di collanti e
termotrattamento di qualsiasi natura, grammatura 135gr/mq., resistente a
trazione longitudinale 28 KN/m.
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