
G2015
14,953

G1134
15,434

15,107

14,986

ACCESSO ALL'IMPIANTO SPORTIVO

LARGHEZZA UTILE PASSAGGIO m 4,00

T.F.1

T.F.2

T.F.3

T.F.4

T.F.5

T.F.6

PIAZZALE INTERNO

PARCHEGGIO PUBBLICO

PARCHEGGIO PUBBLICO
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Riferimento 2
(angolo recinzione)

Riferimento 3
(angolo recinzione)
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Riferimento 4
(CENTROCAMPO DI PROGETTO)
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Q.C. = QUOTA DI COMPENSAZIONE DOPO LAVORO DI SCAVO E RIPORTO

Q.P. = QUOTA DI PROGETTO DOPO POSA DI MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE IN LDPE,

96,00

3,50
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Qc = 15,100Qp = 15,300

Qc = 15,100Qp = 15,300

Qc = 15,100Qp = 15,300

Q.C. = 15,10

Q.C. = 15,10

Q.C. = 15,10

Q.C. = 15,10Q.P. = 15,30

Q.C. = 15,10Q.P. = 15,465

Q.C. = 15,10
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Qp = 15,465

CANALETTA PERIMETRALE DI SUPERFICIE CON

GRIGLIA ANTITACCO A FERITOIE B125 COLLEGATA AI

POZZETTI, ENTRAMBI POSTI AL DI FUORI DEL CAMPO

PER DESTINAZIONE

CANALETTA PERIMETRALE DI SUPERFICIE CON

GRIGLIA ANTITACCO A FERITOIE B125 COLLEGATA AI

POZZETTI, ENTRAMBI POSTI AL DI FUORI DEL CAMPO

PER DESTINAZIONE

CORDOLO IN CLS POSTO AL DI FUORI DEL CAMPO

PER DESTINAZIONE

CORDOLO IN CLS POSTO AL DI FUORI DEL CAMPO

PER DESTINAZIONE
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distanza recinzione 2,25

3,50

distanza recinzione 3,95

Q.P. = 15,30

Q.P. = 15,30
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Q.P. = 15,30

Riferimento 1
(incrocio recinzione)

Qc = 15,100Qp = 15,300

3,50

distanza recinzione 1,50

SISTEMA DI GEODRENO A CANALI LONGITUDINALI E STESA DI STRATO DI INERTI 

DELLO SPESSORE MINIMO DI CM 15 - PEZZATURA CM 0,4/1,2

ED OTTENIMENTO DI TERRENO CON SUPERFICIE RULLATA E BEN COMPATTATA
DATA

IL PROGETTISTA

DESCRIZIONE ELABORATO

IL RESPONSABILE UNICO

PLANIMETRIA CON QUOTE TERRENO

STABILIZZATO E SCHEMA PENDENZE
4

IL CAPO SETTORE

CODICE OPERA

Giugno 2019

DEL PROCEDIMENTO

NUMERO

Ing. Massimo BenvenutiIng. Claudio Rossi Ing. Massimo BenvenutiArch. Stefano Benvegnù

COMPLESSO PONTEVIGODARZERE

NUOVO CAMPO DA CALCIO IN SINTETICO

PROGETTO ESECUTIVO

COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

LLPP EDP 2018/148

N

W

S

E

CANALETTA PREFABBRICATA IN CLS COMPLETA

DI GRIGLIA (CLASSE B125) IN ACCIAIO

PRESSATO ZINCATO ANTITACCO A FERITOIE

(LARGHEZZA FERITOIA MAX 8/9 MM)

ANTINFORTUNISTICA AD USO SPORTIVO

TUBO PRIMARIO DIAMETRO MM 250

DRENANTE A 360°
SISTEMA DI DRENAGGIO ORIZZONTALE CON

GEODRENO IN POLIPROPILENE CON GEOTESSILE

FILTRANTE TERMOSALDATO MEMBRANA

IMPERMEABILIZZANTE IN LDPE DA 0,3 A 0,5 MM
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TERRENO ESISTENTE CON

SUPERFICIE RULLATA E COMPATTATA

STRATO DI INERTI SPESSORE CM 15

PEZZATURA DA CM 0,4 A 1,2

MANTO ERBOSO ARTIFICIALE

quota di progetto

15,300

  SOLUZIONE SOTTOFONDO DRENAGGIO ORIZZONTALE

(TAVOLA n° 3.8 sta)

 SEZIONE PARTICOLARE COSTRUTTIVO DRENAGGIO PERIMETRALE

    STRATO INERTE SU GEODRENO

POZZETTI D'ISPEZIONE IN CLS,

SEZIONE INTERNA cm 40 X 40,

FONDO RIEMPITO IN CLS MAGRO

PER EVITARE RISTAGNI DI

MATERIALI

TRACCIATURA TERRENO DI GIOCO DA ESEGUIRE COME

DA TAVOLA n° 1.1 sta DEL REGOLAMENTO "LND

STANDARD"

OMOLOGAZIONE PER 1a CATEGORIA e REGIONALE

JUNIORES U18 CON TOLLERANZA (Tav. n° 1.2 sta)

MISURE TRACCIATURA DEL CAMPO m 96,00 x m 50,00
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