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DescBreve

OPERAIO LIVELLO “a”

OPERAIO LIVELLO *b”

OPERAIO LIVELLO “¢”

OPERAIO LIVELLO *d"

OPERAIO LIVELLO “¢”

TECNICO ESPERTO-PROGETTISTA
NOLI

AUTOMEZZI

Aulocarro sinoat 8

Autocarro sino a t 8 con grir
Autocarrc olire at 8 efinoat 24

Molopompa per prosciugamenti
Motopompa con molore Kw 4,4

Molopompa per prosciugamenti Kw 1,8-2,2,
Macchina disotturalrice

Macchine per movimenti lera, lavorazioni aegrarie e di

giardinaggio
Ruspa cingolata polenza Kw 65-74,

Ruspa cingolala potenza Kw 88-110

* Escavatore idraulico gommato

Miniscavatore idraulico gommato

Livellatrice semovente
Trattore da 100 hp

Trallrice allrezzata anche con piattaforma e cippalrice

Traltriceattrezzata anche con carotalrice
Atomizzatore

Motocoltivatore

Molosega

Tosatrice

Decespugliatore

Tosasiepi

Fresa

MACCHINARIO VARIO
Macchinario trapano elettrico
Macchinario sega circolare
Macchinario saldatrice eleltrica
Macchinario martello pneumatico
Piattaforme

Pialtaforma aerea automonlata fino & m 18
Piattaforma asrea automontata oltre m 18
MATERIALI

Inerti edili

Sabbia fiume Brenta

Sabbia di flume

Sabbia fine

Ghiala da mm 2-15

Ghiaia da mm 15-25

Ghiaia da mm 25-50

Ghiaia da mm 50-100

Misto di cava

Pielrisco da mm 2-16
Pielrisco da mm 17-25
Spezzato di cava

LEGANTI

Cemenlo 425 in sacchi
Cemento 325 in sacchi
Cemento bianco 525 in sacchi
Csmento bianco in sacchi 325
Laterizi

Mattoni pieni comuni

Bimattoni comuni

Legnam|

Abele in travi

Abete in morali

Materiali ferrosi

Ferro tondo

Reli eleltrosaldate

Reti elettrosaldate filo diam. 4 mm
Reti elettrosaldate filo diam. & mm
Rele plaslificata

Paletti per recinzioni

Filo di ferro

Manufatti in cemento
Cordonata

Blocchetti

Carriera

Cordonata

Pozzetti in calcestruzzo
Pozzetti 40x40x40
Pozzatti 50x50x50
Pozzstti in resina

Chiusini

Chiusini spessore cm 7,5
Chiusini spessore cm 8,0
Chiusini

Canne & tubi

Tubi CLS ROTOCOMPRESSC

Tubi CLS ROTOCOMPRESSO diametro internc cm 15
Tubi CLS ROTOCOMPRESSO diametro internc cm 20
Tubi CLS ROTOCOMPRESSO dismetro interno ¢m 30

Tubi CLS VIBRATO

Tubi CLS VIBRATQ diametro interno em 20
Tubi CLS VIBRATQO diametro interno cm 30

LIs

DescEslesa

Operaio specializzalo super seltore florovivaislico
Operaio specializzalo seltore florovit
Operaio qualificalo super settore florovivaislico
Operaio qualificalo settore florovivaistico

‘Operaie comune seltore florovivaistico

Tecnico esperto arboricoltore abilitato — progettista

islico

Aulocarra ribaltabile trilaterale, della portata sino a 1 8, compreso carburante, lubrificante e conducente, per servizi locali

Aulocarro con gru da carico, delle portata sino a t 8 compreso carburante,lubrificante e conducente, per servizi locali

Autocarro con cassane riballabile, della portala oltre a t 8 e fino a t 24, compreso carburante, lubrificante e conducente per servizi
locali.

Matopompa per prosciugamenti compreso ogni accessorio e lo smaltimento delle acque, il carburante, i lubrificanti o l'energia
eletlrica.

a) con molore Kw 4,4, portala | 650-200 al minulo, prevalenzada 2a 8 m
b) elettropompa Kw 1,8-2,2,portala | 500-200 al minuto,prevalenza da 2a 8 m
Macchina disolturatrice per lubazioni di smaltimenlo acque meleoriche compreso operatore

Ruspa cingolata e pala caricalrice, potenza Kw 65-74, munila dei necessari equipaggiamenti di lavoro, compreso l'operatore
Ruspa cingolata e pala caricalrice, polenza Kw 88-110,munila dei necessari equipaggiamenli di lavoro, compreso I'operalore.

Escavalore idraulico gommato, potenza Kw 50 , munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro, compreso |'aperatore
Miniscavalore idraulico gommato, potenza Kw 20-30 , munito dei necessari equipaggiamenti di lavore, compreso I'operalore

Livellatrice semovente da 92 Kw compresi lubrificanti, carburante ed operators

Trattore da 100 hp, munito dei necessari  equipaggiamenli per l'esecuzione di
(ripper.aratro,fresa,vangatrice.ecc) compraso carburante, lubrificante e operalore.

Tratlrice da 30 a 50 Kw compreso operatore, munita di : aratro, erpice, fresatrice trivella idraulica,tosatrice raccoglitrice d'erba,
cippatrice piattaformae idraulica, braccio con accessori, spandiconcime, irroratrice

Trattrice da 30 a 50 Kw.compreso aperatore, munita di: estirpatrice, arieggiatrice, caratalrics, verticutizzators.
Atomizzalore semovente,compreso conducente, per giltala finoa 20 m.

M i fino a 4.5 Kw, leto di escluso operatore

Motosega lama cm 35, escluso operatore

Tosatrice da prato da 3,5 Kw con larghezza di taglio fino a cm 100, escluso operatore

Decespugliatore fino a 3,5 Kw, escluso oparatore

Tosasiepi, motofalciatrici fino a 4 Kw, escluso operatore

jper dendrochirurgia compresi carburanti-lubrificanti o energia eletirica escluso opsratore, motore fino a8 5 HP
Macchinario vario, compreso carburante, lubrificante, forza molrice & manutenzions, escluso personale di manovra:
a) trapano eletirico

b) sega circolare sleltrica

c) saldatrice elelirica statica da @ Kw esclusi gli elstiredi

d} martello pneumatico

Piattaforma aersa automonlata, compreso conducente manovratore, per

a) finoam 18

b) oltre m 18, fino & m 30

lavorazioni  agrarie

Sabbia di fiume Brenla vagliata e lavata; peso medio t/mc 1,60
Sabbia di fiume vagliata e lavala; peso medio Ume 1,60
Sabbia fine silicea di fiums lavata

Ghiaino di fiume,vagliato e lavalo da mm 2-15

Ghiaietla di fiume,vagliata e lavata , da mm 15-25

Ghiaia di fiume,vagliata e lavala, da mm 25-50

Ghiaione di fiume, vegliato, da mm 50-100

Misto di cava selezionalo 0/100 (tout venant) peso medio Ume 1,80
Pietrischetto granulate di fiume, da mm 2-16

Pietrisco granulato di fiume, da mm 17-25

Fornitura spezzato di cava granulometria 6/8

Cemento 425 in sacchi
Cemento 325 in sacchi
Cemento bianco in sacchi 525
Cemenlo bianco in sacchi 325

Matloni pieni comuni, a macchina, reggiali
Bimattoni comuni a 21 fori, reggiati

Abele in travi squadrate uso Trieste
Abete in morali , lunghezza m 4, assortimento monte

Ferro tondo per cemento armalo, con certdf. di collaudo, barre da m 10-12(compraso extra profilo, valutato sulla media dei
diametri da 8 a 16 Fe b 38k ad aderenza migliorata controllato in stab.

Reti elettrosaldate:

a) maglia cm 20x20 filo diam. 4mm

b) maglia cm 20x20 filo diam 5 mm

Rete plastificata n.14a maglia, da mm 50x100 o mm 560x50, franco cantiere a mezzo autocarro da q. 50

Paletti per racinzioni, in farro a T da mm 30-35zincali a calde, sino all'allezza dim 1,75, franco canliere a mezzo autocarro da q 50

Filo di ferro zincato e plasticate, sino & mm 3 di diamelro, franco cantisre.

Cordonata in calcestruzzo di cemento da cm 12-15x30, lunghszza m 1
Blocchetti voltatesta per cordonate in calcestruzzo dimensioni cm. 40x40x10
Carriera in calcestruzzo, lunghezza m 0,50 sez cm 30x12-24

Cordonata in calcestruzzo per giardini da cm 6-8x25, lunghezza m 1

Pozzetti di raccordo in calcestruzzo di cemento armalo escluso chiusino:

a) 40x40x40, dimensione interna con spessore cm 7.5

b) 50x50x50,dimensione interna con spessore cm 8,00

Prowvisla & posa in opara di pozzam in resina sintalica costruili i in materiale Ianmplasl»cu, rtg\d’u a slrutlura suhda aivsolarm cun
coperchio di colore verde, vite inox, con fondo libero, per al i di organi di inter odi pi
formazione e la regolazione del piano di posa; la rinfiancatura ed il livellamento con materiali provenianti delio sc.avc conforma e
dimension;

rotondo fl inferiore 23 cm. - fl superiore 16 cm. - Altezza 23,5 cm - Bullone inox di chiusura
Basae inferiore 52x38 cm Base superiore 40x26.5 cm - Altezza 32 cm

Base inferiore 65x47,5 cm. Base superiore 54x37.6 cm- Altezza 31 cm

Chiusini pasanti per pozzetti celcesliuzzo c. armato, prefabbricati, monalitici compleli di telaio,
a) inlerno pozzelto cm 40x40,spessore cm 7,5

b) internc pozzetio cm 40x40,spessore cm 8,0

Chiusini e caditoie stradali in ghisa comune

Tubi normali in calcestruzzo cemento rotocompresso senza bicchiers, incastro a maschio-femmina mezzo spessore:

a) diametro interno cm 15

b) diametro interno cm 20

¢) diamatro interno cm 30

Tubi in calcestruzzo di cemanto vibrato, a sezione circolare, con fondo di posa piano. a maschio-femmina & mezzo spessore:

&) diametro interno cm 20
b) diamatro interno cm 30
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Units
DiMisura

ora
giorno
giorno
giorno
giorno

ora

me
me
me
mc
mc
mc
mc
me
me
me

o o008 o

10 unita
10 unita

me
me

10kg

10kg
10kg

10Kg
Kg

cad

cad
cad

cad
cad
al Kg

3

3

PrezzoUnitario
3353
32,54
31,21
30,18
27.54
60,00

57,50
38,50

63,00

415
330
41,30

51,00

52,50
48,50

42,50
63,50

48,00

40,30
37,20
48,90

1.60

7.60
8,70
11,00
4,00

1.07

2,40
3,10

44,70
80,70

31,90
30,90
42,00
27,00
25,50
26,30
23,50
28,80
28,00
26,35
25,00

15,00
13,70
27,00
20,00

3,50
3,10

214,00
361,50

4,20
4,10
1.30

11,00
1.30

6,80
7.00
570
4,15

12,00
20,80

30,00
50,00
90,00

18,00
22,00
0.80

380
460
7.80

365
10,60



F.3.AA17
F3AANT 1A
F.3AA17.1.8
F.3AA17.1.C
F.3.AA18
F.3.AA1B.1.A

F.3.AA 19
F.3.AA10.1.A
F.3.AA10.2
F.3.AA.20
F.3.AA.21
F.3.AA.22
F.3.AA23
F.3.B

F.3BA.1.1
F.3BA1.1A
F.3BA1.1.B
F.3BA.1.1.C
F.3BA1.2
F.3BA1.2A
F.3BA12B
F.3.BA.1.3
F.3.BA.1.4
F.3.BA15
F.3.BA1.6
F.3.BA16A
F.3BA168B
F.3BA.1.7
F.3BA21
F.3BAZ21.A
F.3BAZ2.1B
F.3BA21.C
F.3BA31
F.3BA3.1.A
F.3BA31B
F.3BA32
F.3BA32A
F.3BA32B
F.3BA4.1
F.3BA4 1A
F.3BA41B
F.3BAS5.1
F.3BAL1A
F.3BA51B
F.3.BA51C
F.3BAG.2
F.3BASL2A
F.3BA5.2B
F.3BA5.3
F.3BAS3A

F.3BAS3B
F.3BAS.3.C
F.3BAS.4

F.3BAG4.A
F.3.B»$.5.4.B
F.3BASA4.C

F.3BAS5.5
F.3BA56
F.3BAG6.1
F.3BAG.2
F.3BAG2A
F.3BAG2B
F.3BAT.1
F.3BAT.1.A
F.3BAT1.B
F.3BAB1
F.3BAB1A
F.3BAB1.B
F.3BAB1.C
F.3BAB1.D
F.3BAB1E
F.3BA.9.1
F.3BA2.1.A
F.3BA.8.1.B
F.3.BA.10.1
F.3.BA 111
F.3.BA11.1A
F3BA111B
F.3BA 121
F3BA121A
F.3BA.12.1.B
F3BA122
F3BA12.2A
F3BA122B
F3BA123
F3BA122A
F.3.BA.123.B
F.3BA13.1
F.3BA13.1.A
F.3.BA.13.1.8
F.3.BA.13.2
F.3.BA.13.2.A
F.3.8A.13.2.8
F.3.BA13.2.C
F.3.BA.14
F.3.BA.15.1

F.3BA15.1.A

F.2BA.15.1.B

Malte

Malla di cemento 3256

Malla con g 4 di cemento per mc
Malta con & q di cemento per me
Calceslruzzi

Calceslruzzo confezionato

Conglomerati bituminosi

Binder

Conglomeralo bituminoso

Isolenti & coibenti

Granulato

Materiali per consolidamento e antierosione
telo

Piante arboree

Acer campestre

Acer campaslre circ. 14-16 cm
Acer campestre circ.16-18 cm
Acer campeslre circ, 18-20 cm
Acer campeslre Elsrijk
circ.14-16 cm
Acer campesire Elsrijk circ.16-18 cm

Acer campastre Elsri

Acer campasire a cespuglio

Acer ginnala

Acer platancides

Acer platanoides "globosum”

Acer platancides "globosum® circ. 16-18 cm
Acer platancides "globosum” circ. 18-20 cm
Acer pseudoplatanus circ. 14-16 cm
Aesculus x carnea "Briof
Aesculus x carnea "Briotii® circ. 14-16 cm
Aesculus x carnea “Briotii® circ. 16-18 cm
Aesculus x carnea "Briotii® circ. 18-20 cm

Alnus cordata

Alnus cordata  circ 14-16 cm

Alnus cordata circ 16-18 cm

Alnus glulinosa

Alnus glulinosa circ.14-16 cm

Alnus glulinosa circ.16-18 cm

Amelanchier canadensis

Amelanchier canadensis circ.14-16 cm
Amelanchier canadensis circ.16-18 cm
Carpinus betulus

Carpinus betulus circ. 14-16 cm

Carpinus betulus circ. 16-18 cm

Carpinus betulus circ. 18- 20 cm

Carpinus betulus a cespuglio

Carpinus belulus a cespuglio h. 2,50-3,00 m
Carpinus belulus a cespuglio h. 3,00-3,50 m
Carpinus belulus "Fastigiata”

Carpinus belulus "Fastigiata” veslilo al piede h. 2,60-3,00 m
Carpinus betulus "Fastigiata™ vestito al piede h. 3,00-3,50 m
Carpinus betulus "Fastigiata” vestilo al piede h. 3,50-4,00 m
Carpinus betulus "Fasligiata™ @ "Frans Fontaine” ad alberetto

Carpinus betulus "Fastigiala® e "Frans Fontaine” ad alberetto

circ.12-14 cm

Carpinus betulus "Fastigiala® e "Frans Fontaine” ad alberetto

circ.14-16 cm

Carpinus betulus "Fastigiala® @ "Frans Fonlaine” ad albarettc

circ.16-18 cm

Carpinus belulus "Frans Fontaine” circ.18-20 cm
Carpinus belulus "Menumantalis”
Calealpa bignonioides

Calalpa bungei

Caltalpa bungei circ.14-16 cm

Calalpa bungsi circ, 16-18 cm
Cercidiphyllum japonicum
Carcidiphyllum japonicum h 1,75-2,00
Cercidiphyllum japonicum h 2,00-2,50
Celtis australis

Callis australis circ.14-16 cm

Ceitis australis circ.16-18 cm

Caltis australis circ.18-20 cm

Callis australis circ.20-25 cm

Celtis australis circ.25-30 cm

Cercis siliquastrum

Cercis siliquastrum circ.14-16 cm
Cercis siliquastrum circ. 16-18 cm
Chamaercps excelsa

Clerodendrum trichotomum
Clerodendrum trichotomum
Clerodendrum tricholomum

Cornus mas e sanguinea a cespuglio
Cornus mas e sanguinea h 1,25-1,50
Cornus mas e sanguinea h 1,50-1,75
Cornus mas &ad alberetto

Cornus mas ad albsretto circ.12-14 cm
Cornus mas ad albsretto circ.14-16 cm
Cornus sanguinea ad alberetlo
Cornus sanguinea circ.12-14 em
Cornus sanguinea circ.14-16 cm
Corylus avellana arbusto

Corylus avellana h 1,50-2,00

Corylus avellana h 2,00-2,50

Corylus colurna
Corylus colurna circ.14-16 cm
Corylus colurna 16-18cm

Corylus colurna circ. 18-20 cm
Cotinus coggyaria "Royal Purple™

Crateegus carriari, grignonensis, monogyna, laevigata "Paul's Crataegus carrieri, grignonensis, monogyna, lasvigata "Paul’s scarlst”, oxyacantha

scarlat”, oxyacantha

Crataegus carrieri, grignonensis, monogyna, laevigala "Paul's a) Cralaegus carrieri, grignonensis, monogyna, |aevigala "Paul’s scarlel”, oxyacanthacirc.14-16 cm-h 2,50-3,00 m ; diametro

scariet”, oxyacantha circ.14-16 cm

Crataegus carriari, grignonensis, monogyna, laevigala "Paul's b) Crataegus carrieri, grignonensis, monogyna, laevigala "Paul's scarlet”, oxyacanthacirc. 16-18 em-h maggiore di m 3 | diametro
0

scarlst”, oxyacantha circ.16-18 cm

LIS

Malta di cemento 325
a) con sabbla vagliata e q 4 di cemento per me di impasto
b) con sabbia vagliata e q 5 di cemento per me di impasto

Calcestruzzo confezionato con mc 0,4 di sabbia vagliata, me 0.8 di ghiaietta 15-25 vagliala ed impastata in cantiere con uso di
betoniera da It 350 ad inversione di marcia, a g 3 di cemento 325 per mc di impasto.

Binder bituminoso 0/25 con il 4,5% di bitume
Conglomerato bituminoso con il 6,5 % di bitume

Granulato di argilla espansa, sfusa, granulometria mm 3-25, o lapillo vulcanico

Telo geotessile

Fornitura franco cantiere delle seguenli specie & variela scelle in vivaio dalla D.L., piante esemplari da viale, in zolla con juta &
rete, fusto libero e dritto, privo di ramificazioni fino alla prima impalcatura a m 2,0 dal suclo, unico asse principale diritto,
ramificazioni disposta regelarments ed in medo omogenso altorno all'asse principale con internodi ogni 20/30 cm.

Acer campeslre
a) Acer campeslre circ.14-16 cm
b) Acer campestre circ.18-18 ecm
¢} Acer campestre circ.18-20 cm
Acer campestre Elstijk
a) Acer campestre Elsrijk circ.14-16 cm
b)Acer campestre Elsrijk circ.16-18 cm
Acer campeslre a cespuglio, h.1,50-2,00 m
Acer ginnala circ.16-18 cm
Acer platanaides circ. 16-18 cm - h. 4,00 - 4,50 m
Acer platanoides "globosum”
a) Acer platanoides "globosum” circ. 16-18 cm = h 4,00 - 450 m
b) Acer platanaides "globosum” circ.18-20 em - h. 4500 - 5,00 m
Acer pseudoplatanus circ, 14-16 cm - h. 4,00 - 450 m
Aesculus x carnea "Briotii”
&) Aesculus x carnea "Briolii" circ. 14-16 ¢m - h. 3,00- 3,50 m
b) Aesculus x carnea "Briolii* circ. 16-18 ¢m, h. 3,50 - 4,60 m
c) Aesculus x carnea “Briotii" circ. 18-20 cm - hsup. 450 m
Alnus cordala
a) Alnus cordata circ 14-16 cm
b)) Alnus cordala circ.16-18 cm - h. 4,00 - 4,50 m
Alnus glulinosa
a) Alnus glutinosa circ, 14-16 cm
b) Alnus glutinosa circ.16-18 cm - h. 4,00 - 4,50 m
Amelanchier canadensis, alberettc
8) Amelanchier canadensis, alberetto circ.14-16 cm
b) Amelanchier canadensis, alberetto circ.16-18 em
Carpinus belulus ad alberetlo
&) Carpinus betulus ad alberelto circ. 14-16 cm
b) Carpinus betulus ad alberetto circ. 16-18 ¢m - h. 3,50 - 4,00 m
¢) Carpinus betulus ad alberetlo circ. 18-20 cm.
Carpinus belulus a cespuglio
a) Carpinus betulus a cespuglio h. 2,50-3,00 m
b) Carpinus betulus a cespuglio h. 3,00-3,50 m
Carpinus betulus "Fastigiata”
a) Carpinus betulus "Fastigiata” vestito al piede h. 2,50-3,00 m

b) Carpinus betulus "Fastigiata" vestito al pieds h. 3,00-3,50 m
¢) Carpinus betulus “Fastigiata® vestito al piede h. 3,50-4,00 m

Carpinus betulus "Fastigiata” e C. bet. "Frans Fonlaine"ad alberetto

a) Carpinus bslulus "Fasligiala” e C, bsl, "Frans Fontaine"ad slbarstlo circ.12-14 cm
b) Carpinus bstulus "Fastigiata” e C. bet. "Frans Fonlaine"ad alberelto circ.14-16 cm
¢) Carpinus betulus "Fastigiata” & C. bel. "Frans Fonlaine™ad alberstto cilr.. 16-18cm-h 3,50 - 4,00 m

d) Carpinus betulus "Fastigiata® e C. bet. "Frans Fontaine"ad alberetto circ 18-20 cm h. 4,00 - 4,50 m

Carpinus belulus "Monumentalis" h. 3,00-3,50
Catalpa bignoniocides circ. 168-18 em - h. 3,60-4,00 m
Catalpa bungsi

a) Calalpa bungsi circ.14-16 cm

b) Catalpa bungsi circ.16-18cm

Cercidiphyllum japonicum

a)Cercidiphyllum japenicum h 1,75-2,00
b)Cercidiphyllum japenicum h 2,00-2,50

Cellis australis

a) Cellis auslralis circ.14-16 cm

b) Celtis australis circ.16-18 cm —h 3,50-4,00 m

c) Cellis australis circ. 18-20 cm — h superiore a m 4,00
d) Ceilis australis circ.20-25 cm — h supsriore 8 m 4,50
8) Callis australis circ.25-30 cm — h superiore a m 5,00
Cercis siliquastrum

a) Cercis siliquastrum circ.14-16 cm- h 3,00-3,50 m

b) Cercis siliquastrum circ.16-18 cm

Chamaerops excelsa a) slipite di altezza netta 2,50/2,70 m
Clerodendrum lrichotamum

Clerodendrum tricholomum  circ. 14-16 cm
Clerodendrum lrichotamum  circ. 16-18 cm

Cornus mas e sanguinea a cespuglio

&) Cornus mas e sanguinea a cespuglio h 1,25-1,50

b) Cornus mas e sanguinea & cespuglio h 1,60-1,75
Cornus mas ad alberetto

&) Cornus mas ad alberetto circ.12-14 cm

b) Gornus mas ad alberstto circ.14-16 cm

Cornus sanguinea ad alberetto

&) Cornus sanguinea ad alberettocire. 12-14 cm

b) Cornus sanguinea ad alberetto circ. 14-16 cm
Corylus avellana arbusto

a) Corylus avellana arbusto  h 1,50-2,00

b) Corylus avellana arbusto  h 2,00-2,50

Corylus colurna

a) Coryius colurnacirc. 14-16 cm-h 3,50-4,00

b) Corylus colurnacirc. 16-18 cm

c) Corylus colurnacire. 18-20 cm

Cotinus coggygria "Royal Purple” a) h. 1,25 - 1,50

chioa minimo m 1,0
chioma minimo m 1,0f
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92,80
103,30

415
4.80

53.00

1,00

86,00
125,00
180,00

120,00
160,00

20,00
197,00
120,00

210,00
248,00
128,00

150,00
201,00
338,00

120,00
144,00

120,00
144,00

270,00
390,00

120,00
206,00
287,00

40,00
65,00

70,00
100,00

164,00

135,00
165,00

200,00
278,00
351,00
130,00

68,00
100,00

35,00
52,00

100,00
134,00
186,00
280,00
390,00

123,00
150,00
750,00

102,00
179,00

22,00
28,00

130,00
190,00

100,00
130,00

21,00
25,00

113,00
140,00

197,00
26,50

155,00

200,00



F.3BA161.C
F.3BA.16.1
F.3BA16.1.A
F.3BA.16.1.B
F.3BA171
F.3BA171.A
F.3BA17.1.8
F.3BA18.1
F.3BA1B.1A
F.3BA18.1B
F.3BA19
F.3BA19.1.A
F.3BA19.1.B
F.3BA19.1.C
F.3BA.19.2
F.3BA19.2.A
F.3BA19.2.B
F.3BA192.C
F.3BA 103
F.3BA 10.3.A

F.3.BA.19.3.B
F.3.BA.19.3.C

F.3.BA.10.4
F.3.BA.10.4.A
F.3BA.19.4.B
F.3BA.19.5
F.3.BA.196
F.3BA.196.A
F.3.BA.196.8B
F.3.BA.19.6.C
F.3.BA.19.6.D
F.3.BA.19.7
F.3BA.19.7A
F.3BA.19.7.8
F.3.BA.10.7.C
F.3.BA.20.1
F.3.BA.20.1.A
F.3.BA.20.1.B
F.3BA.20.1.C
F.3.BA.21.1
F.3BA.21.1.A
F.3BA21.1B
F.3BA212
F.3BA21.2.A
F.3BA21.2B
F.3BA21.3
F.3BA 221
F.3BA22.1.A
F.3.BA22.1B
F.3.BA.23.1
F.3.BA.24.1
F.3.BA.24.1.A
F.3.BA.24.1.B
F.3.BA.26.1.A
F.3.BA.26.1.B
F.3.BA.25.1.C
F.3.BA.26.1
F.3.BA.26.1.A
F.3.BA.26.1.B
F.3.BA.27
F.3.BA.28.1
F.3.8A.28.1.A
F.3.8A.28.1.B
F.3.BA.281.C
F.3.BA.29.1
F.3BA291.A
F.3BA29.1.B
F.3BA29.1.C
F.3BA292
F.3.BA.30.1
F.3BA.30.1
F.3BA30.2
F.3BAB02A
F.3.BA30.2.B
F.3.BA.30.3
F.3BA30.3.A
F.3.BA.30.38
F.3.BA31.1
F.3.BA.32.1
F.3.BA321A
F.3BA321.B
F.3.BA.33.1
F.3.BA331A
F.3.BA.33.1B
F.3.BA.34.1
F.3.BA.34.1
F.3.BA 3418
F.3BA341C
F.3BA341D
F.3.BA.35.1
F.3.BA.35.1.A
F.3.BA.35.1.B
F.3.BA.35.1.C
F.3.BA.36.1
F.3.BA.36.1.A
F.3.BA.36.1.B
F.3.BA.36.1.C
F.3.BA.36.1.0
F.3.BA.36.2
F.3.BA.36.2.A
F.3.BA.36.2.B
F.3.8A.362.C
F.3.BA.36.2.0
F.3BA36.3
F.3.BA36.3.A
F.3.BA.36.3.8
F.3.BA.36.3.C

Crataegus monogyna h=1,40-160 m
Davidia involucrata

Davidia involucrata h 1,26-1,60

Davidia involucrata h 1,50-1,75

Eleagnus angustifolia

Eleagnus angustifolia circ.14-16 cm

Eleagnus angustifclia circ.16-18 cm

Fagus sylvalica "Fastigiata®

Fagus sylvatica "Fastigiala” h 2,50-3,00

Fagus sylvatica "Fastigiata” h 3,00-3,50
Fraxinus angustifolia

Fraxinus angustifolia circ. 14-16 cm

Fraxinus angustifolia circ.16-18 cm

Fraxinus angustifolia circ. 18-20 cm

Fraxinus angustifolia "Raywood”

Fraxinus angustifolia "Raywood” circ.14-16 cm
Fraxinus angustifolia "Raywood" circ.16-18 cm
Fraxinus angustifolia "Raywood" circ. 18-20 cm
Fraxinus excelsior, excelsior "Westhof's Glorie”

Fraxinus excelsior, excelsior "Westhof's Glorie” circ. 14-16 cm

Fraxinus excelsior, excelsior "Westhof's Glorie™ circ.16-18 cm

Fraxinus excelsior, excelsior "Westhof's Glorie™ circ.18-20 cm

Fraxinus ornus
Fraxinus ornus circ.14-16 cm
Fraxinus ornus circ.16-18 cm
Fraxinus ornus"Mecsek”
Fraxinus oxycarpa
Fraxinus oxycarpa circ. 14-16 cm
Fraxinus oxycarpa circ. 16-18 cm
Fraxinus oxycarpa circ. 20-25 cm
Fraxinus oxycarpa circ. 30-35 cm
Fraxinus oxycarpa "Raywood”
Fraxinus oxycarpa "Raywood” circ.14-16 cm
Fraxinus oxycarpa "Raywood” circ.14-18 cm
Fraxinus oxycarpa "Raywoed” circ.18-20 em
Ginkgo biloba "Fasligiata”
Ginkgo biloba "Fastigiata” circ.14-16 cm
Ginkgo biloba "Fastigiata® circ.16-18cm
Ginkgo biloba "Fastigiata“cire. 18-20cm
Gleditsia triacanthos "Inermis”
Gleditsia triacanthos "Inermis” circ.14-16 cm
Gleditsia lriacanthos "Inermis” circ.16-18 cm
Gleditsia triacanthos "Skyline”
Gleditsia triacanthos "Skyline” circ. 14-16 cm
Gleditsia triacanthos "Skyline" circ.16-18 cm
Gleditsia triacanthos™Sunburst™
Juglans cinerea
Juglans cinerea circ.14-16 cm
Juglans cinerea circ 16-18 cm
Hibiscus syriacus
Koelreuteria paniculata 8 K. p. “fasligiata”
Koslreuteria paniculata @ K. p. “fastigiata” circ.14-16
Koelreuteria paniculata e K. p. "fastigiala” circ.16-18
Lagerstrosmia indica circ.12-14 cm
Lagsrstrasmia indica circ.14-16 cm
Lagerstroemia indica circ.16-18 cm
Libocedrus decurrans
Libocedrus decurrens h 2,50-3,00
Libocedrus decurrens h 3,00-3,50
Ligustrum japonicum
Liquidambar styracifiua
Liquidambear styraciflua circ.14-16 cm
Liquidambar styracifiua circ.16-18 cm
Liguidambar styraciflua circ. 18-20 cm
Liriodendron Lulipifera
Liriodandron tulipifera circ.14-16 em
Liriodendron Lulipifera circ. 16-18 cm
Liriodendron Lulipifera circ.18-20 cm
Liriodendron lulipifera "Fastigiatum™

Magnelia "Kobus"

Magnalia "Kobus"

Magnolia soulangeana

Megnolia soulangeana h 2,00-2,50

Magnolia soulangeana h 2.50-3,00

Magnalia stellata

Magnolia stellata h 1,50-1,75

Magnolia stellata h 1,75-2,00

Malus"Spring Snow"

Melia azedarach

Melia azedarach circ.14-16 em

Melia azedarach circ.16-18 cm

Morus alba "Fruilless”

Morus alba "Fruilless” cire.14-16 cm

Morus alba "Fruitless” circ.16-18 cm

Ostrya carpinifolia

Ostrya carpinifolia circ. 14-16 cm

Ostrya carpinifolia circ.16-18 cm

Ostrya carpinifolia circ. 18-20 cm

Ostrya carpinifolia circ 20-26 cm

Pariotia Persica

Parrotia Persica circ. 14-16 cm

Parrotia Persica circ. 16-18 cm

Parrotia Persica circ. 18-20 cm

Platanus acerifolia

Platanus acerifolia circ.14-16 cm

Platanus acerifolia circ.16-18 cm

Platanus acerifolia circ.18-20 em

Platanus acerifelia circ.20-25 cm

Platanus occidentalis - orientalis

Platanus occidentalis — orientalis circ. 14-16 em
Platanus occldentalis — orientalis circ. 16-18 cm
Plalanus occidentalis — orientalis circ. 18-20 cm
rc. 20-25 cm

Plalanus occidentalis — orientalis
Plalanus orientalis var."Cuneata”
Plalanus orientalis var."Cuneata” Circ.16-18 cm
Platanus orientalis var."Cuneata” circ. 18-20 cm
Platanus orientalis var."Cuneata” circ. 20-25 cm

LIS

cralaegus monogyna & cespuglio h=1,40-1,60 m

Davidia involucrata

&) Davidia involucrata h 1,25-1,50

b) Davidia involucratah 1,50-1,75

Eleagnus angustifolia

&) Eleagnus angustifoliacirc. 14-16 cm

b) Eleagnus angustifolia circ.16-18 cm-h 3,5-4.00 m

Fagus sylvatica "Fasligiata”™

a) Fagus sylvatica “Fastigiata” h 2,50-3,00

b) Fagus sylvalica "Fastigiata” h 3,00-3,50

Fraxinus angustifolia

&) Fraxinus angustifoliacirc.14-16 cm

b) Fraxinus angustifolia circ.16-18 cm

¢) Fraxinus anguslifoliacirc. 18-20 cm

Fraxinus angustifolia "Raywood"

a) Fraxinus angustifolia "Raywood"circ.14-16 cm

b) Fraxinus angustifolia "Raywood"circ.16-18 cm- h 3,5-4,00 m
¢) Fraxinus angustifolia "Raywood” circ. 18-20 cm

Fraxinus excelsior, excelsior "Westhof's Glorie"

a) Fraxinus excelsior, excelsior "Westhof's Glorie"circ.14-18 ¢cm- h 3,50-4,00 m

b} Fraxinus excelsior, excelsior "Westhof's Glorie” circ. 16-18 cm- h 4,00-4,50 m

¢) Fraxinus excelsior, excelsior "Westhof's Glorie™ circ. 18-20 cm- h 4,50-5.00 m

Fraxinus ornus
a) Fraxinus ornus circ.14-16 cm- h 3,00-3,50 m
b) Fraxinus ornus circ.16-18 cm- h 3,50-4,00 m
Fraxinus ornus™Mecsek” circ 16-18 cm-h 3,50-4,00 m
Fraxinus oxycarpa
&) Fraxinus oxycarpacirc. 14-16 cm-h 2,50-3,00 m
b) Fraxinus oxycarpacirc, 16-18 cm-h 4,00-4,50 m
c) Fraxinus oxycarpacirc. 20-25-h maggiore di 4 m
d) Fraxinus oxycarpacirc. 30-35-h maggiore di 4 m
Fraxinus oxycarpa "Raywood"
a) Fraxinus oxycarpa "Raywood” circ.14-16 cm
b) Fraxinus oxycarpa "Raywood” circ 16-18 cm
c) Fraxinus oxycarpa "Raywood" circ. 18-20 cm
Ginkgo biloba "Fastigiata”
a) Ginkgo biloba "Fastigiata®circ.14-16 cm
b) Ginkgo biloba "Fastigiatacirc.16-18 cm-h.4,00-4,50 m
¢) Ginkgo biloba "Fastigiata®circ. 18-20 ecm
Gleditsia triacanthos "Inermis”
a) Gleditsia lriacanthos "Inermis’circ.14-16 cm
b)Gleditsia triacanthos "Inermis” circ.16-18 cm
Gleditsia triacanthos "Skyline"
a) Gledilsia triacanthos "Skyline“circ.14-16 cm
b) Gleditsia triacanthos "Skyling"circ.16-18 cm-h.4,00-4,60 m
Gledilsia riacanthos"Sunburst” cire.16-18 em- h 4,00-4,50 cm
Juglans cinerea
a) Juglans cinerea circ.14-16 cm
b) Juglans cinereacirc 16-18 cm
Hibiscus syriacus circ.12-14 cm-h.2,50-3,00 m diam chioma minimo 1,0 m
Koelreuteria paniculata e K. p. “fasligiata™
a) Koelreuteria paniculata e K. p. "fastigiata” circ.14-16 cm- h.3,50-4,00 m
b) Koelreuteria paniculata e K. p. "fastigiata” circ.16-18 cm
a) Lagerstroemia indica circ.12-14 cm
b) Lagerstroemia indica circ.14-16 cm
c) Lagerstroemia indica circ.16-18 cm
Libocedrus decurrens
a) Libocedrus decurrens h 2,50-3,00
b} Libocedrus decurrens h 3,00-3,50
Ligustrum japonicum cire.14-16 ¢m.h.2,50-3,00 m
Liquidambar styraciflua
a) Liguidambar styraciflua circ.14-16 cm
b) Liquidambar styraciflua circ,16-18 cm- h 3,50-4,00 m
¢) Liquidambar styraciflua cire. 18-20 cm
Liriodendron tulipifera
a) Liriodendron tulipifera cire.14-16 em
b) Liriodendron lulipifera circ.16-18 cm- h 3,50-4,00 m
) Liriodendron tulipiferacirc. 18-20 cm
Liriodendron tulipifera "Fastigialum” circ.16-18 cm- h 3,50-4,00
Magnolia "Kobus" circ. 14-16 cm.-h 3,00-4,00 m
Magnolia "Kobus" circ. 25-30 em.-h 3,00-4,00 m
Magnelia soulangeana
a) Magnolia soulangeana h 2,00-2,50
b) Magnolia soulangeana h 2.50-3,00
Magnolia stellata
&) Magnolia stellata h 1,50-1,75
b) Magnelia stellata h 1,75-2,00
Malus"Spring Snow” circ. 14-16 cm-h 2,50-3,00 m diam.chioma minime 1,0 mt
Melia azedarach
&) Melia azedarach ¢irc.14-16 cm
b) Melia azedarach circ.16-18 cm
Morus alba "Fruitless”
a) Morus alba "Fruitless” circ.14-16 cm
b) Morus alba "Fruitless” circ.16-18 cm

« Oslrya carpinifolia

a) Ostrya carpinifolia circ.14-16 cm

b) Oslrya carpinifolia circ.16-18 cm- h 3,60-4,00 m

¢) Oslrya carpinifolia circ. 18-20 em -h superiore a 4 m

d) Ostrya carpinifolia circ 20-25 cm

Parrotia Persica

a) Parrotia Persica circ. 14-16 cm

b) Parrotia Persica circ. 16-18 cm

c) Parrotia Persica circ. 18-20 cm

Platanus acerifolia

a) Platanus acerifolia circ.14-16 cm

b) Platanus acerifolia circ. 16-18 cm-h.4,00-4,50 m

¢) Platanus acerifolia circ.18-20 cm-h.maggiore di 4,50 m

d) Platanus acerifolia circ.20-25 cm-h.maggiore di 5,00 m
Platanus occidentalis - origntalis

a) Platanus occidentalis - orientalis circ. 14-18 cm

b) Platanus occidentalis — orientalis circ. 16-18 cm

c) Plalanus occidentalis — orientalis circ. 18-20 cm

d) Platanus occidentalis- orientalis circ. 20-25 cm- h. maggiore di 5,00 m
Platanus crientalis var."Cuneata”™

&) Platanus orientalis var."Cuneata” circ.16-18 cm -h 3,50-4,00 m
b) Platanus orientalis var."Cuneale” circ. 18-20 cm

c} Platanus orientalis var,"Cuneata” circ. 20-25 cm- h. maggicre di 5,00 ml
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57,00
72,00

100,00
140,00

120,00
180,00

122,00
154,00
187,00

120,00
160,00
217,00

122,00

154,00

187,00

60,00
134,00
160.00

86,00
129,00
280,00
500,00

75,00
110,00
187,00

126,00
206,00
273,00

120,00
159,00

159,00
216,00
216,00

72,00
95,00
94,00

150,00
200,00
151,00
210,00
297,00

100,00
140,00
124,00

115,00
200,00
268,00

110,00
179,00
236,00
200,00
201,00
380,00

77.00
126,00

77.00
129,00
156,00

70,00
95,00

86,00
110,00

115,00
144,00
175,00
205,00

180,00
230,00
270,00

104,00
130,00
170,00
215,00

104,00
130,00
170,00
215,00

130,00
170,00
216,00



F.3.BA.37.1
F.3.BA.37.1.A
F.3BA.37.1.8
F.3BA371C
F.3BA372
F.3BA372A
F.3BA37.2B
F.3BA3B1A
F.3BA38.1.B
F.3BA38.1
F.3BA39.1A
F3BA321B
F.3.BA.38.2
F.3BA392A
F.3.BA.39.2.B
F.3.8A38.2.C
F.3.BA.38.3
F.3.BA.38.3.A
F.3BA.38.3.8
F.3BA38.4
F.3BA.38.4.A
F.3BA.39.4B
F.3.BA.40.1
F.3.BA.40.A
F.3.BA.40.B
F.3.BA.40.C
F.3.BA.41.1
F.3.BA411A
F.3.BA.41.1.B
F.3.BA.41.2
F.3.BA41.2.A
F.3.BA.41.2.B
F.3.BA41.3
F.3.BA41.3.A
F.3.BA41.3.8
F.3.BA41.4
F.3.BA41.4.A
F.3.BA41.4.8
F.3.BA41.5
F.3.BA.41.5.A
F.3.BA.41.58
F.3.BA41.6
F.3.BA41.6A
F.3.BA.41.6B
F.3.BA.41.6.C
F.3.BA.41.6.0
F.3.BA.42.1
F.3.BA4Z.1.A
F.3.BA.42.1.B
F.3.BA42.1.C
F.3.BA.42.2
F.3.BA.42.2.A
F.3.BA42.2B
F.3BA423
F.3.BA.42.3A
F.3.BA.42.3B
F.3.BA.42.3.C
F.3.BA42.4
F.3.BA42.4.A
F.3.BA424.B
F.3.BA.42.5
F.3.BA.431
F.3.BA431A
F.3.BA.43.1.B
F.3.BA43.1.C
F.3.BA.44.1
F.3.BA.44.1.A
F.3.8A44.1B
F.3.8A44.1.C
F.3.BA.44.2
F.3.BA.44.2.A
F.3BA44.2.B
F.3.BA43.1
F.3BA43.1.A
F.3BA.43.1.B
F.3.BA44.1

F.3.BA44.1.A

F.3.BA.44.1.B

F.3.BA44.1.C

F.3.BA44.2
F.3.BA44.2.A
F.3.BA44.2.8
F.3.BA44.2.C
F.3.BA44.3
F.3.BA44.3.A
F.3.BA.44.3.8
F.3.BA.45.1
F.3.BA45.1.A
F.3.BA45.1.8
F.3.BA45.1.C
F.3.BA 461
F.3.BA46.1A
F.3.BA.46.1B
F.3.BA46.1.C
F.3.BA.47
F.3.BA.48
F.3.BA.49.1

F.3.BA49.1.A

F.3.BA.40.1.B

F.3.CA

Popolus alba

Popolus alba circ.14-16 cm

Popolus alba circ.16-18 cm

Popolus alba circ.18-20 cm

Populus alba "Bolleana” (pyramidalis)

Populus alba "Bolleana” (pyramidalis) circ. 14-16 cm
Populus alba "Bolleana® (pyramidalis) circ. 16-18 cm
Prunus accolade circ, 14/16

Prunus accolade circ. 16/18

Prunus avium

Prunus avium circ. 14-16 cm

Prunus avium circ. 16-18 cm

Prunus "Amancgawa”

Prunus "Amanogawa” circ.12-14 cm

Prunus "Amanogawa” circ.14-16 cm

Prunus "Amanogawa’” circ. 18-20 cm

Prunus cerasifera "Pissardi nigra "

Prunus cerasifera "Pissardi nigra " circ. 14-16 cm
Prunus cerasifera "Pissardi nigra " circ. 16-18 cm
Prunus subhirtella "Autunnalis™

Prunus subhirtella "Autunnalis™ circ.14-16 cm
Prunus subhirtella "Autunnalis” circ, 16-18 cm
Pyrus calleryana “"Chanticleer”

Pyrus calleryana "Chanticlesr” circ. 14-16 cm
Pyrus calleryana "Chanticleer” circ. 16-18 cm
Pyrus calleryana "Chanticlser” circ. 18-20 cm
Quercus cerris.

Quercus cerris circ, 14-16 cm

Quercus cerris circ, 16-18 cm

Quercus ilex, a cespuglio

Quercus ilex, a cespuglio h. 2,00-2,50 cm
Quercus ilex, a cespuglio h. 2,50-3,00 cm
Quercus ilex

Quercus ilex circ,16-18 em

Quercus ilex cire, 18-20 cm

Quercus paluslris & rubra

Quercus palustris & rubra circ. 14-16 cm

Quercus palustris & rubra circ. 16-18 cm

Quercus robur

Quercus robur circ. 14-16 cm

Quercus robur circ. 16-18 cm

Quercus robur "Fasligiata Koster”

Quercus robur "Fasligiala Koster” h 2,50-3,00
Quercus robur "Fastigiata Koster” h 3,00-3,50
Quercus robur "Fastigiata Koster” circ.16-18 cm
Quercus robur "Fastigiala Koster” circ. 18-20 cm
Robinia pseudoacacia "Bessoniana”

Robinia pseudoacacia "Bessoniana” circ. 14-16 cm
Robinia pseudoacacia "Bessoniana” circ. 16-18 cm
Robinia pssudoacacia "Bessoniana” circ. 18-20 cm
Robinia pseudoacacia "Casque rougs”

Robinia pseudoacacia "Casque rouge” circ. 14-16 cm
Robinia pseudoacacia "Casque rouge” circ. 16-18 cm
Robinia pseudoacacia "Monophylla”

Robinia pseudoacacia "Monophylla” circ. 14-16 cm
Robinia pseudoacacia "Monophylla” circ. 16-18 cm
Robinia pseudoacacia "Monophylla” circ.18-20 cm
Robinia pseudoacacia "Pyramidalis”

Robinia pseudoacacia “Pyramidalis” circ. 14-16 cm
Robinia pseudoacacia "Pyramidalis” circ. 16-18 cm
Robinia pseudoacacia "Umbraculifera”

Salix alba-viminalis-caprea

Salix alba-viminalis-caprea circ. 12-14 cm

Salix alba-viminalis-caprea circ. 14-16 cm

Salix alba-viminalis-caprea circ. 16-18 cm
Sophora japonica

Sophora japonica circ, 14-16 cm

Sophora japonica circ. 16-18 cm

Sophora japonica circ. 18-20 cm

Sophora japonica "Pyramidalis”

Sophora japonica "Pyramidalis” circ. 14-16 cm
Saphora japonica "Pyramidalis” circ. 16-18 cm
Sorbus aucuparia

Sorbus aucuparia circ. 14-16 cm

Sorbus aucuparia circ. 16-18 cm

Tilia cordata; "Greanspira” cord. "Erecta”;Tilia europea;
Tilia tomentosa, Tilia suchlora; Tilia Flavescens "Glenlaven™

Tilia cordata; "Greanspire”;Tilia cord. "Erecta™Tilia suropea;
Tilia tomentosa, Tilia suchlora; Tilia Flavescens "Glsnlevan™
circ. 16-18cm

Tilia cordata; "Greanspire™;Tilia cord. “Erecta”Tilia suropea;
Tilia tomentosa, Tilia suchlora; Tilia Flavescens "Glenleven™
circ, 18-20 cm

Tilia cordala; "Greenspire”; Tilia cord. "Erecta”; Tilia europea;
Tilia tomentosa, Tilis euchlora; Tilia Flavescens "Glenlaven”™
circ. 20-25 cm.

Tilia hybrida platyphillos: platy. "Orebro”

Tilia hybrida platyphillos; platy. "Orsbro” circ. 16-18
Tilia hybrida platyphillos; platy. "Qrebro” circ. 18-20
Tilia hybrida; platyphilios ; platy. "Orebro” circ. 20/25
Tilia europea vestita al pieds

Tilia europea vestita al pieda circ. 14-16 cm

Tilia europea vestita al pieda circ. 16-18 cm

Ulmus pumils/glabra

Ulmus pumila/glabra circ. 14-16 cm

Ulmus pumila/glabra circ. 16-18 cm

Ulmus pumile/glabra circ. 18-20 cm

Zelkova serrata - Cerpinifolia

Zelkova serrala - Carpinifolia circ. 14-16 cm
Zelkova serrata - Carpinifolia circ. 16-18 cm
Zelkova serrata - Carpinifolia circ. 18-20 cm
Supplemento alle voci precedenti per piants in vaso
Piantine forestali di uno-due anni di eta
Manutenzione totale e garanzia di attecchimento

Manutenzione totele e geranzia di ettecchimento per 1
stagione vegetativa

Manutenzione tolale e garanzia di attecchimento per 2
stagioni vegetative

‘Semi e miscugli

Lis

Popolus alba

a) Popolus alba circ.14-16 cm

b} Popolus alba circ. 16-18 cm h 4,00-4,50 mt

c) Popolus alba circ.18-20 cm - h maggiore di 4,00 m

Populus alba "Belleana” (pyramidalis)

&) Populus alba "Bolleana® (pyramidalis) circ. 14-16 cm

b) Populus alba “Bolleana” (pyramidalis) circ. 16-18 cm

a) Prunus accolade circ. 14/16

Prunus accolade cire. 16/18

Prunus avium

a) Prunus avium circ, 14-18 cm

b) Prunus avium circ. 16-18 cm

Prunus "Amanogawa"

a) Prunus "Amanogawa’circ.12-14 cm h 2,50-3,00 m diametro della chioma 1,00 m
b) Prunus "Amanogawa‘circ.14-16 cm h 3,00-3,50 m diametre della chiema 1,00 m
€) Prunus "Amanogawa" circ. 18-20 cm

Prunus cerasifera "Pissardi nigra "

a) Prunus cerasifera "Pissardi nigra "circ. 14-16 cm-h 2,50-3,00 ml, diametro chioma minimo 1,0 m
b} Prunus cerasifera "Pissardi nigra "circ. 16-18.¢cm

Prunus subhirtella "Autunnalis™

a) Prunus subhirtella “Autunnalis'circ. 14-16 cm.h 2,50-3,00 mt diamelro della chioma minime 1,00 m
b) Prunus subhirtella "Autunnalis” circ. 16-18 cm

Pyrus calleryana "Chanlicleer”

a) Pyrus calleryana "Chanticleer"circ. 14-16 cm

b) Pyrus calleryana "Chanticleer” circ. 16-18 cm h 3,00-3,50 m

©) Pyrus calleryana "Chanticleer"circ. 18-20 cm

Quercus cerris

8) Quercus cerrissirc. 14-16 cm

b) Quercus cerriscirc. 16-18 cm

Quercus ilex, a cespuglio

&) Quercus ilex, a cespuglio h. 2,00-2,50 cm
b) Quercus ilex, a cespuglio h. 2,60-3,00 cm

-Quercus ilex

Quercus ilexcirc.16-18 cm h 3,50-4,00 m

Quercus ilexcire. 18-20 cm

Quercus palustris e rubra

a) Quercus palustris & rubra cire. 14-16 cm

b) Quercus paluslris & rubra circ. 16-18 cm

Quercus robur

a) Qusreus roburcire. 14-16 cm

b)Quercus robur circ. 16-18 cm

Quercus rabur "Fastigiata Koster”

a)Quercus robur "Fastigiata Kosler” h. 2,50-3,00

b} Qusrcus robur “Fastigiala Koster™ h. 3,00-3,50

©) Quarcus robur "Fastigiata Kostercirc. 16-18 cm h 3,50-4,00 m
d)Quercus robur "Fasligiata Koster™ circ. 18-20 cm

Robinia pseudoacacia "Bessoniana”

a) Robinia pseudoacacia "Bessoniana” circ. 14-16 cm h 3,60-4,00 mt

b) Robinia pseudoacacia "Bessoniana” circ. 16-18 cm

¢) Rabinia pseudoacacia "Bessoniana” circ. 18-20 cm

Robinia pseudoacacia "Casque rouge”

a) Robinia pseudoacacia "Casque rouge” circ. 14-16 em

b) Robinia pseudoacacia "Casque rouge’circ. 16-18 cm

Robinia pseudoacacia "Monophylla”

a) Robinia pseudoacacia "Manophylla®cire. 14-16 ¢m - h 3,00-3,50 mt
b) Robinia pseudoacacia "Monophylla®cire. 16-18 cm- h 3,60-4,00 mt
) Robinia pseudoacacia “Monophylla® circ. 18-20 cm-h maggiore di 4,00 mt.
Robinia pseudoacacia "Pyramidalis”

a) Robinia pseudoacacia "Pyramidalis”circ. 14-16 cm

b) Robinia pseudoacacia "Pyramidalis"circ. 16-18 cm

Robinia pseudoacacia "Umbraculifera” circ. 16-18 cm h 3,50-4,00 cm
Salix alba-viminalis-caprea

&) Salix alba-viminalis-capreacirc. 12-14 cm

b)Salix alba-viminalis-caprea circ. 14-16 cm

©)Salix alba-viminalis-caprea circ. 16-18 cm

Sophora japonica

&) Sophora japonicacirc. 14-16 cm

b) Sophara japonicacirc. 16-18 cm h 3,50-4,00 mt

) Sophora japonicacirc. 18-20 cm

Sophora japonica "Pyramidalis™

&) Sophora japonica "Pyramidalis” circ. 14-16 em

b) Sophora japonica "Pyramidalis” circ. 16-18 cm

Sorbus aucuparia

&) Sorbus aucuparia circ. 14-16 cm

b) Sorbus aucuparia circ. 16-18 cm

Tilla cordata; "Greenspire”.Tilia cord, "Eracla”; Tilia europea; Tilia tomentosa, Tilia euchlora; Tilia Flavescens "Glenleven®

lia europea; Tilia tomentosa, Tilia euchlora; Tilia Flavescens "Glenleven” circ.

&) Tilia cordata; "Greenspire”; cord. "Erecla”;

16-18¢cm h 4,004 50 cm.

b) Tilia cordata; "Gresnspire”; europea; lomentosacire. 18-20 cm

c) Tilia cordata; "Greenspire”; Tilia cord. “Erecta”; Tilia auropea; Tilia tomentosa, Tilia euchlora; Tilia Flavescens "Glenleven” circ.
20-25¢cm.

Tilia hybrida piatyphillos; platy. "Orebro™

&) Tilia hybrida platyphillos; platy. "Orebre” circ. 16-18

b)Tilia hybrida platyphillos; platy. "Orebro” circ. 18-20

) Tilia hybrida; platyphillos ; platy. "Orebro”circ. 20/25

Tilia europea veslita al piede

&) Tilia europea vestila al piede circ. 14-16 cm

b) Tilia europea vestita al piede circ. 16-18 cm

Ulmus pumila glabra "Sapporo Autumn Gold”

&) Ulmus pumila glabra "Sapporo Autumn Gold® cire. 14-16 em

b) Uimus pumila glabra "Sapporo Autumn Gold"circ. 16-18 cm

¢) Ulmus pumila glabra "Sappero Autumn Goldcire. 18-20 ecm

Zelkova serrala - Carpinifolia

a) Zelkova serrata - Carpinifolia circ. 14-16 cm

b) Zelkova serrata - Carpinifolia circ. 16-18 cm

¢} Zelkova serrata - Carpinifolia circ. 18-20 cm

Supplemento alle voci precedenti per piants in vaso

Piantine forestali di uno-due anni di sta, coltivale con pane di terra in vassoio lipo pot-tray

Manulenzione lolale e geranzia di attecchimento dei soggstli compresa la sostituzione di quelli non vegeti, in modo da
consegnare, alla fina del pericde di garanzia, tutti gli esemplari costituenti Impianto, in buone condizioni vegelative:
a) per 1 stagiona vegstativa dalla messa a dimara, aumenlto parcentuals, calcolato sul velore complessive semmande il prezzo di
messa a dimora unitario al prazzo di fornitura unitario, del

b) per due stagionl vegetativa dalla massa a dimora, aumento percentugle, calcolalo sul valote complessivo determinato
sommando il prezzo di messa a dimora unilario al prezze di fornitura unitario, incrementato della parcentusle di cui sopra, del
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F.3.CA1

F.3.CA2

F.3.0A
F.3.DA1.1.A
F.3.DA1.18B
F.3DA2
F.3EA
F.3EA1
F.3EA11A
F.3EA11B
F.3EA.02
F.3EA21A
F.3EA21B
F.3.EA2.1.C
F.3.EA21D
F.3EA31
F.3.EA31

F.3.EA31LA

F.3EA31B

F.3EA31.C
F.3FA
F.3FA1
F.3FA2

F.3.FA3
F.3FA4
F.3FAS

F.3.GA
F.3.GA1
F.3.GA2
F.3.GA3
F.3GA31A
F.3GA31B
F.3HA
F.3HA11LA
F.3HA11B
F.3HA1.1.C
F4

Fa4.A
F4.AA1

F4AAT11A
F4.AA11B
F4.AA12

F.4.A82

FAAAZA1A
F.4AA21.B
F.4.AA21.C
F.4.AA3

FA4AA31A
F.4AA31B
F.4.AA31.C
F.4.AA4
F.4.AA41A
F.4.AA41B
F.4.AAS
F.4.AAB

F.4.AA7

F.4.AA71.A
F.4.AA7.1.8
F.4.AABA

F.4.AA9

F4.AAQ1A
F4.AA01B
F.4.AA10.A

F.4.AA.10.1.B

FA4.AA11A

F.4.A811B

F.4.A812

F.4.AA121.A
F.4AA 1218
F.4.AA121.C
F.4.AA121.D
F.4.AA13

F.4AA13.1.A
F.4AA131B
F4AA131C
F.4AA131D0D
F.4AA131E
F.a.AA 14

Miscuglio per prato
Miscuglio per campi sparlivi

Piante erbacee

Erbacee perenni in vaso da 1 litro

Erbacee perenni in vaso da 2 litri

Piantine da fiore annuali

Fornitura e posa Pali

Fornitura e posa Pali di castagno

Fornitura e posa Pali di castagno diam. 6-8 cm

Fornitura e posa Pali di castagno diam. 10-12 ¢m

Fornitura e posa Pali di pino silvestre

Fornitura e posa Pali di pino silvestre diametro 8 cm
Fornilura e posa Pali di pino silvestre diametre 8 cm
Fornilura @ posa Pali di pino silvestre diametro 10 cm
Fornilura @ posa Pali di pino silvestre diametro 16 cm
Fornitura e posa Mezzo palo

Fornitura e posa dipalo in legno di pino impregnate con sali
dirame

Fornitura @ posa di palo in legno di pino impregnato con sali
dirame diem. 14 cm

Fornitura e posa di pale in legno di pino impregnato con sali
dirame diam. 16 cm

Lis
Miscuglio per prato da giardino composto da Lolium perenne in varieta 30%, Poa pratensis in varietd 10%, Festuce arundinacea
60% a 40grimgq
4M§.Zc’9gl‘>o per campi sporlivi composto da Lolium perenne in variatd 30%, Poa pralensis 10%, Fesluca arundinacea 50% a
rimg
Pianle erbacee
Erbacee perenni in vaso da 1 litro
Erbacee perenni in vaso da 2 litri 16 cm
Piantine da fiore annuali in contenitore da cm 6-8
Fornitura e posa Pali
Fornitura e posa Pali di castagno scortecciato
a) Fornitura e posa pali di castagno diam. 6-8cm h 3,00-350 m
b) Fornitura e posa pali di castagno diam. 10-12 ¢m h 3,00-3,50 m
Pali di pino silvestre h 3,00 m
a) Fornilura e posa pali di pino silvedire torniti diametro 6 cm
b) Fernitura @ posa pali di pino silvestre torniti diametro 8 cm
¢} Fornitura e posa pali di pine silvestre torniti diametro 10 cm
d) Farnitura @ posa di pino silvestre torniti diametro 16 cm
Fornilura e posa mezzo palo diam. 8 h4 m
Egrn'\lura @ posa palo proteggi aiuodla, in legno di pino impregnato con sali di rame (certif.), h=150 cm conficcato nel suolo par cm

a) Fornilura e posa di pale in legno di pino impregnalo con sali di rame diam. 14 cm

b} Fornilura e posa di palo in legno di pino impregnato con sali di rame diam. 16 cm

Sovraprezzo per fornilura e posa di banda
TERRE

Terra di scavo

Terra di coltivo

Torba bionda
Terra orlicola
Terriccio

Concimi - Diserbanti - Antiparassitari - Telo Pacciamante
Stallatico liofilizzato e pellettato

concime ternario

Pacciamatura di corteccia

Paccismatura di corteccia sfusa
Pacciamalura di corteccia in sacchi da 701
PROTEZIONI

Transenna lunga cm 40

Transenna lunga cm 100

Transenna lunga cm 200

D) OPERE A MISURA

Lavaorazioni

Scavo generale di sbancamento

Scavo con carico e trasporto in discarica
Scavo con anche spianamento
Scotico

Terreno

Terreno fino a 20 me per sito

Terreno da 20 a 100 mc per sito

Terreno sopra a 100 mc per sito

Trattamento dslla vegetazions erbacea con diserbanti

Trattamento della vegetazione fino a 1000 mg
Trattamento della vegetazione da 1000 a 5000 mq
Trattamento della vegetazione ollre 5000 mq
Vangatura meccanica del terreno

Vangatura meccanica del terreno inferiore a mg 50
Vangatura meccanica del terreno superiora a mq.50
Fornitura e distribuzione di terriccio

Fornitura e distribuzicne di concima

Sola distribuzicne di concime

fino & 1000 mg
sopra ai 1000 mg
Sfalcio erba con rilascio

Sfalcio erba con asporto

per il Quartiere 1
per gli altri quartier!
Sfalcio erba su scarpate stradali o tratti arginali con rilascio

Sfalcio erba su scarpate stradali o tratti arginali con asporto

Sfalclo erba in banchina e sui parterres stradali con rilasclo

Sfalcio erba in banchina e sui parterres stradali con asporto

Potatura siepi in forma libera

allezza media fino am 1.5
altezza media finoam 2.5
allezza media fino m 3,5

altezza media fino m 6

Potatura siepi in forma obbligata

fino a 150 cm

da 160 a 200 cm

da 200 a 400 cm

da 400 a 600 cm

da 600 a 800
Spollonature ordinaria

c) ppi alle voci pi i per la fornitura e posa di banda calarifrangente

TERRE

Terra di scavo, priva di materiali grossolani ed inadatti alla coltivazions

Terra di collivo di medio impaslo p!(lVB"Il"lB dallo strato collurale attivo di lerreni agrari, priva di pielre, radici, organi di
conservazione di infestanti ed altri materiali inadalli alla collivazione

Torba bionda a struttura fine, PH da 3 a 4, provenienza estera in balle

Terra orticola & basa di torbe brune, PH da 5,5 a 7 in sacchida | 70

Terriccio ottenulo per compostazions aerobica controllata di materiali vegetali efo torba, vagliato e concimate con pH neutro in
sacchida 70/801

Concimi - Diserbanti - Antiparassitari - Telo Pacciamants

Slallatico liofilizzato e pellettato con il 55-80% di soslanza organica tolale

Farmlura di cencime lernario a cessiona programmata (sei masi) con titola NPK

di corteccia di conifera con 2-4cm
a) sfusa
b) in sacchi da 701
Protezioni

a) Transenna in ferro zincalo, diametro mm 48, spessore mm 3, allezza cm 115 lunga cm 40
b) Transenna in ferrc zincalo, diametro mm 48, spessore mm 3, allezza cm 115 lunga cm 100
¢) Transenna in ferro zincalo, diamelro mm 48, spessore mm 3, altezza ¢cm 115 lunga em 200

Scavo generale di sbancamenlo in terreno di qualsiasi natura e consislenza (spianamenti, cassonetli e apertura di fossati)
compresa demalizione di evenluali trovanti @ murature inlsrrate, eseguito con escavatore meccanico non oitre la profendita di m
1,6, compresa l'eliminazione di parti rimaste inescavale, esclusa leventuale armatura delle pareli di scavo, eventuali
aggottamenti e rinterr; misuraziona a sezioni ragguagliate del volume di scavo

lle discariche

a) con carico e rasporto del maleria
bjcon carico, lrasporto & spianamento del maleriale in canliere

Scotico di terreno vegetale eseguito con mezzi meccani terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondita massima
di 20 cm compreso |'estirpazions d'erbe, arbusti, radici, il laglio di alberi, la demolizione e rimozions manto erboso con trasporto in
discarica del maleriale di risulta. Profondita media ¢m. 20

Stesa e modellazione di terreno di coltivo di medio impasto a PH neutro, proveniente dallo strato attivo di terreno agrario, privo di
pietre, radici, organi di conservazione di piante infestanti e da altri materiali inadatti alla coltivazions, steso alle quote indicate dalla
Dirszione Lavori & misurato sui mezzi in canliers, con mazzi msccanci ed eventuslirifiniture manualmants, compresa la fornitura

a)per quantita fino a 20 mc per sito
b) per quantita da 20-a 100 mc
©) per quantitd superiori a 100 mc

Trattamanto della vegelazione erbacea con diserbanti autorizzati dalla normativa vigente, abilitati per impiego in ambito civile ed
autorizzati dalla D.L., compresa la dei prodotti, la distribuziona secondo le prescrizioni tscniche, I'eliminazione delle infestanti dopo
il disseccamanto ed ogni alire onere secondo quante previsto nel Capilolato Speciale

a) fino a 1000 mq

b) da 1000 a 5000 mg

c) oltre 5000 mq

‘angatura meccanica del terrenc da coltivo dissodato e livellato, profondita di lavorazione di cm 15 - 20.
a) aiuole con superficie inferiori a mq 50

b) auiole con superficie superiore a mq.50

Fornitura e distribuzione di terriccio a ph neutro in sacchi da It.70

Concimazione di copartura di tappeti erbosi comprendente la fornitura dei concimi del tipo NPK in ragione di 40 g/mg. e |a
distribuziona anche manuale per superfici valutate al lordo delle masse di piante ed ogni altro onere secondo quanio previste nelle
Cond. Esec.

Sela distribuzione di concime minerale con l'impiego di spandiconcime e dove occorra manualmente ed ogni allro onere secondo
quanto pravisto nelle Con. Es.

a) fino & 1000 mq

b) sopra ai 1000 mg

Sfalcio erba con rilascio del materiale di risulta, compresa la tosatura dell'erba e la sua Writurazione a pezzatura fine, la rifinitura

con decespugliatore dei!e suparfici pedonali, Ie raccolta manuale di ogni tipo di rifiuto, escluso quelli di tipo organico, presenti
nell'area e il loro confi a discarica auts ta, e la «degli albari presenti sempre allinterno dell'area.

Sfalcio erba con asporto del materiale di risulta, compresa tosatura dell'erba, rifinitura con decespugliatore delle sup. pedonali,
preventiva raccolta di ogni tipo di rifiuto, escluso il tipo organico nell'area e loro conferimento a disc. autorizzata, e spollonatura
degli alberi presenti dentro |'area.

per il Quartiere 1

per gli altri quartier]

Sfalcio erba su scarpate stradali o tralti arginali, da effettuarsi con braccio falciante della lunghezza di 12 metri, da e con rilascio
del materiale di risulta, compresa la tosatura dell'erba e la sua tritturazions a pezzatura fine, la rifinitura con decespugliatore, la

raccolta manuale di ogni tipo di rifiuto, escluso quelli di tipo organico, presenti nell'area e loro conferimanto a disc. autorizzata,
taglio arbusti & sfalcio lung ale & cunslla & a alberi dentro l'area.

Sfalcio erba su scarpale stradali o tratti arginali, da effettuarsi con braccio falciante della lunghezza di 12 metri, con asporto del
materiale di risulta, compresa tosatura dell'erba, raccolta di ogni tipo di rifiuto, escluse il lipo erganico, presenti nellarea e loro
conferimento a disc. autorizzata, taglio arbusti e sfalcio lungo cordonate e cunetta e spollonatura degli alberi dentro l'area.

Sfalcio erba in banchina e sui parterres stradali, aiucle e i iedi per una | fino a mt 1.5, compresi
spollonatura alberature, sfalcio a raso di cordonate & cunetta con rdlntura can dacaspugllalure la spollonalura degli alberi presenti
con rilascio dei materiali di risulta ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte

Sfalcio erba in banchina e sui parterres stradali, siucle e spartitraffico @ marciapiedi per una largh. fino 8 mt. 1.5, compresi
spollonatura alberature, sfalcio a raso cordonate e cunetta, con asporto & conferimento a disc. del materiali di risulta e ogni altro
onere par dare lavoro finito a regola d'arte

Potatura siepi in forma libera comprensiva di pulizia della sede di lavoro, di raccolta, carico e conferimetnto dei materiali di risulta

altezza media fino am 1.5
altezza media fino a m 2.5

altazza media fino m 3,5

altezza media fino m 6

Potatura siepi in forma obbligata sui tre lati, pulizia della sede di lavoro, di raccolta, carico e conferimanto dei materiali di risulta,
«con perimetro sezione media

fine & 160 cm

finc & 200 cm

da 200 a 400 cm

da 400 a 600 cm

da 600 a 800

Spollonatura crdinaria alberi
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mc

me
me
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me.
cad

cad
cad
cad

mg

me
me
me

mq
mq
mq

mq
mq

100 mq

100 mg
100 mg

10 mq

10 mq
10 mq

mi

ml

ml
ml
ml
ml

mi
mi
ml
mi

cad

6,50

6.50
1,80
3,00
0,40

5,10
6,30

350
6,00
10,00
32,00
5,80

32,00

35,00
5.00

12,90
16,80

15.80
6.20

18,00
380,00

60,00
9,00

20,00
33.00
38,00

8,00
5,00

1,60

30,00
22,00
17,00

0.20
0.10
0,04

078
042
6,80

350
0,35

035

0,66
055

0,05

0,10

0,10

0,15

2,00
7.00
10,00
15,00

1,13
2,50
3.50
7.00

10,00

1,00



F.4.A415

F.4AA16

F.4.AAT

FA4AAIT1A
F.4.AA17.1.B
F.4.AA17.1.C
F.4.AA17.1.D
F.4AA171E
F.4.AA171F
F.4.AA18

F.4.AA19

F.4.AA19.1.A
F.4.AA.19.1.B
F.4AA191C
F.4AA191D
FA4AA191E
F.4 AA 20

F.4.AA 21

F.4.AA.22

F.4.AA 23

F.4.AA231A
F.4.AA23.1.B
F.4.AA23.1.C
F.4.AA.23.1.D0
F.4.AA24

F.4.AA26

F.4 AA 26

F.4AA26.1A

F4AA 2618

F4AA261.C

F.4.AA2T7
F.4.AA28

F.4.AA29

F.4.AA.20.1
F.4.AA202
F.4.AA203
F.4.AA 204
F.4.AA.30

F.4.AA.30.1
F.4.AA.30.2

F.4.AA.30.3

F.4.AA.31

F.4.BB
F.4BB.1

F.4.BB.1.1
F.4.BB.1.2
F.4.BB.1.3
F.4BB.14
F.4.BB.1.5
F.4.BB.1.6
F4.BB.A.7
F.4.BB.1.8
F.4.BB.1.9
F.4.BB.1.10
F.4.BB.1.11
F.4.BB.1.12
F.4.BB.1.13
F.4.BB.1.14
F.4.BB.1.15
F.4.BB.1.16
F.4.8B.1.17
F.4BB.1.18
F.4B8B.1.18
F.4.BB.1.20
F.4.BB.1.21
F.4.BB.1.22
F.4.BB.1.23
F.4BB.1.24
F.4.BB.1.256
F.4.BB.1.26
F.4.BB.1.27.A
F.4.BB.1.27B
F.4.BB.1.28
F.4.BB.1.20
F.4.BB.1.30.B
F.4.BB.1.30.A
F.4.8B.1.31
F.4.8B.1.32

Spollonalura straordinaria

Potalura di modellamanto di massivi arbustivi

Potatura di arbusli e cespugli isolati

isolali fino ad un altezza di 1 m
isolatida1ma15m

isolati per allezza superiore a 1,5 m
macchie finc ad un altezza di 1 m
macchieda 1ma1,6m

maecchie per allezza superiore a 1,5 m
Rimozione pianle morle

Raccolla foglie

fino a 300 mq

300-500 mq

501-2000 mq

2001-5000 mq

Oltre 5000 mg

Irrigazione di arbusti con autobotle

Irrigazione di alberalure con autobolte

triturazione

Sfalcio erba con e

maleriale

per aree di tipo A
per aree di tipo B
per aree di lipo C
per aree di lipo D
Potatura di siepi

Raccolta foglie

Sfalcio aree verdi lineari
dell'erba

fino ad uno sviluppo di m 1,00

per uno sviluppo superiore a ml. 1,00 e fino a ml. 2,00,

con rilascio e Iriturazione fine

per uno sviluppo maggiore di ml. 2,00 e fino a massimo di ml

Scerbalura
Estirpaziona

Estirpazione

Manulenzione Rolatorie

Sarchiatura

IMPIANTI
Fornitura @ messa a dimora di cespugli

Abelia

Acorus calamus variegato
Aucuba japonica Crotonifolia
Berberis alr. nana

Berberis Thumbergii

Buddleia

Buxus sempervirans
Callistemum laavis
Calycanthus praecox
Carpinus betulus per siepe
Carex variegato

Carex bronze

Ceanothus repens
Ceratostigma plumbaginoides
Chiysanthemum maximum polaris
Convallaria japonica

Cornus sanguinea

Cornus mas

Cornus controversa variegata
Cornus alba elegantissima
Cortadsria splendid’ d'or
Corylus maxima purpurea
Cotoneaster varietd

Deutzia

Edgeworthia chrysantha
Eleagnus angustifolia

Erbacee perenni in vaso 2 |
Erbacee perenni in varieta in vaso1 |
Evonimus fortunei "Emerald gold™
Euonimus alatus

Fesluca

Festuca

Forsythia

Hedera algeriensis/halix,

Lis

Spollonatura straordinaria alberi comprendente: messa a nudo dell'app. radicale superficiale, laglio polloni e ricacci con accettino,
pulizia fusto fino @ mt 2, l'asporto materiali risulta e conferimento a discarica.

Potatura di modellamento di massivi arbustivi eseguita secondo le indicazioni della Direzione Lavori comprendents |a sagomatura
dei cespugli, la scerbatura delle infestanti, I'asporto dei materiali di risulta e dei rifi ventualmente presenti all'interno dsi
massivi, il conferimento a discarica dei materiali di risulta.

Potalura di arbusti e cespugli isolali o in macchie secondo il propric porlamento nalurale e le indicazioni della DL, intervento
completo di scerbalura delle infestanti, e comprensivo di ogni altrezzo e atlrezzalura, mezzo meccanico, raccolla, carico, trasporto
& confarimento del materiale di risulta in discarica

a) isolati fino ad un altezza di 1 m

b)isolatidaima15m

c) isolali per altezza superiore a 1,5 m

d) macchie fino ad un altezza di 1 m

@) macchieda 1 ma1.5m

f) macchie per altezza superiore a 1,5 m

Rimozione piante morte quali grandi arbusti, isolati e piccoll alberi circonferenza sotio i 60 ¢m e altezza solte m. 5 anche con
l'ausilio di mezzi speciali ed impalcalure e sgombero immediato giornaliero di tutto il materiale accumulato dirisulta

Asportazione foglie da tappeti erbosi da eseguirsi @ mano o con macchina aspiralrice/scffialrice, compresi carico & trasporto a
centri smaltimento e oneri di smaltimento, per superfi

fino a 300 mq

300-500 mq

601-2000 mg

2001-5000 mq

oltre 50000 mq

Irrigazione di arbusti con autobatte fornita da Impresa, semministrazione di almeno 50 litri a mq, compresa apertura sconcature

Irfigazione di alberalure in vie, viali alberati e aree verdi mediante autobotte con acqua idonea fornita dallimpresa, distribuzione
con fubazione di adeguala lunghezza, essguila secondo la indicazioni della DL e per quantita non inferiori a 100 litri per albero,
compresa evenluale apertura manuale di sconcalura eseguila alla base della pianta, |a scerbalura delle infestanti e I'nvio di
rapporto settimanale all Amministrazione. Prezzo per singola planta irrigata

Triturazione, secondo le indicazioni della D.L.,con trituratori forestali minimo 100 hp, di ramaglie di diametro da 0 a 50 cm. Esenti
da maleriali non organici derivanti da laveri di polalura efo abballimento di alberi o arbusli presenti allinterno di aree verdi
comunali per ora di effettivo lavore

Sfalcio erba compresa la zona esterna adiacenle alle recinzioni delle aree interessate scolasliche e di competenza di edifici

pubblici, con spazzalura ed accumulo di tutli i materiali di risulta compreso il fogliame secco a lerra e sgombero immediato
giornaliero dall'area ditutto il materiale

per aree di lipo A ad intervento
per aree di lipo B ad inlervento
per aree di lipo C ad intervento
per aree di tipo D ad intervento

Potatura di siepi, sfrondalura e sislemazione arbusli, cespugli e albaralure in genere fino ad una altezza di m. 5 anche con l'ausilic
di mezzi speciali ed impalcalure e sgombeto immediato giornaliero di tutto il malteriale accumulato di risulta per aree
scolastiche/edifici pubblici di tipo A, B,C,D

Raccolta foglie rami e ramsglis aree scolaslichsfed. pubblici di tipa A, B,C.D con spazzatura ed accumulo di lutto il materiale di
risulta, sia con I'utilizzo di mezzi meccanici che manuali, compreso lo sgombero immediato giornaliero, ad intervento per aree per
aree scolasticheled. pubblici

Sfalcio aree verdi lineari da efistiuarsi con braccio falcisnts, con pulizia preventiva, con rilascio e lriturazione fine dell'erba,
rifinitura con decespugliatore, dal ciglio stradale o dal limite della proprieta privata, fino ad uno sviluppo di m 1,00, spollonatura
degli alberi presenti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte

Sfalcio aree verdi lineeri da effettuarsi con braccio falciants, con pulizia preventiva, con rilascie e triturazions fine dell'erba, la
rifinitura con decespuglialore, dal ciglio stradals o dal limite della proprieta privata, per uno sviluppo supetiore a ml. 1,00 @ fino &
ml. 2,00, la spollonalura degli alberi presenti ed ogni allre onere per dare il lavoro finito a regola d'arte

Sfalcio aree verdi lineari da effetluarsi con braccio falciants, con pulizia preventiva, con rilascio e triturazione fine dell'arba dal
ciglio stradale o dal limite della propriela privats, psr uno sviluppo maggiore di ml. 2,00 e fino allo sviluppo massimo di mi 4,00, la
spollonalura degli alberi presenti e la rifinitura con decespugliatore ed ogni altro onere per dars il lavoro finito a regola d'arte

Scerbalura manuale in aiuale fiorite, intervanto complelo di raccolta & conferimento del maleriale di risulta a discarica

Estirpazione di massivi arbustivi a macchia con mezzo della Dirszione
Lavori comprendente laraccolta, I'asporto dei materiali di risulta e dei rfmlrawnmlmsms prasenh ali mmrno e il conferimanto &
discarica

Estirpazione siepi in forma libera comprensiva di pulizia della sede di lavore, di raccolla, carico e conferimento del materiale di
risulta

altezza media finoam 1,5

altezza mediada m 1,5a 2,5

altezza mediada m 2,5a 3,5

altezza media dam 3,6 finoam 6

Intervento manutentivo stagionale su rotatorie ed aiuole spartiraffico di contorno, comprensiva di 8-10 taglio con raccolta imediata
dei tappeti erbosi erbose, due interventi di concimazione di prati e arbusti, diserbi selettivi @ scerbatura manuale delle infestanti,
potatura di alberi ed arbusti a macchia o isolati secondo necessita;

&) a bassa complessité: di piccole dimensioni, il cui apparalo verde & sostanzialmente coslituito da arbusti:

b) a media complessila: di medie dimensioni, il cui apparato verde & coslituito da arbusti, alberi e/c modeste porzioni di prato:

c) di maggiore complessita e/o grandi dimensioni, il cui apparalo verde & cosliluito prevaletemente da superfici & prato con la
presenza di masse arbustive ed alberi

Sarchialura aiucle con arbusli o annuali da fiore & rimonda degli stessi, asporio materiali di risulta e corferimento del materisle di
risulta in ares idonea per compostaggio

Fornitura e messa a dimora di cespugli , arbusti o alberelli in zolla o vaso, compresi scavo della buca, distribuzione dei concimi
minerali, prima irrigazions, garanzia di attecchimento @ manutenzione fino el collaudo, per piante scelts in vivaio dalla D.L.

Abslia vaso 31

Acorus calamus variegato in vaso 18

Aucuba japonica Crotonifolia. h cm da 60 a 80
Berberis alr. nana vaso 2|

Berberis Thumbergii, in vaso, h=0,6-0,8 m
Buddleia in varista 3|

Buwxus sempervirens h 60-80 ¢m vaso 3|
Callistemum lasvis vaso 7 | h 60-80 cm
Calycanthus prascox - h. 125-150cm

Carpinus belulus per siepe in vaso h=120-150 cm
carex variegato in vaso 31

Carex bronze in vaso 3

Ceanclhus repens in vaso | 2,00

Ceralosligma plumbagincides , in vaso da | 1,00
Chiysanlhemum maximum polaris in vaso | 2
Convallaria japonica in vaso v.16

in vaso h=1-1,50 m

Cornus sangui
Cornus mas in vaso h=1-1,50 m

Cornus controversa variegala 80-100 cm

Cornus alba elegantissima 31

Corladeria splendid’ d'or in vaso 31

Corylus maxima purpurea 80-100 cm

Cotoneaster varieta vaso 2|

Deultzia in varieta vaso 3 |

Edgeworthia chrysantha in vaso 3|

Eleagnus angustifolia vaso 3|

Erbaces psrenni in varista in vaso 2 |

Erbaces perenni in varieta in vaso1 | quadrato
Evonimus fortunei "Emerald goldin vaso h=0,2-0,3m
Euonimus alatus vaso h 60-80 cm

Festuca glauca vaso 3 |

Fesluca glauca vaso 1|

Forsyl
Hedera in varista, vaso 18

850 31
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1,10

3,45
7.00
18,00
2,40
5,00
10,00

0,36
023
0,10
0,07
0,05

32,00

160,00
180,00
200,00
350,00

031

0,50
1,42

2,67

4,00
7.00
11,00
18,00

400,00

750,00

1.700,00

1,70

9,00
12,00
18,00

6,00
12,00

9,60
12,00
25,00
50,00
20.00

8.50
15,00

6,00

350

6,50

4,50

920

9.20
75,00

9.00
12,50
15.00

6,20

8,20
25,00

8,20

4,50

3,00

6,00
35.00
12,00

3,00

8.20
15,00



F.4.BB.1.33
F.4.8B.1.34
F.4.BB.1.35
F.4.BB.1.36.A
F.4.8B.1.36.B
F.4.8B.1.37
F.4.8B.1.38
F.4,8B.1.39

' F.4.88.1.40
F.4.8B.1.41
F.4.BB.1.42
F.4.BB.1.43
F.4.BB.1.44
F.4.BB.1.45.A
F.4.BB.1.45.8
F.4.BB.1.46
F.4.BB.1.47.A
F.4.8B.1.47.B
F.4.8B.1.48
F.4,8B.1.49
F.4,8B.1.50
F.4.8B.1.51
F.4.8B.1.52
F.4.8B.1.53
F.4.BB.1.54
F.4.BB.1.55
F.4.BB.1.56.A
F.4.BB.1.56.8
F.4.BB.1.56.C
F.4.BB.1.57.A
F.4.8B.157.B
F.4.8B.1.58
F.4.8B.1.59
F.4,8B.1.60.A
F.4,88.1.60.8
F.4.8B.1.61
F.4BB.1.62.A
F.4.BB.1.62.8
F.4.88.1.62.C
F.4.8B.1.63
F.4.8B.1.64
F.4.8B.1.65
F.4.BB.1.66.A
F.4.BB.1.66.8
F.4.BB.1.67

F.4.BB.1.68
F.4.BB.1.69
F.4.BB.1.70
F.4.BB.A.71.A
F.4.BB.1.71.B
F.4.8B.1.72
F.4.8B.1.73
F.4.8B.1.74
F.4.8B.1.75
F.4.BB.1.76
F.4.BB.1.77
F.4.8B.1.78
F.4.8B.1.79
F.4.8B.1.80
F.4.8B.1.81
F.4.8B.1.82
F.4.8B.1.83A
F.4.88.1.83.8
F.4.8B,1.83.C
F.4.8B.1.84
F.4.8B.1.85
F.4.8B.1.86
F.4.BB.1.87
F.4.BB.1.88
F.4.BB.1.89.A
F.4.BB.1.89.B
F.4.BB.1.89.C
F.4.BB.1.89.D
F.4.BB.1.90
F.4.BB.1.91
F.4.BB.1.92A
F.4.8B.1.92C
F.4.8B.1.928
F.4.8B.1.93
F.4.8B.1.94
F.4.8B.1.95
F.4.8B.1.96
F.4.8B.1.67
F.4.8B.1.08
F.4.8B.1.69
F.4.8B.1.100
F.4.8B.1.101
F.4.8B.1.102
F.4.BB.1.103
F.4.8B.1.104
F.4.8B.1.105
F.4.8B.1.106
F.4.BA1

F.4.BA2

F.4BA21A
F.4BA.2.18B

F.4.BA.21.D
F.4.BA21E
F.4.BA.2.2

F.4BA22A
F.4BA22B
F.4.BA23

Hibiscus palustris

Hibiscus siriacus

Hosta aureomarginata
Hydrangea macrophilla in var.
Hydrangea macrophylla
Hypericum moserianum "Tricolor™
Hypericum patulum "Hidcote"
Imperata cilindrica

llex aquifolium variegat

Iris germanica

Jasminum nudiflorum

Kerria japonica

Lagestroamia indica

Laurus nobilis

Laurus nobilis alberetto
Lavandula angustifolia

Ligustrum ovalifolium sinense r.n.
Ligustrum ovalifolium sinense
Liriope variegato

Lonicera nitida"Maigruen”
Loropetalum rubrum

Magnolia soulangeana

Magnolia stellata

Mahania aquifolium Artropurpurea
Mahonia Japonica

Malus floribunda

Miscanthus strictus in vaso 60
Miscanthus Merning

Miscanthus slrictus in vaso 31
Nandina domestica vaso conl. L1 3
Nandina domestica in vase,h 0,8-1 m
Nerium oleander

Osmanthus fragrans

Panicum virgatum H metal in vaso 50
Panicum virgalum H metal in vaso 3t
Partenocissus (Ampelopsis) veitchi
Penniselum hamelin
Penniselum Little Bunny
Penniselum Rubrum

Perovskia litlle spire
Philadelphus colonnarius

Photinia Fraseri "Red Robin™
Phormium tenax "variegatum”
Phormiurn teanax "tricolor

Pinus mugo

Pittosperum tobira nano

Potentilla fruticosa
Prunus in varieta
Punica granatum
Punica granatum nano

Rosa canina

Rosa cubana

Rosa " The Fairy”

Rosa "Alba Meidiland”

Rosa " Lovely Fairy "

Rosa "Schneeflocke”

Rosmérino prostralo
Salvia officinalis tricolar
Santolina chamascyprissus
Siringa vulgaris
Symphoricarpos chenaullii "Hancock”™
Spirea
Spirea
Spirea
Stipa tenuissima
Teucrium fruticans
Thymus x citriodorus
Trachelospermum (rincospermum)
Weigela florida
Viburnum Davidii
Viburnum Opulus
Viburnum Propincuum
Viburnun tinus * Francesino®
Vinca maior
Wisteria d'innesto
Yucca
Yucca

Zanledeschia (Calla)

Fornitura ® messa a dimora di piantine forestali

Formazione di tappeto erboso

Formazione di tappeto erboso fiorito

per superfici inferiori @ 500mq
per superfici maggiori 8 500mq

Fornitura @ posa in opera di tappsto erboso in zolla

Hibiscus palustris in vaso 30

Hibiscus siriacus vaso 3|

Hosla aureomarginata in vaso 3 |

Hydrangea macrophilla in var. vasoda 31|
Hydrangea macrophylla in vaso 30

Hypsricum moserianum "Tricolor” in vaso 3|
Hypsricum patulum "Hidcote" in vaso da It 3
Imperata cilindrica in vaso 18

llex aquifolium variegata vaso 7 | h 60-80 cm

Itis germanica in vaso | 2

Jasminum nudiflorum vaso 31

Kerria japonica vaso 31

Lagestroemia indica in varieta vaso 3|

Laurus nobilis, h da cm 150 a cm 180

Laurus nobilis alberelto in vaso 30 h 160-176 cm
Lavandula angustifolia in vaso da It 2,00

Ligustrum ovalifolium sinense r.n. h. 100 - 125 cm
Ligustrum ovalifolium sinense vaso 2 | h 80-100 cm
Liriope variegato in vaso 13

Lonicera nitida"Maigruen” in vaso 2 |

Loropetalum rubrum vaso 31

Magnolia soulangeana in varieta h 100-125 cm
Magnolia stellata in varietd on vaso 60-80 cm
Mahonia aquifolium Artropurpurea, in vaso h=0,8-1,00 m
Mahonia Japonica in vaso ,h=0,6-0,8 m

Malus floribunda in varieta vaso 16 1 125-150 cm
Miscanthus strictus o variegatus o Zebrinus in vaso 60 (esemplare)
Miscanthus Morning light in vaso 60{ esemplare)
Miscanthus striclus o variegatus o Zebrinus in vaso 31
Nandina domestica firepower vaso cont. LL3
Nandina domestica in vaso,h 0,8-1 m

Nerium oleander vaso 7 | h 80-100 cm

Osmanthus fragrans vaso 7 | h 80-100 cm

Panicum virgatum H metal in vaso 50 ( esemplare)
Panicum virgatum H metal in vaso 31

Partenocissus (Ampelopsis) veitchii vaso 3 1 h 80-100 cm
Pennisetum hamelin vaso 16

Pennisetum Little Bunny in vaso 3

Pennisetum Rubrum in vaso 35 (esemplare)
Perovskia little spire in vaso 16
Philadelphus colonnarius vaso 31
Photinia Fraseri "Red Robin”, invaso h=0,6-0,8m
Phormium tenax "variegatum” In vaso h = 0.8 - 1,00 m.
Phormium teanax "tricolor” in vaso h=0,8-1 m
Pinus mugo in varieta, in vaso | 7 30-40 cm
Pittosporum tobira nano, invaso h=0,3-0,4
Potentilla fruticosa in vaso, v 21

Prunus in varieta vaso h 100-125 ¢m
Punica granatum h 100-125 cm
Punica granatum nano vaso 3 |
Rosa canina invaso. h=0,3-0.4m

Rosa cubana in vaso 15
Rosa " The Fairy” invaso 2|

Rosa "Alba Meidiland" in vaso 2|

Rosa " Lovely Fairy "invaso 2|

Rosa "Schnesflocke” in vaso 21

Rosmarino prostrato in vaso da 12,00

Salvia officinalis tricolor in vaso da 12,00

Santolina chamaecyprissus in vaso dal | 2,00
Siringa vulgaris vaso 3 |
‘Sympharicarpos chenaultii *Hancock” in vaso da 12
Spirea bumalda "Anthony Waterer” in vaso da | 3
Spirea bumalda "Goldflame” in vaso da | 2
Spirea japonica in vaso da | 2
Stipa lenuissima in vaso 3
Teucrium fruticans vaso 31
Thymus X citriodorus in vaso | 2
Trachsl mum {ri im) j inoides vaso 31 100-125 cm
Weigela florida "Variegala nana”, in vaso 2|

* Viburnum davidii, in vaso 31

Viburnum Opulus, in vaso h=0,4-0,6 m
Viburnum Propincuum, in vase 3 |
Viburnun tinus * Francesino™invasoh=04- 0,6 m

Vinca maior vaso 21

Wisteria d'innesto vaso 31 150-2 m
Yucea in varieta v7
Yucea gloriosa vaso 30
Yucca messicana roslrata vaso 151
Zantedeschia (Calla) in vaso 2|
Ampelopsis in varieta vaso 71
Arbutus unedo vaso | 15 h 80-100 ¢cm
Helicrisum in varieta vaso 31
Hemerocallis in varieta vaso 31
Rosa in varieta vaso 31
Sedum In variela conlenitore 11-12 cm
Bignonia capreolata 31
Hydrangea SPP in var. Vaso da 31
Agave spp vaso 7l
Pennisetum elopecuroides viridescens vaso 16
Perowskia vaso 16
Pink Double Knoch out 2L
Plaiblastus pygmasus variegata h max 1 m

Fornitura @ messa & dimora di piantine forestali coltivate con pane di terra, poste & dimora con I'uso del bastone piantatore,

compreso il tracciamento delle file sacondo quanto indicato dalla D.L.

Formazione di tappeto erboso comprendente la preparazicne del lerreno per la semina con livellamento e ripulitura, carico &
trasporto dsi materiali di risulta slla discarica, fresatura e/o erpicaturs, regolarizzazions del piano di semina, distribuzione
meccanica e dove occorra manuale del seme, comprese  la fornilura di 100 g/mq di concime composlo ternario, di 40 g/mq di
seme rullalura,prima irrigazions, primo teglio incluso, compreso il carico, trasporto e conferimento in discarica del maleriale di

risulta secondo quanto stebilito nel Capitolato Speciale.

per singole superfici fino a 300 mq

per singole superfici da 300 a 500 mq
per singole superfici da 500 a 1000 mq
per singole superfici da 1000 a 2000 mq
per singole superfici oltre 2000 mq

Formaziona di tappato erboso fiorito su terreno agrario con preparazione
manuale ¢ meccanica, compreso la fornitura di concime composto ternario, di 40 g/mq di same, semina, rullatura, primo taglio
incluso, compreso il carico trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta,

a) per superfici inferiori a 500mq

b) per superfici maggiori & 500mq

Fernitura e posa in opara di tappeto erboso in zolla, composto con miscuglio di graminacee, per inerbimenti & pronto effetto,

compresi i lavori preparatori, esclusa irrigaziona
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F4BAZ3A
F4BA23B
F.4BA23.C
F.4BA24
F.4.BA25
F.4BA.2:6
F.4.BA2.7

F.4BA27.A
F.4BA.27.B
F.4BA27.C
F.4.BA27D

F4BA2TE
F4BA28

F.4.BA2.8

F.4.BA.2.10
F.4.BA.2.11
F.4.BAZ11.A
F.4.BA2.11.B
F.4.C
F.4.CA1

F.4.CA.2

F.4.CA3

F.4.CA4

F.4.CA5

F.4.CAG
F.4.CAT

F4.CATA
F.4.CA7.B
F.4.CA7.C
F.4.CA7.D
F.4.CAB

F.4.CAQ
F.4.CA10

F.A.CA11
F.4.CA12

F.4CA13

F.4.CA13A
F.4.CA13B
F.4.CA13.C
F.4.CA14.A

F.4.CA14.B

F.4.CA15

F.4.CA16

F.4.CA1T7

F.4.CA.18

F.4.CA.18

F.4.CA19

F.4.CA20

F.4.CA21

F.4.CA.22

F.4.CA.23

F.4.CA22
F.4.CA22.4
F.4.CA22B

F.4.CA22.C
F.4.CA22D
F.4.D.
F.4.DA1

F.4.DA1.A
F.4DA1.B
F.4DA1.C
F.4DAS

F.4.DA5.1

Semina idraulica con idroseminalrice con spargimento su

terreno da coltivo

Fornitura & posa in opera di lelo ombreggiante

Fornitura e posa in opera di telo traspirante di protezione

Fornilura & posa in opera telo pacciamante

in polipropilene da 150 g
TNT a filo continuo

in rotolo di juta 1000gr/mg
TNT in polisstere

Fornitura @ posa in opera di telo pacciamante in EVA

Fornitura e posa di dischi pacciamanti in fibra naturale

Fornitura e slesa di corteccia di conifera
Fornitura e stesa di lapilo vulcanico
fornitura in"big bag™

fornitura in sacco da 30 kg

Scavi, rinterri, viali, pavimentazioni, protezioni
Demolizione pavimentazione stradale

Asportazione di terreno

Rimozione di pavimentazione pressistente e riposizionamento

dells slesse

Rimozione di pavimentazione preesistenle con riporto di

maleriale stabilizzato

Lieve di recinzione rustica

Rimozione dei pali tutori
Formazione di viali o marciapiedi

per superfici fino & 100 mg

per superfici da 100 mg a 1000mg
per superfici maggiori a 1000 mq
Maggiorazione voce precedente

Fornitura e slesa materiale slabilizzatlo

Fornitura e posa di macinato
Formazione di manto finale di vialetti

Fornitura e posa di sabbia di fiume
Fornitura e posa di binderi in porfide

Fornitura e posa in opera di transenna

lunga cm 40

lunga cm100

lunga cm 200

Fornitura e posa di palo

Fornitura e posa di palo con banda catarifrangente

Nuova recinzione rustica

Realizzazione di recinzione in rete metallica

Sagomalura del fondo del percorso esistante

Fumi!ur{a e slesa di geolessie TNT da gr.200/mgq di

polipropilane

Farnitura @ stesa di misto di cava (mm 0-6) stabilizzato a

calce
Cls confezionate con mc 0,4 sabbia vagliata

Fornitura lavoraziona e posa di londo in acciaic per cemeanti

armati
Fornitura e posa di laskra in acciaio Corten

Oneri di discarica
legna di scarto

materieli inerte non riciclable, provenienle da rimozioni &

demelizioni

rifiuti vegetali

rifiuti assimilabili agli urbani
Irrigazione

Lis

per singole superfici fino a 300 mg
per singole superfici da 300 a 500 mq
per singole superfici da 500 a 1000 mg

Semina idraulica, con idroseminatrice con spargimento su terreno da collivo, anche in pendanza, dissodato e livellato, libero da
piante ed allri impedimenti, dalla samenza (g/m” 30) addizionata a sostanze colloidali (g/m* 50), torba e fertilizzanti (g/m* 150),
esclusa la preparazione del piano di semina

Fornitura @ posa in opera di lelo ombreggiante verde h=150cm copertura 75-80% compresa la stssa, fissaggio con fascette
plasliche

Fornitura e posa in opera di telo traspiranta di protezione alla semina, Pl
nascita del tappelo erboso,

Fornitura e posa in opara telo pacciamante compreso lavoro di fissaggio al suolo mediante int
di ancoraggi, aperiura in corrispondanza delle buche, misurazione comprensiva delle superfici interrate

io a terra & rimozione alla

to dai bordi &

a) in polipropilene da 150 g

b} tessulo non tessuto a filo continuo tipo lutrasil

¢} in rotolo di jula 1000gr/mq

d) tessuto non lessuta in poliestere, alossico, imputrescibile, inattaccabile da muffe, bacteri, roditori e stabile in un range di pH da
3 a 9eresislente ai pits comuni aggressivi chimici presenti nell'ambiente.

in fibra sintetica in doppio strato, lipo Ecocover Telovip 300 Bic

Fornitura e posa in opera di telo pacciamante in EVA, largo 120 cm, spessore 0,08 mm, steso con pacciamatrice trainata da
trattore da 100 hp.

Fornitura e posa di dischi pacciamanti in fibra naturale, compresa la fornitura e la posa di paletlo segnalatore in bambi, costo
riferito a 100 dischi

Fornitura e stesa di corteccia di conifera di pazz. 2 - 4 cm. per pacciamatura

Fornitura & stesa di lapillo vulcanico tipo vulcaflor pezzatura 2-4 cm, fornitura in

8) fornitura in"big bag” (sacco da 2 mc)

b) fornitura in sacco da 30 kg

Demolizione p stradale e/o iapiedi in CLS fino alla profondita massima di cm.20, laglio in quadro, asportazions
e trasporto a discarica dei materiali di risulta

Asportazions di terreno di coltive nella zona di prolezione delle chiome degli alberi con la lecnica di aspirazione a basso impatto
@ssguita con apposila attrezzalura denominata‘escavalore a risucchio” dolata di tubo d'aspirazione di lunghezza variabile e
cassons di raccolla del materiale di risulta.Lintervento & finalizzato alla rigenerazione del suolo o all'escavazione del lerreno
sanza recare danno all'apparato radicale degli alberi

imozi di p i istente (piastre Spitti, acquafiter o allire) e riposizionamento delle stesse sacondo le
indicazioni della D.L. disposte su letto di sabbia dello spessore di em 10, compresa la formazione della lazza ed ogni altro onere
per dare l'opera compiuta.

Rimozicne di pavimentazione preesistente (piastre Spitti, acquafilter o similari) con riborto di materiale stabilizzato fino alla quota
di calpestio del marciapiede e adeguatamente pressato compreso il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed il
pagamento dellindennita di discarica.

Lievo di recinzione rustica comprendente I'asporto dei chiodi e delle fascalts, lo slacco dei correnti e dei ritti ancorali el terreno, la
pulizia e il ripristino con rinterro del luogo di intervento, il trasporto al vivaio comunale del matsriale recuperabile e lo smaltimento
in discarica del rimanents.

Rimozione dei pali tutori e dei legacci, @ trasporto del materiali in discarica

Formazione di viali o marciapied], compreso lo scavo la fornitura e stesa di geotessile tessuto non tessulo, un primo strato di
inerte dello spessore di 20 ¢m, costitulli da mislo di cava (lout venat) e finitura con uno sirato di stabilizzato di 5 cm, pezzatura 0-3
mm, I'onere dell'i i separala dei singoli stali con rullo vibrante, l'onere per la formazione
delle pendenze per lo scolo delle acque meteoriche ed ogni allro onere per dare il prodotto finito

il recupsro,

&) per superfici fino a 100 mq
b) per superfici da 100 mq a 1000mgq
¢) per superfici maggiori a 1000 mg

Maggiorazione voce precedente per posa in cpera dello strato finale di misto stabilizzato a calce, in ragione di 70 kg calce/me,
miscela preparala fuori opera con utilizzo di betoniera, sagomala e rullato per uno spessore medio di cm 7-8

Fornitura e stesa materiale stabiizzato fino ad una quola di -10 cm dal piano finito, tipo frantumato di cava cm 0/30
adeguatamente costipato e rullato 5

Fornitura e posa di macinato di marmo coloralo alle quote indicate dalla D.L

Formazione di manto finale di visletti dello spessore minimo di 5 cm., realizzato con la seguente miscela: 45% di materiale
slabilizzato di Cava di Sarone della pezzatura di 0/5 mm,, di colore avorio; 45% di matarials calcarso bianco (Rosso Asiago e
Biancons Verona) della pezzatura di /3 mm.; 10% di calce idraulica. Trasporto in cantiere, stesa del maleriale previa rottura con
apposilo rullo dentato dslla superficie soflostante per un migliore ancoraggio, ed copartura di i con
stabilizzato. Bagnatura in fase di posa e rullatura finale.

Fornilura & posa di sabbia di fiume vaglia e lavata di fiume Brenla, alle quole indicate dalla D.L.

Fornitura e posa di binderi in porfido per il contenimento di percorsi e pavimenlazioni, sezions di 10x15 lunghezza a correre (25-
30 em) (resa circa 2,9 Ume), posati su sottofonde in cls a qli 2 di camento r 325 — Rek > kg/emaq, sigillatura co malta di calce,
compreso lo scavo necessario per disporli secondo i profili di progetto ed ogni allra prestazione occorenls

Fornitura e posa in opara di transenna in ferro tubolare zincato a caldo e verniciato in colore grigio micaceo del diametro di mm
60, spessore 3mm, opportunamente sagomala, altezza cm 110, con almeno 2 fascie sui lali in psllicla catarifrangente H.LG.,
posta in cpara previo scavo di fondazione e formazione di plintini in calcestruzzo

a) lunga cm 40

b) lunga cm100

¢) lunga em 200

Fornitura @ posa palo proteggi aiuola, in legno di pino impregnato con sali di rame {cerif.), diametro 16 cm e h=150 om conficcato
nel suolo per cm 80

Fornitura @ posa palo proleggi aiucla, in legno di pino impregnato con sali di rame (certif.), diamelrc 16 cm e h=150 cm conficcato
nel suolo par cm 80 con banda catarifrangents

Fornitura @ posa in opera di staccionsta rustica, realizzata con pali di pino silvestre impregnato del diametre di cm 8-10, montanti
h. ¢m €0, interasse cm 120 ca. traverso con bullone passante e/o fascetta in rame.

Realizzazione di recinzione in rele metallica plastificala a maglia romboidale, pali di sostegno in castagnofpino impregnati,
diametro 12 cm, conficcali nel terreno psr 80 cm, interasse ogni m. 2,00, n. 3 fili passanti orizzontali tendicavo

Sagomalura del fondo del percorso esistents, eseguita con la fornitura, stesa e rullatura di stabilizzalo della pezzatura mm 0+15
per uno spassore medio cm 5
Fornitura e stesa di geolessile lessuto non tessuto da gr.200/mq di polipropilene a filo continuo a semplice agugliatura meccanica

con esclusione di collanti e lermalratiamenti di qualsiasi natura, misurato al suolo compresi gli sfridi e le sovrapposizioni fino a 20
om, il tutto per dare la lavorazione compiula a regola d'arts

Fornitura e stesa di misto di cava (mm 0-6) i a calce, mi m fuori opera in ragions di 70 Kg/me di

calce, spassore medio finale sagomalo & compatlato di cm 7/8;

Cls confezionate con mc 0,4 sabbia vagliata, mc 0,8 ghiaietta 15-25 vagliata ed impastala in cantiere con uso di beloniera da It
350 ad inversione di marcia, a q 3 di cemanto 325/me di impasto.

Fornitura laveraziona  posa di tondo in accisio per cementi armati compresi sfrido e legatura in tondini del diametre di normale
impiego Fe b 38 K ed Fe b 44K

Fornitura e posa di lasira in acciaio Corten opporiunaments sagomata, calandrala di altezza massima cm 60 di spessore 1 cm
per contenimenlo, compresi supporli di fissaggio con tiranti imbullonati alla fondazione in cls

Fornitura e posa di cordolo in acciaio “cor-len” spessore 2 mm, altezza 200 mm, tipo Ironline, per delimitazione delle aiucle,
risvoltato nella parte superiore per 1,5 cm, fissalo al terrenc con picchetti e piastrine appositamente realizzati compresi le
piaslrine di giunzione tra le lame, i porta picchetti, i picchetti, allri materiali e le operazioni di ancoraggio e fissaggio a lerra.

Fornitura & posa di cordolo in elluminio estruso, altezza 150 mm, tipo Borderline, per delimitazione delle aiuole, atrolondate nella
parte superiora e a freccla nella parte inferiore, fissato al terreno con picchetli & piastrine appositamente realizzali comprasi le
piastrine di giunzione tra e lame, i porta picchatti, i picchetti, altri materiali e le operazioni di ancoraggio e fissaggio a tarra.

Oneri di discarica
a.- legna di scarto
b.- materiali inerte non riciclabile, proveniente da rimozioni & demolizioni

c.- rifiuti vegeatali
d.- rifiuti assimilabili agli urbani

Fornitura & posa in opera di tubi in polistilene ad Alta Densita {PEAD) per convegliamanto di fluidi in pressions, a norme UNI EN
12201 e UNI EN SO 15494, per pressioni di essrcizio di 12,5 Kg/lcmg, ammessi al marchio di conformita dsll'slituto Italiano dai
Plastici (IIP) e con certificazione di qualila 1ISO9001:2000, compreso lo scavo ed il reintwerro, I picchettamento, la posa in opsra
delle tubazioni; la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali & del materiale minuto; il collaudo.

Diametro esterno: 63.0 mm - Spessora: 5,8 mm .- PEAD PN12,5 63
Diametro esterno: 50,0 mm - Spessore: 4,6 mm - PEAD PN12,5 50
Diametro esterno: 40,0 mm - Spessore: 3,7 mm - PEAD PN12,5 40
Fornitura e posa di lubo di drenaggio, finestrato. escluso scavo e reinterro
a.- diametro 110 mm
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F.4DA.2
F.4.DA.10

F.4.DA.16

F.4.DA.20

F.4.DA.26

F.4DA25.1
F.4DA.25.2
F.4.DA.25.3
F.4.DA.25.4
F.4.DA30

F.4.DA.35

F.4.DA 40

F.4.DA.40.1

F.4.DA.40.2

F.4.DA40.3
F.4.DA45

F.4.DA.50

F.4.DA.55

F.4.E.
F.4.EA.

F.4EA11A
F.4.EA1.1B
F.4.EA11C
F.4.EA11D
F.4EA12A
F.4EA12B
F.4EA1ZC
F.4EA1.2D
F.4EA2

FA4.EA21.A
F.4.EA21.B
F4.EA21.C
FA4.EA21.D
F.4.EA21E
F.4.EA2.2A
F.4.EA22B

F.4EA22D
FA4EA22E
FA4EA3A

F4EA3B

F4EA41

FA4EA4A

F.4.EAS

F.4.EABA

F.4EASB

F.4EAS.C

F.4EAS5.D

F.4.EAB

F.4.EABA

F.4.EAB.B

F.4EAG.C

F.4EAB.D

F.4EAGE

FA4.EAT

Abbattil i e lavori prep ialle i
Abballimento di alberature

piante isalate fino & 7 m

piante isolate altezza ra 7 & 18 m

piante isolate allezza fra 18 m e 25m

piante isolale allezza oltre 25 m

almeno lre piante non isolale altezza finoa 7 m
almene tre piante non isolale allezza ra 76 18 m
almeno tre piante non isclate eltezza tra 18 m e 25m
almeno tre piante non isclale altezza ollre 25 m
Dicioccatura ceppale

ceppaie isolate con diametro fino a 20 cm

ceppale isolate con diametro da 21 cm a 40 cm
ceppale isolate con diametro da 41 em a 80 cm
ceppale isolate con diametro da 81 ¢cm a 100 cm
ceppaie isolate con diametro oltre 100 cm

ceppaie non isolate con diamatro fino a 20 cm
ceppeie non isolate con diamatro da 21 ¢cm a 40 cm
ceppaie non isclate con diametro da 41 cm. & 80 cm
ceppaie non isolate con diametro da 81 ¢cma 100 cm
ceppaie non isolate con diametro oltre 100 cm

Sowrapprezzo dicioccatura con diserbante della ceppaia con

diametro finc a 40 cm

Sowvrapprezzo dicioccalura con diserbante della ceppaia con

diamslro maggiors di 40 cm

Asporto, riduzione e smaltimento ceppi con zolla alberature
ale

sradic:

Asporlo, riduzione e smallimento ceppi con zolla alberature

sradicale - larghezza della zolla finoa 2 m

porto, riduzions e smaltimento ceppi con zolla alberature

As
sradicate - larghezza zolla olire i 2 m

Sovrapprezzo abbaltimento piante dichiarale infelle da

cancro colorato o sospelte

Sowvrapprezzo ebballimento piante, dichiarale infette da

cancro colorato o sospelte, allezzafinoa 7 m

piants,
cancra coloralo o sospelte, eltezzalra7e 18 m

Sowvrepprezzo abballimenlo piants, dichiarale infette da

cancro colorato o suspetta. zzalra 18me 25 m

infette da

Lis

b.- diametro 125 mm

Provvista e posa in opera di ala gocciolante aulocompensante con il goceiolalora realizzalto in un unico pezzo saldato sulla pareta
interna del tubo durante I'estrusione dello stesso; provvista di filtro in |ngre5sa e di larghi passaggi. campo di auloccmpensazmne
da 5 &40 m.c.a. e compresa: la fornitura dei materiali minuli; la posa in opsra a perfetta regola d'arte;

Fornitura e posa imigatori gocciolanti autocompensanti da 2-4-8 liora inseriti in tubazione BD-PN-6 in mis. di 2/ml e poaelr
allinterno di tuba dreno ad anello intorno a zolla di piante con diam. 60/70 cm compreso allaccio &l collstlore principale ed ogni
aliro onere per impianto perf. funzionante.

Fornitura e posa di modulo radio da applicare all'unita di controllo con alimentazione con balleria alcalina a 9 V, con connassione
tramite connetlore ad infrarasso ed antenna semirigida per la trasmissione via radio . Codice identificazione a 2 cifre

Provvista e posa in opera di programmalore eletironico idoneo al controllo di elettrovalvole in 9 V.ac., con le seguenti
caralleristiche: settori, tempi d'intervento di ciascun settore selezionabili tra 1 e 4 ore, programmi, 8 parisnze in 24 ore per ogni
programma, programmazionsa par immagini lraquanza di irrigazione ogni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Tgx:nu pari o dispari in grado di
comandarevalvole con solenoidi bistabili @ mantenere in memoria l'ora esatta e i dali programmazione, comando pompa o di una
valvola generale, con mslama di rad»ocumando a distanza escluso, upc Flamblrd modellc TBOS come riferimento. Specifiche;
alimentazione: 8 V due batter impermeabile. C ed il fissaggio del programmalore, la
fornitura dei materiali minuti, i collegamenti elettrici degli automatismi, il ceblsgqm dei cavi, il collaudo;

a 1 stazione
a 2 stazioni
a 4 stazioni
a & slazioni

Provvista e posa In opera di sensore pioggia in grado di sospanders automaticaments I'irrigazione in caso di pioggia, provvisto di
regolatore della soglia d'intervento con feltri, compreso: la fornitura dei materiali minuti; la posa in opera a perfelta regola

Valvole elettriche.par solenoide b;slxbﬂa. Provvisla e posa in opera di eleltrovalvola a membrana, normalmente chiusa, per
comando eleftrico in 9 V., corpo in resina sintetica, viteria & molla di richiamo in accialo inossidabile, PN 10, per pressione di
esarcizio di 0.7+ 10,5 Kglcmq regolazione manuale del flusso, apertura manuals, possibilitd di manutenzione completa senza
smonltare la valvola dalla rele idrica. Sclenoide in 9V. bistabile. Compreso: il tracciamento e lo scavo di trincea per
I'allogglamento; lntercetiazione della rete idrice; la regolazione del fondo dello scavo ed ogni altro accorgimento per assicurare
un perfet-lo equilibrio slatico; I'installazione della valvola; I'sllacciamento alla rele idrics; il collegamento elattrico; il collaudo. c)
Elettrovalvola in linea/angolo - Attacco alla rete: @ 17 F - Campo di portata: 20 + 150 I/m”

Fornitura e posa in opera di irigatore a turbina,modello Rain Bird o similare con dlspos\lwo di chiusura e di apertura del getto
“funziona acqua stop” (SCT). attacco 3/4°F. Nel modelli PC la regolazions del setlore viene effettuata dall'alto con un cacciavite
piano. Dispesilivo di apartura e chiusura del getto regolabile dall'alto anche con irrigatore in funzione. Frizione sulla torretta per
una facile impostazione del margine di inversiane.

IRR\GATORI STATICI COMPLETG DI TESTINA REGOLABILE VAN DA SOTTOSUOLO SERIE 1800. Attacco 1/2 F,
0cm, alla linea di zona, compresa la minuteria

IRRIGATORE DINAMICO 3504 seliore variabile e cerchio intsro (40 a 360;), COMPLETO DI TESTINA REGOLABILE VAN DA
SOTTOSUOLO Attacco 1/2 F, sollevamento 10 cm, compreso |'allacciamento alla linea di zona, compresa la minuleria

Irrigatore seltere variabile di testina ile da @ cerchio intero (40 - 360;) sollev. 10 cm.

Fornitura € posa in opara di CAVG ELETTRICO 7 CONDUTTORI sez 0,8 mmgq - max 24 V (Matassa 75 m); Reso in opera
comp! o degli per mezzo dagli appositi connettori mod. DBY o DBR secondo dimensione del
cavo.

Formazione di stacchi a T per l'irigazions di alberi e/o arbusli di grande dimensione compresa la fornitura ed installazione di
staffe e tutla la minuteria idraulica per dare il lavoro finito;

Fornilura & posa in opera di lubi in PE/AD doppia parele diametro esterno 125 mm con superficie estarna cunugau 8 Supﬂf'bcle
interna liscia, giuntati mediante manicotli e posalti interrati completi di tirafilo e nastro di

opere dicanalizzazione. Nel prezzo si intendeno compresi e compensati gli oneri per lo spianamento del fondo d'a(ro scavo, i pazn
speciali, il taglio, lo sfrido e quanto allro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Abbattimento di alberature con taglio a cm. 10 al di sotlo della quota del piano campagna, o & m. 1,00 al di sopra secondo

indicazioni D.L. asportazione materiali risulta e conferimento a discarica, compresi il riempimento dello scavo con stablizzato, la

pulizia del luogo. il carico e trasporte a discarica auterizzala di lulli i materiali di risulta

a) altezzafinoa7m

b) allezzatra7e18m

c) allezza tra 18 m e 25m

d) altezza oltre 25 m

a) allezzafinoa? m

b) altezzatra7e 18 m

c) altezza tra 18 m e 25m

d) allezza oltre 25 m

Dicioccatura ceppaie con impiego di cavaceppi e dove occorra manualments, con asporto materiali di risulta e copertura della

buca con stabilizzato o terreno costipali e conferimento a discarica di ogni maleriale di risulla

&) ceppaie isolate con diametre fino a 20 em

b) ceppaie isolate con diametro da 21 cm a 40 em

€) ceppaie isolale con diametro da 41 cma 80 cm

d)ceppaie isolate con diametro da 81 cm a 100 cm

@) ceppaie isolale con diamelro cltre 100 cm

a) almeno tre ceppaie di pianle sulla stessa via o area verds con diametro fino a 20 cm

b) con diametro da 21 cm a 40 cm

c) almenc lre ceppaie di piante sulla stessa via o area verds con diametro da 41 cm. a 80 em

d) con diametro da 81 ¢m a 100 cm

&) con diamstro oltre 100 cm

Suwapprezzo alle vaci precedsnti di dicioccatura per trattamento dtsarbanle della ceppaia con diamelro fino & 40 cm, con
disseccante mediante 4 incisioni con la motosaga

Sovrapprezzo dicioccatura con diserbante della ceppaia con diametro maggiore di 40 cm

nelle aree

Asporlo, riduzione e smaltlimento ceppi con zolla albsrature sradicate con copertura delle buche con maleriale vegel
verdi e con maleriale stabilizzate lungo i cigli stradali o camminamenti

a) Asporlo, riduzione e smallimsnto ceppi con zolla albsrature sradicate con coperlura delle buche con maleriale vegelale nelle
aree verdi @ con materiale stabilizzato lungo i cigli stradali o camminamenti - larghezza della zolla fino & 2 m

b} Asporto, riduzione e smaltimento ceppi con zolla albsrature sradicate con copertura delle buche con’ maleriale vegelale nelle
aree verdi e con materiale stabilizzato lungo i cigli siradali o camminamenti - larghezza zolla oltre i 2 m

8o alle voci denti per piants dichi: infelte da cancro coloralo o sospatle, per il trattamento (vedi capilolato) di
tutli i materiall di risulta, di lutte le atrezzalure uliizzate s della supsrficie interessata ai lavorifino a completa bagnatura delle
superfici, con idonei  prodotti approvati dalla D.L e raccolla delle segaturs con teloni ed asporto in sacchi chiusi @ trasporto
(autorizzato) del carico medianta copertura con teloni

a) Sovrapprezzo abbaltimento piante, dichiarate infette da cancro colorato o sospette, altezza finoa 7 m
b) Sovrapprezzo abballimento piants, dichiarate infelte da cancro colorate o sospatte, allezza tra 7 e 18 m

¢) Sewrapprezzo abbatlimenlo piante, dichiarate infette da cancro coloralo o sospatte, altezzatra 18 me 25 m

Sovrapprezzo nts, i infette da

pial
cancro celuralu © sospells, altezza oltre 25 m

Sowrapprezzo per dicioccatura ceppaie di piante dichiarate

infelte da cancro coloralo o sospelte

pprezzo i piante, dichiarate infette da cancro colorato o sospette, altezza oltre 25 m

Sovrapprezzo elle voci precedsnli per dicioccatura ceppaie di piants dichiarate infette da cancro colorato o sospetts, per il
trattamento (vedi capitelate) di tullii maleriali di risulla, di lulle le alrezzature utilizzate e della superficie interessata ai lavori finc &
completa bagnatura delle superfici, con idonei prodotti approvati dalla D.L s raccolta delle segature con leloni ed asporio in
sacchi chiusi e trasporto (autorizzato) del carico mediante copertura con teloni :

Sovrapprezzo dicioccature ceppaie, di piante dichiarale a) Sovrapprezzo dicioccatura ceppais, di piants dichiarate infetts da cancro colorato o sospette, con dismetro fino a 20cm

infette da cancro colorato o sospstie, con diametro fino a 20

om

Sovrapprezzo dicicccatura  ceppaie, di plants dichiarate b)Sovrapprezzo dicloccatura ceppaie, di piante dichiarate infelte da cancro colorato o sospette, con diametro da 20 cm & 40 cm

infette da cancro coloralo o sospette con diamelro da 20 cm a

40 ¢cm

Sowvrapprezzo dicioccaltura ceppaie, di piante dichiarate c)Sovrapprezzo dicioccatura ceppaie. di piante dichiarate infette da cancro coloralo o sospelle con diamstro da 41 cm a 80 cm

infelle da cancro colorato o sospette con diamelro da 41 cm a

80cm

Sowvrapprezzo dicioccatura ceppaie, di piante dichiarate d) Sowrapprezzo dicicccatura ceppais, di piante dichiarate infette da cancro colorato o sospetie con diametro da 81 cm a 100 cm

infelle da cancro colorato o sospstte con diametro da 81 cma

100 em

Sovrapprezzo dicioccatura ceppaie, di pianle

ceppaie, di piante dichiarate infelle da cancro colorato o sospstta con diametro olire a 100 cm

infette da cancro colorato o sospette con diametro oltre & 1UU

cm

Preparazione del terreno al trapianto

Pr-psmmne del larrerm al trapianto mediante lavorazione meccanica del terrenc (vangatura o similare) fino & 20 cm di profondita
passa o & manuale, con |'eliminazione dei ciotteli, sassi ed erbe, complelamento a mano
neHe parti non raggrungwlxh dalle macchine, dissodato e livellato
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FA4EAT1A

F.4EAQ

F.4.EAQ1A
F.4EA91B
F.4EA.10

F.4.FA
F.4.FA

F.A4FA11LA
F.4FA1.1.B

F.AFAL1C
F4FA11D
F4FA12A
F4FA128B

F4FA12C

F.4FA 12D
F4FA2

F4FA21A

F.4FA218B

F4FA21.C

F.4FA21.D

F4FA22A

FA4FA22B

F4FA22C

F.4FA22D

F.4FA3

FA4FA31A

F.4FA31B

F.4FA31C

F.4FA31D

F4FA32A

F.4FA.3.28B

F.4.FA32C

F.4.FA3.2.D

F.4FAZ3

F.4FA331.A

F.4FA331.B

F.4FA331.C

F.4FA3.31D

F4FA332A

F.4FA3.328

F.4FA.332C

F.4.FA33.2D

F.4.FA4

F.4FA41A

F.4FA4.1B

F.4FA42A

F.4FA42B

F.4FA43

F4.FA431A

F.4.FA4.31.8

F.4.FA4.32A

F.4FA4.3.2B

F.4FAS5

F.4FA5.1.A

Lis

aiuols inferiori a mq 50 a) aluole inferiari @ mg 50
aiuole con superficie superiore a mq 50 b) aiucle con superficie superiore a mq 50
Fornitura, distribuzions di diserbate lotale in polvere Fornitura, distribuzione con mescolamente con il lerreno sottostante per uno strato di cm 10, di diserbate totale in polvere, tipo

Basamid o similare, su aiuole prive di piante, quantita per m? gr 40, da effettuarsi almeno 50 giorni prima degli impianti

Preparazione del site d'impianto compreso lo scavo della buca Preparazione del sito d'impianto compreso lo scavo della buca di m 1x1x1, asporlo del materiale di risulta e sostituzions dello
stesso con lerrenc vegelale di medio impasto proveniente dalle strato colturale altive di terreni agrari, privo di pietre, radici, organi
diconservazione di infestanti ed sltri maleriali inadalti alla coltivazione:

miscelato al 50% con ghiaietto a) miscelato al 50% con ghialetto
miscelalo al 30% con ghiaietto b) miscefato al 30% con ghiaielto e trattate con Trichoderma alla dose di 0,5 gfitro di substrato (500 g per m cubo)
Preparazione della pianta al trapianto Praparazione della pianta al trapianto mediante potatura strettamente funzionale al rapianto, disinfezione delle suparfici di taglio

con diametro superiore ai & cm, legatura della chioma ove necessario, fascialura dei tronchi ove necessario. Trapianto con
macchina trapiantatrice, con formazione di una zolla compatta di dimensioni tali da comprendere la maggicr parte dell'apparato
radicale, trasferimento nel nuove sito, dove era slala precedentemente preparata dalla slessa macchina la buca di impianto.
Fornitura fertilizzante o micorrize per alberi. Chiusura della buca e formazione del tornello. Tutoraggio della pianta con 2 o piu pali
tulori secondo indicazioni DL, fornilura e la posa di dus traversi in legno, la legatura con corde idonee, la posa di guaina protettiva
al colletlo, la prima bagnatura.

POTATURE E CONSOLIDAMENTI POTATURE E CONSOLIDAMENT!

potalura di riduzicne Potatura di riduzione della chioma mediante accorciamente o /e diradamento dei rami, secondo le indicazioni dalla D.L. inclusa
l'asportazione dei materiali dirisulta e la pulizia cantiere (v. capitolato)

polatura di riduzione piante isolate allezza finoa 7 m a) polatura di riduzione piante isolate allezza finoa 7 m
polalura diriduzione pianle isclate allezza altezza tra 78 18 m b) polatura di riduzione piante isolale allezza tra 7 e 18 m

polalura di riduzione piante isolate altezza tra 18 me 25 m ¢} potalura di riduzione piante isolale altezza ra 18 m e 25 m

Itezza oltre 25 m

potatura di riduzione piante isolate oltre 25 m d) potatura di riduzione piante iscla
polatura di riduzione pianle non isolate altezza fino'a 7 m a) polatura di riduzione per almeno Ire pianle sulla slessa via o area verde altezza finoa 7 m
potatura di riduzions piante non isolale allezza altezza tra 7 e b) potalura di riduzione per almeno tre piante sulla stessa via o area verde allezzatra7 e 18 m
18m

potatura di riduzions piante non isolate altezza tra 18 m e 25 c) potatura di riduzione per almeno lre piantes sulla stessa via o area verde altezza tra 18 m e 26m
m

potatura di riduzione piante non isolate oltre 25 m d) polatura di riduzione per almenc tre piante sulla stessa via o area verde altezza oltre 25 m

Potatura di riduzione e contenimento di platano su strada Potatura di riduzions e contenimento di esemplari di platano su strada secondo la forma campicne stabilita dalla D.L. comunque
sempre secondo il criterio della polatura a lutta cima e del taglio di ritorno, mediante accorciamento e/o diradamento dei rami, con
conlemporanea rimonda del secco . Intervento compraso di ogni onere, alirezzalura, mezzo meccanico necessari, raccolla @
conferimento del materiale di risulta, disinfezione degli altrezzi con alcocl o sali qualernari di ammonio prima di procedere al taglio
di ogni ramo (come da Capitolalo)

Potatura di riduzione e contenimento di platano su strada, a) Polalura di riduzione e contenimento di platano su strada, piante isolate allezza fino a 7 m

piante isolate altezza finoa 7 m

Polalura di riduzione e contenimento di platano su strade, b} Polatura di riduzicne e contenimento di plalano su strada, piante isolate allezza tra 7 ¢ 18 m

piants isclate altezza altezza tra 7 @ 18 m

Polatura di riduzione & contenimento di platano su slrada, c) Polalura di riduzione e contenimento di platano su strada, piante isolate altezza tra 18 m e 25m

piants isolate allezza ra 18 m e 25 m

Potatura di riduzione e contenimento di platano su strada, d) Polatura di

piante isolate oltre 25 m

Polatura di riduzions e contenimento di platano su strada, &) Polalura di riduzicne e contenimento di platanc su strada, per almeno tre piante sulla stessa via o area verde altezza finc a 7

piants non isolate altezza finoa 7 m m

Potalura di riduzions & contenimento di platano su slrada, h) Potatura di riduzione e contenimento di plalano su strada, per almeno Ire plante sulla stessa via o area verde altezzatra 7 e 18

piante non isolate altezza altezza tra 7 e 18 m

Potatura di riduzione e contenimento di  platano su strada, ¢) Polatura di riduzione e contenimento di platano su strada, per almeno lre piante sulla stessa via o area verde altezza tra 18 m

pianta non isolale altezzatra 18 me 26 m e 26m

Potatura di riduzions e contenimento di  platano su d) Potatura di riduzione e contenimento di platano su strada, par almeno Ire piante sulla stessa via o area verde altezza oltre 25

stradapiante non isolale oltre 25 m m

Potatura di rimonda della chioma Polatura di rimonda della chioma mediante asportazione di tulli | rami seccaginosi o deperienli ed eventuali singoli rami verdi
indicati dalla D.L., compreso l'evenluale innalzamenlo della :moma inlcusa I'asporiazions dei materiali di risulta e la pulizia del
cantiere (come de Cond. Es.)

iduzione e contsnimento di platano su strada, piante isolale altezza oltre 25 m

Polalura di rimanda della chioma, piants isolate altezza fino a a) Potatura di rimonda della chioma, piante isolate altezza finoa 7 m
im

Polatura di rimonda della chioma, piante isolate allezza b) Potatura di rimonda della chioma, piante isolate allezza tra 78 18 m
altezzatra7e 18 m

Polalura di rimonda della chioma, piante isolate allezza tra 18 ¢) Polalura di rimonda della chioma, piante isolate altezza tra 18 m & 25m
mea2sm

Potalura di rimonda della chioma, piante isolate oltre 25 m  d)Potatura di rimonda della chioma, piante isclate allezza oltre 25 m

Potatura di rimonda della chioma, piante non isolate altezza a) Potalura di rimonda della chioma, per almeno Ire pianle sulla stessa via o area varde allezza fino a 7 m
finoa 7m

Potatura di rimonda della chioma, piante non isolats altezza b) Potatura di rimonda della chioma, per almeno Ire piante sulla stessa via o area verde allezza lra 7 @ 18 m
eltezzatra7e 18 m

Potatura di rimonda della chioma, piante isolats allezza tra 18 ¢) Polatura di rimonda della chioma, per almeno tre piante sulla slessa via o area verde altezza tra 18 m & 26m
me25m

Potatura di rimenda della chioma, piante non isolate oiire 25 d) Polatura di rimanda della chioma, per almeno tre piante sulla stessa via o area verds allszza oltre 25 m

Polatura di rimonda della chioma di platanc Potalura di rimonda dslla chioma di platano mediante asportazione di tutli i rami seccaginosi o daperienti ed eventuali singoli rami
verdi indicali dalla D.L., compreso I'sventuals innalzamento della chioma. Intervento compreso di ogni onere, altrezzalura, mezzo
meccanico necessario, raccalla e conferimento del materiale di risulta, disinfezione degli atlrezzi con alcool o sali quaternari di
ammonio prima di procedere al taglio di ogni ramo (come da Capitolato).

Potalura di rimonda della chioma di platano piants isolate a) Polalura di rimonda della chioma di platano piante isolale altezza finoa 7 m

altezza finoa 7m

Polatura di rimonda della chioma di plalano piante isolats b) Potatura di rimonda della chioma di platanc plante isolate altezza tra 7 e 18m

allezzatra7e 18 m

Potatura di rimonda della chioma di platano piante isolate c) Potatura di rimenda della chioma di platano piante isclate sltezza tra 18 m e 25m

allezza tra 18 m e 256m

Potature di rimonda della chioma di platano piente isolate d) Potalura di rimonda della chioma di platano piante isolate allezza cllrea 25m

altezza oltre a 25m

Potatura di rimonda della chioma di platano non piante isolale a) Potalura di rimonda della chioma di platano per almeno tre piante sulla stessa via o area verde - allezza finoa 7 m

altezzafinoa7m

Potatura di rimonda della chioma di platano piante non isolate b) Potstura di rimonda della chioma di platano per almenc tre piante sulla stessa via o area verde - allezza tra 78 18 m

altezzatra7e 18m

Potatura di rimonda della chiorna di platano piante non isclale c) Polatura di rimonda della chioma di platanc per almeno tre piante sulla stessa via ¢ area verds — allezza ira 18 m e 25m

altezza tra 18 m e 25m

Potatura di rimonda della chioma di platano piante non isclate d) Potatura di rimonda della chioma di platano per almeno tre piante sulla stessa via o area verde — allezza oltre 25 m

altezza oltre a 26m

Sola potatura di innalzamento della chioma Scla polatura di innalzamento della chioma, ad allezza indicata dalla D.L. inclusa I'asportaziona dei poliani e il trasporto &
discarica del materiale dirisulla e la pulizia della'rea di cantiars

Sola potatura di innalzamento della chioma, piante isolate a) Sola polatura di innalzamento della chioma, piante isolate altezza fino a 7 m

altezza finoa 7 m

Sola polatura di innalzamento della chioma, piante isolate d) Sola potatura di innalzamento della chioma, piante isolate altezza olire 7 m

altezza altezzaoltre 7 m

Sola potatura di innalzamento della chioma, piante non &) Sola potatura di innalzamento della chioma, per almeno tre piante sulla stessa via o area verde altezza fino a 7 m

isolate altezza firoa 7 m

Sola potatura di innalzamento della chioma, piante non isolate b) Scla potatura di innalzamento dslla chioma, per almeno tre plante sulla stessa via o area verde altezza olre a 7 m

oltre 7m

Sola polatura di innalzamento della chioma di platano inclusa Sola polatura di innalzamsnto della chioma di platano, ad altezza indicata dalla D.L. inclusa l'asportazione dei polioni. Intsrvento

T'asportazione dei polloni. compreso di ogni ogni onere, atirezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e confarimento del materiale di risulta,
disinfezions degli attrezzi con alcol o sali quaternari di ammonio prima di procedere al taglio di ogni ramo (come da Capilolato).

Sola polalura di innalzamento della chioma di platano inclusa a) Scla potalura di innalzamento dslla-chioma di platano inclusa I'asportazione dei polloni per piante isolate- altezza finoa 7 m
I'asportazione dei polloni per piante Isolate- altezza fino a 7 m

Sola potatura di innalzamento della chioma di platano inclusa b} Sola potatura di innalzamanto della chioma di platano inclusa l'asportazione dei polloni per piante isolate- altezza oltra 7 m
I'asportazione dei polloni per piante isolate- altezza oltre 7 m

s chioma di platano inclusa a) Sola polatura di innalzamento della chioma di platane inclusa l'asportaziona dei polloni per almenc tre plants sulla stessa via o
non isolate- altezza fino a area verde- allezafinoa 7 m

Sola potatura di innalzamento

I'asportazione dei polioni per piar

Tm

Sola potatura di innalzamento della chicma di platano inclusa b) Sola potatura di innalzamento della chioma di platano inclusa 'asportazione dei pelloni per almeno tre piante sulla stessa via o

l'asportazione dei polloni per piante non isolale- altezza olire 7 area verde- altazza oltre 7 m

m

Polatura di allevamanto o di formazione Potatura di allevamento o di formazione di esemplar] arborai secondo la forma campione. Intervento comprensivo di ogni onars,
macchina opsratrice ed attrezzatura, nonché dell'asportazione dei materiali di risulta & la pulizia del cantiere (come da Capitolato)

Polatura di allevamento o di formazione, piante isolats a) Potatura di allevamento o di formazione, planta isolate altezza finoa 5 m
allezzafinoasm
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F.4FA5.1.B
F.4FAB2A
F.4FA52B

F.4.FAG

F.4FAB.1.A
F.4FA6.1.8
F.4FAB2A
F.4FA82B

F.4.GA
F.4.GA1

F.4GA11A
F.4.GA.1.1.B

F.4.GA1.2A

F.4.GA1.28

F.4.GA2

F.4.GA.3

F.4GA3.1A
F.4.GA.3.1.8

F4.GA32A

F.4.GA.3.28B

F.4.GAS

F.4.GA5.1.A
F.4.GA5.1.B

F.4.GA5.2.A

F.4.GA5.2B

F.4.GA5.2.C

F.4.GAB

F4.GAB1A

F4.GAB.1B

F.4.GA6.1.C

F.4.GAB.2A

F.4.GAG.2B

F.4.GAB2.C

F.4.GAB3A

F4.GAB.3B

F4.GAB.3C

F.4GAB.4

F.4.GAB4.A

F.4.GA6.4.8

FA4.GAT

F4GATA

F.4.GAT.1A

F.4GAT1B

F.4.GA7.2

Lis

Polatura di allevamentc o di formazione, piants isolate b) Potatura di allevamento o di formazione, piante isolale altezza altezza oltre 5 m

allezza altezza olre 5m n
Polatura di allevamento o di formazions, piants non isolale a) Polatura di allevamento o di formaziane, per almeno tre piante sulla stessa via o area verde allezza fino a 5 m
allezza finoa 5 m -
Potatura di allevamento o di formazione, piante non isolate b) Polatura di allavamento o di formazione, per almeno tre piante sulla stessa via o area verde altezza olfre a 5 m
altezza oltre 5 m -
Potatura di allevamento e formazione di platano su strada  Potatura di allevamento e formazione di esemplari di plateno su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. Intervento
compreso di ogni onere, attrezzalura, mezzo meccanice necessari, raccolta e conferimento del maleriale di risulta, disinfezione
degli attrezzi con alcool o sali quaternari di ammonio prima di procedere al laglio di ogni ramo (coms da Capitolato)
Polalura di allevamento e formazione di platano su strada, &) Polatura di allevamento e formazione di platano su slrada, piante isolale altezza fino a 5 m
piante isolate altezza fino a 5 m i
Potalura di allevamento e formazione di plalano su strada, b) Potalura di allevamento e formazione di platano su strads, piante isolate allezza altezza oltre 5 m
piante isolate allezza altezza oltre 5 m n
Potatura di allevamento e formazione di platano su sirada, a) Polalura di allevamento e formazione di platano su sirada, per almeno Ire piants sulla stessa via o area verde altezza finoa 5
piante non isolale altezza finoa 5 m m n
Potatura di allevamento e formazione di plalano su strada, b) Polalura di allevamento e formazicne di platano su sirada, per almeno Ire piante sulla slessa via o area verde altezza oltre &
piante non isolate allezza cltre 5 m 5m n
‘OPERE DI PIANTAGIONE
Messa a dimora di alberi con zolla, compreso lo scavo della Messa a dimora di elberi con zolla, compreso lo scavo delia buca, la fornitura e la posa di due pali tutori diam. 6/8 cm. e di
buca, la fornilura e la posa di due pali tutori, |a distribuzione di altezza mt 2,5,la fornitura e la posa di due traversi in lsgno, la legatura con corde idonee, la posa di guaina protettiva al collatto, la
concimi minerali e terriccio e altro distribuzione di concimi minerali e tericcio, la copertura delf'area libera da pavimentazione con slabilizzato,la prima irrigazicne, la
garanzia di attecchimento e la manutenzions fino a collaudo secondo quanto previsto dal Capitolato
Messa a dimora di alberi con zolla, con prima fmigazione a) Messa a dimora di alberi con zolla,compresa solo la prima irrigazione piante altedam 2,5am 3, 5
piante alledam25am3,5 &
Messa a dimora di alberi con zolla, con prima irrigazione b) Messa a dimora di alberi con zolla, compresa solo la prima irrigazione piante alteda m35am 5,5
piante alte dam35am55 o
Messa a dimora di alberi con zolla, con irrigazione durante il a) Messa a dimora di alberi con zolla, compresa l'rrigazione durante il periodo di garanzia piante altedam 2.56am 3, 5
periodo di garanzia piante alts dam25am 3, 5
. n
Messa a dimora di alberi con zolla, con irrigazione durante il b) Messa a dimora di alberi con zolla, compresa l'irrigazione durante il periodo di garanzia piante alle da m 3,5am 5,5
periodo di garanzia piante slte da m 35 am 5,
n
sovrapprezzo per [a fornitura e posa di ulteriore palo lutore  sovrapprezzo per la fornilura e posa di ulleriore palo tutore, inclusa predisposizione traversi e legature
n
Messa a dimora di alberi con zolla, compreso lo scavo della Messa a dimora di elberi con zolla, compreso lo scavo della buca, la fornitura e la posa di due pali tutori diametro 6/8 cm e di
buca, la fornitura e Ia posa di due pali tulori , la miscelazione allezza mt.2,5,la fornilura e la posa di due lraversi in legno, la legatura con corde idonee, la posa di gueina protettiva al colletto, la
&l 50%della terra di scavo con ghiaietlo e altro miscelazione al 50%«della terra di scavo con g tto e successiva ricarica fino al collstto della pianta,la copertura dellarea libera
da pavimentazione con stabilizzato, la prima irrigazions,la garanzia di attecchimento e la manutenzione fino a collaudo secondo
quanto previsto dal Capitolato.
Messa a dimora di alberi con zolla con due pali tutori, con a) Messa a dimora di alberi con zolla con due pali lutori, compresa solo la prima irrigazione piante alte dam 2,5am 3,5
prima irrigazione piante alls dam 2.5am 3,5 n
Messa a dimora di alberi con zolla con due pali tutori, con b) Messa a dimora di alberi con zolla con due pali tutori, compresa solo la prima irrigaziona plante alle dam 3,5 a m 5,5
prima irrigazione pianle alte dam 3,5am 5,6 n
Messa a dimora di alberi con zolla con due pali tutori, con &) Messa a dimora di alberi con zolla con due pali tutori, compresa l'rrigazione durante il periodo di garanzia piants alle da m 2,5
irrigazione durante il periodo di garanzia piante alte dam 25& am 3, 5
m3,5 n
Messa a dimora di albsri con zolla con due pali tutori, con b) Messa & dimora di alberi con zolla con due pali tutori, compresa l'imigazione durante il periodo di garanzia piante alte da m 3,5
irrigazions durante il psriodo di garanzia piante alte dam 35a am 5,5
m5, n
Messa a dimora di alberi con zolla,compreso lo scavo della Messa a dimora di alberi con zolla,compreso lo scavo della bucs,la fornitura & la posa di quattro pali tutori diametro 10/12 cm
bbuca la fornitura e la posa di quattro pali lutori e di allazza mt 3,5, |a fornitura e la posa di otto traversi in legno, la legatura con corde idonee, la posa di guaina protettiva al
colletlo, la distribuzione di consimi minerali e terriccio,la coperlura dell'area |ibera da pavimentazione con slabilizzalo, la prima
irigazione, la garanzia di atiecchimento e la manutsnzions fino al collaudo secondo quanto previsto del Cepitolato per piante alte
dami6,5amt 9,00
s3a & dimora di alberi con zolla con 4 pali tutori, con prima a) Messa a dimora di alberi con zolla con 4 pali tutari, compresa solo la prima ifrigazione piante alta da m55a m 7,5
irrigazione piante slledam55am 7.5 -
Messa a dimora di alberi con zolla con 4 pali tutori, con prima b) Messa a dimora di alberi con zolla con 4 pali tutori, compresa solo la prima irrigazione piante alltedam7.5a m 9,0
irigazione pianle alte dam 7,5am 8,0 n
Messa a dimora di alberi con zolla con 4 pali tutori, con B) Messa a dimora di alberi con zolla con 4 pali tutori, compresa l'irrigazione durante il periodo di garanzia
irmigazione durante il periodo di garanzia piante alle dam 55 a
m75
Messa a dimora di alberi con zolla con 4 pali tulori, con a)Messa a dimora di alberi con zolla con 4 pali tulori, compresa Firrigazione durante il periodo di garanzia piante alte da m 5,58 m
I'irrigazione durante il periodo di garanzia piants alts dam 6,5 7.6
am7,5 n
Messa a dimora di alberi con zolla con 4 pali tutori, con b) Messa a dimora di alberi con zolla con 4 pali tutori, compresa lrrigazione durante il periodo di garanzia piante alte da m 7,5 &
l'irigazione durante il periodo di garanzia piante alte da m 7.6 m 8,0
amg,0 n
Messa a dimora di alberi con zolla, compresa la fornitura del Messa a dimora di alberl con zolla, compresa la fornitura del maleriale ed esscuzions di ancoraggio a scomparsa tramite
materiale ed esecuzione di ancoraggio a scomparsa con bloccaggio della sola zolla mediante adeguali ancoraggi in metalio, approvali dalla DL.. Le specifiche lecniche relative
anceraggi in metallo allinstallazione dovranno essere quelle fornite dal costruttore. Il costo comprende la fornitura e la posa in opara delle ancore da
inserire nel terreno, dei dispositivi metallici o del triangolo in legno da posizionare sopra la zolla ,ed ogni allro onere secondo
quanlo previsto dal Capitolato Spaciale,
Massa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio a) Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio con triangolo in legno altezza albero 2-4.5 m, circonferenza 75-
con triangolo in legno altezza albsro 2-4.5 m, circonferenza 225 mm
75-225 mm cad
Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio b) Messa a dimora a scomparsa di albsri con zolla, ancoraggio con triangolo in legno altezza albero 4,5-7 m, circonferenza 225-
con Iriangolo in legno allezza albero 4,5-7 m, circonferenza 450 mm
225-450 mm cad
Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla,.ancoraggio ) Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolle, ancoraggio can triangolo in legno altezza albsro 7,5-12 m, circonferenza 450-
con triangolo in legno altezza elbero 7,5-12 m, circenferenza 750 mm
460-750 mm cad
Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio a) Messa a dimera a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio con tenditore malallico allezza albero 2-4.5 m, circonferenza 75-
con lenditore metallico eltezza albero 2-4.5 m, circonferenza 225 mm
75-2256 mm cad
Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolle, ancoraggio b) Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio con tenditore metallico altezza albero 4,5-7 m, circonfarsnza 225-
con tenditore metallico altezza albero 4,5-7 m, circanferenza 450 mm
225-450 mm cad
Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio ¢) Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio con tenditore metallico altezza albere 7,5-12 m, circonfaranza
con lenditore metallico altezza albero 7,6-12 m, circonferenza 450-750 mm
450-750 mm cad
Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio a) Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio con triangolo in legne compresa l'irigazicne durante il pariodo di
con triangolo in legno compresa |'irrigazione durante il pariodo garanzia allezza albero 2-4.5 m, circonferanza 75-225 mm
digaranzia eltezza albero 2-4.5 m, circonferenza 75-225 mm
cad
Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio b) Messa a dimora & scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio con triangolo in legno compresa l'irigazione durante il periodo di
con lriangola in legno compresa l'irrigazione durante il periodo garanzia altezza albere 4,5-7 m, circonferenza 225-450 mm
di garanzia altezza albero 4,5-7 m, circonferenza 225-450 mm
cad
Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggic ¢) Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio con triangolo in legno compresa l'irrigazione durente il periodo di
con Iriangolo in legno compresa |'irigazione durante il periedo garanzia altezza albero 7,5-12 m, circonferenza 450-750 mm
di garanzia altezza albsro 7,5-12 m, circonferenza 450-750
e cad
Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio a Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla, ancoraggio a scomparsa tramite bloccaggio della sola zella con pali legno
scomparsa tramite Hoccaggio della sola zolla con pali dilegno posti & triangolo ai verlici della zolla pali lorniti con punta diam, 810 cm posti alla profondita di elmeno 80 ¢m ancoraggio della
zolla con triangolo di listelli larghi 8 cm con spassore di 35 cm regolazions del bloccaggio della zolla con mazza da 1000 gr. sui
vertici del triangolo equilaterc formato con i pali
Msssa a dimora a scomparsa di alberi con zolla bloccaggio a)Messa a dimora a scomparsa di albari con zolla bloceaggio con pali dilegno, altezza albero da 3,5 ma 7 m circ da 16 a 30 em
con pali di legno, allezza albero da 3.5 ma 7 m circ da 16 a
30e¢cm cad
Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla bloccaggio b) Messa a dimora a scomparsa di alberi con zolla bloccaggio con pali di legno, altezza albero oltre 7 m, circonferenza oltre 30
con pali di legno, allezza albero oltre 7 m, circonferenza cltre cm
30cm cad
Messa a dimora di alberi con n 1 palo lutore Messa a dimora di alberi con zolla fino a 60-70 cm, compreso lo scavo della buca, fornitura e posa di almeno 40 | di ammendants,
tubo fessuralo di soccorsa per irrigazions minimo di 60 cm di lunghezza e diametro 50/60 mm, n 1 palo tutore in castagno o pino|
impregnato, di diamstro 60/80 mm e di altezza 2,50-3,00 m, tubo para colletto h 40-50 cm con diametro 100 mm, legatura,
\ammortizzatore tra palo e pianta idoneo.
Messa a dimora di alberi con n 1 palo tutore, con solo la prima
irrigazions: A. Messa a dimora di alberi con n 1 palo tutore, solo |a prima irrigazions:
Messa a dimora di alberi con n 1 palo tutare, pianle alte da m
25am3s a) Messa a dimora di alberi con n 1 palo tulore, piants altedam 25am 3,5 n
Messa a dimora di alberi con n 1 palo tutore, piante da 35 m
n

a55m b) Messa & dimora di alberi con n 1 palo tutore, piante da 3,5 ma 5,5 m

Msssa a dimora di alberi con n 1 palo tutore, con irrigazione

durante il psricdo di garanzia B. Messa a dimora di alberi con n 1 palo lulore, compresa irrigazions durante il periodo di garanzia
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F.AGAT2A

F.4.GAT72B

F4GAT3

F.4GAB

F.4.GA8
F4.GA 81

F.4.GA92

F.4GAB83

F4.GA 84

F.4.GA04.A

F.4.GA8.4.8

F.4.GABAC

F.4.GA.0.4D

F.4.GA.9.5

F.4GAS6
F.4GASEA

F.4.GA9.6.8

F.4.GA0.6C

F.4.GA.9.6.0

F.4.GA96E

F.4GASE.F

F.4.GA96.G

F.4.GA9.6.H

F.4.GA.9.61

F.4.GA9.6L

F.4.GA9.6M

F.4.GASEN

F.4.GA86.0

F4.GA8.7

F.5.AA
F.5.AA1

F.5BA1
F.5BA 1A

F.5.BA.1.B

F.5.BA.1.C

F.5.BA1.D

F.5.BA1.E

F.5.BA.1.F

F.5.BB
F.5.BB.1

F.5.BB.2

F.5.CA

F.5.CA1

Messa a dimora di alberi con n 1 palo tulore, piante alte da m
25am35

Messa a dimera di alberi con n 1 palo tutore, piante da 3,5 m
a55m

Messa a dimora di alberi con n 1 palo tutore, soviapprezzo
per la fornitura e posa di ulteriore palo lutore

Diritto di chiamala

CONSOLIDAMENTI DINAMICI
Fornitura di set completo per ancoraggi da 2 t.

Fornitura di sst completo per ancoraggi da 4 t

Fornitura set complelo per ancoraggi da 8 1.

Fornitura di cavo di consoli dinamico in

Fornitura di cavo di consolidamento dinamico in polyamide
cavo 12mm /2t
Fomitura di cavo di consolidamento dinamico in polyamide
cave 16 mm /41

Fornitura di cavo di ¢ I dinamico in paly
cavo 22 mm /7 {
Fornitura di cavo di £ dinamico in pol)

cavo 26 mm /10t
Fornitura di eavo di consalidamento dinamice in Dyneama

Fornilura di fascione asclato specifico
Fornitura di fascione asolato specifico fascione asolato 4 t cm
75

Fornitura di fasciona asolalo specifico fascione asolato 4 tcm
00

LIs

&) Messa a dimoera di alberi con n 1 palo tutors, piante alle dam 2.6 am 3,5

b) Messa a dimera di alberi con n 1 palo lutore, piante da 3.5 ma55m

C. Messa a dimora di alberi con n 1 palo tutore, soviapprezzo per la fornilura e posa di ulteriore palo lutore, inclusa
predisposizione di lraversi e legature

Diritto di chiamala per ogni chiamata mezzo telefono, fax, e-mail o lelegramma, che richisda pronto intervento entro 12 (dodici)
ore dalla chiamala stessa, Il diritto viene riconosciuto per ogni chiamala, indipendentemente dal tipo di intervento richiesto, dal
numero di interventi richiesti con la singola chiamata, dallora e dal giorno in cui @ effetiuata secondo quanto previsto dal
Capitolato d'Oneri.

CONSOLIDAMENTI DINAMICI

Fornitura di sst completo per ancoraggi da 2 L composta da 100 mt di cave,30 cappucci terminali6 inserlo ad espansione L (¢m
100), 10 inserlo ad ‘espansions m (em 80). 14 inserto ad espansione S (cm 60), "0 mL Guaina protazions tubolare, 15 inserto
assorbitore di energia (shock absorber), 1 piccolo Materiale per circa 15

Fornitura di set complelo per ancoraggi da 4 1. composto da §0 mt di cave, 12'cappucci terminali, 10 inserto ad espansione L (cm
100), 12 mt guaina protettiva tubolare, 5 inserto assorbitore di energia [shock absorber), 1 piccolo accandino.Maleriale sufficiente
per circa 5 ancoraggi.

Fornitura set completo per ancoraggi da 8 t. composlo da 40 mL. Di cavo, 6 cappucci terminali, 6 inserto ad espansione XL, 3
inserlo assorbitors di energia XL (shock absorber), 1 piccolo accendino. Materiale sufficiente per circa 3 ancoraggi

Fornitura di cavo di consoli dinamico in ide con elaslicita lineare del 20 % o in polyestere con elasticita lineare del
5%.

a) Fornitura di cavo di i dinamice in cavo 12 mm /2t

b} Fornitura di cavo di consclidamento dinamice in polyamide cavo 16 mm /4 t

¢) Fornitura di cave di i di ico in polyamide cavo 22 mm /7 t

d) Fornitura di cave di consolidamento dinamico in polyamide cavo 25 mm /10 t
Fornitura di cavo di ¢onsolidamento dinamico in Dynesma con elasticita lineare del 2%. Cavo da 16 mm/14 t

Fornitura di fascione asclato specifico al fine di proleggere & ridurre la pressione sul ramo da consolidare
a) Fornitura di fascions asolato specifico fascione asolalo 4 t cm 75

b) Fornitura di fascione asolato specifico fascions asolato 4 Lom 100

Fornitura di fascione asclato specifico fascione asolato 4 t cm ¢) Fornitura di fascione asolalo specifico fascione asolato 4 t cm 125
5 i

Fornitura di fascione asolato specifico fascione asolato 4 t cm d)Fornilura di fascione asolato specifico fascions asolate 4 t cm 150
150

Fornilura di fascione esclale specifico fascione asolato 4 tcm e) Fornitura di fascione asolato specifico fascione asolalo 4 t cm 175
5

Fornitura di fascione asolato spacifico fascions asolata 7 t cm f) Fornilura di fascione asclato specifico fascione asolate 7 L cm 150
150

Fornitura di fascione asolato specifico fascions asolato 7 t em g)Fornitura di fascione asolate specifico fascions asolalo 7 tcm 176
176
Fornitura di fasciona asolalo specifico fascione asolato 7 t cm h) Fornitura di fascione asolalo specifico fascions asolato 7 L om 200
200

Fornitura di fascions asclato specifico fascione asolato 7 t cm i)Fornitura di fascione asolalo specifico fascione asolato 7 t cm 250
0

Fornitura di fascione asolato specifico fascione asolalo 14 t 1) Fornilura di fasciona asolato specifico fascione asclato 14 t cm 150

cm 150

Fornitura di fascione asolalo specifico fascione asolato 14 t
cm 175

Fornitura di fascione asclato spacifico fascione asolato 14 t
cm 200

Fornitura di fascione asolato specifico fascione asolato 14 t
cm 250

Fornitura guaina di protezione tubolare
ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI
Posa attrezzature per il fitness di vario tipo e modella.

FORNITURA E POSA ATTREZZI PERCORSO VITA
Fpo altrezzo Barre di flessione

Fpo attrezzo Polenziamento addominali

Fpo altrezzo Barre di trazione

Fpo allrezzo Scala di sospensions

Fpo attrezzo Spalliers doppia

Fpo attrezzo Parallsle

RETI PER CALCIO E PALLAVOLO

Fornitura & posa in opera di coppia di porte per gioco calcio
ridotto

Fpo di impianto pallavelo monotubolars in acciaio zincato

D izione & rimozione di giochi i ir

m) fascione asolato 14 t cm 175
n) Fornitura di fascione asalato specifico fascione asolato 14 t cm 200
o) Fornitura di fascione asolato specifica fascione asolalo 14 t cm 250

Fornitura guaina di protezione tubolare al fine di proteggere il ramo da consolidare

Posa attrezzature per |l fitness di vario tipo @ medello. Lintervento di posa si intande eseguito a mano o con l'ulilizzo di mezzi
meccanici leggeri, da effettuarsi in qualsiasi condizione di cantiere cumplasl neri cantisristici per la delimitazione dell'area di
intervento. E' compreso il carico ed il trasporto dell'atirezzatura dal sito in cui & stato asporlalo o dal vivaio comunale, al sito
mdrcelo dalla DL, I'ancoraggio a tsrra su indicazione della DL, lo scavo, la demclizione dells pavimentazioni esistenti, la

e dei plinli di tutli i ripristini della superficie demclita, la manodopera il nolo delle
attrezzature ed il rasporto a discarica ﬂulouzzat.s del materiale di risulta.

a) Fpo attrezzo Barrs di flessione

Formlur @ posa in opera di attrezzo gmmco 'Ber{e di flessione” composlo da n. 4 montanti di sez 80x90 mm. in pino trlamellare
io, impregnato in te trattato con finitura antidegrado e idrorepellents, & da n. 3 bame in
aocmlu di diam. 40x2 mm. Largh. em. 315 Altezza da terra delle sbarre rispettivamente cm. 25, cm. 35, cm.45. E' inoltre
compresa la fornitura e posa in opera del relativo cartello ne illustra le modalita di impiego

b) Fpo atirezzo Potenziamento addominali

Fornitura e posa in opera alirezzo ginnice"Potenziamento addominal"composto da n. 2 travi di sez. 90x90 mm. in pino triemellare
a quadrifoglio, impregnato in autoclave e st lratlalo con finitura antidegrado e idrorepellente, largh. Cm,400, E'
inoltre compresa la fornitura e posa in opera del relativo cartello ne illustra le modalita di impiego

¢) Fpo alirezzo Barre di trazions

Fornilura e posa in opera di altrezzo ginnico "Barre di trazione™ composto da n. 4 montanti di sez. 90x80 mm. in pino trilamellare a
quadufoghu‘ impregnato in aulocl & successivamente trattato con finitura antidegrado e idrorepeliente, & da n. 3 barrs in
acciaio di diam. 40x2 mm. Largh cm. 315. Allezza da terra delle sbarre rlspemvamenle em.120, ¢m.160, cm.200. E' inolire
compresa la fornitura & posa in opera del relativo cartello ne illustra le modalita di impiego

d) Fpo altrezzo Scala di sospsnsions

Fornitura @ posa in opera di alirezzo _ginnico "Scala di sospensmna composto da n. 4 montanti di sez. 90x80 mm, in pino
trilamellare & quadr:fugl»q. in autoclave & trattato con finitura antidegrado e idrorepellente, & da n.8
barre in accialo di diam. 40x2 mm.e n. 9 barre in acciaio di diam. 30x2 mm Largh. Cm. 218, h cm. 200. E' inoltre compresa la
fornitura e posa in opera del relativo cartello ne illustra le modalita di impiego

@) Fpo attrezzo Spa!l‘»em doppia

Form:ura © posa in upera d\ allrezm glnmoo “Spalliera doppia” composto da n. 3 montanti di sez 90x90 mm. in pino trilamellars a
mente trattato con finitura anbdeg!edo e idrorepellenta, @ da n.16 barre in

acciaio d!am 40x2 mm, Larqn Cm.210h cm 250 E' inoltre compresa fornitura e posa in opera del relativo cartelle che ne illustra

Is modalita di impiego

f) Fpo attrezzo Parallele

Fornitura e posa in opera di alirezzo ginnico denominato "Parallsle” composto da n. 4 montanti di sez. $0x80 mm. in pino
trilamellare a quadrifoglio, impregnalo in autoclave e successivamente trattato con finitura antidegrado e idrorepellents, e da n. 2
barre in acciaio diam. 40x2 mm. Largh.cm. 218 h cm 100. E' incllre compresa la fornitura @ posa in opera dal relativo cartello ne
illustra le modalita di impiego

RETI PER CALCIO E PALLAVOLO

Fornilura & posa in opera di coppia di porte per gioco calcio ridotto con dimensioni interne cm 400200, medsllo mobile con bass,
realizzate in tubolare di acciaio verniciate con sezione rotonda mm 80, Complets di base poslenore di sostegno realizzata in
profilo di acclaio verniciate e sistema di fissaggio rete con cordino passante tra canaline in acciaic. E' comprese il montaggio delle
strutture, lo scavo del terreno la esecuzione dei qualtro plinti costituiti da pozzstti in cls vibrato armato di dimensioni cm
B0x80x100, il gatto dicls Rek 25 memq a riempimento dei pozzetli, Iinfissione nel terreno din 3 spszzam in tondino di acciaio
Feb 44k di lunghezza m 1 alla base di ciascun plinto di fondazions, il fissaggio delle strutture, i noli, i trasporti, il conferimento a
discarica del materiale di risulta ed il pagamento dellindennita di discarica.

Fpo di implanto pallavole menotubolare in acciaio zincato, diamstro estsrno mm 100, da installare su bussole da cementare a
plinti in calcestruzzo, Completo di sistema scorrevole di regolazions dell’altazza dalla rale con bloccaggio a volantino. Compmse
Is bussole da cementare e | lappi copribussola in acciaio zincato. Complato di dispositivo lenditore integrato in uno dei due pali

coslituenti Impianto. E' compresa la fornitura ed installazione di rete pallavolo pesants in polistilsne diametro mm 2,6 con nodo,
complela di nastro & cavo, Si intande compreso nel prezzo il trasporta sino al silo di installazions, il carico & lo scarico dei
maleriali, i montaggio, la manodopera i noli dell'atirezzatura necessaria, gli sfridi, lo scavo per Ia realizzazione dei due plinti
cosliluiti da due pozzetli in cls vibrato srmato di dimensioni cm 80x80x100, il getto di ¢s Rek 25 Nimmq a rismpimento de
infissione nel terreno di n 3 spazzoni in tondino di acciaio Feb 44k di lunghezza m 1 alla base di ciascun plinto, i
mmle:m il carico & trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed il pagamento dellindsnnita di discarica.

D izione e rimozione di giochi inutilizzabili qusli: scivoli, altalene, bilici, giostre, giochi multifunzione, sabbiers, canastri tripli, in

Demolizione di gioco a molla

legno, metallo o materiali piasbcr Lintervento di demalizions & rimozions si intende eseguilo a manc o con l'utilizzo di mezzi
meccanici Iaggan da effettuarsi in qualsiasi condizione di cantiere compresi gli onari cantiaristici per la delimitazicne dell'area di
intarvento. Si mlar\dum compresi nel prezzo la demolizione delle opere di fondazione e di ancoraggio, gli oneri di carico, il
trasporto e & discarica i del materiale di risulta,sia metallo che legno o materiale plastico, del tarrenc a/o
della sabbia contenuta nelle sabbiere, il pagamento dellindennits di discarica. Gli elementi che a giudizio della Direzions Lavori
saranne valutati come recuperabil dawanm essere accataslali in cantisre in luogo idoneo. E' inoltre compreso il riporto del
terreno necessario per livellare il sito.

a) Demoliziona di gioco a molla
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F.5.CA10
F.5.CA11
F.5.CA.12
F.5.CA.13
F.5.CA 14
F.5.DA

F.5.DA1
F.5.DA2
F5.DA3
F.5.0A4
F.5.DA5
F.5DA8
F.5DAT7
F.5DA8
F.5.D0A8
F.5.DA.10
F.5.DA 11
F.5.DA12
F.5.DA13
F.5.0A.14
F.5.DA.15
F.5.EA

F5.EA1
F.5.EA.2
F.5.EA3
F.5EA4
F.5EAS
F.5.EAB
F.5.EAT7
F.5.EA8
F.5.EAQ
F.5.EA.10
F.5.EA11
F.5.EA12
F.5.FA
F.5.FA1

F.5FA1A
F.5FA1B
F.5FA2

F.5FA3

F.5.FA4

F.5FAS

F.5FAB

F5.FABA
F.5.FABB
F.5FAT7

Demolizione di canestro lriplo
Demolizione di altalena
Demalizione di bilico

Demolizione di gioslrina girevole
Demolizione di gioco multifunzione
Demolizione di sabbiera
Demolizione di scivolo
Demelizicne di pannelio ludico
Demolizicne di teleferica
Demlizione di miniescavatore
demolizione di panchina
‘demolizione di tavolo con panche
demolizione di ceslino

Rimozione di giochifarredi utilizzabili

Rimoziana di gioco a molla
Rimozione di canestro triplo
Rimozions di altalena

Rimozions di bilico

Rimozione di giostrina girevole
Rimozione di gioco multifunzione
Rimozione di sabbiera

Rimozione di scivolo

Rimozione di pannelio ludico
Rimozione di leleferica

Rimozione di panchina

Rimozione di tavolo con panche
Rimozions di cestino

Rimozione di altrezzo di percorso vila
Rimozione di altrezzo fitness
RICOLLOCAMENTO GIOCHI/ARREDI

Ricollocamento di gioco a molla
Ricollocamenta di canastro triplo
Ricollocamento altslsna
Ricallocamento di bilico
Ricollocamento di giostrina girevole
Rit o di gioco multifunzione
Ricollocamento di sabbiera
Ricollocamento di scivolo
Ricollocamento di pannello ludico
Ricollocamento di altrezzo di percorso vita
Ricollecamento di attrezzo fitness

Ricollocamento di lavolo con panche
RECINZIONI
Lievo di recinzions

lievo di recinzicne ruslica
lievo di recinzione metallica

Fornitura e posa recinzione in palo di legno di pino

Fornitura e posa recinzione in palo di legno di pino con rete

Formazione di recinzione in rele plastificata

Fornitura 8 posa di cancello carrabile

Forniture & posa in opera di recinzione a pannelli di rete

metallica

Forniture & posa in opera di recinzions a pannelli di rete

melallica

Lis

b) Demalizione di canestro triplo

¢) Demolizione di allalena

d) Demolizione di bilico

e) Demolizione di giostrina girevole
f) Demolizione di gioco mullifunzione
@) Demolizione di sabblera

h) Demolizione di scivolo

i) Demolizione di pannello ludico

1) Demolizione di teleferica

m}) Demolizione di miniescavalore
p) demolizione di panchina

q) demolizione di tavalo con panche
r) demoliziona di cestina

Rimozione di giochi ulilizzabili quali: sciveli, altalene, bilici, giostre, giochi multifunzione, sabbiers, canestri tripl, attrezzi di
percorso vita, attrezzi fitness, in legno, metallo o maleriali plastici per la successiva ricollocazione nall'ambito della stessa area
glochi o di allra area secondo le indicazioni della DL . L'intervento di rimozions si Intende eseguito a mano o con I'utilizzo di mezzi
meccanici leggeri, adoperando tutte le caulele per salvaguardare I'integritd del gioco, da effettuarsi in qualsiasi condizione di
canlisre compresi gli oneri cantieristici per la delimitazione dell'area di intervenlo. Si intendono compresi nel prezzo la demolizione
delle opere di fondazione e di ancoraggio.gli oneri di carico, 1 trasporto e smallimento a discarica aulorizzata del matsrials di
risulta, il pagamento dellindennitad di discarica. Gli elementi che a giudizio della Direzione Lavori saranno valulati come

i, d ‘essare i in cantiere in luogo idoneo. E' incltre compreso il riperto del lerreno necessario per

fi
livallare il sito.

a) Rimozione di gioco a molla
b) Rimozione di canestro triplo

¢) Rimozione di allalena
d) Rimozione di bilico

@) Rimozione di giostrina girevole
f) Rimozione di gioco multifunzione
g) Rimozione di sabbiera

h) Rimozione di scivolo

i} Rimozione di pannallo ludico

1} Rimozione di teleferica

m) rimozione di panchina

n) rimozione di tavolo con panche
0) rimozione di cestino

p) rimozione di atlrezzo di percorso vila
q) rimozione di alirezzo fitness

Ricollocamento di giechi quali: scivoli, allalene, bilici, giostre, giochi multifunzione, sabbiere, canestri tripli, attrezzi di percorso vita,
altrezz filness, in legno, metallo o materiali plastici. L'intervento di ricollocamento si intende eseguito & mano o con lulilizzo di
mezzi meccanici leggeri, da effettuarsi in qualsiasi condizione di cantiere compresi gli oneri cantieristici per la delimitazione
dell'area di intervento. E' compreso il carico ed il rasperto del gioco dal sito in cui & stalo asportato o dal vivaio comunale, al sito
indicato dalla DL, I'ancoraggio ‘a lerra su indicazione della DL, lo scavo, la demolizions delle pavimentazioni esistent, la
realizzazione dei plinti di fondazione in calcestruzzo, tutti i ripristini della superficie demolita, la manodopera il nolo delle
alterezzaturs ed il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulla.

a) Ricollocamenlo di gioco a molla
b) Ricollocamento di canestro triplo
¢) ricollocamento altalena

d) Ricollocamento di bi
&) Ricollocamente di gioslrina girevols

f) Ricollecamento di gioco multifunzione

@) Ricollocamento di sabbiera

h) Ricollocamento di scivolo

i) Ricollocamento di pannello ludico

1) Ricollocamento di allrezza di percorso vita
m) Ricollocamento di attrezzo fitness

n) Ricollecamento di tavolo con panche
RECINZIONI

Lievo di recinzione si qualsiasi tipe comprendente I'asporto dei chiodi e delle fascelts, 1o stacco dsi correnti e dei ritti ancorati al
terreno, l'asporto dei paletti in legno, in ferro, la demolizione e l'asporto dei plinti in cls, il lisve della rets metallica, il lisvo di
transanna metallica, il carico e trasporto del materiale riutilizzabile &l vivaio comunale, il rinterro e la pulizia dal lucgo di intervento,
lo smallimanto del matsriale di risulta presso discarica autorizzata

0

a) lievo di recinzione rustica

b) lievo di recinzione metallica

Fornitura & posa in opera di recinzione costituita da palo in legno di pino impregnato in autoclave: montanti varticali costituiti da
palo di lunghezza m 1,50 diametro cm 12, infissi nel terreno per una profondita pari @ m 0,50, protetti con l'applicazione di
calramina nera, corrente orizzontale supsriore costituito da palo di diametro ¢m 8, corrente mediano costituite da palo di diametro
cm 8. L'altezza della recinzione & pari a m 1,00. Nel prezzo & compreso lo scavo e la formazione di fondazione con calcestruzzo
per i montanli verticali, I'applicazione della protezione bituminosa allz base del montante, la manodopera, i noli, | materiali e gli
sfridi, nonché ogni altro onere per dere il lavoro finilo a regola d'arte

Fornitura & posa in opera di recinzione cosliluita da palo in legno di pino impregnalo in auloclave: montanti verticali costituiti da
palo di lunghezza m 1,50 diametro cm 12, infissi nel lerreno per una profondita pari 8 m 0,50, protetti con I'applicazions di
catramina nera, corrente orizzontale superiore costiluito da palo di diamelro em 12, corrente mediano costituito da pato di
diametro cm 8. L'altezza della recinzione & pari 8 m 1,00. La chiusura avviene con la i di rete matallica i a
maglia rellangolare con fora da cm 7,5x5 applicata alla struttura in lsgno della recinzions. Nel prezzo & compreso lo scavo e la
formazione di fondazione con calcestruzzo per i montanti verticali, l'applicazions della protezione bituminosa alla base del
montante, la manodopera, i noli, i materiali e gli sfridi, nonché ogni allro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte,

Formazione di recinzions in rete plastificata a maglia romboidale mm 60x60, allezza fino a 2 m con paletli zincali & pitturali ad
interasse di m 2,00 in opara su fili tenditori ogni m 50, compreso l'onere dei plintini di base da cm 70x70x70, angoli, catenaccio,
saelte e quant'altro per dare I'opera complala a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di cancallo melallico carrabile avente le stesse caratteristiche della rete metallica di cui la precedsnts
voce, a due anle, ciascuna cosliluila da tslaio reltangolare in tubo quadro sezione cm 4x4, installate su cerniere fissate a due
montanti in tubo quedro di acciaio zincalo a caldo sezions cm 10x10, posali su apposito plinto in calcestruzzo. Si intende
compresa nel prezzo la manodopera, i noli, i trasporti, il conferimento a discarica del materiale di risulta, lo scavo, il reinterra
nonché ogni onere necessario a dere il lavoro finito a regola d'arte. Larghezza totals cm. 300,

Fpo di sistema di recinzions tipo Nylofor 3D, costituito da pannelli realizzali con reti elstirosaldate pesanti di larghezza di 2.5 m,
muniti di punte di 30 mm su un solo lalo. La posa pud essers effettuata con le punte rivolte verso lalto o verso il basso secondo
I'esigenza. Le maglie di 200 x 50 mm hanno nervature crizzonlali di rinforzo di 100 x 50 mm:. I fili hanno un diametro di § mm e
gerantiscono un alto livello di robustezza. Pali e fissaggi: Sistema pali Quadri Nylofor Pali con sezione 60x60x1,5 mm, zincali e
rivestiti in poliastere, dotati di inserli filettati M& per il fissaggio dei pannelli e cappuccio in plastica. | pannelii vengono fissati sul
fronte del palo mediante appositi giunti di fissaggio e viti di sicurezza M6 L40 in acciaio inox a lesta bombala con esagono
incassato /16", Rivestimenti protettivi .Pannelli realizzati con fili d'acciaic zincali (zinco min. 40 g/m2). Un rivestimento adesive
favorisce l'adesione dsllo strato di poliesters (spessore min. 100 micron). | pali in lamiara d'acciaio vengono zincali intarnamsnte
ed eslernaments (quantita min. di zinco 275 g/m2 su ambo i lati) secondo la norma Europea 10147, Successivamenls viena
applicalo un trattamento adssivo alle scopo di favorire I'adsrenza del rivestimento protettivo finale in poliestere (spessore min. 60
micron).Colore Verde RAL 6005 o nero RAL 9005 secondo la richiasta della Direzions Lavori

Il prezzo comprende il carico lo scarico, il trasporlo del materiale, la esecuzions degli scavi per la successiva realizzazione dei
plinti in calcestruzzo armato di di ioni pari a cm , il reintsrro, il io dalla recinzi la nonché
ogni altro onera per dare il lavero finito a regola d'arta.

a) altezza mm 1030
b) altezza mm 2030

Fpo di sistema di recinzicne lipo Nylofor 20 Super, costiluito da pannelli realizzati con reli elettrosaldate pesanti dilarghezza di 2.5
m. | pannelli sono estremarente rigidi e rebusti per merilo dei doppi fili orizzontali. Sono muniti di punte di 30 mm su un selo lato.
La posa pué essere effetiuata con le punte rivolte verso l'alto o verso il basso secondo I'ssiganza. Le maglie sono di misura 200 x
50 mm con doppi fili erizzontali di rinforzo. Diametro fili vertical: € mm. | doppi fili orizzontali con diemetro di 8 mm garantiscono i
massimi livelli di robustezza. Pali e fissaggi Sistema pali quadrati. | pannelli vangono fissali sul fronte del palo con appositi giunti
di fissaggio e bulloni di sicurezza. Pali in lamiera d'acciaio sezione 60 x 60 x 1,5 mm prowvisti di inserli fileltati per il fissaggic dei
pannelli & di un cappuccio in plastica. Interasse pali 2530 mm. Rivestimenti protettivi Pannelli fabbricali con fili d'acciaio zincali
(zinco min. 40 g/m2). Un rivestimento adesivo favorisce I'adesiona dello strato di poliestere (spessore min. 100 micron). | pali in
lamiera d'accialo vengono zincali internamente ed esternamenta (quantitd min. di zinco 275 g/m2 su ambo i lati) sscondo la
norma Europea 10147. Successivamente viens applicato un trattamento adesivo allo scopo di faverire I'aderenza del rivestimsnta
protatiivo finale in polieslers (spessore min. 60 micron). Colore Verde RAL 6005 o neto RAL 9005 seconde la richissta della
Direzione Lavori

Il prezzo comprende il carico lo scarico, il rasporlo del materiale, |a esecuzione degli scavi per la successiva realizzazione dei
plinti in calceslruzzo armato di dimensioni pari a cm 40x40x60, il reinterro, il montaggio della recinzione, la manodopera nonché
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
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F.6.FATA
F.6FA7B
F.5FAB

F5FABA
F5FA8B
F5FAS

F.5FAQ.A
F.5FASB
F.6.FB
F.6.FB.1

F.5FB.2

F5GA

F.5.GA1

F.5.GA1
F.5.GA2
F.5.GA3
F.5.0A4
F.5.GA5
F.5.GA6
F.5.GA7
F.5.GA.8
F.5.GA.9
F.5.GA.10
F.5.GA.11
F.5.GA.12
F.5.GA.13
F.5.GA.14
F.5.GA.15
F.5.HA
FBHA1

F.5HAZ

F.5HAZA
F.5HA2.B
F.5.HAZ2.C
F.5.HA3

F.5HA3A
F.5HA3B
F.5.HA.4

F.5.HA.4.A
F.5.HA.4.B

F.5HAS

F.5.HAB
F.5.HAB.1

FSHAT

Fornitura e posa di cancello pedonale

Fornitura e posa di cancello carrabile

TRATTAMENTO CONSERVATIVO DI GIOCHI ESISTENTI

Trattamento canservativo di giochi

Gioco a molla

Pannelle ludico

Casella

Arrampicata a ragnatela o romboidale
Sabbiera

Giostra girevole

Palestrina

Altalena per grandi, per piccoli, a corda, a giostra
Bilico

Torre con scivalo

Torre con scivolo ed altre strutture
Torre doppia con altre strutlure

Torre tripla con altre strutture

Gioco multifunzione a nave
Telsterica

RECUPERO GIOCHI ED ARREDI
Recupero di giochi

Soslituzione di seggiolino

seggiolino a tavolella per allalena grandi
seggiolino a cestello psr allalena piccoli
ceslo per altalena nido

Sosliluzione di coppia di catens

Recuperc di giochi
Recupera di giochi
Sastituzione di cardani

altalene con sedile a tavoletia o sedile a cestello
alatalena con cesto nido

sel grilli speciali altalana coccedrillo in corda
Rifacimento basi altalena con tubi quadri in acciaic

ARRAMPICATA
Fornilura e sostiluzions rete

GIOCO A MOLLA

Lis

a) altezza mm 1030

b) altezza mm 2030

Fornitura e posa in opera di cancallo pedonale ad anta singola, coslituilo da lelaio rettangolare in ubo quadro sezions mm 40x40,
pannello di rete in filo di accialo verniciata alle polver], dimensioni della maglia uguali a quello dei pannelli di recinziane Nylofor 3D.
Anta installata su cerniere fissate a due montanti (planmne) in tubo quadro di acciaio zincato a caldo, sezione come indicate nel
sequito, con cappuccio in plastica, posati su apposito plinto i in calcestruzzo. Il prezzo comprende il carico lo scarico, il traspario del
maleriale, la esecuzions degli scavi per la jone dei phnn in cal armato di dimensioni pari a ¢m
40x40x60, il reinterro, il monlaggio della recinzions, la manodopera nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Colore Verde RAL 6005 o nero RAL 9005 secondo la richiesla della Direzione Lavori

a) anla hxL mm 1150x1040 plantane con sezione mm 60x60 h mm 100
b) anta hxL mm 1950x1306 piantane con sezione da mm 76x76 h mm 2750

Fornitura e posa in opera di cancello carrabile & due ante, costiluite da lelaio retlangolare in tubo quadro sezione mm 40x40,
pannello di rete in filo di acciaio verniciata alle polveri, dimensioni della maglia uguali a quella dei pannelli di recinzione Nylofor 3D.
Ante inslallale su cerniere fissate a due montanti {p\an!ane) in tubo quadro di accigio zincato a caldo, sezione come indicato nel
seguito, con cappuccio in plastica, posali su apposito plinto in calcestruzzo. Il prezzo comprende il carice lo scarico, il trasporto del
materiale, la esscuzions degli scavi per la successiva realizzazione dei plinti in calcestruzzo armalo di dimensioni pari @ cm
40x40x60, il reinterro, il monlaggio della recinzione, la manodopera nonché ogni altro anere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Colore Verde RAL B005 o nero RAL 8005 secondo la richiesta della Direzione Lavori

&) anta hxL mm 950x3046 piantane con sezions da mm 76x76 h mm 1900

b} anta hxL. mm 1950x4008 piantane con sezione da mm 80x80 h mm 2750

FONTANE

Fornilura e posa di fontanella in ghisa

Fornilura e posa di fontanella in ghisa lipo MILANO realizzata in un'unica fusione di ghisa, altezza cm 140, base cm 64 x 6, colore
grigio antracite, corpo a sezione quadrata, vasca di raccolta acqua semicircolare , con sifone e grala di chiusura, rubinsto in
oftone a pulsante con molla di riterno per la chiusura automatica dell'er gu scavi, il plinto in calcestruzzo, il
fissaggio, l'allaccio alla rete idrica, l'esecuzione ed il collegamento dello scarica con tubazione in PVC, secondo lo schema che
sara fornito dalla DL, il tutto perfettamente funzionante.

Fornitura e posa di fontanella in cls prefabbxicata

Fornitura @ posa di fontanella prefabbricata in calcestruzzo tipo vedovella "Alice” con finitura in ghiaino di fiume lavato, tubo
interno da 1/2 *, corpo a sezione circolare, vasca di raccolla acqua semicircolare , dimensioni H cm 80 L em 37 P cm 50 peso kg
45, rubinetto in oltone a pulsante con molla di ritorno per la chiusura automati eli'ercgazions, compresi gli scavi, il plinto in
calcestruzzo, il fissaggio, I'allascio alla rete idrica, l'esecuzione ed il collegamenta dello scarico con lubazione in PVC, secondo lo
schema che sara fornito dalla DL, il tutto perfetlamente funzionante.

' Trattamento conservelivo di giochi esistenti

Intervento di trattamento conservativo di giochi esistenti in legno, in melallo o in maleriali plastici, consistante:
- nalla pulizia con idonei prodotii delle parti in maleriale plastico, o in alro materiale, danneggiate da scritte vandaliche:
- per giochi in legno nella levigatura intensa con scartatrici eletiriche delle parti piu a rischio scheggiatura (corrimano, sponde
scivoli ecc), nella levigatura leggera di  montanti e pannell, nell'spplicazione successiva di due mani di impregnante atossico
all'acqua color noce, adeguato a garantire la protezione di strutture in legno posizionate all'aperto, tipo ADLER certificato secando
le norme EN 113 e EN 152/2; .
- per le strutlure e parti melalliche nella carteggialura, sverniciatura, applicazione di antiruggine (nel caso di materiali metallici
ferrosi) e successiva verniciatura con prodotli atossici, idonai per |a protezions di strutture posizionate all'aperio.
Per Is altalene & compreso inoltre il controllo, il serraggio di tulta la viteria e |a bulloneria, la eventuale sostituzione della bulloneria
ossidata da ruggine con bulloneria in acciaio ratiata con dracomelizzazione, la sostituzions di tutti i copridadi e copribulloni con
nuovi elementi in materiale plastico,
Sono richieste le schede lecniche dsi prodolii utilizzati da esibire alla DL prima dell'esecuzions degli intervanti.

a) Gioco a molla

b) Pannello ludico

c) Caselta

d) Arrampicata a ragnatela o romboidale
©) Sabbiera

f) Gioslra girevole

g) Palestrina

h) Altalena per grandi, per piccoli, a corda, a giostra
i) Bilico

1) Torre con scivolo

m) Terre can scivolo ed altre strutture

n) Torre doppia con altre strutiure

©) Tarre lripla con altre strutlure

p) Gioco multifunzione a nave

q) Teleferica

Sola sostituzione di seggiolino di altalena
Sola posa in opera di seggiolino per altalena di varie tipologie (a tavoletla, a gabbia, cesto nidedandolo ) fornito dalla DL. Si
intends compresa nel prezzo la rimozione della seduta preesistente da soslituire ed il conferimento a discarica autorizzata.

Sostituzione di seggiolino
Fornitura & posa in opera di seggiclino per altalena di varie tipologie (a tavoletta, a gabbia, cesto nidodondolo ) a norma, in
gomma ad allo assorbimento d'urto, con lamiera portante interna cumplel.a dei vari assemuaggl per il currstlo f|ssagg|o slla

autorizzata. La nuova seduta dowvra essere dello stesso modello e marca dell'originale, omologato e rispondente alle
carattaristiche del costruttore del gioco cha ne ha ottenulo la certificazione.

&) seggiolino a tavoletta per altalena grandi

b) seggiolino a cestello per altalena piccoli

¢) casto per altalena nido

Sostituzions di coppia di catene

Sastiluzione di coppia di catane per altalena di qualsiasi lipo, consistente nello smentaggio
dell tene esistenti, nalla fornitura e posa in apera di nuove calens a maglia stratla conformi
alle normative UNI EN 1176 vigenti. Le calene nuove dovranno essere dello slesso modello &
marca dell'originale, cmologate e rispondanti alle caralteristiche del coslrutlere del gioco che
ne ha ottenulo la certificazione. Le calene sono in accisio dei seguenti diametri:

&) catena zincala diam mm 5.5

b) catena zincala diam mm 6

Soslituzione di cardani

Sostituzione di cardani in acciaio inox per il collegamento delle catsna alla struttura orizzontale
dell'altalena, compresa la manodopera, il nolo atirezzalura necessaria, lo smonlaggio degli
elementi preesistenti da sostituire, la minuteria e le viteria di fissaggio, i coprilesla in materiale
plastico da applicare a copertura di bulloni e viti. Il prezzo si intende riferito a cadeuna coppia di
cardani per altalena con sedile a tavoletta e sedile a cestello. Nel caso di altalens del lipo
coccodrillo in corda il prezzo a cadauno & riferito alla installazione di un sat speciale 4 grilli M8
pitt 8 grilli M6.

a) altalens con sedile a lavolstta o sedils a cestsllo
b) alatalena con casto nido
c) sel grilli speciali altalena coccodrillo in corda

Rifacimento basi altalena con tubi quadri in accigio

Ricoslruzione basi allalena in legno consistante nel taglio della parte lerminale ammalorata di ciascuno dei quatiro pali in legno
Applicaziona di 4 terminali coslituiti da tubo guadro in acciaio zincate & calde con sezions di cm 10x10 spessore mm 3,5
lunghezza cm 100. La parte terminale del palo in legno andra inserita nel tubo in acciaio per almeno cm 30; ciascuna di esse sara
fissata con due bulloni in acclaio inox diam mm 16 passanti a garanzia di un fissaggio completo della struttura. Le leste dei bulloni
ed i dadi saranno coperti da apposito coperchio copridado in materiale plastico. E' compraso lo scavo per la realizzazione dei 4
plinti di fondazione, il getto dei 4 plinti di dimensiona pari a cm 50x60x50 impiegando calcestruzzo di classe Rk 25 Nfimmq,
attenandosi a quanto precisato dalla norma UNI 1176-1 punto 4.2.14. La parte terminale in acciaio collegata al piedritto in legno
andra infissa nal gstto di calcestruzzo per almano cm 30. Il posizionamento dslla struttura andra monitorato per garantire la posa
in bolla dell'altalena. L'allezza da lerra del sedile dellaltalena dovra risultars pari ad slmeno cm 40. La parts fuori terra della
tubazione d'acciaio sara sagomata prima della

zincatura & calde in mado da non presentare spigoli vivi o bordi taglienti e sara protetla dall'azione dell'acqua applicando un
cordone di silicone trasparente el bordo della tubazione di accialo. Si intendono compresi nel prezzo la manodopera, i noli, i
materiali e gli sfridi, i trasporti, il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta, nonché ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arts.

ARRAMPICATA

Fornilura e sostituzions rete

Fornitura e sostituzione di rele di arrampicata con caratteristiche identiche all'originale fornita dal costruttors del gioco,

comungue conforme ella normativa UNI EN 1176, compresa la fornitura degli ancoraggi necessari, la rimozions della rete
pressistents da sosliluire, il suo conferimento a discarica autorizzala, nonch ogni altro onere per dare il lavero finite a regola
arte.
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F.5.HA.7.1

F.5.HAT.1.A
F.5.HA7.1.8
F.6.HAT7.1.C
F.5HA.7.1.D
F.5HATAE
F.5.HA7.1.F
F.5.HA8

F.5.HABA
F.5HA BB
F.5HAS

F.5HAS1

F.5HA10

F.5.HA10.A
F.5.HA.10.B
F.HA 11

F5HA11A

F5HA11B

F5HA12

F.5.HA12.A
F.5.HA12.B
F.5.1A
F.5.1A.1
F.5.1A.1.1

F.51A.1.2

F.5.1A2
F.5.1A21

F.5IA3

F.5.1A4

Ricambic coppia di mancpols
Ricambio coppia di poggiapiedi
Ricambio blocchelto

seggiolino a ceslello

Ricambio di sedile

Ricambio di sagoma

Recupero tolale di gioco a molla

gioco a molla singolo

gioco a molla composito
GIOSTRA GIREVOLE
Manutenzione straordinaria giostra

Recupero di panchina, tavolo con panche

panchina
tavolo con panche
APPLICAZIONE DI VERNICIATURA

applicazions di verniciatura protettiva a tavole in legno di

panchina

Lis

Recupero di gioco a molla

Recupero di gioco a molla esistente consistente nella rimozione di pezzi efo componenti da sostituire e nella fornitura e posa di
nuovi elementi. Tutte le parti sostiluite dowranno essere predotte dal costruttore dal gm:n Nel caso in cui non fossaro reperibili, o
nel caso la DL ritenga opportuno sostituire pannelli di legno ammaloralo con panns\ll di materiale plastico, potranno essere
realizzate artigianalmente pur di presantare le medesime caratterisliche dimensionali e di finitura del pezzo originale, adoperando
lulti gli accorgimenti per evitars che si presentino spigoli vivi, scheggial.ura asperila, viteria sporgente o qualsiasi lipo di
inconveniente che puo pregiudicare Ia sicurezza degli utilizzatori del gioco. Nel prezzo si intendono compresi tutti gli oneri per
fornitura dei pezzi da sostiluire, i noli del'alirezzalura necessaria, i trasporti, la manodopera, gli oneri per il conferimento a
discarica del maleriale di risulla ed il pagamento dell' nita di discarica.

a) Ricambio coppia di manopole in polietilens complete di viteria passante e copridadi

b) Ricambic coppia di poggiapiedi in polielilene complete di viteria passante e copridadi

) Ricambio blocchelto antischiacciamente tra molla e disco

d) seggiclino a cestello per allalena piccoli

@) Ricambio di sedile con pannello in polistilene

f) Ricambio di sagoma verticale con pannello in polietilene

Recupero totale di gioco a molla

Recupero totale di gioco a molla comprendente lo smontaggio della sagoma e di tutli gli accessori, la sostituzions della sagoma

esistente con nuova sagoma in polietilene, la mslwlumr\e ¢ l'adatlamento della staffa di allacco alla molla, l'installazione di nuove
@ sedute, I'in i di nuovi il ri nei parchi dei nuovi oggetti. Il prezzo compensa ogni

oners quale la manodopera, | materiali. noli, trasporti, siridi, smaltimente del materiale di risulta presso le discariche autorizzate

compreso il pagamento dell'indennita di discarica. nonché ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arts. A

lavoro ullimato la ditta esecultrice dellintervento rilascera dichiarazione che attesli la conformita del gioco alle normalive UNI EN

1176/1:2008 e UNI EN 1176/8:2008,

a) gioco a molla singolo

b) gioco a molla composilo

GIOSTRA GIREVOLE

Menulenzione slraordinaria gicslra

Manutenzione stracrdinaria di giostra girevole, consistents nellc smontaggio della slessa, nella revisione del maccanismo di
rolazione, perno e cuscinetti, nella soslituzione dei cuscinelli, nelle opsrazioni di modifica dellassetto del meccanismo per
garantire il funzionamento corretto dellatirezzo ludico, nel successivo monlaggio del gioco.

Recupero di panchina, tavolo con panche con strutlura in metallo @ seduta e schienale in tavole di legno, del tipo esistente presso
i vari parchi comunali (es. parco Perlasca, parco Piacentino, giardini Arena). |l recupero consiste nelle seguenti lavorazioni:
- rimozione di lutle le 5 tavole di legno che compongono la seduta e lo schienale ed il tavolo nel caso di tavolo con panche; - il
trasporto del materiale di risulta a discarica autorizzala ed il pagamento dell'indennita di discarica;
- la pulizia della struttura metallica ed il ritocco della stessa in caso di presenza di ossido di ruggine

- la soslituzione con nuove lavole di legno di Pino di Svezia avent sezione pari a quella plees;slente i\ssala alla strutiura in
metallo con apposita viteria e bulloneria in acciaio trattata con processo di di , del tipo anti Il tavolame
& impragnato in autoclave contro eventuali attacchi di muffe, funghi & marcescenze, imrnerg-ndo il legno in una soluzione salina
allinterno del'autoclave parmettendo una panstrazione profonda dei Sali che vengono introdotti nella cisterna ad una pressione di
10-12 atmosfere, secondo un processo di impregnazione conforme alla normativa europea DIN 68800/3 cerlificalo dalllstitute
RAL. | prodotti impregnali in autoclave si distinguano per il caratteristico colore verde chiaro, dato dalla presenza del rame nei sali
utilizzati per il rattamento.
Il tavolame impiegato deve essere coperlo da garanzia decennale decomente a partire dall'anno di produzione indicato dal
confrassegno apposto su ogni prodolto e contempla la sostituzione del pezzo danneggiato. Nel prezzo si intende compresa la
manodopera, il nolo delle attrezzature necessarie, la fornitura e posa del lavolame; il trasporto del materiale di risulta a discarica
autorizzata ed il pagamento dell'indennita di discarica, nonché ogni allro onere per dare il lavero finito a perfetta regola d'arte.

a) panchina
b) tavolo con panche
APPLICAZIONE DI VERNICIATURA
we di verniciatura protetliva a tavole in legno di panchina

applicazione di vemiciatura protettiva a tavole in legno di applicazione di verniciatura protettiva a tavole in legno di tavolo con panche

tavolo con panche

Recupero di panchina o tavolo con panche con plastica Recupero di panchina o tavolo con panche con plastica ssconda vita
ita

seconda vil

recupero di panchina

recupero tavolo con panche
PAVIMENTAZIONI AREE GIOCO
Pavimentazioni aree di gioco
Realizzazione di pavimentazione in ghiaino

Fpo in opera di ricarica spessere 10 cm in ghiaino

Pavimentazioni aree di gioco

Realizzazione di pavimentazione antitrauma in granuli di

EPDM di alta qualita

Lievo & della

quadrotti di gomma

Forniture e stesa di primer poliuretanico

esistante

in

Recupero di panchina, tavolo con panche con strultura in melallo e sedula e schienals in tavole dilegno, del tipo esistente presso
i vari parchi comunali (es. parco Perlasca, parco Piacenlino, giardini Arena). || recupsro consiste nelle seguent lavorazioni: -
rimozione di tutte le 5 tavole di legno che compongono la sedula e lo schienale ed il lavolo nel caso di lavolo con panche; - il
trasporto del materiale di risulta a discarica autorizzata ed il pagamento dellindennita di discarica; - la pulizia della struttura
melallica ed il ritocco della stessa in caso di presenza di ossida di ruggine - la sostituzione con nuove lavols di plastica riciclata
cerlificata IPPR "saconda vita”, fissate alla struttura in metalio con apposita viteria e bulloneria in acciaio tratlata con processo di
dracemelizzazions, del tipo antivandalismo. Il kit per il rinnove di una panchina & costituito da 5 assi: 3 assi per la seduta rinforzati
con profite in acciaio di dimensioni cm 4,5x10,5%x200; 2 assi per lo schienale di dimensioni cm 4,5x10,5x200 Ii kit per il rinnovo di
tavolo con panche & coslituito da 2 kit per panchine pil un kit per tavolo costituito da 4 stecche da cm 3,5x13,5x200 Nel prezzo si
intende la rr il nole delle ie, la fornitura & posa delle tavole in plastica riciclata, il
trasporto del materiale, il rasporto del materiale di usu\la a discarica aulorizzala ed il pagamento dellindennita di discarica,
nanché ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

recupero di panchina
recupero lavolo con panche

PAVIMENTAZIONI COM INERTI!

Realizzazione di pavimentaziona in ghiaino

Fornitura @ stesa di ghiaino di fiume stondalo pezzalura da 2 a 810 mm, per realizzazione di
area sicurezza compreso lo scavo su lerrenc per la formazione del cassonelto profondo cm 35
compresa la regolarizzazione del fondo di scavo, I'eventuale rifinilura a mano. E' compresa la
slesa sul fondo di tessuto non tessuto in fibra 100% propilene, a filo continuo, coesionato per
samplice agugliatura meccanica, con i di collanti & di mento di qualsiasi
natura, grammatura 135 gr/ma, resistenza a trazions longitudinale non inferiore a 28 KN/m,
misurato al suclo, compresi gli sfridi, le sovrapposizioni minimo di cm 30 o cucilura essguita
mediante apposita attrezzatura, il taglio, il doppic risvollo sul bordo, e lutio quanto nacessario
per dare la lavorazione compiuta a regola d'arte. Si intende inoltre compresa il carico ed il
Irasporto a discarica autorizzata di tutto il materiale di risulta. Nel caso in cui esista un fondo
realizzalo con pannelli in gomma, o con sabbia o con corteccia, il minor scavo necessario per
realizzare un cassonetlo profondo cm 35 compensa l'onere per 'asporto del materiale esistante
(gomma o sabbia o corteccia) ed il suc trasporto a discarica autorizzata, comprensivo del
pagamento dellindennita di discarica:

Fpo in opera di ricarica spessore 10 cm in ghiaino

Fornitura e posa di ricarica di ghisino di fiume stondato pezzaltura da 2 a 8/10 mm, per area
sicurezza anlilrauma esistents, compreso ogni aners (carico trasporio scarico) per la slesura
del maleriale e |a regolarizzazions della superficie, stralo da applicare per uno spessore cm 10
alavero finito.

PAVIMENTAZIONI RESILIENTI

Realizzazione di pavimentazione antitrauma in granuli di EPDM di alta qualita
Realizzazione di pavimentazione anlitrauma in granuli di EPDM di alta qualita, o altro prodotio
similare, colorali nella massa, eseguila secondo le seguenti lavorazioni:
- Creazione di sottostruttura mediante scavo di shancamento spassore cm. 30 con stesa del
materiale in loco, posa di cordolo di conlenimento in cls da cm 5x20, formazions di sottofondo
in misto riciclato spessore ¢m. 20 adeguatamente ceslipato, getto di massstto in cls tipo Rek
250 spessore cm 12 armato con rete diam. cm & maglia cm 20x20.
- Fornitura e stesa di primer poliuretanico per I'ancoraggio al sottofondo bituminose o
cementizio, data a spruzzo o a rullo in ragione di 0,30 kg a mq.

- Formazione dsl prima slrato elastico di basa realizzato per colala a freddo di impasto di
granuh di gomma nera EPDM, o allro prodotto similare, di opportuna gramlometne e

poliuretanico mor X e come legante, con posa in opera effettuata a

mano, con eventuale rullatura con rulle a mano di peso e sezione adeguati, (Lo spessore sard
determinato dall'altezza di caduta richiesta) spesscre cm 5 lolali.
- Formazione del secondo strato superficiale d'usura realizzalo per colata a freddo di granulo di
termopolimero EPDM colorato (colori sacondo tabella colori standard), o altro prodotio similare,
© slabilizzato contro | raggi U.V. di apposita granulometria 1/3 - 1/4, miscelato con prepolimerc
poliuretanico monocomponente come legante, con stesa e lisciatura finale a staggia riscaldata,

Lievo e smaltimento della pavimentazions esistents in quadrotti di gomma, compresa la sistemazione su bancali in legno per il
trasporto, il carico e il conferimento alle pubbliche discariche

Fornitura e stesa di primer poliuretanico per lancoraggio al sotiofondo cementizio, dato & spruzzo o a rullo in ragione di 0,30
kg/maq. Realizzazione di pavimentazione Antitrauma "Antishock System” in granuli di EPDM di elta qualita colorati nella massa,
eseguila secondo le segusnti lavorazioni: Formazione del primo strato elastico di base realizzato per colata a freddo di impasto
granuli di gomma nera SBR di opportuna granulometria e prepolimero polluralamco monocomponama come legante, con posa in
opera effettuata a mano; con eventuale ruliatura con rullo @ mano di peso e sezicne edegueli, compresa mano di prymer per
ancoraggio al supparto (Lo spessore sara determinalo dall'altezza di caduta richiesta). Formaziona del secondo stralo superficiale
dusura realizzato per colata a freddo di granulo di termpolimero EPDM colorato (colori secondo tabella colori standard) e
stabilizzato contro i raggi U.V. di apposila granulomstria 1/3 - 1/4, miscelato con prepolimero poliuretanice manocomponente
come legante, con slesa e lisciatura finale a staggia riscaldata. Antishock System SP40 spassors cm 4 (3+1) altezza di caduta
certificata mt 1,50,
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SEGNALETICA AREE GIOCO

Fornitura e posa in opera di cartello con icone in alluminio  Fornitura e posa in opera di carlello con icane in alluminio
Fpo di cartello per parchi giochi e/o giardini con icone illustrative divieli ed obblighi, o ordinanza
giechi, realizzato in alluminio scatolato 25/10, con pellicola inclasse 1,dimensioni cm 50x170,
compreso n 4 slaffe diam mm 60 antirotazione in acciaio zincato, n. 4 canalette per rinforze, n,
2 lappi in plastica per pali diam. mm 60, n. 8 bulloni Bx35, n. 2 sostegni tubolaridiam mm 60 in
acciaio zincato con disposilive antirolazione allezza m. 3,00 complelo di tasca per linserimento
di labella semovifbile contente l'indicazione degli crari di apartura/chiusura efo indicazioni di
altro genere, compreso ancoraggio su due pali, scava di qualsiasi terreno, plinto in
calcastruzzo, ripristino, ecc. Rimozione della targa esislente e rasporto a discarica autorizzata,

Fornitura e posa in opera di certello in microonda alveolare  Fornitura @ posa in opera di cartello in microonda alveclare
Fpo di cartello in microonda alveolare dimensioni cm 40x60 con stampa digilale completo di
palo in legno di altezza m 1,30 contenente norma sulla conduzione di animali domestici

Fornilura e posa in opera di archelto in acciaio zincato con Fornitura e posa in opera di archetto in acciaio zincato con pannelio

pannello Fpo di archstto in acciaio zincato e verniciato, diametro mm 42, con saldatura dei profili a "U”
atli a conlenere un pannello in alluminio 25/10 con pallicola rifrangente classe 1. Allezza fuori
terra lerra m 1,00 conlenents norma sulla conduzione animalidomesticl. Scavo di qualsiasi
terrano, formazione di plinti in calcestruzzo, ripristine, ecc,

Applicazione di targhetta identificali icazione di targhetta i
Fornitura e posa in opera su gioco esistante di qualsiasi lipo, marca, modelio di targhelta
identificativa in materials plastico riportante con procedimento di stampa digitals le infermazioni
richiests. Le informazioni da riportare sono definite dalla DL e possona riguardare la marca del
gicco, I'anno di produzione, la data di inslallazione, la norma UNI di riferimente, il codice
identificative del gioco individualo dal Sattore Verde del Comune di Padova.

PROTEZIONI PARACOLPI

Fpo di strisce proletiive antiturto in materials tipo Polymat o Fpo di strisce prolettive antiturto in maleriale tipo Polymat o similare

similare Striscie realizzate in materiale tipo Polymat® o similare, a stuttura microcaliulare di slevata
resistenza ed elasticith totalmente atossico, elevato assorbimento dgurli, particolarmante
adatto ad ambienti destinati alla prima infanzia, scuola dell;obbligo e palestre.
COMPOSIZIONE : Miscela a base di elastomero etilen vinil acatato, carica inorganica e
pigmenti vari IDENTIFICAZIONE PERICOLI: In riferimento alla Normaliva CEE 88/379,il
prodotio & classificato non pericoloso
CARATTERISTICHE: Densita g/cm3 0,13-0,18 UNI 7092 Durezza in Shore A 25-30 I1SO 868
Durezza out Shore A 30-35 ISO 868 Cerico di roltura N/mm2 18-23 UNI 6065 Allungamento %
180 1S0 37-1977 Compressione sel % 25-28 UNI 4913 Lacerazione kN/m 0,8- 1,0 UNI 4914
Stabilita Dimensionale % 3 EN 12772 Abrasione mm3 300 UNI 9185
Flessioni 100000 cicli 0,02 BS 51,561 Esente(<<5ppm senza cont.culanso,<<0,5 con cont.cut)
da Pentaclorofenclo (PCP) secondo la norma DIN 53313 Esente (<<150ppm)da Formaldeide
libera secendo I'Ordinanza Tedesca Appendice Il n° 9.del 26.10.93 Esente (<<3 ppm ) da
Cromo esavalente secondo la Legge Tedesca 30,31 LMBG Esente( <<50 ppm) da Cadmio
secondo il Regolamento 76/769/CEE Esenle da coloranli azaici secondo I'Ordinanza Tedesca
del 23/12/87 A norma Decreto Legislativo n° 313 del 27/6/91 norma UNI-EN 71 parti 1-89(
proprieta meccaniche e fisiche), 2-84 ( infiammabilita) & 3-95 ( migrazione di alcuni elementi).
Spessore: 10 -15- 20 mm Disegno : Un lato pslle, retro liscio Flassibilita : Notevole per
consentire una facile adattabilita al profilo del supporto. Asserbimento all'acqua : nessuno
Reazione al fuoco : categoria | alla piccola fiamma UNI 8457- categoria |1l alla piastra radiante
UNI 8174 Formato :vari formall Resistenza agenti almosferici : Molto buana Colari standard :
verde , rosso, blu . giallo Fissaggio: Facile applicazione su ogni superficie { ferro, legno,
cemento, ceramica ecc..) sia per interni che per esterni oppure a mezzo velcro adesivizzato.
Nel prezzo si intendono compress la manodopera necessaria, 'adesivo di tipo policloroprenico
per garantire la perfetla adesione al supporto nonché ogni altro onere per dare il lavoro finilo a

regola d'arte
Fasce per coperlura muratla a) Fasce per copertura murelta formato em 50x200 spessore mm 7.5
Fasce angolari b) Fasce angolari formato lunghezza cm 100 spessore mm 7,5 misure interne cm 5+5

ELEMENTI DI ARREDO URBANO

Fornitura di panchina con sedula e schienale in doghe di Fornitura di panchina con seduta e schienale in doghe di legno o tondini sfalgiali acciaio o ghisa della misura variabile da terra di
legno o londini sfalgiali e della lunghezza di 170 cm con peso 50/55 cm e della lunghezza di 170 cm con peso di circa 60 Kg

dicirca 60 Kg

Fomnitura di panchina con seduta e schienale in doghe di Fornitura di panchina con seduta e schienale in doghe di legno o tondini d'acclalo sfalgiali acciaio o ghisa della misura variabile da
legno o tondini sfalgiali acciaio della lunghezza di 200 cm con terra di 50/55 cm e della lunghezza di 200 cm con peso di circa 70 Kg
peso di circa 70 Kg

Fornitura di panchina con seduta e schienals in doghe di Fornilura di panchina con sedula e schienale in doghe dilegno o tondini d'acciaio sfalgiati acciaio o ghisa della misura variabile da
legno o tondini sfalgiati della lunghezza di 220 cm con peso di terra di 50/55 cm e della lunghezza di 220 cm con peso di circa 75 Kg
circa 75 Kg

Fornitura di panchina con sedula e schisnale in doghe di Fornitura di panchina con seduta e schienale in doghe di legno o tondini d'accialo o ghisa o metallo della lunghezza variabile da
legno o tondini della lunghezza di 170 cm con peso di circa terra tra i 50/55 cm e della lunghezza di 170 ¢m con peso di circa 60 Kg
60 Kg

Fornitura di panchina con seduta e schienale in doghe di Fornitura di panchina con seduta e schienale in doghe di legno o tondini d'acciaio O ghisa o metallo della lunghezza variabile da
legno o tendini della lunghezza di 200 cm con pesa di circa 60 terra tra | 50/55 cm e della lunghezza di 200 cm con paso di circa 80 Kg
Kg

Fornitura di panchina con seduta e schienale in doghe di Fornitura di panchina con saduta e schienala in doghe di legno o tondini dacciaio O ghisa o metallo dslla lunghezza variabile da.

legno o tondini della lunghezza variabile da terra tra i 50/55 lerra tra i 50/55 cm e della lunghezza di 220 cm con pesa di circa 60 Kg
cm e della lunghezza di 220 ¢m con pesa di circa 60 Kg

Fioriera in pietra di marmo o piatra ricostruita levigata lraltata Fioriera in pietra di marmo o pietra ricostruila levigata trattata con vernici protellive anti degrada del diamstro di mm. 830, altezza
con vernici protettive peso 360 Kg 520 mm diametro inferiore di mm 548 peso 360 Kg comprensivo di boceole e golfari per la movimentazione compreso il trasporto
e la posa

Fioriera in pietra di marmo o pietra ricostruila levigata trallala Fioriera in pietra di marmo o pietra ricostruita levigata trattata con vernici prolettive anti degrado del diametro di mm. 1153, altezza
can vernici protettive peso 800 Kg 560 mm diamstro inferiore di mm 715 peso 800 Kg comprensivo di boccole e golfari per la movimenlazione compreso il trasporto
@ la posa

Fioriera in pletra di marmo o pietra ricostruita levigala trallala Fioriera in pietra di marmo o pietra ricostruita levigata trattata con vernici protettive anti degrado del diamstro di mm. 1500, altezza
can vernici protsttive peso 1.500 Kg 1002 mm diamelro inferiore di mm 735 peso 1500 Kg comprensive di boccole e golfari per la movimentazione compreso il
trasperto e |a posa

CESTINO PORTA RIFIUTI Fornitura di cestini porta rifiuti tipo cilindrico con parete in lamiera delle spessore di 10/10 e capacita 35 litri dimensioni in mm 550
x 330 x 1000 H complsto di palo da 120 mm di diametro e peso del 12 Kg

Fornitura e posa in opera di paletti Fornitura & posa in opera di paletti
para pedonali costiluiti da tubi in ferro zincalo a caldo @ verniciati in colore da definirsi della D.L , previa mano di vernice
aggrappante, diametro dello spessore di mm 60, & spsssore di 30/10 opportunamente sagomato, gltezza ml 120, complelo di
tappo in gomma con fascia bianca in pellicola rinfrangente HIG da 20 cm
La posa in opera eseguita con fondazione in cls cementizio di dimensioni idones a garantire la perfetta stabilit in repporto al tipa
di manufatto . In caso di pavimentazicne lapidea dovra essere predisposto il foro esatlo con trivella compreso ogni altro onere
magistaro

Paracarro Paracarro in metallo altezza dicm. 28 .
Fornitura e posa di paracarro in melallo

Transenna Transenna parapadonale in malallo a C capavolta
Fornitura & posa di transenna cosliluila a tubi in ferro zincato a caldo e verniclata in colore su indicazione della D.L, previa mano
di vernice aggrappante, Diametro del tubolare di 30/10, oppartunamente sagomalo, altezza ml 1,10 larghezza 1.80 ml cen dus
fascie sui lali in pellicola rifrangente H.L.G da 20 cm La posa in opera eseguita con fondazione in cls cementizio di dimensiani
idonee a gerantire la perfetta stabilita in rapparto al tipo di manufatic . In caso di pavimentazions lapidea dovra essere predisposto
il foro esatto con trivella compreso ogni altro onere e magistero

OPERE DI VERNICIATORE E PITTORE OPERE DI VERNICIATORE E PITTORE
Impregnantes protsttivo per lsgno Impregnante protsttivo per legno
' Impregnanta incolore protettivo ali'acqua per legno a base di dispersione acriliche per la protezions dagli agenti atmosfarici muffe
consumo mini litri /matro 0,125 in barsttoli da 2,5 litri

Sverniciante UNIVERSALE Svernicianta UNIVERSALE
Sverniciante universale esents da cloruro di metilene consumo minimo litri matri quadrati 0,25 in barattoli da litri 16.

OPERE COMPIUTE

Applicazione su superfici zincate Applicazione su superfici Zincate
Applicazions di protettivo su superfici zincate a base di resine stirclo acriliche resistenti alla luce ed esterno su superfici liscie &
compalie consumo minimo litri metro quadrato 0,10 0,14
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Applicazione antiruggine su ferro o lamiera zincata di uno Applicazione antiruggine su farro o lamiera zincala

slralo di pitiura

Applicazione di prolellivo su superficie in ferro o lamiera zincata di un stralo di pillura anticorrosiva idrosolubile a base di polimeri
in dispersione acquosa e pigmenti anticorrosivi con consumo minimo litri metro quadrato 0,10 0,14

Applicazions antiruggine su superfici ferrose in due strali di Applicazione antiruggine su superfici ferrose gia preparate in due strati di pittura antiruggine oleofenelica al fosfato di zinco con

pittura

Pulizia superfici matalliche

Pulizia superfici laterizi

Pulizia superfici intonaco

Pulizia superfici vetrose

Pulizia superfici plastiche

Pulizia superfici lignea

Fermazione di strada in lerra battuta

Lievo di recinzione rustica

Lievo di recinzione metallica

Lievo di transenna metallica

Lievo di palo

Lievo di Fioriera oltre 400 Kg

Ricallocazione qualsisai tipo di ceslino

Ricollocazione qualsiasi lipo di panchina

valutazione fitopatologica e di stabilita non strumentale -
indagine visiva di ogni singolo albero

valutazione di stabilita visiva in quota

valutazione fitopatologica e di stabilita e approfondimento
strumentale con tomografo sonico

valulazione fitopalologica e di stabilita & approfondimenta
strumentale tramite tomografia sonica al colletto @ radicale

valutazione fitopatologice e di stabilita & approfondimento
strumentale con dendrodensimetro

valutazione fitopatologica e di stabilita integrata da prova di
trazione

relazione fitostatica

Aggiornamenta infermatica del censimanto

uno spesora di zinco minimo del secco di 70 micron per ferro in atmosfera marina o industriale

metallica di

Pulizia superfici metalliche con un minimo di un metro quadrato di superficie contabili; Applicazione su
diluente o sverniciante per riportare il manufatto alla originaria situazione prima dellimbrattamento

Pulizia superfici laterizi con un minimo di un metro quadrato di superficie contabilizzata Applicazione su superficie laterizio di
diluente o sverniciants par riportare il manufatlo alla originaria situazione prima dellimbrattamento

i su superficie di infonaco di
pﬂma dellimbrattamento

Pulizia superfici intonaco con un mlmmo di un metro quadrato di ie cor
qualsiasi tipo di dilusnte o per riportare il ifatto alla originaria si

Pulizia superfici vetrose con un minimo di un metro quadrato di rficl il Al su superficie vetrosa di

qualsiasitipo di diluente o sverniciants per riportare il alla originaria sil prima dell'irr

Pulizia superfici plastiche con un minimo di un metro quadrato di 5uperlm|e ie plastiche di
qualsiasi tipo di diluente o sverniciante per riportare il manufatto alla originaria situazione prima dell’ |mbret|.amento
Pulizia superfici lignea con un minime di un metro quadrate di lignea di

qualsiasi tipo di diluente o sverniciante per riportare il manufatto alla originaria situazione prima dell |mbmu.amanlo

Formazione di strada in terra battula

Formazione e posa in cpera di pavimenlazione per strade bianche ollenula dalla miscelazione di materiale terroso tipo
stabilizzato di cava con cemento tipo portland o calce idraulica in ragione di 150 Kgper metro cubo di terreno rullate con rulle
adegualo allo spessore della pavimenlazione da realizzare al fine di oltenere una perfetta compattazione con una densita in sito
dello strato trattato non inferiore al 90/95 % della densitd massima ccertata in laboratorio con prova AASHTO T180 il tutto a
perfalla regola d'arte secondo le indicazioni di della ditta fornitrice con I'esclusione del sottofondo da compaensarsi a aparte

Lievo di recinzione rustica

Lievo di recinzione rustica di qualsiasi tipo comprendente Iasporio dei chiodi e delle fascetls , lo stacco dei corenti e dej ritti
ancorali al lerreno, I'asporto dei plinti in cls |, il lievo della rele metallica |, i lisvo della Irarsﬂnna . il carico & il trasporto dal
materiale riutilizzabile al vivaio comunale, il reinterro e la pulizia del luoge di intervento lo smallimente del maleriale a pubblica
discarica

Lievo di recinzione metallica

Lievo di recinzione rustica di qualsiasi tipo comprendente l'asporto dei chiodi e delle fascette , lo slacco dei comenti e dei ritti
ancorati al terreno, 'asporte dei plinti in ¢ls ,-il lievo della rete metaliica , 1 lievo della transenna |, il carico e il trasporto del
materials riutilizzabile al vivaio comunale, il reinterro e la pulizia del luogo di intervento lo smaltimento del materiale a pubblica
discarica

Lievo di ransenna malallica

Lievo di lransenna di qualsiasi lipo comprendente l'asporto dei chiedi e delle fascette , lo stacco dei correnti e dei ritli ancorali al

terreno, I'asporto dei plinti in cls , il lievo della rete metallica , il lievo della transenna , il carico e il trasporte del maleriale
riutilizzabile al vivaio comunale, il reinterro e la pulizia del luogo di intervento lo smaltimento del materiale a pubblica discarica

Lievo di palo
Liavo di palo comprase trasporto a pubblica discarica

Lieve di Fioriera cltre 400 Kg
Lievo di fioriera mediante autocarro con portala 1500 kg cempreso lubrificante e conducente per servizi locali

Ricollocazione qualsisai tipo di ceslino
Ricollecazione di qualsiasi tipo di castine ogni onere e magistero

Ricollocazione qualsiasi tipo di panchina
Ricollocazione di qualsiasi lipo di panchina comprensivo di scavo fissaggio ogni onere e magistero

valutazione di stabilita visiva con matedo V.T.A

di operatore | i g

valutazione di slabilita visiva integrata con contrallo in quata comprensiva di mezzo di

approfondimento strumentale con tomografo (perizia fitopatologica e statico-strutturale) - Importo & comprensivo di analisi visiva
ed analisi srumentale

analisi strumentale con tomografo sonico (perizia fitopatologica e statico-strutturale) di alberi di varie specie e dimensioni, tramite
I'applicazione di adeguati sensori el colletlo ed a terra per registrare lo sviluppo delle radici con funzioni statich

analisi strumentale con penetrometro (perizia fitopatologica e statico-sirutturale) - Fimporto & comprensivo di analisi visiva ed
analisi stumentale

valutazione di stabilita integrata con analisi delle condizioni statiche.Uso di metodi riconosciuti per rilevare la capacita di resistenza
alla rottura e al ribaltamento con impiego di elastometro ed inclinometro. Compreso mezzi necessari, platiaforma aerea, cavi e
relazione lecnica con referti folografici. L'importo & comprensivo di analisi visiva

analisi & valutazioni preventive al consolidamento dinamice della chioma - mporto & comprensivo di analisi visiva, valutazione
della chioma, calcoli necessari al dimensionamento del consolidamento, individuazione e quantificazione dei materiali necessari

implemantaziona dati rilevati di ogni singola pianta secondo il sitems informatico comunale A.AG. Con inserimento scheda,
tracciati, relazioni e fotografie
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