
MANDATA RISCALD.

POMPA DI CALORE
CLIVET modello WSAN-XEM HW 40.4
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Marca CORDIVARI modello EXTRA 1 ORRIZZONTALE

2000 litri
Marca CORDIVARI

modello EXTRA 2 WXC

RIELLO modello CONDEXA PRO 115
o equivalente
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Gruppo circolazione solare
Prevalenza 7m c.a. a 1,7mc/h
Portata 8-28 l/min

6 bar

NOTA: i collegamenti tra i singoli
pannelli saranno realizzati come
da indicazioni del costruttore

n.7 COLLETTORI SOLARI
PIANI SU COPERTURA
EDIFICIO SPOGLIATOI
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DN 32-26

MOTORIZZAZIONE ELETTRICA VALVOLE
DEV: deviatrice MISC: miscelatrice VT: termostatica

VALVOLA DI SICUREZZA A MOLLA 1/2"

VASO D'ESPANSIONE

TERMOMETRO

SONDA TEMPERATURA

GIUNTO ANTIVIBRANTE

SCARICO CONVOGLIATO

VALVOLA  A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

VALVOLA  DI NON RITORNO

VALVOLA  A 3 VIE

FILTRO AUTOMATICO PER ACQUA POTABILE

ELETTROPOMPA PER ACQUA CON INVERTER

VALVOLA DI SFIATO A BARILOTTO

SCARICO IMPIANTO

FILTRO PER GAS

VALVOLA INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE
(se esterna in cassetta con vetro a rompere)

PRESA DI PRESSIONE GAS CON MANOMETRO E VALVOLA A PREMERE

MANOMETRO

GIUNTO DIELETTRICO

SONDA DI TEMPERATURA ESTERNA

TRONCHETTO PER PREDISPOSIZIONE AUTOCLAVE

POMPA PRIMARIO LATO POMPA DI CALORE:
Marca GRUNFOS modello MAGNA 3 65-150 FP1

POMPA PRIMARIO LATO CALDAIA:
ESCLUSA DAL PRESENTE PROGETTOP2

POMPA RISCALDAMENTO BATTERIA CTA:
Marca GRUNFOS modello MAGNA 3 65-150 FP3

POMPA RISCALDAMENTO RADIATORI:
Marca GRUNFOS modello MAGNA 3 32-80P4

POMPA RICIRCOLO ACS:
Marca GRUNFOS modello --P5
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