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PIANTA PLATEA DI FONDAZIONE 
scala 1: 50 

forche/la I/J/0/20 lungo bordo intera platea 
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muratura portante sp. 25 cm 

" ve, ere ca atteristiche minime tabella cartiglio 
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forchetta I/J/0/20 lungo bordo intera platea 

N10 correnti 

Part. A u� 
scala 1: 20 11 

Staffe (f) 8/20 
Pos. k 11/J8!20 L= 102 
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Sezione AA-AA 
scala 1 :50 

solaio ti o redai/es 5+20+5 
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Part. B 
scala 1 :50 

armatura Pos.C: 21/J/6 
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forchetta r,610/20 
lungo bordo intera platea 

PosB: N16 

armatura cordolo 

IMPALCATO: SOLAIO LASTRA PREDALLES 
sp. 5+20+5 cm, int. 120 cm - scala 1:20 

Armatura a iuntiva al ne ativo 
rete I/J8 20x20 

Armatura confezionamento 

CARATTERISTICHE SOLAIO LA TEROCE/1ENTO 

TIPOLOGIA SOLAIO A LASTRA PREDALLES 
Spessore 5+20+5 cm, interasse 120 cm 

PP.,permanenle porla/o 350,200 = 550 kg/mq 

Sovrac. variabile - neve 600 kg/mq 

110 

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEL CALCESTRUZZO 
OPERA TIPO FONO AZIONI PILASTRI SETTI SOLETTE TRAVI MAGRONE 

C/asse di Resistenza minima [25130 C28/35 C28/35 [28/35 [28/35 [12/15 

C/asse di Esposizione XC2 XC3 XC3 XC3 XC3 I 
[/asse di Consistenza 53 54 54 54 54 I 
Dimensione /1AX aggregati {mm/ 30 22 22 22 22 I 
Dosaggio 11/N di cemento {kg/mc 300 320 320 320 320 150 

Copriferro nominale minimo {mml 20 25 25 25 25 I 

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI ACCIAIO DA C.A . 
TIPO 8450[ (tab. 11.J.la, 11.llb - NTC2008)) Sovrapposizione minima barre 40 - Sovrapposizione minima reti 2 maglie 

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLA CARPENTERIA METALLICA 
TIPO DI ELEMENTO PROFILI, PIATTI, BARRE BULLONI SALDATURE 

Tipo di acciaio S 275 (ex Fe 1,30 8) I I 
Trattamento ZINCA TURA A CALDO I I 

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLE STRUTTURE MURARIE 
C/asse /1a//a 2 115 Resistenza fbk elemento {11PAI 2 15,0 

Resistenza fk muratura {/1PA/ 2 6,0 Resistenza fvok muratura {/1PA/ 2 0,2 

Spessore giunti 5 mm•s<15 m % eventuali vuoti elemento S 45 

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLE STRUTTURE LIGNEE 
TIPOLOGIA CLABBIFICAZIONE CARPENTERIA BULLONERIA/CHIODI 

LEGNO LAMELLARE 6L 24c (UNI EN 1194) 5275 (ex Fe 430 8) [lasse 8.8 

SEQUENZA OPERAZIONI 
1. Rimozione telo esistente
2. Fornitura e posa in opera di nuovi arcarecci a filo superiore archi per posizionamento nuovo manto di copertura
3. Costruzione muratura perimetrale (fati lunghi) sp.25 cm con cordolo sommitale
4, Fornitura e posa di montanti e traversi per baraccalura di tesla/a./ montanti sono collegali all'arco di testala mediante travet/i sui quali 
si poserà il tratto terminale di copertura 
5. Fornitura e posa di copertura calandra/a
6. Fissaggio profili per policarbonato di testata e posa policarbonato
7. Finiture non strutturali (gronde, pluviali ecc.)

Tutte le quote e /e mislH'e, parlicolamenle in rapporto alla compatibilità fra le tavole delle diverse categorie, vanno verifica/e a//'a//o esecu/i,o sollo la diretta 
responsa/Ji/ità dell'll1PR[SA ESECUTRICE. In raso di elementi discordanti dovrà essere consulta/a la /J/Rfl/ONE LA VORl In fase operativa preved,re idonee mislH'e 
provvisionali per la stabilità dt,1/e opere, decise da UL. e ffl'(1resa ros/rullrke. L'IMPRESA ESECUTRICE dovrà comunicare alla DIREZIONE DEI LAVORI i giorni
in cui si prevede i/getto dei conglomerati con almeno 2 giorni di anticipo. Lo scassero e disarmo di pilastri, travi, solai ecc. vanno eseguiti dopo 28 
giorni dal getta degli stessi, salvo diverse disposizioni concordate con la DL. Dimensioni e.a. e legno in {cm} - Dimensioni accaio da carpenteria in /mm} 
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