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DATA:

Ing. Massimo Negrisolo - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 | 2 3 4 5 6 7 8

Progetto INTEGRA

A
SCHEMI UNIFILARI
B
Nelle pagine seguenti sono riportati gli schemi unifilari dei
n quadri elettrici presenti nell'impianto
C
D

NOTA:

F [r7oo CODICE . COMMITTENTE FILE , FOGLIOT SEGUE
earisolo . uni000001 1 2
= g@n’fts\ ;Jn E’eer‘-‘;’% Com une d| padova ELAB. ’CONTR APPR

Q . A Zilio, 18 H
tjt?rgfzgm;%o%ﬁ;%;g%% Ponte di Brenta (PD) DISEGNO COMMESSA
+ .
PREFISSO mossimeag]r:egriso\o.org Anonimo1

1 2 3 4 l 5 l 6 l 7 l 8




DATA:

Ing. Massimo Negrisolo - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 3 | 4 | 5 6 8
Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 14,879 kA- I1d: 3A ALFG3 }
Da Quadro: 2FORNITURA @
Partenza: F C-0
Cavo [mm?]: -
Lunghezza [m]: -
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1N.CONS-0
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto: QO/CONS- &FZ/CONS-
5
2
#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE
#C = CONDUTTURA ESISTENTE
Prefisso quadro: CONS-
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 15 7
Tensione nominale di impiego [V]: 400 %{
Tensione di isolamento nominale[vy: | ~_ _ _ te——e—orb-—' LWLE%EOﬁ-‘o’ | MneoNs2
Frequenza [Hz]: 50 é T
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 15 Y CBD4
Grado di protezione IP: -
Codice:
Sigla utenza CONS- C-0 CONS- C-1 CONS- C2
o 16 ALQ.GEN PULSANTE SGANCIO
Descrizione GENERALE
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 105 105 0
CORRENTE (Ib) [A] 170 170 0
CosFi 0,863 0,863
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
MARCA / ESECUZIONE SCHNEIDER [Esecuzione Fissa = SCHNEIDER /Esecuzione Fissa
MODELLO NSX2508-Mic.4.2 LSolR 250A STI Gr. 10.3x38
TIPOLOGIA\ CURVA MagnetoTermicoDiff. IN.C. No Protezione /- Fusibile fgL
N. POLI x TAGLIA [A] 4250 2x25
In max/min/Reg. [A] 250/90/250 foodfm wf—f2
PROTEZIONE Im max/min/Reg. [A] 2 500/375/2 500 e /149
P.d.l. Icn / lcu [kA] 0125 |- 0/100
Id max/min/Reg. / ClassgkA] 5,00/0,00/3 - CL.AJA o e
ACCESSORIO Bobina-MX 220/240Vca NSX100/630
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE  [%)] 003 0,09 0,03
CLASSE REAZ. AL FUOCO FN / PE Cca-s1b,d1,at/Ceastb,d1.al PE B2ca-sta,di,at
SIGLA FG16M16/FG17 PE FTG180M16
LUNGHEZZA [m] 5 5
POSA 143/2U_5/3000,8 143/8M81_/30/0,744
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,KH) 0,800 0,744
Sezione [mmq] 3(1x150)+(1x70)+(1PET0) 1(2x1,5)
Portata (1z) [A] 284 17
NOTA: ‘
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE . FOGLIO! SEGUE
Q.CONS egri ;;ggl;g Comune di padova ““'0’223522 LT
Quadro consegna (nuova installazione) §§SQQ”°”§OHSE§£‘“EP? Ponte di Brenta (PD) BISECNG CONMESSR
Schema Unifilare prerisso CONS- massin O ol CONS- Q-0001 Anonimo1

1 | 2

| 4

5

6 I

8




DATA:

Ing. Massimo Negrisolo - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 8
- !; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 14,255 kA - Id: 3 ALFG4 A}
Da Quadro: CONS- @ @ ® @ @ @
Partenza: CONS- C-1
Cavo [mm?]: 3(1x150)+(1x70)+(1PE70)
Lunghezza [m]: 5
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.CONS-0 LIL2L3N.GEN-0 LIN.GEN-0 LIL2L3N.GEN-0
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: © Q
Numerazione morsetto: QS0/GEN- Q1/GEN- &FZ/GEN- F3/GEN- ‘]QMGEN- ‘]QSIGEN- ‘]Q6/GEN-
J 2 2 2
p) ] >
ﬁ% KWh
#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE
#C = CONDUTTURA ESISTENTE
Prefisso quadro: GEN-
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 14,286 7 % %
Tensione nominale di impiego [V]: 400 %{
Tensione di isolamento nominalefvg: | — ___ _ t—rur——+HJ @ _ L“‘ESIEE&W - EEE,LZ ,,,,,, ULE%EEﬁs fffff L1L27L3ALGEk4 fffff L1LE3AEE&5 iiiii ULE'SN;GEN"S
Frequenza [Hz]: 50 T Y; Y; Y;
Corrente ammissibile 15 [kA]: 15 Y ceos 3,4,5‘6‘TCBD 7‘&9,10‘TCBD 11,12,13,13& 15.16.17‘1sc,$D
Grado di protezione IP: - Utenza GEN- C-4
Codice:
Sigla utenza GEN-C0 GEN- C1 GEN-C2 GEN-C3 GEN-C4 GEN-C5 GEN-C-6
o [¢ ALQ.PAL PULSANTE SGANCIO PROTEZIONE VOLTMETRICA ALTRE UTENZE ALTRE UTENZE ALTRE UTENZE
Descrizione PALESTRA CONTATORE PALESTRA ESISTENTI ESISTENTI ESISTENTI
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 105 89 0 0 16 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 170 148 0 0 23 0 0
CosFi 0,863 0,843 0,9
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
MARCA / ESECUZIONE BTicino /Esecuzione Fissa BTicino /Esecuzione Fissa SCHNEIDER /Esecuzione Fissa SCHNEIDER /Esecuzione Fissa - [Esecuzione Fissa — [Esecuzione Fissa - [Esecuzione Fissa
MODELLO 7245250 T724B200 STI Gr. 10.3x38 STI Gr. 8.5x31.5
TIPOLOGIA\ CURVA Sezionatore /- MagnetoTermico /N.C. Fusibile /gL Fusibile /gL MagnetoTermico /- MagnetoTermico /- MagnetoTermico /-
N. POLI x TAGLIA [A] 4250 4x250 2x25 4x20
In max/min/Reg. [A] 250 200/160/200 w2 el —— —
PROTEZIONE Im max/min/Reg. [A] e 200011 00012000 wef—149 |45 —— ——
P.d.l. len/ Icu [kA] 000 0125 0/100 0/50 - | -
Id max/min/Reg. / ClassfkA] [y Iy [y [y o[ . ot fem
ACCESSORIO bidin - bobina a lancio di corrente 230V IEM3100 3P+N ins.dir. 63Ae reset
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Monofase L1+N Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,09 112 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
CLASSE REAZ. AL FUOCO FN / PE Cca-s1b,d1,at/Ceastb,d1.al PE B2ca-sta,di,at
SIGLA FG16M16/FG17 PE FTG180M16
LUNGHEZZA [m] 80 120 0 0 0
POSA 143/8U61_/2010,8 143/8M81_/30/0,744 143/3M13_/3008 143/3M13_/3000 143/3M13_/300
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K]| 0,800 0,744 0,800 0,000 0,000
Sezione [mmq] 4(1x120)+(1PE50) 1(2x1,5)
Portata (1z) [A] 214 17
NOTA: :
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE . FOGLIO! SEGUE
Q.GEN egr ;;g;i;g Comune di padova e “”'O‘ggﬂ? L
Quadro generale insediamento sportivo ESISTENTE (da modificare) §§SQQ”°”§OHSE§£‘“EP? Ponte di Brenta (PD) SISEGNG CONMESSA
Schema Unifilare prerisso GEN- massin o GEN- Q-0002 Anonimo1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




DATA:

Ing. Massimo Negrisolo - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 3 | 5 6 8
oares Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 14,255 kA - Id: 3A AFcs P
A
‘]:(:}‘7/GEN- ‘BB/GEN-
B
#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE
|| #C = CONDUTTURA ESISTENTE
Prefisso quadro: GEN-
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KAJ: 14,286 4
Tensione nominale di impiego [V]: 400
- = - - LIL2L3N.GEN-7 L1L2L3N.GEN-8
c Tensione di isolamento nominale[V]: S e,
Frequenza [Hz]: 50 é :;
Correntg ammis;ibile 1s [KAJ: 15 19_20_2122%59- 23‘24‘2525?9
Grado di protezione IP: -
Codice:
Sigla utenza GEN-C7 GEN-C-8
— - ALTRE UTENZE ALTRE UTENZE
Descrizione ESISTENTI ESISTENTI
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 0 0
CosFi
D]| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100
MARCA / ESECUZIONE — [Esecuzione Fissa - [Esecuzione Fissa
MODELLO
TIPOLOGIA\ CURVA MagnetoTermico /- MagnetoTermico /-
N. POLI x TAGLIA [A]
—] In max/min/Reg. [A] feeeo fo e
PROTEZIONE Im max/min/Reg. [A] — oo
P.d.l. Icn / lcu [kA] e e e
Id max/min/Reg. / ClassfkA] - .
ACCESSORIO
E |l bisTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,09 0,09
CLASSE REAZ. AL FUOCO FN / PE
SIGLA
LUNGHEZZA [m] 0 0
— POSA 14313013 /3000 143/3M13_/30/0
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K]| 0,000 0,000
Sezione [mmq]
Portata (1z) [A]
NOTA: ‘
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE . FOGLIO! SEGUE
Q.GEN egr ;;?eljj Comune di padova e “”'ngﬁ’ﬁ“ L
Quadro generale insediamento sportivo ESISTENTE (da modificare) §§SQI~,”°”§OHSE§£‘“EPD}) Ponte di Brenta (PD) BISEGNG SOVMESSA
Schema Unifilare prerisso GEN- massin O ol GEN- Q-0002 Anonimo1
1 | 2 | 3 | 5 6 | | 8




DATA:

Ing. Massimo Negrisolo - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 3 | | 5 | 6 7 8
- I; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 7,799 kA - Id: 3 A ALFG6 A}
Da Quadro: GEN- ® @ @ ® @
Partenza: GEN- C-1 B
Cavo [mm?]: 4(1x120)+(1PE50)
Lunghezza [m]: 80
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.GEN-1 L1L2L3.PAL-0 L1L2L3N.PAL-0 L1L2L3.PAL-0 L1L2L3N.PAL-0 L1L2L3N.PAL-0 L2NPAL-0
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: © & ‘] ‘] ‘] ‘]
Numerazione morsetto: Qso F1 Q2 Q3 4 Q5 Q6
® g J g 2 2
5 5 5 5 5
Id Id Id Id
#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE
#C = CONDUTTURA ESISTENTE
Prefisso quadro: PAL-
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 7,917 % % 73
Tensione nominale di impiego [V]: 400 %{
Tensione di isolamento nominalefvg: | — ___ _ t—rur——+HJ @ _ L2t LiL2nee2 LiLasees LILZNPALS i S R
Frequenza [Hz]: 50 é Y; Y; Y; T Y;
Correntg ammis;ibile 1s [KAJ: 10 1237 oo 4I5‘6,7.TCBD'35 8.9,10,TCBD I1,12,13,If$D ®
Grado di protezione IP: - SPG- Rifasamento PAL- C-3 Utenza PAL- C-5
Codice:
Sigla utenza PAL- C-0 PAL- Ct PAL-C-2 PAL-C-3 PAL-C4 PAL-C5 PAL- C-6
o [¢ PRESENZA TENSIONE ALQ.SPG RIFASAMENTO POMPA DI CALORE CTA LUCE
Descrizione predisp con interruttore) (bobina apertura da rivelazione fumi) CT E MAGAZZINO
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 89 0 7,718 15 81 3 0,268
CORRENTE (Ib) [A] 148 0 3 2 17 45 1,162
CosFi 0,843 0,189 0 0,83 07 0,95
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
MARCA / ESECUZIONE SCHNEIDER /Esecuzione Fissa SCHNEIDER /Esecuzione Fissa SCHNEIDER /Esecuzione Fissa SCHNEIDER /Esecuzione Fissa SCHNEIDER /Esecuzione Fissa SCHNEIDER /Esecuzione Fissa SCHNEIDER /Esecuzione Fissa
MODELLO NSX250NA STI Gr. 10.35x38 iC60H iCB0H+Vigi AC NSX160E-TM160D 3r + Vigi ME iCB0H+VigiAC iC40a+Vigi AC
TIPOLOGIA\ CURVA Sezionatore /- Fusibile /gL MagnetoTermico /C MagnetoTermicoDiff. /D MagnetoTermicoDiff. IN.C. MagnetoTermicoDiff. /C MagnetoTermicoDiff. /C
N. POLI x TAGLIA [A] 4x 250 3x25 4x63 3x40 4x160 4x63 2x10
In max/min/Reg. [A] 250 o2 w163 w]-/40 160/112/160 w163 wwl/10
PROTEZIONE Im max/min/Reg. [A] ] wf--f49 X)) /1560 <—f---/1 280 f---1630 /100
P.d.l. len/ Icu [kA] 000 0/100 1015 10 15 0/16 10 15 4506
Id max/min/Reg. / ClassfkA] - o feme e fee 0,3-CL.AC/AC 0,3-CLA/A 0,3-CL.AC/AC 0,03- Cl.AC/AC
ACCESSORIO Lamp. V/ presen. tens. tif. 3led IMX+OF 110/415Vca 110VcciCB0ilD
DISTRIBUZIONE Quadripolare Tripolare Quadripolare Tripolare Quadripolare Quadripolare Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,16 1,16 148 1,16 142 1,56 117
CLASSE REAZ. AL FUOCO FN / PE Cca-stb,dt,at Cca-s1b,d1,a1/Coa-stbd1,at PE Cca-s1bdtat
SIGLA FG160M16 FG16M16/FG17 PE FG160M16
LUNGHEZZA [m] 101 15 20
POSA 143/8M61_/30/0,744 143/2U31_/3000,8 143/4M12_/30/08
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,KH) 0,744 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(5625) 4(1x70)+(1PE35) 1(5616)
Portata (1z) [A] 69 178 77
NOTA: :
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE . FOGLIO! SEGUE
Q.PAL gmn;;;gglgg Comune di padova s “”'ngﬁ’ﬁs L=
Quadro generale palestra arcostruttura (nuova installazzione) §§SQQ”°”§OHSE§£‘“EP? Ponte di Brenta (PD) SISEGNG CONMESSA
Schema Unifilare prerisso PAL- massin o PAL- Q-0003 Anonimo1
1 I 2 I 3 I I 5 I 6 I 7 I 8




DATA:

Ing. Massimo Negrisolo - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | | | 5 | 6 7 8
A DALFG 5 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 7,799 kA - Id: 3A _ _ AL FG7_ A}
B ® B|
L2N.PAL-6 L2N.PAL-0 L1L2L3N.PAL-0 L1L2L3N.PAL-0 L1L2L3N.PAL-0
&FQ ‘1010 ‘1011 ‘1012 Q13
) s ) T
Id Id Id
#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE
#C = CONDUTTURA ESISTENTE
Prefisso quadro: PAL-
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 7,917 Lp 7 7 7 %
Tensione nominale di impiego [V]: 400 é[
Tensione di isolamento nominale[V]: |l LINPAL-S [, ey LNPALTO LILZNPALS basne-z o L
Frequenza [Hz]: 50 :; Y; Y; Y; Y;
Correntg ammis;ibile 1s [KAJ: 10 é 1516TCBD4 174&TCBD4 E cens 2, 22TCBD4 23.24.25269'?“ 27‘2829,3(?'?[)4
Grado di protezione IP: Carico distribuito PAL- C-7 Carico distribuito PAL- C-8 Utenza PAL- C-9 Utenza PAL- C-10 Utenza PAL- C-11 Utenza PAL- C-12
Codice:
Sigla utenza PAL- C7 PAL-C8 PAL-C9 PAL- C-10 PAL- C-11 PAL- C-12 PAL- C-13
- FUNZIONALE FUNZIONALE SICUREZZA PRESE PRESE PRESE GENERALE
Descrizione cT MAGAZZINO CT E MAGAZZINO INDUSTRIALI CT INDUSTRIALI PALESTRA POMPE
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0,074 0,184 0,011 2,105 4011 4211 3,684
CORRENTE (Ib) [A] 0,319 0,798 0,046 9,116 6,077 6,077 6,381
CosFi 095 0,95 095 0,95 095 0,95 095
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
MARCA / ESECUZIONE - — |- SCHNEIDER /Esecuzione Fissa SCHNEIDER /Esecuzione Fissa SCHNEIDER /Esecuzione Fissa SCHNEIDER /Esecuzione Fissa SCHNEIDER /Esecuzione Fissa
MODELLO STI Gr. 10.3x38 ICAON+Vigi AC iCB0H+Vigi AC iCB0H+VigiAC iID-A
TIPOLOGIA\ CURVA No Protezione /- No Protezione /- Fusibile /gL MagnetoTermicoDiff. /C MagnetoTermicoDiff. /C MagnetoTermicoDiff. /C Differenziale /—
N. POLI x TAGLIA [A] 2x25 2x16 4x16 4x16 4x25
In max/min/Reg. [A] oo —— ) -f-{16 wf--/16 wef-/16 2
PROTEZIONE Im max/min/Reg. [A] ] o w]-/15 —]---/160 -—/--/160 —/---/160 —
P.d.l. Icn / lcu [kA] - |- 0/100 6/10 1015 10/15 e
Id max/min/Reg. / ClassgkA] e e o e e 0,03 CLAC/AC 0,03-CLAC/AC 0,03 CLAC/AC 03-CLAA
ACCESSORIO
DISTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Quadripolare Quadripolare Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,19 1,26 1,18 2,37 1,83 1,83 117
CLASSE REAZ. AL FUOCO FN / PE Cca-stb,dt,at Cea-stb,d1.at Cca-stb,dt,at Cea-stb,d1.at Cea-s1hd1at Cca-s1bdtat
SIGLA FG17 FG17 FG17 FG17 FG17 FG17
LUNGHEZZA [m] 8 17 10 20 2 20
POSA 143/2U_3/3008 143/2U__3/3000,8 143/20_3/3008 143/2U__3/3000,8 143/20_3/3008 143/2U__3/3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,KH) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 2(1x1,5/+(1PE1,5) 2(1x1,5)+(1PE1,5) 21x15) 2(1x2,5)+(1PE25) 4(1x1,5)+(1PE15) 4(1x1,5)+(1PE1,5)
Portata (I1z) [A] 18 18 18 25 16 16
NOTA: ‘
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE . FOGLIO! SEGUE
Q.PAL gmn;;;gglgg Comune di padova e “”'ngﬁ’ﬁ(s L
Quadro generale palestra arcostruttura (nuova installazzione) §§SQQ”°”§OHSE§£‘“EP? Ponte di Brenta (PD) SISEGNG CONMESSA
Schema Unifilare prerisso PAL- massin o PAL- Q-0003 Anonimo?
1 | 2 | | 5 | 6 | 7 8




DATA:

Ing. Massimo Negrisolo - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | | | 5 | 6 7 8
A DALFG 6 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 7,799 kA - Id: 3A _ AL FGi A}
B ® ® ® ® P
L3N.PAL-13 L2N.PAL-13 L2N.PAL-13 L3N.PAL-13 LIN.PAL-13 L2N.PAL-0 L3N.PAL-0
‘IQM ‘IQIS ‘IQIB ‘IQW ‘IQIS ‘IQIQ ‘IQQO
2 J 2 2 2 2 2
D p) D D D
2 :
#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE
#C = CONDUTTURA ESISTENTE
Prefisso quadro: PAL-
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 7,917 p 7 7 7 7 7 7
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominale[V]: I i LNPALTS LnPALE LNPALTT UNPALB LneALTS L3NPAL-20
Frequenza [Hz]: 50 é :; Y; Y; Y; Y; Y;
Correntg ammis;ibile 1s [KAJ: 10 31.32,TCBD4 33, 3”0504 35.36,TCBD'4 3. Wcsm 39.40,TCBD4 41 AZTCBD4 43. 44TCBD4
Grado di protezione [P: Utenza PAL- C-14 Utenza PAL- C-15 Utenza PAL- C-16 Utenza PAL- CA7 Utenza PAL- C-18 Utenza PAL- C19 Utenza PAL- C-20
Codice:
Sigla utenza PAL- C-14 PAL- C-15 PAL- C-16 PAL- C-17 PAL- C-18 PAL- C-19 PAL- C-20
- POMPA PRIMARIO POMPA PRIMARIO POMPA POMPA POMPA CALDAIA IMPIANTO
Descrizione LATO CALDAIA LATO POMPA DI CALORE BATTERIA CTA RISCALDAMENTO RICIRCOLO SOLARE TERMICO
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0,737 0737 0,737 0,737 0,737 0,105 0,526
CORRENTE (Ib) [A] 3,191 3,191 3,191 3,191 3,191 0,456 2,279
CosFi 095 0,95 095 0,95 095 0,95 0,95
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
MARCA / ESECUZIONE SCHNEIDER /Esecuzione Fissa SCHNEIDER /Esecuzione Fissa SCHNEIDER /Esecuzione Fissa SCHNEIDER /Esecuzione Fissa SCHNEIDER /Esecuzione Fissa SCHNEIDER /Esecuzione Fissa SCHNEIDER /Esecuzione Fissa
MODELLO iC40N iC4ON iC40N iC4ON iC40N iC40N+VigiAC ICAON+Vigi AC
TIPOLOGIA\ CURVA MagnetoTermico /C MagnetoTermico /C MagnetoTermico /C MagnetoTermico /C MagnetoTermico /C MagnetoTermicoDiff. /C MagnetoTermicoDiff. /C
N. POLI x TAGLIA [A] 2x6 2x6 2x6 2x6 2x6 2x10 2x16
In max/min/Reg. [A] wellf wefonff ) |6 wefoff wf-/10 {16
PROTEZIONE Im max/min/Reg. [A] /160 wef-{60 /160 ) w160 /100 /1160
P.d.l. len/ Icu [kA] 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10
Id max/min/Reg. / ClassfkA] = . = = - 0,03-CLAC/AC 0,03- CLAC/AC
ACCESSORIO
DISTRIBUZIONE Monofase L3N Monofase L2#N Monofase L2#N Monofase L3N Monofase L1+N Monofase L2#N Monofase L3N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 144 144 144 144 144 117 1,24
CLASSE REAZ. AL FUOCO FN / PE Cca-stb,dt,at Cea-stb,d1.at Cca-stb,dt,at Cea-stb,d1.at Cca-stb,dt,al Cea-s3,41,a3 Cea-s1hd1,at
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160R16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 5 5 5 5 5 1 5
POSA 143/2M_3A/300,8 143/2M_3A/3010,8 143/2M_3A/300,8 143/2M_3A/3010,8 143/2M_3A/300,8 143/2M_3A/3010,8 143/2M_3A/3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,KH) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(361,5) 1(361.5) 1(361,5) 1(361.5) 1(361,5) 1(3615) 1(362,5)
Portata (I1z) [A] 18 18 18 18 18 18 2%
NOTA: ‘
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE . FOGLIO! SEGUE
Q.PAL egri ;;gglgg Comune di padova s “”'ngﬁ’g L
Quadro generale palestra arcostruttura (nuova installazzione) §§SQQ”°”§OHSE§£‘“EP? Ponte di Brenta (PD) SISEGNG CONMESSA
Schema Unifilare prerisso PAL- massin o PAL- Q-0003 Anonimo?
1 I 2 I I 5 I 6 I I 8




DATA:

Ing. Massimo Negrisolo - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | | | 5 | 6 7 8
DAL FG T } Dati barratlira: 400/230V - 50Hz - Igc =7,799kA-1d: 3A ALFG9 A}
Dati barratura: 230V - 50Hz - Ik = 1,566 kA - Id: 9,03 A B
Dati barratura: ZgOV -50Hz - Ik = 0,351 kA-1d: 0,03A C
D
L3N.PAL-0 L3N.PAL-0 LIN.PAL-0 L1N.PAL-23 L1IN.PAL-25
‘IQZI ‘1022 ‘1023 &FZS &Fﬂ
g g g
. . .
#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE
#C = CONDUTTURA ESISTENTE
Prefisso quadro: PAL-
Alimentazione: Quadripolare LINPAL-25
Ik Max [KA]: 7,917 p 7 7 7 p
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominale[V]: I i eneAb2 o L1 oo NS R SU— LINPAL-27
Frequenza [Hz]: 50 :; K; i;
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 10 é 45.46,TCBD 47‘4&TCBD 49I50ITCBD4 51_52_TCBD4
Grado di protezione IP: -
Codice:
Sigla utenza PAL- C-21 PAL- C-22 PAL- C-23 PAL- C-24 PAL- C-25 PAL- C-26 PAL- C-27
o RISERVA RISERVA AUSILIARI 230V 2V 2y
Descrizione CT E MAGAZZINO IN out
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0 0 0 0 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 0 0 0 0 0 0 0
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
MARCA / ESECUZIONE SCHNEIDER /Esecuzione Fissa SCHNEIDER /Esecuzione Fissa SCHNEIDER /Esecuzione Fissa - SCHNEIDER /Esecuzione Fissa | SCHNEIDER /Esecuzione Fissa
MODELLO IC40N+VigiAC IC40N+VigiAC IC4ON+VigiA STI Gr. 8.5x31.5 STI Gr. 8.5x31.5
TIPOLOGIA\ CURVA MagnetoTermicoDiff. /C MagnetoTermicoDiff. /C MagnetoTermicoDiff. /C No Protezione /- Fusibile /gL No Protezione /- Fusibile /gL
N. POLI x TAGLIA [A] 2x16 2x16 2x6 2x20 2x20
In max/min/Reg. [A] wf--/16 —l-/16 ) - ) )
PROTEZIONE Im max/min/Reg. [A] wr]~160 w160 w160 e Y |45
P.d.l. Icn / lcu [kA] 610 6/10 610 - 0/50 e 0/50
Id max/min/Reg. / ClassfkA] 0,03-CLAC/AC 0,03 CL.ACIAC 0,03- CLAIA - - - e -
ACCESSORIO
DISTRIBUZIONE Monofase L3N Monofase L3N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 116 1,16 1,16 1,16 116 1,16 1,16
CLASSE REAZ. AL FUOCO FN / PE Cea-stb,d1.at Cea-s1hd1,at
SIGLA FG160M16 FG17
LUNGHEZZA [m] 20 2
POSA 143/2M_3A/3010,8 14312U_3/3010,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,KH) 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(362.5) 2(1x1,5)+(1PE1.5)
Portata (1z) [A] 2 18
NOTA: :
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE . FOGLIO! SEGUE
Q.PAL egr ;;?eljj Comune di padova e “”'ngﬁ’ﬁg L
Quadro generale palestra arcostruttura (nuova installazzione) §§SQQ”°”§OHSE§£‘“EP? Ponte di Brenta (PD) SISEGNG CONMESSA
Schema Unifilare prerisso PAL- massin o PAL- Q-0003 Anonimo?
1 I 2 I I I 5 I 6 I 7 I 8




DATA:

Ing. Massimo Negrisolo - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

4

| 5

8

Dati barratura: 400/230V - 50Hz -

#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE
#C = CONDUTTURA ESISTENTE

lcc=7,799 kA-1d: 3A

AL FG 10 }

Prefisso quadro: PAL-
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 7,917 p
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominale[V]: o uwes
Frequenza [Hz]: 50 é :;
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 10 53_5“05[’-
Grado di protezione IP: -
Codice:
Sigla utenza PAL-C-28 PAL-C-29
AUX SPD
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0 0
CORRENTE (lb) [A] 0 0
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100
MARCA / ESECUZIONE - DEHN /Esecuzione Fissa
MODELLO Classe II - DG MTT CI 275 Up 1.5 kV

TIPOLOGIA\ CURVA No Protezione /- Limitatore SPD /-
N. POLI x TAGLIA [A] 4x0
In max/min/Reg. [A] forf 0
PROTEZIONE Im max/min/Reg. [A] — o
P.d.l. Icn / lcu [kA] e 00
Id max/min/Reg. / ClassfkA] - .
ACCESSORIO
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,16 1,16
CLASSE REAZ. AL FUOCO FN / PE
SIGLA
LUNGHEZZA [ml
POSA
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K]|
Sezione [mmq]
Portata (1z) [A]

NOTA:

TITOLO CODICE COMMITTENTE . FILE un|003009 ‘ FOgL\O‘ SE‘IGOUE
Q.PAL cgrl ;;?eljj Comune di padova £ oo PR
Quadro generale palestra arcostruttura (nuova installazzione) §§SQI~,”°”§OHSE§£‘“EPD}) Ponte di Brenta (PD) BISEGNG SOVMESSA
Schema Unifilare prerisso PAL- massin O ol PAL- Q-0003 Anonimo1

1 | 2

| 5

6 I

8




DATA:

Ing. Massimo Negrisolo - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 3 | | 5 | 6 7 8
- !; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 2,318 kA - Id: 3 A ALFG 11 A}
Da Quadro: PAL- @ @
Partenza: PAL- C-2 Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 2,266 kA-Id: 0,03 A - - B
Al| cavo [mm7: 1(5G25)
Lunghezza [m]: 101
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.PAL-2 L1L2L3.SPG-0 L1L2L3N.SPG-0 L2N.SPG-2
Polarita: Quadripolare L L2N.5PG-2 LINSPG-2 LIN.SPG-2
Tipo morsetto: CBD.35
[ || Numerazione morsetto: 1.2.34.T Qso &,:1 ‘]QZ K3 K4 K5 &Fa
® g
.
B
#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE
]| #C = CONDUTTURA ESISTENTE
Prefisso quadro: SPG-
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 2,333 7 7 7 7
Tensione nominale di impiego [V]: 400
- — - - L1L2L3.SPG-1 L2N.SPG-3 LIN.SPG-4 LIN.SPG-5 L2N.SPG-6
c Tensione di isolamento nominalefvg: |} - ‘»—oow—J | ~-T7° - _  _ ———— |\ = | | L
Frequenza [Hz]: 50 Y; Y; Y; Y;
Correntg ammis;ibile 1s [kAL: 4,5 é 567T CED 89T cens 10.11 TCBD6 12‘13‘TCBD6 X cend
Grado di protezione IP: Carico distribuito SPG- C-3 Carico distribuito SPG- C-4 Carico distribuito SPG- C-5 Carico distribuito SPG- C-6
Codice:
Sigla utenza SPG-C0 SPG-C-1 SPG-C2 SPG-C3 SPG-C4 SPG-C5 SPG-C6
— o [¢ PRESENZA TENSIONE LUCE ACCENSIONE 1 ACCENSIONE 2 ACCENSIONE 3 SICUREZZA
Descrizione PALESTRA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 7,118 0 5714 1916 1,872 1,768 0,158
CORRENTE (Ib) [A] 31 0 16 8,206 8,104 7,657 0,684
CosFi 0,189 0,9 0,95 0,9 0,95 0,95
D|| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
MARCA / ESECUZIONE SCHNEIDER /Esecuzione Fissa SCHNEIDER /Esecuzione Fissa SCHNEIDER /Esecuzione Fissa SCHNEIDER /Esecuzione Fissa SCHNEIDER /Esecuzione Fissa SCHNEIDER /Esecuzione Fissa SCHNEIDER /Esecuzione Fissa
MODELLO ISW-NA STI Gr. 10.3x38 IC40N+VigiAC iCT 2NA 40A 230Vca Man. iCT 2NA 40A 230Vca Man. iCT 2NA 40A 230Vca Man. STI Gr. 10.3x38
TIPOLOGIA\ CURVA Sezionatore /- Fusibile /gL MagnetoTermicoDiff. /C Contattore /- Contattore /- Contattore /- Fusibile /gL
N. POLI x TAGLIA [A] 4x80 3x25 4x32 2x40 2x40 2x40 2x25
— In max/min/Reg. [A] 80 ) el 2 40 40 40 wefold
PROTEZIONE Im max/min/Reg. [A] ] wf--f49 ]-[320 el —— - /19
P.d.l. Icn / lcu [kA] 0/0 0100 610 - - e 0/100
Id max/min/Reg. / ClassfkA] - e 0,03 - Cl.AC/AC - iy . Sy
ACCESSORIO Lamp. V/ presen. tens. trf. 3led
E|| biIsTRIBUZIONE Quadripolare Tripolare Quadripolare Monofase L2#N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 148 148 149 2,68 282 244 2,02
CLASSE REAZ. AL FUOCO FN / PE Cea-stb,d1.at Cca-stb,dt,al Cca-s1bdtat Cea-s1hd1,at
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 57 62 52 130
— POSA 14312M_3A/3000,8 143/2M_3A/3000,8 14312M_3A/3000,8 143/2M_3A/3010,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,KH) 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(3G4) 1(3G4) 1(364) 1(2x1.5)
Portata (1z) [A] 32 32 32 18
NOTA: :
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE . FOGLIO! SEGUE
Q.SPG gmn;;;gglgg Comune di padova e “”'T%ﬂlo LR
Quadro spogliatoi (nuova installazione) §§SQQ”°”§OHSE§£‘“EP? Ponte di Brenta (PD) BISECNG CONMESSR
Schema Unifilare prerisso SPG- massin o SPG- Q-0004 Anonimo1
1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




DATA:

Ing. Massimo Negrisolo - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | | 4 | 5 | 6 7 8
DAL FG 10 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 2,318 kA - Id: 3A _ ALFG 12 A}
Dati barratura: 220V - 50Hz - Ik = 0,965 kA - 1d: 0,03 A - B
A
LIN.SPG-0 LIN.SPG-7 L2N.SPG-0
LIN.SPG-7 L2N.SPG-12
‘107 K8 &Fﬁ ‘1012 K13
g J
. .
B
#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE
]| #C = CONDUTTURA ESISTENTE
Prefisso quadro: SPG-
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 2,333 p 7 7 7 7 7 7
Tensione nominale di impiego [V]: 400
- — ’ - L1N.SPG-8 LIN.SPG-7 LIN.SPG-7 LIN.SPG-11 L2N.SPG-13
c Tensione di isolamento nominalefvg: |} - ‘»— - = _|-“7°7° |- - |\ |- == =
Frequenza [Hz]: 50 Y; Y; Y;
Correntg ammis;ibile 1s [kAL: 4,5 é 16. WCBM 18. 19TCBD4 20.21 TCBD4 X cens 24.25,TCBD4
Grado di protezione [P: Carico distribuito SPG- C-8 Carico distribuito SPG- C-9 Carico distribuito SPG- C-10 Carico distribuito SPG- C-11 Utenza SPG- C-13
Codice:
Sigla utenza SPG-C7 SPG-C8 SPG-C9 SPG- C-10 SPG- C-11 SPG- C-12 SPG- C-13
— o LUCE CORRIDOIO SPOGLIATOI SPOGLIATOI SICUREZZA LUCE LUCE
Descrizione EDIFICIO SPOGLIATOI LATO DX LATO X ESTERNO ESTERNO
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 2,226 0,126 0,774 0,774 0,553 0,016 0,016
CORRENTE (Ib) [A] 9,64 0,547 335 335 2,393 0,068 0,068
CosFi 095 0,95 095 0,95 0,9 0,95 0,95
D|| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
MARCA / ESECUZIONE SCHNEIDER /Esecuzione Fissa SCHNEIDER /Esecuzione Fissa | = SCHNEIDER /Esecuzione Fissa SCHNEIDER /Esecuzione Fissa SCHNEIDER /Esecuzione Fissa
MODELLO iC40a+Vigi AC CT C40 2NA 25A 230Vca Man. STI Gr. 10.3x38 C4O0N+Vigi AC valle CT C40 2NA 25A 230Vca Man.
TIPOLOGIA\ CURVA MagnetoTermicoDiff. /C Contattore /- No Protezione /- No Protezione /- Fusibile /gL MagnetoTermicoDiff. /C Contattore /-
N. POLI x TAGLIA [A] 2x10 2x25 2x25 2x6 2x25
— In max/min/Reg. [A] wf-/10 2 foefme - wefold ) 2
PROTEZIONE Im max/min/Reg. [A] /1100 —— . |- /19 ~|--160 oo
P.d.l. len/ Icu [kA] 4506 e [ | - 0/100 6/10 -
Id max/min/Reg. / ClassgkA] 0,03 - CI.AC/AC oy [ | - 0,03 CI.AC/AC e
ACCESSORIO
E|| biIsTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,57 1,61 28 28 261 148 15
CLASSE REAZ. AL FUOCO FN / PE Cea-stb,d1.at Cca-stb,dt,at Cea-stb,d1.at Cea-s1hd1at Cea-s1hd1,at
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 1 65 65 65 2
— POSA 1432M_3A/3000,8 143/2M_3A/3010,8 14312M_3A/3000,8 143/2M_3A/3000,8 143/2M_3A/3010,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K]| 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(361,5) 1(361,5) 1(361,5) 1(2x1,5) 1(361,5)
Portata (I1z) [A] 18 18 18 18 18
NOTA: :
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE . FOGLIO! SEGUE
Q.SPG egr ;;g;i;g Comune di padova e “”'("33311 L5
Quadro spogliatoi (nuova installazione) §§SQQ”°”§OHSE§£‘“EP? Ponte di Brenta (PD) BISECNG CONMESSR
Schema Unifilare prerisso SPG- massin o SPG- Q-0004 Anonimo?
1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




DATA:

Ing. Massimo Negrisolo - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | | 4 | 5 | 6 7 8
A DAL FG 11 } Dati barratlira: 400/230V - 50Hz - Igc =2,318 kA-1d: 3A _ _ ALFG N A}
B
LIN.SPG-0 LIN.SPG-0 LIN.SPG-0 L2N.SPG-0 L2N.SPG-0 L2N.SPG-0
‘1015 ‘]CMB ‘1017 ‘]CMS ‘1019 ‘]QQO
J 2 2 2 2 2
2 : 2 : 2 :
O]
INTERRUTTORE
#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE ORARIO
#C = CONDUTTURA ESISTENTE
Prefisso quadro: SPG-
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 2,333 7 7 7 7 7 7
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalefvg: |} - _ __ LiNspets Linseete LNseer et nseere L2N-SPG-20
Frequenza [Hz]: 50 é Y; Y; Y; Y; Y;
Correntg ammis;ibile 1s [KAJ: 45 2. 2”0504 28. 29TCBD4 3031 TCBM 32. 3”0504 34, 35TCBD4 36.3”0504
Grado di protezione [P: Utenza SPG- C-15 Utenza SPG- C-16 Utenza SPG- C-17 Utenza SPG- C-18 Utenza SPG- C-19 Utenza SPG- C-20
Codice:
Sigla utenza SPG-C-14 SPG-C-15 SPG-C-16 SPG-C-17 SPG-C-18 SPG-C-19 SPG-C-20
o INT ASTRONOMICO PRESE PRESE PRESE PRESE PRESE PRESE
Descrizione SPOGLIATOIO 1 SPOGLIATOI0 2 SPOGLIAOTIO3 SPOGLIATOIO 4 ARBITRO 1 ARBITRO2
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0 2,105 2,105 2,105 2,105 2,105 2,405
CORRENTE (Ib) [A] 0 9,116 9,116 9,116 9,116 9,116 9,116
CosFi 0,95 095 0,95 0,9 0,95 0,95
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
MARCA / ESECUZIONE | SCHNEIDER /Esecuzione Fissa SCHNEIDER /Esecuzione Fissa SCHNEIDER /Esecuzione Fissa SCHNEIDER /Esecuzione Fissa SCHNEIDER /Esecuzione Fissa SCHNEIDER /Esecuzione Fissa
MODELLO iCAON+Vigi AC iCAON+Vigi AC ICAON+Vigi AC ICAON+Vigi AC iC40N+VigiAC ICAON+Vigi AC
TIPOLOGIA\ CURVA No Protezione /- MagnetoTermicoDiff. /C MagnetoTermicoDiff. /C MagnetoTermicoDiff. /C MagnetoTermicoDiff. /C MagnetoTermicoDiff. /C MagnetoTermicoDiff. /C
N. POLI x TAGLIA [A] 2x16 2x16 2x16 2x16 2x16 2x16
In max/min/Reg. [A] oo —l-/16 /116 -f-{16 wf--/16 wef-/16 {16
PROTEZIONE Im max/min/Reg. [A] ] —]---/160 w]-/160 —]---/160 -—/--/160 —/---/160 /160
P.d.l. Icn / lcu [kA] - 6/10 610 6/10 610 6/10 610
Id max/min/Reg. / ClassgkA] e 0,03 CLAC/AC 0,03- CI.AC/AC 0,03 - CLAC/AC 0,03- CI.AC/AC 0,03 - CL.AC/AC 0,03- CI.AC/AC
ACCESSORIO
DISTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L2#N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 148 242 242 242 242 242 242
CLASSE REAZ. AL FUOCO FN / PE Cea-stb,d1.at Cca-stb,dt,at Cea-stb,d1.at Cca-stb,dt,al Cca-s1bdtat Cea-s1hd1,at
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 15 15 15 15 15 15
POSA 14312M31_/30/08 143/2M_3A/3010,8 14312M_3A/3000,8 143/2M_3A/3000,8 14312M_3A/3000,8 143/2M_3A/3010,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,KH) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(3G2,5) 1(362.5) 1(3G25) 1(362,5) 1(362,5) 1(362,5)
Portata (I1z) [A] 2% 2% 2% 2% 24 2%
NOTA: :
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE . FOGLIO! SEGUE
Q.SPG egr ;;g;i;g Comune di padova e “”'0‘22‘3%2 L
Quadro spogliatoi (nuova installazione) §§SQQ”°”§OHSE§£‘“EP? Ponte di Brenta (PD) BISECNG CONMESSR
Schema Unifilare prerisso SPG- massin o SPG- Q-0004 Anonimo?

1 I 2 3 | 4 5 | 6 | 7 | 8




DATA:

Ing. Massimo Negrisolo - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | | 4 | 5 | 6 7 8
DAL FG 12 } Dati barratlira: 400/230V - 50Hz - Igc =2,318 kA-1d: 3A _ _ AL FG1_4 A}
A
L2N.SPG-0 L2N.SPG-0 L2N.SPG-0 L2N.SPG-0 L3N.SPG-0 LIN.SPG-0 L2N.SPG-0
‘1021 ‘1022 ‘1023 ‘1024 ‘1025 ‘1026 ‘1027
2 J 2 2 2 2 2
2 2 : 2 : 2 :
B
#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE
|| #C = CONDUTTURA ESISTENTE
Prefisso quadro: SPG-
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 2,333 Lp 7 7 7 7 7 7
Tensione nominale di impiego [V]: 400
- — ’ - L2N.SPG-21 L2N.SPG-22 L2N.SPG-23 L2N.SPG-24 L3N.SPG-25 LIN.SPG-26 L2N.SPG-27
c Tensione di isolamento nominale[V]: B e g g ) i) i il =
Frequenza [Hz]: 50 é :; Y; Y; Y; Y; Y;
Correntg ammis;ibile 1s [KAJ: 45 38. 39TCBD4 4041 TCBM 42 4”0504 44, 45TCBD4 46.47,TCBD 48‘49‘TCBD' 50.51,TCBD
Grado di protezione IP: Utenza SPG- C-21 Utenza SPG- C-22 Utenza SPG- C-23 Utenza SPG- C-24
Codice:
Sigla utenza SPG- C-21 SPG- C-22 SPG-C-23 SPG- C-24 SPG- C-25 SPG- C-26 SPG-C27
— - PRESE INFERMERIA + CENTRALE RECUPERATORE RECUPERATORE RISERVA RISERVA RISERVA
Descrizione SEGRETERIA + CORRIDOIO RIVELAZIONE FUMI DI CALORE N.1 DI CALOREN.2
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 2,105 0,526 0,526 0,526 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 9,116 2219 2,219 2219 0 0 0
CosFi 095 0,95 095 0,95
D|| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
MARCA / ESECUZIONE SCHNEIDER /Esecuzione Fissa SCHNEIDER /Esecuzione Fissa SCHNEIDER /Esecuzione Fissa SCHNEIDER /Esecuzione Fissa SCHNEIDER /Esecuzione Fissa SCHNEIDER /Esecuzione Fissa SCHNEIDER /Esecuzione Fissa
MODELLO ICAON+Vigi AC ICAON+Vigi A iCAON+Vigi AC ICAON+Vigi AC ICAON+Vigi AC iC40N+VigiAC ICAON+Vigi AC
TIPOLOGIA\ CURVA MagnetoTermicoDiff. /C MagnetoTermicoDiff. /C MagnetoTermicoDiff. /C MagnetoTermicoDiff. /C MagnetoTermicoDiff. /C MagnetoTermicoDiff. /C MagnetoTermicoDiff. /C
N. POLI x TAGLIA [A] 2x16 2x10 2x10 2x10 2x10 2x16 2x16
— In max/min/Reg. [A] wf--/16 —l=/10 /10 wfe/10 wf-/10 wef-/16 {16
PROTEZIONE Im max/min/Reg. [A] /160 /100 |00 /100 —=-/100 /160 /160
P.d.l. Icn / lcu [kA] 610 6/10 610 6/10 610 6/10 610
Id max/min/Reg. / ClassfkA] 0,03- C.AC/AC 0,03 CLA/A 03-CLAC/AC 03-CLAC/AC 03-CLAC/AC 0,03 C.AC/AC 0,03- CI.AC/AC
ACCESSORIO
E|| DISTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L2#N Monofase L2#N Monofase L2#N Monofase L3N Monofase L1+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 242 1,62 1,86 1,86 148 148 148
CLASSE REAZ. AL FUOCO FN / PE Ca-sthdt,at Cea-stbdt,at Cca-stb,dt,at Cea-stb,d1.at
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 15 5 15 15
— POSA 143/2M_3A/300,8 143/3M13_/30/08 143/2M_3A/300,8 143/2M_3A/3010,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,KH) 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(362.5) 1(361,5) 1(361,5) 1(361,5)
Portata (I1z) [A] 2% 21 18 18
NOTA: ‘
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE . FOGLIO! SEGUE
Q.SPG gmn;;;gglgg Comune di padova e “”'0‘22‘3%3 R
Quadro spogliatoi (nuova installazione) §§SQQ”°”§OHSE§£‘“EP? Ponte di Brenta (PD) BISECNG CONMESSR
Schema Unifilare prerisso SPG- massin O ol SPG- Q-0004 Anonimo1
1 | 2 | 4 5 | 6 | 7 | 8




DATA:

Ing. Massimo Negrisolo - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 3 | 4 | 5 6 7 8
A DAL FG 13 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 2,318 kA - Id: 3A _ ALFG N A}
Dati barratura: 230V - 50Hz - Ik = 0,774 kA - Id: 9,03 A Dati barratura: 230V - 50Hz - [k = 0,774 kA-1d: ,03 A
L3N.SPG-0 LIN.SPG-0 L1L2L3N.SPG-0
‘]QZS ‘1029 Q30
g g g
; : :
#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE
#C = CONDUTTURA ESISTENTE
Prefisso quadro: SPG-
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 2,333 p 7 o
Tensione nominale di impiego [V]: 400 é[
Tensione di isolamento nominalefvg: |} - ‘———72--- |\ = ==
Frequenza [Hz]: 50 KJ
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5 é
Grado di protezione IP: -
Codice:
Sigla utenza SPG-C-28 SPG- C-29 SPG- C-30
- ALIMENTAZIONE 230V TIRANTI AUX PROTEZIONE SPI SPI compreso UPS 5 secondi DG (dispositivo generale)
Descrizione AUSILIARI BAGNI (sistema protezione d'interfaccia) (sistema protezione dlinterfaccia) GENERALE IMPIANTO FV
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0 0 2
CORRENTE (Ib) [A] 0 0 31
CosFi -
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
MARCA / ESECUZIONE SCHNEIDER [Esecuzione Fissa SCHNEIDER /Esecuzione Fissa SCHNEIDER /Esecuzione Fissa
MODELLO IC4ON+Vigi A iC40a+Vigi A iCB0N+Vigi A
TIPOLOGIA\ CURVA MagnetoTermicoDiff. /C MagnetoTermicoDiff. /C MagnetoTermicoDiff. /C
N. POLI x TAGLIA [A] 2x6 2x6 4x50
In max/min/Reg. [A] wellf wefoff wef--/50
PROTEZIONE Im max/min/Reg. [A] /160 /160 /{500
P.d.l. Icn / lcu [kA] 610 4506 610
Id max/min/Reg. / ClassfkA] 0,03-CLAA 0,03- CLA/A 0,3-CLAA
ACCESSORIO MN 220/240Vca per C40/C120/ID C401..
DISTRIBUZIONE Monofase L3N Monofase L1+N Quadripolare

CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE  [%]

1,48

1,48

151

CLASSE REAZ. AL FUOCO FN/ PE

SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA

LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,KH)
Sezione [mmq]
Portata (1z) [A]

NOTA:

TITOLO CODICE COMMITTENTE . FILE un|004014 ‘ FO‘I?‘L\O‘ SE165UE
Q.SPG gmn;;;gglgg Comune di padova £ oo PR
Quadro spogliatoi (nuova installazione) §§SQQ”°”§OHSE§£‘“EP? Ponte di Brenta (PD) e oTESSA
Schema Unifilare prerisso SPG- massin O ol SPG- Q-0004 Anonimo1

1 | 2 3 | 4 | 5 6 | 7 | 8




1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 8

DATA:

DAL FG 14 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Igc =2,318 kA-1d: 3A ALFG 16 }
B ®

L1L2L3N.SPG-.30

&mz

Ing. Massimo Negrisolo - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE
#C = CONDUTTURA ESISTENTE
Prefisso quadro: SPG-
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 2,333 %
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominale[V]: o |lmassen tewseese
Frequenza [Hz]: 50 é :; K;
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 45 52_53_54‘55%59-15 56‘57‘58’590?9
Grado di protezione IP: - M2-
Codice:
Sigla utenza SPG- C-31 SPG-C-32 SPG-C-33
- DDI ALL'SPI SPD
Descrizione ispositivo dii i (sistema protezione d'nterfaccia)
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 2 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 31 0 0
CosFi -
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
MARCA / ESECUZIONE SCHNEIDER /Esecuzione Fissa SCHNEIDER /Esecuzione Fissa DEHN /Esecuzione Fissa
MODELLO LC1-D85 230VAC STI Gr. 10.3x38 Classe Il - DG MTT CI 275 Up 1.5 kV
TIPOLOGIA\ CURVA Contattore /- Fusibile /gL Limitatore SPD /-
N. POLI x TAGLIA [A] 4x65 4x25 4x0
In max/min/Reg. [A] 65 ) 0
PROTEZIONE Im max/min/Reg. [A] e /149 |
P.d.l. len/ Icu [kA] [y 0/100 000
Id max/min/Reg. / ClassfkA] . . e
ACCESSORIO
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,61 151 148
CLASSE REAZ. AL FUOCO FN / PE Cca-s1b,d1,a1/Coa-stbd1,at PE
SIGLA FG16M16/FG17 PE
LUNGHEZZA [m] 3 0
POSA 143/2U_3/3008 143/3M13_/3000
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,KH) 0,800 0,000
Sezione [mmq] 4(1x10)+(1PE10)
Portata (1z) [A] 53

NOTA:

TITOLO CODICE COMMITTENTE . FILE um004015 ‘ FO1G5L\0‘ SE166UE
Q.SPG gmn;;;gglgg Comune di padova £ oo PR
Quadro spogliatoi (nuova installazione) §§SQQ”°”§OHSE§£‘“EP? Ponte di Brenta (PD) BISECNG CONMESSR
Schema Unifilare prerisso SPG- massin o SPG- Q-0004 Anonimo1

1 | 2 3 | | 5 6 | | 8




DATA:

Ing. Massimo Negrisolo - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 3 5 6 8
Da Quadro: SPG- j>7 ALren >
Partenza: SPG- C-31
Al| cavo [mm7: 4(1x10)+(1PE10)
Lunghezza [m]: 3
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: CONTATORE
[ | Numerazione morsetto: M2
—
kWh
B
#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE
| | #C = CONDUTTURA ESISTENTE
Prefisso quadro: M2-
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 2,129
Tensione nominale di impiego [V]: 400 %{ %
c Tensione di isolamento nominale[V]:
Frequenza [Hz]: 50
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5 v
Grado di protezione IP: - FV-
Codice:
Sigla utenza M2- C-0 M2- C1
— CONTATORE M2 ALQFV_SEZ
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 2 2
CORRENTE (lb) [A] 3 3
CosFi - -
D|| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100
MARCA / ESECUZIONE o o )
MODELLO
TIPOLOGIA\ CURVA No Protezione / No Protezione /-
N. POLI x TAGLIA [A]
—] In max/min/Reg. [A] feeeo fo e
PROTEZIONE Im max/min/Reg. [A] — oo
P.d.l. Icn / lcu [kA] e e e
Id max/min/Reg. / ClassfkA] - .
ACCESSORIO
E |l bisTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,61 1,69
CLASSE REAZ. AL FUOCO FN / PE Cca-s1b,d1,at/Coastbdl,at PE
SIGLA FG16MI6IFG17 PE
LUNGHEZZA [m] 3
— POSA 143/2U31_/30008
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3 K| 0,800
Sezione [mmq] 4(1x10)+(1PE10)
Portata (1z) [A] 53
NOTA:
F TITOLO CODICE ‘ COMMITTENTE i FILE un|005016 ‘ FQI%L\O‘ SE1G7UE
CONTATORE M2 %ﬁ;;ﬁ;jg Comune di padova £ oo PR
gsrgzgmgunseﬂmgpnj) Ponte di Brenta (PD) DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso M2- massin O ol M2- Q-0006 Anonimo1
1 | 2 3 | 5 6 | | 8




DATA:

Ing. Massimo Negrisolo - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 3 | | 5 6 8
!; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 2,018 kA - 1d: 0,3 A ALFG 18 }
Da Quadro: M2- ® @
Partenza: M2- C-1
Al| cavo [mm7: 4(1x10)+(1PE10)
Lunghezza [m]: 3
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.FV-0
Polarita: Quadripolare
||l Tipo morsetto: CBD.16 © ‘]
Numerazione morsetto: 1.2.34.T Qso Q1
0 L
5 —
B
#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE
]| #C = CONDUTTURA ESISTENTE
Prefisso quadro: FV-
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 2,03
Tensione nominale di impiego [V]: 400
- — - - L1L2L3N.FV- 1
c Tensione di isolamento nominalefvg: |} - ‘—n—outtd |-
Frequenza [Hz]: 50 K;
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 45 é S_WNCBD‘G
Grado di protezione IP: - INV-
Codice:
Sigla utenza FV- C-0 FV-C-1 FV-C-2
— o SEZIONAMENTO ALL'INVERTER FV SPD
Descrizione INVERTER FV Classe Il Up=1,5V
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 2 2 0
CORRENTE (Ib) [A] 31 3 0
CosFi - -
D]| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
MARCA / ESECUZIONE SCHNEIDER /Esecuzione Fissa SCHNEIDER /Esecuzione Fissa DEHN /Esecuzione Fissa
MODELLO ISW-NA ICBON Classe Il - DG MTT CI 275 Up 1.5kV
TIPOLOGIA\ CURVA Sezionatore /- MagnetoTermico /C Limitatore SPD /-
N. POLI x TAGLIA [A] 4x63 4x40 4x0
— In max/min/Reg. [A] 63 w40 0
PROTEZIONE Im max/min/Reg. [A] —— /1400 oo
P.d.l. Icn / lcu [kA] 0/0 6/10 0/
Id max/min/Reg. / ClassfkA] . . e
ACCESSORIO
E|| DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 17 1,81 17
CLASSE REAZ. AL FUOCO FN / PE Cca-s1b,d1,at/Ceastb,d1.al PE
SIGLA FG16M16/FG17 PE
LUNGHEZZA [m] 3
— POSA 14312U_3/3010,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,KH) 0,800
Sezione [mmq] 4(1x10)+(1PE10)
Portata (1z) [A] 53
NOTA: ‘ ‘
F TITOLO CODICE COMMITTENTE . FILE un|006017 FO1G7L\O SE168UE
Q.FV cgr ;;?eljj Comune di padova ErD oo AR
QE. fotovoltaico §§SQE“°”§OHSE§£‘“EP? Ponte di Brenta (PD) DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso FV- massin o FV- Q-0005 Anonimo1
1 2 3 | | 5 6 | | 8




DATA:

Ing. Massimo Negrisolo - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | | 4 | 5 6 8
RO = !; Dati barratura: 648/380V - OHz - Icc = 0,025 kA - 1d: 0,3 A ALFG 19 }
Partenza: FV- C-1
Cavo [mm?]: 4(1x10)+(1PE10)

Lunghezza [m]: 3
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.6
Numerazione morsetto: 1.2.3.4.T
N
#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE
#C = CONDUTTURA ESISTENTE
Prefisso quadro: INV-
Alimentazione: Positivo/Negativo
Ik Max [KA]: 0
Tensione nominale di impiego [V]: 648
Tensione di isolamento nominalefvg: | — ___ _ t—rur——+HJ @ _ mow- (N
Frequenza [Hz]: 0 K;
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 45 é e CBD.10 e CBD.10
Grado di protezione IP: - MPP1 MPP2-
Codice:
Sigla utenza INV.1- C0 INV.A- C-1 INV.1- C2
MPP1 MPP2
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 3% 18 18
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
MARCA / ESECUZIONE o o - e
MODELLO
TIPOLOGIA\ CURVA No Protezione /- No Protezione | No Protezione /-
N. POLI x TAGLIA [A]
In max/min/Reg. [A] feeeo e fo e
PROTEZIONE Im max/min/Reg. [A] — —— oo
P.d.l. lcn/ Icu [kA] . | [
Id max/min/Reg. / ClassfkA] . . e
ACCESSORIO
DISTRIBUZIONE Positivo/Negativo Positivo/Negativo Positivo/Negativo
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0 0,06 0,06
CLASSE REAZ. AL FUOCO FN / PE EcalCca-s1bd1,al PE EcalCca-s1b,d1.al PE
SIGLA H12222-KIFG17 PE H1Z222-KIFG17 PE
LUNGHEZZA [m] 3 3
POSA 14311U_1/3010,8 1432U_3/3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,KH) 0,800 0,800
Sezione [mmq] 2(16)+(1PES6) 2(1x6)#(1PES)
Portata (1z) [A] 36 43
NOTA:
F TITOLO CODICE COMMITTENTE . FILE un|007018 ‘ FO1G8L\0‘ SE169UE
INVERTER FV 20,0 kW ac NN ;;?eljj Comune di padova £ oo PR
gsrgzgmngunseﬂmgpn}) Ponte di Brenta (PD) DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso INV- massin O ol INV.1- Q-0007 Anonimo1

1 | 2

5

6 I

8




DATA:

Ing. Massimo Negrisolo - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 3 | 4 | 5 6 8
Dati barratura: 648V - OHz - Icc = 0,025 kA ALFG 20 }
Da Quadro: INV- @ @ @ @
Partenza: INV.1- C-1
Al| cavo [mm7: 2(1x6)+(1PES6)
Lunghezza [m]: 3
Tensione [V]: 648
Frequenza [Hz]: 0 (+)C)NV.A-, (+)() MPP1-0 (+)()MPP1-0 (#))MPP1-0
Polarita: Positivo/Negativo
|| Tipo morsetto: CBD.10
Numerazione morsetto: 12T QO/MPP1- ‘]Q1IMPP1- ‘]QZ/MPPL ‘]QZIMPPL
5 ] 5 5 1
D p) D )
B
#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE
]| #C = CONDUTTURA ESISTENTE
Prefisso quadro: MPP1-
Alimentazione: Positivo/Negativo
Ik Max [KA]: 0,02
Tensione nominale di impiego [V]: 648
c Tensione di isolamento nominalefvg: | — ___ _ t—rur——+HJ @ _ fowe-1 mowetz towet2
Frequenza [Hz]: 0 - Vmpp=648 V -- Vmpp=648 V/ - Vmpp=648
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4.5 é E[V Esct:ri%gaéa 600 Wp v ‘;Sc;f:,’;;a 600 Wp v E&T.?’Sfa 600 Wp
Grado di protezione IP: - - 9 moduli 9 moduli 9 moduli
Codice: Stringa PV MPP1- C-1 STRINGA 1.1 Stringa PV MPP1- C-2 STRINGA1.2 Stringa PV MPP1- C-2 STRINGA1.3
Sigla utenza MPP1-C-0 MPP1- C-1 MPP1-C-2 MPP1-C-2 MPP1-C-3
— [¢ STRINGA 1.1 STRINGA 1.2 STRINGA 1.3 SPD
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0 0 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 18 6,08 6,08 6,08 0
CosFi
D|f cOEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100
MARCA / ESECUZIONE SCHNEIDER /Esecuzione Fissa SCHNEIDER /Esecuzione Fissa SCHNEIDER /Esecuzione Fissa SCHNEIDER /Esecuzione Fissa DEHN /Esecuzione Fissa
MODELLO C60PV-DC CB0PV-DC C60PV-DC CB0PV-DC Classe I - DG MYPV SCI 1000 Up 4 kv
TIPOLOGIA\ CURVA MagnetoTermico /B MagnetoTermico /B MagnetoTermico /B MagnetoTermico /B Limitatore SPD /-
N. POLI x TAGLIA [A] 2x25 2x10 2x10 2x10 2x0
— In max/min/Reg. [A] e ef25 i w10 /10 0
PROTEZIONE Im max/min/Reg. [A] wf-/125 ][50 J--/50 w—f—{50 e}
P.d.l. len/ Icu [kA] 303 33 303 303 000
Id max/min/Reg. / ClassfkA] . s [y e e
ACCESSORIO MX+OF 110/415Vca 110Vec C40IC120
E|l bisTRIBUZIONE Positivo/Negativo Positivo/Negativo Positivo/Negativo Positivo/Negativo Positivo/Negativo
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,12 0,41 041 0,41 0,12
CLASSE REAZ. AL FUOCO FN / PE EcalCca-s3,d1,a3 PE EcalCoa-s3,d1,a3 PE EcalCca-s3,d1,a3 PE
SIGLA H1Z222-KIFS17 PE H1Z222-KIFS17 PE H1Z2Z2-KIFS17 PE
LUNGHEZZA [m] 20 2 20
— POSA 143110U___ /601 143110U_ 60/t 143110U__/60/1
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,KH) 1,000 1,000 1,000
Sezione [mmq] 2(1x4)+(1PE4) 2(1x4)+(1PE4) 2(1x4)+(1PE4)
Portata (I1z) [A] 55 55 55
NOTA: :
F TITOLO CODICE COMMITTENTE . FILE un|008019 FO1G9L\O SEZGOUE
QMPP1 %LJ ;EZL:X Comune d| padova ELAB, ‘CONTR AP‘PR
gsrgzgmngunseﬂmgpn}) Ponte di Brenta (PD) DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso MPP1- massin O ol MPP1- Q-0008 Anonimo1
1 2 3 | 4 | 5 | 6 | | 8




DATA:

Ing. Massimo Negrisolo - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 3 | 4 | 5 6 8
RO VA Dati barratLLra. 648V - OHz - Icc = 0,_025 kA _ _
Partenza: INV.1- C-2
Al| cavo [mm7: 2(1x6)+(1PES6)
Lunghezza [m]: 3
Tensione [V]: 648
Frequenza [Hz]: 0 (+)C)NV.A-, (+)()MPP2-0 (+)()MPP2-0 (#))MPP2-0
Polarita: Positivo/Negativo
|| Tipo morsetto: CBD.10
Numerazione morsetto: 12T QO/MPP2- ‘101/MPP2- ‘]QZ/MPPZ- ‘]QZIMPPZ
5 ] 5 5 1
D p) D )
B
#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE
]| #C = CONDUTTURA ESISTENTE
Prefisso quadro: MPP2-
Alimentazione: Positivo/Negativo
Ik Max [KA]: 0,02
Tensione nominale di impiego [V]: 648
c Tensione di isolamento nominalefvg: | — ___ _ t—rur——+HJ @ _ foweezr mowezz towee22
Frequenza [Hz]: 0 - Vmpp=648 - Vmpp=648 V/ - Vmpp=648
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4.5 é E[V E&F.?;Aa 600 Wp E[V ‘;Sc;f:,’;;a 600 Wp E[V E&T.?’Sfa 600 Wp
Grado di protezione IP: - - 9 moduli 9 moduli 9 moduli
Codice: Stringa PV MPP2- C-1 STRINGA2.1 Stringa PV MPP2- C-2 STRINGA2.2 Stringa PV MPP2- C-2 STRINGA2.3
Sigla utenza MPP2- C-0 MPP2- C-1 MPP2- C-2 MPP2- C-2 MPP2- C-3
— [¢ STRINGA 2.1 STRINGA 22 STRINGA2.3 SPD
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0 0 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 18 6,08 6,08 6,08 0
CosFi
D|f cOEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100
MARCA / ESECUZIONE SCHNEIDER /Esecuzione Fissa SCHNEIDER /Esecuzione Fissa SCHNEIDER /Esecuzione Fissa SCHNEIDER /Esecuzione Fissa DEHN /Esecuzione Fissa
MODELLO C60PV-DC CB0PV-DC C60PV-DC CB0PV-DC Classe I - DG MYPV SCI 1000 Up 4 kv
TIPOLOGIA\ CURVA MagnetoTermico /B MagnetoTermico /B MagnetoTermico /B MagnetoTermico /B Limitatore SPD /-
N. POLI x TAGLIA [A] 2x25 2x10 2x10 2x10 2x0
— In max/min/Reg. [A] e ef25 i w10 /10 0
PROTEZIONE Im max/min/Reg. [A] —|~{125 |50 /-/50 /50 o
P.d.l. len/ Icu [kA] 303 33 303 303 000
Id max/min/Reg. / ClassfkA] . s [y e e
ACCESSORIO MX+OF 110/415Vca 110Vec C40IC120
E|l bisTRIBUZIONE Positivo/Negativo Positivo/Negativo Positivo/Negativo Positivo/Negativo Positivo/Negativo
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,12 0,41 041 0,41 0,12
CLASSE REAZ. AL FUOCO FN / PE EcalCca-s3,d1,a3 PE EcalCoa-s3,d1,a3 PE EcalCca-s3,d1,a3 PE
SIGLA H1Z222-KIFS17 PE H1Z222-KIFS17 PE H1Z2Z2-KIFS17 PE
LUNGHEZZA [m] 20 2 20
— POSA 143110U___ /601 143110U_ 60/t 143110U__/60/1
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,KH) 1,000 1,000 1,000
Sezione [mmq] 2(1x4)+(1PE4) 2(1x4)+(1PE4) 2(1x4)+(1PE4)
Portata (I1z) [A] 55 55 55
NOTA: :
F TITOLO CODICE COMMITTENTE . FILE um009020 FOZ%L\O SE?UE
QMPP2 %LJ ;EZL:X Comune d| padova ELAB, ‘CONTR AP‘PR
gsrgzgmngunseﬂmgpn}) Ponte di Brenta (PD) DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prersso MPP2- massin o MPP2- Q-0009 Anonimo1
1 2 3 [ 4 [ 5 | 6 | | 8




DATA:

Ing. Massimo Negrisolo - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 { 2 5 6 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti € riportata la legenda dei simboli grafici
| utilizzati per la stesura degli elaborati.
C
D
E
. NOTA: ‘
egrisolo Comune di padova — 057(’)33321 L
9&3’82&”°”&1ﬂ“£jn§ Ponte di Brenta (PD) DISEGNO COMMESSA
PREFISSO mossirrt\eé/(g]éiéégrigé?géoor% 0 Anonimo1
1 2 l 5 6 l l 8




DATA:

Ing. Massimo Negrisolo - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 3 4 5 6 7 8
A
L K
Amperometro con Frequenzimetro L ) . .
; ] Rele differenziale : " ; Meccanismo a Attuatore che si
Voltmetro g%sgg;gﬁg;% o ggmpgra:rﬁ)ermggore Multimetro Cosfimetro con toroide Relé passo-passo Comando motorizzato sgancio libero Aziona ruotando
B
Qs Qs F
L
Dispositivo di Dispositivo di Dispositivo di Dispositivo di . Interruttore di . .
glo gér:ﬁa%gésposmvo comando di un relé comando di un relé comando di un relé comando di un relé Sezionatore m;er:g%t:gfge?ionatore manovra-sezionatore- | Sezionatore di terra Sezionatore rotativo
a massima corrente a minima corrente a massima tensione a minima tensione fusibile
C ()
S Se | el | oo | o
Trasformatore a Trasformatore Trasformatore I’E‘Sfoflma‘?flf " Trasformatore a Trasformatore Bobina di comando di g?gﬁ]n?e% ggmando Bobina di comando di | Bobina di comando di
due avvolgimenti di isolamento di sicurezza g e e, ariol  tre avvolgimenti amperometrico un relé temporizzato aggancio meccanico | UN relé a rimanenza un relé ad orologio
° | | | | | i ﬂl l |
Q
Q a o o ‘}Q ‘}Q 9, ‘]o
2 g g 4 5
1d h) ) =
| | : | |
- I
" Interruttore Interruttore Interruttore ; Interruttore automatico | Interruttore automatico | Interruttore magneto Interruttore automatico
Interruttore automatico ?8%?@%{?:&%"‘3“00 differenziale con automatico con relé automatico con relé mger;gggeg;#gggg%?e magnetoTermico con | magnetoTermico Termico con termica | con sganciatore
relé incorporato magnetico termico 9 relé o sganciatori Differenziale regolabile-Salvamotore | TermicoDifferenziale
N Legenda
N AN
Q /]X\ F - Fusibili
E GE - Gruppo elettrogeno
5’ Q Id - Relé differenziali
Q -/d i E K - Contattori
D = NA - Contatti
I > normalmente aperti
N —— NC - Contatti
\V y - normalmente chiusi
N = Q - Interruttori
- Int?rrutttqre Interrutto_g_e automatico | Interruttore automatico Blocco b N 4 orofon Dispositivo di protezione gg - gs:l:;z:;ori
automatico magnetoTermico magnetoTermico Blocco differenziale i Blocco termico resenza tensione erra di protezione -
magnetico estraibile | Differenziale estraibile est?albne elettromagnetico per le sovratensioni SPD P - Presa
NOTA:
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE l FOGLIO! SEGUE
risolo . 057009002 2 3
(%m ey Comune di padova £ e PR
Eﬂ’rg?‘[’m;%“%i‘égézgp% Ponte di Brenta (PD) DISEGNO COMMESSA
+ .
PREFISSO mosswmeo/@gr):egr\so lo.0org Anonimo1
1 2 3 4 5 | 6 | 7 | 8




DATA:

Ing. Massimo Negrisolo - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

2X

2X

0

3X

-

Contatti ausiliari
1NAe 1INC

Contatti ausiliari
1NAe 2NC

Contatti ausiliari
2NA

Contatti ausiliari
2NAe 1INC

Contatti ausiliari
2NAe 2NC

Contatti ausiliari
2NC

Contatti ausiliari
2SC

Contatti ausiliari
3NA

Contatti ausiliari
3NAe INC

Contatti ausiliari
3NC

ax

-

T

F\K

\K

ik

2X 2X

%\ ’

Contatti ausiliari
4ANA

Contatti ausiliari
4NAe 4NC

Contatti ausiliari
4NC

Contatti ausiliari
8NA

Contatti ausiliari
8NA e 8NC

Contattore con
contatti INA

Contattore con
contatti INAe 1INC

Contattore con
contatti INC

Contattore con
contatti 2NA

Contattore con
contatti 2NA e 2NC

\K

i

al

\K

1)

Contattore con
contatti 2NC

Contattore con
contatti 3NA

Contattore con
contatti 4NA

Contattore con
contatti 4NC

Contattore

Contatto
ausiliario NA

Contatto
ausiliario NC

Contatto
ausiliario SC

Contatto ausiliario
1SC e INA

Contatto ausiliario
1SC, 1INAe INC

L

FU 3|
P P T —&- 1% 2 - as
Presa interbloccata Presa con contatto o Interruttore Interruttore Lampada o lampada . Interblocco meccanico
tripolare di protezione Condensatore Fusibile crepuscolare orario di Sepgﬂﬁ|aZ|°nep Chiave tra rete e GE Commutatore
Legenda
N
FU - Fusibile
GE - Gruppo elettrogeno
Id - Relé differenziali
o ©® @ K - Contattori
NA - Contatti
normalmente aperti
NC - Contatti
normalmente chiusi
N Q - Interruttori
QS - Sezionatori
i ' i ; i ) . . | Componente o SC - Scambi
Partenza fornitura gg?rtigtuour)eredell ente Gruppo elettrogeno Morsetto Morsetto Punto di connessione ggﬁé’lﬂﬁ%’r’é" (}?Laesuetr%on Simbolo di estraibile appa?ecchlo diclassell| p. Prezzm ©
NOTA:
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIOT SEGUE
. 057009003 ‘ 3 -
egrisolc > Comune di padova £ oo PR
Q .
tjt?rgfzgm;%u%ﬁ;%gpn})o Ponte di Brenta (PD) DISEGNO COMMESSA
+ .
PREFISSO mosswmeo/@gr):egr\so lo.0org Anonimo1
1 2 3 4 5 | 6 | 7 | 8




08/09/2022

DATA:

Ing. Massimo Negrisolo - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

2]

DATI IDENTIFICATIVI DEL QUADRO

TIPO DI QUADRO: Carpenterie fino a 630 A
NORMA DI RIFERIMENTO: CEI EN 61439-1

TENSIONE NOMINALE (V): 400/230
CORRENTE NOMINALE SBARRE (A): 0
CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE

DI BREVE DURATA (lcw) x 1s (kA): 25
CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE

DI PICCO (Ipk) (KA): 53

ALTEZZA (mm): 780
LARGHEZZA (mm): 660
PROFONDITA' (mm): 250

GRADO DI PROTEZIONE: 1P43 (senza porta IP3X)
FORMA COSTRUTTIVA: Forma 1

COLORE INVOLUCRO:
TIPO DI PORTA: VEDI DISEGNO
ACCESSIBILITA" ANTERIORE

RIFERIMENTI PORTATA SBARRE:
SB OS: Sbarre orizzontali superiori
SB OM: Sbarre orizzontali nel mezzo
SB VL: Sbarre verticali laterali

SB VP: Sbarre verticali posteriori

NOTA:

CONS- C-0 - 250A

\ \\\@@V&\ \ \

n

TITOLO

Q.CONS

Quadro consegna (nuova installazione)
Schema fronte quadro

CODICE

PREFISSO CONS'

egrisolo
lants engineerin
Q.re_mons. A. Zilio, %8
35026 Conselve EPD
| tel/fax+39 0499500030
massimo@negrisolo.org

COMMITTENTE

Comune di padova
Ponte di Brenta (PD)

FILE

Q_CONS-_00001

‘ FOGLIO! SEGUE
1 -

ELAB. ‘ CONTR. APPR.

DISEGNO

COMMESSA
CONS- Q-0001 Anonimo1

1 | 2

5

6 I

| 8




08/09/2022

DATA:

Ing. Massimo Negrisolo - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

NS

SRR

Q]

N

DATI IDENTIFICATIVI DEL QUADRO

TIPO DI QUADRO: Carpenterie fino a 630 A
NORMA DI RIFERIMENTO: CEI EN 61439-1 l l

TENSIONE NOMINALE (V): 400/230 .
CORRENTE NOMINALE SBARRE (A): 0
CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE

DI BREVE DURATA (low) x 15 (KA): 25
CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE l ]
DI PICCO (Ipk) (KA): 53

ALTEZZA (mm): 1.830
LARGHEZZA (mm): 960
PROFONDITA' (mm): 250

E GRADO DI PROTEZIONE: 1P43 (senza porta IP3X)
FORMA COSTRUTTIVA: Forma 1

COLORE INVOLUCRO:
TIPO DI PORTA: VEDI DISEGNO
ACCESSIBILITA" ANTERIORE

NN

RIFERIMENTI PORTATA SBARRE:
SB OS: Sbarre orizzontali superiori
SB OM: Sbarre orizzontali nel mezzo
SB VL: Sbarre verticali laterali

SB VP: Sbarre verticali posteriori

NOTA:

F [TrTowo CODICE COMMITTENTE FILE l FOGLIO! SEGUE
1 N

Q_PAL- 00001

Q.PAL egrisolo Comune di padova GV [ R

lants en Ineqrin%
Qre mons. A. Zilio, 18

Quadro generale palestra arcostruttura (nuova installazzione) 35006 Concelve gpg Ponte di Brenta (PD) 5ISEGNG

COMMESSA
Schema fronte quadro prerisso PAL- massin O ol PAL- Q-0003 Anonimo1

1 I 2 I 3 I 4 5 I 6 I 7 | 8




08/09/2022

DATA:

Ing. Massimo Negrisolo - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

DATI IDENTIFICATIVI DEL QUADRO

TIPO DI QUADRO:  CENTRALINO
NORMA DI RIFERIMENTO:  CEI 23-48 23-49 23-51

TENSIONE NOMINALE (V): 400/230
CORRENTE NOMINALE SBARRE (A): 0
CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE

DI BREVE DURATA (lcw) x 1s (kA):

CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE

DI PICCO (Ipk) (KA):

ALTEZZA (mm): 1.050
LARGHEZZA (mm): 550
PROFONDITA' (mm). 173

GRADO DI PROTEZIONE:  1P40
FORMA COSTRUTTIVA: Forma 1

COLORE INVOLUCRO:  --
TIPO DI PORTA: VEDI DISEGNO
ACCESSIBILITA" ANTERIORE

RIFERIMENTI PORTATA SBARRE:
SB OS: Sbarre orizzontali superiori
SB OM: Sbarre orizzontali nel mezzo
SB VL: Sbarre verticali laterali

SB VP: Sbarre verticali posteriori

Ing =63A

Ly Hn i

22 123 124 125 126 127

N. 6 x 24 UM

NOTA:
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
. Q_SPG-_00001 1 -
QSPG risolo Comune dl adova ELAB = CONTR AP‘PR
ants en Ineerm ‘
Quadro spogliatoi (nuova installazione) §§SQQ”°”§OHSE§£‘“EP? Ponte di Brenta (PD) e oTESSA
Schema fronte quadro prerisso SPG- massin O ol SPG- Q-0004 Anonimo1
1 I 2 I I 5 6 I I 8




DATA:

DATI IDENTIFICATIVI DEL QUADRO

TIPO DI QUADRO:  CENTRALINO
NORMA DI RIFERIMENTO:  CEI 23-48 23-49 23-51

TENSIONE NOMINALE (V): 400/230
CORRENTE NOMINALE SBARRE (A): 0
CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE

DI BREVE DURATA (Icw) x 1s (KA): -
CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE

DI PICCO (Ipk) (KA): -

ALTEZZA (mm): 200
LARGHEZZA (mm): 256
PROFONDITA' (mm): 86

GRADO DI PROTEZIONE:  1P40
FORMA COSTRUTTIVA: Forma 1

COLORE INVOLUCRO:  --
TIPO DI PORTA: VEDI DISEGNO
ACCESSIBILITA" ANTERIORE

RIFERIMENTI PORTATA SBARRE:
SB OS: Sbarre orizzontali superiori
SB OM: Sbarre orizzontali nel mezzo
SB VL: Sbarre verticali laterali

SB VP: Sbarre verticali posteriori

I
i
—

—

N.1x12UM

TITOLO

QUADRO PULSANTI LUCI
QUADRO COMANDI LUCI PALESTRA CON CHIAVE
Schema fronte quadro

CODICE

PREFISSO Q1

egrisolo
Plants engineering
Qre A. Zllio, 18
209

COMMITTENTE

FILE

Q_Q1_00001

‘ Fo1Guo‘ SEGUE

ELAB. ‘ CONTR.

APPR.

DISEGNO

COMMESSA
Anonimo1

1 \ 2 \

8



Massimo negrisolo
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