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DOPPIA LASTRA
TIPO AQUAPANEL (EI30 A1)

SU CAPPOTTO ESTERNO

SOLARE
TERMICO

ENEL
Contatore ente distributore;

Quadro elettrico;

Presa tipo P40 In=16A per posa a vista;

Derivazione cavo per allacciamento utenza elettrica
fissa;

Armatura stagna LED con corpo e diffusore in
policarbonato, 37W, 4000K, 5200lm, CRI 80 per posa
esterna, tipo DISANO modello 960 HYDRO LED o
equivalente;

Apparecchio illuminante LED a plafone con corpo in
tecnopolimero, diffusore in vetro con lampada a
goccia, 4000K, potenza 7,5W tipo PERFORMANCE IN
LIGHT modello EKO 26 o equivalente;

Presa industriale tipo 2P+T In=16A interbloccata con
fusibili di protezione IP65;

Presa industriale tipo 3P+T In=16A interbloccata con
fusibili di protezione IP65;

Centralino da parete in materiale plastico isolante
con porta per comando illuminazione palestra;

Centrale rivelazione fumi ad 1 LOOP e combinatore
telefonico EN 54;

Passerella in rete elettrosaldata compresa di setto
separatore, coperchio solamente nelle calate,
200x75 mm per la distribuzione e 100x75 mm, senza
setto separatore per impianto fotovoltaico;

Apparecchio illuminante LED a plafone 30x120cm, con
corpo in alluminio e diffusore opale, 34W, 4000K,
CRI 80, 3200lm, UGR<19, tipo AURA LIGHT modello
FLAVO o equivalente;

Apparecchio illuminante LED a plafone 30x120cm, con
corpo in alluminio e diffusore opale, 40W, 4000K,
CRI 80, 3800lm, UGR<19, tipo AURA LIGHT modello
FLAVO o equivalente;

Apparecchio illuminante LED a parete con corpo in
alluminio  e diffusore piano in vetro 11,5W, 4000K,
1500lm, CRI 80 tipo PERFORMANCE IN LIGHT modello
POLO +2 o equivalente;
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Le giunzioni dei cavi resistenti al fuoco dovranno essere eseguite esclusivamente con morsetti isolati in ceramica.
Allareme e preallarme saranno secondo UNI11744.
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Cavidotto per posa interrata Ø 160 in PE-LD, tenuta
allo schiacciamento 450N, profondità 600 mm;

Pulsante di comando d'emergenza con vetro a
rompere e scatola di colore rosso, led presenza
tensione di colore rosso, IP55;

Pozzetto in CLS 60x60x60cm con chiusino carrabile
con dispersore di terra verticale in acciaio zincato,
sezione a croce h=2,5m, collegato all'impianto di
terra esistente;

Apparecchio illuminante per uscita di sicurezza SA
di tipo autonomo con pittogramma ed autotest;
Autonomia 1h e ricarica batteria in 12h.

Apparecchio illuminante di sicurezza SE, tipo
autonomo, flusso in emergenza xxx lm e ricarica
batteria in 12h;
Autonomia 1h e ricarica batteria in 12h.

Apparecchio illuminante LED a soffitto con griglia di
protezione 100W, 4000K, 13244lm, ottica 90°, CRI80
tipo AURA LIGHT modello RUBER o equivalente;

Pulsante manuale allarme incendio;

Rivelatore ottico di fumo con base standard;

Avvisatore ottico acustica per chiamata bagno;

Pulsante di annullamento chiamata bagno;

Pulsante a tirante chiamata bagno;

Pulsante accensione luci per posa a vista;

Interruttore unipolare comando illuminazione per
posa a vista;

Deviatore comando illuminazione per posa a vista;

Apparecchio illuminante LED a soffitto con griglia di
protezione 240W, 4000K, 31262lm, ottica 90°, CRI80
tipo AURA LIGHT modello RUBER o equivalente;

Rivelatore ottico di fumo con base ottico acustica;

Targa ottico acustica allarme incendio 101 dB(A);

Avvisatore acustico allarem incendio 108 dB(a);

Avvisatore ottico acustico allarem incendio 108
dB(A);

TA

Termostato ambiente.
In palestra verrà installato una protezione
meccanica che non andrà comunque a limitare le
funzionalità dello stesso;

Montante discendete/ascendente in tubazione in
acciaio zincato;

Inverter FV potenza di picco 20kW 400V ac, 2MPPT,
tipo fronius modello SYMO 20.0-3M o equivalente;

Scatola di derivazione in alluminio per posa esterna;

Tubazione in acciaio zincato per posa esterna, IP65;

Collegamento equipotenziale;
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MANDATA ARIA
PRESA ARIA ESTERNA

GRIGLIA IN CONTROSOFFITTO

VISTA CTA

Distanza minima tra il rivelatore e aggetti verticali da
rispettare tranne quando le strutture sono tali da non
avere spazio sufficiente per rispettare tale vincolo
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