
[ W ]

8.37DOCCE SPOGL. 1

26 2/120002

19.99

05

Potenza radiatore

930 2

1167,4

WC DISABILI SPOGL. 2

648,9

WC SPOGL. 1 2.16

82.20

6.66

09

1

25.11

15

6.48

82.2027.40
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[ m  ]

Volume NumeroTipo 

radiatoriradiatore

Radiatore

[ mm ] [ W ]

25.11

9 2/200035.90 acciaio

1

01 CORRIDOIO 107.70

SPOGLIATOIO 1

DOCCE SPOGL. ARBI. 2

27.40 90882.20 1acciaio

ANTI. SPOGL. 103 173

04

6.66

WC DISABILI SPOGL. 1
acciaio

1563.24
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9.72
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9.723.2410

127
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1167,426 2/1200SPOGLIATOIO 2 893 1acciaio27.40
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8.37
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SPOGL. ARBITRO 1

12011 2.16WC SPOGL. 2

12 SPOGLIATOIO 3 781

DOCCE SPOGL. ARB. 1

13

WC DIS. SPOGL. ARBI. 114

759 acciaio

16

27.40SPOGLIATOIO 4 82.20

17

18

WC DIS. SPOGL. ARBI. 2

SPOGL. ARBITRO 219

³

WC DIS. INFERMERIA 20

21 ANTI. INFERMERIA

INFERMERIA22

SEGRETERIA23

1acciaio 12 2/2000 865,2

1167,426 2/12001acciaio

1167,426 2/1200
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3.15

12.76

3.06

3.15

3.25

1.80

18.62

24.32

12.76

9.18

9.45

38.28

9.18

9.45

38.28

9.75

5.4

55.86

72.96

590

155

46

845

915

1acciaio 360,55 2/2000

1acciaio 360,55 2/200

1acciaio 432,66 2/2000

1acciaio 216,33 2/200

1acciaio 1122,525 2/1200

1acciaio 1212,327 2/1200

1acciaio 288,44 2/200

590

TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO RADIATORI IN
MULTISTRATO PER POSA A PAVIMENTO 

DIMENSIONE TUBAZIONI
(AR=ANDATA RADIATORI, RR=RITORNO RADIATORI)

RADIATORE  CON TUBAZIONI FINO AL COLL. DI DISTRIBUZIONE 
IN MULTISTRATO DN 16, TIPO ZEHNDER NOVA VERTICALE

COLLETTORE DI ZONA IMPIANTO RADIATORI

AR
RR DN 20

DN 20

O EQUIVALENTE COMPRESO DI VALVOLA TERMOSTATICA 

AST
RST DN ..

DN .. DIMENSIONE TUBAZIONI
(AST=ANDATA SOLARE TERM., RST=RITORNO SOLARE TERM.)

TUBAZIONI A VISTA PER MONTANTI IMPIANTO SOLARE TERMICO
DN25 in cciaio INOX AISI 316 flessibile con isolamento e guaina con cavo sonda 
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TUBAZIONI A VISTA
SU STRUTTURA
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Caldaia
TUBAZIONI A VISTA
SU STRUTTURA

Aerazione permanente
a filo soffitto 25X30 cm

Aerazione permanente a
filo pavimento 25X30 cm

Tubo ripresa
Ø110

Tubo espulsione

AST
RST DN 25

DN 25
AST
RST DN 25

DN 25
AST
RST DN 25

DN 25
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