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Codice Artlcolo [(3asc Brava Otmsc Estasa . Urita D
Misuma| Prezzo Unitarie
F.1 MANGDOPERA PER OPERE A VERDE
FLAAL OPERATD LIVELLO “g” Operalo speclalizzato super sattore florovivalstice ora 13,53
F.1.AA.LA DPERAIQ UVELLD “b” Operaio specializzato settare florovivaistico or3 32,54
Fl.AA1R OPERAIO LEVELLO "c* Operaiv quelificato super settore floroviveisticn o 3L21
FLAALC ' QPERAICD LIVELLO “d” Dperalo qualificate settore florovivalstico ' ora 30,18
F.1.AA.1.0 OPERAIO LIVELLD " Operaio comune settore florovivaistico om 27,54
F1.AALE TECNICO ESPERTO-PROGETTISTA Tecnivo esperto arboricoltore abliMato — progettista ora 60,00
FLAAL MANDDOPERA EDILE MANCDOPERA EDILE
F.2.AA1A qperaio 1V livell; aperaio |V livello; om 59,94
FlAas1E operaio specializzito; operaio speclallzzats; ora 37,01,
F.2.AA.LC Operabe qualificato; Operaic qualificato; ora 34,51
F.2.84,1.0 Operaic comune; Operaio comune; ara 31,30
Fd NoLI
F2.AA1 AUTOMEZZI ‘
F2.AALA Autacarto sinaat g Autocarre tibaltabils trilaterale, dells portata £ine a t 2, compresc carburante, lobrificante &
conducente, per servizl locall. ora 57,50
F.2.AALB Autecarre sing at § con griy AUtOCArTo con gri da carica, della portata sino a t 8 compreso carburante, lubrificante e
cohducents, per servizl lngsll ora 3B.50
FIAALL Autcrarrooltre at8efinoat2d Autocarro can cassone ribaltabile, della portats altre a t 8 afiho a t 24, compraso garhuranta,
lubrificante & conducente per servizi locali. ' orE 63,00
F.2.A42 Mutopompa per proselugamentt Motopompa per prosclugament] compreso oghl accessorlo 8 lo smaltimento delle acque, il -
. carburante, i lubrificant] o 'enetgla alettrica. )
F.2AAR2E Motapempa con motare Kw 4.4 a) con motora Kw 4,4, partata [ 650-200 al miputs, pravalanza da 2= 8 m ora 4,15
F.2.AAC, Matapompa par prosciugamentj Kw 1,8-Z,2, b) elettropompa Kw 1,8-2,2,porteta [ 500-200 al minuto prevalenza da 2 a B m Ora 3,30
F.2AAS Macchina disotturatrice Macehina disetturatrice per tubezlont di smaltiments acqua matacriche compreso operatore
. . ) ora 41,50
F2AAL Macchine per moviment terra, lavoraziont agrarie
e di giardinaggio
F2.AA5A Ruspa cingelata patenza fKw B5-74, Ruspa cingolata @ psla-£aricatrice, potanza Kw B5-74, munita dei necessari equipagglamentt di
' lavaro, comprase I'oparatore ) : ora 51,00
F.2.A8.5.8 Ruspa cingolata potenza Kw 82-110 Ruspa cingolata & pala caricatrice, potenza Kw 88-110,munita del necessarl equipaggiament!
di lavorp, compreso I'operatore. OFd 52,30
F2.AAE Escavatore idraulico gommato Escavatore idraulico gommato, potenza Kw 50, munite del necessarl aquipaggiamenti di
favoro, compreso {'operatore ) ora 48,50
F2.AA7 Miniscavatore idraullco gomimato Minlseavatere Idraullco gommata, petenza Kw 20-20 , munito dei necessari aquipaggiamenti '
) di lavoro, compreso l'oparatore on 42,50
F.2.AAB Livellatrice semevante Livellatrice semovente da 92 Kw compresi lubrificanti, carburante ed operatore i 63,30
F.rALY Trattare da 100 hp Trattore da 100 hp, munifo dei necessari egulpagglamentl per 'esecuzions di lavorazioni
agrarie {ripperaratro,fresa, vangatrice,ece) compreso carburante, lubrificanta e operatare.
\ ' ) ora 48,00
F2.AA10A Trettrice attreizats anche con’ piattaforma e Trattrics da 30 8 50 Kw ,compréso operztors, munita dl ; aratro, erpice, fresatrice, trivella
cippatrice idraulica, tosatrice, raccoglitrice d'erbs, clppatrice prattaforma ldraulica, braccio con accessori,
) spandiconcime, rreratrice ora 40,30
F.2.AA.10.B Trattrice attrezzata anche con carotatrice Trattrice da 30 & 50 Kw,compraso operatora, munita di: estirpatrice, arisggiatrice, carotatrice,
) varticutizzatare, ) ora 37,20
F.2.A8,18 MACCHINARIO VARIO IMacchinaria vario, compreso carburante, lubrificante, forza motriee e mehutenzione, esduse
. personale di manovra:
F.LAAIRA Macchinario trapane alettrlen a) trapano elettrico Elorna 107
F.2.AA1B.E Macchtnarle saga circelare b) sega circolare elettrica glorno 134
E2AA1EC - Macchinario saldatrice elettrica c) suldatriee elettyica stativa da 9 Kw esciugl gll stettrad] glarno 2,40
F.2.AA18.D Macchinarle martello pneumatico d) martello pnaumatico ora 3,10
F.2.AA.20. Autohotta [drodinanica Nele 3 caldo di autobotte idrodinamica {tip canal-jet} di dispositivi di raceolts Bogue plavane,
: ’ allacei a copdotts, porzetti con caditaie= & sifoni; compresa tutte le detazion] necessarle EII;B
prestaziont quali proboseids, tubo aspirante, canna di lavaggio idrodinamico df adeguats
lunghezza, magh idraulicl, frase idraulich2 tagliaradici e parforanti, corpi piatti & quant'altro
hecessarlo allfesecuziona dei lavori, Compreso [equipaggiamento minimo di due eperal
(autlsta-manovratore .ed assistente a terrz),. assistenza tecnica, Seghaletica stradala,
carburante, lubrificant] @ quapt'altra necasszrio alia resa dell= laveraiioni nel suo nsleme.
capacitd da & me,con 160 atm, con me 3 di acqua pulita o 83,00
capacith da 9 o 14 e, coh 250 atrm, conine 4,5 di scqua pulita ara 95,40
F.3 MATERIALI
F.3.AAL Ingrtl adili .
E4.AA114 Sabbia fiume Brenta Sabbia di fiurne Brenta vagliata e lavata: peso medio t/me 1,60 me 11,50
F2AA11R iSabbia dl fiume Sabbia di fiuma vagliata e lavata; peso madio t/me 1,60 . i me 30,50
E3.AA1LC sahbia fina Sabbia fine silicea di fiume lavata Documento fi rm to dg#2.m
F3AA2 Ghiaia da mm 2-15 Ghaina di flume,vagliato @ lavato da mm 2-15 ECL'INN onNFqé IR0
FRAAZILA Ghiala ds mm 15-25 chiaiatta di flume,vagliata = lavata , da mm 15-25 4 4'::’ ::_,' : = '_;';I':c = ‘,': 30
FAAMZLE  |Ghiaia da mm 2550 Ghimie di Aume, vaglists @ lavata, da mm 25-50 THUSFZUL T 735,020 \*E%E
[FaAazic Ghiziz da mrm 50-100 Ghialohe di flums, vagliate, da mm 50-100 mc 23,50
F3.AA21D Misto di cava Misto di cava selezionate 0/100 {tout venant} peso medio tfme 1LB0 mc 28,80
F.3.A8.2.1.A Fietrisca da mm 2-16 Pietrischetto granulate dl flume, da mm 2-15 me| 25,00
F.3.AAZLA Pietrisco da mim 17-25 Pietrisco granulato dl fiume, da mm 17-25 mc 2£,35
F.3.AA32 spazzato dicava Forpitura spezzato di cava granulometria 6/8 ;12 25,00
F.3.A8.4 LEGANTI ' .
F.3.AAA1A Ceinento 425 In sacchi Cemanta 425 In sacchi q 15.00
F.3.AA4.1.8 Cemento 325 in sacchi Cements 325 in sacchl 1 13,70
FAAAALC Cerento bianco 525 In saccht Camento blanco tn sacchi 525 q 27.00
F.3.AA.4.1.D Cemanto bianco in sacchi 325 Cemento bianca in sacchi 325 q 20,00
F.3.A85 Laterizi
F.3.AA5.1A Mattaonl pieni cemunl Mattoni piani comuni, a macchina, reggiati 10 units 3,50
F.3.AA.5.1.8 Bimattoni comuni Bimatteni comunl & 21 foil, regatatl 10 unity 3,10
F.3.AA6 Legnaral




F.3,AA.6,1A Abats in travi Abete it travi squadrate uso Trieste me 214,00
FAAAGLE Abste in morali Abgza In morall , lunghezza m 4, assortimenta monte me 361,50
F.3.AA7 Materlall ferros)
F3.AR.71.0 Farro tonda Ferre tondo per cemento armato, con certif. di collaudo, barre da m 10-12[compresa extra
profile, valutato sulla media dei diametri da 2 a 16 F= b 38k 2d aderenza migliorata .
contrellato in stab. 10kg 3,80
F.3.A88 Reti el=ttrosaldate Rat] alattrosaldate;
F.3.AA.B.1.A Retl etettrosaldate filo diam. 4 mm a) maglia cm 20%20 filo diam. 4mm 10 kg 4,20
FA1.AAR1E Reti elettrozaldate filo diam, 5 mm b} maglia cm 20120 i diam 5 mm 10kg 4,10
FR.AAS Rete plastificata Reta plastificata n.14a maglis, da mm 50%100 o mm 50x50, france cantlere a me2zo autodarto
da q. 50 . Kg 1,30
F.3.AA.1D Paletti per recinzlon Paletti per recinzioni, in ferro a T da mm 2D-34%zincatl a caldn, stno all'sltezza dim 1,75, franco
cantiera 3 mezyo autocarra da q 50 10 Kg 11,00
F.3.48,11 Filo dl farro Filo di farro fintato = plasticato, sino a mm 3 di diametro, franco cantiere. ke| 1,30
FAAAL2 Manufatt] in camento !
F3.AA.12.1.A Cordonata Cordonata in calrastruzzo d) comants da €m 12-15%30, lunghezza m 1 m 6,40
F.3.AA.12.2.A Blocchetti Blocchatti voltatesta per cordanate in calcestruzzo dimensioni cm. 40x40x10 cad 7,00
F.2.AA12.2 Carriara Carriers In caleestruzeo, lungherza m 0,50 ez, cm 30x12-24 ‘m 5,70
FAAALLA Cordonata Cordonata In calcestruzzo per glardini da cm 6-8x25, [unghezza m 1 m 4,15
F.3.AA13 Pozzetti in calsestruzio Porzetti di raccordo 1 calcastruzzo di camenta armato sscluse chiusing:
F.3.AM13.1.A Pozzattl 40x40:40 #) 40x40x40, dimensione interna con spessore cm 7,5 cad 12,00
FAAA1Z1E Pozzetti GOxEOKSO . b) 50%50%50,dimanaione Interne con spessore cin 8,00 cad 0,80
F.3.AA13.2 Pozzetll In rasina Provvista £ posa in ppara dl pozzatti in rasing sintetica costruitl In materlale termoplastico, ‘
rigidn, a struttuza salida, alveolare, con coperchio di calora verds, vite Inox, con fonda tharo,
per alloggiamenti df organt di Intercsttazione o dl autcmatisml, compreso: la formazione & la
regolazione del plano dl posa; la rinflancatura ed 11 lvellaments con materiall provenlent!
dallo scave, con forma e dimensloni:
F3.AAL32A . rotondo fl inferiore 23 em. - fl superiare 16 cm. - Altezza 32,5 cm - Bullane inox di chiusura . 30,00
£.2.AA,12.0.8 Base irferiore 52x38 cm Bass superiors 400765 om - Altezza 32 cm n 50,00
F3.A6122.0 Basa infarkera 65x47,5 cm, Base supariore 54437.6 cm- Aftezza 31 om n. 90,00
F3.AA.14 Chiuglni Chiusin} pasanti per pozzati] calcastruzze o, armato, prefabbricat, menoliticl completi di
telaio. . :
F.3.5A.14.1.A Chiusinl spessore cm 7,5 a) interno pozrette cm 40x40,pessor= cm 7,5 cad 19,00
F2AA141E Chiusini spessore cm 8,0 h) Internn pozzetto cm 40x40,3pessare om B,0 cad 200
F.3.AA 14 Chiusini Chiusini e caditoie stradal jn ghisa comuna al K 0,80
F.3.AA,15 Canne e tub)
Fi.AddE]l Tuhi £15 ROTACOMPRESSO Tubl normall In calcestrizze cemento rotocompresso senta bicehlers, incastro 8 maschio-
{emmmng mezzo spessare:
F3.AAIGLA Tubi CL5 ROTOCOMPRESSO diametro interno cm|a) diametro intarno em 5
15 i m 3,50
F2.AALG LB Tubi CLS ROTDCOMPRESSD dimmetro Interno cin|b) dlametro thterno em 20 '
. 20 . i m 4,60
FIAALIRIL Tubi CLS ROTOCOMPRESSD diamatro interne cmic) dizmatrs intarnge om 30 ‘
a0 ‘ m 7,80
F.3.AA.16.1.0 Tubi CLS VIBRATO Tubi in calcestruzzo di cemanto vibrato, z saziene creolare, con fondo dl poss plang, a
maschis-fammina a mezze spassora;
F.3.8A.16.2.A Tuhl CLs VIBRATD diametro Interne cm 20 &) diametro interne em 20 m 3,65
FAAA16.ZB Tubi CLS VIBRATO diametro interne cm 30 b} diamatro intarno cm 30 m 10,60
F3.AALT7 Malte
F.2.AA L7 LA Malta di cementa 325 Malta di cernento 325
F.3.AA17.18 Malta can g 4 di cemento per mc a) can sabkla vagliata & 0 4 di camento per me dl impaste cad 52,80
F.3.AAL17.E.C Malta con 5 g dl cerriento per me b} con sabhia vagliata e g 5 di cemento p=r mc di impasto cad 103,30
F,3.04,18 Calcestruzzi
F.3.AA18.1A Calcestruzze confezionato Cakastruzen confezionate cen me 0.4 dt sabbla veglista, me 0,8 di ghialetta 15-25 vagliata ed
fmpastats in cantiers con uso di betonlara da It 350 ad Inverslons dl marela, a g 3 dl cementeo, )
325 per oic di Impaste. mc 40,50
F3.AA 19 Conglomerati biteninash
F2,AA.19.0.4  [Binder : Binder hiturminoso 0725 con 11 4,5% di bitume q 415
F3.AA 192 Conglomenito bituminoso Conglomerato bituminoso con il €,5 % di bitume q 4.80
F.3.AA20 Isolant & colbent) )
Fa.pA21 Granulato Granulata di arglifa espansa, sfusa, granulometils mm 2-25, o laplilo vulcanlco mc 53,00
F3.AAZ2 Materiall per consolidamento e antierosione ' )
F3.AA.23 talo Telo geotessile mq 1,00
F.2,AA 24 Fornitura e posa di tubo corrugato in PEAD doppia parete diametre esterno 125 mm m 3,00
F.5.AA 25 . '
fotniturs & posa di tuba di drenegglo finestrato, eseluso seavo e reihterro, diametro 110 mm m 3,80
F.3.CA Semi & miscugl )
Fa,.cAl Miscuglia per prato Miscugllo per prate da glarding compesto da Lolium perenne in verieth 305, Poa pratensts in
. vatleth 1095, Festuca arundinaces 50% 8 ADgr/my : kg B30
FA.CA2 Miscuglio per campi spartivi Miscuglio per campl sporttvi compasta da Lollum parenne In varleta 30%, Poa pratensls 10%,
Fastuca arundinsces 50% a 40gr/mq kg 6,50
F3.FA TERRE TERRE . .
FaFAl Term di scavo ‘Tarra_di scave, priva di materlall grossolani ed inadatt] alla coltivazione mc 1290
F3.FAZ Tetra di coltivo Terra di coltiva di medio jmpasto provepiapte dallo strato coituraje atti;rr,\ dj terrani agrari,
priva di pietre, radici, organi di conservazicone dj infastanti ed altri materizll inadatt alla 16,80
coltivazion= me :
F.3.HA PROTEZIONI Protezioni
F3HAL1A Transenna funga cm 40 a) Trapsapna in farra gincato, diametre mm 4%, spassare mm 3, alteeza cm 115 lunga om 4G
- cad 20,00
F.3.HA.1L.1B Tranzenna luhga cm 100 | b} Transenna in Terro zincato, diametro mm 48, spessore mm 3, altezza cm 115 lunga cm 100
: ) cad 33.00
F.3.HA.1LE Trans=nna lunga cm 200 o} Transanna In ferre zincato, diametre mm 48, spessare min 3, altezza o 115 lunga om 200
cad 38,00
Fa D) OPERE A MISURA .

F4.A

Laveragiant




EVA

F4.ah1 Scava generale di shancamanta Seave generale di sbaneaments in terreno di qualsiast natura e congistenta {splamementi,
' cassonetti & apertura di fossati) cormpresa demaolizione di eventuali trovanti & murature
interrate, eseguitc con escavators meccanico non oftre |2 profondita di m 1,5, compresa
{'zliminazione di parti imaste inescavate, esclusa feventuale armatura delle pareti di scavo,
eventuall aggottament! & rinterri; misuraZzione a sezioni ragguagliate del volume di icave
F.4.AALLA Scavo con carico & trasporta in discariea a) can carico a trasporta dat materiale alle discartehe m! 8,00
F.4.AA1.1 B Scavo con anche spianamento b)l:nn carico, trasporto e spianamento del materjala in cantiers m? 5,00
scotico Scotico di terreno vegetale aseguita con mazzl maeccanicl in terreno di qualsiast natura a
cansistanza fine alla profandith masstma di 20 em comprasa l'estirpaziona d'arbe, arbusti,
radic, il taglho di alher, la demoliziene e fimezkone manto erboso con trasporto In discarica
tlal materiale di fsulta. Profondith medis cm. 20 mef 1,60
F.4.AA2 Terrapo Stese & modellagivne di terrens df coltvo di medio impasto a PH neutro, proveniente dali
) strato attive di terreno agrario, privo di pietre, radici, organi di conservazion= di piante
infestanti = da altri materiali inadatti allz coltivazione, steso all= quote indicate dalla)-
Direzione Lavori & misurato sui mezzj in cantiere, con mezzi meccanct &d eventualj rifiniture
manuzlmente, compresa la farnjtura
F4A8.2.1LA4 Tarreno finaa 28 me per site a)per quaritita fino a 20 mc per sito me; 30,00
F.4.AA2LE Terrena da 20 3 100 mc par site b) per quantits da 20 a 100 me mc 22,00
F.A.AA21C Terreno sapra a 100 me per sito c) per quantits superjari a 100 mc me 17,00
Fa4AAT Trattarnento  della ' vegetaziohe erbacea con|Trattamento della vegetazione erbacea con diserbanti abilitati par impiego in ambito civile ed
dlserbant] autorizzati dalla D.L, compresa |a dej prodotti, [a distribuzione secondo |= prescrizioni
tecniche, I'l:llrnmazrune delle infastanti dope 1 dissaccameantn ad ogni akre onarz secondo
quanta prevista nal Capltolato Spaclale
FAAAZLA Trattamento della vegetazione fino a 108% mg a) fina a 1000 mQ mg 0,20
F4.AR31B Trattarmento dells vegetaziene da 1000 a 5000 mq (k) da 1000 a 5000 mg
) ' g 0,10
F4AA3LE Trattamento della vegetazione altre 5000 my ) oitre 5000 ing mq 0,04
F4.A04 Vangatura meccapica def tarrano Vangatura mecearica del terrens da coltive dissodato e hvellato, profondith di lavorazione di
o 15—20.
F.4.AAL. LA Vangatura meccanica del terrenc inferiorzs a mg S0|a) aiucle con superfice infariari a mg 50
‘ imy 0,78
F4.AA4.1B Vahgatura meceanica del terreno superiore ab) zuicle con superficie superiore a mg.50
mif.50 ' : me D42
F.4.AR.20 Irrigaziene dl arbusti con autohotte Irfigazione di arbust! con autobotte fornita da Impresa, somministrazione di almeno 50 litri a
Mg, CGMpresa apertura sconcatire t 22,00
FA.8A1 Irrigazione di alberature con autobotts Irtigazicne dl albersture th vie, vieli alberati e dree verdi mediante autobotte von acoua
|idonea fornlta dalfimpresa, distibuzione con tubazione i adegoata lungherza, eseglta
secondo le Indicazioni della DL & per quantita nen inferion a 100 litrl per albero, compresa
eventuale apertura manuale di sconcatura esegults slla base della plants, la scerbatura delle
Infestant! e Invie di rapporto settirmanale alf'Ammumstr&z]nna Prezzo per gingola planta
Irrigata cad. 5,00
F.4.E& IMPIANTI
FA4.BA.Z Farmazione dl tappeto erboso Formazione di tappeto erboso comprendente Ja preparaziona de| terreno per la s:rﬁina can
i livellamento & ripulitura, carico & trasporto daj materiali di risulta 2lla discarica, fresatura efa
erpicature, regolarizzazione del pianc di samina, dlstrihux]anq maccanica & daye occorm
manuale del seme, comprese |3 forniturm di 100 g/mg di condime compesto tarnario, di 40
g/mg di seme rullatura,prima irrigazione, primn taglia inclusa, comareso il carica, trasparta|
& confarimento in discarica del matarizle di risula secondo quantn stabjlite ne| Capitolata
Lpeciale. .
F.4.BA2.1.A per singole superfici fina a 300 mq mq 5,38
FABALLE per singale suparficl da 3003 500 mg mq a7
F.4.BA.2.1.C per singole suparfici da 500 a 1000 mq mq 2,87
Fid,BA.2, 1.0 per slnzole superficl da 1000 & 2000 g mq 2,19
FA4BAZI1E per singole suparfici oltra 2000 mg’ g 1,58
F4.BA2.2 Formazlohe dl tappeto erbosa forlto Formazione di tappete erboso fiorito su t&rreno agrario con preparazione meccanica del
terrena, concimazione di fonda, semjna manuzle o meccapica, compraso la fornitura di
concime composto ternario, di 40 g/mg di sema, semina, rullatura, primo taglio jncluso,
compresa if carico trasparto e copferimente a discarica del materiala di risulta,
F.4.BAZ2.A par suparftel inferlori a 500mq a} per supedTic Inferior a 500my mg - 2,00
F4.BA22EB per superfici maggiari a 500mq b} per suparficl maggier a S00mg mg 2,50
F.4.BA23 Fornitura & posa in opera di fappeta erboso injFornitura & posa in opera di appeto erhoso jn zolla, compaosto con miscuglio di graminaces,
rolla per inerbimenti a pronto effetto, comprasi | lavari praparator], esclusa irrigaziane
F4.BAZ.3A per singole superici fino & 300 iy my 1828
FA.BA23B par singole suparficl da 2003 508 mg mq 17,59
F4.BAZ3.C per singole superfict da 500 a 1000 mg g 14,61
F.d.BA.2.4 Semina Mraulica con idroseminatrice con|Semina idraulice, con ldroseminatrice con spargimento su terreno da coltive, snche in
spargimento su terrana da coltivo pendenza, dissodata e livellato, lib=ro da piante ed altri impedimenti, della semenza {g/m®
30) additionata a sostanze colloidali (g/m® 50), torba e fertilizzanti {gfm® 150, =sclusa la
preparazione del piano di semina my 1,50
F4.BALE Fornjtura & posa in opara di tolo ambregglante Fornlitura e posa in opara di telo ombreggiante verde h=150cm copertura 75-80% compress
la stesn, fisgagelo con fascette plastiche mg 3,10
FABALE Fornitura & posa in opera di telo traspimnte difFornitura @ pasa In opers df talo traspirante di protézions alla semina, comprasn ancarageie a
pratezione terra @ succassiva rimozlone alls nasslta del tappate erboso, g 030
F.4.BA,2.7 Farnitura & posz In operm tele pacclamante Fornitura = pass in opera telo pacciamante compreso lavaro di fissaggio al suolo mediante
inferra-mento dei bordi e sistemazione di ancoraggi, apertura in corrispondenza delle buche,
misurazione comprensiva delle superici interrate
FABALTA in paliprapileneda 150 g a} in paliproptlene da 150 g mq 2,10
F4BA.2Z7.D TNT a ftle contindo b) te:':ui:n non tessuto a fila cantinuo tipo lutrasil mg 1,05
F4.BAZT.C In ratale dijuta 1000gr/mg ¢} tn rotolo dl Juta 1000gr/myg mq 3,10
FA.BAZTD TNT in poliestere 4} tasguto non tessuto in poliastere, atossico, Imputresciblle, inattaceablle da muffa, hacterl,
raditerl @ stabila in un range di pH da 3 a 9 a teslstenta 31 pill comuni aggressivi chimici
prasantt nal'ambiente. g 4,50
F.4.BA.2.7.E in fibra sintefica In doppio strato, tipo Ecocover Telovip 300 Bic mg 4,00
F4.BALEL Farnitura @ pasa in opara di telo pacclamants In|Farnitura & posa in cpera di telo pacelamante 1n EVA, largo 120 ¢m, spessore 0,05 mm, stesa
) coh pacetamatiice tralnats da trattore da 100 hp, ml 3,00

r




Fornitura e posa di dischi pacciamanti in fibra

Farnitura e posa di dischi pacciamanti In fikra nattirala, comprasa [a fornitura & la posa di

Brovvista = posa in operz di tubi in PEAD

Intendono compresl e compensati gl onarl par lo splanamento del fando dello seavo, | pezzi
spaciall, Il taglio, lo sfrido, 12 fornitura e stesa di nastro segnalatore e quanto altro necessario
per dare Il lavora fnlte & regola d'arte.

naturale paletto s=g ara jn bambi, cesta riferito 3 100 dischl h*100 250,00
F.4.EA.2.10 Fornitura e stesz dj carteccia di conifars Fornltura e stesa dt eorteccla di conifera di petz. 2 - 4 cm. per pacciamatura mec Coaayn|
F.4.BA211 " |Fernltura e stesa di lapille valcanico . Fornitura e stasa di lapille vulcanico tipe vulcaflar pezzatura 2-4 o, fornitura In
F.4.BA.211A8 farnitura in"big bag" a) fornitura in"big bag" (sacco da 2 me) e 114,00
F.4.BA2.11.B Fornitura in sacco.da 30 kg by} farnitura In sacce da 30 kg cad 3,00
F.4.BA.2.11 Fornitura & stesa di lapilio vulcanico Fornitura & stesa di lapillo vulcapica pazzatura 0,2-0,3 cm (13 105,00
F4.C Scavi, rintarrl, viall, pavimentazionl, protezioni
FACAL Demolizions pavimentazione stradale Darnalizione pavimentazione stradale efo rmardapledi in CLS fine alla profordith massima di
o200, taglio In quadro, asportazione e trasporto o discarica d=i materiali di rizulta mg 12,00
F.4.CA.2 Aspartazione di terranc Asportaziona di terreno di coltlve nella zona dl protezione daelle chiome degll afbert can la '
tecnica  dl  aspirazione ® besso  impatto  esegulta  con  epposite  ettrezzatura
denominata“escavatore & risucchic” dotata @i tubo daspirazione di lunghezza vatlabile o
cassene dl raccolts del materiale di risulta.Lintervento & finalitzato alla rigenerazions del
sunlo o alf'escavazione del teérreno senca recare danno all'apparato radicale degll albet] ora 180,00
FA.CA3 Rimoions di pavimeniazione pressistente e|Rimozions di pavimentazlone preesistents (plastre Spitt, ecquaflter o altre}) e ‘
riposizionamento delle stesse riposizlonamento delle stesse secondo le Indicazion della DL disposte su lette di sabbla
dello spessore di em 10, compresa la formazione dells tazza ed ogni altro onere per dare
l'apers compiuta. ) mq 40,00
F.4.CA4 -|Rimozicne di pavimentazione preesistenta con|Rimozione di pavimentazions preeslstente (plastre Spitt], acquafllier o smilarl) con riporto di
riporto di materiale stabjlizzato materale stabllizzats fino alla guota di calpestio del marcapiede e adeguatamente presseto
compreso il trasporto a discarlca autorizzats del materiale di risulta ed i pagamento
dall'indennith 41 discarica. myq 21,08
FACAS Llevo di recitzione rustica Lievo di recinzions rustica comprendents Fasporte det chicdl e delle Tascatte, lo stacco del
carrantl & del rittl ancoratl al terreno, f pulizla e 0l rAprigting con rinterro del luogo di
Intarvente, 1l trasparto al vivalo comunale del materiale recoperablie o lo smaftimento in
discarlca del rimanente. m 3,50
F.4.CAE Rimezlone del pall tutor Rimaozione dal pall tutorl & del lagacel, compreso 1 recupero, accatastamento e trasporte del .
matarlall in discarica ) cad. 551
F.4.CAL Fornitura a stasa materlale stabilizzata Fornitura = stesa materiale stabilizzato fino ad una quota di -0 cm dal pivno finito, tipo
frantumato di cava cm 0/20 adeguatamente costipato & rullato mc 50,00
F.4.CA9 Fornitura e posa di macinata Fornitura e posa di racinato di marmo eolorate alle queote indisate dalla D.L m* 102,50
F.4.CA.1L Fornttura e posa di sabhis di fiume Forpitura @ posa di sabbla di flume vaglla @ lavata di flume Brenta, alle quote Indicate dalla D.L. .
) . o mt 40,00
F.4.CA18 Fetniture e stesa di geotessile TNT da gr.200/mg|Fornitura & stesa di gectessila tassuto nan tassute da gn200/maq di polipropllena a file
di peliprepilens cantinuo 3 samplica agugliatura meceanica can esclusione di collantl & termotrattameantt di
qualsiasi natura, mlsurate al suofo compres| gll sfrid) & le sevrapposizion) fine & 20 cr, 1l tutte|
per dara i lRvorazione cornpluta a regofa d'arte mi 150
F.4.0A,13 Fornitura & stesa  di mlsto di cava [imm O-5)|Fornitura e stesa di misto di cava {mm 0-6) stahilizzato 3 calce, miscalato meccanicamente
stabllizzate a calce . Fuori opera in ragione di 70 Kg/mc di calce, spessore media finale sagomato & compattato di
om 7/8; meg 7.00
F.4.ca.19 s Fonfezionato con me 0,4 sabhla vaglata -|Cls contezionato con me 0,4 sabbia vagliats, mc 0,8 ghisietta 15-25 vegliata ed impastata in
tahtiere con uso di betontera da it 350 ad inversione di marcia, a q 3 di cemento 325/mc di
Impaste. ' . me 111,00
F.4.CA22 Oneri di discarica Oneri di discarica
FCAZEA legna di starte 4.- legna di scarto t 38,00
FA.CAZLE materiali inarta nan riciclabile, provenlente da|b.- materiall Inette not rlctelabile, proventente da Himoziont & demoliziani ) ‘
rimozioni & damalizien ' t 15,00
FACAZ2C rifiuti vegetall c.- rifiuti vagatal) f 85,00
F.4.CA22. 02 rifiut] assimiiabili sgll urbani d.- rifiuti assimilabilt agli urbani t 210,00
FA.CA23 Scavi & reinterri Seavo @ relnterro da esegulre a perfetta regola d'erte, su terreno normale, di tipo maccanico,
con macching operatrics tipo eatenaria o slmilare compresa gqualslasi operazione manuale &
. di rifinltura. profondith 25-50 larg. 15-20 tm. m 3,60
F.ACA.24 Seavl e relntent Scava = ripristine coma asistents medlanta reinterro da asegulre a parfetta regola d'arte, su
asfalto o fondo armato Inocls o pavimentats, (con demolitore meccanlce e con macching
oparatrice  tipe  minlescavatore compresa  gualstest operazlone  manuale e di
rifinitura_profondith 45-50 crax largh 40 ¢m, - ' m 24,00
F.4.CA,25 scavl @ reintarrl Scavo e reinterro da eseguire a perfzita regola d'arte, su terreno normale, di tipo fnm:l:anicn,
con macchina operatrice con ripper vibranta (pulier), comprasa qualsiasi operazicne manusle
e di rifinitura.profondita 45-50zm.x largh 20-30 cm, ) m 4,00
F.4.cA2E Zcavi e reintaryi 5eave ¢ reinterro da eseguirsi a mano a perfetta regola d'arte, su terreno normale, fino zila '
profondita di 50-60 cm i m 50
F.70 Ireigazione
Provvista e posa in opera di tubi ir polistilene ad Alta Densita (PEAD) per canvogliamenta di
Tluidi in pressione, a norme UNI EN 12201 = UNI EN 150 15484, per pressioni di esercizio di
F.70,135.20 12,5 Kg/:rnq; ammessi al marchjo di capfarmita dellfistituto [taliano dai Plastici (IIP) @ con
certificazione di qualita IQDQC\DJ:QDﬂﬂ, compresa; il picchettamanto; [a pesa in opara dalla
tubazicni; [a farnit d il H X
Provvlsta & poss I opera di tubi i PEAD ubazicni; la fornitura ed il mccorde dal pazzi speciall a dal matariale minuto; I cellauda
F.70.135.30.4 ] Fornitura & posa in opera di tubi |n‘pn|:=t||:ne ad Alta Densita diametro asterna: 75,0 mm - 750
Provvista @ pesa in apara di tubi In PEAD Spessore: 5,8 mm - PEAD PN12,5 75 .
F.70.135.30.8 Fornltura e posa in opery &i tubi in polietilens ad Alta Denzita diametro msterno: 63,0 mm - 550
T Provvista e pasa in opera di tubiin PEAD Spessore! 5,8 mim - PEAD PN12,5 63 !
F.70.135.30.C Farnitura & posa inopera dt tubl Ik polletilene ad Alta Densitd demetre esterno: 50,0 mim - 450
P Provvista e posa ity opera di tubi in FEAD Spassore: 4,6 mm - PEAD PN12,5 50 !
F.70.135.30.D Fornitura = posa in opera di tuh jn polietilens ad Alta Depsitd diamatre sstarna; 40,0 mm - 350
o Provvista @ pesa In opera di tubl in PEAD Spessore: 3,7 mm - PEAD PN12,5 40 .
F.70.835.30.E Fornitura & pose in opera di tubi in polietilene ad Altz Densita diametro esterno: 32,0 mm - 260
iy Provvista e posa in opera di tubj in PEAD Spessora: 3,7 mm - PEAD PN12,5 32 '
F.70.125.30.F Forpltura @ posa In opera di tubl in polietilene ad Al Densita diametro esterno: 25,0 mm - 240
TR Provyista e poga th opera di tubi in PEAD Spassare; 3,7 mm - PEAD PN12,5 25 i
F.70.195.30.G Fornitura & posa in apera di tubi in polistilzne ad Alta Densitd diametra estarpa: 20,0 mm - 200
o Provvista & poss In opera di tubl In PEAD Spessore: 3,7 mm - FEAD PN12,5 20 !
’ Farnitura e posa b opera di tuli in PEAD doppla parete con superficie esterna corrugata &
supeificle interna liscla, gluntati mediante manicotl e posati interratt completi di tirafilo e
F.70.135.35 nastra segnaletlco dl riferimento da impiegarst par opere di cahallzazions. Nel prexze 2t 3,00




F.70.135.35.4

Provvista e poga In opera dl tubi in PEAD

dizmetro esterno: 50,00 mm

2,70

F.70.135.35.B

Pravyista s posa in opars di tubl in PEAD

dlametro esterno: 90,00 mm

4,20

F.70.135.35.C

Provvista e posz in opara ditubiin PEAD

diamatro astarne; 125,00 mm

F.70.135.35.D

Provvista e posa I opers dl tubl In PEAD

diametro esternc: 160,00 mm

23|23

€,30
8,50

F.70.135.40.A

F,70.135,40

Fornpitura & posa di tubo di drenaggin

Fornltura e posa di tuba di drenaggio, finestrato, escluso seavo e retitaria

Fornitura e posa di tubo di drenaggio

Fornitura & posa di tubo di drenaggio, finestrato, escluso scave e reinterro diametro 50 mm

F.70.125,.40,8

Farnltura & poga dl tubo di dranaggio

Fornttura e posa dl tubo di drenagglo, finestrato, esciuso scavo e relnterre diametra 110 mm

F.70.135.40.C

Fornitura e posa dj tubo di drenaggio

Forpitura & posa dj tube di drenaggio, finestratn, escluso scava A raiptarro gizmetro 125 mm

F.70.135.50

Fornitura @ posa in opera di ala gocclolants

Fornitura @ posa in opera di sla gocclolante autocompensanta con il gooclalaters realizzate In
un ynlca pezzo saldato sulle parete Interna del tubo durante l'estrusione dello stesso;

| provvista ol flEtro In Insresse e di largl passagel, carmpo di autorempensazione da 5 a 40
m.c.g., presslone da 0,523 4 bar, partata 2,3 V/h, diametro esterno 16 mm, spessore tubo 1,2
mim, spaziatura ad intervalli di 33 cm; :Dmpresa I= Farnitura dei matariali minut), la posa In
opera a perfetia regala d'arte

F.70.135.60

Fornitura e posa irrigatori goccjalanti

Fornitura & posa Irigator goceiolant! autoeompensanti da 2-4-8 fora

5,70

F.70.135.70

Farnitura e posa di cantatore volumetrico

Fornitura e posa di contatore volumetrico, con carpe in ghiza, getto multiple quadrante
asciutto sup=rdry contatore asciutto acqua fradda (max 30%), il posizionamento ed il fissaggio
del programmatore, |a fornitura dei materjaf) minuti, |2 posa in opera a parfattz regola d'arte.

F.70.125.70.4

Fornitura e posa di contatore volumetrica

Diamatra 1/2" DN 13/15 lun 145 mm

CaD

115

F.70.135.70.B

Farnltura & posa di contetore valumetrico

i
Dimetro 3/4* DN 20 lun 190 mm

CAD

130

F.70,135.70.C

Fornitura & posa di contators valumatrica

Dlarnetra 17 DN 25 lun 260 mm

CAD

175

F.70.135.70.D

Fornitura.e posa di contatare volumetrico

Diametro 1" X DN 30 lun 260 mm

CAD

210

F.70.135.70.E

Fornitura e posa di contatore volumetrico

Diarnetro 1* 24 DN 40 lun 300 mm

340

F70.355,80

Fornitura e pésa in opera di programmatcre

Fornitura e posa in opera di programmatore modulare, a & stazioni, espandibile fino a 24
stazioni, con meduli a 4 smnﬁ, trasformatore jnterno idoneo al controllo di elettrovalvale a
24 ¥ ag; Memoria nop volatile per assicurzre fa permapenza dei programmi in caso di
prolungato black-out; programmazione indipendante fino a 24 pragrammi par singala valvola,
X programmi per programmaziene settimanala o ciclica, ciclo irriguo 1-30 giarni, irrigazione
automatica, manuale o sami-automatics - ralan dalay fine 3 240 giorni, master valve /
comande pampa; disgnostics alettrica ded rievamantt del cortocireuiti; water budgat per
ogni programma, collegabilita & sensore plogghk;  comprest: Il pesizionamanto ed | fissaggio
del programmatore, |3 fornttura del materlali minutl, | collegament) elattrlci degli
automatismi, Il cablagglo del cavl, Il collaudo.

F.70.135.80.A

Fornitura e posa lnapera di programmators

programmatore elettronica pnr il comandeg di & staziani

Cadauno

265,00

F.70.135.20.8

Farpitura 2 posa in opera di programmatara

modulo di ERH&HSIOI‘IE‘ a 4 stazion!

Cadauno

F.70.135.81

Fornitura & posa in eperadi programmatore

Fornitura e posa I opiera dl programmators modifare, da 8 o 12 stazloni, sspandiblla fino &
43 stazlonl, con modull da & o 12 stazlonl, Idoneo al controllo af elettrovalvole a 24 V ag,

fornite con sportelle con chlave, panhelo di programmaztons rimovibile, batteria tampone]”

8V per mantehere le lmpostazionl In assenza di allmentazione, 4 programml con
microlrrigazions in contemporanea agll altri, 8 partetze gloraliers per programma, partenza
ritardata fra le stazioni programmablle da 1' a 8h - waterbodget 0-30, programmazlons per
ctell, temp! o Wrigazione 1 min/12, eycieBioak, avilo porupa o MV programmabile per
stazlone, sospensione ploggla programmablle, Tunzione dlagnostica e test con rievazione
carto clreult, Bwlo fino a 2 elettrovalvole 24V piu MY ih contamporanes; Interfacclabile con
sistema di gestione 10, Gestione di contatore volumetrico. Comprese: Il posizionamento ed 1]
Tesagglo del programmators, Ja Tormiturs dei materiali minuti, | collegament! elettriol degi
automatlsmi, 1 cablaggio dei cavi, il collaudo

Cadayna

40,00

F.70.125,81 4

Fornitura & posa in opera di programmatore

programmatere modulare § stazlonl

Cadaupa

500,00

F.70.135.81.B

Fornttura e posa in opera dl programriatora

programmatore modulare 12 stazioni con modula smart flo

Cadalno

700,00

F.70.135.81.C

Fornitura e posz in opera di programmatare

modulo éspansione 4 stazioni

Catauno

50,00

F.70.135.81.D

Fornitura & pota In apera di programmatore

medule aspanslona 8 stazioni

Cadauno -

170,00

F.70.135.81.E

Farnltura & posa in apers di programmatare

modulo espansione 12 stazioni

Cadauno

220,00

F.70.135.82

Fednitura & posa In opera dl programmatore

Fornitura & posa in opera di progremmatore modulare per sistem! a decoder collegablle alle
alettrovalvole tramite cavo bipolare; modello a 50 stazioni espandibil= fino & 200 con modult
di implemento da 75 decoder, completo di software per la gestione di situazioni di anomalia,
per perdite o mancata srogazione; funzione cycletsoak per stazione; funzione per
soipensione per pioggis, impostatione di giorni non icrigui = ritarde fra le stazioni
programmahbile per programma; valvola principale programmabile per staziore, led, di
allarme, disgiuntore =lettronico, programma test modificabile, funzione diagnostica, tempo
irfiguo da 1 a 12 ore; water budgst 0-300% - 4 programmi indipendenti con uno
sovrapponibile agli altri, £ partenze al giorno per programma - programmazione dei cicli
multimodalz - memaria nan volatile con batteriza tampane al litio; fino a & elettrovalvole
funzionanti in contemporanea.

Cadauno

1.300,00

F.70.135.33

Fornltura @ poss in opera di progr@ammators

Forniture = posa di progremmatore monostazione a batteria per elettrovalvolz a 5Y - display
iCD , programmazione tramite fre pulzanti, tempi da 1' 2 12 h 8 part=nze al giorno - water
budgat 0-200% - ciclo irrigua: settimanale, giorno pari/dispari, mlendario da ad intervalio da
1 a 15 gigrni- funzione rain delay con ritardo fino a 15 giorni - spia livello carica batteria; tipo
programmatore wpl a batteria IP68 dellz Del Taglia a similare

Cadauno

120,00

F.70.135.84

Fornltura e posa lhapera d programimatore

-|pannello e schermo di controllo con indicazioni grafiche di facile interpretatione, montagyio a

Fornitura & poza in opera di programmatore elettranico ideneo &l controlle di elettrovalvele
in &V ac., con le seguant] caratteristiche: programmatore espandibile da 2 8 settori, temp)
d'interventa di ciascun setiore selezionabili tra 1 e 4 ore, programmi, 8 partenze in 24 ore
per ogni programma, programmazione per immagint frequenza di icrigazione ogni, 1, 2, §, 4,
5, 6, 7 giorni pari o dispari in grado di comandare valvole con solenoid! bistabili = mantenere
in memaria I"ora esatta = 1 dati programmazione, comande pompa o di una valvola generale,

parete su staffa per facilitare |2 programmazione e [2 manutenzione. Specifiche:
alimentazione: & V due batterie completamente impermeakbilz. Compreso: il posizionamento,
ed il fiszaggio del programmatore, |a fornitera dei materiali minuti, i collegamenti elettrict
degli automatismi, il cablaggio dei cavi, il collaudo; tipo seri= WP multistazione a batteria.
IPEE della Del taglia a similare:

Cadauno

E.70.135.84.4

Farnitura e pasa in apera di programmatare

pregrammators & 2 stazlone

F.70.135.84.B

Fornitura e posa in opera di programmatgre

programmatara a 4 stazjond

Cadatno

Cadauno

200,00
230,00

F.70.135.84.C

Farnitura 8 pesa in epara di programmatore

programmatore a & stazioni

Catauno

260,00

F.70.135.84.0

Foynitura e posa In opera di programmatore

Cadauno

programmatore a 8 stazianl

300,00




F.70.135.85

Fornitura e posa in opera di programmatare

Fornitura & posa in opera ¢ prograsimatore bluetooth per I comando & linge di krigazione,
con Jo seguentl caratterlstiche: corpo Tn ABS von .proteriomne [P 68, alimentate con una
battarla a 9 V, che gestlee e comands qualsiasi tipo di elettrovalvolz o 9 V VDC. L
RrOErAMIMazions avverrh tramite APP, scaricabile gratuitamente da internet, per smartphone
e tablat Androld (4,3 in pofle 108 (Iphone 456 [pad 3 in poi). La programmazione guidata con
App spacifics & dedicate serd orgenizzats in mode flessbile tramite 3 specifiche
programmazienl da applicare fino a & al gleyno per 31 giorni, con tempi di irrigazions da 14
720 minutl. La memoia della centralita doved essers di tipo non volatile, compatibile con
ststeml Androld e 105. La distanza massima di controllo def bluetooth dowra essere 10 m,
mentre il controllo delle alettrovalvole avverra via cave da 1,5 m fino a 30 m. dalla valvala.
Compraso: 1l cablaggio dei cavi, I'allacciamento alla linea dell’acqua; fornito in opera &
collaudate.

Cadauno

F.70,135.85.A

Farnitura & posa In opera dl programmatore

Par I3 gastlone di una 2oha comnpleto di elettrovatvola diametro 1" FF

Cadauno

180,00

F.70.135.85,8

Fornitura £ posa in opera di progrmmmatora

Per Ia gestione dj dua zona

Cadauno

0,00

F.70.135.85.C

Fornitura & posa in apers di programmatore

Per la gestione di quattro zone

Cadauno

215,00

£.70.135.85.0

" |Per la gestione di s&l 2one

|cadauna

225,00

F.70.135.50

Fornltura e pesa In opera di programmatore

Fornitura & posa in opera di sensare

Farnitura e posa in opara dj sensera per |a ploggls in grdo dY Interrempers, In mode
automatice, il cicla irrigue can successivo ripristing automatico senza modHlche alla
programmaziona Impostats; compraso |l suppotto regclabile in alluminlo, regolazione della
soglla di Intervento da 3,2 a 20 mm di preclpitazione, regolazione del ternpo di assorbimento
tramite anello di sflato in funzione del tipo di terreno da irfigare, dissttivezione istantanea
dell'Ifrigazione quande spectiivate; résp in opera completo dei :nllzg:lmcnti elettrici necessazi
per il sun funzionamento;

Cadaunc

70,00

F.70.135.95

Fornitura e posa in upera di &|ettrovalvola

Foraltura e posa in opera di el=ttrovalvola con filtro sulfa membranz, normalmente chiusa,
torpo In resina sintetica, viter e molla di richiama in acojaio. inozsidabile, PN 14, par
pressione di esercizio da 0,5 a 10 Bar,. regolaziona manuale dal flusse, apertura manwala,
possibilith di manuterzione completa senza smontare [a valvola dalls rete idrica. il
collegamento alla rete idrica; |a regolaziane del fopda dello scave ad ogni altro accorgimanto)
per azsicurare un perfetto equilibrio statico; l'installaziona dalla valvela; il collegamantn
elettrico, il collaudo; tipo seris PGA "Rainhird"® o similara;

Cadauno

F.70.135.95.A

Fornltura e posa I opera di el=itrovalvola

elettrovalvole con solenolde 24 V in angolo/lines - diwmetro 1" FF

Cadauno

50,00

F.70.135,95.8

Fornitura & posa in opera d glattrovalvela

el=ttrovalvaola con salenalde 24 V In angolo/finea - diametro 1%* FF

Cadaune

Bo,00

F.70.135,95.C

Fornitura & posa in opera di elettravalvola

elettrovalvola con solenoide 24 V in angoloflinea - diametro 2" FF

Cadauno

100,00

F.70.135.595.D

Fornltura @ posa In opera di eletrovalvala

alettrovalvola con solenolde 9V in angolo/linea - diametro 1" FF

Cadaing

80,00

F.70,135.95.E

Fornitura e posa in opara dl alattrovalvola

elettrovalvala con selanolds 3 Vin angale/linea - diametro 14" FF

Cadauno

B, o)

F.70.135853.F

Fornitura & pozz in opera di elettrovalvola

. |elettrovalvola can solenaide 9 V in angolo/linea - diametro 2" FF

Cadaunc

125,00

F.70.135.100

Fornltura e posa in opera di elettrovalvola

corme voce preécedente, senza regnlazlnnz manuale dt flusso, tipo serie ITV, inlinea 24V egV
"Rainbird"® o similara;

Ladauvno

F.70,125.100,A

Farnitura a posa in opers di elettrovalvola

elattyovalvala con solehaide 24 ¥ In angeloMnea - dlametn:: 1" FF/L MM

Cadauna

20,00

F.70.135.100.B

Fornitura e posa in opera di Eled;trnvalvnla

eleftravalvola con solenoidz %V in angaolo/linea - diamatro 17 FE/1 MM

Cadaune

45,00

F.70.135,105

. |Forinttura e paga tn opera di solenaide

Forhitura & posa in opera di solenaide bistabile monobloceo per sistzmi a batteria 9 V - tipo
serle ITV "Rainkird"™ o similare

Cadauno

50,00

F.70.135.110

[parasabbia par basse prassionl, completa di filtro, atte ad ospltare Ogeli con consume drlco

Provyista a posa bn opara di Irmgatere statice In resing alntetica a scomparsa, completo di
testing, attacco da 1/2", con molla di richizmo dalia torretta portaugslll In resing, guarniziona

proporzionale al'angnla di lavara che pub essere flsso o regolablle durante )l funzichaments,
completamants smantahlle dzll'alto senza cha sia necessarla sconhetterlo dalla rete idrica,
valvela dl ritegne fino @ 1.8 m di prevalenza, essa Impodisce la fucriuscita d'acgua nel casl
d'imxplego degli trrigatori su tarrenl In pendenza, cornprasa! 1l piechetta menta e
lintarcettazione della rete ldrica; Il montaggio dellirigatore; ' regolazione dellangale di
lavero; Il collaudo. lrvigatore statieo con caratteristiche di funzionamento a 206 kPa (2,1
kg/ernct escursione della torvetta 10 om; angole di lavers: 907, 1207, 180%, 270", 3607,
ragolablle da 1% a 360°; gittata: 1,5 mt + 4,2 m. Cormpresa la raccorderia di collegamente alla
Iinka {prasa a staffa, stacoo, Boimlto, prolunga regolabile)

Cadauna

25,40

F.70.135.111

Prowista e posa in ope=ra diirrigatore

Provvista e posa in opera di irrigatore

{gomito, prolunga regolabile) tipo irrigatori 2 turbina seria 35{)0 dalla Raln Bird o similars,

Provvista & posa In operz dl irrigatore dinamico In resina sintetica a scomparsa, movimento a
turbina Idraulkca, rolla di richigrno dells torretts porta ugelli in resina, guarnizione|
parasabbia, completo valvola di ritegno, di filtra, statore auto regolante, dotato di frizione per|
la determinazione dell2ngolo di lavoro compreso tra 40° e 360° oppure a pieno cerchio, atta)
ad ozpltare ugell! con traiettoria stardard {257) & ugelli a bassa traiettoria (107}, con consumo
Tdrico proporzionale all’angole di livora,possibilita di cambio boccaglia, ugsllo con possibilita
4l regelazione della gittata, completamente ispe:iunabili: dall'alto s=nza che sia necessario
sconnetterl dalla rete idrica, compresa: H picchettamento e Fintercettazione della rete
idries; Il montaggio dellirrigatore; la regolazione dellangolo di lavorp; il collaudo. Irrigatore
dinamico caratteristiche come da richiesta o esisitente: escursiope della torretta: 10-o pid;
gittuta: da 4 & 15 m; compre=a [a raccorderia di collsgameants zlla fin=a {presa a staffa, stacen,

atiacce 1/2":

Cadaung

30,00

F70.135.112

Provylsta 8 posa in opera diIrrigatore

Provvista e posa In opera di irrigatore dinamico in resina sintetica a scomparsa, movimento a
turbina ldraukica con demoltiplicatore, malle di richiamo della torretta porta ugelli in acrizio
Incsslidablle o resing, guarnitione parasabbia, completo di filkro, statore auto regolante,
detato di frizione per la determinazione dell'angolo di lavoro compreso tra 40° = 360" oppura
a plénc cerchio, atto ad ospitare ugelli con traiettoria stapdard (25%) £ ugelli a bassa
traiettoria {15%), con consumo idrico proporzicnale alfangelo di lavoro, ugella con possibility
di regolztione dellz gittata, completamente ispeziopahile glall’altn senza cha si= necassario
sconnetterlo dalla rete idrica, comprese: | picchattamento e Fintercettaziona dalla reta
idrica; il montaggio dell'irmigatore; la regolaziona dell'angalo di lavere; 1 collaude, Irrlgatora
dinamico con caratteristiche di funzionamento a 3423 kPa (3,5 kg/cmg): escursiona della
torretta: 10 o pid cmy; gittata: 2415 m. Compresa |3 receordarla di collagameanto ala linsa
{presz = siaffa, stacea, gomito, prolunga ragolabila); tine serle 5000 attacco 3/4"F o similare

Cadauno

40,00

F.70.135.113

Provvista e posa in opara &i brrigatara

Provvista & posa in opera di jrrigatore dinamica in rasing sintetlcs a scomparsa, mavimanto a
turbina idraulica con demaltiplicatore, malls di richiama della torretts porta wgelll In acclale
inossidabile o resina, guarniziona parasabbiz, coraplato di filtro, statore auto regelante,
dotata di frizione per la daterminaziona delfangola di lavore compreso tra 50° @ 300° eppura
a pieno cerchio, atio ad ospitare wgelli cen traistioria standard (25°) @ ugalii 3 bassa
traiettoria (15%), con consuma idrico proporzianale all'angala di lavera, wgelle con passibillta
di regolazione della gittata, completamente Jspezionahila dzll'site senza che sla necessario
sconnetterio dalla rete idrica, comprasa; §] picchattamenta @ {intercettazions dells reta
idrica; il mantaggio dellirrigatore; 1a regolaziona dallangalo di lavare; Il collaude, rrigators
diramico can caratteristiche di funzionamenta a 342 kPa (3,5 kg/cmdq); escursiona dalla
torretta: 10-13 cm; gittata: 11 + 24 m, Comprasa |a raccordaria di collagamanto alla [nea
{presa a staffa, stacco, gomito, prolunga regalablle) Irrigatora dinamice Pop-up hassa & madia

Cadaunc

giﬂ:ata]; tipa irrigatori serie 8005, attacco da 1";

150,00




Pravvista 8 posa Ih opera di Irflgatore diarmico in resing sintetics & scomparsa, mavimente a
turbing idravlilca con demoltiplicatore, molla di richiamo della torretta portz ugelli in acciaio,
Inossidablle o resina, guarnizione paraiabbia, completo di filtro, statore auto regolante,
diotato i fiizlone per la detenminazione dell'angolo di lavero compreso tra 40° e 350" oppure
a piane cerchio, atto ad ospitare ugelli con traietforia standard (257) e ugelli 2 bassa
tralattoria (15°), con consuimo ldrieo propoizionale zliangole di lavoro, ugelle doppio
boceaglia per campo sportlve “eon postibillth di regolazione della gittats, completaments

Intervento di espurgo & pulizia

smalfimento del materiale in discariche autorizzate; verfica & collaude dallo scarlcn

F.70.135110.0 Cad i)
. Ispeztonablle dall’alto senzs che $ia netessario scomnetterlo dalla rete idrica, compreso: il adauna 450,00
plochettaments & Fintercettazions della rete idrica; i montaggio deflirrigatore; la regolazione
delangole d lavoro; i collauda. Irrigatore dinamico con caratteristiche di funzionamento a
343 kPa (3,5 kiferng): escursione della tarretta: 10-cm; gittata: 20 + 29 m, Compresa [a
racearderia di collegamento alls linea {presa a staffa, stacco, gomito, prolunga regolahile) tpo
trrigatori per grandi parchi = impianti spartivi, attacco 1 X" tipe Teroe o similars - ’
Provvista e posa in opera di irrigatore
Foroltura e posa in opera dl cavo elettrico a doppio isofamento in PE con conduttore a filo
rigido aveinte |e seguenti caratteristiche: sezione 1,5 mmgq (CE-D 1x1,5) 0 2,5 mmg (CE-D-
£.70,135.115 1%2,5), gueing esterna grigia (CE-D 1x1,5) o nera {CE-D-1x2,5), qualita R2, grado di 150
P 3 tsofamento 4, norme CEl 20-14 tabelle UNEL A573%-35743, tensiona massima 24V; Rasa In i
. opera comprensivo degli allacciamenti alle slottrovalvola par mezza degll appasiti connattorl
Fornitura e posa in apara di cave elettrico maod. DBY o DBR secando dimansiane dal cavo,
F.70.135.115.A  |Fornitura & posa im opera di cavo elettrico - A Loonduttore m 1,50
F.70.135.115.8  [Farnitura @ poda n opera di eavo elettrico A 2 condutior tn 2,20
F.70,125,115.C  |Fornitura e pasa in opara di cavo elettrico A 3 conduttori m 3,00
F.70.135.135.0  |Fornitura e posa in opara di cavo alettricn A5 conduttoil m 3,50
F.70.135.115.E  |Fornitura e posa in cpera di cavo elettrica A 7 eendutton . ) m 4,201
Fermazione di stacchi a T par Firrigaziana di alberi 8/ arbusti di grande diménsiane
F.70.135.130 compresa la forpitura ed installazions di staffe e tutta la minuterla Idraulica per dare 1l lavore | Cadauno 15,00
Formaglona di stacchia T finita;
Fermaziene di rete distribuzlone acqua per orti, con forniturs e posa in opera di press
d'acqua, collegate alla rete di distribuzions, composto per ogni presa da installazion= della
i taffa da mrn 50 al tube della linea principale, n. 3 raccordi a compressian= da 25 mm
F.70.135.140 presa a s : "
fl tube .da 25 mm in PED, 2 rubinett per ogni punto = fa colonna i contenimento composta Cadaune 50.00
R da 1 tube diametro mem 100 fissato alla base e ri=mpita con cls. Compresa la fornitura dj ot
) : . . - § .
Formazione ¢ rete distibuzicne sequs ot i materiala {tubi, rubinetti, raccordi) necassario per dare il lavora finito a regola d'arte
Fornitura e posa di valvale di scarico rete adduzinne acqua par ortl, costitulte da un rubinetto
alla fin= delle linee di adduzions dell’acqua patablia postzionatn allinterns dl un pozzetta da
F.70.135.145 - . Lad; B8,20
A0x40 in calcestruzza. Compresa |3 fernitura di tutto H materlale Stubl, rubinett!, raccord], acauna !
Fornitura a pasa di valvale di scarlse pazzetto e sigilin) nacessaria par dara H lavare finlte a regala d'atte
F.70.12% OPERE DI FOGNATURA
Provvista & posa in opera di pozzetti in resina sintetica eostruiti in matariale tarmaplastice,
'rigide, a struttura zolida, alveolare, con coperchic di colore verde, vite inax, can fondo lihare, |
F.70.138.10 per allczggiﬂmenﬁ_di D.rglini di intcrt_cttnzinn: odi a|..|tu.rnat'|smi, compresa; la formaziona a s Cadauno 49,20
regolazione del piang di posa; la rinfiancatura ad i livallamanto con materiali provenientiy .
dallo scavo; coperchio con maniglia e bullona inex di sicurezza, colore verds ;
Provvista & posa in opera di pozzetti .
F.70.138.10.A Provvists € posa In opera di pozzetti ratenda precolo diam. Inf. 23 am b, 23,5 ¢ Cadéuno 25,00
F,70.13%,30.8 Prowvista & posa in opera di pazzatti rotondo diam. inf. 32,5 cm b, 2& cm Cadauno 30,00
F.70.138.10.C Provvista & pezs In ¢pera di pozzetti vettangolare baseinf. 52x 33 cm h. 33 cm Cadauno 50,00
F.70.1238.10.D Provvista @ posa In opera di pozzetti rattangalara base inf, 66 %43 h 33 am Cadauno 50,00
' Provvista & pasa In opera di pozzetti prefabbricatl in calcestruzzo vibrato e armate per| '
) L . "
F.70.138.15 raccordo di tuhazn_m_'u carppresi gl anari refativl all'apertura dei forl e la sigitfatura degh stess Cadautio
con malta cementiziz, Jo scava dal tarrang, Il reintarre & |5 formaziona‘del plano dl eppogglo.
Provvista & posa jn apara di pezzetti i
F.70.138.15.A Provvista e posa in opera di pozzetti basainf. 30x30hx W0 cmx6-8 : - Cadauno 35,00
F.70.138.15.8 Provvista & posa In opera dl pozzetti basa Inf. 40X 40 h % 40 om x 68 ) Cadaune 45,00/
F.74,138,15,C Provyista e posa in opera di pazzatt base inf. 50 % 50 h x 50 oy x 8-8 ) Cadauno 55,00
) Provvista & posa in opera di chiusini e caditoie in ghisa, per pozzetti di raccorde o d'ispaziona,
F.70.138.20 Provvista & posa it opers di chiusini o 250: ' Cadung
F.70.138.20.A Provvista n posa in apara di chiusinl B0y 30 Cadauna B5.00
F#0.328.20.8 Provvista = posa in opera di chiuzini ADx 40 tradayng B5,00
F.70.138.20.C Provvista e pose Ih apera di chiugini 50 % 50 ) Cadauna 110,00
F.70.135.25 Frovvista & pasa in opera di chlusing Provvista & posa in opara di chlustni pesanti In cajcestruzzo, per pozzetti 40 X 40. Cadauno 12,00
: Provvista e posa in opera di caditoia in calcestruzzo, completa di tefaio par pozzetti 40 x 40,
F.70.138.30 Pravvista e posa in opera di chiusini - o Cadaune 30.00
PI’QW]SIE & posg in opera di pompa con giracti in acciaio inox con valvolz di ritegno
. Thcorporats con le seguentt caratteristiche portata Jit/min.da 200 - 417 » 500 - 583 - &42,
F.70.138.25 . — ! A
: Pampa somimergibile I scciain tipo Grungfos/ | prevalenza m.c.a. 103 - 04 - 82 - £3 — 4% Oy nominali 12,5; [ naminal] 8,2; Volts 320; Ampar| 0 N Z.700.00
Lovara o slinilare 21E dizmetri come da richizsta, il callegamento elettrico, ¥ collauda,
Intervento di espurgo e pulizla di caditole & searichi di fontanelle in aree pubblicke con
F.70.138.40 autabotti canzljet, comprendante il nolo di automezta a caldo, I'aspartaziane = smaltimento Cadating 250,00
Intervento di espuren & pulizla del materlale in discariehe autorlzzate; verifica & collaudo d=llo scarica
Intervento di espurgo a pulizia senza canaljet
Intervento di espurgo e pulizia manuale o con idropulitrica di caditole @ scarlchi di fontanelle
F.70.138.45 in aree pubbliche eon cznaljet, comprendanta H nolo di autemezzo a caldo, Faspoertazions @ cadaune 156,00
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