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servizio del museo
che verrà rimosso
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verrà rimosso
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Tubazioni staffate a parete
dalla nuova centrale termica
collegate alla sottocentrale nord

Tubazioni provenienti dalla
nuova centrale termica
staffate a parete

Calata delle tubazioni
al piano terra ed
interrate sottotraccia

Tubazioni dalla nuova centrale termica
per l'alimentazione dei collettori esistenti
a servizio dell'impianto di
climatizzazione invernale ed estiva

Tubazioni interrate
sottotraccia preisolate
in acciaio

Tubazioni montanti
alla quota di terra
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Tubazioni Interrate esistenti
a servizio della cappella
degli Scrovegni

Pozzeto d'ispezione
60x60 cm

Tubazioni Interrate esistenti
a servizio della cappella
degli Scrovegni

Tubazioni interrate
sottotraccia preisolate
in acciaio

Tubazioni interrate
sottotraccia preisolate
in acciaio

LEGENDA SCHEMA FUNZIONALE

TUBAZIONI ACQUA CALDA

DescrizioneSimbolo grafico Simbolo grafico Descrizione

Elettropompa

Regolatore di pressione

Filtro micrometrico

Valvola saracinesca cuneo gommato a
scartamento ridotto

Elettropompa a portata variabile

Valvola a farfalla

Valvola di taratura inclinata con attacchi
piezzometrici

Valvola a sfera

Valvola di ritegno

Scaricatore di condensa

Giunto antivibrante a soffietto  metallico

Giunto dielettrico

Regolatore di pressione con
valvola di blocco incorporata

TUBAZIONI ACQUA FREDDA

TUBAZIONI ACQUA REINTEGRO

Le tubazioni di reintegro e carico impianti sono in acciaio zincato e coibentate mediante guaine in neoprene espanso classe 1, sp.9 mm (sp.32
mm per i tratti all'esterno), rivestite in lamierino di alluminio sp.6/10 mm.

Caratteristiche tubazioni-isolamenti-rivestimenti

Le tubazioni dell'acqua calda per riscaldamento sono coibentate mediante neoprene espanso rivestite con lamierino di alluminio spessore 6/10
mm, aventi i seguenti spessori:
per diametri fino a 35x1.5 (fino a 1") sp. 30mm
per diametri da 42x1.5 a 54x1.5 (1"1/4 - 1"1/2) sp. 40mm
per diametri 2" - 2"1/2 sp. 50mm
per diametri da 3" e oltre sp. 60mm

Le tubazioni dell'acqua refrigerata sono coibentate mediante neoprene espanso  rivestite con lamierino di alluminio spessore 6/10 mm
Il valvolame, i filtri a y, etc. sono coibentati mediante lastre in neoprene espanso classe 1 e rivestiti mediante gusci in lamierino di  alluminio,
smontabili (mediante clips).

Dove non indicato il diametro nominale di valvole, filtri a "Y", giunti antivibranti e altri componenti di linea è lo stesso delle tubazioni su cui sono
installati.
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COLLEGAMENTO SOTTOCENTRALE NORD - NUOVA CENTRALE MUSEI AGLI EREMITANI

KEYMAP DI INTERVENTO

Pianta piano terra - tubazioni esterne alimentazione alla sottocentrale NORD - Impianti esistenti

Pianta piano terra - tubazioni esterne alimentazione alla sottocentrale NORD - Impianti di nuova realizzazione
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