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LEGENDA SCHEMA FUNZIONALE
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Elettropompa

Regolatore di pressione

Filtro micrometrico

Valvola saracinesca cuneo gommato a
scartamento ridotto

Elettropompa a portata variabile

Valvola a farfalla

Filtro ad "Y"

Valvola di taratura inclinata con attacchi
piezzometrici

Tronchetto flangiato

Valvola a sfera

Valvola di ritegno

Gruppo di caricamento
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Flussostato

Regolatore di pressione con
valvola di blocco incorporata

Rubinetto di scarico

Contatore acqua

Pozzetto

Disconnettore idraulico

Manometro

Elettrovalvola tre vie per
scarico aria compressa

Inverter
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RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE E SOTTO-CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA
CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI
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INDICATIVA

SOTTOCENTRALE TERMICA E FRIGORIFERA A SERVZIO DELLA CAPPELLA DEGLI
SCROVEGNI

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRE NELLE CENTRALI E SOTTOCENTRALI CHE SONO A SERVIZIO DELLE UTA DELLA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI

NUOVO SCHEMA DI FLUSSO SOTTO-CENTRALE CAPPELLA SCROVEGNI
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