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grigliato erboso drenante color grigio (D3),
rosa (D4), sp. 10 cm

strato misto granulometrico (4-20 mm)
compattato e rullato (sp. 15 cm)

sabbia di allettamento (3-6 mm) sp. 5 cmterriccio
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sottofondo esistente

Geotessuto di separazione e
rinforzo fondazioni stradali
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(posti auto)

sede stradale

stadio
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2 gradoni (D-09)

messa in quota
marciapiede (D-08)

allacci mercato
(acqua-Enel-scarico)

allacci mercato
(acqua-Enel-scarico)

seduta di
contenimento (D-08)

rampa di raccordo

terreno da
rimodellare

terreno da
rimodellare

terreno da
rimodellare

A

B

B

C

C

A

B

B

A

B

B

B

B

pavimentazione
drenante

N

22
8

strato misto granulometrico
compattato e rullato (sp. 4/20 cm)

terreno esistente compattato

pavimentazione drenante
ecocompatibile (sp. 8 cm)

H. scavo 30 cm
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esistente invariata

finitura colorata
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DETTAGLIO "D-01"

DETTAGLI "D-03"-"D-04"

pavimentazione drenante

pavimentazione pedonale colorata   (marciapiedi nuovi)

DETTAGLIO "D-02"

pavimentazione carraia asfaltata - nuova

DETTAGLIO "D-05"

DETTAGLIO "D-06"DETTAGLIO "D-07"

DETTAGLIO "D-09"

Anello tipo "B"

Anello tipo "A"Anello a pavimento tipo "C"

panca a contenimento terreno

DETTAGLIO "D-01c"

pavimentazione pedonale colorata
(marciapiedi esistenti)

DETTAGLIO "D-02b"

pavimentazione carraia asfaltata colorata - su pavimentazione esistente

DETTAGLIO "D-01b"

pavimentazione carraia asfaltata - su pavimentazione esistente

DETTAGLIO "D-08"

panca a contenimento terreno
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DETTAGLIO "D-10"

viale pedonale drenante

DETTAGLIO "D-02c"

pavimentazione pedonale colorata
(marciapiedi esistenti da sopraelevare)
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