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NUOVO QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE 

dim. 80x70 cm h 80 cm OPPURE REALIZZATO IN IN OPERA

NUOVO POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO dim. 40x40 cm 

LEGENDA:

SCAVO E NUOVO CAVIDOTTO Ø 125 mm 

NUOVA ARMATURA SU PALO ESISTENTE

Q.E.1

Q
.E

.1

LINEA AEREA DA RIMUOVERE PALO IN CEMENTO O FERRO CON LAMPADA DA RIMUOVERE

PALO IN CEMENTO O FERRO SENZA LAMPADA DA RIMUOVERE

LAMPADA SOSPESA DA RIMUOVERE

LINEA AEREA DA MANTENERE

NUOVA LAMPADA SOSPESA SU LINEA AERE ESISTENTE

NUOVO QUADRO

ELETTRICO
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NUOVO PLINTO PER ILLUMINAZIONE IN PREFABBRICATO 

PARTICOLARE BASAMENTO PER PALO ILLUMINAZIONE
Scala 1:20

SEZIONE TIPO DI POSA CAVIDOTTO CURRUGATO Ø 125 mm
Scala 1:20

COLLARE DI RINFORZO
SALDATO

PALO IN ACCIAIO ZINCATO

h: 7.00 mt

GUAINA TERMOINDURENTE
DI PROTEZIONE

POZZETTO
PREFABBRICATO 40x40

CHIUSINO  IN GHISA
SFEROIDALE C250

FORO PER PASSAGGIO
TUBO PVC FLESSIBILE
DA Ø 63

FORO PER PASSAGGIO
CAVIDOTTO  DA Ø 125

FORO PER INNESTO
PALO  Ø 200

BASAMENTO IN CLS

(PLINTO)

RIEMPIMENTO CON
SABBIA

7
0

0

SIGILLATURA CON
MALTA

STRATO DI BASE DELLO SPESSORE DI 7 cm

MANTO DI USURA STRADALE DRENANTE DI
PAVIMENTAZIONE STRADALE DELLO SPESSORE

MINIMO A COSTIPAMENTO ULTIMATO  DI 3 cm

STABILIZZATO DI  NUOVA FORNITURA
MISTO A LEGANTE

BANDA COLORATA PER SEGNALAZIONE
PRESENZA TUBAZIONI

LETTO DI POSA, RINFIANCHI E COPERTURA IN SABBIA

CAVIDOTTO CORRUGATO Ø 125 mm

IN CASO DI POSA AFFIANCATA DI PIU'
TUBAZIONI DOVRA' ESSERE MANTENUTA UNA

DISTANZA MINIMA TRA LE STESSE DI 10 cm
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