
Sezione trasversale in corrispondenza al giunto sud dell'impalcato ovest
SCALA 1:50
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Nuovo pluviale in acciaio inox
tipo AISI 316 Ø129x1.5mm
per la raccolta delle acque
meteoriche in corrispondenza
dei giunti. Sv≈7m

Nuovo pluviale in acciaio inox tipo AISI
316 Ø129x1.5mm per la raccolta delle
acque meteoriche, in sostituzione di
quelli esistenti. Sv≈10m

Ripristino delle
bocchette in impalcato

Nuovo giunto di dilatazione in
gomma armata a livello della
pavimentazione stradale con
scossalina di raccolta

Giunto di dilatazione esistente di
cordolo e marciapiede in lamiera
bugnata e scossalina di raccolta

Rimozione e installazione
della rete antipiccione

2%1% 2% 1%

2% 2% 1%

Sezione trasversale B-B
SCALA 1:50

Ripristino delle
bocchette in impalcato

Nuovo pluviale in acciaio inox
tipo AISI 316 Ø159x2mm per
la raccolta delle acque
meteoriche. Sv≈44m Nuovo pluviale in acciaio inox

tipo AISI 316 Ø129x1.5mm
per la raccolta delle acque
meteoriche in corrispondenza
dei giunti. Sv≈7m

Idropulizia dell'area a ridosso
delle colonne in carpenteria
metallica e della parete contro
terra, all'interno del piazzale
FFSS

LEGENDA:

Installazione di nuovi pluviali in acciaio inox tipo AISI 316 Ø129x1.5mm per la raccolta delle acque meteoriche in corrispondenza dei giunti. Sv≈7m

Sostituzione del sistema esistente di smaltimento delle acque meteoriche con nuovi pluviali in acciaio inox tipo AISI 316 Ø129x1.5mm per la
raccolta delle acque meteoriche e ripristino delle bocchette in impalcato. Sv≈10m

Sostituzione del sistema esistente di smaltimento delle acque meteoriche con nuovi pluviali in acciaio inox tipo AISI 316 Ø159x2mm per la raccolta
delle acque meteoriche e ripristino delle bocchette in impalcato. Sv≈44m
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Stato di progetto. Sezioni impianto di smaltimento
delle acque meteoriche
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