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SIMBOLO CIRCUITO TUBAZIONE
— HWS — Mandata acqua calda riscaldamento Acciaio al
—— HWR — — Ritorno acqua calda riscaldamento carhonio
—— DW —— Acqua potabile Acciaio

zincato
—«— CH4 —=- Gas metano Acciaio
zincato
— CND — Scarico condense Polletlle_ne_per
scarichi
—_— Nuova installazione

LEGENDA ISOLAMENTI

TIPO DI ISOLANTE: elastomero espanso a celle chiuse

CONDUTTIVITA TERMICA:  a temperatura di:
-0°C <0,036 W/imK

+40°C < 0,040 W/mK

I valori forniti sono da considerarsi come valori minimi per la scelta dellisolante da applicare alle tubazioni

DIAMETRO CATEGORIA A CATEGORIA B Tub—gz/i\(-)rrﬁioorgrﬁiintro
ESTERNO Cantine, garages, tubazioni | Montanti verticali posti al di strutture non affacciate né
TUBAZIONE esterne, locali non riscaldati,| qua dellisolamento termico | Lo )
) . . o all'esterno né sui locali non
[mm] centrali termiche dellinvolucro edilizio . )
riscaldati
22 (1/2") 30 15 9
28 (3/4") 30 15 9
35(1") 30 15 9
42 (1'1/4) 40 20 13
48 (1'1/2) 40 20 13
60 (2") 50 25 15
76 (2'1/2) 50 25 15
89 (3") 55 30 18
114 (4" 60 30 20
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CENTRALINO QTG QUADRO ELETTRICO QE
COD. CIRCUITO PORTATA PREVALENZA

P.1 Primario (da verificare con costruttore) 30,5 m¥h 55m.ca.

p.2 Aule Sx 15,0 m¥/h 50m.c.a.

P.3 Aule ex Uffici 5,0 m3h 45m.ca.

P.4 Aule dx e Biblioteca 18,0 m¥/h 6,0m.c.a.

SCHEMA TIPICO SCARICO FUMI
D.Lgs. 152/06 - UNI 11528:2014 - UNI 10845:2000
NOTE SULLA SICUREZZA CARATTERISTICHE MINIME DI CONDOTTI

Va osservato il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro 81/2008 - Titolo
IV per il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza e salute per I'uso delle
attrezzature di lavoro per 'esecuzione di lavori temporanei in quota.

PER INTUBAMENTO SALVO DIVERSA
CERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

L'INSTALLAZIONE DEL CONDOTTO FUMI DEVE ESSERE
REALIZZATA NEL RISPETTO DELLA NORMA UNI 10845

Materiale Acciaio inox AISI 316L
Spessore minimo [mm] 1,0
Classe di temperatura T140
Classe di pressione P1
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PRELIEVO CAMPIONI:
| fori previsti per il prelievo campioni devono essere uno del diametro di 50
mm, I'altro di 80 mm, allineati tra loro e muniti di chiusura metallica.

R — Saranno situati ad una distanza non inferiore a 5 volte |a sezione interna
Ef retta minore da qualsiasi cambiamento di direzione o sezione.

2250 ANDAMENTO CAMINO:
Sono consentiti al massimo due cambiamenti di direzione con angolo di
incidenza con la verticale inferiore a 30°.

Piu alto di un metro rispetto al colmo dei tetti e qualunque altro ostacolo
distante meno di 10 m. Piu alto del filo superiore dell'apertura piu alta di
locali abitati distanti tra 10 e 50 m.
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| presenti elaborati sono opera d'ingegno e tenuto conto dellimportanza che rivestono i medesimi, in quanto costituiscono il risultato di studi, scelte anche originali, esperienze e
capacita di inventiva da parte dell'ing. Nicola Cappellato, si vieta la divulgazione degli stessi, al fine di evitare che i medesimi possano essere diffusi e quindi portati a conoscenza
di chi opera nello stesso settore, causando all'ing. Nicola Cappellato un sicuro pregiudizio.
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